OPIS MINIMALNYCH WYMAGAN
SYSTEMU DOZORU CMW, SSWiN i DSO W GMINIE PSARY

SYSTEM CMW (Cyfrowy Monitoring Wizyjny)
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Rejestrator rackowy IP, 2 porty USB w tym min. 1 port USB 3.0, LAN gigabit, gniazdo HDM]I, rejestrator
obstugujacy kazda podlaczong kamere w rozdzielczo$ci min. 4MPX (ilos¢ kamer w zaleznosci od potrzeb plus
zalozy¢ zapas 30%, aby w przyszlosci mozna bylo dolozy¢ kamery), rejestrator musi mie¢ mozliwos¢
podiaczenia 2 szt. dyskow twardych z pkt. 2).

Dysk twardy do pracy ciaglej 4TB sATA III 64MB Cache (2 szt. do rejestratora z pkt. 1).

Kamera IP min. 4MPX szybkoobrotowa, PTZ, podczerwien doswietlajgca na min. 100 m EXIR, obudowa
klasy min. IP66, zoom optyczny min. 25x, Obstuga zdarzen Detekcja ruchu, Detekcja w obszarze,
Przekroczenie linii, Wykrywanie wyjatkéw, Zabrany / pozostawiony obiekt, funkcje kamery BLC, HL.C, IP66,
WDR, Kompresja wideo H.264, H.264+,H.265, H.265+, MJPEG, Zlacza kamery RJ-45, SDHC, SVC, Wej.
Alarm, Wej. Audio, Wyj. Alarm, Wyj. Audio (min. 1 szt.).

Zasilacz 24V (do kamery szybkoobrotowej z pkt. 3).

Uchwyt do kamery szybkoobrotowej (z pkt. 3) w zaleznosci od montazu (nascienny / shup).

Kamera koputkowa IP stala min. 4MPX przy 25 klatkach (2.8mm) z EXIR i WDR, kompresja wideo
wspierajaca H.265+, obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lokalny / bufor), wybrane funkcje:
WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie,
BLC/HLC - kompensacja $wiatta tla / silnego $wiatla, ROI - poprawianie jakoSci wybranych fragmentéw
obrazu, ANR - zapis obrazu na karcie przy braku lacznosci z rejestratorem (awaria sieci) oraz pozZniejsza
synchronizacja, Anti-Flicker - Technologia eliminujaca meczacy oczy efekt migotania obrazu, EXIR -
technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, ktére réwnomiernie oswietlaja cala scene, zaréwno
centralny punkt jak i narozniki, Tryb dzien/noc, ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, WB - Balans bieli,
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu, Przycisk RESET, Mozliwo$¢ zmiany rozdzielczosci,
jakosci i przepustowos$ci, Sharpness - Wyostrzanie kontur6w obrazu, Mirror - Odbicie lustrzane obrazu,
Detekcja ruchu, Filtrowanie falszywych alarméw w oparciu o rozpoznawanie o0s6b oraz pojazdéw,
Konfigurowalne strefy prywatnosci, Inteligentna Analiza Obrazu: przekroczenie linii, wtargniecie, wykrywanie
wejécia w obszar / wyjscia z obszaru, zmiana sceny, zaawansowane funkcje przechwytywania twarzy (ilo$¢
kamer w zalezno$ci od potrzeb aby obja¢ caly monitorowany obszar) klasa szczelnosci IP67.

Zasilacz PoE 48/2E (dot. kamery statej z pkt. 6 ilo$¢ szt. w zalezno$ci od iloéci kamer z pkt. 6).

Monitor 24”” min. rozdzielczo$¢ 4K z gniazdem HDMI oraz VESA (mozliwo$¢ powieszenia na $cianie).

Mysz laserowa USB min. 1,5m dlugosci kabla.

SYSTEM SSWiN (System Sygnalizacji Wlamania i Napadu)
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Centrala alarmowa z mozliwo$cia rozbudowy (wejscia w zaleznosci od iloSci czujek plus 30% zapas),
wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowana diagnostyka, obstuga do 64 wejs¢ z
mozliwo$cig programowania rezystancji parametrycznej oraz obstuga linii 3EOL, port USB do programowania
za pomoca PC, mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji, rozbudowa do 64 programowalnych
wyj$¢, magistrale komunikacyjne do podlaczania manipulatoréw i moduléw rozszerzen, wbudowany
komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania glosowego i zdalnego sterowania, obstuga
systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych, LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komoérkowego, 64 niezalezne timery do
automatycznego sterowania, funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej, pamie¢ 5631 zdarzen z funkcja
wydruku, obsluga do 192+8+1 uzytkownikéw, mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera.
Modut ETHM (Ethernetowy modut komunikacyjny) przez protokét TCP/IP (zdalna konfiguracja i zarzadzanie
systemem alarmowym poprzez internet).

Manipulator LCD z czytnikiem kart ISO + 100 szt. kart ISO.

Czujki dualne.

Sygnalizator zewnetrzny.

Sygnalizator wewnetrzny.

Obudowa + transformator + akumulator (dopasowany do centrali alarmowej).



SYSTEM DSO (Dzwiekowy System Ostrzegania)
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Wzmacniacz rackowy - wzmacniacz miksujacy 6-strefowy o mocy 100 W. Wyposazony w tuner radiowy FM
oraz wejscia: 3 x MIC, 3 x AUX, 1x USB, 1x port na karty SD oraz wyjscie do podlaczenia wzmacniacza
wspomagajacego. Sygnat w kazdej z szesciu stref moze by¢ zalaczany niezaleznie, za pomoca przyciskéw na
plycie czotowej wzmacniacza. Niezaleznie od szeSciu wyjs¢ strefowych, posiadaja takze wyjscie gtéwne
koncéwki mocy w wersji niskoimpedancyjnej (4-16 Q) oraz napieciowej (70 i 100 V). Urzadzenie jest
wyposazone w pilota zdalnej obshigi, dzieki ktéremu mozna zmienia¢ tryby odtwarzania, sile glosu,
przelaczaé stacje, wybiera¢ zrédto dzwieku, wiacza¢ i wylacza¢ zasilanie.Wzmacniacz posiada regulacje
barwy dzwieku w postaci odrebnej regulacji baséw i sopranéw w zakresie +/- 10 dB. Jest wyposazony w
zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz przeciwprzecigzeniowe, zasilany jest napieciem sieciowym 220-240V
(kabel zasilajacy w zestawie). Wymagane wejscie alarmowe dzieki czemu w latwy sposéb mozna przekazywac
polecenia dotyczace opuszczenia obiektu w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba np. wykrycie dymu lub gazu.
Funkcja priorytetu pierwszego wejScia mikrofonowego (w momencie rozpoczecia méwienia wzmacniacz
automatycznie thumi dZwieki z innych Zrédel).

Mikrofon typu gesia szyjka min. 54 cm do podiaczenia ze wzmacniaczem.

Glosniki tubowe zewnetrzne min. 2 szt. do podlaczenia ze wzmacniaczem - glosnik tubowy (megafon)
zewnetrzny do systemoéw naglos$nienia publicznego. Klasa szczelnosci IP66, glosnik przeznaczony do montazu
na $cianie lub shupie.

SZAFA RACKOWA
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Szafa rackowa 19 CALI 27U 600X1000 mm.

Listwa zasilajaca RACK przeciwprzepieciowa 16A, 9 gniazd 230V, kabel zasilajacy 3m 3 zylowy 1.5 mm
$rednicy (po podiaczeniu wszystkich urzadzen wymagane 2 gniazda wolne).

Zasilacz awaryjny rackowy UPS 3000VA z wbudowanym stabilizatorem napiecia AVR, ksztalt fali PSW -
czysty sinus.

Patchpanel modutowy 24 portowy kat. 5e. (sztuk w zaleznosci od ilosci kabli + 30% zapasu).

Potka rackowa.

INTERNET

1.

Router metalowy PoE 5x10/100/1000Mb/s 24V/48V PoE — router posiada cztery porty Gigabit LAN, port
Gigabit WAN oraz gniazdo wyjscia CD. Zarzadzanie przez strone WWW. Zgodnos¢ ze standardami
komunikacyjnymi IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab oraz IEEE 802.3u. Router
posiadajacy firewall, 2048 MB pamieci flash i 512 MB pamieci wewnetrznej, Obstuga IPv6, Obsluga VPN
Pass-Through, Serwer VPN, QoS, Przekierowanie portow, DHCP, NAT, PoE.

Access Point (b/g/n 300Mb/s) PoE, zewnetrzny odporny na wszelkie warunki atmosferyczne, w tym wiatr,
deszcz i $nieg, 2.4GHz.

Switch zarzadzalny PoE, metalowy, rackowy, gigabitowy (porty w zaleznosci od iloSci kamer i innych
przewoddéw ethernetowych plus 30% zapas portéw RJ-45).

WAZNE!!!
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Caly gminny System Dozoru (CMW, SSWIiN, DSO, INTERNET) dziala w oparciu o protokoty i
oprogramowanie IVMS, DLOADX, GUARDX, UniFi Network application.

Wymagane jest aby kamery i rejestratory byty cyfrowe (IP) / megapixelowe min. 4MPX.

Kazdy plac / obiekt winien by¢ w nocy doswietlony min halogenami ledowymi.

Caly dostarczony sprzet winien by¢ skonfigurowany uruchomiony i wspétgra¢ ze soba.



