USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ HUMUSU D.01.02.02.

D.01.02.02. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Rozbudowa i przebudowa
budynku Urzedu Gminy w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z usunigciem warstwy
ziemi urodzajnej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Zakres rzeczowy obejmuje:
— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) na catg gtebokos¢ jej zalegania, sr. 20 cm.
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORSB i poleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych;

— zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkéw bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.

1.6 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego Stownika Zamowien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zamowienia
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIORB D.00.00.00.
"Wymagania ogolne".

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
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3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
- roéwniarki,
— spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia, nalezy
stosowac:
— noze do ciecia darniny,
— topaty i szpadle,
— inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogodlne".
4.2. Transport ziemi urodzajnej

Humus nalezy przemieszcza¢é z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Ziemia urodzajna bedzie skiadowana do dalszego wykorzystania. Wykonawca przygotuje
miejsce do sktadowania ziemi urodzajnej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoler na sktadowanie. Transport
ziemi urodzajnej na miejsce skladowania moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne warunki wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Usunigcie ziemi urodzajnej

Przed usunieciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu
istniejgcego.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy umacnianiu skarp
i rekultywacji terenu po zakonczeniu wszystkich robét zwigzanych z budowa drogi.

Ziemie urodzajng nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych na peing gtebokosci faktycznego
stanu zalegania lub wskazang przez Inzyniera (grubo$¢ zdjetej darniny nie jest wliczona do grubosci
zdejmowanego humusu).

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem ziemi urodzajne;.
Ziemie urodzajng przeznaczong do dalszego wykorzystania, po zatadowaniu na srodki transportowe nalezy
odwiez¢ na miejsce hatdowania. Na sktadowisku ziemie urodzajng nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach,
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do
stanu poprzedniego.

Nadmiar humusu pozostajgcego po wykorzystaniu przy robotach wykorniczeniowych jest wiasnoscig
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do odwiezienia nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez
InZzyniera.

Po wykonaniu robét podtoze powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

WWS Energia Sp. z o.o0. 26



USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ HUMUSU D.01.02.02.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia podtoza przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli podioze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to Wykonawca zobowigzany jest do wymiany gruntu na gtebokosé min. 0,5 m. Usuniety grunt
nalezy zastgpic gruntem spetiajgcym wymagania D 02.03.01.

Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogolne”.

6.2. Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowa:

— powierzchnia zdjecia ziemi urodzajne;j,
— grubos¢ zdjetej warstwy ziemi urodzajnej,
—  prawidtowos$¢ spryzmowania humusu i darniny.
Kontrola jakosci rob6t bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania.
Zdjety humus powinien zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych.
llos¢ zdjetej ziemi urodzajnej powinna zostaé ustalona na podstawie pomiaréw geodezyjnych
przeprowadzonych przed i po zdjeciu ziemi urodzajnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest metr szescienny (m3) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wszystkimi robotami
towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

8. ODBIOR ROBOT

Ogbdlne zasady odbioru Robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdine".
W przypadku niezgodnosci, choé¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za metr kwadratowy (m?) zdjetej warstwy ziemi urodzajnej zgodnie z okresleniem podanym w p.7.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robét oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych materiatdw na miejsce budowy,

— zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robét Ilub
wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

— zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na projektowang lub ustalong przez Inzyniera gtebokos¢,

— zdjecie darniny i jej pielegnacja do czasu wbudowania,

— zatadunek i transport ziemi urodzajnej na sktadowisko przyobiektowe,

— sktadowanie ziemi urodzajnej wraz z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem,
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— utrzymanie odkiadu w niezbednym zakresie,

— rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

— koszt uzyskania pozwolenia na sktadowanie,

— opfaty za skladowisko,

— zatadunek i transport nadmiaru humusu w miejsce wskazane przez Inzyniera,

— biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami
pojazdow,

— oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie,

— wykonanie niezbednych pomiarow, préb i sprawdzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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