WZMOCNIENIE PODtOZA PRZY UZYCIU GEOSYNTETYKOW D.02.04.04.

D.02.04.04. Wzmocnienie podtoza przy uzyciu geosyntetykow
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach realizacji zadania: Rozbudowa i przebudowa
budynku Urzedu Gminy w Psarach wraz z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w p.1.1

1.3.Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu warstwy odcinajgcej z
geowldkniny zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materialy, wytworzone technikg tkacka,
dziewiarska lub widkninowg, w tym geotkaniny i geowiokniny) i pokrewne wyroby jak: georuszty (ptaskie
struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych elementéw), geomembrany (folie z
polimerow syntetycznych), geokompozyty (materiaty ztozone z réznych wyrobow geotekstylnych),
geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego), geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami
znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe, z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze
strukturg przestrzenng), geosiatki komérkowe (z tasm tworzgcych przestrzenng strukture zblizong do plastra
miodu).

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami
zawartymi w pkt.10 niniejszej STWIORB oraz z okresleniami podanymi w STWIORB D.00.00.00
~Wymagania Ogdlne”.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami oraz z zaleceniami Inzyniera.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu osob trzecich;
— ochrony srodowiska;
— warunkow bezpieczenhstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw |Jezdn|
podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”

1.6.Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczgcych przedmiotu zaméwienia
podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY
Wymagania ogélne podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2.1. Stosowane materialy

Geowtdknina powinna charakteryzowac sie brakiem rys, pekniec¢, pecherzy i kraterkdw oraz by¢ odporna na
dziatanie srodowiska agresywnego.
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Nalezy zastosowac¢ geowtdknine grubosci min. 1,5 mm.

Parametry techniczne jakie powinna spetnia¢ geowtdknina do warstwy odcinajgcej:
® masa powierzchniowa (gramatura) = 200 g/m?,

wytrzymatosé na rozcigganie 215 kN/m,

wydtuzenie graniczne < 100 %,

sita przebijajgca stemplem CBR = 2,5 kN,

® Srednica efektywna poréw Ogs < 0,15 mm.
Materiaty przeznaczone do wbudowania, muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2. Elementy mocujgce geowitoknine
Do przytwierdzania geowtdkniny do podtoza stosuje sie szpilki lub klamry z pretéw stalowych o $rednicy ok.

12+16 mm. Koniec preta stuzacy do wbijania w podioze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dlugos¢ min. 30 cm.
Element mocujgcy powinien posiadac cze$¢ pozioma, dociskajgcg geowtdknine

do podtoza np. odgiecie preta w ksztaicie litery U lub przyspawany kawatek blachy.

Elementy mocujace stosuje sie na zlgczach (zaktadach) i na krawedziach paséw geowidkniny.

3. SPRZET

Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w STWiIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy odcinajgcej bedg wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogoblne warunki transportu podano w STWIiORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdine”.
4.1. Wybor srodkow transportu

Geowtdknina moze by¢ transportowana dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

— opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,

— zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem sie w czasie przewozu,

— ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,

— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub
rozcig¢ geomembrane.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajgcy jednoznaczne stwierdzenie, ze jest to

materiat do wykonania warstwy odcinajgce;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.1. Zakres wykonywanych robét

Geowtoknine nalezy rozktada¢ na wyprofilowanej powierzchni podtoza, pozbawionej ostrych elementéw,
ktére mogg spowodowaé uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie). W czasie rozktadania nalezy spetnic
wymagania okreslone przez producenta dotyczgce wykonania potaczen bgdz szerokosci, na jakg powinny
zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma geowtdkniny lub ich tgczenia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do podtoza gruntowego. Sposdb tgczenia poszczegdinych pasm nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

Po powierzchni nie moze odbywaé sie ruch jakichkolwiek pojazdéw. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

Lezagcg wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajgc materiat ,od czota”, to znaczy tak, ze
pojazdy dowozgce materiat i wykonujgce czynnosci technologiczne poruszajg sie po juz utozonym materiale.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
6.1. Badania i pomiary

W czasie uktadania warstwy odcinajgcej nalezy kontrolowac:

— zgodnos¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geomembrany z okreslonym w STWiORB,
— rownosc¢ warstwy,

— jakos¢ potgczeh, wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,

— zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie (rozerwanie, przebicie).

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) wykonanej i odebranej warstwy z geowtokniny z wszystkimi
robotami towarzyszgcymi zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Odbidr warstwy odcinajgcej jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
zgodnie z STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogodlne” i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli materiatéw i Robét. Odbioru
dokonuje Inzynier na podstawie wynikoéw badan Wykonawcy z biezacej kontroli jako$ci materiatéw i Robdt,
ewentualnych uzupetniajgcych badan i pomiaréw oraz ogledzin warstwy.

W przypadku niezgodnosci, choé jednego elementu robét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania Ogolne”.

Ptaci sie za metr kwadratowy (m?) wykonania warstwy odcinajgcej z geowtokniny zgodnie z okresleniem w

pkt.7. Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynikajacych
z przyjetej technologii robdt;

— wytyczenie robét w terenie,

— profilowanie i oczyszczenie podtoza gruntowego,

— roztozenie i zamocowanie geowiokniny

— wykonanie wszelkich niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

— oczyszczenie terenu robat,

— oznakowanie i zabezpieczenie Robd6t oraz jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-89090 Folie z tworzyw sztucznych — Oznaczanie grubosci

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan

PN-EN 965 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej

PN-C-89034 Tworzywa sztuczne — Oznaczanie cech wytrzymatosciowych przy statycznym
rozcigganiu

PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR).

PN-EN 1849-2 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubosci i gramatury

10.2. Inne dokumenty
Nie dotyczy.
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