Jednostka projektowa:

]R— Justyna Rybak,
Wielka Wies 8a 8 27-215 Wachock
tel: 880-149-474; 880-815-418

SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

,Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Skiby gmina Checiny”

Inwestor:
Gmina Checiny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny

Dokumentacje¢ sporzadzil:
mgr inz. Andrzej Rybak



SPIS TRESCI

ST T8 (T o TPV OP PR PRPRPRP

KANAIIZAC]A HESZEZOWE ... ettt bbb bbbt b e bbbt bbbt bbbt bbbt et b bt nr s



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej na osiedlu Skiby gmina Checiny.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem robo6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
budowe sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z pkt. 1.1. i obejmuja nastgpujacy zakres robot:
Montaz rur wykonanych z PEHD do kanalizacji grawitacyjnej SN8
Montaz studzienek kinetowych wyposazonych w pier§cienie odciazajace i wlazy typu cigzkiego
Montaz studzienek $ciekowych ulicznych dn500 z osadnikiem wyposazonych w piericienie odcigzajace i
wpusty uliczne

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Sie¢ Kkanalizacyjna deszczowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania Sciekow
opadowych

1.4.2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem

1.4.3 Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji.

1.4.4. Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez wykonawcg¢ obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatacznikow, wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Przykrycie — ostona utozona nad kanatem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory

1.4.6. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu okreSlona wg
wzoru : SPD=Pd/Pds

gdzie:

Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m?3

Pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normowej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

1.4.7. Rysunki — czg¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot

1.4.8. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie sieci kanalizacji w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
kanatu przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo
naziemnego, np.: rurociggu, toru kolejowego, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli, gazociggu itp.

1.4.9. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.4.10. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.4.11. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia

co najmniej dwdch kanalow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.12. Studzienka $ciekowa uliczna - urzadzenie do odbioru §ciekéw opadowych

sptywajacych do kanatu z powierzchni terenu.

1.4.13. Wylot kanatu - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do

odbiornika. R

1.4.14. Rura ochronna - rura o srednicy wigkszej od rury przewodowej, stuSaca do

przenoszenia obciaSen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu

pod przeszkoda terenows.

1.4.15. Komora robocza - zasadnicza cze¢sé studzienki przeznaczona do czynnosci
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eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzedna
spocznika lub dna studzienki.

1.4.16. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.17. Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacija
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z prawem budowlanym, Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych i Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia projektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczag zamiany materiatéw i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w

budownictwie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy dokumentacje projektowa i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ samodzielnego wytyczenia punktow gtéwnych trasy oraz
zlokalizowanie reperow. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podzial na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektows oraz projektowa
dokumentacje wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,,0gdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢é wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robédt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materialow od wtasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.



Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie b¢dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze polecié¢, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywacé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno§¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecenn Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru
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po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty,
o ktéra nalezy zwigkszy¢ cene kontraktows.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uSyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spetniaé
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni lub innym
umownym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej wg
zasad niniejszej SST sa:

Kolektory PEHD DN600

Kolektory DN600 projektuje si¢ z rur nickarbowanych PEHD strukturalnych dwusciennych z gladkimi
Sciankami: zewngtrzng czarng gwarantujaca pelng odpornos¢ na promieniowanie UV 1 wewnetrzng jasng
ulatwiajaca inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476-2 typ A2. Rury i elementy systemu, w tym ich
polaczenia (kielich z uszczelka i bosym koncem rury, polaczenie spawane lub zgrzewane) musza posiadaé
rzeczywista sztywnos$¢ obwodowa nie mniejsza od wartoSci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i
potwierdzong badaniami zgodnie z PN-EN ISO 9969. Rury musza posiada¢ trwale napisy na powierzchni
zewngtrznej z powtarzalnoscig co 2m zawierajace min. nazwe producenta, srednice nominalng, symbol surowca
oraz klas¢ sztywnosci obwodowej. Rury i ksztaltki w $rednicach do DN1000 zaprojektowano w technologii
polaczen przy pomocy zlaczki kielichowej (lub dwukielicha), z uszczelka co najmniej dwuwargowa z EPDM
(lub SBR) osadzong w gniazdach zlaczki Iub spawania ekstruzyjnego. Polaczenia rur i ksztaltek dla $rednic
wigkszych niz DN1000 projektuje si¢ wylacznie w technologii spawania ekstruzyjnego, jako nierozlaczne,
gwarantujace mozliwo$¢ przenoszenia osiowych sit wzdluznych. Elementy systemu musza bezwzglednie
posiada¢ Aprobate Techniczng (lub Krajowa Ocene Techniczng) ITB oraz IBDiM, z ktérych musi wynika¢
mozliwo$¢ stosowania rur w obszarze grawitacyjnych sieci kanalizacji deszczowej. Rury i ksztattki powinny
spelnia¢ wymaganie odpornosci na uderzenie na poziomie TIR <10 w temperaturze 0°C. Badanie nalezy
prowadzi¢ wg norm, AT lub KOT zgodnie z ktorymi deklarowana jest zgodno$¢.

Do kazdej partii produkcyjnej wymagane jest dostarczenie $wiadectwa odbioru 3.1 (wg normy PN-EN-
10204:2006) zawierajace wyniki badan kontroli nastepujacych parametrow:

- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢ mniejsza od
warto$ci sztywnos$ci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- zmiana warto$ci masowego wskaznika szybkosci plynigcia MFR wywotana przetworstwem <+20% wzgledem
wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min, badanie zgodnie z PN-EN 1SO 1133-1

- wytrzymato$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i r¢cznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979
powinna by¢ nie mniejsza niz warto$¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymatos$¢ na
rozcigganie [N]
DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760
DN > 800 1020

Wymagane minimalne warto$ci w/w parametrow musza by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Kanaly PP

Kanaty o srednicach DN200 projektuje si¢ w oparciu o rury PP do kanalizacji grawitacyjnej, niekarbowane o
sztywnosci SN8, kN/m2, z gtadka Scianka wewngtrzng i zewngtrzng , posiadajace Aprobate Techniczng (lub
Krajowa Ocen¢ Techniczng) ITB oraz zgodne z normami: PN-EN 13476-2 lub PN-EN 1852-1, wykonane z
polipropylenu. Zastosowane rury muszg charakteryzowac si¢:

- wysoka sztywnos$cia obwodowa, tj. nie mniejsza niz SN8, wg obowigzujacej w Polsce normy PN-EN 1SO
9969),

- wysoka odpornoscia chemiczng na $cieki agresywne zgodnie z ISO TR 10358,

- wysoka wytrzymatoscig na obcigzenia punktowe umozliwiajacg zastosowanie w trudnych warunkach instalacji,
posadowienia i eksploatacji.

- mozliwo$cig montazu w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, w temperaturach ponizej zera st. C (do minus
10° C).



Rury muszg posiada¢ gladka $cianke zewngtrzng oraz mozliwos$¢ podtaczania przez system ztgczek do
projektowanych studzienek kanalizacyjnych. Wskazane jest, aby wewnetrzna powierzchnia rur byta w kolorze
jasnym (np. biatym), utatwiajacym inspekcj¢ kamera video. Ksztattki powinny by¢ wykonane z tego samego
materiatu co rury z zachowaniem wymaganej sztywnosci. Producent ma obowigzek dostarczenia Swiadectwa
Odbioru 3.1 zgodne z polskg normg PN-EN 10204 dla kazdej dostarczonej partii towaru.

Studzienki kanalizacyjne PEHD

Na kolektorach zaprojektowano systemowe studzienki kinetowe. o $rednicy komina DN1200 Musza one zostaé
wykonane na bazie rury dwusciennej PEHD o $ciance zewnetrznej i wewnetrznej gladkiej (niekarbowanej)
wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym, co stanowi podwojne zabezpieczenie i jest gwarancja
szczelnosci w przypadku uszkodzenia powloki zewnetrznej lub wewngtrznej komina studzienki. W przypadku
wysokiego poziomu wod gruntowych producent powinien dostarczy¢ obliczenia na wypor i jesli zajdzie taka
potrzeba zastosowaé komory dociazajace w studzienkach.

Studzienki muszg by¢ wykonane w formie monolitycznej. Trwate, nieroztaczne potaczenie kinety z kominem
zapewniajace szczelno$¢ oraz podwyzszenie komina musi byé wykonane metoda spawania ekstruzyjnego.
Korpus musi zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania dodatkowych podtaczen na dowolnej wysokosci ponad kinetg.
Drabinka ztazowa powinna by¢ na stale zamontowana do komina wznoszacego bez naruszania konstrukcji i
struktury rury wznoszacej (bez uzycia polaczen skrecanych, itp.). Studzienki musza bezwzglgdnie posiadad
Aprobate Techniczng (lub Krajowa Oceng Techniczng) ITB i IBDiM. Rura z ktérej wykonano komin studzienKi
musi posiadaé Swiadectwo odbioru 3.1 (wg normy PN EN-10204) zawierajace wyniki badan kontroli odbiorczej
wiasciwo$ci wyspecyfikowanych ponizej, zadeklarowanych przez producenta w AT lub KOT:

- sztywno$¢ obwodowa rury oznaczona w trakcie badania (wg PN-EN ISO 9969) nie moze by¢ mniejsza od
wartosci sztywnosci nominalnej;

- czas indukcji utleniania dla wyrobu gotowego i1 kazdego jego elementu (np. rury, ksztattki, spoiny itp.)
oznaczony w temp. 200° C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 nie moze by¢ mniejszy niz 20 min;

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i r¢cznych) badanych zgodnie z PN-EN 1979
powinna by¢ nie mniejsza niz wartos¢ podana w tablicy ponizej

Wymiar nominalny Minimalna wytrzymatos$¢ na
rozcigganie [N]
DN<400 380
400 < DN <600 510
600 < DN <800 760
DN > 800 1020

Wymagane minimalne warto$ci w/w parametrow musza by¢ zdefiniowane w dokumentach odniesienia,
zadeklarowanych przez producenta tj. w AT lub KOT.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pobierania probek i weryfikowania jako$ci w/w materialow na zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa i SIWZ w niezaleznych laboratoriach na dowolnym etapie ich dostaw i zabudowy.
W przypadkach potwierdzenia niespetnienia w/w wymagan koszty badan obcigza Wykonawce realizujacego
zadanie, od ktérego Zamawiajacy bedzie oczekiwal wymiany w/w materialow na spelniajace powyzsze
wymagania bez mozliwoséci wydtuzenia terminu realizacji zadania.

2.2. SKEADOWANIE MATERIALOW

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe dla wodociggéw i kanalizacji.
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robot w
porozumieniu z kierownikiem budowy.
Sposdb sktadowania materialdow w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do
rodzaju sktadowanego materiatu.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji.
Skladowane rury i ksztattki nie mogg by¢ narazone na oddziatywanie rozpuszczalnikéw oraz na kontakt z
otwartym ogniem.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Sktad rur powinien by¢ dostepny dla pracownikéw np. kontroli jakosci.
Sktad powinien by¢ réwniez dostepny dla celow tatwego dalszego transportu. Nie wolno sktadowac rur w
poblizu ognia, zrédet ciepta lub niebezpiecznych substancji typu: paliwa, rozpuszczalniki, oleje, lakiery itd.
Rury powinny by¢ sktadowane w taki sposob jak podczas transportu, z przektadkami drewnianymi. Przektadki
drewniane powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o
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najwigkszych srednicach nalezy sktadowaé najniSej. W przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktadaé
tak, aby nie ulegaty deformacji (utozenie na przemian).

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC
nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych a wysokosé
stosu nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkow i klinow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone
odcig¢, a konce rur sfazowaé.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszezelki, srodki do czyszczenia, itp) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych §rodkoéw ostroznosci.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadac ogblnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci jak i wytrzymato$ci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania, ponadto nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowotane.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej , SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci kanalizacji deszczowej winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa jakosc robot do:

-odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia mechaniczne, koparki, tadowarki

zrywarki itp.)

-przemieszczania gruntow ( spycharki, zgarniarki, rowniarki itp. )

-transportu mas ziemnych i elementow kanalizacji deszczowej (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi, zurawie samochodowe itp.)

-sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne )

- ekstruder -typ w zaleznosci od potrzeb

- pita elektryczna z pionowym ostrzem o dtugosci ok. 30cm

- wiertarka

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢é odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot. Zatadunek i roztadunek rur w
paletach nalezy wykonywa¢ przy uzyciu wozkoéw widtowych o gtadkich widtach. Palety powinny by¢
nieuszkodzone i na tyle mocne, aby podczas podnoszenia nie stwarzaly zagrozenia dla pracownikow. Rury
fadowane pojedynczo musza by¢ przenoszone przy uzyciu miekkich zawiesi typu pasy poliestrowe o
odpowiedniej wytrzymatosci. Do celéw transportowych powinny by¢ stosowane Cigzarowki o ptaskiej
platformie lub specjalne pojazdy do transportu rur. Na platformie nie powinny znajdowac si¢ zadne gwozdzie
badz inne wystajace elementy. Wszelkie burty boczne powinny by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi.
Rury o najwigkszej srednicy powinny by¢ utozone na spodzie stosu transportowego bezposrednio na platformie
ciezaréwki. Ukltadane pojedynczo rury powinny by¢ przektadane listwami drewnianymi tak, aby mozna byto
przeciagna¢ pomiedzy nimi zawiesia do ich roztadunku. Rury nalezy mocno zwiaza¢, aby unikna¢ przesuwania
podczas transportu. Rury nie powinny by¢ przewieszone poza platforme pojazdu na dtugosé¢ nie wigksza niz
pigciokrotnos¢ ich nominalnej srednicy i nie wigcej niz 2m (mniejsza wartos¢ miarodajna). Rur nie wolno
zrzucaé na miejsce sktadowania w sposob niekontrolowany. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani
przetacza¢ po pochylni. Rury powinny by¢ przenoszone na sktad. Wytrzymatos$¢ na uderzenia rur plastikowych
maleje wraz ze spadkiem temperatury otoczenia, co wigze sie z koniecznoscig zachowania szczeg6lnej
ostroznosci podczas roztadunku w niskich temperaturach. Do roztadunku r¢cznego mozna wykorzystaé¢ zawiesia
poliestrowe. W przypadku rur cigzkich do roztadunku nalezy stosowa¢ dzwig i odpowiednie zawiesia. Podczas
roztadunku nie wolno dopusci¢, aby ktokolwiek znajdowat si¢ pod rurg lub na drodze jej przenoszenia.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Zatadowanie i wytadowanie konstrukcji o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
dzwignic lub zurawia samochodowego. Zabronione jest przebywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia materiatow.
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W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzega¢ zalecen
wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatdw i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka
umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o
mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzKi nalezy wyjaé rury
"wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne whasciwosci rur PP i PE nalezy przy transporcie zachowywa¢
nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewo6z rur moze byé wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

- przew6z powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,

przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$é przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez poditozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

5. WYKONANIE ROBOT

Projektowana sie¢ kanalizacyjna winna by¢ wybudowana zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami
technicznymi wydanymi przez producenta rur i urzadzen.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej stanowi Dokumentacja Projektowa.

Trase linii okreslong w projekcie nalezy odtworzy¢ w terenie przed przystagpieniem do budowy.
Projektowana o$ kanatu powinna by¢ 0znaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly 1 widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak
aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Na trasie sieci nalezy usuna¢ warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i ukopow
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot lub
zagospodarowane przez wykonawce na wlasny koszt.

5.2. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
zawartymi w PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.

Minimalna szeroko$¢ wykopu pod rury winna wynosic :

-dla rur o $rednicy 300-900 mm -DA+2*0,3 m

-dla rur o $rednicy 900-1600 mm -DA+2*0,4 m

W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o scianach pionowych,
odeskowane i rozparte.

Sciany wykopow pionowych powinny byé zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomoca szczelnej
obudowy. Obudowa tradycyjna sklada si¢ z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych
uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Mozliwe jest zastosowanie dla
zabezpieczenia wykopow obudowy systemowej typu segmentowego. Zagtebienie obudowy nalezy realizowaé
poprzez naprzemienne ,,wciskanie” §cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu.

Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ statecznos¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢
mozliwos$¢ wykonania robdt na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

Nalezy liczy¢ si¢ z powstaniem w trakcie odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz
wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu . Nalezy wi¢c zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych
szalunkow do zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w gornej czgsci
umochnienia.

Obudowg wykopu z elementow drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu

boks usuwa¢ nalezy w miarg zasypywania wykopu.
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Wyrywanie zabijanych elementéw obudowy wykopu moze spowodowac¢ rozluznienie obsypki i zasypki
rurociagu. Skutkiem takiego rozluznienia jest obnizenie nosnosci rury w wyniku dodatkowych osiadan gruntu
osypki i zasypki. Dla ograniczenia niekorzystnych skutkow wyrywania elementow obudowy wykopu, zwlaszcza
dla rurociggow uktadanych pod ulicami, zaleca si¢ podwyzszenie wymagan w zakresie minimalnego wskaznika
zageszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD.

Dodatkowym czynnikiem ograniczajacym niekorzystne zjawiska spowodowane wyrywaniem elementow
obudowy wykopu powinno by¢ stosowanie sprzetu nie powodujacego drgan lub wibromtotow o mozliwie matej
amplitudzie drgan.

Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢ podsypka 10 cm zageszczong 90-95% w skali

SPD wykonana z pisaku , zwiru. Na warstwe podsypki naktada si¢ luzng warstwe wyrownujaca o grubosci 3-5
cm. Podtozem dla uktadanego rurociaggu moze by¢ dowolny (odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie
zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wickszych od 16 mm) lub

grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480.
W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy
warstwe podsypki z gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0.15 m i nie mniejszej od 0.25 srednicy
uktadanej rury.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 95% SPD.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gornej $cianki rury) powinno sie zapewnié¢
stopien zageszczenia gruntu przynajmniej 95%. Nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na to by w gruncie zasypki w
strefie kanatowej nie bylto kamieni lub innych ciezkich przedmiotoéw, ktore mogltyby uszkodzi¢ rury. Obsypke
boczna wykonywac po zatozeniu geowldkniny zabezpieczajacej przed wyporem ( z wywinieciem do min do
potowy wysokosci rury. Obsypke nalezy wykonywac symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci
nie wigkszej niz 0,2 m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury. W
trakcie zageszczania osypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastapito
podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki w strefie ochronnej zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw
ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest uzywanie wibratora nad rura. Ostatnia warstwa
obsypki powinna konczy¢ sie¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.

5.3. ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto
zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajace $ciany wykopu musza wystawaé
co najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w
rozstawie 1,0 m ,w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego iglofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom
wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres
realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociagu.
Dla sieci gdzie poziom wod gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie. W tym
wypadku zaktada si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z kregéw
betonowych ¢ 600 o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub
za pomoca igtofiltrow .

Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzglgdni¢ mozliwosé podniesionego poziomu wod
gruntowych w stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych
warunkow moze przyjac inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtlowe odwodnienie wykopow w
catym okresie trwania robot ziemnych.

5.4. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE

Uktadanie przewodow kanalizacyjnych w poblizu czynnych linii kablowych ,

sieci gazowej i innego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu robét z
uzytkownikami tych urzadzen.

5.4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PEHD SN8

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ w uktadzie grawitacyjnym z rur PEHD SN8 o spiralnej budowie. Dla
srednic DN <=1000mm SN8 zastosowano potaczenia rur wykonane przy pomocy ztaczki dwukielichowej z
jednorodnego materiatu PEHD z uszczelka trojwargowa z EPDM (lub SBR) osadzong w gniazdach ztaczki.
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Dla srednic DN >=1000mm SN8 potaczenia rur musza by¢ wykonane w technologii spawania ekstruzyjnego.
Spawanie ekstruzyjne polega na taczeniu obu koncow rur roztopionym drutem polietylenowym. Spawanie
odbywa sie przy uzyciu ekstrudera.

Potaczenie to wykazuje bardzo wysoka wytrzymato$¢ na rozrywanie i jest materiatowo jednorodne.

Ogolne zasady spawania ekstruzyjnego

- potaczenie musi by¢ wykonywane w warunkach suchych. Nawet minimalne ilosci wody moga powodowaé
nieszczelnos¢ spawu.

- miejsce potaczenia musi by¢ ostoniete od wiatru (szczegdlnie w zimie i w okresie deszczowym)

- przed wykonaniem potaczenia koncoéwki rur nalezy oczysci¢ i odpowiednio przygotowacé: po usunieciu
zanieczyszczen, koncdwki rur nalezy sfazowac.

Powierzchnig rur obok wykonanej fazy nalezy delikatnie oszlifowac tak aby materiat ekstruzyjny byt naktadany
na swieza powierzchnie koncéwek rur.

- Ze wzgledu na zjawisko utleniania si¢ polietylenu, fazowanie i szlifowanie miejsca potaczenia nalezy wykona¢
bezposrednio przed potaczeniem.

- W przypadku wystapienia zanieczyszczen wtornych miejsce zabrudzone nalezy oczysci¢ i powierzchniowo
zeszlifowac.

- Temperatura masy (podawanego drutu PE) powinna wynosi¢ od 220 do 2250C.

- Temperatura powietrza na wylocie dyszy ekstrudera powinna si¢ miesci¢ w zakresie od 230 do 2600C w
zaleznosci od temperatury otoczenia. W zimie temperatura powietrza w dmuchawie powinna by¢ wyzsza niz w
okresie letnim.

5.4.2.Sie¢ kanalizacji deszczowej z PP

Rury z PP mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0 0 do +30 o0 C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

e Wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

e wykonac zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastepnej rury)winna by¢
uprzednio obsypana warstwa ochronna 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie
taczonych odcinkow rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PP nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowac rury z PP, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

o ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia Kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rury pod katem 15°.
Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal
prostopadta do osi rury.

Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Z1acza kielichowe weciskane nalezy wykonywa¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pierscieniowa uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po
uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kielicha granicy
wecisku oraz wspotosiowo$¢ taczonych elementow.

5.4.3.Proba hydrostatyczna

Probom hydraulicznym poddaje sig:

* rurociggi z tworzyw termoplastycznych o przeptywie grawitacyjnym, odcinkami o ograniczonej dtugosci (np.
pomiedzy studniami rewizyjnymi);

* Studzienki

Poddawany probie rurociag wypetnia si¢ czysta woda uzyskujac okreslone cisnienie hydrostatyczne. Szczelnos¢
jest sprawdzana poprzez pomiar ilosci wody, ktora nalezy dopompowaé do rurociagu, aby utrzyma¢ wymagane
cisnienie, lub zapewni¢ wymagany poziom zwierciadta wody.

Wymagane cisnienie probne:

Pmin = 10 kPa = 1,0 m stupa wody, Pmax = 50 kPa = 0,0 m slupa wody

Temperatura wody wypelniajacej rurociag podczas proby:

Tsrednia = 200C +_T; T<100C

Wynik préby mozna uzna¢ za pozytywny jezeli, przez co najmniej 30 minut przy cisnieniu probnym mierzonym
w najnizszym punkcie badanego odcinka, nie wystapi zauwazalny przeciek. W czasie proby nalezy utrzymacé
Cisnienie probne, przy czym ilos¢ uzupetianej wody nie moze przekracza¢ 0,02 1/m2 mokrej wewnetrznej
powierzchni rury.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonanych robot przy wykonaniu sieci
kanalizacji deszczowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja
projektowa, SST.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materialow, utozenia
przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje , wykonania wylotow.

e Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badZ wykonanych
robot z Dokumentacja Projektowsa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i
pomiarow.

e Badania wykop6w otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

¢ Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami

w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 .W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg
PN-81/B-03020) rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej
oraz przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

¢ Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

¢ Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonaé
z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m.

¢ Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e Badanie materiatow uzytych do budowy przytaczy nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST, w tym : na podstawie dokumentow okre$lajacych

jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez oglgdziny zewnetrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

¢ Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze
studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, scian przewodu i studzienek. W

przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢
miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dlugosci i odlegltosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetoéci bedg wyliczone w m?® jako
dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
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Ilo$ci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢$ciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew. uzupelniajagce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST iew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(b) przygotowanie terenu,
(c) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
(d) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 $wiatel,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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(2) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-8 1/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze".
PN-B-10736 - ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania”.

PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN V 1046:2002(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych -- Systemy do przesytania wody i
sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli -- Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemia
PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne™;

PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".

PN-EN 476:2001- Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

PN-86/B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i
okreslenia."

PN-74/B-24620 - ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

PN-74/B-24622 ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania".

PN-H-74051 -2: 1994 - "Wtazy kanatowe klasy B, C, D".

PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych™.

PN-85/C-89203 - "Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-85/C-89205 - "Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu."
PN-87/B-01100 - ,, Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
10.2. NORMY BRANZOWE

BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne."

BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej."

BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.”

BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".
BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki cisnieniowe. Kregi betonowe i zelbetowe."
10.3.INNE DOKUMENTY

¢ 1SO4435:1991 - "Rury i ksztattki znieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych."

e KB-38.4.3/1/ - 73 - Ptyty pokrywowe

¢ Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt” "Warszawa

e Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z p6zniejszymi zmianami )
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie — ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.)

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.- Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu i polietylenu

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyslu Materiatéw Budowlanych z dn. 28majal972r. —w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych - (Dz. U.
Nr 13 po. 93z 1972r.)

11. UWAGI KONCOWE

+ Roboty prowadzi¢ zgodnie z projektem i podanymi w nim normami i przepisami.

¢ Sieci i przytacza po ich wykonaniu musza zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie, a z roboty tej musi zosta¢
wykonany operat geodezyjny wniesiony do zasoboéw archiwalnych.

¢ Calos¢ robot zwiagzanych z budows sieci kanalizacyjnej wykonywaé zgodnie z niniejszym projektem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych wydanych w 1996 r
zaleconymi do stosowania przez Min. Gosp. Przestrz. i Budownictwa.
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+ Roboty ziemne w rejonie istniejacego uzbrojenia wykonywa¢é bezwzglednie sposobem recznym pod nadzorem
przedstawiciela administratora uzbrojenia.

+ Wszystkie materiaty uzyte do montazu muszg posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania wydane przez
PZH, COBRTI Instal itd.
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