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Na podstawie art. 33 ust. 2. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego remizy OSP Warzg¢gowo

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dostarczona przez
Inwestora

- Warunki techniczne przylaczenia budynku do sieci zewnetrznych

- obowigzujace Polskie Normy i Rozporzadzenia

- wizja lokalna i odkrywki fundamentow istniejacego obok budynku mieszkalnego

- ustalenia z inwestorem

Przedmiot inwestycji
- budynek jednokondygnacyjny- remiza OSP Wprzggowo wraz z instalacjami stuzaca do
przechowywania wozu i sprzgtu strazackiego ;

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

- dziatka znajduje si¢ na terenie zabudowy ustugowej UI/1;

- teren plaski

- w czgéei poludniowej dziatki znajduje si¢ budynek $wietlicy z przytaczami wody, energii
elektrycznej , betonowe szambo;

- w miejscu planowanej lokalizacji remizy przebiega przytacze wody;

- dzialka bez zadrzewienia;

- dziatka nie sgsiaduje z powierzchniowymi ciekami wodnymi;

- na dostgpnych planach i podktadach geodezyjnych brak urzgdzen melioracyjnych

Projektowane zagospodarowanie dzialki

- budynek remizy;

- przebudowa instalacji i przytacza wodociggowego i budowa hydrantu;

- podiaczenie do sieci kanalizacyjne;j;

- zasilanie energetyczne z istniejgcej rozdzielcy w budynku $wietlicy;

- utwardzenie placu przed budynkiem;

- odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo do gruntu na teren wiasnej dziatki;
- projekt przylacza wodociggowego w odrebnym opracowaniu

Whis do rejestru zabytkow
Granica terenu objgtego ochrong konserwatorskg przebiega przez dziatke nr 23. Czes$¢ dzialki
przeznaczona pod remize nie znajduje si¢ na terenie podlegajgcym ochronie konserwatorskie;.

Obszar oddzialywania

Projektowany budynek nie oddziatuje na dziatki sgsiednie,

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie § 13, 60 i 271-273.

Brak przestaniania i zacieniania sgsiednich dziatek.
Zestawienie powierzchni



STAROS WO POWIATOWE
w WOLOWIE
WYDZIAL URBANISTYKI, ARCHITEKTURY

- powierzchnia dziatki : 2153,00 m* o BUDOWNICTWA

S powierzchnia zabudowy $wietlicy: 269,85 mz it o ,G,fYV‘f| 5’;’; i;{'\;h,";‘;",“;}‘:gkg; -
- powierzchnia zabudowy remizy: 106,35 m

- tacznie powierzchnia zabudowy: 376,20= 14,47% <dop. 40,0%

- podjazd i dojscia : 65,3 m*

- powierzchnia biologicznie czynna 1 711,50 m® = 79,49% > dop. 20,0%

Wplyw na §rodowisko

Projektowany budynek i sposob jego uzytkowania nie powodujg nadmiernego
zanieczyszczenia srodowiska:

- ogrzewanie elektrycznymi matami grzewczymi wspotpracujgeymi z instalacja
fotowoltaiczng;

- odprowadzenie $ciekoéw do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

- nieczystosci stale: zapewniony wywoz;

- brak dodatkowych Zrédet zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Instalacja wodociggowa

do budynku remizy:
Istniejace przylacze zostanie przebudowane. Projekt przytgeza do studni rozdzielezej zostanie
wykonany wg odrgbnego opracowania.
Na terenie dziatki, na istniejgcym przylaczu, projektuje si¢ prefabrykowang rozdzielcza
studni¢ wodomierzowg Dn 1500, w ktérej nalezy umiesci¢, pomiedzy dwoma zasuwami Dn
100, wodomierz sprz¢zony Dn 80/20. Za wodomierzem i zasuwa zamontowaé zawor
antyskazeniowy Dn 100 zgodnie z normg PN-EN 1717/2003.

Ze studni wodomierzowej zostang wyprowadzone dwa rurociagi:
2 / - rurocigg PE PN 10 De 32, ktéry bedzie stanowit przytacze wody do budynku OSP,
3 /- rurocigg PVC PN 10 De 110, ktory bedzie zasilal hydrant nadziemny Dn 80,

Na instalacji do budynku OSP zamontowa¢, w studni wodomierzowe;j,

zawoOr odcinajgcy Dn 32.
Na koncu rurociggu PVC De 110 zaprojektowano hydrant nadziemny Dn 80 z podwéjnym
zamknigciem oraz ze strefg famania. Przed hydrantem zamontowaé zasuwe odcinajgca Dn 80
z obudowg i skrzynka do zasuw. Wszystkie obudowy zaprojektowano w wersji teleskopowe;.
Wszystkie skrzynki uliczne powinny by¢ duze i kazdg nalezy obetonowaé opaskg o
wymiarach minimalnych 0,8 x 0,8 x 0,3 m.

Wszystkie zasuwy zaprojektowano jako bezdtawikowe z uszczelnieniem miekkim. Muszg

to by¢ zasuwy emaliowane lub epoksydowane od wewnatrz i na zewnatrz.
Na calej dlugosci rurociggdw ulozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego o szer. 400mm
z zatopiong wkladkg metalowa. Tasme utozy¢ na wysokoscei 50 em. nad grzbietem rur,
Wszystkie zasuwy oznakowa¢ tabliczkami zgodnie normg PN-86/B-0970 na stupkach lub na
statych obiektach.

Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
Wszystkie materialy majgce stycznos¢ z wodg muszg posiadac atesty higieniczne
dopuszczajgce je do stosowania.

do budynku $wietlicy:
Poniewaz istniejgce przylacze koliduje z projektowanym budynkiem OSP, zgodnie z
warunkami wydanymi przez Zaktad Wodociagowy Zwiazku Gmin Bychowo projektuje sie
przebudowe tego przylacza: projektuje si¢ studnie wodomierzowa przy granicy dziatki, od
studni do istniejgcego przylacza instalacje z rur PE PN 10 De 32.
Projekt przytgcza w odrebnym opracowaniu.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano do istniejgcej studzienki rewizyjnej o
rz. 143,86/142,38, Instalacje wykonaé z rur PVC KZ SN8 160 x 4,7 mm. Rury ukladaé ze
spadkiem 2% do
studni. Wigczenie do studni wykona¢ przez zastosowanie szczelnego przejécia. Pod
fundamentem budynku rurocigg utozyé w rurze ochronnej Dn 250.

Roboty ziemne i wykonawstwo

Wykonanie wykopow.
Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowac sie do zasad okre§lonych w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. II — Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” a mianowicie:
- wykopy wasko-przestrzenne na glebokos$¢ ponizej 1,0m nalezy zabezpieczy¢ przed
osuwaniem przez zastosowanie rozpor — sposob zabezpieczenia pozostawia si¢ do wyboru
wykonawcy robot
- $ciany wykopdw szeroko-przestrzennych nalezy odeskowaé i podeprze¢ konstrukcja
usztywniajgca / dotyczy ewentualnych gniazd monterskich i studni wodomierzowe;j /.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem przewodéw ustalonym na
profilach sieci. Sp6d wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od projektowanej rzednej o okoto 5 cm, a wykonywanego mechanicznie o okolo
20 cm. Poglebienie wykopu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki.
Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Instalacja energetyczna

Zasilanie budynku odbywa sie z istniejacej rozdzielni nn w budynku nr 1. Istniejgca
rozdzielnia oraz WLZ sg w dobrym stanie technicznym i spelniajg wymagania podiaczenia
dodatkowych odbiornikéw o mocy 5 kW. Od przedmiotowe] rozdzielni nalezy wyprowadzié
kable YLY 5x6 mm?2 do tablicy gtownej nowo projektowanego budynku. Rodzaj linii
zasilajgcej 1 przebieg okreslono na schematach poszczegélnych tablic.
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Przeznaczenie i program uzytkowy
- budynek przeznaczony do przechowywania wozu i sprzetu strazackiego:
-- stanowisko garazowe dla wozu strazackiego, wc z natryskiem i magazyn sprzetu

- Zestawienie powierzchni

-- powierzchnia zabudowy: 106,35 m?

-- powierzchnia catkowita : 106,35 m?

-- powierzchnia uzytkowa : 89,81 m*

-- dlugo$¢ x szerokosé x wysoko$¢: 13,50m x 7,74m x 6,72 m

-- kubatura : 574,3 m’,

-- klasa odpornosci ogniowej — zwalnia si¢ w/w budynek od wymagan dotyczgcych

klasy odpornosci pozarowej.
-- system realizacji : wykonawca wyltoniony z przetargu

Forma architektoniczna i funkcje obiektu
- zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- budynek parterowy z dachem stromym dwuspadowym kryty gontem
dach6éwka w kolorze matowym ceglastym, o konstrukcji jetkowe;j;
- bryla budynku nawiagzuje do tradycyjnej architektury i jest dostosowana do krajobrazu
otwartego i odpowiada wymogom mozliwosci jej adaptacji do otaczajacej zabudowy.

Rozwigzania techniczne
Zatozenia i dane do obliczen
- obcigzenie $niegiem wg PN — 80/B-02010 — I strefa
- obcigzenie wiatrem wg PN — 77/B-02011 — I strefa
- posadowienie fundamentéw wg PN — 81/B-03020 — strefa przemarzania 0,80 m
- obcigzenia uzytkowe wg PN — 82/B-02003
- obcigzenia state wg PN — 82/B-02001
- no$no$¢ podtoza pod fundamenty — ok. 170 kN/m2 — piaszczysta glina
twardoplastyczna;

Fundamenty
—Lawy betonowe z betonu B15, na podktadzie z ,,chudego” betonu B10. Szerokosé taw

przyjeto takze na podstawie odkrywek fundamentow istniejacego budynku swietlicy, ktory
nie wykazuje zadnych objawdw nieprawidtowej pracy.

- Obcigzenie gruntu nie przekracza 70 kN/m2.

- Grunt na poziomie posadowienia : piaszczysta glina spoista, utozenie warstw rdéwnolegle do
powierzchni terenu. Przyjeto zgodnie z PN-B-02479 I kategori¢ geotechniczng . Poziom wod
gruntowych ponizej posadowienia. W razie wystgpienia miejscami innych warunkoa)
gruntowych sposéb posadowienia uzgodni¢ z kierownikiem budowy lub projektantem.

- Poziom posadowienia h, min= 0,80 p.p.t.. Projekt dostosowany jest do warunkow I strefy
klimatycznej.

Sciany fundamentowe

- izolacja pozioma: 2x papa na lepiku

- bloczki M6 na zaprawie cem. marki SMPa,

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa trzykrotna na bazie wody na rapéwce

- ocieplenie styropianem gr 10 cm

Sciany zewnetrzne
- tynk wewr.. cem-wap. kat. III lub glazura |
- bloczki z betonu komérkowego 600 na zapr. klejowej
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Nadproza

- nad wej$ciem bocznym i w $ciankach dziatowych:
z korytek prefabrykowanych z systemu betonu komérkowego.

- nad brama wjazdows:
Podcigg zelbetowy 20x30 , zbrojony dotem stalg 34GS 4 szt #14, gbrg 2 szt #14, strzemiona
ze stali StOS co 15 cm. Beton B20 . Podcigg polaczyé z wieficem zelbetowym wpuszczajac
zbrojenie wiefica w podcigg na dlugosé min. 40 cm.

Wieniec
Wieniec z betonu B20 zbrojony stalg 4#12, strzemiona co 20 cm.

Sciany dziatowe
- z betonu komoérkowego gr. 12 cm na zaprawie klejowej

Sufity

- W pomieszczeniu wozu bojowego i magazynie sufit z ptyt G-K, podwieszony bezposrednio
do konstrukceji wiezby dachowe;;

- W sanitariatach sufit z ptyt G-K,na metalowej konstrukcji systemowej np. firmy Rigips ,
opartej na §ciankach dziatowych. Konstrukeja o nognosei 0,5 kN/m? . Ocieplenie 15 cm
welny mineralnej. Wysokos$¢ pomieszezen 2,55 m.

Wentylacja

- w pomieszczeniu gldwnym wentylacja grawitacyjna poprzez otwory w $cianach
zabezpieczone siatkg przeciw owadom;

- W pomieszczeniu sanitarnym wentylacja mechaniczna , zwigzana z oswietleniem , z
opdznieniem 15 min. Przewody wentylacyjne ocieplone welng min. gr 5 cm, wyprowadzone
ponad dach poprzez systemowe otwory kominkowe srednicy 100 mm.

Wiezba dachowa i pokrycie :
- konstrukcja jetkowo-kleszezowa kryta dach6wka karpiéwka— kolor czerwony. Drewno
klasy K27

- Murlaty kotwione do wienica co 1,50 m..

- Po wykonaniu obrébki mechanicznej ale przed montazem wigzby zaimpregnowac wszystkie
elementy drewniane nietoksycznym $rodkiem np. FOBOS MII. Srodek stosowaé zgodnie z
instrukcjg producenta.

- Przy montazu ocieplenia skoséw poddasza zostawi¢ 2 cm pustki powietrznej nad
ociepleniem oraz zapewni¢ przewiew z poddasza i spod okapu. Zapewni¢ nawiew od
okapu

- stosowaé obrébki dachowe systemowe lub indywidualne z blachy ocynkowanej

Elewacija
- cokot wokat budynku (od poziomu terenu do poziomu parteru) obtozony plytkami

klinkierowymi,

- Sciany powyzej wykonczone tynkiem mineralnym strukturalnym lub silikonowym
w kolorze jasnobezowym lub biatym '

Stolarka drzwiowa

- drzwi boczne metalowe antywlamaniowe w kolorze czerwonym

- brama wjazdowa segmentowa otwierana recznie

- drzwi wewnetrzne typowe plytowe
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Tynki wewnetrzne

- mokre cem-wapienne kat.III lub z plyt gipsowo-kartonowych
- w pomieszczeniach mokrych ptyty odporne na wilgoé

- okladziny i tynki malowane farbg emulsyjng biatg

Impregnacja antykorozyjna

- elem. drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjezym i ppoz. FOBOS M2,
- elem. metalowe zabezpieczy¢ farbg miniowa i pomalowaé dwa razy olejng
chlorokauczukowg koloru mahon

- obrébki blacharskie — rynny, rury spustowe, obrébki kominiarskie, okapniki z
blachy cynkowej gr. 0,55 m, kolor mahon,

Izolacje

- przeciwwilgociowa — pozioma: 2x papa na lepiku asfaltowym na wys. 30 cm p.p.t. ,
- pionowa: 2x dysperbit.

- paraizolacja — folia polietylenowa
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Wewngtrzna instalacja kanalizacyjna

Wewngtrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC De 110, 75, i 50 mm
kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe dwuwargowe.
Zaprojektowano jeden pion kanalizacyjny o $rednicy 110 mm, do ktérego zostang
podlaczone:

- miska ustepowa - 1,0 szt.
- wpust podtogowy Dn 50 - 1,0 szt.
- umywalka - 2,0 szt.

W dolnej czgsei pionu zamontowa¢é rewizje kanalizacyjng, a pion zakonczy¢ rurg wywiewna
De 110/150, ktérg nalezy wyprowadzi¢ ponad dach.

Pod umywalkami zamontowaé syfony. Wpust podtogowy musi by¢ wyposazony w
zamkniecie wodne.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaprojektowano instalacj¢ wody zimnej i cieptej z rur z tworzyw sztucznych tgcznych
przez zgrzewanie lub zaprasowywanie. Mozna wykona¢ instalacje z rur stalowych,
ocynkowanych tgczonych na gwint lub z rur miedzianych tgcznych lutem migkkim.
Rurociggi montowa¢ pod posadzka i w bruzdach $ciennych. Wszystkie rurociagi zaizolowaé
izolacja, np. Thermaflex o grubo$ci min. 6,0 mm.
Na wejsciu rurociggu do budynku przewidziano zawér odcinajacy, kulowy Dn 25,
Na zewngetrznej $cianie budynku zaprojektowano zawor czerpalny Dn 15 ze ztgezkg do weza.
Przewidziano mozliwo$¢ spuszezania wody z rurociagu zasilajacego zawor czerpalny w
okresie zimowym. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w elektrycznym
podgrzewaczu o poj 801 Na rurociggu wody zimnej, przed podgrzewaczem c.,w.u.,
zamontowa¢ zawor odcinajgey i zawor bezpieczenstwa, ktdry spetnia réwniez funkcje zaworu
zwrotnego. Zawory te sg dobierane przez producenta podgrzewacza i dostarczane w
komplecie z nim.
Zamontowa¢ baterie umywalkowe i natryskowg w wersji $ciennej.
W przypadku zamontowania baterii umywalkowych w wersji stojgcej nalezy zamontowac
pod umywalkami zawory odcinajace.
Po zmontowaniu instalacji wykonaé probg cisnieniowg na ciénienie 1,0 MPa. Po pozytywnej
probie szczelnoscei rurociggi wyptukaé i zdezynfekowac.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Instalacja grzewcza

W budynku projektuje si¢ instalacje grzewczg opartg na elektrycznych matach grzejnych
zatapianych w posadzce. Kazde pomieszczenie posiada wiasny sterownik. Zapotrzebowanie
pomieszczen przedstawiono na rysunkach.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V 1-faz

Instalacje zasilania gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy wykonaé przewodem
kabelkowym YDYzo 3x2,5 mm?2 pod tynkiem lub w rurkach RL.

Gniazda wtykowe montowaé w wykonaniu podtynkowym. Osprzet w pomieszczeniach
sanitarnych w obudowie IP 44,

Instalacja oSwietleniowa
Instalacje oswietlenia ogllnego przeznaczenia nalezy wykonaé przewodem kabelkowym
YDYzo 3(4,5)x1,5 mm2 pod tynkiem lub w rurkach RL.
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W czedci socjalno-sanitarnej zaprojektowano plafoniery ze stopniem ochrony ¥Pd4: Osprzet wen 5o 0o
pomieszczeniach sanitarnych w obudowie IP 44. Typ opraw nalezy dobra¢ do charakteru
konkretnego pomieszczania, z zachowaniem odpowiedniego natgzenia o$wietlenia danego

pomieszezenia. Mozna stosowaé przenosne o$wietlenie punktowe.

Instalacja uziemiajaca oraz piorunochronna.

Do ochrony przed skutkami przepie¢ atmosferycznych bezposrednich i wtérnych
zaprojektowano instalacje piorunochronng na dachu budynku w postaci zwodéw niskich nie
izolowanych, polaczonych przewodami odprowadzajgcymi z uziomem otokowym utozonym
w ziemi na zewnatrz budynku R uziomu < 10 Ohm. Przy kominach nalezy zainstalowac¢
zwodami pionowe.

W rozdzielnicach zasilajagcych zaprojektowano ograniczniki przepigé klasy B+C chronigce
elementy instalacji przed skutkami przepig¢.

Do uziomu otokowego nalezy przylgezy¢ stalowe elementy rurociggéw metalowych
wchodzacych do wnetrza oraz gléwne szyny wyréwnaweze i uziemiajgce budynku, szyny N
oraz PE rozdzielnic.

Do szyny PE nalezy przytaczyé wszystkic metalowe elementy instalacji elektrycznej, nie
bedace podezas normalnej pracy pod napigeiem. Polgczenia wyréwnawcze wykonaé linkg
LgY 10mm2 oznaczong kolorem zolto-zielonym.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym :

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie Samoczynne wylaczenie
zasilania.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe elementy obwodéw i urzgdzefi elektrycznych nie
bedacych podczas normalnej pracy pod napigciem. Wszystkie te elementy powinny by¢
polgczone z przewodem ochronnym PE. Ponadto w obiekcie budowlanym powinny by¢
wykonane gléwne polgczenia wyréwnawcze laczace ze sobg przewdd PE, glowng szyng
uziemiajgcg ,metalowe rury i konstrukcje wszystkich urzadzen technologicznych w ktére
wyposazony jest budynek, obiekt budowlany. Gléwng szyng uziemiajacg nalezy polaczy¢ 2
uziomem obiektu. Elementami zabezpieczajagcymi przed skutkiem uszkodzenia izolacji
roboczej poprzez szybkie wylaczenie napigcia sg w tym przypadku wyltgezniki réznicowo-
pradowe. Skuteczno$é ochrony sprawdzono obliczeniowo jednak po wykonaniu instalacji
konieczne jest wykonanie wszystkich obowiazujgcych pomiaréw wymaganych odpowiednimi
przepisami

Instalacja fotowoltaiczna

W  budynku projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng przylaeczong do  sieci
elektroenergetycznej. Nadmiar wyprodukowanej energii magazynowany bedzie w sieci
elektroenergetycznej. W przypadku nadwyzki energii w jednym pélroczu, 80% energii
zmagazynowanej w sieci bedzie dostgpne dla prosumenta w nastgpnym pdtroczu.

Projektuje sie 20szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 350Wp kazdy, ktére bedg umieszezone
na dedykowanej konstrukeji wsporczej réwnolegle do potaci dachu. Panele utozone zostang
na polaci dachu — przylaczone zostang do wejscia DC inwertera. Konektory mocowaé do
konstrukeji za pomocg obejm z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i
duze r6znice temperatur. Lancuchy paneli polaczyé przewodem gléwnym o przekroju
dobranym do pradu szczytowego i spadku napigcia. Zastosowaé nalezy przwoéd solarny
odporny na dziatanie wysokich temperatur oraz promieniowanie UV. Przewody ukiadaé w
rurkach ochronnych zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami mechanicznymi. Przewody
wprowadzi¢ do budynku, mocowaé do wigzby dachowej i doprowadzi¢ do inwertera. Inwerter
zostanie podtgczony do sieci wewnatrz nieruchomosci.
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Uwagi ogolne

- Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ obowiazujgce aktualne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie

- Uwagi i opisy zamieszczone w czgsei rysunkowej projektu stanowig
integralna cze$¢ niniejszego opracowania.

- Wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku wystgpienia
r6znic, projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejgcego,
przyjmuje sie tolerancje wymiarowa w granicach 5%,
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PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA PLANU BIOZ
Niniejszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szezegblowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.(Dz. U. nr 120, poz. 1126),

e Art. 21a Ust. 112 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane 9 tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 204 poz.2016).

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegbélnych obiektow:

Do realizacji przewidziano wykonanie inwestycji polegajacej na budowie budynku
remizy OSP wraz z niezbednym zagospodarowaniem terenu.

Inwestycja obejmuje:
- budowe budynku remizy OSP wraz z instalacjami ;

Zakres i kolejnosci wykonania rob6t w obrebie budowy obiektéw budowlanych:

- Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie wezta betoniarskiego,
ciesielskiego, zbrojarskiego, wydzielenie placow sktadowych materialéw masowych,
podrecznych magazyndéw budowy, baraku socjalnego pracownikow,

- Wykonanie zasilania placu budowy w energie. Sugeruje si¢ wykonanie przylacza
energetycznego.

- Budowa obiektu kubaturowego.

- Wykonanie sieci i przytgczy do budynku wg projektéw branzowych.

- Zagospodarowanie docelowe terenu, w tym uksztattowanie, nasadzenie zieleni

- Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbiorce: Nie wystepuja.

Wykaz element6w zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: Nie wystepuja.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgeych podezas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
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W trakcie realizacji zagrozenie stwarza¢ bedzie wykonywanie nastgpujacych
rodzaju robot :

0 roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéei
ponad 5,0 m.

Zagrozenie to bedzie wystgpowalo podezas wykonywania:

0 montazu konstrukeji dachéw i pokrycia dachowego

0 ocieplania i tynkowania elewacji

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

Ogrodzenie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem, wykonanym tak, aby nie
stwarzatlo zagrozenia dla pracownikéw jak i o0sob trzecich. Wysokos¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢
utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materialow,
sprzetu lub innych przedmiotéw. Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostal
zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami o
ruchu na drogach publicznych.

Drogi komunikacyjne

Obowiazkiem inwestorow jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i oznakowania,
zgodnie z polskimi Normami i wiasciwymi przepisami, drég komunikacyjnych i
transportowych, drég dla pieszych i dojazdéw pozarowych oraz utrzymania ich w stanie
nie stwarzajgcym zagrozen dla uzytkownikéw. Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe
nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktdrych wystepuja zagrozenia dla ich
uzytkownikow.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz:

- dla wézkow bezszynowych — 5%

- dlataczek — 10%

W przypadku drég komunikacyjnych dla wozkéw i taczek, usytuowanych nad poziomem
terenu powyzej 1m, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie balustrada, sktadajaca si¢ z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1m. Wolna przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza wypelnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan
systemowych (konstrukcji budowlanej, tymczasowej, w ktorej wymiary siatki
konstrukcyjnej sa jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementéw rusztowania,
stuzacej do utrzymywania oséb, materiatu i sprzgtu) dopuszeza si¢ umieszczanie poreczy
ochronnej na wysokosci 1m.

Ciggi piesze

Szeroko$¢ drogi przeznaczone] dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75m , a dwukierunkowego 1,2m. Przej$cia powinny by¢
os$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o
pochyleniu wickszym niz 15% zaopatruje si¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 , co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrad, skladajgca si¢ z deski
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kraweznikowej o wysokosci 0,15m i porgczy ochronne;j umleszczonej mavwysok Seastpliski 2
m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikows o porecza wypelnia sic w sposdh’ @ 0
zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ recznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mieé
spadkéw wiekszych niz 10%.

Miejsca postojowe na terenie budowy
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy.

Strefy niebezpieczne

Strefe niebezpieczng, w ktore] istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza si¢ balustradami wykonanymi podobnie jak w przypadku ciggéw pieszych.

Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej
mogg spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0m. W przypadku przejs$é¢, przejazdow i
stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie daszkami
ochronnymi, ktére powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia
zagrozenia. Pokrycie daszku powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty.

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosciach nalezy stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej gdy nie ma takiej] mozliwosci lub jest to zbgdne zastosowaé indywidualnie
szelki bezpieczenstwa.

Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom pomieszczenia i urzadzenia
higieniczno-sanitarne, ktérych rodzaj , ilo§¢ i wielko$¢ powinny by¢ dostosowane do
liczby zatrudnionych pracownikow, stosowanych technologii rodzajéw pracy oraz
warunkow, w jakich praca jest wykonywana,

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Palenie tytoniu moze by¢ przewidziane wylacznie na otwarte] przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu.

Szczegotowe wymagania w zakresie poszczegdlnych rodzaju robdt budowlanych
okreslajg przepisy rozdzialow 5-19 rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. ( Dz. U. nr 47, poz. 401).

Nadzoér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
Bezpoéredni nadzdr na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio — kierownik robét oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Kazdy pracownik powinien by¢ poinstruowany przez pracodawce w nastepujagcym
zakresie:

o  okresleniu zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

0 konieczno$ci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przez skutkami zagrozen;

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
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Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw, wg;f‘d’l‘)/(’)%?? =00
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Na terenie budowy wyznaczy¢ nalezy utwardzone, odwodnione i ostoniete przed
opadami atmosferycznymi miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow budowlanych,
przechowywanych, uzytkowanych zgodnie z instrukcjami producentéw. Doty na wapno
zabezpieczy¢ utwardzajac ich $ciany i wykonujge balustrade.

Zabrania si¢ podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub
wyrobow, przemieszczenie ich nad ludzmi lub kabing kierowcy.

Wskazanie  Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:

W strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje.
Wszystkie prace w przewazajacej wigkszosei wykonywane beda recznie. Urzgdzenia
elektryczne posiadaja wilasne zabezpieczenia jednakze, aby nie doszto do wypadku,
nalezy je stosowaé zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja obstugi.

Informacje dodatkowe:

Budowa realizowana bedzie w terenie niezabudowanym z dostepem do drogi z dziatki na
ktoérej planuje si¢ usytuowanie budynku. Wszystkie urzgdzenia uzywane na budowie
powinny by¢ sprawne i spelnia¢ wymagania norm technicznych. Tablica elektryczna
powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenie szybko wylgczajgce (rdznico-pradowe). Na
budowie musi by¢ wywieszona tablica informacyjna z podstawowymi danymi budowy i
telefonami alarmowymi.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ' Wroolaw, dnia 19 ozerwea 2017 i,
OKK.7131-122/2017/17 :

WV

DEGYZJA

Na podstawle art, 24 ust. 1 pit 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 1. o sameizadach zawodowysh architekiow
oraz inzynieréw budownletwa (fekst fednolity: Dz,U, z 2016r., poz. 1725) 1art.42 ust, 2  ust, 3, ust. 4o pkt 1,
art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (telst fednolity; Dz.U, 7 2016r., poz. 290,
Z pozniefszyml zmjanamif oraz  §12 ust. 1  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoit z dnia
11 wrzesnia 2074 r. w sprawle samodzieliych funkeji fechnicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r,
poz. 1278), po usteleniu, Ze Zostaly spelnione warunki wzakresle przygotowanis zawodowego oraz
po zoZeniu egzaminu na upréwnienia budawlane z wyniklem pozytywnym :

Pan Marek Tomasz Leszkowiez

magister iin_iynfer hudownittwa
uroczony dnia 20 maja 1961 r. w Waolowie

oftzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0005/PBKb/T

wspesjalﬂoéci kenstrukcyjne-hudowlane]
do projekiowania bez ograniczen

UZASADNIENIE .
W zwlazku z uwzglednienlem w calodel Zadania strony, nd podstawle art. 107 §4 KPA odstepuje sle
od uzasadnienta decyzjl. Zakres nadanyel uprawnfert budowlanych viskazano na odwiceis decyz]i
Pollezenio

Od ninlejsze] decyajl sfuzy odwolanie do Krafows] Komisii Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynisréw
Budownlctwa w Warszawle, za posrednictwem Okregows] Komis]f Kwalifikacyjnef Dolnodlaskiej Okregows]
1zby Inzynierdw Budowniotwa w terminle 14 dul od daty jef doreozenia. g

Bkiad orzekajgey OKK

DOLNQSLARKA OXREGOWA
1ZBA NIYNICRGY BUaWICTWA

Otrzymula: . AT

1. Pan Marek Tomasz Leszkowlcz 7 Pizewadniczaty
Ul, Bema 8 Okrgguteai Komisji Kwalitikalyine]
§6-100 Wolow

2, Okregowa Rada Dolnoglgskiej Okregows|
lzby Inzynleréw Budownlctwa

8. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

4.ala

1. prof. dr né. Kazimlerz Czaplinski
2. drinz{ ZotiaZibrzetiowska

i‘i
3, mgrinz, Jacé%‘ioé'zytku

™ . B

strena 1z2
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Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Waldemar Aleksander Bardian
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 268/98/Uw,

Jest wpisany na liste cztonkéw Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0059.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 09-02-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 31-08-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izhy Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0059-6313-F7YE-D1CF-B8FY

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia W publicznym serwisle internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednlo z wlaéclwg Okregowa Izba:Architektéw RP.

(7




‘,|'-. P sty
o et
A ’
H ‘\:.-
By, w1
il SIS

B‘h ?3 .:.’ )
WOUERIODA Virbokiyak
APiNRa/73020110 92 105,

JHE Y B
My podakawia Bk, 18 st 1 plt 1, Al 14 ug, 1 plee

STAROSTWO BG '\f\.r'l.ﬁ'—f(ifil WE
w WOLOWIE N
WYDZIAL URBANISTYKI, ARCHITEKTURY

| BUDOWNICTWA

‘el 4300 €0 18 fay 71/ 300 59 00

Wradlav, aiid o egrudnia, 1995 ¢,
/

VLAY wedita 7 tng.

1994 r. - Prawo budawlane:(i¥z.t), Nr 89, 102 A4 7 péfn. 2m.) w gk 2 art,
104§ 112 KPA, po prasprowadzeniy Bastapowsnly, walifikasyinase araz na

podstawia ocany = egdiming na bprawnlonia huduiviana

powblany pezeze’mnte konifaly

Hadajg.

dlodonego praed

Fayitt Waldernarowi Alekeundrowt Bardianowi

Ingr Ing: ardhinakiow |

sirdAmneige i méfa TH68 1wyt

BERAWN)ENEA BUp oW, inE
Nr ewid, 268/98/uiy

o' prafeltvanti vy $paéf§,!§1n€£i§ aighitakteinfozage]

lrez ogramlgzen
UZAS A8 mTEN &

Worwilazhu  prcwirdzontom prgs Komlslg o

mieying. powstang, praa

Wiy gl Gikghdidiifarn 2 dnla 28 Itqiich 1865 &, Roflicltln piaes Paiy

ﬂ!i:iﬁ'fnﬁra'-.fkiékhaﬁ;ird Bevdliaie wymaganago praweam w

eakeyhkl zawadowel
spagialigsel | po uzyskaniu pasytywivel diynlkée
budowlang, nizacaong jak W gantendjl,

ykakiatéonla Qrax

konldedra) do uzyEkEnlg Uprgivnig? budowlarifich w (i
\& egzdming g vprawnleria

el niifelizel deaya p’f-c'sif'%i%'.fayl? edwolanie . Gfdwinggo Ingpaktora Ntz |

Budowlanegs' " teriminia ‘14 dif od daty otrgyiiani ‘dsdyzll a podred

:w:;_tewa&y Wioelawskiage.

irgymufys )
1o P, Waldgpiar Aldkgtidar Faidlgh
yls Qitnuohowalca /7
BOHAS Wrbialaw
2 Gldvwny. Insnekor
. Nadzor Bedowlsneye
& ala

niGiwem

L |
44\ A



BUDOW; \HCHIT{K.FURY
*el, 5(2 ig)«?nméot - pl, Piastowski 2
lr‘ fav T/ :IRO 5900
Unzan WOoiERwBD LR
e N ANDY ‘
Wrbalat il s Urtaatsiynl; Wwoodasl | yudlha09e (84

Arghlleklors | Yadagre Sudowlinego
phe Pornladedy Yarisany |

e 267/84/407P

3

DECYZIA
O STWIERDZENIU PRATCOTOWANIA ZAWODROWEGO

ilo palnianiis sumoclelnyeh funkejl tachniwnyeh w hudowntetivia

Ma. podstawle § 4 B2y 8T g tauat {pke. 4 Db

rozporzqtizenit. Minlstea Goapodarkti Tovenowef { Ochvony Srodowlshn # dnin 20 Tutego 1976 v, w spra-
wle gomodzieinyely funkefl lechnleznyoh w budownfelwlo (Dz,U, Ni 0, poz 40) stwlordza slg 2o

Maldemer W O T 837 0
(Imig 1. abesliha)

naglater inzynien inz;nie:ﬂii suodowlsh‘a

T DT

Obywatalile) . .,

{tyiul na quny - amadcmr}
oradzong(n) dnly 23 pazdzlerty 57, , Wokowle e

poaladn praygotowanle zawoedowe upowndninjyge do wykenywonfa snmodzlelna) fumdeafd) .,
projalcbants,

" R * rod i) iﬂrﬁa‘?ﬂ
v apaejainodel ,ﬂ__._q,mjff@ajgiy_‘“m - 'I:n:iJnieryjnjL P
¢ ftodta] um{uhmh! leehnfeanabudielanag) '
w ketly ... 31003 sendbaunyoh i instalacii sanlbavnyeh .
.?..,L.M.m.m._w._4,4.-.,4...“...,__,_'mm___m_mmw_wmm.

{ipecfallianfo rewidema)




S1A RIS VL) a‘/v"j.’\..r-:)“u’\f'{"_
W WOLOWIE
NYDZIAL URBANIST YK, ARCHI TEKTURY
I BUDOWN CTWa,
26- 100 Woldw, pl. Piastowskj 2
! = 100 Loy 15 S,‘;— 7 |f }ﬂﬂ 59 ()0

széd Wojewddztwa Wroctawskiego
i Mfasf&. TKVIU C}aWI‘a Y}{ro czaw y dnia ) 25. 04' o 83
Wroclaw, pl. Powstasicsw Warszawy 1 et i e

e 110/83/WBeR

. DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANI,

do pefnfenia samodzielnych fink

Na podstawie § 5P5ﬁ419m§‘7=

s 1 § 13 usth 1 L
rorporzadzonia Ministea Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 Iutega 1975 T. W spra-
Wi 'Samodiielnych funkeji technicanych v hudownictwi

& (Dz.U, Nr 3, boz, 46) stwiepdza sig Ze:

Jésef T p gy 1
Gbywatel(ka) GG 6 " ZIK

B e

"mr'e i naz’;}};};;j--m-----mm-:.u-—-——_-u..-...........).............._.........,.,_..... g

- :‘Ln?:yma__‘ea lalktyyl

(iyfuf na;};;;;;:—;;;;;;a;;j......,...._......_.........\,..(_.....,......‘_...‘..-:-. LA

wrediony(e) dnts 26 sbyounda 1 31 ~Himystowle '
“05ia

ada Przygotowanie zawodowe Upowazniajgea *do wyko

e REQIOKERYE 1 Kioxowntica tudony 1 yopss

. T
. o ' ingtalacying - in‘yniery,jnej
W specjalnogef , {(;'L',r"z",_i,} Speqa'ncsmfechmcmobuc(owfaneﬂhm—
) instalaoji, elaktrycznyc};
w z:ak TESIE e e -h

T,

(spacfalimcfa Zawodowe)

A



¢

NYDZIAL URSANISTYKI, ARCHITEKTURY

-
{
e

STAROSTWO POWIATOWE

w WOLOWIE

= .
~ &
=V
"4
% .
480
2oz
ol
T
- _
Za-
23y ’
_m T i - *OiAEINMOpRG
lnw,m.u_ﬁ.mc__ fazl, [emafng [ompyepn Wainl 2 bis FRnjeiuen qnj [dEm qud mns pamiunopng mgioubzu gzt apisjo uons
= stvﬂmﬁu__smw ciauffomiisn niaviniooiiod T 5 IUZOL it I 4 RAURR Pgrumeadod dfapyuiian o
- ’ u
(=g .
&* .
®

[ bnus) il Jop ﬁ_.waﬁnamuin Mapbjazn ‘unn,uumsspsm._
15 myiyiies afaupmelfiens] sauzem faewod A wikomellhsan, wigsdgad " il

1eysod aeauep (0SiT ed DET SN TOOZ °0 20} whuzIURHa)S uE%nn. 0°1T0Z BUFIZIN 3T FUP 2 fhRISD T 35N § 24e Ijupnsz)

“epnaumepng motaiuizu gzl [pagTadyn [aniskisoupd %nmnmmumuﬁm DMAZId ﬁ.nﬂm_ww_w_ﬁ.e_._u SRIBIN

wzorad Mo £7-50-0%0¢ BIUp M nymuALea. afsuemesiem) edauzem Atowad Aud wAuemeAom
wAuzauosje Wasidpod Whuzsldzag aupzuede ! ajuzauoiaa auemolauadim oje]soz 3jUazIpelmsez

*0£-00-TZ0E 0P TO-20-0707 Pe Blizep1sa! ajuezopelmsezazsplull:

‘[aujimAs ogouleizpaimadpo po sluezasldzaqn

auUegeuiAm Epejsod | EAYRIUMOPIE MOIB)UAZU] Adz] Esuuw.s_h., faulstlsouoq Wepluekzaasal
_ IAOIOAN DT85 ‘ST BraEY *|n Bile)zSaller SBIRR

£0/67¢T/21/500 WAUAUSplMa SZIaMAY. O [zp] J20T Ued

¥ # ddH-aNS-BYX-5001
swhuRanyl e eziawng - -
2IUAZIPEIMSEZ

YILDINMOANE
ACHIINAZAL
¥y ¢ 7 1
YA ST d

(A

- '

APV IS Q0T RIONTIING UEE] TRz

[Fveapld § spfpod)

-~ . -
e pds
- s ' E9FOF 00T~9S
» S0T BREURIZOI *TH
- - T - YTLPT FREQL "EUT
. * AR LIWATILD

o
e

i o T A

~zafaoyaTe TLoORTRLSNT STSETMEs- A OSeWaPTUEOD) RUed.S BTISREC] T BTIETIE0D0

Z2ie TLOETSBIT UosuLoEnTiSToy MAoATeNaTs PTUETARMLAN FTUSAOTOLLENY T
BTERAOT AT, 4000z T AR0DTH BTIRMATSSNN T EEIRNOTOEDENL HRTURKOEETA "%

‘o fmao frggaTe TioBTeLRUR agnyzloxd 2Tmeabhzrads ofF T

(oxEiiaow 1 &Eb

=0p (R)fuomzrapin 4sal P (miereisg



