OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wodno — kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej dla modernizowanych weztédw sanitarnych w budynku
bursy szkolnej w Ostrowie WIkp. ul. Tomczeka 34 wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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1. Opis techniczny

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;j

Podstawg opracowania projektu jest zlecenie Inwestora:
Bursa Szkolna im. Stefana Rowinskiego

ul. Tomczeka 34

63-400 Ostrow Wilkp.

Opracowujgc projekt kierowano sie nastepujgcymi przepisami i wytycznymi:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

e Normy Polskie

e Katalogi producentéw

e literatura przedmiotu

Charakterystyka obiektu
Budynek zlokalizowany jest w Ostrowie WIkp. ul. Tomczeka 34. Jest to budynek podpiwniczony o
trzech kondygnacjach naziemnych i poddaszu nieuzytkowym.

1. Instalacja wodociggowa

1.1 Opis projektowanych rozwigzan

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa zaopatrywaé bedzie w zimng i cieptg wode
punkty czerpalne w weztach sanitarnych. Projektowane instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacje
nalezy wpigc do istniejgcej instalacji w piwnicy budynku. Zasilane wezty znajdg sie na 1 i 2 pietrze
budynku, instalacje nalezy przeprowadzi¢ przez mieszkania na parterze budynku.

Przewody wielowarstwowe PEX-Al.-PEX prowadzi sie w posadzce i bruzdach sciennych wg rysunku,
instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano w systemie tréjnikowym. W weztach sanitarnych w
budynku znajdg sie nastepujace urzadzenia: zlew, osiemnascie ptuczek zbiornikowych, szesnascie
natryskdéw, cztery pralki, czterdziesci dwie umywalki, cztery pisuary. Przeptyw obliczeniowy dla
wody zimnej i cieptej dla projektowanych urzadzer wynosi wg normy PN-92-B-01706 q=5,69 dm?>/s
(20,5m>/h). Nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ zestawu wodomierzowego w budynku.

1.2 Przewody

Instalacja wodociggowa zimnej, cieptej i cyrkulacja rozprowadzana bedzie w posadzce i w bruzdach
Sciennych. Instalacje zimnej i cieptej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX-Al.-PEX
firmy Tweetop. Woda zimna i ciepta doprowadzana bedzie do baterii umywalkowych i natryskowych.
Woda zimna doprowadzona bedzie do ptuczek zbiornikowych, pralek, zlewéw. Zawér do napetniania
instalacji c.0. znajdzie sie w pompie ciepta.

W projekcie przyjeto baterie Scienne. Podejscia do baterii i do zaworéw ptuczek nalezy wykonac
z wyjsciem na $cianie na nastepujgcych wysokosciach nad posadzka:

- umywalka — 100cm

- ptuczka — 40cm

- zlewozmywak— 100cm

- pralka — 60cm

- natrysk —120cm



Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé materiaty, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

Grubosc izolacji wg obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 poz. 690 z pdzA. zm.).

Izolacje cieplng nalezy zamontowac po probie szczelnosci. Wysokos¢ cisnienia probnego p = 0,9MPa.

1.3 Wytyczne branzowe
Budowlane:

e Przekucia przez Sciany nalezy wykonac o 2cm szersze niz Srednica prowadzonych rur.
e Po montazu nalezy uzupetnic przegrody budowlane pianka poliuretanowg i zaprawg
cementowo — wapienng lub gipsowa.

2. Zabezpieczenie ppoz.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr
121, poz. 1138), projektowany budynek nie wymaga wyposazenia w wewnetrzng instalacje
wodociggowaq przeciwpozarowa.

3. Kanalizacja sanitarna

3.1 Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcg S$cieki z weztéw
sanitarnych. Instalacje kanalizacyjng prowadzi sie w zabudowanych pionach, w bruzdach sciennych
oraz pod posadzka.

Instalacje z rur kanalizacyjnych PCV nalezy prowadzié ze spadkiem minimum 2% w kierunku odptywu.
Srednice rur dobrano wg normy PN-EN 12056-2 w systemie |. Zatozono wypetnienie rur na poziomie
h/d=50% Podejscia odprowadzajgce scieki z misek ustepowych beda miaty srednice 0,11m, natomiast
podejscia odprowadzajgce scieki z umywalek, zlewozmywakow, natryskéw, pralek i zmywarek bedg
miaty $rednice 0,05m. Kazdy z piondéw nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé kominkiem
wentylacyjnym w celu wyrédwnania cisnied w instalacji. Na parterze rury nalezy prowadzi¢ pod
posadzka do Sciany zewnetrznej budynku. Obliczeniowy optyw $ciekdéw z projektowanych weztéw wg
normy PN-EN 12056-2 wynosi 4,2 dm?/s.

Uchwyty do rur umieszczac przede wszystkim pod kielichami, a przy petnych dtugosciach dodatkowo
w potowie ich dtugosci. Odlegtosci pomiedzy uchwytami:

- przy srednicy 32-110mm —1,0m

- przy srednicy 110 i wiekszej—1,25m

- dla pionéw — maksymalnie 2,0m

Montaz instalacji kanalizacyjnej (ukfadanie, mocowanie, rozstaw uchwytéw) wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazu i wytycznymi producenta przyjetego systemu oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami.

Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy nalezy wykonaé w tulejach ochronnych z PCV lub PE.

Sposdb prowadzenia rur kanalizacji sanitarnej przedstawiono, srednice przewoddéw i wymagane
spadki przewoddw zbiorowych pokazano na rysunkach.

Rury kanalizacyjne pod posadzka nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm. Nalezy
rowniez stosowac obsypke piaskowg nad rurami. Rury nalezy uktada¢ z mozliwie najmniejszym
zagtebieniem pod posadzka, przejscie przez przegrode zewnetrzng nalezy wykonaé na gtebokosci
minimum 0,8m pod poziomem terenu.



Piony kanalizacyjne nalezy obudowac ptytami regipsowymi lub prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej.
Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej ponad pietrem nalezy dopasowac do konstrukcji dachu.

4. System ogrzewania

4.1 Podstawy prawne
Przy opracowaniu projektu kierowano sie zasadami i wytycznymi zawartymi w:

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami,

e PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego,

e PN-B-02403:1982 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne,

e Poradniku projektanta firmy Broetje

4.2 Charakterystyka budynku

Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w Ostrowie Wlkp. w Il strefie klimatycznej. Temperatura
zewnetrzna obliczeniowa wynosi -18°C. Jest to budynek 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, o
poddaszu nieuzytkowym. Projektowane temperatury wewnetrzne wynosza:

-w toaletach +20°C

-w pomieszczeniach natryskow +24°C

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowang instalacje ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ przez mieszkania na parterze i potaczy¢ z
istniejacy instalacja w piwnicy. Szafki rozdzielaczowe nalezy umiesci¢ w $cianie w pomieszczeniu
toaletach. Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w zestawy zmieszania pompowego, zawory odcinajace i
odpowietrzajgce. Z rozdzielacza nalezy wyprowadzi¢ obiegi ogrzewania podtogowego - rury
wielowarstwowe PEX-AI.-PEX firmy Tweetop o srednicy 16x2.0mm.

4.4 Obcigzenie cieplne i dobrane grzejniki

Dla poszczegdlnych pomieszczen, na podstawie normy PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w
budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego, obliczono obcigzenie cieplne. W
obliczeniach uwzgledniono przyjete wspétczynniki U, mostki cieplne, przeznaczenie pomieszczen oraz
straty do przylegtych przestrzeni ogrzewanych.

W poszczegdlnych pomieszczeniach, w odniesieniu do obliczonych strat cieplnych, zaprojektowano
ogrzewanie podtogowe. Ogrzewanie dobrano na parametry wody grzewczej 45/35 °C. W wezle
sanitarnym na parterze dobrano grzejnik ptytowy, grzejnik dobrano na 55/45 °C. Wg obliczonych
strat ciepta dobrano rozstaw orurowania — przedstawiono w czesci graficznej.



4.5 Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu. Wielko$¢ cisnienia prébnego powinna byé réwna 1,5 wielkosci cisnienia
roboczego. Projektowang instalacje pofaczyé z istniejaca po pozytywnej prébie szczelnosci.

5. Instalacja wentylacji mechaniczne]

Wentylacja pomieszczenn realizowana bedzie za pomoca instalacji wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Przyjeto, ze strumieri powietrza wywiewanego wyniesie 50m>/h dla kazdej toalety. Dla
pomieszczent natryskdw przyjeto, ze krotno$¢ wymian wyniesie 4h™. Przyjeto, ze powietrze do
weztéw sanitarnych bedzie naptywato swobodnie z wnetrza budynku. Przewody wentylacyjne w
wezle na parterze nalezy podfaczyé do istniejgcego kanatu wentylacyjnego. Przewody wentylacyjne w
weztach na pietrach nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym oraz w bruzdach sciennych (jesli na
etapie wykonania okaze sie to niemozliwe nalezy zastosowac szachty o wymiarach wewnetrznych
25x25cm obudowane ptytkg G-K). Wentylatory kanatowe nalezy umiesci¢ na przewodach na
poddaszu, kanaty wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnia.

Uwaga: drzwi we wszystkich wentylowanych pomieszczeniach muszg posiadaé odpowiednio duza
szczeline wentylacyjna.
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6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r .
Dziennik Ustaw z 2003 r. nr 120 poz. 1126

6.1 Zakres robot
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji wod.-kan.,

centralnego ogrzewania 1 wentylacji mechanicznej w budynku bursy szkolnej

6.2 Ewentualne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych

Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:
supadek z wysokosci,

supadek przedmiotow z wysokosci,

suraz oczu np. przy przebijaniu otworow,

suraz ciala lub oczu np. przy recznym cigciu rur.

6.3 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robodt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji ewentualnych robot szczegdlnie niebezpiecznych

wykonawca zobowigzany jest:
*zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow 1 czynnosci,
*zaznajomi¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

spoinformowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich

pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
*dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej,
sokresli¢ zasady powiadamiania 1 ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

*wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.



6.4 Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materialy budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy skltadowa¢ w miejscu wyro6wnanym
iutwardzonym. Preparaty 1 substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach

wentylowanych, zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b niepowolanych.

6.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszg si¢ legitymowa¢ odpowiednimi badaniami,
wyposazeni w kaski 1 odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem
mechanicznym musza posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i1 urzadzenia
budowlane powinny charakteryzowa¢ si¢ wiasciwg jakoscig 1 sprawnos$cig techniczng,

sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegdlowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

»,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych”,
»,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Czes¢ 11
Instalacje sanitarne 1 przemystowe”

sstosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczefistwa ”B”,

*miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,
*wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

suzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

suzywac tylko sprawne narzedzia 1 elektronarzedzia,

*0znaczy¢ 1 zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

szorganizowac¢ staly nadzor



6.7 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w
planie.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ w sposob trwaty 1 zabezpieczony przed zniszczeniem
ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogloszenie to powinno zawierac:

sprzewidywane terminy rozpoczg¢cia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych
*maksymalng liczb¢ pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych

okresach

*informacje dotyczace planu bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia.

Opracowat:
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