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Cze$c 3. Antresola. Parametry techniczne.

I. Antresola

10.

11.

12.

13.

Konstrukcja antresoli na stupach. (Sciany nie sg nosne) llos¢,
rodzaj stupdw oraz sposoéb ich posadowienia winny byé dobrane
do nosnosci wylewki.

Dtugos¢ antresoli ok 8,0m (+/-0.5m)

Antresola musi umozliwia¢ zainstalowanie regatéw putkowych
(15 sztuk) zlokalizowanych wzdtuz dtuzszych bokéw antresoli.
Maksymalne obcigzenie jednego regatu to 250kg. Zakup regatéw
realizowany jest osobnym postepowaniem.

Wejscie na antresole schodami. Stopnie schodéw nie wyzsze niz
19 cm, i nie wezsze niz 25cm. Szerokos¢ schoddéw nie mniejsza niz
0,9m

Przed drzwiami nalezy zapewnié¢ podest/spocznik. W komplecie
2 zestawy kluczy. Front przestrzeni na antresoli wygrodzony
siatkg na wysokos¢ drzwi

Przy wejsciu na schody nalezy zachowac¢ przestrzen
umozliwiajgcg swobodne wejscie na bieg schodéw.

Przestrzen pod antresolg/podestem winna by¢ otwarta.
wysokos¢ pod podestem nie mniejsza niz 2500mm nie wieksza
niz 2700mm

podfoga podestu — azurowa. Jej no$nos¢ i sposéb wykonania
winny umozliwia¢ montaz regatéw magazynowych jw.
Konstrukcja antresoli winna by¢ skrecana

Stal, z ktérej wykonana bedzie antresola winna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe lub
malowanie proszkowe.

W miejscach widocznych na antresoli zostang umieszczone
tabliczki z informacja o no$nosci przypadajacej na m?

UWAGA: projekt antresoli winien by¢ wykonany przez osobe
posiadajgcg uprawnienia konstrukcyjne. Projekt bedzie podlegat
akceptacji przez projektanta budynku oraz GW.

Minimum jeden coroczny przeglad techniczny

Informacje na temat pomieszczenia, w ktdrym antresola bedzie
zainstalowana (zatacznik nr 4.3a Antresola):

14.

Grubos¢ posadzki w pomieszczeniu: 150mm, wylewka betonowa
C20/25, na termo/hydroizolacji ze styropianu. Maksymalne
dopuszczalne obcigzenie rownomierne 10kN/m2, Obcigzenie
skupione 10kN/m2 przy podstawie nie mniejszej niz
100mmx100mm
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Gtebokosé/dtugosé pomieszczenia; 13,15 m (wymiar do
weryfikacji na budowie)

Szerokos$¢ pomieszczenia: 3,37 m (wymiar do weryfikacji na
budowie)

Wysokos¢ pomieszczenia: przy Scianie z drzwiami (szerokosci
3,37m): 7,70m

Wysokos$¢ pomieszczenia: przy Scianie przeciwlegtej (szerokosci
3,37m): 5,60m

Sciany pomieszczenia: dwie o dtugosci 13,15m dziatowe, pokryte
tynkiem mineralnym, wymurowane.

Sciany pomieszczenia: dwie dtugosci 3,37 konstrukcyjne,
zelbetowe.




