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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

PDK-VSM-JT1-NIR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 13:56:50 roku preez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnla 18 wrzednla 2001 r. o podpisle elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac|
elektroniczne] opatrzone bezplecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnoreczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mokna sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawel Swiniarski

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

Ul | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DVS-957-UWV *

Pan Pawet Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

adres zamieszkania tuina 844, 38-322 tuina

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopaolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnoscl prawnej wystarcza zhozenie odwiadezenia waoli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwaalifikowanym podpisem elektranicznym.,

§ 2. Oswiadczenie woli zhozane w formie elektronicznej jest rownowaine z céwiadczeniem wali lofonym w formie pisemnej.

* Wenyfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej nr P235 w LeSnictwie Wysowa

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez..

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej
- drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r

i nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby InZynier6w pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD /19w specjalnosci
inzynieryjnej - drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18
z dnia 28.06.2019r i nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w pod numerem
ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Kwiecien 2023



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi le$nej
nr P235 w Le$nictwie Wysowa” jest wykonanie budowy wewnatrzzaktadowej drogi le$nej
ojezdni z nawierzchni zkruszywa iszerokosci na odcinku prostym réwnej 3,50m oraz
obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m wraz z budowa placédw sktadowych, rowéw
odwadniajacych, przepustéw i wodospustéw oraz zjazdow.
Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:
e budowie drogi lesSnej o szerokosci 3,50m o dlugosci 840,0m i nawierzchni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
e budowie placéw sktadowych drewna przy drodze leSnej o tacznej powierzchni 13,7ar
i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
e budowie rowdéw ziemnych przy drodze lesnej wraz z budowg przepustow na rowie pod

zjazdami i przepustéw pod droga lesna

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie gorlickim w miejscowos$ciach
Blechnarka i Wysowa - Zdréj oraz przebiega przez tereny bedace w zarzadzie Nadle$nictwa
Losie.

Poczatek opracowania wyznaczono na dziatce ewid. nr 218 w miejscowosci Blechnarka
przy istniejacym placu sktadowym, jako potgczenie zistniejaca droga o nawierzchni
z kruszywa zlokalizowang na tej dziatce.

Dalszy ciag projektowanej drogi przebiega¢ bedzie terenem leSnym przez dziatki 196
i 191/1 na terenie Blechnarki.

Koniec projektowanej drogi leSnej wyznaczono na dziatce ewid. nr 688/2 w miejscowosci
Wysowa - Zdroj, jako potaczenie zistniejgcym szlakiem zrywkowym o nawierzchni
gruntowej, w odlegtosci 840,0m od poczatku drugiego odcinka.

Obecnie teren przeznaczony pod projektowang droge stanowi teren lasu pod zarzadem
inwestora. Splyw wo6d opadowych w stanie istniejacym odbywa sie grawitacyjnie po terenie

dziatek inwestycyjnych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej nr P235 w LeS$nictwie Wysowa od
istniejacej drogi zlokalizowanej na dziatce ewid. nr 218 w miejscowosci Blechnarka do

potaczenia z istniejacym szlakiem zrywkowym o nawierzchni gruntowej zlokalizowanym na



dziatce ewid. nr 688/2 na terenie miejscowosci Wysowa - Zdroj. Teren objety inwestycja
stanowi wlasnos$¢ Skarbu Panstwa (w zarzadzie Nadle$nictwa tLosie).

0$ drogi zostala wytrasowana w oparciu o wytyczne dla drég lesnych oraz istniejace
uksztattowanie terenu.

Zaprojektowano trase drogi lesnej w oparciu o 6 tukéw poziomych i 7 odcinkéw prostych,
a dtugos$¢ taczna projektowanej drogi wynosi 840,0m. Maksymalne pochylenie podtuzne
niwelety wynosi 5,0% na odcinku 227,02m, natomiast minimalne pochylenie wynosi 0,6% na
odcinku 329,15m.

Na tukach poziomych drogi zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni. W trakcie
projektowania trasy zaprojektowano tuki poziome o promieniach R réwnych 160m oraz
260m. Dla tuku o promieniu R réwnym 160m zastosowano poszerzenie jezdni réwne 0,25m.
Zmiane szerokosci jezdni zaprojektowano w oparciu o proste przejSciowe.

Zaprojektowana droga sktada¢ sie bedzie z jezdni o szerokos$ci na odcinku prostym
réwnej 3,50m o pochyleniu poprzecznym réwnym 3,0% skierowanym do projektowanego
rowu oraz obustronnych poboczy o szerokosSci statej réwnej 0,75m oraz pochyleniu
poprzecznym rownym 6,0%.

Zaprojektowano jezdnie i pobocza o nawierzchni z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie. W celu wzmocnienia nawierzchni przy placach sktadowych, zaprojektowano
nawierzchnie z ptyt betonowych drogowych, zbrojonych obustronnie: w km 0+401,5
(o wymiarach 3,0m x 3,0m jako przejazd do placu sktadowego), w km 0+644,5 (o wymiarach
3,0m x 3,0m jako przejazd do placu skladowego), w km 0+657,4 (o wymiarach 9,0m x 5,0m
jako wzmocnienie nawierzchni przy zjezdzie), w km 0+821,5 (o wymiarach 15,0m x 5,0m
jako wzmocnienie nawierzchni przy zjazdach).

Zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa w km 0+661,8 oraz 0+802,3 (plac do
zawracania) oraz nawierzchni gruntowej w km 0+836,1 oraz 0+836,3.

W ciggu drogi zaprojektowano mijanke w miejscu o niezapewnionej widocznosci. Dtugos¢
odcinka mijanki o petnej szerokosci réwnej 6,50m wynosi 23,0m. Potgczenie krawedzi jezdni
drogi z krawedzig mijanki nalezy potgczy¢ za pomocg skosu ré6wnego 1:7.

Przy przepustach zaprojektowano bariery energochtonne U-14a o dlugosci 12,0m kazda.
Dla ostatniego przepustu po stronie prawej zastosowano obustronne odbojnice drewniane
850 cm z ktody modrzewiowej wysokoSci 1,5m, zagtebionej w gruncie na 1,0m.

W ramach zadania zaplanowano budowe placéw sktadowych na potrzeby gospodarki
leSnej po obu stronach projektowanej drogi. Zaprojektowano place o nawierzchni
z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o powierzchni tacznej 13,7ar (5,7ar, 3,8ar i 4,2ar).
Odwodnienie placéw odbywac¢ bedzie sie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich

spadkow.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY]JNE

4.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Parametry charakterystyczne drogi leSnej jednojezdniowej:

— Laczna dtugo$c¢ drogi 840,00m
— Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym 3,50 m,
— Szerokos$¢ poboczy 0,75m,

— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny, do rowu) 3,0%

— Nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1,5.

4.2. Odwodnienie
Zachowano istniejacy kierunek odptywu wéd opadowych. Odwodnienie korpusu drogi

bedzie odbywato sie poprzez projektowane rowy przydrozne. Odwadniana zlewnia obejmuje
powierzchnie jezdni drogi leSnej oraz lokalnie tereny przylegte do drogi, z ktérych wody
opadowe splywaja w kierunku drogi. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzone
beda grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni, réw
drogowy oraz rozprowadzone bedg poprzez wyloty z przepustéw pod drogg lesna.

Dla odwodnienia drogi le$nej zaprojektowano wykonanie rowu lewostronnego wraz
Z przepustami pod koronga drogi.

Zaprojektowano lewostronny réw drogowy, jako kontynuacje istniejacego rowu
drogowego. Istniejagcy row ziemny posiada dno o Sredniej szerokosci 0,2m, jego Srednia
gtebokos¢ wynosi 0,5m, a skarpy wykonane sa w nachyleniu 1:1.

Zaprojektowano réw ziemny o dnie o $redniej szerokosci réwnej 0,4m i pochyleniu od
0,5% do 5,0%, sredniej gtebokosci od 0,3m od 0,75m, nachyleniu skarp 1:1,5 oraz dtugosci
486,5m. W ciggu rowu drogowego dla rozprowadzenia wod opadowych po terenie leSnym
zaprojektowano:

e przepust pod korong drogi w km 0+010,5 drogi lesnej o Srednicy 60cm, dtugosci 7,50m

i spadku podtuznym 1,0%.

e przepust pod korong drogi w km 0+145,8 drogi lesnej o srednicy g80cm, dtugosci 7,50m

i spadku podtuznym 2,0%.

e przepust pod korona drogi w km 0+406,8 drogi lesnej o Srednicy g40cm, dtugosci 7,50m

i spadku podtuznym 2,0%

e przepust pod korona drogi w km 0+640,0 drogi lesnej o Srednicy 60cm, dtugosci 7,50m

i spadku podtuznym 1,0%

e przepust pod korona drogi w km 0+830 drogi leSnej o srednicy g60cm, dtugosci 12,5m

i spadku podtuznym 1,0%

Przed umocnieniem wlotu do przepustu w km 0+145,8 drogi lesnej zaprojektowano
zapore przeciwrumoszowa ha catej szerokosci dna rowu. Zapora zaprojektowana zostata
w ksztalcie niedomknietego trapezu, z bali drewnianych o @15cm, uktadanych naprzemiennie

w miejscu ich przenikania.
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Na odcinku w km 0+003,6 - 0+263,5 zaprojektowano dodatkowy réw prawostronny, do
ktérego wpiete zostang 4 saczki kruszywowe wykonane poprzecznie do korony drogi
o dtugosci 6,2m (tgcznie 6,2mx4=24,8m). Saczek wykonany zostanie w warstwie
mrozoochronnej z kruszywa frakcji 16/63mm owinietego geowtdkning igtowana nietkang
z perforowang rurg drenarska PCV uktadang w dnie sgczka.

Dla ograniczenia erozji powierzchniowej nawierzchni z kruszywa zaprojektowano
wodospusty drewniane w ilosci 12 szt. o dtugosci tacznej 72,0m (kazdy po 6,00m dtugosci).
Na wylocie kazdego z wodospustéw zaprojektowano umocnienie skarpy w postaci bruku

kamiennego z duzych gtazéw (klinowanych) na zaprawie cementowo-piaskowe;j

4.3. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Nie dotyczy.

4.4. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen
Konstrukcja zostala opracowana przy zatozeniu typowych warunkéw gruntowo-

wodnych.

4.5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu

Konstrukcija jezdni drogi i mijanki o nawierzchni z kruszywa:

— 15cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego Coo/3 frakcji
4/31,5mm (5cm) i 31,5/63mm (10cm)z domknieciem grysem 2/8cm, stabilizowanej
mechanicznie,

— 25 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coo,3
frakcji 31,5/63mm stabilizowanej mechanicznie,

— 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa Cyr zwigzanej cementem Cis/2

stabilizowanej mechanicznie.

Konstrukcija przejazdu o nawierzchni z betonowych ptyt drogowych:

— 15 cm - nawierzchnia z ptyt betonowych drogowych zbrojonych (300x100cm),

— 25 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coo;3
frakcji 31,5/63mm stabilizowanej mechanicznie,

— 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa Cyr zwigzanej cementem Cis/2

stabilizowanej mechanicznie.

Konstrukcja poboczy:

— 15cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coo/3 frakcji
4/31,5mm (5cm) i 31,5/63mm (10cm)z domknieciem grysem 2/8mm, stabilizowanej
mechanicznie

— 25 cm - Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego Coo,3

frakcji 31,5/63mm stabilizowanej mechanicznie,
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— 25 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa Cyr zwigzanej cementem Cis,2

stabilizowanej mechanicznie.

Konstrukcija placu sktadowego:

— 15 cm - Nawierzchnia gruntowa, grunt kat. V

Konstrukcija zjazdu o nawierzchni z kruszywa:

— 15cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa famanego Coo/3 frakcji

0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie

Rowy i przepusty:

Opis szczegdtowy dotyczacy rowdéw oraz przepustédw zostat zamieszczony

podpunkcie 4.2 Odwodnienie.

Konstrukcja wodospustéw:

Wodospusty nalezy wykona¢ z dwoch kantowek modrzewiowych 10x10cm okutych
ceownikiem stalowym C120 i przykreconymi do bala modrzewiowego 35x7cm $rubami
z tbem grzybkowym.

4.6. Informacja o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztalcen

Nie dotyczy.

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

5.1. Warunki gruntowe
Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie geotechnicznych warunkoéw

posadowienia wraz z opinig geotechniczng opracowanych przez Geobore Geologia
Inzynierska, Geotechnika Damian Dubiel. Opracowanie to zostato sporzadzone na etapie
projektu koncepcyjnego. W opracowaniu tym przedstawiono szczegétowo warunki gruntowe
i wodne oraz wykonano ogdlnie otwory badawcze w liczbie sztuk 9 w tym 6 dla przebiegu
objetego niniejszym opracowaniem.

Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawow powierzchniowych ruchow
masowych mogacych mieé negatywny wptyw na projektowany obiekt.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujacych podioze gruntowe.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

W podtozu budowlanym dla wszystkich wykonanych otworéw wydzielono warstwy

geotechniczne w liczbie sztuk 6, w tym 5 dla przebiegu objetego niniejszym opracowaniem:
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Warstwa Il - rumosz gliniasty piaskowca (KRg(p)) w stanie plastycznym - grunty obnizZonej
nosnosci - I, =0,35;
e Warstwa III - zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(1)+KR(p))
na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego - grunty nos$ne - I, =0,25;
e Warstwa IV - glina (G), glina zwiezta z domieszka humusu (Gz+H), glina zwiezla z
domieszka humusu i rumoszu piaskowca (Gz+H+KR(p)), glina préchnicza (GH), rumosz
gliniasty piaskowca (KRg(p)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - I, =0,20.
e Warstwa V - glina zwiezla z domieszka humusu i rumoszu piaskowca (Gz+H+KR(p)),
zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(1)+KR(p)), glina zwiezla z
domieszka rumoszu piaskowca (Gz+KR(p)), glina na pograniczu pytu (G/m), zwietrzelina
gliniasta tupka (KWg(1)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - I, =0,10.
e Warstwa VI - rumosz piaskowca przewarstwiony rumoszem gliniastym piaskowca
(KR(p)//KRg(p)), rumosz piaskowca (KR(p)) w stanie Sredniozageszczonym - grunty no$ne
-1p=0,70.

Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podilozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotno$ci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntow.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do I kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.
Roboty zwigzane z budowg przepustow wymagac beda wykopéw o gtebokosci ponad 1,2m co
kwalifikuje te roboty do II kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia,
opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczna, dokumentacje badan
podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma natomiast koniecznos$ci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwtocznie powiadomié¢ projektanta

w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

5.3. Warunki posadowienia
Przyjeto przecietne warunki wodne, poniewaz stwierdzono wystepowanie zwierciadta

wody gruntowej w otworach badawczych na gtebokosci 1-2m pod projektowang konstrukcja
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nawierzchni. Na podstawie powyzszych informacji oraz wytycznych inwestora przyjeto
konstrukcje nawierzchni dla pojazdéw, ktére beda uzytkowal przedmiotowa droge,
tj. samochody ciezarowe z dluznicami, ciggniki rolnicze oraz samochody osobowe. Ze
wzgledu na matg czestotliwo$¢ poruszania sie tych pojazdéw po tej drodze przyjeto
konstrukcje o nawierzchni z kruszywa.

Glebokos$¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.

6. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA
Nie dotyczy

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH 1
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN 1 WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z
PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI
(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego)

Nie dotyczy.

9. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACY]NE,

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu Srodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
srodowisko w jego bezpos$rednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasuy,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpaddw przewidziane jest na czas budowy.

Planowana inwestycja znajduje sie w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu, ktéry nalezy do obszaréw chronionych zgodnie z tre$cia Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098). Obszar zostat wyznaczony
w dniu 01.01.1997 r. tytutem rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckiego (Dz. Urz. z 1997 r.
Nr 43, poz. 147), dla ktérego wprowadzono ograniczenia wynikajace z uchwaly nr
XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 3482).
W stosunku do zakresu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego uchwata nie stawia
dodatkowych nakazow badz zakazow.

Planowana inwestycja znajduje sie w Obszarze Specjalnej Ochrony NATURA 2000
o nazwie Beskid Niski PLB180002, ktory nalezy do obszaréw chronionych zgodnie z trescia
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098). Obszar
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zostat wyznaczony w dniu 13.10.2007 r. tytutem rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
5 wrze$nia 2007 r. (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 z p6Z. zm.), dla ktérego nie wprowadzono
planu zarzadzania.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r - o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z p6zn. zm.) dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewziecia.

10. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW  WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI I
URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

11. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI I URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO,Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI

Nie dotyczy

12. ROZWIAZANIA 1 SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH

Nie dotyczy

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowana droga le$na nie stanowi obiektu wymagajacego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2009

nr 124 poz. 1030).

14. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawel Swiniarski

16



CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
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budowlanego

Nazwa obiektu bud. droga le$na, rowy, przepusty
Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnieft bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia luty 2023 r.
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Organ prowadzacy paristwowy zasob gik: Starosta Gorlicki

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej: 10.6640.4839.2022
Wykonawca: Zaklad Geodezyjno-Kartograficzny "GEQ-GRAF" Stefan Szynal
Kierownik pracy: mgr inz. Stefan Szynal, nr upr. 9176

Protokdl weryfikacji nr 6640.4839.2022_37345 7 dnia 15.12.2022r
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu: P.1205.2022.4888

Jestem $wiadomy odpowiedzialnodd karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
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Km PP = 0+514.61
Wsp.N = 5475798.0368
_Wsp.E"=7513521.1867
- R = 160.0

GEODETA UP
s SR

mgrinz.

<

Szynal

Sekcja 2000: 711.22)9.34, 7]1.22.24.2 MAPA DO CELOW WYKONAWCA
(N.22.2414, 11122242, !
7259455 Tis304d) PROJEKTOWYCH ZAKEAD GEODEZYJINO-KARTOGRAFICZNY

woj.. matopolskie

powiar: gorlicki

gmina: Uscle Gorlickie

obreb: 120510_2.0002, Blechnarka
dziatka: 218, 191/1, 196

obreb: 120510_2.0019, Wysowa-Zdré]

dziatka: 688/2

Skala 1:500

uktad wspétrzednych - 2000
uktad wysokosci - Kronsztadt 86

1D 6640.4839.2022
Lksrob. 9176/6125/2022

Zaktualizowano w ferenle wg stanu z dnia 25.1.2022r

GEO-GRAF

mgr inz. Stefan Szynal
NIP 685-109-32-52, REGON 370273790
fel/Tax: 134471608, 605050658, 69557780
38-340 Biecz, ul. Wegierska 8
zgk.geograf egmail.com,  www.geo-graf.info

Biecz, 28.1.2022r

—  — Wrysowany MPZP

Opracowanie - jednostkowe na podstawle mapy zasadnicze]
oraz pomiaru bezposredniego na gruncle.

Granice wnleslono z mapy ewidencji gruntéw

W zakresle opracowania nle instniejq projektowane urzqdzenia
uzbrojenia terenu uzgodnione przez ZUDP w Gorllcach

Wykonanle mapy do celdw projektowych nie zostato poprzedzone
ustaleniami dofyczgcymi ewentualnych stuZebnosel gruntowych
obeigzajqgeych grunfy w granicach zakresu opracowania.

Nie wyklucza sie Isinienia w terenle innych nie wykazanych na
ninfejsze] maple urzqdzeri podziemnych, kfdre nie byly Zzgtoszone
do inwentaryzacjl lub o ktdrych brak Jest Informacji
winstytucjach branzowych.
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Legenda:

Istniejace zagospodarowanie terenu:

- granica dziatek
— — -linie z MPZP

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni - mieszanka kruszywa

pPPP] - nawierzchnia jezdni i poboczy - plyty drogowe betonowe
- zjazd/pobocze - mieszanka kruszywa

- plac sktadowy/mijanka - nawierzchnia gruntowa
- Zjazd - mieszanka kruszywa 0/63mm
——— - krawedz jezdni
——— - krawedz pobocza / krawedz zjazdu
- skarpa korony drogi
- ziemny réw odwaniajacy
- przepust
- bariera energochtonna
- wodospust, lokalizacja ustalana w trakcie budowy

- Sgczek kruszywowy z rurg, drenarskg @10cm w dnie
o - odbojnica z ktody modrzewiowej @50cm Hyonite=1,5M
- otwoér geotechniczny

b68/2) - nieruchomosci w zasiegu oddziatywania

7 ‘ - Zapora przecirumoszowa

Dominum |yt ysunku ‘
Dominik Nigborowicz PrOjEkt NI 1ys.

Swiecany 406

w242 soyszn | zagospodarowania terenu

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92 Skala

Nazwa zamierzenia

Nazwa obiektu bud. droga le$na, rowy, przepusty

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis

Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia kwiecien 2023r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis

Numer uprawniei bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia kwiecien 2023 r.

Budowa dr. le$.nr P235 w Le$nictwie Wysowa
budowlanego
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km 0+000,0 - 0+198,0; km 0+263,5 - 0+657,4; km 0+666,4 - 0+821,5; km 0+836,5 - 0+840,0

Przekroj konstrukcyjny

Przekréj konstrukcyjny
km 0+657,4 - 0+666,4; km 0+821,5 - 0+836,5

skala 1:50 skala 1:50
lokalizacja
, lokalizacja rowu wg. sytuacji ,pobocze jezdnia ,pobocze, ~ rowu wg. sytuacji | , lokalizacja rowu wg. sytuacji  pobocze jezdnia Jpobocze
. : 1 .
} szer. zmienna } 75 } 350 } 75 } szer. zmienna :L ¥ szer. zmienna } 75 } 350 } 75 }
wlE , 100 300 , 100 L
Olc 1 wl= Kl 1
N o c
. I.ﬂ_-’. 6% 0/ I-S‘
6% 3% — O~ 3% o8
= | R . | J\
&F ' Z, 5 / ' 2
7 ' - N4 A ' s N
| |
| | |
Bl ] B C] C] C]
‘- . lac sktado
Przekrgj konstrukcyjny ¥ plac L A—
K 0+198.0 - 0+263.5 , Szerokos¢ wedtug sytuacji |
o ey 7 T Saczek kruszywowy
' . . w przekroju podtuznym drogi
. . .. . . .. lokalizacja . | skala 1:50
, lokalizacja rowu wg. sytuacji ,pobocze jezdnia L mijanka pobocze rowu wg. sytuaciji L L i% |
1 : i i i _ ] i 7 . 1 — | I I
¥ szer. zmienna £ 75 £ 350 £ szer. zmienna 0 + 300 " 75 £ szer. zmienna ¥ HI= 1 | | |
o= | | I |
o|§ | [ 55 |
3 | . L1l .
o, i O '
6% 3% i 3% 6% ' F
’ '
12 /—,' i \ N~ I_A—I I__E—I
N I 1 N
> i | s /
I '
B] (A] [A] B]
| A | Konstrukcja jezdni, podioze G4 | B |Konstrukcja pobocza | C [Konstr. przejazdu z piyt bet., podioze G4 |

15cm—— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
Cggs3 frakeji 4/31,5mm (5cm) i 31,5/63mm (10cm)

z domknigciem grysem 2/8mm stabilizowanej
mechanicznie, zageszczenie do wartosci 1s=1,03

i Evd>63

25cm—— Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Cqyq5 frakcji 31,5/63mm stabilizowanej
mechanicznie, zaggszczenie do wartosci 1s21,02

i Evd=40

25cm—— Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa Cyg
zwigzanej cementem Clv5,2, stab. mechanicznie,
Rm=1,5 - 2,5MPa, zageszczenie do wartosci I1s>1,00
i Evd=30

-— Profilowanie i zageszczanie podioza do wartosci
1s>0,95 i Evd>20

15cm—— Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
Cggs3 frakeji 4/31,5mm (5cm) i 31,5/63mm (10cm)

z domknigciem grysem 2/8mm stabilizowanej
mechanicznie, zageszczenie do wartosci 1s=1,03

i Evd>63

25cm—— Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa Cqyq5 frakcji 31,5/63mm stabilizowanej
mechanicznie, zaggszczenie do wartosci 1s=1,02

i Evd=40

25cm—— Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa Cyg
zwigzanej cementem Clv5,2, stab. mechanicznie,
Rm=1,5 - 2,5MPa, zageszczenie do wartosci I1s>1,00
i Evd=30

-— Profilowanie i zageszczanie podioza do wartosci
1s>0,95 i Evd=>20

65cm  SUMA

65cm  SUMA

| D | Konstrukcja placu sktadowego

| E|Konstrukcja saczka

15cm—— Nawierzchnia gruntowa, grunt kat. V

15cm SUMA

— Geowtdknina separacyjno-filtracyjna, igtowana nietkana,
gramatura min. 200 g/m2

25cm—— Kruszywo frakcji 16/63mm
10cm—— Rura drenarska PCV dn100 perforowana

— Geowtdknina separacyjno-filtracyjna, igtowana nietkana,
gramatura min. 200 g/m2

35cm SUMA

15cm—— Nawierzchnia z plyt betonowych drogowych zbrojonych
300x100cm

25cm—— Podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa Cqyq5 frakcji 31,5/63mm stabilizowanej
mechanicznie, zaggszczenie do wartosci 1s21,02

i Evd=40

25cm—— Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa Cyg
zwigzanej cementem C, 5,, stab. mechanicznie,
Rm=1,5 - 2,5MPa, zageszczenie do wartosci I1s=1,00
i Evd=30

-— Profilowanie i zageszczanie podioza do wartosci
1s>0,95 i Evd>20

65cm SUMA

Tytut rysunku

Typowe przekroje
konstrukcyjne

Dominum

Dominik Nigborowicz
Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Nr rys. 4

Skala 1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. les.nr P235 w Le$nictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga le$na, rowy, przepusty

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWQOD/19

Data sporzadzenia kwiecien 2023r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnien bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia kwiecien 2023r.




Przekrd] podfuzny — przepust w km

0+010,0 DL

Drogowa bariera . s'kala 1:,50_ . Zasypka z mieszanki kruszywa
energochlonn ¥ pobocze jezdnia c'irogl lesnej " pobocze D niezwigzanego Cyg O /6_3mm,
e~ zageszczana warstwami po
Sciana czolowa " Sl 30cm do 120,98
Teren prosta © Sciana czotowa
istniejqcy e p— 6'\_ - - “prosta
\ /H///_@ 3 R
~
I~ } } —~ [ — %
| H(Qy)-+56288 __ _Przepust z| rur o 0$_przepustu ; | I 7
h " "VIPRO 460¢m I . h T4, - - - -
i 1562,63 | \ 1$562.59 1,0% 1 I 56255
Profilowanie rowu na — o S : X
wlocie do przepustu  Bryk kamienny z duzych ! Bruk kami duzveh
gtazéw (klinowanych) gr. IS | o !ru g an;(l’(_enny z : ye
20cm na zaprawie ) Fundament z mieszanki kruszywa I x gazéw ( inowanyc ) g Profilowanie rowu na
cementowo —piaskowej niezwigzanego Cyg gr. 30cm 20cm na zoprawie wylocie z przepustu
6,5m2 zageszczony do 1=0,98 cementowo —piaskowej
N | 7,5m2
1200 A, " 200 ,." 30 ” 340 ,." 350 " 30 " 200 A, 1700
L 750 L
g g
L
Przekrd] poprzeczny — przepustu w km 0+010,5 DL
skala 1:50
Zasypka z mieszanki kruszywa
niezwigzanego Cyz 0/63mm, = T istniei
zageszczana warstwami po 3 Wer:;_ 'grg"?qcy
30cm do 520,98 9!Y / g
— — — | —— —+56373 —
— ! [t
B | ® ]
. jﬁ ']
| /o LAl |
| - 8 |
Krawedz rozk pu ‘ V{.'/ vy
Fundament z mieszanki kruszywa o4
niezwigzanego Cyg gr. 30cm =] _
zageszczony do 120,98 N Dominum |t rysunku
’II/ 54 ’II/ 30 ’II/ 70 ’II/ 30 ’II/ 60 ’II/ Dominik Nigborowicz Przepust pod koronq Nr rys. 5 . 1
Swiecany 406 . , .
) 244 ) as2az sowszn | drogi lesnej w km 0+010,5
1 1 dominumprojekty@gmail.com Skala 1:50
tel. 502 92 93 92 .

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. le$.nr P235 w Les$nictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga lesna, rowy, przepusty

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia luty 2023r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis

Numer uprawnieri bud.

MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia

luty 2023r.




Przekrdo| podtuzny — przepust w km 0+145,8 DL
skala 1:50
jezdnia drogi lesnej
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6,0m2 niezwigzanego Gyz gr. 30cm T _
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ér % y g0 s Bruk kamienny z duzych gtazéw (klinowanych)
n gr. 20cm na zaprawie cementowo —piaskowej,
» 200 " 30 " 310 » 380 L 30 4., 200 » uformowany na ksztaft rynny
’ 750 ) 6,0m2
7 7
Przekrd] poprzeczny — przepustu w km 0+145,8 DL
skala 1:50
Zasypka z mieszanki kruszywa 2
niezwigzanego Cyg 0/63mm, §
zageszczana warstwami po s Nasyp zgodny
30cm do 520,98 ] +566,87 | normq PN-$-02205
] ! \ | 2
[Ye)
| | s \ | 8
[ T 7' B '
| —ay T o Lr:rf Lo |
‘ = \/Z\/.t/ < ‘ 2 \ ‘ Dominum [Tt rysunku
Krawedz rozkopu G 45 e Domink Nboroicz Przepust pod korong drogi [vns | 5.2
Fundament "é'eszankgé( ruszywa T 7 Teren istniejqcy domin o242 Skolyszyn Iesnej w km 0+145,8
niezwiqzanego Cyg gr. 30cm =N = W osi drogi °m";“lmgggegtz}’@gg’“g;'-°°m Skala 1:50
zageszczony do =0,98 N el.
7 . .
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/I|/ 339 /I|/ udaowlanego

Nazwa obiektu bud.

droga lesna, rowy, przepusty

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia luty 2023r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnieri bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia luty 2023r.




Przekro] podtuzny — przepust w km

0+406,8 DL

w osi drogi

Dominik Nigborowicz

Przepust pod korong drogi

Nr rys.

) oo “skala 1:50
egzgggghfozggr a 4 pobocze 4 jezdnia jrogi legnej 4 pobocze 4
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gl.&
Sciana czotowa 0 ‘3‘% R 16 Sciana
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T — SK © ;
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¥ +56§19u_ ““ — == 08 _przepustu ; .
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cementowo —piaskowej undament z mieszanki Kruszywa ! Przepust z rur
46m2 niezwiqzanego Cyr gr. 30cm | VIPRO 940cm —_— —
’ zageszczony do 150,98 — —
L 140 L 30 290 L 400 30 200 L
1 — 7 C— 7
) 750 L
7 1
Przekrd] poprzeczny — przepustu w km 0+406,8 DL
skala 1:50
Zasypka z mieszanki kruszywa =
niezwigzanego Cyz 0/63mm, B
zageszczana warstwami po g Nasyp zgodny z
30cm do ’520,98 ‘8‘& normq PN-S-02205
156844
] ! | 2
| [ 8 | i
| P \ ks
| s i .
’> Fundament z mieszanki kruszywa Teren fstniejqcy7 <! Dominum [Tyt rysunku

| niezwigzanego Cyg gr. 30cm
‘ zageszczony do 20,98

, 42 L, 30, 70 30 1,27 ™~ Krawedz rozkopu
199 L

1

Swigcany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

lesnej w km 0+406,8

5.3

Skala

1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. le$.nr P235 w Les$nictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga lesna, rowy, przepusty

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia luty 2023r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnieri bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia luty 2023r.




Przekrd] podtuzny — przepust w km 0+640,0 DL

Przekrd] poprzeczny —

przepustu w km

0+640,0 DL

skala 1:50
Zasypka z mieszanki kruszywa -
niezwigzanego Cyg 0/63mm, B
‘ zageszczana warstwami po 2
N
| 30cm do k20,98 85 Teren istniejqcy
+561,99 /_w osi drogi

Fundament z mieszanki kruszywa
niezwiqzanego Cyg gr. 30cm

zageszezony do 20,98

25,2545

L
1

L
1

A ‘skala 1:50
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1+561,99
— —_ 6 e czotowa
N é_ | — — 5 3k prosta
L SF Ll —_— T — N
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4|, 200 " 30 " 300 " 390 " 30 " 200 " 400 4|,
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Dominum

Dominik Nigborowicz
Swigcany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku

Przepust pod korong drogi
lesnej w km 0+640,0

5.4

Nr rys.

Skala 1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. le$.nr P235 w Les$nictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga lesna, rowy, przepusty

Data sprawdzenia

luty 2023r.

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia luty 2023r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnieri bud. MAP/0038/PWBD/19




Bruk kamienny z duzych
gtazéw (klinowanych) gr.
20cm na zaprawie
cementowo —piaskowej
6,5m2

Fundament z mieszanki kruszywa
niezwiqzanego Cyp gr. 30cm
zageszczony do 1=0,98

68 4,30, 70
O

L
7
L 255
7

-

Dominik Nigborowicz
Swigcany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Przepust pod korong drogi
lesnej w km 0+830,0

Nr rys.

5.5

P .
Przekrd] podtuzny — przepust w km 0+830,0 DL
kala 1:50
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g 1
Przekrd| poprzeczny — przepustu w km 0+830,0 DL
skala 1:50
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&
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Krawedz rozkopu 3 Dominum Tytut rysunku

Skala

1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. le$.nr P235 w Les$nictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga lesna, rowy, przepusty

Numer uprawnieri bud.

MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia

luty 2023r.

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia luty 2023r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
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Widok Sciany 200x250cm dla przepustow

240cm
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S 30
Qv Qv

skala 1:50
L 250 L
1 1
UWAGI:

— Beton €25/30 w ilosci 1,5m%/1szt.

— Sciany czofowe o wymiarach 200x250cm wykonaé:

, 40 20,20,

120

» na wlocie do przepustu w km 0+406,8 DL

» na wylocie z przepustu w km 0+406,8

DL

200

Widok $ciany 260x500cm dla przepustow #80cm

, 40

.

30

skala 1:50
300

“x
“x

UWAGI:
— Beton C25/30 w ilosci 2,2m°/1szt.

— Sciany czofowe o wymiarach 260x300cm wykona¢:

» na wlocie do przepustu w km 0+145,8 DL
» na wylocie z przepustu w km 0+145,8 DL

, 40 20,

280

120

260

220

120

L 960 |,20/||20L

Sciany 220x300cm dla przepustéw #60cm

30

skala 1:50
300

-~

“x

L 960 |,204|20L

220

120

UWAGI:
— Beton C25/30 w ilosci 1,9m>/1szt.
— Sciany czotowe o wymiarach 220x300cm wykonaé:

>

Y YVYY

na
na
na
ha
na
na

wlocie do przepustu w km 0+010,5 DL
wylocie z przepustu w km 0+010,5 DL
wlocie do przepustu w km 0+640,0 DL
wylocie z przepustu w km 0+640,0 DL
wlocie do przepustu w km 0+830,0 DL
wylocie z przepustu w km 0+830,0 DL

Dominum

Dominik Nigborowicz
Swiecany 406
38-242 Skolyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku
Rysunki gabarytowe $ciany

Nr rys. 6

czotowych przepustow

Skala 1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. les.nr P235 w Le$nictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga le$na, rowy, przepusty

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia kwiecien 2023r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawniefi bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia kwiecien 2023r.




Widok zbrojenia Sciany

190 cm

docigc do otworu
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(1) 48012 L

SIATKA TYLNA SIATKA PRZEDNIA
1:25
o 8] <R
% Przekro) B=b WYKAZ ZBROJENIA
- 2610
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| - eL 41; ) AP a7 tH o) X012 | — Wykonag: 1 Element:  Sci
e 10 7 T NP T F y Sciana czotowa
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N ﬂ D‘ ) ™o 2 910 326 34 34 | 110,84 docig¢ do otworu
A () 12610 =79 cm tER RS 5 [0 | e | 8 | 8 | s
o Nt I 19 S o3| o 4 [ o0 | 104 | 20 29 | 306
8 | \T‘>\ /( | o | 9[ 15 I”—’ g 8 5 $10 79 1 1 8,69
2% 69 @M' X M@ GS 5 g 5.6; @ g Dfugos¢ ogdina wg Srednic [m] 156,09 | 91,20
N & & Masa 1 m preta [kq] 0,617 | 0,888
(@M, o || ]
w % M E M M Masa pretdéw wg $rednic [kq] 96,31 80,99
| | | | | - 2 L Masa catkowita [kq] 77,3
) 1D n 2 EE
NEh O T O SEE 2 &) Beton: C25/30 V = 2x1,5m°
) J s Stal zbroj: Al G = 2x178Kkg
23x10=230 10 1,16 47 UWAGI:
250 30 — Rysunek rozpatrywac 1qcznie z cafg dokumentaciq
— Otulina: 50mm
ﬁ — Minimalna srednica giecia pretow: — 15¢
P — Prety wymiarowane osiowo
Rzut / qory A_A — W zastawieniu nie uwzgledniono zakfadow pretow

1:25 484
250

24¢12® co 10 10

30

6410
co 40 5
@mo |
co 12 24¢12® co 10 10
250
(D) 34410 =276 cm [ B
docigé do otworu - Dominum | ysunku
240 Pominik Nigboroucz Rysunek zbrojeniowy éciany [N vs | 7.1
wiecan! .
38-242 Skolysayn czotowej do przepustu @40cm
dominumprojekty@gmail.com Skala 1:25
tel. 502 92 93 92 :

Nazwa zamierzenia Budowa dr. les.nr P235 w Lesnictwie Wysowa

budowlanego

Nazwa obiektu bud. droga lesna, rowy, przepusty
Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzgdzenia kwiecien 2023r.

Projektant sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnieri bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia kwiecier 2023r.




Widok zbrojenia $ciany
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SIATKA PRZEDNIA
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1:25 2010
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— I — | u_j| 0o ‘
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5 | | L sl
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10 26x10=280 10 716 )7
300 30
Bl
e
Rzut z qory A=A
125
300
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@co 12\
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300

(2) 38610 1=326 cm

docigé do otworu

l

290

WYKAZ

ZBROJENIA

o | Liczba w| Liczba | Dfugosc ogdina [m]
p,!\gta Srednica | Diugosc I elem. | ogdina o AIII Unag
[mm] [em] [szt] [szt] 10 $12
Wykonag: 1 Element:  Sciana czofowa
1 $12 210 58 58 121,80 | docige do otworu
2 #10 326 38 38 123,88 docig¢ do otworu
3 $10 100 8 8 8,00
4 $10 104 29 29 30,16
5 $10 79 19 19 15,01
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 177,05 | 121,80
Masa 1 m preta [kq] 0,617 0,888
Masa pretdw wg srednic [kq] 109,24 | 108,16
Masa catkowita (kq] 217,4

Beton:
Stal zbroj.:

25/30
Alll

UWAGI:

6x1,9m">
6x218kg

— Rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z cafg dokumentaciq
Otulina: 50mm
Minimalna srednica giecia pretow: — 15¢

Prety wymiarowane osiowo

W zastawieniu nie uwzgledniono zakfadow pretow

(]
Dominum
Dominik Nigborowicz

Swiecany 406
38-242 Skotyszyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Tytut rysunku
Rysunek zbrojeniowy sciany
czotowej do przepustu @60cm

Nr rys.

7.2

Skala 1:25

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. les.nr P235 w Lesnictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga lesna, rowy, przepusty

Numer uprawnieri bud.

MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia

kwiecier 2023r.

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzgdzenia kwiecien 2023r.

Projektant sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
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250 cm

docigc do otworu
250

(1) 58012 L

30

SIATKA TYLNA SIATKA PRZEDNIA
1:25
B <
1 2 Przekroj B-8 WYKAZ ZBROJENIA
: 2910
28x10=280 10 45 co 8 . | liczba w | Liczba | Diugost ogéina [m]
412 Nr | Srednica | Dfugose 1 elem. | ogdlna Unad
21280 i 29810 L=104 cm (Do Jz 16 .16 45 preta Al Al wagi
— - — . 34 = AN [mm] [em] [szt] [szt] 210 912
[T . ml_Ile )
m 4 e N . &Ai
' Do L/ (4) o0 = JE Wykonac: 1 Element:  Sciana czofowa
2610 b 1 1 12 250 58 58 145,00 | docig¢ do otworu
co 12 2 810 326 44 44 143,44 docig¢ do otworu
| | 3 %10 140 16 16 22,40
I / // T N 4 #10 104 29 29 30,16
o o3 5 | 910 79 19 19 15,01
o o Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 211,01 | 145,00
E (= (=]
| / S gé é . Masa 1 m/preta | [kg] 0617 | 0,888
o \ g N2 o Masa pretow wg $rednic [kg] 130,19 | 128,76
58 N\ 2010 I N & Masa catkowita [kg] 259,0
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Twio 1 T e @ =51 UWAGI:
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28x10=280 10 2116 17 — W zastawieniu nie uwzgledniono zakfadow pretow
300 30
PN
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1:25 484
300
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co 12
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co 40 5
——— - ——
5 Dominum |y o o
Oco 12 29¢12® co 10 10 D oy ez Rysunek zbrojeniowy sciany [V | 7.3
38-242 Skolyszyn czotowej do przepustu @80cm
300 dominumprojekty@gmail.com .
ﬁ tel. 502 92 93 92 Skala 1:25
@ 44¢1O L:326 cm B o Nazwa zamierzenia Budowa dr. les.nr P235 w Lesnictwie Wysowa
docigé¢ do otworu budowlanego
290 Nazwa obiektu bud. droga lesna, rowy, przepusty
Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWOD/19
Data sporzgdzenia kwiecien 2023r.
Projektant sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnieri bud. MAP/0038/PWBD/19
Data sprawdzenia kwiecier 2023r.
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Szczegot wodospustu drewnianego

skala 1:10

ceownik stalowy

ZN 120x50x4
zabezpieczony
antykorozyjnie -~
2 _F—kant6wka 10x10cm Zestawienie ilosci materiatéw dia Tmb wodospustu
f M12x220
/_ Sruba 2 foem grzybkowym Mi2x Materiat llogé | Jednostka
N~
J / Drewno (modrzew) 0,05 m3
/ G LS Sruba z tbem grzybkowym 2,00 szt.
Bal modrzewiowy __ Podsypka cemenetowo—piaskowa 1: 4 Ceownik ZN 120x50x4 2,00 m.
gr. 7cm  szer. 35 cm
35 L
7 7
Dominum Tytut rysunku
Dominik Nigborowicz Szczegél’ Wodospustu Nr rys. 9
Swigcany 406 o
38-242 Skotyszyn drewnianego

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Skala 1:10

Nazwa zamierzenia

Budowa dr. les.nr P235 w Lesnictwie Wysowa

budowlanego

Nazwa obiektu bud. droga lesna, rowy, przepusty
Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzgdzenia kwiecien 2023 r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnieri bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia kwiecien 2023 r.




Szczegoty bariery energochtonnej typu U-14a

skala 1:50
I I
\ ,
3= To of o o |
| oamo| oo oamo| |
I oo oo 1
I n I o
~ ~

o
‘ S 200 200 ‘ 9

] —
1 ROARIRE R KO R 0K 0K &K @& R R R R R ke ke R R e e ke @& R Q& @ R e s @ @ e ikl R @ @ TR K&
‘ T
| [I [I [I [}
| X X
I

Dom | num Tytut rysunku
Swiecany 406

dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Dominik Nigborowicz Szczegél' barlery
se2a2 skobsan | @nergochtonnej typu U-14a

Nr rys. 10

Skala 1:10

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. le$.nr P235 w Le$nictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga le$na, rowy, przepusty

Numer uprawniei bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia

kwiecien 2023 r.

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzadzenia kwiecien 2023 r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis




Legenda:

——— - poziom poréwnawczy

"/ A - przekop
] - e

150m?3
1 Nasyp Nasyp Nasyp
120m>+
90m3+-
60m3+ -
30m3+
om?®
30m>+
60m°—+
T \
120m3+
150m3= Przekop Przekap Przekop
180m?3
© & © © © © © © ©o© ©o© ©o© ©o© o o o ©o o ©o© o o o ©o ©o o o o o o o
. =] o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Kilometraz 8 8 g8 & ¥ % & & K 8 8 ¢ & g ©v g 3 & 5 8 @ ¢ @ N & 2 o 3§
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
© 2 2 2 2 2 2 9 Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ Q@ 2 Q@ ©Q 2 2 9 Q 9 9 9
Dom | num Tytut rysunku
Dominik Nigborowicz Nr rys. 11
 30.242 Stoaryn Wykres mas ziemnych
el e Skala b/s

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. le$.nr P235 w Le$nictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga le$na, rowy, przepusty

Projektant magr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWQOD/19

Data sporzadzenia kwiecien 2023 r.

Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnien bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia kwiecien 2023 r.




Przekréj A-A zapory przeciwrumoszowej
skala 1:50

P

745 L - — —

7 P
545 PRI B!

/-A—Uzupemieme gruntem rodzimym

25,25, 68 ) 515 , 68 125,25,
il 1 1 1 1 1 1 1
L 750 y
1 1
|2
Przekroj C-C zapory przeciwrumoszowej
skala 1:50

Widok B-B zapory przeciwrumoszowe]
skala 1:50

G

L 750

UWAGA:
- Brak mozliwosci zastosowania bali posiadajacych pekniecia.
- Dopuszcza sie zastosowanie bali o odchyleniu $rednicy nie wigkszym niz 10%

od podanej na rysunku.
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Dom | num Tytut rysunku
Dominik Nigborowicz . Nr rys. 12
Swigcany 406 Zapora przeciwrumoszowa
Zestawienie drewna dla zapory przeciwrumoszowej dominumprojeklyGamai.com Skala 1:50
tel. 502 92 93 92 :
Srednica |Dlugo$¢ $rednia ilos¢ kubatura jednego | kubatura elementu Nazwa zamierzenia ) o
. Budowa dr. les.nr P235 w Lesnictwie Wysowa
Lp. | elementu elementu elementow elementu dla zapory budowlanego
3 3
[cm] [m] [szt] [m?] [m?] Nazwa obiektu bud. droga lesna, rowy, przepusty
1 215 7,00 3 0.124 0.371 Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
2 @15 2,50 6 0.044 0.265 Numer uprawnieri bud. PDK/0375/PWOD/19
Razem dla zapory: 0.636 Data sporzadzenia kwiecien 2023r.
Projektant sprawdzajacy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnief bud. MAP/0038/PWBD/19
Data sprawdzenia kwiecien 2023r.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

2% 5 E ROBOTY ZIEMNE ZuzvCiE | NADMIAR WYKOPU SUMA
.g N % ?‘,- E powierzchnia Al NA RSy gLCEBE 2t
dg,_ § Sl e % IS g w przekroju srednia s MIEJSCU Ll
E g- ° 2 vv2 N2 vv2 N2 W3 N3 3 VVS NS VVS N3
o [m] m7 [ ™1 | 3 [ m? [m3] [m?] [m3] [m?] [m?] [m?] [m?]
P 0+000,00 10,00 0,00 0,00 1,80 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 | 0+010,00 | 1000 | 360 | 020 | 311 | 025 31.10 250 250 28,60 0,00 28,60 0,00
2 | 0+02000 | 1000 | 262 | 030 | 220 | 039 22.00 3.90 3.00 18,10 0,00 46,70 0,00
3 | 0+03000 | 1000 | 1,78 | 048 | 165 | 051 16,50 510 510 11,40 0,00 58,10 0,00
4 | 0+040,00 | 1000 | 152 | 054 | 146 | 057 14,60 565 565 8,95 0,00 67,05 0,00
5 0+050,00 10,00 1,40 0,59 1,37 0,60 13,65 6,00 6,00 7,65 0,00 74,70 0,00
6 | 0+060,00 | 1000 | 133 | 061 | 124 | o065 12.35 6.50 6.50 5,85 0,00 80,55 0,00
7 | 0+07000 | 1000 | 1,14 | 069 | 106 | 075 10,55 750 750 3,05 0,00 83,60 0,00
8 | 0+080,00 | 1000 | 097 | 081 | 097 | o087 9,65 8.70 8.70 0,95 0,00 84,55 0,00
9 | 0+090,00 | 1000 | 09 | 093 | 098 | 093 975 9.25 9.25 0,50 0,00 85,05 0,00
10 0+100,00 10,00 0,99 0,92 1,09 0,87 10,90 8,65 8,65 2,25 0,00 87,30 0,00
11 | o0+110,00 | 1000 | 1,19 | 081 | 138 | 074 13,80 740 740 6,40 0,00 93,70 0,00
12 | 0+120,00 10,00 1,57 0,67 1,51 0,76 15,10 7.60 7.60 7,50 0,00 101,20 0,00
13 0+130,00 10,00 1,45 0,85 1,36 0,91 13,55 9,05 9,05 4,50 0,00 105,70 0,00
14 | 0+140,00 | 1000 | 126 | 09 | 113 | 1.00 11,30 9.95 9.95 1,35 0,00 107,05 | 0,00
15 0+150,00 10,00 1,00 1,03 1,95 0,74 19,50 7,35 7,35 12,15 0,00 119,20 0,00
16 0+160,00 10,00 2,90 0,44 297 0,44 29.65 4,40 4,40 25,25 0,00 144,45 0,00
17 | 0+170,00 | 1000 | 303 | 044 | 312 | 042 31.20 415 415 27,05 0,00 171,50 | 0,00
18 0+180,00 10,00 3,21 0,39 3,32 0,38 33,20 3,75 3,75 29,45 0,00 200,95 0,00
19 0+190,00 10,00 3,43 0,36 3,46 0,37 34,60 3,70 3,70 30,90 0,00 231,85 0,00
20 0+200,00 10,00 3,49 0,38 3,51 0,50 35,10 4,95 4,95 30,15 0,00 262,00 0,00
21 0+210,00 10,00 3,53 0,61 3,56 0,82 35,55 8,15 8,15 27,40 0,00 289,40 0,00
22 | 0+220,00 10,00 3,58 1,02 3.60 1,01 36,00 10,05 10,05 25,95 0,00 315,35 0,00
23 0+230,00 10,00 3,62 0,99 3,63 0,97 36,30 9,65 9,65 26,65 0,00 342,00 0,00
24 | 0+240000 | 1000 | 364 | 094 | 330 | 085 33,00 845 8.45 24,55 0,00 366,55 | 0,00




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

2% S ROBOTY ZIEMNE uzycie | NADMIAR WYKOPU SUMA

% § % o E powierzchnia i Z - NA R ASYRG gLCEBE 2t
g- g KM DROGI % = g ItaE T érednia | objetosé MIEJSCU NASYPU

E g- ° = ‘N2 N2 ‘N2 N2 V\g NS 3 VVS NS VVS N3

= [m] [m’] [m7] [m’] [m’] [m7] [m7] [m7] [m7] [m7] [m7] [m7]

25 0+250,00 10,00 2,96 0,75 3,21 0,59 32,10 5,85 5,85 26,25 0,00 392,80 0,00
26 0+260,00 10,00 3,46 0,42 3,36 0,34 33,60 3,40 3,40 30,20 0,00 423,00 0,00
27 0+270,00 10,00 3,26 0,26 2,75 0,30 27,45 2,95 2,95 24,50 0,00 447,50 0,00
28 0+280,00 10,00 2,23 0,33 1,73 0,56 17,30 5,60 5,60 11,70 0,00 459,20 0,00
29 0+290,00 10,00 1,23 0,79 0,87 1,18 8,70 11,80 8,70 0,00 3,10 459,20 3,10
30 0+300,00 10,00 0,51 1,57 0,46 1,52 4,55 15,20 4,55 0,00 10,65 459,20 13,75
31 0+310,00 10,00 0,40 1,47 0,29 1,92 2,85 19,20 2,85 0,00 16,35 459,20 30,10
32 0+320,00 10,00 0,17 2,37 0,13 2,86 1,25 28,60 1,25 0,00 27,35 459,20 57,45
33 0+330,00 10,00 0,08 3,35 0,11 3,20 1,10 32,00 1,10 0,00 30,90 459,20 88,35
34 0+340,00 10,00 0,14 3,05 0,22 2,86 2,15 28,60 2,15 0,00 26,45 459,20 114,80
35 0+350,00 10,00 0,29 2,67 0,24 2,98 2,35 29,80 2,35 0,00 27,45 459,20 142,25
36 0+360,00 10,00 0,18 3,29 0,15 3,58 1,45 35,75 1,45 0,00 34,30 459,20 176,55
37 0+370,00 10,00 0,11 3,86 1,26 5,28 12,55 52,80 12,55 0,00 40,25 459,20 216,80
38 0+380,00 10,00 2,40 6,70 4,03 6,46 40,25 64,55 40,25 0,00 24,30 459,20 241,10
39 0+390,00 10,00 5,65 6,21 7,50 6,17 74,95 61,65 61,65 13,30 0,00 472,50 241,10
40 0+400,00 10,00 9,34 6,12 4,71 5,70 47,05 56,95 47,05 0,00 9,90 472,50 251,00
41 0+410,00 10,00 0,07 5,27 0,10 5,38 0,95 53,75 0,95 0,00 52,80 472,50 303,80
42 0+420,00 10,00 0,12 5,48 0,25 4,89 2,45 48,90 2,45 0,00 46,45 472,50 350,25
43 0+430,00 10,00 0,37 4,30 0,48 4,04 4,80 40,35 4,80 0,00 35,55 472,50 385,80
44 0+440,00 10,00 0,59 3,77 0,74 3,40 7,40 33,95 7,40 0,00 26,55 472,50 412,35
45 0+450,00 10,00 0,89 3,02 0,83 2,87 8,25 28,65 8,25 0,00 20,40 472,50 432,75
46 0+460,00 10,00 0,76 2,71 0,80 2,50 8,00 25,00 8,00 0,00 17,00 472,50 449,75
47 0+470,00 10,00 0,84 2,29 0,83 2,38 8,30 23,80 8,30 0,00 15,50 472,50 465,25
48 0+480,00 10,00 0,82 2,47 1,07 2,58 10,65 25,80 10,65 0,00 15,15 472,50 480,40
49 0+490,00 10,00 1,31 2,69 1,27 2,51 12,65 25,05 12,65 0,00 12,40 472,50 492,80




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

2% 5 E ROBOTY ZIEMNE ZuzvCiE | NADMIAR WYKOPU SUMA

.g N % ?‘,- E powierzchnia Al NA RSy gLCEBE 2t
dg,_ § Sl e % IS g w przekroju srednia s MIEJSCU Ll

E g- ° 2 vv2 N2 vv2 N2 W3 N3 3 VVS NS VVS N3

o [m] m7 [ ma | ™3 [ m7 [m3] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?]

50 0+500,00 10,00 1,22 2,32 1,39 2,41 13,90 24,05 13,90 0,00 10,15 472,50 502,95
51 0+510,00 10,00 1,56 2,49 1,54 1,08 15,35 19,80 15,35 0,00 4,45 472,50 | 507,40
52 | 0+520,00 10,00 1,51 1,47 1,65 1,06 16,50 10,55 10,55 5,95 0,00 478,45 | 507,40
53 | 0+530,00 | 1000 | 1,79 | 064 | 271 | o045 27.05 445 4.45 22,60 0,00 501,05 | 507,40
54 | 0+540,00 | 1000 | 362 | 025 | 420 | 025 42,90 245 245 40,45 0,00 541,50 | 507,40
55 | 0+550,00 10,00 4,96 0,24 574 0,19 57,35 1,90 1,90 55,45 0,00 596,95 | 507,40
56 | 0+560,00 | 10,00 | 651 | 014 | 558 | 0417 5575 1,70 1,70 54,05 0,00 651,00 | 507,40
57 | 0+570,00 | 1000 | 464 | 020 | 316 | 035 31,60 350 350 28,10 0,00 679,10 | 507,40
58 | 0+580,00 | 1000 | 168 | 050 | 093 | 114 9.30 11,40 9.30 0,00 2,10 679,10 | 509,50
59 0+590,00 10,00 0,18 1,78 0,09 2,74 0,90 27,40 0,90 0,00 26,50 679,10 536,00
60 | 0+600,00 | 1000 | 000 | 370 | o004 | 305 035 3045 0.35 0,00 30,10 | 679,10 | 566,10
61 | 0+610,00 | 1000 | 007 | 239 | 005 | 254 0.50 2540 0.50 0,00 24,90 | 679,10 [ 591,00
62 | 0+620,00 | 1000 | 003 | 269 | 015 | 227 1,45 22.70 145 0,00 2125 | 679,10 | 612,25
63 0+630,00 10,00 0,26 1,85 0,29 1,48 2,90 14,80 2,90 0,00 11,90 679,10 624,15
64 0+640,00 10,00 0,32 1,11 0,73 3,06 7,25 30,55 7,25 0,00 23,30 679,10 647,45
65 0+650,00 10,00 1,13 5,00 1,29 4,35 12,90 43,45 12,90 0,00 30,55 679,10 678,00
66 | 0+660,00 | 10,00 | 145 | 369 | 169 | 195 16,85 19,50 16,85 0,00 2,65 679,10 | 680,65
67 | 0+67000 | 1000 | 1,92 | 021 | 190 | 037 19,00 365 365 15,35 0,00 694,45 | 680,65
68 0+680,00 10,00 1,88 0,52 1,77 0,50 17,65 4,95 4,95 12,70 0,00 707,15 680,65
69 0+690,00 10,00 1,65 0,47 1,79 0,44 17,85 4,40 4,40 13,45 0,00 720,60 680,65
70 | 0+70000 | 1000 | 1,92 | 041 | 215 | 047 2145 470 470 16,75 0,00 737,35 | 680,65
71 | 0+71000 | 1000 | 237 | 053 | 198 | 053 19,75 525 525 14,50 0,00 751,85 | 680,65
72 | 0+72000 | 1000 | 158 | 052 | 193 | 051 19,30 505 505 14,25 0,00 766,10 | 680,65
73 | 0+73000 | 1000 | 228 | 049 | 232 | o050 23.20 4.95 4.95 18,25 0,00 784,35 | 680,65
74 0+740,00 10,00 2,36 0,50 2,06 0,25 20,60 2,50 2,50 18,10 0,00 802,45 680,65




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

2% 5 E ROBOTY ZIEMNE suzycig | VADMIAR WYKOPU SUMA
-g N % - i hni NA ULIIIoll ALGEBRAICZNA
0 O o5 powierzchnia | s .
g_ = KR0S % £ g w przekroju $rednia et MIEJSCU WAIAAD
e 'g. °© s W N W N w N w N w N
e [m] m? | [m% | [m3 | [m] [m°] [m°] [m°] [m°] [m°] [m°] [m°]
75 0+750,00 10,00 1,76 0,00 1,61 0,27 16,10 2,65 2,65 13,45 0,00 815,90 680,65
76 0+760,00 10,00 1,46 0,53 0,89 0,78 8,85 7,80 7,80 1,05 0,00 816,95 680,65
77 0+770,00 10,00 0,31 1,03 0,65 0,73 6,45 7,25 6,45 0,00 0,80 816,95 681,45
78 0+780,00 10,00 0,98 0,42 0,63 0,72 6,30 7,15 6,30 0,00 0,85 816,95 682,30
79 0+790,00 10,00 0,28 1,01 0,81 4,03 8,10 40,30 8,10 0,00 32,20 816,95 714,50
80 0+800,00 10,00 1,34 7,05 1,60 6,68 15,95 66,80 15,95 0,00 50,85 816,95 765,35
81 0+810,00 10,00 1,85 6,31 2,13 5,18 21,30 51,75 21,30 0,00 30,45 816,95 795,80
82 0+820,00 16,77 2,41 4,04 2,02 2,02 33,88 33,88 33,88 0,00 0,00 816,95 795,80
K 0+836,77 1,63 0,00
Suma 1490,53 1469,38 673,58 816,95 795,80
Roboty ziemne zwigzane z budowg i przebudowa zjazdow, 48 0
budowa i przebudowa przepustow, itp..
Razem 1538 1469 674 817 796
TABELA ZBIORCZA ROBOT ZIEMNYCH
Wykopy ogétem [m3] 1538
- w tym wykorzystanie na miejscu wbudowania Im%] 674
- w tym wykorzystanie do wbudowania w nasyp po przemieszczeniu w 3
. [m”] 796
obrebie budowy
- w tym odwiezione na odktad jako nieprzydatny m?] 69
Nasypy ogétem [m3] 1469
- w tym z gruntu pozyskanego na miejscu [m] 674
- w tym z gruntu pozyskanego z wykopow i przemieszczonego w 3
. [m”] 796
obrebie budowy
- w tym z gruntu dowiezionego spoza budowy [m?] 0
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Geotechniczne warunki posadowienia
dla zadania pn. ,,Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie Wysowa”

SPIS ZALACZNIKOW
1 Mapa topograficzna z obszarem przeprowadzonych prac, skala 1:25 000,
2.1 - 2.3 Mapy dokumentacyjne z lokalizacjg otworéw geotechnicznych, skala
1:2000,
3.1 - 3.9 Karty otworéw geotechnicznych, skala 1:15,
4 Wyniki badan sondg dynamiczng, skala 1:15,

5 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw.



Geotechniczne warunki posadowienia
dla zadania pn. ,,Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie Wysowa”

OPINIA GEOTECHNICZNA
1. Obiekt
1.1 Cel badan

Celem badan byto rozpoznanie podtoza gruntowo-wodnego dla projektowanej
budowy drogi leSnej w miejscowosciach Wysowa-Zdroj i Blechnarka wraz z okresleniem
stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych i kategorii geotechnicznej dla

przedmiotowego obiektu.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sq:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA i GOSPODARKI MORSKIEJ
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463).
- PN-EN 1997-1:2004. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.
- PN-EN 1997-2:2007. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego.
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gdrnicze
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes$¢ 1: Oznaczanie i opis
- PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania
- PN-B-02479-1998 - 1998 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, zasady
ogdlne
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
- PN-B-02481.1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar
- PN-88/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-06050-1999 - Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogdlne.
- Geografia regionalna Polski, Kondracki J.A., PWN 2014

1.3 Uzgodnienia

Zakres prac tj. liczba, lokalizacja i gteboko$¢ wyrobisk, zostat uzgodniony

z Projektantem obiektu (Zleceniodawcq).



Geotechniczne warunki posadowienia
dla zadania pn. ,,Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie Wysowa”

2. Potozenie i morfologia terenu

Administracyjnie dokumentowany obszar zlokalizowany jest na terenie dwoch
miejscowosci: Wysowa-Zdréj (pdétnocny-zachdd) oraz Blechnarka (potudniowy-wschéd),
potozonych w gminie Uscie Gorlickie, powiecie gorlickim, wojewddztwie matopolskim.

Pod wzgledem geograficznym teren przeznaczony pod Inwestycje potozony jest
w granicach:

- prowincja: Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Pétnocnym [51-52]

- podprowincja: Zewnetrzne Karpaty Zachodnie [513]

- makroregion: Beskidy Srodkowe [513.7]

- mezoregion: Beskid Niski [513.71]

Gtéwna role w hydrografii terenu odgrywa rzeka Ropa, ktéra jest doptywem
Wistoki.

3. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

3.1 Budowa geologiczna

Omawiany obszar potozony jest w obrebie Karpat Zewnetrznych (fliszowych)
zbudowanych niemal wytacznie z piaskowcowo-tupkowych utworéw kredy i paleogenu.
Utwory fliszowe sq silnie tektonicznie zaburzone, sfatdowane i pociete uskokami tworzac
szereg skomplikowanych struktur fatdowych i stromych spietrzen. Najwazniejszy,
miocenski etap fatdowania spowodowat ich nasuniecie na siebie uksztattowanie w formie
ptaszczowin. Omawiany obszar potozony jest w obrebie ptaszczowiny magurskiej.

Osady czwartorzedowe wystepujg gtownie w dnach dolin i na ich zboczach.
Reprezentowane sg przez zwiry i piaski plejstocenskie i holocenskie, gliny aluwialne
i zwietrzelinowe oraz torfy. Ponadto na analizowanym obszarze wystepujg osady
koluwialne, wystepujace w formie réznego rodzaju osuwisk.

Wykonanymi otworami geotechnicznym stwierdzono, ze podtoze czwartorzedowe
budujg osady wyksztatcone jako torfy, gliny, gliny zwiezie oraz zwietrzeliny starszego
podtoza. Szczegdtowe rozpoznanie geotechniczne przedstawiajg karty otworow

geotechnicznych - zatgczniki nr 3.1 - 3.9.

3.2 Warunki wodne

Obszar objety badaniami lezy w dorzeczu Wisty, w obrebie zlewni Ropy.

Wykonanym otworem badawczym nr O7 na gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie zwierciadta wody gruntowej. Wykonanym otworem badawczym nr O2 na
gtebokosci 1,7 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie saczen, zwierciadto wody
ustabilizowato sie na gtebokosci 1,7 m p.p.t.. Wykonanym otworem badawczym nr O6

stwierdzono wystepowanie saczenia nawierconego na gtebokosci 0,6 m p.p.t.
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W pozostatych wykonanych otworach badawczych, do gtebokosci rozpoznania, nie
stwierdzono zadnych przejawow wystepowania wéd gruntowych.
Poziom wod gruntowych silnie zwigzany jest z panujacymi warunkami
atmosferycznymi. W czasie dlugotrwatych opaddw atmosferycznych oraz podczas
topnienia pokrywy $nieznej, poziom wdd gruntowych podnosi sie, a w okresach suchych

obniza sie.

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, ustalono, ze warunki gruntowo-wodne sg proste
(przy posadowieniu ponizej I warstwy geotechnicznej Iub wymianie gruntow
organicznych) i ze wzgledu na charakter obiektu przyjeto pierwszg kategorie
geotechniczng. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli Projektant obiektu po

zapoznaniu sie z niniejszq opinia.

Uzasadnienie:

Proste warunki gruntowo wodne - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw

jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych
mineralnych gruntdw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych,
przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Pierwsza kategoria geotechniczna - ze wzgledu na charakter obiektu.

5. Zalecenia i wnioski

- Prace wykonano na zlecenie Dominum Dominik Nigborowicz z siedziba w m. Swiecany
406, 38-242 Skotyszyn. Zakres rzeczowy zawarty w niniejszym opracowaniu tj. zakres
przeprowadzonych badan, ilos¢ otworéw badawczych oraz ich lokalizacja zostat ustalony

z Projektantem obiektu.

- Podioze gruntowe rozpoznano w 9 punktach badawczych do gtebokosci 2,5 m ppt.

tacznie wykonano 22,5 mb wiercen.

- Na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowe przy posadowieniu ponizej

I warstwy geotechnicznej lub wymianie gruntédw organicznych.

- Podczas prowadzenia prac terenowych stwierdzono wystepowanie poziomu oraz sgczen

wod gruntowych.



Geotechniczne warunki posadowienia
dla zadania pn. ,,Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie Wysowa”
- Poziom wdd gruntowych ulega okresowym wahaniom. Podczas dtugotrwatych opadéw

atmosferycznych i topnienia pokrywy snieznej podnosi sie, a w okresach suchych obniza

sie.

- Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

- Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.

- Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw

zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

- Na omawianym obszarze oraz w jego sasiedztwie nie zaobserwowano przejawow

ruchéw masowych mogacych mie¢ negatywny wptyw na Inwestycje.

- Wszelkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych oraz
gruntowych. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w odpowiednim czasie, tak aby nie

dopusci¢ do zamokniecia oraz przemarzania gruntow w dnie wykopu i na skarpach.

- Z uwagi na podatnos¢ gruntéw wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢é wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntow.
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Zakres prac badawczych

Badania wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Prace terenowe obejmowaty wykonanie rozpoznania w 9 punktach. Rozpoznanie
wykonano przy pomocy otworow matosrednicowych do giebokosci 2,5 m ponizej
powierzchni terenu (,ppt”). tacznie wykonano 22,5 mb wiercen. Otwory dostarczyty
informacji na temat wyksztatcenia i migzszosci przewierconych utworéw.

Podczas wykonywania wiercen dokonywano na biezaco opiséw makroskopowych
cech gruntéw, pobierano metoda B probki gruntu z zachowang wilgotnoscig i sktadem
ziarnowym o klasie jakosci 3 do strunowych workéw foliowych. Wybrane probki
przekazane zostalty do badan laboratoryjnych. Po wykonaniu niezbednych pomiarow
i obserwacji, otwory zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastepstwa warstw.
Maksymalna migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac
uporzadkowano i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Zakres badan laboratoryjnych objat oznaczenie podstawowych wiasnosci
fizycznych gruntow. Prace laboratoryjne obejmowaty szczegétowo:

¢ analiza makroskopowa,

¢ badania granic konsystencji,

¢ analiza uziarnienia gruntu.

Badania przeprowadzono zgodnie z nhorma PN-88/B-04481.

W ramach prac badawczych wykonano 1 sondowanie sondg dynamiczng lekky

typu DPL do gtebokosci 2,5 m ppt. Wyniki sondowania przedstawiono na zatgczniku nr 4.

2. Warunki geotechniczne

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu
o rezultaty prac terenowych, tj. wiercen, sondowan, badan makroskopowych prébek
gruntéw oraz wyniki badan laboratoryjnych i analize materiatéw archiwalnych, zgodnie z
normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481.

Parametry wiodgce warstw geotechnicznych - stopien plastycznosci I. oraz stopien
zageszczenia Ip - ustalono metodg bezposrednig A w rozumieniu normy PN-81/B-03020.
Pozostate parametry geotechniczne ustalono metodg posrednig B tj. za pomoca zwigzkdéw
korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodacymi, a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

W miejscach wykonania otworéw geotechnicznych nr O6 i O7 teren badan
wyréwnuje warstwa kruszywa famanego z domieszka glin, kamieni i rumoszu o
migzszosci 0,3 m. W miejscach wykonania pozostatych otworéw badawczych teren badan

pokrywa warstwa gleby o migzszosci 0,3 - 0,4 m. Ponizej gleby lub warstwy kruszywa
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wystepuja grunty rodzime - mineralne, spoiste i niespoiste - stanowigce podioze

budowlane.

W podtozu budowlanym wydzielono 6 warstw geotechnicznych:
Warstwa I - torf (T) w stanie plastycznym - grunty stabonosne;
Warstwa II - rumosz gliniasty piaskowca (KRg(p)) w stanie plastycznym - grunty
o obnizonej nosnosci - 1,=0,35;
Warstwa III - zwietrzelina gliniasta tupka z domieszkg rumoszu piaskowca
(KWg(H)+KR(p)) na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego - grunty nosne
- 1,=0,25;

Warstwa IV - glina (G), glina zwiezta z domieszkg humusu (Gz+H), glina zwiezta z

domieszka humusu i rumoszu piaskowca (Gz+H+KR(p)), glina préchnicza (GH), rumosz

gliniasty piaskowca (KRg(p)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - 1,.=0,20.

Warstwa V - glina zwiezta z domieszka humusu i rumoszu piaskowca (Gz+H+KR(p)),
zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(t)+KR(p)), glina
zwiezta z domieszkg rumoszu piaskowca (Gz+KR(p)), glina na pograniczu pytu (G/n),
zwietrzelina gliniasta fupka (KWg(t)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne -
I.=0,10.

Warstwa VI - rumosz piaskowca przewarstwiony rumoszem gliniastym piaskowca
(KR(p)//KRg(p)), rumosz piaskowca (KR(p)) w stanie s$redniozageszczonym - grunty

no$ne - Ip=0,70.

Przed zastosowaniem do obliczen podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspoétczynnik materiatowy, ktéry wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci od

zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowac warto$¢ bardziej niekorzystng.

Charakterystyczne  parametry geotechniczne dla  wydzielonych  warstw

geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku nr 5.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Prognoza zmian wtasciwosci gruntdow w czasie

Na gtebokosci projektowanego posadowienia obiektéw stwierdzono grunty spoiste
i niespoiste. Grunty spoiste przy zmianie wilgotnosci moga sie uplastycznié, dlatego
nalezy dotozy¢ wszelkich staran by na etapie budowy nie dopusci¢ do zalewania
wykopodw.

Przedmiotowa Inwestycja podczas realizacji i eksploatacji moze wptynaé
na srodowisko gruntowo-wodne. Podczas prowadzenia prac budowlanych nastgpi
naruszenie wierzchniej warstwy gruntu. Zanieczyszczenia pochodzace od maszyn
budowlanych oraz srodkéw transportu mogg infiltrowaé w podtoze. W wyniku
prowadzenia prac budowlanych tj. wykopow fundamentowych grunt rodzimy zostanie
usuniety i zastgpiony materiatami budowlanymi. W wyniku czego mogg zmieni¢ sie
parametry wytrzymatosciowe gruntéw zalegajacych w podtozu oraz ich stan np. podczas
dogeszczania gruntéw. W fazie realizacji, przedmiotowa inwestycja, krotkotrwato bedzie
oddziatywac na powietrze atmosferyczne i hatas w zwigzku z duza koncentracjg maszyn
budowlanych i urzadzen technologicznych uzywanych w budownictwie. Przyczyni sie to do
zwiekszenia hatasu oraz emisji zanieczyszczen tj. gazéw spalinowych oraz pytdw
opadowych do atmosfery. Ograniczenie hatasu mozna osiagna¢ poprzez zastosowanie
nowoczesnych i sprawnych maszyn o niskim poziomie dzwieku. Przedmiotowa inwestycja
w fazie realizacji moze oddziatywac¢ na wody powierzchniowe i podziemne. Oddziatywanie
inwestycji na $rodowisko w fazie realizacji bedzie ograniczone do terenu planowanego
przedsiewziecia i bedzie to oddziatywanie czasowe trwajace do momentu zakonczenia
prac budowlanych i uprzatniecia terenu po zakonczeniu prac budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja w trakcie eksploatacji nie spowoduje zmian warunkéw
geologiczno-inzynierskich podczas jej uzytkowania. Przy witasciwej eksploatacji inwestycji
nie przewiduje sie szkodliwego wptywu na stan i sktad wdéd powierzchniowych oraz wéd

podziemnych.

2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano
w zataczniku nr 5. Przed zastosowaniem do obliczen parametry charakterystyczne nalezy
przemnozy¢ przez wspotczynnik materiatowy ym réwny 0.9 lub 1.1 w zaleznosci od
zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowaé warto$¢ bardziej niekorzystna.
Podane parametry nalezy tez skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.
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3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa dla obliczen

Czesciowe  wspdiczynniki  bezpieczenstwa nalezy  przyjmowaé  zgodnie
z zatgcznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4, Okreslenie oddziatywan od gruntu

Poprzez wykonywanie wykopdéw, grunt rodzimy zostanie usuniety i zastgpiony
materiatami budowlanymi. Zmiany te dotyczg przede wszystkim konsolidacji i osiadania
gruntu. W wyniku konsolidacji gruntu wzrosnie jego wytrzymatos¢, zmniejszy sie filtracja
oraz zmniejszy sie odksztatcalnos¢ podtoza.

Zaleca sie aby =zabezpiecza¢ wykopy fundamentowe przed dziataniem
niekorzystnych zjawisk pogodowych. W trakcie opadéw atmosferycznych i przedostania
sie wody do wykopéw fundamentowych, moze dojs¢ do uplastycznienia sie gruntéw
i obnizenia ich parametréw wytrzymatosciowych (grunty spoiste).

Na skutek zdjecia wierzchniej warstwy nadktadu oraz podczas wykonywania
wykopdw moze dojs¢ do odprezenia sie gruntdw, a tym samym do pogorszenia ich

parametrow wytrzymatosciowych.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy
rozpatrywac¢ wg EN 1997-1:2004.

6. Okreslenie no$nosci i osiadania podtoza gruntowego

Osiadanie nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zatgcznikiem F do normy EN 1997-
1:2004.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentu

Dane niezbedne do projektowania podano w zatgcznikach nr 2 - 5.

8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050 ,Geotechnika.

Roboty ziemne”.

9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Ze wzgledu na rodzaj projektowanej inwestycji, w okresie eksploatacyjnym nie

przewiduje sie niekorzystnego oddziatywania wody gruntowej na projektowany obiekt.
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10. Monitoring projektowanego obiektu

W zwigzku z tym, ze obiekty zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych nie ma obowigzku prowadzenia monitoringu projektowanego
obiektu.

12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOBORE,

Da

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O5

Zal.Nr: 3.5

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc¢: Blechnarka
Gmina: Uscie Gorlickie
Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Droga lesna nr P235 w Le$nictwie Wysowa
Inwestor: Nadle$nictwo Losie

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D.Dubiel

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-10-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOBORE,

Da

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 06

Zal.Nr: 3.6

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosc¢: Blechnarka
Gmina: Uscie Gorlickie
Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Droga lesna nr P235 w Le$nictwie Wysowa
Inwestor: Nadle$nictwo Losie

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D.Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-10-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOBORE,
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KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O7

Zal.Nr: 3.7

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosc¢: Blechnarka
Gmina: Uscie Gorlickie
Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Droga lesna nr P235 w Le$nictwie Wysowa
Inwestor: Nadle$nictwo Losie

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D.Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-10-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOBORE,

Da

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O8

Zal.Nr: 3.8

Wiertnica: Eijkelkamp

Miejscowosc¢: Blechnarka
Gmina: Uscie Gorlickie
Powiat: gorlicki

Obiekt: Droga le$na nr P235 w Le$nictwie Wysowa System wiercenia: Recznie

Inwestor: Nadle$nictwo tosie
Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Wojewddztwo: matopolskie Doz6r geol.: D.Dubiel Skala1:15 ‘ Data wiercenia: 2022-10-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOBORE,
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KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 09

Zal.Nr: 3.9

Wiertnica: WSG-W

Miejscowosc¢: Blechnarka
Gmina: Uscie Gorlickie
Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Droga lesna nr P235 w Le$nictwie Wysowa
Inwestor: Nadle$nictwo Losie

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika
Dozér geol.: D.Dubiel

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 0.00 m n.p.m. ‘ Gtebokos$¢: 2.50 m

Skala 1: 15 ‘ Data wiercenia: 2022-10-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




GEOBORE,

Damian Dubiel

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer O7

Zat.Nr: 4

Sonda Nr:

Miejscowosc¢: Blechnarka

Gmina: Uscie Gorlickie

Powiat: gorlicki
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt: Droga lesna nr P235 w Le$nictwie Wysowa

Inwestor: Nadle$nictwo tosie

Wiercenie: GEOBORE Geologia Inzynierska, Geotechnika

Doz6r geol.: D.Dubiel

Typ sondy: DPL

Rzedna: 0.00 m n.p.m.

Skala 1: 15

Data sondowania: 2022-10-24
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Zal. 5 Parametry geotechniczne wydzielonych warstw
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Siwierdzam, e niniejsza (e)
decyzja/postanowienie
stala (o) si¢ ostateczna (e)

,'/ 1"
dnia...Ll 0. IR et Teele

Jaslo, dnin.../f.(;.(.‘fi(:(;..«Zé?.%:.}..L;'.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie il

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Jasle

RZ.zZUZ.2.4210.82.2023.AK Jasto, dnia 7 kwietnia 2023r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 16, art. 403 w zwigzku
z art. 14 ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2625
ze zm.), oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa tosie, 38-312 tosie
39 reprezentowanego przez petnomocnika Pana Dominika Nigborowicz z dnia 24 lutego 2023r.
w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urzagdzen wodnych w zakresie
wykonania urzagdzen wodnych na wykonanie odcinka i przebudowe lewostronnego rowu przydroznego
przy drodze le$nej w zakresie km 0+002,0-0+832,0, wykonanie nowego ogcinka prawostronnego rowu
przydroznego przy drodze lesnej w zakresie km 0+003,6 - 0+263,5 oraz na wykonanie pigciu
przepustow w ciggu rowow lesnych pod projektowang drogg lesng w obszarze dziatek o nr 218, 196 i
191/1 obreb ewidencyjny 120510-_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz dziatki nr 688/2 obreb
ewidencyjny 120510-_2.0019 Wysowa Zdrdj, gm. Uscie Gorlickie.

orzekam

I. Udzielam Nadle$nictwu tosie, 38-312 tosie 39 pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania
urzadzen wodnych zlokalizowanych w obszarze dziatek 218, 196 i 191/1 obreb ewidencyjny 120510
_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny 120510_2.0019
Wysowa Zdrdj, gm. Uscie Gorlickie na:

1) przebudowe rowu otwartego ziemnego lewostronnego przy drodze lesnej w zakresie km
0+002,0 - 0+023,5 na dtugosci okoto 27m w obszarze dziatki 218 obreb ewidencyjny
120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz w zakresie km 0+509,0 do 0+832,0 na
dtugosci okoto 322 m w obszarze dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny 120510_2.0019
Wysowa Zdrdj, gm. Uscie Gorlickie w celu nadania mu ponizszych parametrow:

a) Sredni profil skarp —1:1,5,

b) S$rednia szerokos¢ w dnie —0,4m,

¢) srednia gtebokos¢ rowu —od 0,3m do 0,75m,

d) dtugosé catkowita przebudowanego odcinka rowu —349m,

e) wysoko$¢ wody miarodajnej w rowie dla odcinka w km 0+002,0 — 0+023,5 — 0,17m
okreslona dla przeptywu miarodajnego o prawdopodobieristwie przewyzszenia p=20%
Qy = 0,073m3/s,

f) wysokos$¢ wody miarodajnej w rowie dla odcinka w km 0+509,0 — 0+832,0 — 0,12m
okreslona dla przeptywu miarodajnego o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=20%
Qv = 0,085m3/s,

2) wykonania lewostronnego rowu otwartego ziemnego przy drodze lesnej w zakresie km
0+023,5 do 0+509,0 na dtugosci 486,5m w obszarze dziatek 218, 196 i 191/1 obreb
ewidencyjny 120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz dziatka nr 688/2 obreb
ewidencyjny 120510_2.0019 Wysowa Zdroj, gm. Uscie Gorlickie o ponizszych parametrach:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto |
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



3)

4)

a) sredni profil skarp —1:1,5,

b) s$rednia szeroko$¢ w dnie —0,4m,

c) $rednia gtebokos¢ rowu —od 0,35m do 0,75m,

d) dtugosé catkowita odcinka rowu — 857,7m,

e) dtugos¢ odcinka nowobudowanego rowu —486,5m,

f) $rednie pochylenie rowu — w zakresie 0,5-5,0%, (lokalnie do 22,4%),

g) wysokos¢ wody miarodajnej w rowie — okoto 0,34m okreslona dla przeptywu
miarodajnego o prawdopodobienstwie przewyzszenia p= 20% Qa0 = 0,23 m3/s,

Lokalizacja rowu wg wspoétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:

. h) poczatek przebudowy istniejgcego rowu w km 0+002,0

X:5475495,62, Y: 7513934,97,

i) koniec przebudowy istniejgcego rowu i poczatek budowy nowego rowu w km 0+023,5:
X:5475514,57 Y:7513920,43,

j)  koniec budowy nowego rowu i poczatek przebudowy istniejgcego rowu w km 0+509,0:
X: 5475795,48, Y: 7513525,20,

k) koniec przebudowy istniejgcego rowu w km 0+830,0:
X:5476053,10, Y: 7513334,33,

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi lesnej w km 0+010,5 drogi
w obszarze dziatki nr 218 obreb ewidencyjny 120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie
Gorlickie wraz z profilowaniem odcinka rowu na wylocie z przepustu na dtugosci 19mb o
ponizszych parametrach:

a) typ przepustu—z rur zelbetowych #600mm, zakoriczony prostymi éciankami czotowymi,
b) dtugos¢ catkowita — 7,50m,
c) spadek podtuzny dna —1,0%,
d) rzedna wlotu—562,63m n.p.m.,
e) rzedna wylotu—562,55 m n.p.m.,
f) wysokos¢ wody miarodajnej — 0,25m okre$lona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2,0% Qa% = 0,160 m3/s,
g) rzedna wody miarodajnej na wlocie — 562,88m n.p.m.,
h) rzedna wody miarodajnej na wylocie — 562,80m n.p.m.,
i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,
j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+010,5 wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:
Wilot X:5475508,31, Y: 7513932,00,
Wylot X:5475514,85, Y: 7513935,66

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi lesnej w km 0+145,8 drogi
w obszarze dziatki nr 196 obreb ewidencyjny 120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie
Gorlickie o ponizszych parametrach:

a) typ przepustu—zrur zelbetowych #800mm, zakoriczony prostymi éciankami czotowymi,

b) dtugos¢ catkowita — 7,50m,

c) spadek podtuzny dna —2,0%,

d) rzedna wlotu —565,33m n.p.m.,

e) rzedna wylotu—565,18 m n.p.m.,

f) wysoko$¢ wody miarodajnej — 0,41m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2,0% Qo = 0,495 m?3/s,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
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5)

6)

7)

g) rzedna wody miarodajnej na wlocie —565,74m n.p.m.,
h) rzedna wody miarodajnej na wylocie — 565,59m n.p.m.,
i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,
j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+145,8 wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:
Wilot X: 5475590,23, Y: 7513823,81,
Wylot X: 5475596,00, Y: 7513828,60

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi le$nej w km 0+406,8 drogi
w obszarze dziatki nr 191/1 obreb ewidencyjny 120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie

-Gorlickie o ponizszych parametrach:

a) typ przepustu—z rur zelbetowych @400mm, zakoriczony prostymi $ciankami czotowymi,

b) dtugos¢ catkowita —7,50m,

c) spadek podtuzny dna —2,0%,

d) rzedna wlotu —567,49m n.p.m.,

e) rzedna wylotu—567,34 m n.p.m.,

f) wysokos¢ wody miarodajnej — 0,13m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2,0% Qz% = 0,053 m3/s,

g) rzedna wody miarodajnej na wlocie — 567,62m n.p.m.,

h) rzedna wody miarodajnej na wylocie —567,47m n.p.m.,

i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,

j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+406,8 wg wspoétrzednych geodezyjnych w ukfadzie
PL-ETRF2000:

Wiot X: 5475904,55, Y: 7513451,85

Wylot X:5475907,78 Y:7513458,62

“

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi lesnej w km 0+640,0 drogi
w obszarze dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny 120510 _2.0019 Wysowa Zdrdj, gm. Uscie
Gorlickie o ponizszych parametrach:

a) typ przepustu—z rur zelbetowych @600mm, zakoriczony prostymi sciankami czotowymi,
b) dtugos¢ catkowita —7,50m,
c) spadek podtuzny dna —1,0%,
d) rzedna wlotu —560,87m n.p.m.,
e) rzedna wylotu—560,80m n.p.m.,
f) wysoko$¢ wody miarodajnej — 0,28m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobieristwie przewyzszenia p=2,0% Qux% = 0,195 m3/s,
g) rzedna wody miarodajnej na wlocie —561,15m n.p.m.,
h) rzedna wody miarodajnej na wylocie —561,08m n.p.m.,
i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,
j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+640,0 wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:
Wilot X: 5475904,55, Y: 7513451,85,
Wylot X: 5475907,78, Y: 7513458,62

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi lesnej w km 0+830,0 drogi
w obszarze dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny 120510 _2.0019 Wysowa Zdrdj, gm. Uscie
OGorlickie o ponizszych parametrach:
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a) typ przepustu — z rur zelbetowych @600mm, zakonczony prostymi $ciankami
czotowymi,

b) dtugos¢ catkowita — 10,0m,

c) spadek podtuzny dna —1,0%,

d) rzedna wlotu —551,72m n.p.m.,

e) rzedna wylotu —551,60m n.p.m.,

f) wysokos¢ wody miarodajnej — 0,27m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobieristwie przewyzszenia p=2,0% Qay = 0,184m?/s,

g) rzedna wody miarodajnej na wlocie — 551,99m n.p.m.,

h) rzedna wody miarodajnej na wylocie — 551,87m n.p.m.,

i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,

j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+830,0 wg wspdtrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:

Wilot X:5476052,28, Y: 7513335,20,

Wylot X: 5476059,38, Y: 7513345,49

8) wykonania prawostronnego otwartego rowu ziemnego przy drodze lesnej w km od 0+003,6

do 0+263,5 zlokalizowanego na dziatkach nr 218, 196 i 191/1 obreb ewidencyjny
120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie o ponizszych parametrach:
a) sredni profil skarp —1:1,5,
b) $rednia szerokos¢ w dnie —0,4m,
c) S$rednia gteboko$¢ rowu —0,7m,
d) dtugosc catkowita odcinka rowu — 260,0m,
e) srednie pochylenie rowu —w zakresie 0,3-2,7%,
f) wysoko$¢ wody miarodajnej w rowie — 0,04m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=20% Qg = 0,005m?3/s,

Lokalizacja rowu wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
g) poczatek budowy nowego rowu w km 0+003,6:
X:5475516,64 Y: 7513944,47,
h) koniec budowy nowego rowu w km 0+263,5:
X: 5475670,73, Y: 7513737,66,

Il.Pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami:

1.

wykonania robdt przy budowie w/w urzadzern wodnych zgodnie ze sztuka inzynierskg,
warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia z zakresu budownictwa,

podejmowanie takich dziatar technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

korzystanie z terenu, w sposob racjonalny i oszczedny, aby w jak najmniejszym stopniu
zajmowac obszary biologicznie czynne w tym ingerowac¢ w siedliska przyrodnicze, szczegélnie
wodne,

wykonywanie prac budowlanych w sposéb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia $rodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

dokonywanie okresowych przegladéw przepustéw oraz koryta potoku w obrebie
projektowanego obiektéw co najmniej raz do roku oraz po kazdym przejsciu wéd nawalnych,
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6. usuwanie wszelkich zaktdcen w przeptywie wdd przez projektowane obiekty,

7. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru w obrebie wykonywanych
prac budowlanych, nalezy niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych
zanieczyszczen za pomoca dostepnych srodkéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego)
i odpowiednich sorbentéw stuzgcych do neutralizacji substancji zanieczyszczajgcych, wraz
z podjeciem wszelkich dziatarn w celu uniemozliwienia przedostania sie zanieczyszczert do
gruntu w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:

a) niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony srodowiska, inspekcji
sanitarnej lub strazy pozarnej,

b) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
uborzqdkowania terenu inwestycji po zakonczeniu robdt,

dokonywania przegladdw stanu technicznego przepustdw i rowdw minimum raz do roku oraz
po kazdym przeptywie wéd nawalnych,

10. utrzymywania urzgdzen wodnych w nalezytym stanie technicznym,

11. przeciwdziatania ewentualnym niekorzystnym zmianom w srodowisku wywotanym
funkcjonowaniem przedmiotowego przedsiewziecia,

I1l. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych
z odrebnych przepiséw.

UZASADNIENIE

Nadle$nictwo tosie, 38-312 tosie 39 reprezentowane przez petnomocnika Pana Dominika
Nigborowicz wnioskiem z dnia 24.02.2023r.skierowanym do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle wniosto
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urzadzern wodnych na wykonanie
odcinka i przebudowe lewostronnego rowu przydroznego przy drodze le$nej w zakresie km 0+002,0-
0+832,0, wykonanie nowego odcinka prawostronnego rowu przydroznego przy drodze lesnej
w zakresie km 0+003,6 - 0+263,5 oraz na wykonanie pieciu przepustéw w ciggu rowéw lesnych pod
projektowang droga lesng w obszarze dziatek o nr 218, 196 i 191/1 obreb ewidencyjny
120510~_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny
120510-_2.0019 Wysowa Zdrdj, gm. Uscie Gorlickie.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntdw obejmujgce dziatki znajdujace
sie w zasiegu planowanych do wykonania urzadzenia wodnych oraz wersjg operatu wodnoprawnego
zamieszczong na elektronicznym nosniku danych. Operat wodnoprawny zawiera cze$¢ opisowg oraz
czes¢ graficzna.

Zgodnie z art. 389 pkt 6) ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzenia wodnego. W mysl art. 17 ust. 1 pkt 4) przepisy dotyczace wykonania urzadzerh wodnych
stosuje sie do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzgdzen
w niniejszym przypadku na przebudowe rowu oraz budowe przepustow.

W zwigzku z planowanym odwodnieniem drogi lesnej zwigzanym z realizacjg inwestycji pn.
,Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie Wysowa” zostanie dokonana przebudowa istniejgcego
lewostronnego rowu otwartego drogi lesnej w km 0+002,0-0+023,5 oraz w km 0+509,0-0+832,0.
Odcinki rowu zostang wyprofilowane w celu nadania im szerokosci w dnie 0,4m, profilu skarp 1:1,5
$redniej gtebokosci od 0,3m do 0,5m i spadku w dnie od 0,5 do 5%. Przebudowane odcinki ww. rowow
zostang potgczone z nowym rowem lewostronnym przy drodze le$nej usytuowanym w zakresie km
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0+023,5 do 0+509,0 na dtugosci 486,5m..Z uwagi na krzyzowanie sie projektowanej drogi lesnej
lokalnymi wawozami zaistniata potrzeba wykonania przepustéw pod korong drogi taczacqg przecinane
rowy. W przedmiocie sprawy projektowane sg przepusty w ilosci 5 sztuk o dtugosci 7,0m i spadku w
dnie 2%, ktdrych wielkos¢ srednic zostata przyjeta w taki sposdb aby projektowany obiekt byt w stanie
pomiesci¢ w sobie przeptyw o prawdopodobieristwie wystgpienia p=2%. Obiekty na wlocie i wylocie
zostang zabezpieczone prostymi $ciankami czotowymi. Odcinki rowdw powyzej przepust przed
zjawiskiem erozji wodnej zostang zabezpieczone na dtugosci 2,0m brukiem z kamienia tamanego
natomiast ponizej przepustu na di. 2,0m narzutem kamiennym. Wykonany zostanie réwniez
prawostronny otwarty réw ziemny przy drodze le$nej w zakresie km 0+003,6 do 0+263,5 o dtugosci
260,0m, szerokosci w dnie 0,4m, profilu skarp 1:1,5 $redniej gtebokosci 0,7m i spadku w dnie 0,3 do
2,7%, ktory bedzie ujmowat wody ze zlewni pobocza drogowego i projektowanej mijanki.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zlewni jednolitej cze$ci wod powierzchniowych Ropa do
zb. Klimkdéwka o kodzie RW200004218239 o statusie naturalnej czesci wod charakteryzujgcej sie ztym
stanem ogdlnym wod w tym dobrym stanem ekologicznym i chemicznym ponizej dobrego oraz
zagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych, ponadto realizowane bedzie w JCWPd
nr 151, posiadajacym dobrg ocene stanu ilo$ciowego i chemicznego. Cata zlewnia JCWP stanowi obszar
wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych
rozumiang jako wzbogacanie wdd biogenami, w szczegdlnosci zwigzkami azotu lub fosforu,
powodujgcymi przyspieszony wzrost glondw oraz wyzszych form Zzycia roslinnego, w wyniku ktérego
nastepuja niepozadane zaktdcenia biologicznych stosunkéw w Srodowisku wodnym oraz pogorszenie
jakosci tych wadd. Dla przedmiotowej jednolitej czesci wdd nie ideptyfikowano zadnych presji
hydromorfologicznych. Realizacja przedsiewziecia jak wynika z przedtozonej dokumentacji nie bedzie
wigza¢ sie z budowg obiektéw, ktérych funkcjonowanie zmieniatoby w istotny sposdb istniejace
uksztattowanie terenu, przyczyniajac sie do spietrzenia wody czy skierowania jej w inne rejony.

Zamierzony sposob korzystania z wody nie narusza Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty z dnia 4 listopada 2022r. stanowigcy zatgcznik do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (Dz U. z 2023 poz. 300). Projektowane w/w urzadzenia wodne nie przyczynig sie do
zmiany elementdéw stanu wod w stopniu pogarszajacym klasyfikacje jednolitej czesci wdd ani nie
zagrozg osiggnieciu celéw srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Wobec powyzszego uznano, iz w przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,
jego funkcjonowanie nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na flore i faune oraz wody powierzchniowe.
Na etapie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci przejsciowe, ktére przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Ww. przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz obszarze Natura 2000 — Beskid Niski (PLB180002). Realizacja
przedmiotowych zadan przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan technicznych nie bedzie w sposéb
znaczacy oddziatywadé na w/w obszar chroniony.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnic¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddw i materiatow. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 17 marca 2023r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
strony maja prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszdw oraz stronie podmiotowej Gminy
Uscie Gorlickie na tablicach ogtoszen tut. urzedu. Strony postepowania a takze spoteczenstwo nie
whniosty zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz cytowane na wstepie decyzji przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
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sm&«"la\moze zrzec sie prawa do whniesienia

. ydaf decyzje.

. Z dniem doreczenia organowi admini tYa jl; znej o WIadczenla 0 zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze sfmn P tepowama/’decyZJa staje sie ostateczna. Strona,
ktdra zrzekta sie prawa do wniesienia odwoffama traci rpwm;z prawo do zaskarzenia decyzji do sadu
administracyjnego. Wby g 9% e g

Na podstawie art.398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo Wodne ( Dz. U. z 2022 poz. 2625.),
dokonano optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 250,0 zt, przelewem bankowym PKO Bank

Polski z dnia 24.02.2023r.
Otrzymuja:

1. Nadleénictwo tosie, 38-312 tosie 39 reprezentowane przez petnomocnika Pana Dominika
Nigborowicz, §wiecany 406, 38-242 Skotyszyn,
Do wiadomosci:
1. RZGW Rzeszéw ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne),
2. ZUZa/a

n
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W KRAKOWIE

Stary Sacz, 17 kwietnia 2023 r.
ST-11.670.40.2023.ED

POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 122f § 1, art. 122¢ § 1 i art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze
zm.) w zwigzku zart. 118 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), po rozpatrzeniu zgloszenia Pana Dominika
Nigborowicza — petnomocnika Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Losie, z dnia 10.03.2023 r., o zamiarze prowadzenia dziatan planowanych do
realizacji w ramach inwestycji pn.: ,, Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie Wysowa”

zaswiadczam, ze:

1) nie wnioslem sprzeciwu wobec zamiaru wykonania wyzej wymienionych dziatan
w terminie 30 dni od dnia zlozenia powyzszego zgloszenia, tj. do dnia 15.04.2023 r.

2) dnia 16.04.2023 r. nastapil skutek milczacego zalatwienia sprawy — braku sprzeciwu
wobec przedmiotowego zgloszenia.

UZASADNIENIE

Pan Dominik Nigborowicz, dzialajac jako petnomocnik Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Losie, zgloszeniem z dnia 10.03.2023 r. zgtosit do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie zamiar prowadzenia dziatan
planowanych do realizacji w ramach inwestycji pn. ,,Budowa drogi lesnej nr P235
w Lesnictwie Wysowa”.

Art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody okresla katalog
dziatan, ktére podlegaja zgloszeniu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, jesli
prowadzone beda na obszarach form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-
51 7-9 cyt. ustawy, w obrgbach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18
kwietnia 1985 r. o rybactwie srédladowym (Dz. U z 2022 r., poz. 883), a takze w obrebie
ciekéw naturalnych. Do dziatan tych naleza: roboty utrzymaniowe na $rodladowych wodach
powierzchniowych wymienione w art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), melioracje wodne, wydobywanie z wod
kamienia, zwiru, piasku oraz innych materialéw w ramach szczeg6lnego korzystania z wdd,
a takze inne roboty ziemne mogace zmieni¢ warunki wodne lub wodno-glebowe.

Dziatania obje¢te zgloszeniem realizowane bgda na terenie wojewddztwa matopolskiego,
w powiecie gorlickim, gmina UsScie Gorlickie, na dziatkach nr 218, 196, 191/1
w miejscowosci Blechnarka oraz nr 688/2 w miejscowosci Wysowa Zdroj.

Wydzial Spraw Terenowych w Starym Sgczu
33-340 Stary Sacz, ul. Daszynskiego 3 * tel./fax: +48 (18) 446-09-08



Przedmiotem inwestycji jest budowa wewnatrzzaktadowej drogi lesnej wraz z budowa

placéw skladowych, rowéw odwadniajacych, przepustow i wodospustoéw oraz zjazdow.
Planowana droga posiada¢ bedzie dtugos¢ 840 m, jezdni¢ o nawierzchni z kruszywa, lokalnie
z plyt betonowych oraz szeroko$¢ na odcinku prostym 3,5 m oraz obustronne pobocza
szerokosci 0,75 m. Place skltadowe posiada¢ bgda nawierzchni¢ z kruszywa i powierzchnie
faczng 13,7 ar. Przy drodze zaprojektowano rowy ziemne: - lewostronny réw drogowy
dhugosci 486,5 m o $redniej szerokosci dna réwnej 0,4 m, srednim pochyleniu od 0,5% do 5,0
%, sredniej glebokosci od 0,3 m do 0,75 m i nachyleniu skarp 1 : 1,5 oraz prawostronny réw
drogowy dlugosci 260,0 m o $redniej szerokosci dna 0,4 m, §rednim pochyleniu od 0,3 % do
2,7 %, glgbokosci sredniej 0,7 m i nachyleniu skarp 1 : 1,5. Dla rozprowadzenia wod
opadowych po terenie lesnym zaprojektowano w ciggu rowu drogowego 5 przepustow:
w km 0+010,5 960 cm, dtugosci 7,50 m i spadku podtuznym 1,0 %,
w km 0+145,8 980 cm, dlugosci 7,50 m i spadku podtuznym 2,0 %,
w km 0+406,8 940 cm, dtugosci 7,50 m i spadku podtuznym 2,0 %,
w km 0+640,0 960 cm, dtugosci 7,50 m i spadku podtuznym 1,0 %,
w km 0+830 ¢60 cm, dlugosci 12,5 m i spadku podtuznym 1,0 %.

Dla ograniczenia erozji powierzchniowej nawierzchni zaprojektowano wodospusty drewniane
w ilosci 28 szt. o tacznej dtugosci 168,0 m (kazdy po 6,0 m dlugosci).

Planowany termin realizacji zadania to III — IV kwartal 2023 . Przewidywany czas
trwania robot wynosi ok. 4 miesigce. Zgodnie z art. 118 ust. 6 pkt. 2 ustawy o ochronie
przyrody do prowadzenia dzialan mozna przystapi¢ nie pdzniej niz po uplywie 2 lat od
okreslonego w zgloszeniu terminu ich rozpoczgcia.

Dziatania objete zgloszeniem zlokalizowane bgda na terenie Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu obje¢tego ochrong na podstawie Uchwaty nr XX/274/20
Sejmiku  Wojewddztwa Matopolskiego z  dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
Potudniowomalopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego
z 2020 r., poz. 3482) oraz w obszarze Natura 2000 Beskid Niski PLB180002, poza ciekiem
naturalnym oraz poza obrgbami ochronnymi wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 18
kwietnia 1985 r. o rybactwie $rédladowym.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze wzgledu na wyrézniajacy
si¢ krajobraz o zréznicowanych ekosystemach, wartosciowe ze wzgledu na mozliwosé
zaspokajania potrzeb zwigzanych z turystyka i wypoczynkiem lub pelniona funkcja korytarzy
ekologicznych. Na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
wprowadzono ustalenia dotyczace czynnej ochrony ekosystemoéw (lesnych, nielesnych
i wodnych), w celu zachowania ich trwalosci oraz zwigkszania réznorodnosci biologiczne;j,
a takze szereg zakazow, o ktérych mowa w § 3 ww. Uchwaly.

Obszar Natura 2000 Beskid Niski PLB 180002 Beskid Niski stanowi Obszar Specjalnej
Ochrony Ptakéw zatwierdzony Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia
2011 r. w sprawie obszar6w specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz. U. z 2011 r. nr 25
poz. 133 ze zm.). Beskid Niski to jedna z najcenniejszych ostoi ptakéw w Polsce, wystepuje
tu co najmniej 40 gatunk6éw ptakéw z Zalacznika I Dyrektywy Ptasiej (2009/147/WE) oraz 18
gatunkéw z Polskiej Czerwonej Ksiggi. Przedmiotami ochrony ww. obszaru Natura 2000 sa
nastepujgce gatunki ptakow, wymienione w Standardowym Formularzu Danych: brodziec
piskliwy, wlochatka, zimorodek, orzet przedni, orlik krzykliwy, jarzabek, puchacz zwyczajny,
lelek, bocian czarny, pluszcz, derkacz, dzigciol biatogrzbiety, dzigciol biatoszyi, sokét
wedrowny, muchotdéwka bialoszyja, muchotéwka mata, séweczka, gasiorek, pliszka gorska,
trzmielojad, dzigciot trdjpalczasty, dzigciot zielonosiwy, puszczyk uralski, drozd obrozny.
Celem ochrony w obszarze jest utrzymanie populacji ww. ptakdw poprzez zabezpieczenie



kluczowych dla ich przetrwania fragmentow arealéw zyciowych (miejsc gniazdowania
i zerowania) oraz utrzymanie dogodnych miejsc bytowania (obszaréw wylegu, pierzenia,
zimowania, miejsc postoju wzdtuz tras migracji) dla regularnie wystepujacych w obszarze
gatunkéw ptakéw wedrownych. Zagrozenia dla obszaru Natura 2000 Beskid Niski
PLB180002 stanowig m.in. sporty i rozne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane
w plenerze (GO1), zabudowa rozproszona (E01.03), zarzucenie pasterstwa, brak wypasu
(A04.03).

Po analizie zebranych materialéw i rozwazeniu ewentualnego wptywu planowanych
prac na $rodowisko przyrodnicze pod katem lokalizacji, zakresu, sposobu i terminu
prowadzenia planowanych robét, przy zachowaniu dziatan minimalizujacych oddziatywanie
prowadzonych prac na S$rodowisko, jak i zawarte w ustawie okolicznosci wniesienia
sprzeciwu uznano, ze zakres przedstawionych w pismie robot nie wptynie na pogorszenie
stanu Srodowiska przyrodniczego. Nie przewiduje sig, aby realizacja inwestycji z uwagi na jej
charakter powodowata famanie zakazow obowigzujacych na terenie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz wplynela znaczaco
negatywnie na przedmioty ochrony i funkcjonowanie obszaru Natura 2000 Beskid Niski.
W ramach prowadzonych dzialan uwzgledniono ochrong wartosci przyrodniczych terenu,
a przed rozpoczgciem rob6t budowlanych teren inwestycji bedzie sprawdzony pod katem
wystegpowania gatunkow chronionych. W przypadku stwierdzenia,wystgpowania na terenie
inwestycji zwierzat, roslin lub grzybéw objetych ochrong gatunkowa i braku mozliwosci
zapewnienia ich ochrony inwestor wystapi z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na
odpowiednie odstepstwa wobec oznaczonych gatunkéw chronionych na podstawie art. 52 i 56
ustawy o ochronie przyrody. Jezeli na przedmiotowym terenie stwierdzone zostang migracje
ptazéw, teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony za pomocg plotkéw
naprowadzajgcych. Jak wynika z przedstawionych informacji realizacja inwestycji wigza¢ si¢
bedzie z konieczno$cig przeprowadzenia wycinki drzew, ktéra zostanie przeprowadzona
zgodnie z Planem Urzadzania Lasu. Zakres wycinki bedzie niewielki, gdyz przebieg
projektowanej drogi w znacznym stopniu pokrywa si¢ z istniejagcym szlakiem zrywkowym
(odcinek od 0+500 do 0+832), a na odcinku biegnagcym nowym $ladem (0+200, 0+300)
poprowadzony bedzie w terenie, w ktorym zadrzewienie jest znikome. Realizacja inwestycji
nie wigze si¢ z wydobywaniem do celow gospodarczych skat, w tym torfu oraz
skamieniatosci, w tym kopalnych szczatkéw rodlin i zwierzat, a takze mineratow,
wykonywaniem prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu, dokonywaniem
zmian stosunkoéw wodnych, likwidowaniem naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy
i obszar6w wodno-btotnych. W zwiazku z prowadzonymi robotami kierunki odptywu wéd
opadowych nie ulegng zmianie, a profil projektowanej drogi pokrywa si¢ z profilem terenu
istniejgcego. Ucigzliwos¢ i niekorzystne oddziatywania wystepujace podczas budowy
zwigzane z emisjg hatasu i spalin od pracujacego sprzetu bedg miaty charakter tymczasowy
i przemijajacy. Stosowany sprze¢t budowlany bedzie w dobrym stanie technicznym, bez
ubytku ptynéw mogacych powodowa¢ zanieczyszczenie srodowiska gruntowo-wodnego oraz
zostanie dobrany jako$ciowo tak, aby w jak najmniejszym stopniu wykorzystywany byt sprzet
cigzki. Wytworzone odpady beda magazynowane w wydzielonym do tego celu miejscu,
segregowane i na biezaco odbierane. Materialy budowlane i odpady nie beda sktadowane
w bezposrednim sasiedztwie drzew.

Przedmiotowe zamierzenie nie stanowi przedsigwzigcia mogacego znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Majac powyzsze na uwadze, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Krakowie
uznal, ze w przedmiotowej sprawie nie zachodzi zadna z przestanek wymienionych w art. 118



ust. 7 ustawy o ochronie przyrody, i nie wnidst sprzeciwu wobec zgloszonych
przez Wnioskodawce prac.

Zgodnie z art. 122a § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego sprawg¢ uznaje
si¢ za zalatwiong milczaco w sposéb w calosci uwzgledniajacy zadanie strony, jezeli
w terminie miesigca od dnia dorgczenia zadania strony wlasciwemu organowi administracji
publicznej albo innym terminie okreslonym w przepisie szczegdlnym organ ten nie wniesie
sprzeciwu w drodze decyzji (milczaca zgoda). Jak stanowi art. 122¢ § 1 Kodeksu, milczace
zalatwienie sprawy nastgpuje w dniu nastgpujacym po dniu, w ktéorym uplywa termin
przewidziany do wniesienia sprzeciwu. W niniejszej sprawie termin na wniesienie sprzeciwu
uptynat 15.04.2023 r., zatem wobec braku sprzeciwu, milczace zalatwienie sprawy nastgpilo
16.04.2023 r.

W mysl art. 122f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego na wniosek strony organ administracji publicznej, w drodze
postanowienia, wydaje zaswiadczenie o milczacym zalatwieniu sprawy albo odmawia
wydania takiego zaswiadczenia.

POUCZENIE

: Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska (Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa), za posrednictwem Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie, w terminie 7 dni od daty jego dorgczenia.

Niniejsze stanowisko nie obejmuje zezwolenia na wykonywanie czynnosci zakazanych
wobec  gatunkéow  zwierzat, roslin i grzybow objetych ochrong gatunkows.
Przed przystapieniem do prac mogacych spowodowaé naruszenie zakazéw obowiazujacych
w stosunku do gatunkéw chronionych nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenia Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Krakowie na odstepstwa od zakazow z zakresu ochrony gatunkowej, okreslone w ustawie
o ochronie przyrody.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Krakowie

mgr Grazyna Kocon-Ruchala

Gléwny Specjalista Wydzialu Spraw
Terenowych w Starym Saczu

/podpis elektroniczny/

Za wydanie zaswiadczenia wniesiono oplate skarbowq na podstawie ustawy z 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.
U.z2022r., poz. 2142 ze zm.).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, ze:

1. administratorem danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska z siedziba w Krakowie ul. Mogilska 25, 31-542
Krakow tel.: 12 61 98 120;

2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@krakow.rdos.gov.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda w celu rozpatrywania zgloszen o prowadzonych dziataniach na obszarze form ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 i 7-9, w obrgbach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie $rodladowym, a takze w obrebie ciekow naturalnych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢), ) Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych




osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych) w zwigzku z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz ustawa Kodeks postepowania administracyjnego;

4. dane osobowe sg udostepniane nastgpujacym kategoriom odbiorcow:

- podmiotom upowaznionym do ich otrzymania na mocy przepisow prawa,

- podmiotom serwisujacym i obstugujacym nasze systemy informatyczne;

5. dane osobowe beda przechowywane przez okres wynikajacy z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Generalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Srodowiska tj.: wieczyscie.

6. osobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo do zadania od administratora dostgpu do danych osobowych, ich sprostowania lub

ograniczenia przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

7. podanie danych jest wymogiem ustawowym wynikajacym z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Nie podanie danych
osobowych uniemozliwi realizacje dziatan wskazanych w pkt.3;.

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposéb zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

Otrzymuja:
1. Dominik Nigborowicz — petnomocnik PGL LP Nadlesnictwo Losie
2. ST-II. aa
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