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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznos$ci do izby samorzadu zawodowego - Dominik Nigborowicz

® POLSKA
B | Z B A

#= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

& nusmnerss werfikacyinyim

PDK-GE7?-5MG-151 *

Pan Dominik Nighorowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostabo  wygenerowane elektromicznie | opatrzone  bezpiecziym  podpisem  elektroniczoygm
werylikowamm prey pomocy waknege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-01 13:20:40 raku prees:

Grzegorz Dubik, Proewoedniczaey Rady Podkarpackie] Okregowej zby Indynierow Bedownictwa,

|Zpodnie art. 5 ust I usteay @ dais 18 wroednia 2001 . o podpisie elektropicerym (D2 UL 2001 Nre 130 poz 1450) dane w postaci
elektranicine] opatraane beipiecEnym podpisem elektranicinym werylikowanym prry pomody walnego bwalifiireane o certylikatu 53
réwnionasadne pad wigledem skuthiny prasaych dokumentom cpatreanm podpisamni wlasnargeznygmi.|

* Weryfikaryg poprawniodcl danych w ninesjszym radwiad czeniu modna spraswdzi€ za pomecy numerd wergfikaoynego zaswiadczena na
stranie Faolskiej lzby Inzynierder Budawnichaa waw. piibuarg.pl lub kontaktujae sig 1 biurem wiaicrwe] Okrggowej |2y Inzyniendw Budowmictwa.

=



Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdZn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej nr P235 w LeSnictwie Wysowa

opracowany zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r

i nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby InZynier6w pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

podpis
Luty 2023



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi le$nej
nr P235 w Le$nictwie Wysowa” jest wykonanie budowy wewnatrzzaktadowej drogi le$nej
ojezdni z nawierzchni zkruszywa iszerokosci na odcinku prostym réwnej 3,50m oraz
obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m wraz z budowa placédw sktadowych, rowéw
odwadniajacych, przepustéw i wodospustéw oraz zjazdow.
Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:
e budowie drogi lesnej o szerokosci 3,50m o dlugosci 840,0m i nawierzchni z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie
e budowie placéw sktadowych drewna przy drodze le$nej o tacznej powierzchni 13,7ar
i nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
e budowie rowdw ziemnych przy drodze lesnej wraz z budowa przepustéw na rowie pod

zjazdami i przepustéw pod droga lesna

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie gorlickim w miejscowoS$ciach

Blechnarka i Wysowa - Zdroj oraz przebiega przez tereny bedace w zarzadzie Nadle$nictwa
Losie.

Poczatek opracowania wyznaczono na dziatce ewid. nr 218 w miejscowosci Blechnarka
przy istniejacym placu sktadowym, jako potaczenie zistniejaca droga o nawierzchni
z kruszywa zlokalizowang na tej dziatce.

Dalszy ciag projektowanej drogi przebiega¢ bedzie terenem leSnym przez dziatki 196
i 191/1 na terenie Blechnarki.

Koniec projektowanej drogi leSnej wyznaczono na dziatce ewid. nr 688/2 w miejscowosci
Wysowa - Zdroj, jako potaczenie zistniejacym szlakiem zrywkowym o nawierzchni

gruntowej, w odlegtosci 840,0m od poczatku drugiego odcinka.

2.2. Dane o istniejacym uzbrojeniu
W terenie objetym zamierzeniem budowlanym nie wystepuja sieci i instalacje uzbrojenia

terenu.

2.3. Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki
Nie dotyczy.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Droga lesna
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi lesnej nr P235 w LeS$nictwie Wysowa od

istniejacej drogi zlokalizowanej na dzialce ewid. nr 218 w miejscowosci Blechnarka do
polaczenia z istniejacym szlakiem zrywkowym o nawierzchni gruntowej zlokalizowanym na
dziatce ewid. nr 688/2 na terenie miejscowosci Wysowa - Zdroj. Teren objety inwestycja
stanowi wlasnos$¢ Skarbu Panstwa (w zarzadzie Nadle$nictwa Losie).

0$ drogi zostata wytrasowana w oparciu o wytyczne dla drég leSnych oraz istniejace
uksztaltowanie terenu.

Zaprojektowano trase drogi leSnej w oparciu o 6 tukéw poziomych i 7 odcinkéw prostych,
a dlugos¢ taczna projektowanej drogi wynosi 840,0m. Maksymalne pochylenie podtuzne
niwelety wynosi 5,0% na odcinku 227,02m, natomiast minimalne pochylenie wynosi 0,6% na
odcinku 329,15m.

Na tukach poziomych drogi zaprojektowano dodatkowe poszerzenia jezdni. W trakcie
projektowania trasy zaprojektowano tuki poziome o promieniach R réwnych 160m oraz
260m. Dla tuku o promieniu R réwnym 160m zastosowano poszerzenie jezdni réwne 0,25m.
Zmiane szerokosci jezdni zaprojektowano w oparciu o proste przejSciowe.

Zaprojektowana droga sktadac¢ sie bedzie z jezdni o szerokosSci na odcinku prostym
réwnej 3,50m o pochyleniu poprzecznym réwnym 3,0% skierowanym do projektowanego
rowu oraz obustronnych poboczy o szerokoSci stalej réwnej 0,75m oraz pochyleniu
poprzecznym rownym 6,0%.

Zaprojektowano jezdnie i pobocza o nawierzchni z Kkruszywa stabilizowanego
mechanicznie. W celu wzmocnienia nawierzchni przy placach sktadowych, zaprojektowano
nawierzchnie z plyt betonowych drogowych, zbrojonych obustronnie: w km 0+401,5
(o wymiarach 3,0m x 3,0m jako przejazd do placu sktadowego), w km 0+644,5 (o wymiarach
3,0m x 3,0m jako przejazd do placu sktadowego), w km 0+657,4 (o wymiarach 9,0m x 5,0m
jako wzmocnienie nawierzchni przy zjezdzie), w km 0+821,5 (o wymiarach 15,0m x 5,0m
jako wzmocnienie nawierzchni przy zjazdach).

W ciagu drogi zaprojektowano mijanke w miejscu o niezapewnionej widocznosci. Dtugos¢
odcinka mijanki o petnej szerokosci réwnej 6,50m wynosi 23,0m. Potgczenie krawedzi jezdni
drogi z krawedzig mijanki nalezy potgczy¢ za pomocg skosu ré6wnego 1:7.

Przy przepustach zaprojektowano bariery energochtonne U-14a o dtugo$ci 12,0m kazda.
Dla ostatniego przepustu po stronie prawej zastosowano obustronne odbojnice drewniane

50 cm.

3.2. Plac skltadowy
W ramach zadania zaplanowano budowe placéw sktadowych na potrzeby gospodarki

lesSnej po obu stronach projektowanej drogi. Zaprojektowano place o nawierzchni

z mieszanki niezwigzanej z kruszywa o powierzchni tgcznej 13,7ar (5,7ar, 3,8ar i 4,2ar).



Odwodnienie placéw odbywac¢ bedzie sie powierzchniowo, poprzez nadanie odpowiednich
spadkow.
3.3. Odwodnienie

Zachowano istniejacy kierunek odptywu wéd opadowych. Odwodnienie korpusu drogi
bedzie odbywatlo sie poprzez projektowane rowy przydrozne. Odwadniana zlewnia obejmuje
powierzchnie jezdni drogi leSnej oraz lokalnie tereny przylegte do drogi, z ktérych wody
opadowe splywaja w kierunku drogi. Wody opadowe z odcinka inwestycji odprowadzone
beda grawitacyjnie poprzez projektowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni, réw
drogowy oraz rozprowadzone beda poprzez wyloty z przepustéw pod drogg le$na.

Dla odwodnienia drogi le$nej zaprojektowano wykonanie rowu lewostronnego wraz
Z przepustami pod koronga drogi.

Zaprojektowano lewostronny réw drogowy, jako kontynuacje istniejacego rowu
drogowego. Istniejagcy row ziemny posiada dno o $redniej szerokosci 0,2m, jego Srednia
gtebokos¢ wynosi 0,5m, a skarpy wykonane sg w nachyleniu 1:1.

Zaprojektowano réw ziemny o dnie o $redniej szerokosci réwnej 0,4m i pochyleniu od
0,5% do 5,0%, sredniej gtebokosci od 0,3m od 0,75m, nachyleniu skarp 1:1,5 oraz dtugosci
486,5m. W ciggu rowu drogowego dla rozprowadzenia wod opadowych po terenie leSnym
zaprojektowano:

e przepust pod korong drogi w km 0+010,5 drogi lesnej o srednicy g60cm, dtugosci 7,50m

i spadku podtuznym 1,0%.

e przepust pod korong drogi w km 0+145,8 drogi lesnej o srednicy g80cm, dtugosci 7,50m

i spadku podtuznym 2,0%.

e przepust pod korona drogi w km 0+406,8 drogi lesnej o $Srednicy g40cm, dtugosci 7,50m

i spadku podtuznym 2,0%

e przepust pod korona drogi w km 0+640,0 drogi lesnej o Srednicy 60cm, dtugosci 7,50m

i spadku podtuznym 1,0%

e przepust pod korong drogi w km 0+830 drogi lesnej o Srednicy g60cm, dtugosci 12,5m i

spadku podtuznym 1,0%

Dla ograniczenia erozji powierzchniowej nawierzchni z kruszywa zaprojektowano

wodospusty drewniane w ilo$ci 28 szt. o dlugosci tacznej 168,0m (kazdy po 6,00m dtugosci).

3.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia budowlanego nie projektuje urzadzen budowlanych

zwigzanych z projektowang droga le$na, czy przepustami.

3.5. Spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowane zamierzenie budowlane nie wi3ze sie z powstawaniem Sciekow.

Projektowane odwodnienie drogi w postaci rowéw stuzy¢ bedzie do zorganizowanego,

grawitacyjnego odprowadzania wod deszczowych i roztopowych pochodzacych z terenéw



utwardzonych tj. nawierzchni utwardzonej drogi oraz placow sktadowych, a takze terenéw
zielonych o pochyleniu w kierunku drogi. Wody opadowe zawieraja rdéznego rodzaju
zanieczyszczenia. Ze wzgledu na sposob  zagospodarowania obszaru zlewni
w przedmiotowym przypadku mamy do czynienia przede wszystkim z zanieczyszczeniami
w postaci zawiesin ogdlnych oraz zanieczyszczen ropopochodnych. Droga lesna jest droga
jednojezdniowa o jednym pasie ruchu. I[los¢ zawiesin ogélnych w Sciekach deszczowych
wedtug normy PN-S-02204 wyniesie mniej niz: 30 mg/1.

I[losci substancji ropopochodnych wg badan prowadzonych na zlecenie GDDKiA na
drogach krajowych i wojewddzkich, w 298 wynikach pomiaréw (sposréd 1403 pomiarow)
stezenia substancji ropopochodnych byly wieksze od granicy oznaczalnosci - 0,005 mg/1
(pozostate ksztattowaty sie ponizej tej wartosci).

Podane dane stwierdzaja dotrzymanie warunkéw okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) oraz
art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne. Wody opadowe lub roztopowe moga
by¢ wprowadzane do wdéd lub do ziemi, o ile nie zawieraja substancji zanieczyszczajgcych
w iloSciach przekraczajagcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw

ropopochodnych. Wymagane przepisami ilo$ci zanieczyszczen nie zostang przekroczone.

3.6. Uklad komunikacyjny
Na poczatku projektowanej inwestycji zlokalizowana jest istniejgca droga lesna.

Natomiast na jej koficu usytuowany jest szlak zrywkowy. Projektowana droga lesna zostata
wytrasowana w celu potaczenia istniejgcej drogi le$nej oraz istniejgcego szlaku zrywkowego,

przez co zmieni sie uktad komunikacyjny w terenie inwestycji.

3.7. Spos6b dostepu do drogi publicznej
Droga le$na jest droga wewnatrzzaktadowa i stuzy potrzebom gospodarki lesnej. Droga

nie posiada bezposredniego dostepu do drogi publicznej, natomiast tgczy sie z droga
powiatowg nr 1498K zlokalizowang miedzy innymi na dziatce 53 (Blechnarka) poprzez
istniejaca droge zlokalizowana na dziatkach ewid. nr 158, 15, 193, 197, 190, 196 oraz 218
(Blechnarka).

3.8. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy. W ramach zamierzenia inwestycyjnego nie projektuje sie sieci i urzadzen

technicznych uzbrojenia terenu.

3.9. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym
Projektowana droga lesna zostala wytrasowana w oparciu o istniejace uksztaltowanie

terenu oraz bilansowanie wykopow i nasypéw ziemnych. Maksymalne pochylenie podtuzne
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niwelety wynosi 5,0% na odcinku 227,02m, natomiast minimalne pochylenie wynosi 0,6% na
odcinku 329,15m.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje, inwestor zadania tj. Nadle$nictwo
Losie dokona wycinki istniejagcego drzewostanu. Wszelkie prace na tamtym terenie
prowadzone beda w oparciu o Plan Urzadzania Lasu sporzadzony dla Nadlesnictwa Losie na
okres gospodarczy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r. i zatwierdzony przez Ministra
Srodowiska w dniu 13.05.2020 r.

4. ZESTWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Rodzaj Powierzchnia [m?]
1. Jezdnia drogilesnej o nawierzchni z kruszywa wraz z mijankami 3083,2

2. Jezdnia drogi le$nej o nawierzchni z plyt betonowych drogowych 102,0

3. Pobocza o nawierzchni z kruszywa 1260,0

4. Zjazdy o nawierzchni z kruszywa wraz z placem do zawracania 183,0

5. Zjazdy o nawierzchni z gruntu 120,5

6. Plac sktadowy o nawierzchni z kruszywa 1370,0

7. Rowy, skarpy i zielence 32359

LACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA: 9 354,6

5. INFORMACJE I DANE

5.1. Rodzaje ograniczen lub zakazéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Teren, przez ktéry przebiega planowana inwestycja jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego Gminy UScie Gorlickie, zatwierdzonym Uchwatg nr
XLVIII/457/2010 Rady Gminy UScie Gorlickie z dnia 10.11.2010r. (Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego z 2010 r., Nr. 684, poz. 5829) i zmieniony péZniejszymi uchwatami.

Teren inwestycji lezy w terenie oznaczonym symbolem ZL oznaczajagcym teren laséw
panstwowych. W zwigzku z inwestycja przeznaczenie terenu nie ulegnie zmianie, gdyz
zgodnie z ustawg o lasach drogi leSne pozostajg lasem i mogg by¢ realizowane w tym terenie
bez wydzielania.

Planowana inwestycja znajduje sie w Potudniowomatopolskim Obszarze Chronionego
Krajobrazu, ktéry nalezy do obszaréw chronionych zgodnie z tre$ciag Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098). Obszar zostat wyznaczony
w dniu 01.01.1997 r. tytutem rozporzadzenia Wojewody Nowosadeckiego (Dz. Urz. z 1997 r.
Nr 43, poz. 147), dla ktérego wprowadzono ograniczenia wynikajace z uchwaly nr
XX/274/20 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2020 r. poz. 3482).
W stosunku do zakresu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego uchwata nie stawia

dodatkowych nakazow badz zakazow.
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Planowana inwestycja znajduje sie w Obszarze Specjalnej Ochrony NATURA 2000
o nazwie Beskid Niski PLB180002, ktéry nalezy do obszaréw chronionych zgodnie z trescia
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098). Obszar
zostat wyznaczony w dniu 13.10.2007 r. tytutem rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
5 wrzes$nia 2007 r. (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133 z pdzZ. zm.), dla ktérego nie wprowadzono

planu zarzadzania.

5.2. Ochrona konserwatorska

W miejscu planowanej inwestycji ani w bezposrednim jej sgsiedztwie nie wystepuja
dobra kultury, tj. obiekty objete rejestrem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie
z ustawga z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie débr kultury (Dz. U. 1999r. nr 98, poz. 1150,
z pézn. zm.).

Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony stanowisk archeologicznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2022 poz. 840) Wojt Gminy prowadzi gminng ewidencje zabytkow. W
sasiedztwie inwestycji nie znajduja sie obiekty znajdujace sie w gminnej ewidencji zabytkow.

5.3. Wplyw eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy. W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.

5.4. Opis zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow i otoczenia

Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia
uzytkownikéw przedmiotowej drogi. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na
srodowisko w jego bezpos$rednim sgsiedztwie, nie spowoduje wzrostu poziomu hatasuy,
wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilo$ci zanieczyszczen gazowych,
pytowych, ptynnych itp. Wzrost emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego
oraz wytwarzanie odpaddw przewidziane jest na czas budowy.

W odniesieniu do ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r - o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U. 2022 poz. 1029 z p6zn. zm.) dla przedmiotowej
inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewziecia.

5.5. Uzbrojenie terenu
W terenie objetym zamierzeniem budowlanym nie wystepuja sieci i instalacje uzbrojenia

terenu.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Projektowana droga lesna nie stanowi obiektu wymagajacego zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
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w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009

nr 124 poz. 1030).

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest droga lesna o nawierzchni z kruszywa zrowami
przydroznymi ziemnymi. Bioragc pod uwage przedmiot opracowania o prostej konstrukcji, nie

stawia sie specjalnych wymagan wynikajacych z charakteru i specyfiki planowanych robét.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.1. Wskazanie przepiso6w prawa
Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy:

— ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.) -
spelniano wymagania zawarte w art. 5 ust. 1.

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973
z p6zn. zm.) — art. 75.

— rozporzadzenia Rady Ministrow z 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.) - inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie oddziatywaé na
srodowisko zgodnie z §2 i §3.

— rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkéow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych -
(Dz.U. 2019 poz. 1311) wody opadowe nie wymagaja podczyszczenia zgodnie z art. 17
ust. 2.

8.2. Zasieg obszaru oddzialywania
Planowana inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu obszarow

w otoczeniu projektowanej drogi, a takze nie narusza warunkéw uzytkowania istniejacych
obiektéw na dziatkach sasiednich z inwestycja.

Biorac pod uwage powyzsze wyznaczono obszar oddziatywania obiektu, w ktérym ujeto
dziatke terenu objetego zamierzeniem inwestycyjnym tj.. dziatki ewid.: 218, 196, 191/1
w obrebie Blechnarka, w Gminie UScie Gorlickie oraz 688/2 w obrebie Wysowa - Zdroj
w Gminie Uscie Gorlickie.

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz
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CZESC RYSUNKOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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STRONA TYTULROWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

Nazwa
zamierzenia Budowa drogi lesnej nr P235 w LeSnictwie Wysowa
budowlanego:
Kategoria .
obiektu bud.: XXII - place sktadowe, XXV - drogi
. Wojewoddztwo: malopolskie,
gj;iiv(;:;eekt; Powiat: gorlicki,
80 Miejscowos¢: Blechnarka, Wysowa - Zdroj
120510_2.0002.218
Identyfikatory 120510_2.0002.196
dziatek: 120510_2.0002.191/1
120510_2.0019.688/2
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Inwestor: Nadlesnictwo Losie
' Losie 39
38-312 Ropa
mgr inz. Dominik Nigborowicz
Projektant: upr. do projektowania i kierowania robotami
. W Specjalnoéci inZynieryjnej_drogowej’ ------------------ : -----------
nr upr. PDK/0375/PWOD/19 podpis
Luty 2023
mgr inz. Pawel Swiniarski
Sprawdzajacy: upr. do projektowania i kierowania robotami
' w specjalno$ci inzynieryjnej-drogowej, ...
nr upr. MAP/0038/PWBD/19 podpis
Luty 2023
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego - Pawet Swiniarski

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o numerze werydkacyjrm;
MAP-DVS-957-UWV *

Pan Pawel Marek Swiniarski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0384/19

adres zamieszkania tuina 844, 38-322 tuina

jest czlonkiem Malopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei eywilne).

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31,

ladwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone berpiecznym  podpisam elektroniczrym
weryfikowarym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-01-1B roku przen:

Mirostaw Baryezkes, Preewodniceacy Rady Mabopalskia] Okragowe] zby Inkynierte Budownictua.

fgodnie ©ar, T8 K.

¥ L Do zachowania dektreniczne) formy czynnodc prawne| wystaraa zlokenic ofwiadoenia wol w postad elektronicens | opatrzenic go
bwalifkraanmm podpsam aekiranicingm.

§ 2, Cdwwadczmron wob tlatone w formie sekionicane) jed réasncrsdne ¢ cdwiadcreniom wall rlafonym w formie pisemne)

* Wenfikacy popreemoici dargch woninksjszym cedwiadceeniu modna sprewdos s pomacy numery weryfkacyinego ratwisdezenia n
sirorie Pobssie) lzhy indynierdw Budowmictws wew.pliborppl lub kontakiulc sg ¢ biurem whasciwe) Okrggowe| iy Inbynieros
Budownichwa.

v
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 oraz ust. 3e

o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia budowlanego pn.:

Budowa drogi lesnej nr P235 w LeSnictwie Wysowa

opracowany i sprawdzony zgodnie z PB art. 20 ust.1 pkt 1a przez:

mgr inz. Dominik Nigborowicz

posiadajgcego uprawnienia budowlane nr PDK/0375/PWOD/19w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej nadane w oparciu o decyzje znak PDK OIIB/0054/0112/19 z dnia 31.12.2019r i
nalezacy do Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
PDK/B0/0086/20

mgr inz. Pawel Swiniarski

posiadajacego uprawnienia budowlane nr MAP/0038/PWBD /19w specjalnosci inzynieryjnej -
drogowej nadane w oparciu o decyzje znak MAP OIIB/KK/0054-0425/18 z dnia 28.06.2019r i
nalezacy do Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw pod numerem ewidencyjnym
MAP/BD/0384/19

jest wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

podpis
Luty 2023
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZA] 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Gtownym celem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn.: ,Budowa drogi
le$nej nr P235 w Les$nictwie Wysowa” jest wykonanie budowy wewnatrzzaktadowej drogi
lesnej z infrastruktura towarzyszaca - placow sktadu drewna i zjazdami na szlaki zrywkowe
oraz odwodnieniem w postaci rowéw ziemnych oraz przepustami.

Droga lesna jest to liniowy obiekt, niebedacy drogg publiczng, znajdujacy sie na
powierzchni gruntéw leSnych, petlniagcy wg potrzeb gospodarczych funkcje terendéw
komunikacyjnych, utrwalony w powszechnie obowigzujacych ewidencjach, jako grunt,
bedacy lasem.

Droge stanowig wszystkie budowle i urzadzenia zlokalizowane w jej ciggu i funkcjonalnie
Z nig powigzane, m.in. elementy odwodnienia: przepusty, Sciany oporowe, rowy, mijanki,
place sktadowe (sktadnice przydrozne) i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Na projektowanym rowie drogowym zaprojektowano przepusty o przekroju
wewnetrznym mniejszym niz 0,85m2, ktére zgodnie z prawem budowlanym nie wymagajq
pozwolenia na budowe.

Zgodnie z zatgcznikiem do ustawy Prawo Budowlane zakres robét zakwalifikowano do
kategorii:

— XXII - place sktadowe,

— XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU

Obecnie oraz po wykonaniu projektowanych robét droga lesna stuzy¢ bedzie
prowadzeniu gospodarki lesnej i obstudze komunikacyjnej terenéw le$nych. Inwestycja
polaczy bezposrednio istniejace drogi leSne, poprawi komfort poruszania sie pojazdéw
i usprawni prowadzong gospodarke lesng poprzez zorganizowanie miejsc do sktadowania

i wywozu drewna, a tym samym znacznie poprawi warunki bezpieczenstwa na drodze le$ne;.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest liniowa budowla drogowa - droga lesna.
Zaprojektowano ja po istniejacej trasie szlaku zrywkowego z korekta geometrii tukow

poziomych.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Parametry charakterystyczne drogi le§nej jednojezdniowe;j:

— Laczna dtugo$c¢ drogi 840,4m
— Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym 3,50 m,
— Szerokos$¢ poboczy 0,75m,

— Spadek poprzeczny jezdni (jednostronny, do rowu) 3,0%

— Nachylenie skarp nasypu/wykopu 1:1,5.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU

5.1. Warunki gruntowe
Na potrzeby niniejszej inwestycji zlecono wykonanie geotechnicznych warunkow

posadowienia wraz z opinia geotechniczng opracowanych przez Geobore Geologia
Inzynierska, Geotechnika Damian Dubiel. Opracowanie to zostato sporzadzone na etapie
projektu koncepcyjnego. W opracowaniu tym przedstawiono szczegétowo warunki gruntowe
i wodne oraz wykonano ogélnie otwory badawcze w liczbie sztuk 9 w tym 6 dla przebiegu
objetego niniejszym opracowaniem.

Na badanym terenie nie zaobserwowano przejawow powierzchniowych ruchow
masowych mogacych mie¢ negatywny wptyw na projektowany obiekt.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podtoze gruntowe.

Obszar objety badaniami znajduje sie poza terenem zaliczanym do ,obszaréw
zagrozonych podtopieniami” (geoportal e-PSH).

W podtozu budowlanym dla wszystkich wykonanych otworéw wydzielono warstwy
geotechniczne w liczbie sztuk 6, w tym 5 dla przebiegu objetego niniejszym opracowaniem:
Warstwa II - rumosz gliniasty piaskowca (KRg(p)) w stanie plastycznym - grunty obniZonej
nosnosci - I, =0,35;

e Warstwa III - zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(1)+KR(p))
na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego - grunty nos$ne - I, =0,25;

e Warstwa IV - glina (G), glina zwiezta z domieszka humusu (Gz+H), glina zwiezta z
domieszka humusu i rumoszu piaskowca (Gz+H+KR(p)), glina préchnicza (GH), rumosz
gliniasty piaskowca (KRg(p)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - I, =0,20.

e Warstwa V - glina zwiezla z domieszka humusu i rumoszu piaskowca (Gz+H+KR(p)),
zwietrzelina gliniasta tupka z domieszka rumoszu piaskowca (KWg(1)+KR(p)), glina zwiezla z
domieszka rumoszu piaskowca (Gz+KR(p)), glina na pograniczu pytu (G/m), zwietrzelina
gliniasta tupka (KWg(1)) w stanie twardoplastycznym - grunty nosne - I, =0,10.

e Warstwa VI - rumosz piaskowca przewarstwiony rumoszem gliniastym piaskowca
(KR(p)//KRg(p)), rumosz piaskowca (KR(p)) w stanie Sredniozageszczonym - grunty no$ne
-1p=0,70.
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Z uwagi na podatno$¢ gruntow wystepujacych w podlozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci (grunty spoiste), podczas budowy oraz
w fazie uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do

zawilgocenia tych gruntéw.

5.2. Opinia geotechniczna
Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego w obrebie planowanej

inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z §4 Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych. (Dz. U. z 2012 roku, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste
warunki gruntowo - wodne oraz charakter obiektu i jego poziom posadowienia,
zakwalifikowano przedmiotowa inwestycje do 1 kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych.
Roboty zwigzane z budowa przepustéw wymagac bedg wykopoéw o gtebokosci ponad 1,2m co
kwalifikuje te roboty do II kategorii geotechnicznej. Zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia,
opracowano dla przedmiotowej inwestycji opinie geotechniczng, dokumentacje badan
podtoza gruntowego oraz projekt geotechniczny. Nie ma natomiast konieczno$ci wykonania
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od
przedstawionych warunkéw gruntowych, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ projektanta

w celu ponownego zakwalifikowania obiektu do odpowiedniej kategorii geotechniczne;j.

5.3. Warunki posadowienia
Przyjeto przecietne warunki wodne, poniewaz stwierdzono wystepowanie zwierciadta

wody gruntowej w otworach badawczych na gtebokosci 1-2m pod projektowang konstrukcja
nawierzchni. Na podstawie powyzszych informacji oraz wytycznych inwestora przyjeto
konstrukcje nawierzchni dla pojazdéw, ktére beda uzytkowal przedmiotowa droge,
tj. samochody ciezarowe z dluznicami, ciggniki rolnicze oraz samochody osobowe. Ze
wzgledu na matg czestotliwo$¢ poruszania sie tych pojazdéw po tej drodze przyjeto
konstrukcje o nawierzchni z kruszywa.

Glebokos¢ przemarzania dla terenu inwestycji wynosi 1,2m.

6. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. Zapotrzebowanie w wode oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast Scieki beda
wywozone przez wykonawce robot.
Warunki odprowadzenia wod deszczowych z terenu inwestycji podano w cze$ci opisowej

projektu zagospodarowania terenu.
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6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowoduja emisji zanieczyszczen gazowych w tym
zapachow pytowych i ptynnych. RéwnieZ na etapie uzytkowania, droga nie bedzie Zrédtem
emisji.

6.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt - droga leSna z rowami i przepustami nie beda Zrédtem
powstawania odpadow.

Podczas realizacji inwestycji powstawa¢ beda odpady o charakterze odpadéw
budowlanych nalezagce do grupy katalogowej 17 podgrupa 17 01 [Odpady materiatow
i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, ptyty)]. Odpady, ktére nie
moga by¢ unieszkodliwione w miejscu ich powstania, powinny by¢ przekazane do najblizszej
potozonych miejsc, w ktédrych moga zosta¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w
miejscu do tego dostosowanym (uwzgledniajac najlepsza dostepna technike lub technologie,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2021
poz. 1973)).

6.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegollnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakl6cen

Planowane roboty przy drodze lesnej spowoduja emisje hatasu jedynie w trakcie pracy
ciezkiego sprzetu budowlanego. W zwiazku z rozmiarem oraz charakterystyka planowanej
inwestycji zasieg hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Planowane roboty nie
spowoduja réwniez promieniowania w tym jonizujacego, elektromagnetycznego (nie
projektuje sie robét z tego typu promieniowaniem).

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wycinka prowadzona bedzie przez PGL NadleSnictwo lLosie w ramach prowadzonej
dziatalno$ci statutowe;j.
Na etapie uzytkowania projektowana droga lesna nie bedzie oddziatywa¢ na drzewostan,

glebe czy wody powierzchniowe i podziemne.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Dla projektowanej drogi le$nej nie projektuje sie dodatkowego wyposazenia budowlano-

instalacyjnego.

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy (na podstawie informacji zamieszczonych w czeS$ci opisowej projektu

zagospodarowania terenu nie stawie sie warunkéw ochrony przeciwpozarowej).
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9. INFORMACJA O ODSTEPSTWIE OD PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi

przepisami techniczno-budowlanymi.

Zespot projektowy:

mgr inz. Dominik Nigborowicz mgr inz. Pawet Swiniarski
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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Przekroj konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+198,0; km 0+263,5 - 0+644,8; km 0+659,8 - 0+821,5; km 0+839,5 - 0+840,0

Przekroj konstrukcyjny
km 0+644,8 - 0+659,8; km 0+821,5 - 0+839,5

skala 1:50 skala 1:50
lokalizacja
¥ lokalizacja rowu wg. sytuaciji bpobocze1L jezdnia ,ILPObOCZE* rowu wg. sytuacji ¥ K lokalizacja rowu wg. sytuaciji ,Ibpoboczeqb jezdnia 1|/p0bocze+
L Szer. zmienna 75, 350 , 75 Szer. zmienna L L Szer. zmienna , 15 350 y, 15
1 i i i 1 1 i i 1 1
e , 100 300 , 100 L
i

Olg 1 = 1 1

N o c

2 6% 2

3% — I~ 3% 2,

| 6% —_— _—

Ozn. Nawierzchnia Konstrukcja
A kruszywo jezdnia drogi le$nej na poditozu G4
B kruszywo pobocze drogi lesnej
C drogowe ptyty bet. jezdnia i pobocze drogi le$nej na podiozu G4
D kruszywo plac sktadu drewna
Przekroj konstrukcyjny
km 0+198,0 - 0+263,5
skala 1:50
lokalizacja
4 lokalizacja rowu wg. sytuaciji bpobocze1L jezdnia ¥ mijanka 1Lpobocze1L rowu wg. sytuaciji 4
¥ Szer. zmienna 75 £ 350 " 300 £ 75 £ Szer. zmienna ¥
gz
I3
6% 3% i 3% - 6%
I
. . ?
< 4 / I o
i

plac sktadowy

L L
1 P —
4 szeroko$¢ wedtug sytuacji 4
| 4% |
L= |
|72 ! |
| |
! |
Dominum Tytut rysunku
Dominik Nigborowicz Typowe prZEkrOje Nr rys. 4
Swiecany 406 .
o 25202 Skolyszyn konstrukcyjne
ominumprojekty@gmail.com
lel 505 93 93 92 Skala 1:50

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Budowa dr. les.nr P235 w Les$nictwie Wysowa

Nazwa obiektu bud.

droga lesna, rowy, przepusty

Projektant mgr inz. Dominik Nigborowicz Podpis
Numer uprawnien bud. PDK/0375/PWOD/19

Data sporzgdzenia luty 2023r.

Projektant sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Swiniarski Podpis
Numer uprawnier bud. MAP/0038/PWBD/19

Data sprawdzenia luty 2023r.




ZALACZNIKI PROJEKTU

BUDOWLANEGO
Nazwa
zamierzenia Budowa drogi leSnej nr P235 w LeSnictwie Wysowa
budowlanego:
Kategoria .
obiektu bud.: XXII - place skladowe, XXV - drogi
Adres obiektu W0]ew0dz.two: ma.lopolskle,
budowlanego: Powiat: gorlicKi,
' Miejscowos¢: Blechnarka, Wysowa - Zdroj
120510_2.0002.218
Identyfikatory 120510_2.0002.196
dziatek: 120510_2.0002.191/1
120510_2.0019.688/2
Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Inwestor: Nadlesnictwo Losie
' Losie 39
38-312 Ropa




SPIS TRESCI ZALACZNIKOW PROJEKTU
BUDOWLANEGO
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA
Nazwa
zamierzenia Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie Wysowa
budowlanego:
Kategoria .
obiektu bud.: XXII - place sktadowe, XXV - drogi
Adres obiektu Wojewodztwo: matopolskKie,
budowlanego: Powiat: gorlicki,
80 Miejscowos¢: Blechnarka, Wysowa - Zdroj

120510_2.0002.218
Identyfikatory 120510_2.0002.196
dziatek: 120510_2.0002.191/1

120510_2.0019.688/2
Panstwowe Gospodarstwo Le$Sne Lasy Panstwowe
Inwestor: Nadlesnictwo Losie
' Losie 39
38-312 Ropa
mgr inz. Dominik Nigborowicz
Swiecany 406, 38-242 Skolyszyn

Projektant: upr. do projektowania i kKierowania robotami =~ e

podpis
Luty 2023

w specjalnosci inzynieryjnej-drogowe;j,
nr upr. PDK/0375/PW0OD/19



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:
— wykonanie jednojezdniowej drogi lesnej z mijanka i poboczami
— wyKkonanie zjazdéw i placow do zawracania
— wykonanie placéw sktadowych przy drodze lesnej
— wykonanie rowu przydroznego
— budowa przepustéw wraz z umocnieniem wlotéw i wylotéw
— montaz barier energochtonnych

— montaz wodospustow

Kolejno$¢ realizacji poszczegélnych obiektow budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drog, lokalizacji przepustéw).
3) Budowa przepustow
- wykonanie wykopu,
- wykonanie fundamentu i utozenie nowych prefabrykatow,
- deskowanie i betonowanie $cian czotowych,
- zabezpieczenie elementow betonowych izolacja przeciwwilgociowa,
- utozenie zasypki rur i staranne zageszczanymi warstwami,
- wykonanie umocnien wlotéw i wylotow.
4) Wykonanie rowu odwadniajacego
- wykonanie wykopdéw pod nowy réw przydrozny.
5) Wykonanie robét ziemnych warstw konstrukcyjnych i podbudéw
- zdjecie humusu, jego zaladunek i transport,
- wzmocnienie podioza pod projektowanymi nasypami,
- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie,
6) Wykonanie nawierzchni z kruszywa na jezdni, poboczach, placach sktadowych i zjazdach.
7) Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych na jezdni.
8) Wykonanie nawierzchni z gruntu na zjazdach.
9) Montaz wodospustow.
10) Montaz barier energochtonnych
11) Montaz odbojnic.
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika

budowy.



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obrebie inwestycji zlokalizowano istniejgce droge lesng i plac sktadowy o nawierzchni
z kruszywa oraz szlaki zrywkowe o nawierzchni z gruntu. W terenie objetym planowanymi

robotami nie wystepuja inne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zaliczyc¢:

- nieréwnomierne uksztaltowanie terenu,

- wykopy pod przepusty.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

Skala Miejsce i czas wystapienia

Rodzaj zagrozenia .. ..
zagrozenia zagrozenia

Roboty budowlane, ktérych charakter,

o U ) e profilowania terenu pod
organizacja lub miejsce prowadzenia . .
) . warstwy konstrukcyjne drogi,
stwarza wysokie ryzyko powstania )
. ) i i i mata e wykopy i nasypy pod budowe
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia )
. . , przepustow
ludzi, a w szczegélnosci z przysypania

ziemig lub upadkiem z wysokosci * wykonania skarp

Roboty ziemne zwigzane z e utozenie warstw
przemieszczaniem lub zageszczaniem mata konstrukcyjnych drogi,
gruntu zjazdow, placow sktadowych

0 pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedlug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej

i zabezpieczajagcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,



odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych
w strefie szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng Kkomunikacje,
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewta$ciwa ogélna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

b) niewtasciwe polecenia przetozonych,

c) braknadzoru,

d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

f) braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenistwa pracy i ergonomii,

g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,



2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

b) nieodpowiednie przejScia i dojscia,

c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

b) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

c) braklub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

e) braklub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

a) zastosowanie materiatéw zastepczych,

b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
3) wady materialowe czynnika materialnego:

a) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
4) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zakladem Energetycznym na

wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi

interwencji ww. stuzb.

P

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,
stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,
zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



WOJT GMINY
USCIE GORLICKIE
38-315 UScie Gorlickie

BPS.6727.340.2022 Uscie Gorlickie dn. 27.10.2022 1.

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy UScie Gorlickie

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Wojt Gminy Uscie Gorlickie stwierdza, ze zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Gminy Uscie Gorlickie I ,,Wysowa — Blechnarka — Ropki - Hafczowa”
zatwierdzonym uchwatg XLVII1/457/2010 Rady Gminy Uscie Gorlickie z dnia 10 listopada 2010 r. (Dz. Urz.
Woj. Matopolskiego z 2010 r., Nr 684, poz. 5829), zmienionym uchwala nr 11I/18/2015 Rady Gminy Uscie
Gorlickie z dnia 30 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Malopolskiego z 2015r., poz. 348) i uchwalg nr
XXXV1/360/2018 Rady Gminy Uscie Gorlickie z dnia 27 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2018r.,
poz. 3276) oraz uchwatg nr XXV/293/2021 Rady Gminy Uscie Gorlickie z dnia 28 wrzesnia 2021 r. (Dz. Urz.
Woj., Matopolskiego z 2021 r. poz. 5779):
1. czeé¢ dziatki nr 688/2 w Wysowej — Zdroju polozona jest w terenach laséw panstwowych — symbol
ZL na rysunku planu, cze$¢ dziatki polozona jest w terenach nieobjetych miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
2. dziatki nr 191/1, 196, 218 w Blechnarce polozone sa w terenach laséw parstwowych — symbol ZL na
rysunku planu,
3. dziatka nr 198/1 w Blechnarce potozona jest:
—  wterenach laséw parhstwowych — symbol ZL na rysunku planu
— w terenach wéd powierzchniowych ze strefq oslony biologicznej — symbol WS na rysunku
planu,

Dzialki zlokalizowane sa w strefie ochrony uzdrowiskowej ,,C”, w terenie i obszarze gérniczym
,Wysowa”, w granicach obszaru NATURA 2000 ,Beskid Niski” PLB180002 i Potudniowomatopolskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Dzialki sa potozone w obszarze rewitalizacji wyznaczonym w drodze uchwaly Nr XXVII/252/2017
Rady Gminy Uscie Gorlickie z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji w gminie Uscie Gorlickie (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego, poz. 3151).

Miejscowy plan nie uwzglednia danych Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej (SOPO) Panstwowego
Instytutu Geologicznego, moggcych mieé wplyw na warunki zabudowy poszczegdlnych dziatek.

§ 8. 1. Jako zgodne z planem uznaje si¢:

a) realizacje na terenach rolnych sezonowych narciarskich urzadzen wyciggowych zwiagzanych z rekreacja
zimowg (z ustaleniami jak w § 42 ust. 2 i 3)

b) realizacje tras i urzadzen zwiazanych z rozbudowa systemow infrastruktury technicznej stuzacej
wyposazeniu inzynierskiemu terenéw przeznaczonych do zainwestowania stosownie do szczegétowych
rozwiazan technicznych, jezeli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu,

c) wyznaczenie i urzadzenie drég dojazdowych shuzacych obstudze terenéw przeznaczonych do
zainwestowania oraz do terenow rolnych i lesnych, drég shuzacych celom obrony przeciwpozarowej
obszaréw lesnych a takze innych drég wewnetrznych, pod warunkiem, Ze nie bedzie to stanowi¢
utrudnienia w wykorzystaniu terendéw przyleglych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem w planie,

d) zabudowe badZz zmiane sposobu uzytkowania terenéw rolnych, nie zmieniajacg rolniczego charakteru
gruntéw (z uwzglednieniem ustalen jak w § 64),

e) lokalizacje pasiek wraz z pracownig pasieczng,

f) inwestycje na terenach lesnych zwiazane z gospodarczym uzytkowaniem lasu oraz infrastrukturg obiektow
stuzacych gospodarce lesnej,

g) ustanawianie stref ochronnych ujg¢ wody oraz stref ograniczonego uzytkowania na terenach rolnych,
jezeli nie jest wymagana decyzja o zmianie przeznaczenia terenéw rolnych na cele nierolnicze,

h) zmiane funkcji cze$ci budynku mieszkalnego lub gospodarczego na cele uslugowe w rozmiarze nie
przekraczajacym 20 % powierzchni uzytkowej budynku, pod warunkiem, ze ucigzliwo$¢ przedsigwzigcia
(zgodnie z przepisami odrebnymi) bedzie zamyka¢ si¢ w granicach terenu inwestycji,

i) zmiane funkcji budynku mieszkalnego lub gospodarczego (albo ich czgéci) w zagrodzie rolniczej — na cele
rekreacyjne i letniskowe, bez rozbudowy i nadbudowy,



j) zmiane funkcji obiektu ustugowego lub jego czgéci na cele mieszkalne, jezeli nie bedzie to kolidowac
z innymi ustaleniami planu,

k) utworzenie rezerwatu przyrody lub innych form ochrony przyrody w obrebie terenéw lesnych i rolnych
z zachowaniem przepiséw odrebnych, jezeli nie bedzie to stanowi¢ kolizji z innymi ustaleniami planu.

2. Dopuszczenia wymienione w ust. 1 lit. a), e), h), i), j) nie dotyczg strefy ,,A” Uzdrowiska Wysowa.

USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE OBSZARU GMINY W GRANICACH OPRACOWANIA PLANU
§ 13. 1. Na catym obszarze obj¢tym planem dopuszcza sig:

1) remonty, przebudowe, rozbudowe i nadbudowg istniejacych budynkéw zzachowaniem wymagan
okreslonych w planie,
2) realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicznej niezbednej dla potrzeb lokalnych w zakresie:
a. zaopatrzenia w wode, w tym ujecia wody, stacje uzdatniania wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, wodociagi,
b. odprowadzenia i oczyszczenia $ciekow, w tym przepompownie, przydomowe i grupowe
oczyszczalnie $ciekow, systemy kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,
c. zaopatrzenia w energie elektryczna, w tym sieci n.n. i s.n. oraz stacje transformatorowe, a takze
male elektrownie wodne nie wymagajace spietrzen o wysokosci przekraczajacej 1,00 m,
d. zaopatrzenia w gaz i ciepto, w tym wolnostojqce i potaciowe kolektory stoneczne,
e. telekomunikacji (facznoséci przewodowej i bezprzewodowe;j).
3) realizacje drég dojazdowych, ciagéw pieszych, szlakéw turystycznych, tras rowerowych, konnych i tras
narciarskich.

2. Realizacja inwestycji wymienionych w ust. 1 jest dopuszczalna pod warunkiem nie naruszenia przepisow

3.

4.

dotyczacych ochrony gruntéw rolnych i lesnych oraz innych przepiséw odrgbnych.

Na calym obszarze objetym planem obowiazuje zakaz realizacji obiektow handlowych o powierzchni
sprzedazowej powyzej 2000 m2.

Remont, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacych budynkéw mieszkalnych, uslugowych,
inwentarskich i gospodarczych w terenach nie przeznaczonych na cele zabudowy, jest dopuszczalna jezeli
nie narusza przepiséw szczegélnych oraz pod warunkiem uwzglednienia ogélnych zasad ksztaltowania
zabudowy (§§ 19 i 20). Istniejaca powierzchnia zabudowy nie moze by¢ zwigkszona ponad 30 % w stosunku
do stanu wyjsciowego. Rozbudowa moze by¢ przeprowadzona jednorazowo w okresie obowigzywania planu.
Dopuszczona wymiana substancji budowlanej w obrebie dziatki siedliskowej jako realizacja nowego
budynku w miejscu dotychczasowego lub w poblizu, bez zwigkszenia powierzchni zabudowy i pod
warunkiem rozbiérki obiektu starego. Jezeli jest to uzasadnione koniecznoscia przeniesienia budynkéw poza
teren osuwiskowy, poza teren strefy sanitarnej, poza obszar bezposredniego zagrozenia powodzig lub
odbudowy obiektéw zniszczonych przez pozar albo kleske zywiotowa — dopuszcza si¢ realizacj¢ nowej
zabudowy w innym miejscu, w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytul prawny.

USTALENIA W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA ARCHITEKTURY I LADU PRZESTRZENNEGO,
OBOWIAZUJACE NA CALYM OBSZARZE PLANU.

§ 20. Ustala si¢ nastepujace ogdlne zasady zagospodarowania i warunki ksztaltowania architektonicznej formy
zabudowy.

1

2)

3)

Forma architektoniczna budynkéw powinna by¢ ksztattowana w nawigzaniu do uwarunkowan miejscowych,
w szczegblnosci do lokalnych tradycji budownictwa regionalnego, z zastosowaniem tradycyjnych
materialéw wykonczeniowych. Dopuszcza si¢ formy budynkéw o rzutach rozczionkowanych. Zakaz
stosowania w elewacjach fragmentéw kolorowej ceramiki i kamieni otoczakdw.
Obowiazuje stosowanie form dachéw stromych dwu- lub wielopotaciowych, o jednakowym Kkacie
nachylenia przeciwleglych giéwnych potaci dachowych od 30° do 55°. Dopuszcza si¢ zmniejszenie kata
nachylenia gléwnych polaci dachowych do 5° wbudynkach typu halowego (magazynowych,
produkcyjnych, sportowych i t.p.). Okap dachu potaci gléwnych powinien by¢ wysunigty na min. 0,70 m od
lica $ciany. Obowiazuje stosowanie pokry¢ dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach z preferencja
stosowania dachéwki lub innych materiatéw o fakturze dachowki lub gontu. Nie dopuszcza sie¢:

a) otwierania polaci dachowych na diugosci wigkszej niz 70 % dhlugosci dachu liczonej pomigdzy
krawedziami okapu,

b) stosowania dachowych otwar¢ pulpitowych wyprowadzanych z kalenicy,

Jezeli w ustaleniach zawartych w Rozdz. IV nie postanowiono inaczej, okrela si¢ nastgpujagce wymagania

dotyczace gabarytow budynkow:

a) liczbe kondygnacji nadziemnych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynkéw
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej ogranicza si¢ do dwéch, przy czym druga kondygnacja
dopuszczona jest wylacznie jako poddasze uzytkowe w dachu stromym; wysoko$¢ tych budynkéw nie
moze przekracza¢ 10,0 m; w przypadku lokalizacji plombowej (sgsiednie dziatki zabudowane)



dopuszcza si¢ nawigzanie liczba kondygnacji i wysokoscia budynku do zabudowy mieszkaniowej
znajdujacej sie w bezposrednim sasiedztwie lokalizowanego obiektu,

b) liczbe kondygnacji nadziemnych w budynkach rekreacji indywidualnej ogranicza si¢ do dwoch (druga
kondygnacja wylacznie w formie poddasza w dachu stromym); wysokos¢ tych budynkéw ogranicza si¢
do 8,0 m w terenach ,MNL” oraz do 7,0 m w terenach ,,ML”,

c) liczbe kondygnacji nadziemnych w budynkach wielorodzinnych, pensjonatach, budynkach uzyteczno$ci
publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego ogranicza si¢ do trzech, przy czym trzecia
kondygnacja dopuszczalna jest wylacznie w formie poddasza uzytkowego w dachu stromym; wysokos¢
tych budynkéw nie moze przekracza¢ 15,0 m,

d) wysokos$¢ budynkéw gospodarczych i wolnostojacych garazy ogranicza si¢ do 6,0 m w terenach ,,MN”,
JMW? MNL”, . MP” i, ML” oraz do 8,0 m w terenach pozostatych,

e) liczbe kondygnacji i wysoko$¢ budynkéw o funkcji mieszanej (n.p. mieszkaniowo-ustugowej) okresla
sie jak dla:- budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych wg pkt 3 lit. a), jezeli lokalizowane s3
w terenach ,MNU”, ,MNL”, ,MNR” — budynkéw uzyteczno$ci publicznej wg pkt 3 lit. c), jezeli
lokalizowane sg w terenach ,,U”, ,,UP”, ,UT”, ,,PU”,

f) w budynkach ustug komercyjnych, produkcyjnych, magazynowych, sktadowych wysokos¢ budynkow
moze by¢ ksztalttowana indywidualnie, w dostosowaniu do funkcji obiektu i jego technologii oraz do
istniejacej w sgsiedztwie zabudowy o ile nie stanowi ona dysharmonii w krajobrazie. Wyklucza si¢
realizacje dachow plaskich (o nachyleniu ponizej 5°).

4) ograniczen wysokosci zabudowy nie stosuje si¢ w odniesieniu do obiektéw o szczegélnym znaczeniu
funkcjonalnym, ktére tradycyjnie odbiegaja od otaczajacej zabudowy (koscioty, remizy strazackie i t.p.),

5) dopuszcza si¢ stosowanie piwnicy lub suteryny jako kondygnacji dodatkowej pod warunkiem, ze poziom
parteru budynku znajduje si¢ nie wyzej niz 1,50 m nad $rednim poziomem przyleglego terenu na osi rzutu
budynku prostopadtej do linii stoku,

6) w stosunku do istniejgcych budynkéw, ktére forma architektoniczna nie spetniaja wymogéw okreslonych
w planie ustala si¢ stopniowa zmiang formy przy okazji zmiany funkcji, remontéw, przebudowy,
nadbudowy, zmiany konstrukcji dachu i t.p.

7) W przypadkach szczegélnych, gdy istniejaca zabudowa ogranicza mozliwo$¢ ksztaltowania formy
architektonicznej budynku lub zagospodarowania terenu w sposob zgodny z okre§lonymi w planie
zasadami, w szczeg6lnosci w sytuacji przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynkéw istniejacych,
dobudowy do istniejagcego obiektu lub budowy w zespole obiektéw istniejacych, a takze w przypadku
konieczno$ci uwzglednienia cech regionalnych, wzgledéw zabytkowych lub specyfiki miejsca i charakteru
obiektu — dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odstapienia od okreslonych w planie zasad, lecz tylko w zakresie
wynikajacym z uwzglednienia istniejacych uwarunkowan architektonicznych,
konserwatorskich, funkcjonalnych i przestrzennych. W przypadku odbudowy (rekonstrukcji, przeniesienia)
obiektu d. zabudowy temkowskiej — dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowych parametrow i gabarytow
takiego obiektu (rzutu, wysokosci, szerokosci elewacji i t.p.).

8) W przypadku przebudowy i rozbudowy istniejacych obiektéw w strefie ochrony krajobrazu (dotyczy
terenéw oznaczonych dodatkowym indeksem ,/k”) - kubatura obiektow mieszkalnych nie moze
przekroczy¢ 1000m?, a obiektéw gospodarczych w zagrodach i obiektow ustugowych 1200m>.

9) Szeroko$¢ elewacji frontowej (od strony frontu dziatki) dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
wolnostojacej oraz, mieszkalno-letniskowej i rekreacyjnej nie moze by¢ wigksza niz 20,0 m.

10) Obowiazuja minimalne wskazniki powierzchni biologicznie czynnej na dzialce inwestycji, okreslone
w ustaleniach dla stref ,,A”, ,B” i ,,C” ochrony uzdrowiska Wysowa (§ 34). Minimum 20 % powierzchni
biologicznie czynnej nalezy zagospodarowac zielenig drzewiasto-krzewiasta. Wskazniki nie dotycza
teren6w, dla ktorych w ustaleniach szczegétowych podano inne wskazniki.

11) Nieprzekraczalng lini¢ zabudowy przy drogach publicznych nalezy okresla¢ wedtug ustalefi § 39 ust. 5. Inne
linie zabudowy - wedtug przepisow odrebnych, w tym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

12) Ustalenia podane w pkt 1 — 12 obowiazuja, jezeli w Rozdz. IV, w ustaleniach dotyczacych poszczeg6lnych
funkcji terenéw lub w ustaleniach szczegétowych odnoszacych sig¢ do poszczegélnych miejscowosci nie
okreslono innych ustalen lub parametréw.

13) W projektach budowlanych dla obiektow uzytecznosci publicznej, obiektow sanatoryjnych oraz obiektéw
ustugowych (w tym hoteli i pensjonatéw) obowigzuje zapewnienie ich dostepnosci dla o0séb
niepelnosprawnych.

14) W stosunku do granicy terenéw o symbolu ,,ZL” i ,,ZL.n” obowiazuje zachowanie nieprzekraczalnej linii
zabudowy okre$lonej w przepisach odrgbnych.



Strefa ,,C” ochrony uzdrowiskowej (pow. 4116 ha) jako teren niezb¢dny do zapewnienia ochrony miejscowego
klimatu i krajobrazu oraz ochrony naturalnych zi6z surowcéw leczniczych, otacza strefy ,,A” i ,,B” ochrony
uzdrowiskowej pelniac role otuliny uzdrowiska , ktérej zadaniem sa:
- ochrona uzdrowiska przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

— ochrona terenéw zrédliskowych;

—  ochrona krajobrazu;

— ochrona wiasciwosci leczniczych klimatu;

— ochrona przed hatasem i niepokojem optycznym;

— rezerwowanie terenéw pod urzadzenia sportowe i rekreacyjne;

- zapewnienie odpowiedniego wskaznika lesistosci terenu, a takze prawidlowego , z punktu widzenia

potrzeb wypoczynku ,sposobu prowadzenia gospodarki lesnej;

— rezerwa terenéw pod budowe zaplecza mieszkaniowego oraz gospodarczego uzdrowiska

— ochrona przed wprowadzeniem w obszar sasiadujacy z uzdrowiskiem funkcji kolizyjnych.
Na obszarze strefy ,,C” zabronione sa realizacje i czynno$ci wymienione w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy
uzdrowiskowej oraz w Statucie Uzdrowiska Wysowa Zdrdj. Strefa ,,C” posiada 91 % terenéw zielonych.
Na terenie obszaru ,,C” ochrony uzdrowiskowej, zagospodarowanie dziatki powinno uwzglgdnia¢ nastgpujace
minimalne wskazniki powierzchni biologicznie czynnej dziatki

—  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa pensjonatowa 50%

— zabudowa mieszkalno-ustugowa 45%
Przyjmuje sie, iz powierzchnia nowych wydzielanych dziatek w strefie ,,C” ochrony uzdrowiskowej powinny
wynosi¢ co najmniej:

— dzialka siedliskowa (zagrodowa) i pensjonatowa 0,15 ha

— dzialka rekreacyjna 0,06 ha

—  dzialka jednorodzinna 0,08 ha

— dziatka ustugowa wg potrzeb
Nadto obowigzuja szczegbtowe przepisy okreslajace czynnosci zabronione, wymienione w przepisach Ustawy
Uzdrowiskowej oraz § 9 Uchwaly Nr XXI1/231/2008 Rady Gminy Uscie Gorlickie z dnia 27.11.2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Wysowa Zdrd;j.

Ustalenia dla obszaru i terenu gérniczego ,,Wysowa”

§ 36. W celu ochrony zasobéw naturalnych podlegajacych prawu gérniczemu (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
prawo geologiczne i gornicze — Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 z p6Zn. zmianami) — ustala si¢, co nastgpuje:
2) Przy projektowaniu inwestycji mogacych mie¢ wplyw na wody lecznicze, lokalizowanych w granicach
Obszaru i Terenu Gérniczego ,,Wysowa” — moze by¢ wymagane opracowanie ekspertyzy dotyczacej wplywu
planowanego przedsiewzigcia na wody lecznicze, celem uzyskania danych, czy inwestycja moze by¢
realizowana. Obowiazku opracowania takiej ekspertyzy decyduje kazdorazowo kierownik Zaktadu Gérniczego
zawiadujacy Obszarem Gérniczym i Terenem Goérniczym ,, Wysowa”.

3) Obowiazuja nastepujace uwarunkowania dla obszaru gérniczego ustanowionego dla wod leczniczych:

a) w przypadku projektowania inwestycji mogacych zanieczysci¢ wody podziemne, w tym wody lecznicze,
nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ hydrogeologiczna,

b) wilasciwy organ administracji geologicznej moze zglosi¢ sprzeciw wobec wykonywania prac geologicznych w
celu wykorzystania ciepta Ziemi polegajacego na odbiorze energii z gruntu lub gérotworu za posrednictwem
no$nikéw energii wprowadzonych do otworu wiertniczego na obszarze gérniczym wyznaczonym w koncesji na
wydobywanie wod leczniczych wspotwystepujacych z wodami podziemnymi,

¢) obowigzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie $ciekéw oraz odpadéw

Dla terendéw laséw panstwowych ZL obowiazuje:

3. Poddaje si¢ ochronie, z zakazem zmiany sposobu uzytkowania, wartosciowe zadrzewienia i enklawy zieleni
wysokiej wyr6znione i niewyréznione na rysunku planu. Dotyczy to takze terenéw oznaczonych w ewidencji
gruntéw symbolem ,Ls” (jezeli ich powierzchnia w granicach dziatki ewidencyjnej przekracza 0,10 ha),
znajdujacych sie w obrysie terendw przeznaczonych w planie do zainwestowania. Nakaz ochrony nie dotyczy
niezbednych przypadkéw przeprowadzenia przez tereny zieleni i zadrzewien urzadzen infrastruktury technicznej
a takze drzew znajdujacych sie w pasach drogowych (z wyjatkiem drzew i zespotéw zieleni objetych ochrong
konserwatorska).

4. Obowigzuje trwale utrzymanie lasow, zapewnienie ciaglosci ich uzytkowania i zakaz zmiany uzytkowania
gruntéw lesnych na cele nielesne, z wyjatkiem przypadkéw dopuszczonych w ustawie wymienionej w ust. 1 oraz
na terenach wymienionych w ust. 2. Obowigzuje ochrona przed zabudowa uwidocznionych w planie terenow
zadrzewionych i zalesionych. Dopuszcza si¢ zmiang zadrzewienia na tereny le$ne. Zadrzewienia i zalesienia



sktadem gatunkowym powinny odpowiada¢ warunkom siedliskowym Beskidu Niskiego. W terenach le$nych
dopuszcza sie urzadzanie drég dojazdowych dla potrzeb wihadciciela lasu, z zachowaniem wilasciwych przepiséw
odrebnych, w szczegélnosci ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz ustawy o lasach. Pozostate
ustalenia dotyczace terenow lesnych zawarte sa w §§ 31 i 32. W prowadzeniu gospodarki lesnej w zrozumieniu
przepiséw ustawy o lasach, obowiazuja nastgpujace zasady: - ochrona wéd powierzchniowych i glebinowych
oraz retencji w zlewniach, - trwalosci i ciaglo$ci utrzymania laséw, ich korzystnego wplywu na powietrze, wodeg,
glebe a takze warunki zycia i zdrowia cztowieka, - powszechna ochrona laséw dla zachowania réznorodnosci
przyrodniczej, zasobow genetycznych, waloréw krajobrazowych i potrzeb gospodarczych,

31. W celu ochrony laséw stanowiacych Lasy Skarbu Panstwa (zwane dalej ,,lasami panstwowymi” lub ,Jasami
PGL”) — ustala si¢, co nastgpuje:

1) Lasy Panstwowe sg lasami ochronnymi , jako: - lasy wodochronne, chronigce zasoby wéd powierzchniowych
i podziemnych, regulujace stosunki hydrologiczne w zlewniach oraz na obszarach wododzialowych, - lasy
stanowigce ostoje zwierzyny, - drzewostany nasienne, - lasy polozone w strefach uzdrowiskowych Uzdrowiska
Wysowa-Zdr6j majace na celu ochrong warunkéw lecznictwa uzdrowiskowego.

2) W lasach wodochronnych obowigzuja zasady gospodarowania polegajace na: - zapewnieniu statej obecnosci
szaty lesnej, - szczeg6lnej ochronie laséw bezposrednio przyleglych do zrédel, linii brzegowych ciekéw oraz
stref wododzialowych, - spelianiu przez szat¢ lesna roli filtru biologicznego oraz funkcji regulatora
powierzchniowego i glebowego sptywu wody.

3) W lasach stanowigcych ostoje zwierzyny (oznaczenie poufne w gestii Administracji Laséw Panstwowych)
obowigzuje: - ochrona réznorodnosci biologicznej, stref ochronnych wokét miejsc legowych i statego
przebywania ptakow drapieznych oraz zwierzat objetych ochrona gatunkowa, - bezwzgledne stosowanie si¢ do
zakazow i nakazow administracji lesnej podawanych na tablicach informacyjnych.

4) W lasach potozonych w strefach ochronnych ,,A”, ,B” i ,,C” Uzdrowiska Wysowa-Zdrdj obowiazuje: -
ksztattowanie oddziatywania biotycznego i estetycznego oraz korzystnych dla zdrowia warunkéw $rodowiska
le$nego, - ochrona zasobéw wody mineralnej w mysl zasad obowiazujacych w lasach wodochronnych.

5) Na terenach lesnych dopuszcza sie — w uzgodnieniu z zarzadca lasu — budowg uje¢ wody wraz z dojazdem,
jezeli nie wymaga to utworzenia strefy ochrony sanitarnej zwiazanej z wylaczeniem lasu z uzytkowania
gospodarczego. Dojazd do uje¢ wody jest dopuszczony tylko w okresie budowy i remontu ujecia.

6) Lasy ochronne oznaczone sg na rysunku planu symbolem ,,ZL” . Zmiana zasiggu laséw ochronnych, objecie
statusem lasow ochronnych laséw nie stanowiacych wlasnosci skarbu panstwa oraz zmiany pomiedzy
poszczegdlnymi kategoriami ochronnosci wymienionymi w pkt 1 — 3, nie stanowia naruszenia ustalen planu.

§ 32. W celu ochrony innych gruntéw lesnych w zrozumieniu planu, ustala si¢, co nastgpuje:

1) Inne grunty le$ne obejmuja:

a) w Lasach Pafistwowych — drogi lesne nie bgdace drogami publicznymi, linie podzialu przestrzennego lasu,
grunty wykorzystywane pod parkingi lesne i urzadzenia turystyczne, grunty zwiagzane z gospodarka lesng jak:
budynki i budowle, urzadzenia melioracji wodnych i ujecia wody, szkétki lesne, miejsca sktadowania drewna,
tereny pod liniami energetycznymi n.n. i s.n.. Tej kategorii gruntéw lesnych nie wyodrebnia si¢ w granicach
terenéw ,,ZL”,

b) tereny pozostajace w zarzadzie PGL, nie stanowiace uzytkéw lesnych, n.p. grunty rolne, drogi dojazdowe do
terendéw lesnych poza zwartymi kompleksami laséw, inne grunty dla celéw gospodarczych PGL — oznaczone
symbolem ,,ZL.r”

¢) Lasy niepanstwowe oznaczone na rysunku planu symbolem ,,ZL.n” .

2) Na terenie gruntéw lesnych wymienionych w pkt 1 lit. ¢) obowiazuja te same zasady gospodarowania jak w
Lasach Panstwowych — stosownie do odpowiednich operatéw urzadzenia gospodarstwa lesnego.

3) Dopuszcza sie zmiany miedzy poszczegdlnymi kategoriami wlasnosci laséw. Obowiazuje zakaz zmiany
sposobu uzytkowania innych gruntéw lesnych, jezeli byloby to sprzeczne z obowiazujacym planem urzadzenia
gospodarstwa lesnego.

4) Wyrdznia si¢ odrebng kategorie gruntow nielesnych pozostajacych w zarzadzie PGL, oznaczonych na rysunku
planu symbolem ,,UL” i ,,UL.1”.

Dla terenéw WS obowiazuje:

Na terenach wszystkich ciekow wodnych (réwniez przeplywajacych pod drogami imostami) wraz
z ich obudows biologiczng i oznaczonych symbolem ,WS” oraz w obszarach ,WS/zz” zasada —
z okre$lonymi w planie wyjatkami — jest zachowanie koryt ciekow w stanie zblizonym do naturalnego oraz
zachowanie zespoldéw roslinnosci tegowej wihasciwej dla miejscowego siedliska. Dopuszcza si¢ techniczne
umocnienie brzegéw i dna ciekow. Dopuszcza si¢ realizacje niekubaturowych urzadzen zwiazanych z rekreacja



nadwodna, przy uwzglednieniu zagrozenia powodziowego. Mozliwa (z zachowaniem przepiséw odrgbnych)
realizacja uje¢ wody i stopni wodnych do 1,00 m wysokos$ci. W granicach terenu ,,WS” i ,,WS/zz” obowiazuje
zabezpieczenie dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z woéd oraz w celu wykonania
obowigzkéw administratora cieku. Dopuszcza si¢ tworzenie rezerwatow geologicznych i stanowisk
dokumentacyjnych.

§ 26. 1. Wzdtuz ciekéw wodnych ustanawia si¢ pasy ochronne o szerokosci ok.7 m liczac od gérnej krawedzi
skarpy brzegowej, dla:

a) umozliwienia dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z wéd,

b) umozliwienia administratorowi cieku prowadzenia robét remontowych,

c) konserwacyjnych i regulacyjnych,

d) ochrony biologicznej cieku.

Pasy ochronne podlegaja zakazowi realizacji nowej zabudowy kubaturowej. Wszelkie inne nie kolidujgce z
ustaleniami planu dziatania, winny by¢ zgodne z przepisami odrebnymi. Ogrodzenia trwale nie moga by¢
wznoszone - zgodnie z przepisami odrebnymi - blizej niz 1,50 m od skarpy brzegowe;j.

Wypis z m.p.z.p. wydaje si UM — Dominik Nigborowicz do przedstawienia w organach
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i wyrys — 80 =i (2 x A3) na podstawie art. 1 ust™.pkt 1 lit. a®*
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbo oy
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie il

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Jasle

RZ.zZUZ.2.4210.82.2023.AK Jasto, dnia 7 kwietnia 2023r.
DECYZIJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 16, art. 403 w zwigzku
z art. 14 ust. 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 2625
ze zm.), oraz 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Nadlesnictwa tosie, 38-312 tosie
39 reprezentowanego przez petnomocnika Pana Dominika Nigborowicz z dnia 24 lutego 2023r.
w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urzagdzen wodnych w zakresie
wykonania urzagdzen wodnych na wykonanie odcinka i przebudowe lewostronnego rowu przydroznego
przy drodze le$nej w zakresie km 0+002,0-0+832,0, wykonanie nowego ogcinka prawostronnego rowu
przydroznego przy drodze lesnej w zakresie km 0+003,6 - 0+263,5 oraz na wykonanie pigciu
przepustow w ciggu rowow lesnych pod projektowang drogg lesng w obszarze dziatek o nr 218, 196 i
191/1 obreb ewidencyjny 120510-_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz dziatki nr 688/2 obreb
ewidencyjny 120510-_2.0019 Wysowa Zdrdj, gm. Uscie Gorlickie.

orzekam

I. Udzielam Nadle$nictwu tosie, 38-312 tosie 39 pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania
urzadzen wodnych zlokalizowanych w obszarze dziatek 218, 196 i 191/1 obreb ewidencyjny 120510
_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny 120510_2.0019
Wysowa Zdrdj, gm. Uscie Gorlickie na:

1) przebudowe rowu otwartego ziemnego lewostronnego przy drodze lesnej w zakresie km
0+002,0 - 0+023,5 na dtugosci okoto 27m w obszarze dziatki 218 obreb ewidencyjny
120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz w zakresie km 0+509,0 do 0+832,0 na
dtugosci okoto 322 m w obszarze dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny 120510_2.0019
Wysowa Zdrdj, gm. Uscie Gorlickie w celu nadania mu ponizszych parametrow:

a) Sredni profil skarp —1:1,5,

b) S$rednia szerokos¢ w dnie —0,4m,

¢) srednia gtebokos¢ rowu —od 0,3m do 0,75m,

d) dtugosé catkowita przebudowanego odcinka rowu —349m,

e) wysoko$¢ wody miarodajnej w rowie dla odcinka w km 0+002,0 — 0+023,5 — 0,17m
okreslona dla przeptywu miarodajnego o prawdopodobieristwie przewyzszenia p=20%
Qy = 0,073m3/s,

f) wysokos$¢ wody miarodajnej w rowie dla odcinka w km 0+509,0 — 0+832,0 — 0,12m
okreslona dla przeptywu miarodajnego o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=20%
Qv = 0,085m3/s,

2) wykonania lewostronnego rowu otwartego ziemnego przy drodze lesnej w zakresie km
0+023,5 do 0+509,0 na dtugosci 486,5m w obszarze dziatek 218, 196 i 191/1 obreb
ewidencyjny 120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz dziatka nr 688/2 obreb
ewidencyjny 120510_2.0019 Wysowa Zdroj, gm. Uscie Gorlickie o ponizszych parametrach:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto |
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3)

4)

a) sredni profil skarp —1:1,5,

b) s$rednia szeroko$¢ w dnie —0,4m,

c) $rednia gtebokos¢ rowu —od 0,35m do 0,75m,

d) dtugosé catkowita odcinka rowu — 857,7m,

e) dtugos¢ odcinka nowobudowanego rowu —486,5m,

f) $rednie pochylenie rowu — w zakresie 0,5-5,0%, (lokalnie do 22,4%),

g) wysokos¢ wody miarodajnej w rowie — okoto 0,34m okreslona dla przeptywu
miarodajnego o prawdopodobienstwie przewyzszenia p= 20% Qa0 = 0,23 m3/s,

Lokalizacja rowu wg wspoétrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:

. h) poczatek przebudowy istniejgcego rowu w km 0+002,0

X:5475495,62, Y: 7513934,97,

i) koniec przebudowy istniejgcego rowu i poczatek budowy nowego rowu w km 0+023,5:
X:5475514,57 Y:7513920,43,

j)  koniec budowy nowego rowu i poczatek przebudowy istniejgcego rowu w km 0+509,0:
X: 5475795,48, Y: 7513525,20,

k) koniec przebudowy istniejgcego rowu w km 0+830,0:
X:5476053,10, Y: 7513334,33,

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi lesnej w km 0+010,5 drogi
w obszarze dziatki nr 218 obreb ewidencyjny 120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie
Gorlickie wraz z profilowaniem odcinka rowu na wylocie z przepustu na dtugosci 19mb o
ponizszych parametrach:

a) typ przepustu—z rur zelbetowych #600mm, zakoriczony prostymi éciankami czotowymi,
b) dtugos¢ catkowita — 7,50m,
c) spadek podtuzny dna —1,0%,
d) rzedna wlotu—562,63m n.p.m.,
e) rzedna wylotu—562,55 m n.p.m.,
f) wysokos¢ wody miarodajnej — 0,25m okre$lona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2,0% Qa% = 0,160 m3/s,
g) rzedna wody miarodajnej na wlocie — 562,88m n.p.m.,
h) rzedna wody miarodajnej na wylocie — 562,80m n.p.m.,
i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,
j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+010,5 wg wspétrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:
Wilot X:5475508,31, Y: 7513932,00,
Wylot X:5475514,85, Y: 7513935,66

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi lesnej w km 0+145,8 drogi
w obszarze dziatki nr 196 obreb ewidencyjny 120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie
Gorlickie o ponizszych parametrach:

a) typ przepustu—zrur zelbetowych #800mm, zakoriczony prostymi éciankami czotowymi,

b) dtugos¢ catkowita — 7,50m,

c) spadek podtuzny dna —2,0%,

d) rzedna wlotu —565,33m n.p.m.,

e) rzedna wylotu—565,18 m n.p.m.,

f) wysoko$¢ wody miarodajnej — 0,41m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2,0% Qo = 0,495 m?3/s,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
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5)

6)

7)

g) rzedna wody miarodajnej na wlocie —565,74m n.p.m.,
h) rzedna wody miarodajnej na wylocie — 565,59m n.p.m.,
i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,
j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+145,8 wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:
Wilot X: 5475590,23, Y: 7513823,81,
Wylot X: 5475596,00, Y: 7513828,60

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi le$nej w km 0+406,8 drogi
w obszarze dziatki nr 191/1 obreb ewidencyjny 120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie

-Gorlickie o ponizszych parametrach:

a) typ przepustu—z rur zelbetowych @400mm, zakoriczony prostymi $ciankami czotowymi,

b) dtugos¢ catkowita —7,50m,

c) spadek podtuzny dna —2,0%,

d) rzedna wlotu —567,49m n.p.m.,

e) rzedna wylotu—567,34 m n.p.m.,

f) wysokos¢ wody miarodajnej — 0,13m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=2,0% Qz% = 0,053 m3/s,

g) rzedna wody miarodajnej na wlocie — 567,62m n.p.m.,

h) rzedna wody miarodajnej na wylocie —567,47m n.p.m.,

i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,

j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+406,8 wg wspoétrzednych geodezyjnych w ukfadzie
PL-ETRF2000:

Wiot X: 5475904,55, Y: 7513451,85

Wylot X:5475907,78 Y:7513458,62

“

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi lesnej w km 0+640,0 drogi
w obszarze dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny 120510 _2.0019 Wysowa Zdrdj, gm. Uscie
Gorlickie o ponizszych parametrach:

a) typ przepustu—z rur zelbetowych @600mm, zakoriczony prostymi sciankami czotowymi,
b) dtugos¢ catkowita —7,50m,
c) spadek podtuzny dna —1,0%,
d) rzedna wlotu —560,87m n.p.m.,
e) rzedna wylotu—560,80m n.p.m.,
f) wysoko$¢ wody miarodajnej — 0,28m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobieristwie przewyzszenia p=2,0% Qux% = 0,195 m3/s,
g) rzedna wody miarodajnej na wlocie —561,15m n.p.m.,
h) rzedna wody miarodajnej na wylocie —561,08m n.p.m.,
i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,
j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+640,0 wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:
Wilot X: 5475904,55, Y: 7513451,85,
Wylot X: 5475907,78, Y: 7513458,62

wykonania przepustu w ciggu rowu lesnego pod korong drogi lesnej w km 0+830,0 drogi
w obszarze dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny 120510 _2.0019 Wysowa Zdrdj, gm. Uscie
OGorlickie o ponizszych parametrach:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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a) typ przepustu — z rur zelbetowych @600mm, zakonczony prostymi $ciankami
czotowymi,

b) dtugos¢ catkowita — 10,0m,

c) spadek podtuzny dna —1,0%,

d) rzedna wlotu —551,72m n.p.m.,

e) rzedna wylotu —551,60m n.p.m.,

f) wysokos¢ wody miarodajnej — 0,27m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobieristwie przewyzszenia p=2,0% Qay = 0,184m?/s,

g) rzedna wody miarodajnej na wlocie — 551,99m n.p.m.,

h) rzedna wody miarodajnej na wylocie — 551,87m n.p.m.,

i) ubezpieczenie rowu powyzej i ponizej przepustu — powyzej wlotu na dt. 2,0 m brukiem
z kamienia tamanego na dt. 2,0m ponizej wylotu narzutem kamiennym,

j) lokalizacja proj. przepustu w km 0+830,0 wg wspdtrzednych geodezyjnych w uktadzie
PL-ETRF2000:

Wilot X:5476052,28, Y: 7513335,20,

Wylot X: 5476059,38, Y: 7513345,49

8) wykonania prawostronnego otwartego rowu ziemnego przy drodze lesnej w km od 0+003,6

do 0+263,5 zlokalizowanego na dziatkach nr 218, 196 i 191/1 obreb ewidencyjny
120510_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie o ponizszych parametrach:
a) sredni profil skarp —1:1,5,
b) $rednia szerokos¢ w dnie —0,4m,
c) S$rednia gteboko$¢ rowu —0,7m,
d) dtugosc catkowita odcinka rowu — 260,0m,
e) srednie pochylenie rowu —w zakresie 0,3-2,7%,
f) wysoko$¢ wody miarodajnej w rowie — 0,04m okreslona dla przeptywu miarodajnego
o prawdopodobienstwie przewyzszenia p=20% Qg = 0,005m?3/s,

Lokalizacja rowu wg wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PL-ETRF2000:
g) poczatek budowy nowego rowu w km 0+003,6:
X:5475516,64 Y: 7513944,47,
h) koniec budowy nowego rowu w km 0+263,5:
X: 5475670,73, Y: 7513737,66,

Il.Pozwolenie wodnoprawne udzielam pod nastepujgcymi warunkami:

1.

wykonania robdt przy budowie w/w urzadzern wodnych zgodnie ze sztuka inzynierskg,
warunkami okreslonymi w niniejszej decyzji pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne
uprawnienia z zakresu budownictwa,

podejmowanie takich dziatar technicznych i organizacyjnych, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
w obszarze budowy zbednych materiatéw oraz sprzetu technicznego,

korzystanie z terenu, w sposob racjonalny i oszczedny, aby w jak najmniejszym stopniu
zajmowac obszary biologicznie czynne w tym ingerowac¢ w siedliska przyrodnicze, szczegélnie
wodne,

wykonywanie prac budowlanych w sposéb niedopuszczajgcy do zanieczyszczenia $rodowiska
substancjami i materiatami stosowanymi do budowy, $ciekami lub odpadami powstajgcymi
w trakcie prac,

dokonywanie okresowych przegladéw przepustéw oraz koryta potoku w obrebie
projektowanego obiektéw co najmniej raz do roku oraz po kazdym przejsciu wéd nawalnych,
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6. usuwanie wszelkich zaktdcen w przeptywie wdd przez projektowane obiekty,

7. w przypadku stwierdzenia nadmiernego zanieczyszczenia obszaru w obrebie wykonywanych
prac budowlanych, nalezy niezwtocznie oczysci¢ nawierzchnie z nagromadzonych
zanieczyszczen za pomoca dostepnych srodkéw technicznych (w tym taboru asenizacyjnego)
i odpowiednich sorbentéw stuzgcych do neutralizacji substancji zanieczyszczajgcych, wraz
z podjeciem wszelkich dziatarn w celu uniemozliwienia przedostania sie zanieczyszczert do
gruntu w tym zastosowania barier przeciwolejowych oraz:

a) niezwtocznego powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony srodowiska, inspekcji
sanitarnej lub strazy pozarnej,

b) sporzadzenia protokotu z podjetych czynnosci w wyniku awarii,
uborzqdkowania terenu inwestycji po zakonczeniu robdt,

dokonywania przegladdw stanu technicznego przepustdw i rowdw minimum raz do roku oraz
po kazdym przeptywie wéd nawalnych,

10. utrzymywania urzgdzen wodnych w nalezytym stanie technicznym,

11. przeciwdziatania ewentualnym niekorzystnym zmianom w srodowisku wywotanym
funkcjonowaniem przedmiotowego przedsiewziecia,

I1l. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzgdzen.

IV. Niniejsza decyzja nie zwalnia od obowigzku uzyskania uzgodnien i decyzji wynikajacych
z odrebnych przepiséw.

UZASADNIENIE

Nadle$nictwo tosie, 38-312 tosie 39 reprezentowane przez petnomocnika Pana Dominika
Nigborowicz wnioskiem z dnia 24.02.2023r.skierowanym do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Jasle wniosto
o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonania urzadzern wodnych na wykonanie
odcinka i przebudowe lewostronnego rowu przydroznego przy drodze le$nej w zakresie km 0+002,0-
0+832,0, wykonanie nowego odcinka prawostronnego rowu przydroznego przy drodze lesnej
w zakresie km 0+003,6 - 0+263,5 oraz na wykonanie pieciu przepustéw w ciggu rowéw lesnych pod
projektowang droga lesng w obszarze dziatek o nr 218, 196 i 191/1 obreb ewidencyjny
120510~_2.0002 Blechnarka, gm. Uscie Gorlickie oraz dziatki nr 688/2 obreb ewidencyjny
120510-_2.0019 Wysowa Zdrdj, gm. Uscie Gorlickie.

Zgodnie z art. 407 ustawy Prawo wodne do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
dotaczono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, wypisy z rejestru gruntdw obejmujgce dziatki znajdujace
sie w zasiegu planowanych do wykonania urzadzenia wodnych oraz wersjg operatu wodnoprawnego
zamieszczong na elektronicznym nosniku danych. Operat wodnoprawny zawiera cze$¢ opisowg oraz
czes¢ graficzna.

Zgodnie z art. 389 pkt 6) ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na wykonanie
urzadzenia wodnego. W mysl art. 17 ust. 1 pkt 4) przepisy dotyczace wykonania urzadzerh wodnych
stosuje sie do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji tych urzgdzen
w niniejszym przypadku na przebudowe rowu oraz budowe przepustow.

W zwigzku z planowanym odwodnieniem drogi lesnej zwigzanym z realizacjg inwestycji pn.
,Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie Wysowa” zostanie dokonana przebudowa istniejgcego
lewostronnego rowu otwartego drogi lesnej w km 0+002,0-0+023,5 oraz w km 0+509,0-0+832,0.
Odcinki rowu zostang wyprofilowane w celu nadania im szerokosci w dnie 0,4m, profilu skarp 1:1,5
$redniej gtebokosci od 0,3m do 0,5m i spadku w dnie od 0,5 do 5%. Przebudowane odcinki ww. rowow
zostang potgczone z nowym rowem lewostronnym przy drodze le$nej usytuowanym w zakresie km
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0+023,5 do 0+509,0 na dtugosci 486,5m..Z uwagi na krzyzowanie sie projektowanej drogi lesnej
lokalnymi wawozami zaistniata potrzeba wykonania przepustéw pod korong drogi taczacqg przecinane
rowy. W przedmiocie sprawy projektowane sg przepusty w ilosci 5 sztuk o dtugosci 7,0m i spadku w
dnie 2%, ktdrych wielkos¢ srednic zostata przyjeta w taki sposdb aby projektowany obiekt byt w stanie
pomiesci¢ w sobie przeptyw o prawdopodobieristwie wystgpienia p=2%. Obiekty na wlocie i wylocie
zostang zabezpieczone prostymi $ciankami czotowymi. Odcinki rowdw powyzej przepust przed
zjawiskiem erozji wodnej zostang zabezpieczone na dtugosci 2,0m brukiem z kamienia tamanego
natomiast ponizej przepustu na di. 2,0m narzutem kamiennym. Wykonany zostanie réwniez
prawostronny otwarty réw ziemny przy drodze le$nej w zakresie km 0+003,6 do 0+263,5 o dtugosci
260,0m, szerokosci w dnie 0,4m, profilu skarp 1:1,5 $redniej gtebokosci 0,7m i spadku w dnie 0,3 do
2,7%, ktory bedzie ujmowat wody ze zlewni pobocza drogowego i projektowanej mijanki.

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zlewni jednolitej cze$ci wod powierzchniowych Ropa do
zb. Klimkdéwka o kodzie RW200004218239 o statusie naturalnej czesci wod charakteryzujgcej sie ztym
stanem ogdlnym wod w tym dobrym stanem ekologicznym i chemicznym ponizej dobrego oraz
zagrozong oceng ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych, ponadto realizowane bedzie w JCWPd
nr 151, posiadajacym dobrg ocene stanu ilo$ciowego i chemicznego. Cata zlewnia JCWP stanowi obszar
wrazliwy na eutrofizacje wywotang zanieczyszczeniami pochodzacymi ze zrédet komunalnych
rozumiang jako wzbogacanie wdd biogenami, w szczegdlnosci zwigzkami azotu lub fosforu,
powodujgcymi przyspieszony wzrost glondw oraz wyzszych form Zzycia roslinnego, w wyniku ktérego
nastepuja niepozadane zaktdcenia biologicznych stosunkéw w Srodowisku wodnym oraz pogorszenie
jakosci tych wadd. Dla przedmiotowej jednolitej czesci wdd nie ideptyfikowano zadnych presji
hydromorfologicznych. Realizacja przedsiewziecia jak wynika z przedtozonej dokumentacji nie bedzie
wigza¢ sie z budowg obiektéw, ktérych funkcjonowanie zmieniatoby w istotny sposdb istniejace
uksztattowanie terenu, przyczyniajac sie do spietrzenia wody czy skierowania jej w inne rejony.

Zamierzony sposob korzystania z wody nie narusza Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty z dnia 4 listopada 2022r. stanowigcy zatgcznik do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (Dz U. z 2023 poz. 300). Projektowane w/w urzadzenia wodne nie przyczynig sie do
zmiany elementdéw stanu wod w stopniu pogarszajacym klasyfikacje jednolitej czesci wdd ani nie
zagrozg osiggnieciu celéw srodowiskowych okreslonych dla JCWP czy JCWPd.

Wobec powyzszego uznano, iz w przypadku prawidtowej realizacji i eksploatacji przedsiewziecia,
jego funkcjonowanie nie bedzie niekorzystnie oddziatywaé na flore i faune oraz wody powierzchniowe.
Na etapie wykonywania prac budowlanych mogg wystgpi¢ ucigzliwosci przejsciowe, ktére przy
odpowiedniej organizacji prowadzonych prac mogg ulec znacznemu ograniczeniu.

Ww. przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Potudniowomatopolskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu oraz obszarze Natura 2000 — Beskid Niski (PLB180002). Realizacja
przedmiotowych zadan przy zastosowaniu odpowiednich rozwigzan technicznych nie bedzie w sposéb
znaczacy oddziatywadé na w/w obszar chroniony.

W mysl art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ ma obowigzek zapewnic¢
stronom czynny udziat w kazdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi¢ im
wypowiedzenie sie co do zebranych dowoddw i materiatow. Przestrzegajac procedury tutejszy organ
zawiadomit pismem z dnia 17 marca 2023r., iz przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie,
strony maja prawo do wypowiedzenia sie w wyznaczonym terminie. Ponadto informacje o wszczeciu
postepowania o wydanie ww. pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na stronach BIP RZGW Rzeszdw oraz stronie podmiotowej Gminy
Uscie Gorlickie na tablicach ogtoszen tut. urzedu. Strony postepowania a takze spoteczenstwo nie
whniosty zadnych uwag w przedmiotowej sprawie.

Biorgc powyzsze pod uwage oraz cytowane na wstepie decyzji przepisy orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
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sm&«"la\moze zrzec sie prawa do whniesienia

. ydaf decyzje.

. Z dniem doreczenia organowi admini tYa jl; znej o WIadczenla 0 zrzeczeniu sie prawa do
whniesienia odwotania przez ostatnig ze sfmn P tepowama/’decyZJa staje sie ostateczna. Strona,
ktdra zrzekta sie prawa do wniesienia odwoffama traci rpwm;z prawo do zaskarzenia decyzji do sadu
administracyjnego. Wby g 9% e g

Na podstawie art.398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku — Prawo Wodne ( Dz. U. z 2022 poz. 2625.),
dokonano optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 250,0 zt, przelewem bankowym PKO Bank

Polski z dnia 24.02.2023r.
Otrzymuja:

1. Nadleénictwo tosie, 38-312 tosie 39 reprezentowane przez petnomocnika Pana Dominika
Nigborowicz, §wiecany 406, 38-242 Skotyszyn,
Do wiadomosci:
1. RZGW Rzeszéw ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow — celem wpisania do Systemu
Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne),
2. ZUZa/a

n

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Jasle, ul. Modrzejewskiego 12, 38-200 Jasto
tel.: +48 (13) 446 33 11 || e-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl



