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1.1 Pomieszczenie

gospodarcze 1

pos.

przem.

9,37 m²

1.2 Pomieszczenie

gospodarcze 2

pos.

przem.

16,63 m²

1.3 Pomieszczenie

gospodarcze 3

wykładzina

PCV

6,35m²

1.4 Pomieszczenie

gospodarcze 4

wykładzina

pcv

13,94 m²
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ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE

ZAMUROWANIA
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pokrycie (blachodachówka)

łaty drewniane 50x45 mm

kontrłaty 50x32 mm

wiatroizolacja paroprzepuszczalna

krokiew drewniana 50x140mm

A Dach

projektowane ocieplenie wełna mineralną 15cm

papa izolacyjna na zagruntowanym podłożu

istniejący stropodach ~15cm

tynk cementowy

B Strop

tynk istniejący

ściana istniejąca gr. 30 cm

zaprawa klejąca do styropianu

styropian 10cm

siatka z włókna szkl. na zaprawie systemowej

tynk systemowy cienkowarstwowy

Sz

Ściana zewnętrzna

22 22
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krokiew 50/140cm

jętka 50/140cm

murłata 12x12cm murłata 12x12cm
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wieniec żelbetowy

30x25cm
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wieniec żelbetowy

30x48cm
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deska okapowa

3x15cm

3

0

°

±  0,00

+  5,365

-  0,15

PRZEKRÓJ A-A 1:50

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO

-ZACHODNIA

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

45

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

j
ę
t
k
a
 
5
0
/
1
4
0
m
m

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

j
ę
t
k
a
 
5
0
/
1
4
0
m
m

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

j
ę
t
k
a
 
5
0
/
1
4
0
m
m

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

j
ę
t
k
a
 
5
0
/
1
4
0
m
m

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

j
ę
t
k
a
 
5
0
/
1
4
0
m
m

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

j
ę
t
k
a
 
5
0
/
1
4
0
m
m

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

j
ę
t
k
a
 
5
0
/
1
4
0
m
m

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

j
ę
t
k
a
 
5
0
/
1
4
0
m
m

k
r
o
k
i
e
w

 
5
0
/
1
4
0
m

m

j
ę
t
k
a
 
5
0
/
1
4
0
m
m

płatew 80/140mm

płatew 80/140mm

A
A

62,5

90 90 90 90 90 90 90 90 90

Murłata 120x120 mm

Murłata 120x120 mm

deska okapowa 30/150mm

deska okapowa 30/150mm

5
1

4

2
5

7
2

5
7

A
A

A4

1:100

12 - 2022

1390

1390

5
1

4

2
5

7
2

5
7

RN Ø125

RS Ø90

RN Ø125

RS Ø90

RN Ø125

RS Ø90

RN Ø125

RS Ø90

3
0
°

3
0
°

5
7
,
5
%

5
7
,
5
%

DREWNO KLASY C24

UWAGI:

 Murłaty kotwić we wieńcu żelbetowym za pomocą

kotew stalowych w maksymalnym rozstawie 1,5m

 Połączenia elementów konstrukcyjnych

drewnianych gwoździowane

 dokładną ilość i długość poszczególnych części

dobrać na budowie

A
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RZUT

KONSTRUKCJI NAD

PARTEREM 1:50
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STAL ZBROJENIOWA KLASY A-III, A-0

BETON KONSTRUKCYJNY KLASY B20 (C16/20)

otulina zbrojenia 5cm

wieniec 30x48 cm

wieniec 30x25 cm
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Przebudowa i nadbudowa  budynku technicznego

zlokalizowanego na działce nr ewid. 3163/6 w
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 ściana fundamentowa betonowa istniejąca

izolacja fundamentu np. Abizol st

styropian wodoodporny 5cm

2xsiatka z włókna szkl. na zaprawie

systemowej

tynk systemowy mozaikowy

SF

Ściana fundamentowa
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nawiew 15x15

15 cm nad poziomem posadzki

nawiew 15 cm nad poziomem posadzki

wywiew 15x15 cm

wywiew 15x15 cm

studzienka osadnikowa szczelna

nawiew 15x15,

15 cm nad poziomem posadzki

nawiew 15x15,

15 cm nad poziomem posadzki

wywiew 15x15 cm

wywiew 15x15 cm
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DW1

C Podłoga na gruncie

płyta żelbetowa 15 cm,

folia izolacyjna podposadzkowa,

beton podkładowy 5 cm,

zagęszczony piasek do Is=0,98
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