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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo-wodne
i przydatno$¢ podtoza gruntowego dla potrzeb wykonania odcinka sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowe;j
na dziatkach nrewid. 449/13; 451/15; 451/27 w miejscowosci Skorzewo, w gminie Dopiewo, w
powiecie poznanskim, w wojewddztwie wielkopolskim. Opinia geotechniczna przygotowana zostata na
podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w celu okreslenia:
e zlozonosci warunkdw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji,
o kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji,

e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania
2.1 Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie: PROCAL Magdalena Stachowiak, uL. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. zdn. 27.04.2012, poz. 463);

o Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogolne [1];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [2];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntdw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania [4];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Badania polowe --

Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [5];
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e Szczego6towa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 471 — Poznan, opracowanie:
R. Chmal, Wydawnictwa Geologiczne 1990 r. [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7].

3. Zakres wykonanych badan

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres, uzgodniony

ze Zleceniodawcg zostat przedstawiony ponizej:

3.1. Badania terenowe

e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych — przy wyznaczaniu lokalizacji
poszczegolnych punktow wykorzystano metode domiardw prostokatnych od statych punktow
terenowych (granice poszczegdlnych dziatek, budynki), natomiast jako state punkty odniesienia
niwelacji technicznej przyjmowano pokrywe zaworow na sieci wodnej o rzednych Rp = 85,69 i
85,35 mn.p.m.;

e geotechniczne wiercenia mechaniczne wykonane w dniu 10 grudnia 2021 roku - wykonano
3 otwory wiertnicze do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wyniost
10,0 mb);

e sondowania dynamiczne DPL wykonane w dniu 09 sierpnia 2021 roku - wykonano
2 sondowania dynamiczne do gteboko$ci maksymalnej 1,7 m p.p.t. (facznie metraz sondowan
wynidst 2,7 mb);

e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiary zwierciadta wod gruntowych.

Lokalizacje punktdw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym terenu badan -
zataczniki nr 3000_01.

3.2. Prace dokumentacyjne
1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatacznikow graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, profili geotechnicznych, kart otworéw badawczych, objasniet symboli oraz tabeli

charakterystycznych parametrow geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu.

2. Analiza dostepnych materiatéw dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie

czesci tekstowej opinii.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji
W zakresie analizowanego obszaru projektuje sie budowe nowego odcinka sieci
kanalizacyjnej czeSciowo grawitacyjnej i czeSciowo ttocznej. Z informacji uzyskanych od

Zleceniodawcy wynika, ze technologia robét ziemnych zostanie uzalezniona od wynikow niniejszych
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badan. Wstepnie planuje sie wykonywanie sieci kanalizacyjnej w wykopie umocnionym deskowaniem

przestawnym na odcinkach gtebszych niz 1,5 m i w wykopie otwartym na pozostatych fragmentach.
5. Warunki geotechniczne

5.1. Warunki gruntowe
W podtozu gruntowym na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe

réznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia).

Seria| - antropogeniczne grunty nasypowe - reprezentowane przez zageszczone hasypy

niekontrolowane stanowigce obecnie nawierzchnie gruntowg ul. Bukowej, zbudowane z
mieszaniny piaskow drobnych prochnicznych z gruzem ceglano-betonowym, zwirem, zuzlem i

gling. W obrebie tej serii wyrdzniono jedng warstwe geotechniczna;

|A- Mg zageszczone
nN [PdH; C; B; Z; ZI: G]

Seria lll - plejstocenskie osady zwatowe zlodowacenia pdtnocnopolskiego (faza leszczyriska),

wyksztatcone jako osady spoiste — piaski gliniaste i gliny piaszczyste z domieszkami, a takze
wspotwystepujace osady niespoiste — piaski drobne w stropowej strefie z domieszka humusu.

W obrebie tej serii wyrdzniono osiem warstw geotechnicznych:

Il A1 - grsisaCl/clSa plastyczne / twardoplastyczne lc=0,85[-]/I.=0,25[]
Gp/Pg

Il A2 — grsisaCl twardoplastyczne lc=0,801[]/I.=0,20[]
Gp; +Z

Il A3 - cISa; grsisaCl twardoplastyczne lc=0,85[]/I.=0,15[];
Pg; Gp; +Z

Il A4-clSa twardoplastyczne lc=090[-]/I.=0,10[];
Pg

llB1-FSa $rednio zageszczone lo =40 [%]/Ip= 0,40 [-];
Pd

l1B2-FSa $rednio zageszczone lo=50[%]/Ip=0,50[]
Pd

Il B3— FSa; orFSa $rednio zageszczone lo=60[%]/Ip=0,60[]
Pd; Pd+H

Il B4 - orFSa zageszczone lo=701[%]/Ip=0,70 [-];
Pd+H

|
Opinia geotechniczna — Okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w poditozu projektowanego
odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Bukowa w Skdérzewie

(nr3000/2021) strona5z7



Budowe geologiczng analizowanego terenu przedstawiono na profilach geotechnicznych -

zatgcznik nr 3000_03 oraz na kartach otworoéw wiertniczych — zatgcznik nr 3000_04.

5.2. Warunki wodne

Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w jednym
punkcie badawczym nr 1. Zwierciadto wod gruntowych udokumentowano jako saczenia $rodglinowe w
obrebie piaskoéw gliniastych serii IIA. Pomiary wody gruntowej w otworze wiertniczym wykazaty
stabilizacje zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci ~2,7 m p.p.t. . na rzednej 82,95 m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiaréw wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe doktadne okreSlenie wielkosci jej wahan. Przy normalnych
stanach wdd, mozna zatozy¢ wahania poziomu wéd gruntowych o okoto +0,5 do -1,0 m od poziomdw
zaobserwowanych w grudniu 2021 r. Maksymalnych standéw nalezy sie spodziewa¢ w czasie
$nieznych roztopdw i dtugotrwatych, ulewnych deszczy, natomiast stanéw minimalnych po bez
$nieznej zimie i suchych latach. Na analizowanym obszarze w czasie dtugotrwatych opadéw deszczu
lub roztopow pokrywy $nieznej, wysoce prawdopodobne jest okresowe stagnowanie wody gruntowej
w obrebie pokrywowych osadow piaszczystych na stropie osadow staboprzepuszczalnych serii |, co

moze stanowi¢ utrudnienie w realizacji rob6t ziemnych.

6. Whnioski

1) Majac na uwadze rodzaj planowanej inwestycji oraz technologie jej realizacji warunki gruntowe
mozna uznac¢ jako proste w Il kategorii geotechnicznej. Ostatecznej decyzji odnosnie kwalifikaci
warunkoéw gruntowych i kategorii geotechnicznej dokona Projektant obiektu na podstawie analizy
wynikéw badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. z
dn. 27.04.2012, poz. 463).

2) Grunty rodzime zalegajace bezposrednio pod warstwa nasypdw reprezentowane sg gtéwnie przez
pokrywowg warstwe piaskéw lodowcowych zdeponowang na migzszym poktadzie osadow
zwatowych (spoistych). Stan pokrywowych gruntéw piaszczystych okre$la sie jako S$rednio
zageszczony |/ zageszczony, natomiast grunty spoiste w stropowej warstwie charakteryzujg sie
stanem twardoplastycznym, gtebiej w otworze nr 3 (w rejonie planowanej pompowni) przechodzac
w stan na pograniczu twardoplastycznego i plastycznego.

3) Na obszarze projektowanej inwestycji udokumentowano poziom wéd gruntowych w jednym
punkcie badawczym nr 1. Zwierciadto wod gruntowych wystepowato jako saczenia srodglinowe w

obrebie piaskow gliniastych serii IIA. Pomiary wody gruntowej w otworze wiertniczym wykazaty
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stabilizacje zwierciadta wod podziemnych na gtebokosci ~2,7 m p.p.t. {j. na rzednej 82,95 m

n.p.m.

4) Po ufozeniu rurociggu, jako zasypke wykopéw nalezy wykorzysta¢ kruszywo mineraine
zageszczane warstwami do uzyskania projektowego wskaznika zageszczenia. W przypadku
wykorzystania jako zasypki spoistego gruntu rodzimego, nie nalezy wykorzystywac glin w stanie
plastycznym oraz unika¢ wibrowania zageszczarkg ptytowq (zaleca sie wykorzystanie ubijakow

stopowych).

5) W przypadku wykonywania robot w okresie wysokich stanéw wod gruntowych, tj. w czasie
Snieznych roztopow i dlugotrwatych, ulewnych deszczy, nalezy zabezpieczy¢ sprzet
do ewentualnego  odpompowywania wody mogacej stagnowa¢ na stropie osadow

nieprzepuszczalnych, w obrebie pokrywowych piaskdw lodowcowych.

6) Na odcinkach gdzie grunty nasypowe zalegajg gtebiej niz projektowany rurociag, zaleca sie ich
usuniecie i w ich miejsce wbudowanie nasypu z zageszczonego kruszywa niespoistego.
Mozliwos¢ wykorzystania gruntow nasypowych jako wierzchniej warstwy zasypki w celu

odtworzenia stanu obecnego, pozostawia si¢ do decyzji projektanta.

7) Zwraca sie uwage, ze prezentowane rozpoznanie podtoza oraz uktad warstw geotechnicznych ma
charakter pogladowy wyinterpretowany na podstawie punktowych informacji z otworéw
geotechnicznych. Rzeczywisty uktad warstw moze sig rdzni¢ w szczegdinosci w stropowej strefie
gruntdbw nasypowych oraz istniejacych zasypek sieci uzbrojenia, ktdre réowniez podlegajq
wymianie w przypadku wykonania ich z nie kwalifikowanego kruszywa. W miejsce usuwanych
gruntow nalezy wykona¢ nasyp z kwalifikowanego kruszywa niespoistego zageszczanego

warstwami do uzyskania parametrow wg. wymogow projektowych.

8) Dokumentacje projektowg dotyczacg planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac dane
zawarte w niniejszej dokumentacji, w oparciu o charakterystyczne parametry geotechniczne

zawarte w tabeli parametréw (zatgcznik 3000_02).
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