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Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul.

ey

Bukowej dz. nr geodezyjny 449/13, 451/27, 451/15, 449/11, 442/1, 451/20 w m.
Skérzewo .

Wiaczy¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul. Wisniowej (dz. nr geodezyjny
440/49) poprzez studni¢ rewizyjna.
Sie¢ nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-u, klasy S o litej,
jednorodnej strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?,
z wydhuzonym kielichem o $rednicy uzasadnionej obliczeniami lecz nie mniejszej niz
200 mm; (np. Wavin, Kaczmarek).

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z zachowaniem

odpowiednich spadkow (zgodnie z normami). W przypadku zbyt plytkiej lokalizacji
sieci nalezy ja odpowiednio ociepli¢. Dopuszczalne minimalne przykrycie rurociagu
1,3 m na koncach sieci.

. Na sieci nalezy zaprojektowa¢ studnie rewizyjne o Srednicy 1000 mm,

rozmieszczone w odlegtosciach nie wigkszych niz 50 m, z betonu klasy B45, W 12.
Studnie muszg by¢ wyposazone w dennice monolityczne oraz w oryginalne
pierscienie uszczelniajace na wlotach i wylotach przeset.

W oparciu 0 powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny sieci. Projekt moze
wykona¢ tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w Budownictwie;
Jezeli zachodzi konieczno$¢ utozenia sieci z naruszeniem drogi publicznej, pobocza
lub drogi i chodnika, nalezy do obowiazku wykonawcy uprzednie zgloszenie
i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP

a zwlaszcza oznakowania i oswietlenia wykopu;

Trasa przebiegu sieci musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.



Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

9. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna przebiega¢ w gruncie Skarbu
Panstwa lub Gminy. Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje sie
wilasciciela do przedlozenia odpisu Ksiegi Wieczystej z wpisem bezptatne;j
stuzebnosci gruntowej polegajacej na prawie poprowadzenia przez w/w dziatki
uzbrojenia w postaci instalacji kanalizacyjnej oraz zapewnienia swobodnego dostepu
wszelkim sluzbom w tym Zakladowi Ustug Komunalnych Sp. z o.0. z siedzibg
w Dopiewie dokonujgcym eksploatacji, konserwacji 1 napraw oraz usuwania awarii
tych urzadzen. W/w odpis nalezy zataczy¢ do projektu budowlanego sktadanego do
uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z siedziba w Dopiewie.

10.0 przystapieniu do wykonania sieci nalezy powiadomi¢ ZUK Sp. z 0.0. w Dopiewie
z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

11.Warunki niniejsze zachowuja waznos$¢ przez okres 2 lat;

12.Sie¢ kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie
przez uprawnionego geodete oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z
0.0. w Dopiewie. Po odbiorze technicznym zostanie uruchomiona instalacja;

13.Przy projektowaniu nalezy zachowaé¢ normatywne odleglosci (w pionie i poziomie)
miedzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen. ";
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Zalacznik do warunkéw technicznych L. dz. 671/08/2021
Dotyczy: przepompowni $ciekéw oraz rurociagu tlocznego w ul. Bukowej w m. Skérzewo

Zaprojektowac nalezy przepompownie sieciowa o $rednicy zbiornika minimum DN 2000 mm
i wysokosci odpowiadajgcej potrzebom w dz. nr geodezyjny 451/25

Studnia winna by¢ wykonana z betonu B-45, W 12

Studnie nalezy wyposazy¢é w dwie pompy zatapialne np. GRUNDFOS z kablem o dlugosci min 10
m.

Kazda z pomp powinna by¢ umieszczona na prowadnicy wykonanej z dwéch rur, wyposazona
powinna by¢ w stope sprzegajaca umozliwiajaca automatyczne zlaczenie pompy z rurociagiem
tlocznym.

Orurowanie technologiczne nalezy zaprojektowa¢ ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy: PN
00H17N14M2, EN 1.4404, AISI 316L. Minimalna grubos$¢ $cianki rur 3 mm.

Armatura, zar6wno zwrotna jak i odcinajgca laczona kolnierzowo, winna by¢ wykonana z zeliwa
sferoidalnego.

Podest obstugowy, porecz, drabinke, prowadnice rur wraz z ich mocowaniami, tancuchy do ktérych
przymocowane sa pompy, mocowanie tancucha przy wlazie pompowni, wspornik rur ttocznych oraz
pozostale elementy mocujace nalezy zaprojektowaé¢ jako wykonane ze stali kwasoodpornej
atestowanej klasy: PN OH17N12M2T, EN 1.4401, AISI 316.

Pompy powinny byé wyciggane za pomoca lancuchéw o wielkosci dostosowanej do wagi pompy
lecz o oczku nie mniejszym niz 5x18,5 dla pomp do 130 kg oraz o oczku nie mniejszym niz 6x18,35
dla pomp powyzej 130 kg. Kazdy z tancuchow powinien by¢ przynajmniej o 1 metr dtuzszy niz
gltebokos$¢ pompowni. Koniec tanicucha powinien by¢ przymocowany przy otworze wlazowym
pompowni. W przypadku zastosowania pomp o cig¢zarze wigkszym niz 200 kg. Nalezy zastosowa¢
odpowiednie urzadzenia stacjonarne umozliwiajace wyciaganie pomp. Zamknigcie komory
przepompowni nalezy wykonac¢ jako:

- w przypadku usytuowania przepompowni w ogrodzonym terenie zamknigcie pompowni nalezy
wykona¢ z pokryw poliestrowo-szklanych odpowiednio wzmocnionych o wytrzymatosci min. 200
kg.

- w przypadku usytuowania przepompowni w nieogrodzonym terenie zamknigcie pompowni nalezy
wykona¢ jako wiaz najazdowy 40 ton o $rednicy min. 800 mm, wykonany z minimum 2 elementow.
Wielko$¢ wiazu powinna by¢ tak dobrana aby mozliwy byt montaz/demontaz pomp.

Uklad sterowania zaprojektowaé jako wyposazony w hydrostatyczna lub ultradzwigkowa sonde
glebokosci. Sygnalizacja poziomu maksymalnego i suchobiegu winna by¢ wykonana za pomoca
wylacznikow ptywakowych.

Dodatkowo przepompownie nalezy wyposazy¢ w ukfadu sterowania z systemem zdalnego
monitoringu (powiadamiania SMS) i wizualizacji, kompatybilnego z istniejacym w ZUK Dopiewo.
Sygnalizacja stanéw alarmowych winna by¢ wykonana za pomoca powiadomienia SMS oraz
urzadzenia Swietlnego, bez sygnalizacji dzwigkowej. Sygnaty jakie powinny by¢ wysylane z systemu
monitoringu SMS to: poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, powrét
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zasilania, awaria pompy 1, koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2, koniec awarii pompy 2,
suchobieg, koniec suchobiegu, staba bateria powiadamiania sms, bateria ok. System powinien
umozliwia¢ zdalne odpytywanie systemu poprzez wyslanie smsa. OdpowiedZ systemu powinna
zawierac: stan zasilania (jest prad, brak pradu), stan pracy kazdej z pomp (praca, gotowos¢ do pracy,
awaria), poziom $cieku w pompowni w cm oraz okreslenie czy jest stan maksymalny czy go nie ma).
Potaczenia wyrownawcze w przepompowni zaprojektowac jako odporne na dziatanie srodowiska
korodujacego — ,,bednarka”.

Teren przepompowni winien by¢é utwardzony, wyposazony W przenosny zurawik
do demontazu pomp. Nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojazdu do przepompowni pojazdu cigzarowego
( pojazd asenizacyjny ).

Dla kazdej z 2 pomp nalezy przewidzie¢ osobny amperomierz analogowy.

Do szafy sterowniczej nalezy doprowadzi¢ przylacze energetyczne dla ktérego nalezy dobraé
odpowiednie zabezpieczenie uwzgledniajace maksymalny pobdr pradu w czasie pracy pompy
podstawowej ( zwiekszony do wartosci pradu z jaka zadziata wylgcznik termiczny ) zwiekszony o
warto$¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ pobor pradu przez
grzalke elektryczng z termoregulatorem, w ktdra nalezy wyposazy¢ szafke sterownicza.

W szafie sterowniczej nalezy przewidzie¢ dodatkowg wtyczke sitowag 32 A umozliwiajaca
podiaczenie agregatu na wypadek zaniku napiecia podstawowego z sieci energetycznej.

Dodatkowo szafe sterownicza nalezy wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400 V oraz w gniazdo 1-
fazowe 230 V.

Szafa sterownicza powinna by¢ wyposazona w czujnik kolejnosci i zaniku faz.

W przepompowni nie mozna dokonywaé zadnych polaczen kablowych. Do potaczenia urzadzen
w przepompowni z nadziemng rozdzielnia sterujaca zlokalizowana poza przepompownia nalezy
uzywaé tylko i wylacznie kabli, ktére maja zachowang ciagto$¢ na calym odcinku. Kable taczace
urzadzenia z rozdzielnig sterujgca powinny zosta¢ utozone w szczelnej ostonie typu peszel.

Z pompowni nalezy wyprowadzi¢ 2 przewody wentylacyjne (rura nawiewna oraz wywiewna).
Projektowana przepompownia powinna by¢ posadowiona w gruncie Skarbu Panstwa lub Gminy.
Jezeli taka lokalizacja nie jest mozliwa, zobowiazuje sie wiasciciela do przedtozenia odpisu Ksiegi
Wieczystej z wpisem bezplatnej stuzebnosci gruntowej polegajacej na prawie poprowadzenia przez
w/w dziatke uzbrojenia w postaci przepompowni $ciekow wraz z instalacjg kanalizacji sanitarnej
wraz z przylaczem energetycznym zasilajacym przepompownie oraz zapewnienia swobodnego
dostepu wszelkim stuzbom w tym Zaktadowi Ustlug Komunalnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Dopiewie
dokonujacym eksploatacji, konserwacji i napraw oraz usuwania awarii tych urzadzen. W/w odpis
nalezy zalaczy¢ do projektu budowlanego sktadanego do uzgodnienia do ZUK Sp. z 0.0. z siedzibg
w Dopiewie.

Rurociag tloczny od przepompowni $ciekéw wykona¢ w technologii PE SDR 17 o $rednicy
uzasadnione] obliczeniami min. DN 90 mm w dz. nr geodezyjny 451/15, 451/20, 451/25 i wlaczy¢
do projektowanej kanalizacji grawitacyjnej poprzez studnie rozprezng .
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Warunki Techniczne na budowe 20 przykanalikéw sanitarnych do dzialek o nr
geodezyjnych 451/8, 451/9, 451/10, 451/11, 451/29, 451/13, 451/14, 1006/1, 1006/4,
1006/5, 1006/3, 451/17, 451/18, 451/19, 451/21, 541/22, 451/30, 451/31, 1047, 447/2 w m.
Skoérzewo

1. Podtaczenie nalezy dokona¢ do projektowanej sieci kanalizacyjnej w ul. Bukowej w
m. Skérzewo poprzez studzienke kanalizacyjna lub tréjnik pod kgtem ostrym.

2. Do kazdego lokalu wykona¢ odrgbne podigczenie.

3. Do budowy przytaczy nalezy stosowaé rury PVC-u klasy S o litej, jednorodne;
strukturze $cianki, o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8 kN/m?% o $rednicy
wewnetrznej min. 150 mm z wydtuzonym kielichem ( Wavin, Kaczmarek)

4. Przytacze nalezy zakonczy¢ studnig rewizyjna; max 2,0 m od granicy dziatki
(studzienka z PVC o $rednicy 425 mm —w przypadku podigczenia do studni
rewizyjnej, lub 600 mm — w przypadku podtaczenia za pomocg tréjnika, np. prod.
WAVIN);

5. W oparciu o powyzsze nalezy wykona¢ projekt techniczny przytacza. Projekt moze
wykonaé tylko osoba posiadajaca kwalifikacje zawodowe okreslone w Dz.U.nr 80
poz.716 z 2003 r. Prawo Budowlane oraz Dz.U. nr 8 poz.38 z 1995r. Rozp. MGPiB
z dnia 30.12.1994 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
Budownictwie;

6. Jezeli zachodzi konieczno$é ulozenia przylacza z naruszeniem drogi publicznej,
pobocza lub drogi i chodnika, nalezy do obowigzku wykonawcy uprzednie
zgloszenie i uzyskanie zgody zarzadzajacego droga;

7. W przypadku skrzyzowania przytacza kanalizacji sanitarnej z drogg utwardzona np.
asfaltowa, nalezy stosowaé rury ostonowe. Przestrzen pomiedzy rurg kanalizacji
sanitarnej, a ostonowa na obu koncach skutecznie uszczelni¢ przed zamuleniem rury
ostonowej. Stosowaé nalezy odpowiednie opaski dystansowe.

8. Roboty instalacyjno-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacyjno-montazowych z zachowaniem
nalezytych warunkéw w zakresie BHP a zwlaszcza oznakowania i o$wietlenia
wykopu;

9. Trasa przebiegu przylacza musi by¢ uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w
Starostwie Powiatowym przy ul. Jackowskiego 18 w Poznaniu.



Po uzgodnieniu trasy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18 nalezy w ZUK Dopiewo przedlozy¢ 2 egz.
P.T. celem uzgodnienia. Jeden egz. pozostaje w aktach ZUK Dopiewo;

10.0 przystapieniu do wykonania przytacza nalezy powiadomi¢ ZUK Sp. z o.o.
w Dopiewie z siedmiodniowym wyprzedzeniem;

11.0dprowadzone s$cieki winny spetnia¢ odpowiednie warunki.

12.Przy projektowaniu nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci (w pionie i p021om1e)
migdzy uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym oraz strefy ochronne, pozbawione
zabudowy i nasadzen.

13.Przylacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie przez
uprawnionego geodete oraz dokona¢ odbioru przez przedstawiciela ZUK Sp. z o.0.
w Dopiewie.

14. Warunki niniejsze zachowuja wazno$¢ przez okres 2 lat;
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Wojt Gminy Dopiewo, dn. 2021-11-25
Dopiewo

RIiGK.7230.5.67.2021

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt.8, 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2,3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. - o drogach publicznych ( Dz. U z 2021r. poz. 1376 z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735)
po rozpatrzeniu wniosku: Magdaleny Stachowiak dzialajacej w imieniu inwestora Zaktadu
Ustug Komunalnych Sp. z o. o. ul. Wyzwolenia 15 62-070 Dopiewo

|. jako zarzadca drogi gminnej wyrazam zgode na posadowienie w drodze gminnej urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwiazanych z funkcjonowaniem drég i potrzebami ruchu
drogowego

Il. uzgadniam przebieg projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy dn 200
mm i ci$nieniowej wraz z przepompownig $ciekdw i przytaczeniami w pasie drogowym w m.
Skérzewo gm. Dopiewo w drodze gminnej dz. nr 451/25, 451/27, 451/15, 449/13, 442/1,
449/11, 440/49, 451/20 w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na nastepujgcych
warunkach:

1. Przejécia pod droga utwardzong nalezy wykonaé metoda przecisku lub przewiertu w rurze
ochronnej na gtebokosci min 1,5 m ponizej niwelety drogi.

2. Komory przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min 2,0 m od krawedzi jezdni.

3. Przejscia na drogach gruntowych mozna wykona¢ przekopem na gtebokosci min.1,5 m ponizej

niwelety drogi.

. Teren nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego.

. Prace w rejonie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonac recznie.

6. W trakcie budowy Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ fachowy nadzér nad wykonywanymi
robotami.

Ill. Wigczenie sieci kanalizacji sanitarnej zostato zaprojektowane w nowo wykonywanej

nawierzchni drogi ul. Wisniowej w m. Skérzewo. W zwigzku z tym jezeli prace zwigzane z

budowg przytgcza rozpoczng sie przed wygasnieciem gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest

uzyska¢ zgode 1ZBRUK Maciej Rybicki Zaktad Ogéinobudowlany z siedzibg w Dziedzice nr 59,

62-404 Cigzen na prowadzenie prac i odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacjg

techniczng budowy drogi.

(62 I

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zgdania strony.
Pouczenie

1. niniejsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe i zgodg na
prowadzenie robét w pasie drogowym,
2. w przypadku wystgpienia kolizji podczas przebudowy i remontu drogi gminnej wyzej



wymieniona projektowana infrastruktura techniczna zostanie przetozona na koszt jej
wiasciciela na warunkach wynikajacych z art. 39 ust 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych ~ ( Dz. U z2021r. poz. 1376 z pézn. zm.),

3. 0 pozwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym zwigzanych z wyrazong w niniejszej
decyzji zgoda, nalezy zwroci¢ sig do Wéjta Gminy w terminie okresSlonym w Ustawie o
drogach publicznych - umozliwiajgcym Organowi jego przygotowanie,

w przypadku budowy sieci do wniosku nalezy dofaczy¢ kopie pozwolenia na budowe.

4. jezeli zas wnioskodawca rozpocznie roboty i zajmie pas drogowy przed ostatecznoscia
decyzji zezwalajgcej mu na zajecie pasa drogowego, zastosowanie znajduje art. 40 ust. 12
ustawy o drogach publicznych obligujgcy zarzadce do wymierzenie kary pienig¢znej. Bez
znaczenia jest przy tym, ze przed zajeciem pasa drogowego strona zfozyta stosowny
wniosek o pozwolenie na zajecia tego pasa. Istotne jest bowiem w tym przypadku wydanie
przez organ stosownej decyzji administracyjnej.

5. za zajecie pasa drogowego w celu wykonania robét i umieszczenia urzadzen
niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi pobiera sie optaty na podstawie Uchwaty Nr
XXIV/201/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004.

6. decyzja wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw oséb trzecich

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w
Poznaniu. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od
doreczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o
zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisbw postepowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny
wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajgce w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy. Organ odwotawczy
przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze woéwczas, gdy jedna ze stron zawarta w
odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania wyjasniajacego w
zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy, a pozostate strony wyrazity na to zgode w
terminie czternastu dni od dnia doreczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwotania,
zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygniecia sprawy.

Otrzymuja:

1. Magdalena Stachowiak
ul. Katowicka 43/19
61-131Poznan

2.a/ a

Sprawe prowadzi:
Paulina Trybus$-Ludwiczak
tel. 61-8906-412
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