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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
miejscowosci Skorzewo w ulicy Bukowej, w gminie Dopiewo, w wojewodztwie wielkopolskim.

1.1. Dane ogdlne.
e Inwestor — Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Dopiewie.
e Zadanie inwestycyjne — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Skérzewo, ul. Bukowa.
e Faza opracowania - Projekt techniczny.

1.2. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem,

Warunki techniczne wydane przez w ZUK Sp. z o.0.,
Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
Uzgodnienia lokalizacji w drogach gminnych,

Wizje lokalne na terenie opracowania.

Obowigzujace normy i rozporzadzenia.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w
ul. Bukowej w migjscowosci Skorzewo.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu, konieczne jest wykonanie przepompowni §ciekow.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tlocznej zlokalizowano w pasach drég gminnych.
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
niezbednymi danymi technicznymi pozwalajacymi na realizacj¢ zadania.

1.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Skorzewo na terenie gminy Dopiewo, w
powiecie poznanskim, w wojewodztwie wielkopolskim. Miejscowos¢ 1 zagospodarowanie terenow
przylegtych ma charakter podmiejski.

Scieki z nieruchomoéci na terenach objetych opracowaniem odprowadzane sa do zbiornikow
bezodptywowych.

W ulicach oraz w poboczach zlokalizowane sa liczne urzadzenia infrastruktury technicznej
(wodociagi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, o§wietlenie, linie napowietrzne energetyczne oraz
telekomunikacyjne, kable energetyczne oraz telekomunikacyjne, sieci gazowe itp.).

1.5. Warunki gruntowo - wodne.

W miejscowosci Skorzewo ul. Bukowa wykonano 3 otwory wiertnicze do giebokosci maksymalne;j
5,0 mp.p.t.

Grunty rodzime zalegajgce bezposrednio pod warstwg nasypow reprezentowane sg glownie przez
pokrywowa warstwe piaskow lodowcowych zdeponowang na migzszym poktadzie osadow zwatowych
(spoistych). Stan pokrywowych gruntow piaszczystych okresla si¢ jako $rednio zageszczony / zaggszczony,
natomiast grunty spoiste w stropowej warstwie charakteryzuja si¢ stanem twardoplastycznym, glebiej, w
otworze w rejonie planowanej pompowni przechodzac w stan na pograniczu twardoplastycznego i
plastycznego.

Na odcinkach gdzie grunty nasypowe zalegaja glebiej niz projektowany rurociag, zaleca si¢ ich
usunigcie 1 w ich miejsce wbudowanie nasypu z zageszczonego kruszywa niespoistego.

Na obszarze projektowanej inwestycji udokumentowano poziom wod gruntowych w jednym
punkcie badawczym. Zwierciadto wod gruntowych wystgpowato jako saczenia srodglinowe w obrebie
piaskow gliniastych serii IIA. Pomiary wody gruntowej w otworze wiertniczym wykazat stabilizacje
zwierciadta wod podziemnych na glgbokosci ~2,7 m p.p.t. tj. na rzgdnej 82,95 m n.p.m.

Majgc na uwadze rodzaj planowanej inwestycji oraz technologig¢ jej realizacji warunki gruntowe
mozna uzna¢ jako proste w Il kategorii geotechniczne;.



Charakterystyka geotechniczna zostata opisana w osobnym opracowaniu — opinii geotechniczne;j
okreslajgcej warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarne;.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. Rozwiazanie projektowe.

Zaprojektowano kanalizacj¢ sanitarng grawitacyjng z rur tworzywowych PVC klasy S SDR34 SNS.
Na sieci zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe 31000 oraz inspekcyjne tworzywowe dn600mm.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz gltgboko$¢ posadowienia istniejgcej kanalizacji sanitarnej
w ul. Wisniowej (odbiornik $ciekow), konieczne jest wykonanie przepompowni $ciekéw oraz odcinka sieci
kanalizacji ttocznej z rur PE100 SDR17 (PN10), zakonczonego studnig rozprgzng betonowa 1000mm.

Zakonczenie przyltaczy na dziatkach budowlanych studzienkg inspekcyjng tworzywowa @425mm,
lub w przypadku podtaczenia do sieci za pomoca trdjnika studzienka tworzywowa @600mm.

Odprowadzenie sciekow zaprojektowano do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w

ul. Wisniowej. Wlaczenie do istniejgcej sieci przez nabudowanie studni rewizyjnej dn1000mm na
istniejagcym kolektorze dn200mm.

2.2. Materialy, uzbrojenie sieci.
2.2.1. Studnia rewizyjna.

Studzienki rewizyjne umozliwia przeprowadzenie na sieci okresowych prac eksploatacyjnych.
Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako prefabrykowane, betonowe 31000mm, z betonu klasy min.
C35/45 o mrozoodpornosci f150, nasigkliwosci <4,0%, wodoszczelno$ci W12, odpornos$ci na agresje
chemiczng XA3, z prefabrykowana dolng czeScia studni, z gotowa kineta z korytem przepltywowym o
wysokosci rownej Srednicy kanatow, oraz wyposazong w orginalne pierscienie uszczelniajgce na wlotach i
wylotach, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001. Stopnie wtazowe stalowe zgodne z PN-EN
13101:2005 w otulinie tworzywowej. Zwienczenie studni stanowi zwezka oraz wlaz zeliwny z wypemieniem
betonowym, z dwoma ryglami, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN 124:2000, PN-87/H-7405/02. Wtaz
zlokalizowany w ul. Wisniowej (jezdni) montowac z pier§cieniem odcigzajacym; pozostate studnie rewizyjne
montowac z pierscieniem betonowym zabezpieczajgcym wlaz przed przesunigciem. Przestrzen pomiedzy
wlazem dn600mm, a pier$cieniem zabezpieczajgcym przeciw przesuwaniu wypehi¢ ttuczniem o gr. 0-35mm.

W przypadku roznicy rzednych kolektora i dna studni wickszej niz 0,5m wykona¢ w studni
kaskadg zewnetrzng.

2.2.2. Studzienki inspekcyjne i przylaczeniowe.

Zakonczenie przytaczy na dziatkach budowlanych zaprojektowano studzienka inspekcyjng
tworzywowa ©@425mm, lub w przypadku podiaczenia do sieci za pomocg trojnika studzienka tworzywowa
¥600mm. Studzienki inspekcyjne na sieci zaprojektowano jako studzienki tworzywowe 3600.

Studzienki inspekcyjne i przytaczeniowe zaprojektowano tworzywowe ¥425mm oraz $600mm z
rurg trzonows karbowang z PP o sztywno$ci SN2 2 KN/m2, rurg teleskopowa, z stozkiem odcigzajacym,
z wlazem zeliwnym do rury teleskopowej klasy D400 zgodne z PN-EN 476/2012 oraz PN-EN 13598-
2:2009. Kineta studni prefabrykowana z podwojnym ptaskim dnem, krocee kinet w postaci kielichow
zintegrowanych z kinetg, dostosowanych do taczenia rur gladko$ciennych. Krocee kielichowe powinny
zapewniaC elastyczne polaczenie z rurami; zakres elastycznos$ci +/- 6 °. Studzienki zgodne z normg PN-EN
476:2012. Producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

W przypadku réznicy rzednych poziomu wiaczenia przylacza i dna studzienki, powyzej 0,5m
wykona¢ kaskady zewnetrzne.

2.2.3. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacyjng grawitacyjng zaprojektowano z rur PVC-U klasy ,,S”, SN§, SDR 34 z wydtuzonym
kielichem, ze §ciankg lita, w odcinkach o dlugosci 3,0m. Elementy rurowe faczone sg kielichowo z
zastosowaniem pier§cieniowych uszczelek elastomerowych. Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang
PN-EN 681-1 posiadajace oznakowanie CE, do zastosowania w systemach kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uklada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczonej
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min.10cm. Wyzej wymienione kanaty beda posiada¢ spadki
pokazane w czgéci graficznej projektu.



2.2.4. Sie¢ tloczna (ciSnieniowa).

Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej wykona¢ z rur PE100 PN10 (SDR 17) w sztangach taczonych przez
zgrzewanie, uklada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze zageszczonej podsypce zwirowo-
piaskowej, o grubosci min.10cm.

Rurociag tloczny bedzie posiada¢ spadki pokazane w cze$ci graficznej projektu.

2.2.5. Przepompownia sciekow.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu ul. Bukowej oraz rzedng posadowienia istniejacej
kanalizacji sanitarnej (odbiornika), konieczne jest wykonanie przepompowni S$ciekow. Zaprojektowano

przepompowni¢ zlokalizowang w pasie drogowym , przejazdowa, o klasie odpornosci wtazéw min. D400.

Zalozenia do doboru pompowni $ciekow:

Rurociag doprowadzajacy $cieki
- $rednica / materiat
- rzedna dna rurociggu na wlocie do pompowni

Ddop. =200 mm / PVC
Hdop. = 83,32 m n.p.m.

Rurociag ttoczny przepompowni :

- $rednica

- material/ci$nienie nominalne

- dhugo$¢ rurociagu

- rzedna osi rurociggu na wylocie z pompowni
- rzedna najwyzszego punktu na trasie

Dtt. = 90 mm
PE
Lt1. =197,01 m

Htt ps. = 84,15 m n.p.m.
Htt pt. = 84,52 m n.p.m.

Komora pompowni

- usytuowanie pompowni

- $rednica wewngtrzna

- rzedna dna komory

- rz¢dna pokrywy

- posadowienia pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

W drodze

Dwz. = 2000 mm

Hd. = 82,32 m n.p.m.
Hpok. = 85,20 m n.p.m.
Hpp. =82,17 mn.p.m.
Ht. = 85,20 m n.p.m.

Miejsce montazu szafki sterowniczej W poboczu drogi
Wryniki obliczen:

1.Punkt pracy pompy

- wydajnos¢ pompy Qp.=4,01/s

- calkowita wysoko$¢ podnoszenia Hp.=7,0m

- wysoko$¢ strat w rurociggu ttocznym Htl. =49 m

- wysoko$¢ geometryczna Hg.=2,1m

- predkos¢ w rurociaggu tlocznym V =0,85m/s

- ilo§¢ wlaczen pompy n=4

2.Rzgdne

- posadowienia pompowni

- dna komory pompowni

- terenu w miejscu posadowienia

- pokrywy pompowni

- doptywu do pompowni Ddop.

- minimalnego poziomu $ciekow

- maksymalnego poziomu $ciekow
- alarmowego poziomu $ciekow

Hpp. =82,17 mn.p.m.
Hd. = 82,32 m n.p.m.
Ht. = 85,20 m n.p.m.
Hpok. = 85,20 m n.p.m.
Hdop. = 83,32 m n.p.m.
Hmin. = 82,87 m n.p.m.
Hmax. = 83,12 m n.p.m.
Ha. =83,27 mn.p.m.

- suchobieg Hs. = 82,72 mn.p.m.
3.Wysokos$¢

- retencyjna komory pompowni Hr.=0,25m

- martwa Hm.=0,55m

- pokrywy nad terenem Hpok. = 0,00
4.0bjetosc

- retencyjna komory pompowni Vr.=0,78 m’

- martwa Vm.=1,72 m’

Przewiduje sie pompy o nastepujacych parametrach:

Pompy zatapialne, z wirnikami, z wolnym przelotem, typu vortex.
2 szt. pomp w kazdej pompowni (pracujgca + rezerwowa).
Zakres temperatury dla przesytanego medium 0-40 stopni Celsjusza




Wymagania konstrukcyjno - materiatowe.
- Korpus i wirnik pompy z zeliwa szarego GG20
- Zwarta budowa silnika z krétkim walem wirnika redukujaca wibracje 1 zwigkszajaca trwatos¢.
- Zintegrowany system chlodzenia silnika umozliwiajacy ciagla prace pompy z silnikiem odkrytym,
t.j. nie zanurzonym w $ciekach

Konstrukcja wirnika pompy
- Pompy wyposazone w wirnik zgodnie z zalozeniami projektowymi wynikajagcymi z wielkosci
zlewni 1 wydajno$ci pompowni
- Konstrukcja wirnika umozliwiajaca swobodny przeptyw ciat statych o wielko$ci zgodnej z danymi
projektowymi
Konstrukcja wirnika umozliwiajagca przeplyw Sciekow przez pompe pod wirnikiem w celu
zminimalizowania zagrozenia blokowania wirnika przez elementy widkniste, szmaty i inne ciala stafe.

Dane techniczne dobranej pompowni:

1.Pompy

- typ wirnika vortex

- napigcie zasilania 400V

- moc silnika P2 1,5 kW

- obroty silnika 1435 1/min

- $drednica krécea tlocznego DN 80

- wolny przelot pompy 80 mm

- masa pompy 103 kg
$rednica rurociggow ttocznych w pompowni 80 mm

2. Obudowa z pokrywa

- typ obudowy zelbet B-45

- $rednica wewnetrzna 2000 mm

- drednica zewng¢trzna 2300 mm

- wysoko$¢ obudowy 3030 mm

- grubos¢ $cianki 150,00 mm

- grubos¢ dna 150,00 mm
typ wlazu Zeliwo fi 800, D400

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy (typy pomp wg tabeli) — szt. 2

2. Zbiornik wykonany z kregéw betonowych C40/50 (wymiary wg tabeli) o mrozoodpornosci 150,
nasigkliwosci <4,0%, wodoszczelnosci W12, odpornosci na agresj¢ chemiczng XA3; z przejSciami
szczelnymi.

Wyposazenie zbiornika i pompowni ma zawieraé:
e orurowanie technologiczne kolierzowe, ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy: PN 00H17N14M2,
EN 1.4404, AISI 316L; minimalna grubos¢ $cianki rur 3mm,

e armatura zwrotna i odcinajaca tgczona kohierzowo z zeliwa sferoidalnego,

e podest obslugowy, drabinka, porecz, prowadnice rur wraz z mocowaniem, tancuchy do mocowania
pomp, mocowanie tancucha przy wilazie pompowni, wspornik rur ttocznych oraz pozostate elementy
mocujace wykonac jako wykonane ze stali kwasoodpornej atestowanej klasy: PN OH17N12M2T,

EN 1.4404, AISI 316,

wilaz zeliwny typu cigzkiego kl. D400 @800

kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna/PVC — szt. 1 (nawiewny)

kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

prowadnice — dla kazdej z pomp, wykonane z dwoch rur, wyposazone w stope sprzegajaca

umozliwiajgca automatyczne zlgczenie pompy z rurociaggiem tlocznym; stal nierdzewna

e tancuchy do pomp o wielkosci dostosowanej do wagi pompy lecz o oczku nie mniejszym niz 5x18,5 dla
pomp do 130kg oraz o oczku nie mniejszym niz 6x18,35 dla pomp powyzej 130kg. Kazdy z tancuchow
powinien by¢ przynajmniej o 1 m dluzszy niz glebokos¢ pompowni. Koniec tancucha powinien by¢
przymocowany przy otworze wlazowym pompowni. W przypadku pomp o ci¢zarze wigkszym niz 200
kg nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenie stacjonarne umozliwiajace wycigganie pomp.

e polaczenie z rurociagiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomocg zlaczki STAL/PE,

e przeno$ny zurawik do demontazu pomp,



e dla kazdej z 2 pomp osobny amperomierz analogowy,
e uklad sterowania wyposazony w hydrostatyczng lub ultradzwickowa sonde giebokosci. Sygnalizacja
poziomu maksymalnego i suchobiegu wykonana za pomoca wylacznikow ptywakowych.

Wymagane parametry dla zasuw zastosowanych w przepompowni :

e Zasuwa nozowa do kanalizacji o temp 0°C do +80°C;

o Konstrukcja ptytowa, bezgniazdowa, migdzykohierzowa;

e Konstrukcja z trzpieniem wznoszacym lub niewznoszacym;

e Brak wglebienia w korpusie zapobiega gromadzeniu si¢ osadoéw i eliminuje ryzyko zatkania;

e Domknigcie zasuwy na zasadzie beztarciowej w uszczelnieniu mickkim zasuwy;

e Dwukierunkowa, szczelna w100%, mozliwo$¢ montazu niezaleznie od kierunku przeptywu medium;

e Jednoczesciowa uszezelka z gumy NBR w ksztatcie litery U migdzy ptytami korpusu, wzmocniona
wktadka stalowa w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy;

e Wyposazona w skrobak noza wykonany z brazu i zainstalowany w plytach zasuwy (nie dopuszcza
si¢, aby skrobak byt zintegrowany z uszczelnieniem zasuwy);

e  Wyposazona w deflektor przeptywu wykonany z zeliwa biatego typu Ni-hard w miejscach montazu
zasuw narazonych na kontakt z czgsciami statymi typu piasek, materialy §cierne np. na
mechanicznym ciggu technologicznym oczyszczania $ciekow;

e Mozliwos¢ regulacji przeptywu na zasuwie nozowej tylko w przypadku zastosowania przystony
regulacyjnej typu V;

e Plyta gorna wykonana ze stali wegglowej z powtoka epoksydowa o min. grubosci 150um, posiadajaca
naci¢cia umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;

e Plyta gorna stanowi ostone¢ bezpieczenstwa dla pracujacego noza;

e Nie dopuszcza si¢ nozy z ptaska krawedzia;

e  Wsporniki zintegrowane z odlewem korpusu chronig néz przed odchyleniami pod wplywem
ci$nienia;

e Pofgczenie nakretki trzpienia i noza zasuwy zabezpieczone nakretkami samoblokujgcymi;

e Korpus z zeliwa sferoidalnego z powtoka z farby epoksydowej min. 150pm;

e Noz, trzpien, sruby i nakretki wykonane z stali kwasoodpornej min. 1.4401;

e Nakretka trzpienia wykonana z brazu o podwyzszonej wytrzymatosci;

e Uszczelnienie dlawicowe warstwowe wykonane z gumy NBR 1 PTFE, z mozliwos$cia regulacji
docisku podczas pracy zasuwy;

e  Mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia dlawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ maja by¢ objete rozbudowsq istniejacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o
pakietowa transmisj¢ danych GPRS (powiadomienia SMS), ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w
ZUK Dopiewo.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym
systemem monitoringu. Sygnalizacja stanow alarmowych wykonana za pomoca powiadomienia SMS oraz
sygnalizacji $wietlnej, bez sygnalizacji dzwigkowej. Sygnaly wymagane, wysylane z systemu monitoringu:
poziom maksymalny, koniec poziomu maksymalnego, brak zasilania, powro6t zasilania, awaria pompy 1,
koniec awarii pompy 1, awaria pompy 2, koniec awarii pompy 2, suchobieg, koniec suchobiegu, staba
bateria powiadamiania sms, bateria ok. System powinien umozliwi¢ zdalne odpytywanie systemu przez
wysylanie wiadomosci SMS. Odpowiedz systemu powinna zawierac : stan zasilania (jest prad, brak pradu),
stan pracy kazdej z pomp (praca, gotowos¢ do pracy, awaria), poziom $cieku w pompowni okreslony w cm
oraz okreslenie czy jest stan maksymalny czy go nie ma.

Polaczenie wyrownawcze w pompowni zaprojektowano jako odporne na dziatanie $rodowiska
korodujacego tzw. ,,bednarka”.

W szafie sterowniczej (dostarczanej wraz z pompownig) przewidzie¢ dodatkowa wtyczke sitowg
32A umozliwiajgcg podigczenie agregatu na wypadek zaniku napigcia podstawowego z sieci energetycznej.
Dodatkowo szafe sterownicza wyposazy¢ w gniazdo 3-fazowe 400V oraz gniazdo 1 fazowe 230V.

Szafa sterownicza wyposazona w grzatke elektryczng z termoregulatorem, w czujnik kolejnosci i
zaniku faz.



Szafy zasilajgco-sterownicze majq spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz
w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC;
w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

2.2.6. Studnia rozpre¢zna.

Studnie rozprezng prefabrykowang betonowa ©@1000 wykonaé z betonu min. C40/50, o mrozoodpornosci
150, nasigkliwosci <4,0%, wodoszczelnosci W12, odpornosci na agresje¢ chemiczng XA3, z prefabrykowang
dolng czescig studni z gotowg kineta, z uszczelkami gumowymi zgodne z PN-EN 476:2001. Stopnie wlazowe
stalowe zgodne z PN-EN 13101:2005 w otulinie tworzywowej. Zwienczenie studni stanowi zwe¢zka betonowa
oraz wlaz zeliwny z wypelieniem betonowym, z dwoma ryglami, @ 600 klasy D400 zgodne z PN-EN
124:2000, PN-87/H-7405/02.

Wiaczenie rurociggu ttocznego do studni rozpreznej wykonac jako szczelne.

2.2.7. Teren przepompowni.

Teren dookota pompowni o wymiarach przedstawionych na planie sytuacyjnym utwardzi¢ kostka
brukowa gr. 8 cm peing na podbudowie z thuicznia grubosci min. 20cm. Materiat nalezy uktada¢ warstwami o
grubosci okoto 10 cm i kazdg zageszcza¢ mechanicznie. Kostke uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci
min. Scm. Dla obrzegowania nawierzchni brukowej zastosowac obrzeza betonowe szerokosci 10cm na tawie
betonowej z oporem. Po utozeniu kostki wypehi¢ szczeliny piaskiem.

2.2.8. Zasilenie przepompowni.

Przepompownig¢ zasili¢ linig zalicznikowg wyprowadzong ze zlacza kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w poblizu przepompowni przez dostawce energii.

Ztacze kablowe wyposazone zostanie przez dostawce energii wyposazone w uklad pomiarowo
rozliczeniowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe.

Zalicznikowg lini¢ zasilajaca wykona¢ kablem YKY 5- zylowym.

Kabel wprowadzi¢ do szafki sterowniczej dostarczanej wraz z przepompownig. Dla przylacza
energetycznego szafy sterowniczej dobra¢ odpowiednie zabezpieczenie uwzgledniajace maksymalny pobor
pradu w czasie pracy pompy podstawowej (zwigkszony do wartosci pradu z jakg zadziata wylacznik
termiczny) zwickszony o wartos¢ pradu rozruchowego pompy awaryjnej. Dodatkowo nalezy uwzglednié
pobor pradu przez grzatke elektryczng z termoregulatorem, w ktora nalezy wyposazy¢ szafke sterownicza.

W zlgczu kablowo-pomiarowym przygotowane zostang zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku
instalacji pompowni.

W pompowni nie dokonywa¢ zadnych polaczen kablowych. Do potaczenia urzadzen w
przepompowni z naziemna rozdzielnig sterujgcg zlokalizowang poza pompownig uzywaé¢ wytacznie kabli,
ktore maja zachowang cigglo$¢ na calym odcinku. Kable taczace urzadzenia z rozdzielnig sterujaca utozy¢ w
szczelnej ostonie typu peszel.

Doprowadzenie instalacji elektrycznej do rozdzielni elektrycznej pompowni poprowadzié
projektowanym kablem zalicznikowym w ziemi na giebokosci 0,7m, na posypce kablowej 10cm oraz
przysypac¢ warstwg piasku (obsypka) grubosci 10cm. Na wysokosci 25¢cm nad kablem utozy¢ foli¢ koloru
niebieskiego. Kabel wprowadzi¢ do szafki sterowniczej dostarczanej wraz z przepompownig i ttocznig. W
szafce sterowniczej uziemi¢ miejsce rozdziatu PAN na PE i N.

Zaprojektowano kabel YKY 4x4 mm?2.
Dostepne czgsci przewodzace tj. czeSci metalowe urzadzen, ktére wskutek uszkodzenia izolacji
mogg znalez¢ si¢ pod napigciem, takie jak:
- metalowe obudowy aparatow i urzadzen elektrycznych,
- korytka instalacyjne
polaczy¢ z przewodem ochronnym.
Przewody ochronne powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.
Dokona¢ sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej i pomiarow rezystancji izolacji.



2.3. Wykonawstwo i organizacja robat.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw istniejgcego uzbrojenia oraz
administratorow sieci.
Tras¢ przewodow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych wyznaczy¢ przy udziale stuzby geodezyinej istniejace
uzbrojenie krzyzujace si¢ z wykopami oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego
przebiegu i rzednych istniejacego uzbrojenia.

2.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ poza terenem zabudowanym mechanicznie, a przy zblizeniach do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, budynkoéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z
normg PN-B-06050 ,,Roboty ziemne”.

Stateczno$¢ Scian wykopu nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odpowiedniego szalowania.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony oraz zabezpieczony przed
naptywem wod powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowa¢ przykrywanie wykopow pomostami dla przejscia
pieszych lub pojazdow, teren robot nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz
zachowac szczeg6lne warunki bezpieczenstwa robot. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o
wysokosci 1,0m lub ta§mg ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren budowy oséb niepowotanych, w nocy
oznakowany §wiattami ostrzegawczymi.

Dno wykopu wyréwna¢ do wymaganego spadku, zgodnie z rzgdnymi ustalonymi w projekcie. O$
przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

W gotowym wykopie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min 10cm.

Do wykonywania zasypki wykopow nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia kanalizacji.

Zasyp rurociggow sktada si¢ z dwoch warstw:

. warstwy ochronnej rury — obsypki o grubosci 20cm
. warstwy wypetniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukeji jezdni)
- zasypki.

Obsypke wykona¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy grubosci, co najmniej 20cm ponad
wierzch rurociggu. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ci¢zkiego sprzgtu. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci
konieczne jest zadbanie o to, aby material obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki). Zasypke
wykona¢ sprzgtem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkoéw glebionych recznie, gdzie zasypka wykopu
powinna by¢ rowniez wykonana sposobem recznym. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnien.

Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV
1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach przeznaczonym pod drogi, w
przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.

Stopien zageszczenia poszczegolnych warstw wykopu:

- min. 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie drogowym

- min. 95% - na pozostatej dlugosci.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wiasciwe odwodnienie (przy niskim stanie
wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek zbiorczych z odpompowaniem,
przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z zestawem igtofiltrow w rozstawie, co Im po
jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu roboét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez
Inwestora.

Oznakowanie robdt oraz sposob ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi
normami i przepisami BHP.

Istniejaca nawierzchnig¢ utwardzong w miejscach prowadzenia prac ziemnych nalezy rozebrac.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ odtworzenie nawierzchni utwardzonych i w
pasach drogowych do stanu pierwotnego wg wytycznych wydanych przez zarzadcéw drég.



Pozostaly teren na ktorym prowadzono prace oraz teren w jego obrebie uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Wiaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci w ul. Wisniowej zostalo
zaprojektowane w nowo wykonanej nawierzchni drogi. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode
IZBRUK Maciej Rybicki Zaklad Ogélnobudowlany (Dziedzice 59, 62-404 Cigzen) na prowadzenie prac
i odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacja techniczna budowy drogi.

2.3.2. Roboty montazowe.

Rurociagi nalezy uktada¢ w wykopach suchych na wyréwnanym gotowym podtozu tak, aby ich
podparcie bylo jednolite.

Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i spadkoéw
okreslonych w projekcie. Sity bedace rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci przeptywu substancji
muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i potaczen. Dzigki warstwie
wyréwnawczej (podsypce) 1 wypetnieniu dookota rury (obsypka), podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajace.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypeliania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzgtu
wykonawcy.

Do montazu stosowaé wylacznie rury o sprawdzonej jakosci, nie zanieczyszczone od wewnatrz.
Transport, sktadowanie, montaz oraz tgczenie rur powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcja
montazowg dostarczang przez producenta. Dostarczane zatyczki fabryczne na koncach rur usuwac
bezposrednio przed montazem, a na kazdg przerwe robocza zaktada¢ zatyczki na koncoéwki w celu
zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem gruntem.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja montazu ukltadania w gruncie rurociagéw dostarczang przed
producenta.

Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wykonac¢ przez nabudowanie na istniejacym
kolektorze dn300mm zlokalizowanym w ul. Wisniowej studni rewizyjnej betonowej dn1000mm.

Zakonczenie przytaczy na dziatkach budowlanych studzienka inspekcyjng tworzywowg ©@425mm oraz w
przypadku podtaczenia do sieci za pomocg trojnika studzienka tworzywowa @600mm.

Przed rozpoczeciem robot dla kazdego z odcinkdéw kanalizacji grawitacyjnej zweryfikowa¢ (przekopami
kontrolnymi) glebokos¢ posadowienia i lokalizacje istniejacych przylaczy i sieci kolidujacych z
projektowana kanalizacja sanitarna, w celu ewentualnych korekt posadowienia kolektora lub rozwiazania
kolizji.

Przed rozpoczeciem robot dla kazdego z odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej zweryfikowaé (przekopami
kontrolnymi) gtebokos¢ posadowienia przylaczy kanalizacii sanitarnej wychodzacych z poszczegdlnych
budynkdéw oraz istniejacego odgatezienia na dzialce o nr ewid. 451/26 w celu zoptymalizowania gitebokoS$ci
projektowanych studzienek przylaczeniowych i odgatezien.

Proby szczelnosci 1 odbior techniczny robot zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych
nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 1046:2002 oraz PN-EN 1610:2002.
W trakcie robot wykonawca jest zobowigzany do zglaszania robot ulegajacych zakryciu oraz
zanikajacych celem odbioru przez przedstawiciela inwestora.

2.3.2.1. Rury kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC klasy ,,S” SN8 SDR 34 ze $ciankg litg. Elementy
rurowe taczone sa kielichowo z zastosowaniem pier§cieniowych uszczelek elastomerowych. Zakres srednic
zastosowanych w projekcie dn160 — 200mm.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach, na dobrze
zageszczonej podsypce zwirowo-piaskowej, o grubos$ci min.10cm.

Wyzej wymienione kanaty beda posiadac spadki (pokazane w czg$ci graficznej projektu)
pozwalajace uzyskac okreslone obliczeniami wymagane przepustowos$ci przeptywu oraz bedg uwzgledniaé
konfiguracje terenu. Przy rurach kielichowych nalezy upewni¢ sie, czy rura nie wspiera si¢ na kielichu.



2.3.2.2. Rury kanalizacji sanitarnej tlocznej.

Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej uktadanej w wykopie otwartym wykona¢ z rur PE100 SDR17 (PN10),
faczonych przez zgrzewanie.
Rury PE taczy¢ z wykorzystaniem odpowiednich technik taczenia: zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.
Przyjeto glebokos¢ posadowienie istniejacego wodociagu na poziomie 1,4-1,5m. W
przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi sieciami (np. kabel energetyczny, sie¢ telekomunikacji)
przebudowaé istniejace sieci.

2.4. UWAGI KONCOWE.

1. Calos¢ robot zewngtrznych wykonaé zgodnie:

- z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz. II. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

-z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL.

2. Przed rozpoczeciem robdt zawiadomi¢ wilascicieli wszystkich sieci znajdujacych si¢ w rejonie
prowadzonych robot oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia doktadnego przebiegu i rzgdnych
istniejacego uzbrojenia. W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenie podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwac na budowe zainteresowane strony w
celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomic¢ nadzor inwestorski i autorski celem wniesienia
odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, ktore
odkryte zostanie podczas prowadzenia wykopow.

5. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, w poblizu u istniejagcego uzbrojenia recznie.

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapozna¢ si¢ z instrukcja transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych materialow.
8. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennie, rOwnowaznych materialdow i urzadzen, innych producentéw niz
zastosowane w projekcie.

II.ZESTAWIENIE WEZEOW I MATERIALOW.

1. Zestawienie wezlow kanalizacji grawitacyjne;j.

Oznaczenie Wsp. Y Wsp. X Rzedna | Rzedna dna Rzedna | Ozn. wlotu / Kat [P/ Sr. Wys.

ter. kanatu | dna studz. | odgat. wlotu/ | L wlotu | kaskady

[m] [m] [m] odgat. / [m]
[°] odgat.
[mm]
P 6417944,98 | 5806584,61 85,2 83,17 82,17 | P-c5 0,0 90
S6-P 160,1 | P 200
p1 6417807,77 | 5806787,82 85,8 84,54 84,54 | p1-1t2 0 160
p2 6417870,17 | 5806693,93 85,4 84,14 84,14 | p2 - t5 0 160
p3 6417876,03 | 5806682,05 85,4 84,14 84,14 | p3 - S11 0 160
p4 6417920,22 | 5806617,09 85,3 84,04 84,04 | p4 - S9 0 160
p5 6417947,59 | 5806572,67 85,35 84,09 84,09 | p5-t9 0 160
p6 6417960,14 | 5806549,33 85,2 83,94 83,94 | p6 - S7 0 160
p7 6417983,1 | 5806508,09 85,2 83,92 83,92 | p7 - S8 0 160
S1 6417726,55 | 5806827,96 85,8 83,2 83,2|S2-81 o|L 200
S2 6417761,6 | 5806851,55 85,97 83,41 83,41 |S2- 81 0,0 200
t1-82 90,5 |P 200

z2-82 15,5 | P 160 1,28
z1-82 108,3 | L 200
S3 6417791,64 | 5806806,23 86 83,68 83,68 | S3 - t1 0,0 200
t2- 83 06 |P 200

z4 - S3 89,4 | L 160 1,02
S4 6417812,94 | 5806773,43 85,63 83,88 83,88 | S4 - 12 0,0 200
t3 -S4 0,1|L 200
z5-84 92,6 | L 200
S5 6417831,42 | 5806745,08 85,62 84,3 84,3|S5-1t3 0,0 200
Sr-S5 0,3|L 200
z7 -85 90,0 | L 160
S6 6417939,09 | 5806580,62 85,2 83,35 83,35 (S6-P 0,0 200
t8 - S6 90,1 |P 200
t9 - S6 874 |L 200
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S7 6417958,9 | 5806548,54 85,2 83,54 83,54 | S7-19 0,0 200
p6 - S7 90,4 | L 160
S8-87 1,2|L 200
S8 6417979,27 | 5806517,14 85,16 83,73 83,73 | S8 -S7 0,0 200
p7 - S8 10,0 | P 160
z15- S8 90,2 | L 160
S9 6417916,48 | 5806614,62 85,15 83,61 83,61 |S9-t8 0,0 200
t7 - S9 03|P 200
p4 - S9 90,0 |P 160
S10 6417894,81 | 5806647,85 85,11 83,8 83,8 | S10-t7 0,0 200
t6 - S10 00|P 200
z11-S810 90,4 | P 160
z12-810 915 |L 160
S11 6417873,59 | 5806680,44 85,35 84 84 | S11-16 0,0 200
t5-S11 01]|L 200
p3 - S11 89,8 |P 160
S12 6417849,37 | 5806717,19 85,6 84,22 84,22 | S12-t4 0,0 200
z8 - S12 92,2 |P 160
Sr 6417833,76 | 5806741,54 85,61 84,51 84,51 | Sr-S5 0,0 200
c1-Sr 06 |L 920
t1 6417779,02 | 5806825,21 86 83,57 83,57 |t1-S2 0,0 200
S3-1t1 01]|L 200
z3 - t1 89,6 | L 160
t2 6417804,82 | 5806785,94 85,8 83,8 83,8 |t2-S3 0,0 200
p1-1t2 89,5 |L 160
S4 - 12 0,0 |L 200
t3 6417819,67 | 5806763,11 85,6 84,04 84,04 | t3-S4 0,0 200
S5-13 00|P 200
z6 - t3 89,8 | L 160
t4 6417857,62 | 5806704,75 85,5 84,14 84,14 | t4 - t5 0,0 200
S12-t4 02 |L 200
z9 -t4 90,0 | P 160
t5 6417866,39 | 5806691,44 85,4 84,06 84,06 | t5- S11 0,0 200
t4-15 02 |L 200
p2-1t5 89,9 | P 160
t6 6417881,21 | 5806668,75 85,3 83,93 83,93 | t6 - S10 0,0 200
S11-t6 0,0|L 200
z10-16 90,4 |P 160
t7 6417906,87 | 5806629,35 85,1 83,69 83,69 | t7 - S9 0,0 200
S10 -t7 00|P 200
z13-17 89,8 |P 160
t8 6417930,43 | 5806593,48 85,18 83,45 83,45 | t8 - S6 0,0 200
S9-18 06|P 200
z14 - 18 89,4 |P 160
t9 6417944,98 | 5806571,01 85,25 83,41 83,41 |19-S6 0,0 200
p5 - 19 91,0 | L 160
S7-19 03]|L 200
z1 6417759,64 | 5806853,07 86 83,66 z1-82 0 200
z2 6417763,91 | 5806852,32 86 84,74 z2-S2 0 160
z3 6417780,89 | 5806826,44 85,9 84,64 z3 - t1 0 160
z4 6417793,39 | 5806807,36 86 84,74 z4 - S3 0 160
z5 6417814,81 | 5806774,77 85,8 83,89 z5-54 0 200
z6 6417821,55 | 5806764,32 85,6 84,34 z6 - t3 0 160
z7 6417833,3 5806746,3 85,6 84,34 z7 - S5 0 160
z8 6417851,57 | 5806718,53 85,6 84,34 z8 - S12 0 160
z9 6417859,67 5806706,1 85,5 84,29 z9 -t4 0 160
z10 6417883,25 | 5806670,06 85,3 84,04 z10-16 0 160
z11 6417896,86 | 5806649,15 85,11 83,95 z11-S10 0 160
z12 6417892,13 | 5806645,99 85,11 83,85 z12-810 0 160
z13 6417908,84 | 5806630,65 85,15 83,89 z13-17 0 160
z14 6417932,46 | 5806594,88 85,3 84,03 z14 - 18 0 160
z15 6417980,28 5806517,8 85,1 83,84 z15- S8 0 160
2. Zestawienie wezlow kanalizacji ciSnieniowej.
Oznacz Wsp. Y Wsp. X Rzedna Rzedna| Rzedna osi Rzedna | Ozn. Kat| P/ Srednica | Spad
enie ter. proj. ter. istn. rur. | dna studz. | wylotu / wylotu / | L wylotu / ek
[m] [m] [m] [m] | wlotéw wlotow wlotéw | wlotu
[ [mm] /
odgat.
[%]
c1 6417849,37 | 5806718,38 85,6 85,6 84,55 c1-Sr 0,0 20 0,1
c2-ci 07|P 90 -3,3
c2 6417874,23 | 5806680,55 85,35 85,35 84,4 c2-ci 0,0 20 -3,3
c3-c2 03|P 920 -6,7
c3 6417884,43 | 5806664,88 85,3 85,3 84,28 c3-c2 0,0 20 -6,7
c4d-c3 03|L 920 -5,7
cd 6417895,6 | 5806647,91 85,11 85,11 84,16 cd-c3 0,0 90 -5,7
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c5-c4 02|P 90 1,1
c5 6417938,1 | 5806582,86 85,2 85,2 84,25 c5-c4 0,0 90 1,1
P-c5 71,1 (L 90 | -14,2
P 6417944,98 | 5806584,61 85,2 85,2 83,17 82,17 |P-c5 0,0 90 | -14,2
S6-P 160,1 | P 200 5,0
Sr 6417833,76 | 5806741,54 85,61 85,61 84,51 84,51 | Sr- S5 0,0 200| 50,0
c1-Sr 06| L 90 0,1
3. Zestawienie studni.
Oznacz Rzedna | Wysoko$ | Typ studni/ zbiornika Wymiary | El. zwienczenia Wiloty
enie dna | ¢ studni/ studni / ponad
studz. | zbiornika zbiornika kinete
[m] [m] [m]
P 82,17 3,03 | Przepompownia $ciekéw 1,2 | wtaz zel. DN 800 z wypetnieniem bet. kl.D400
p1 84,54 1,26 | Studzienka inspekcyjna tworzywowa 600 0,6 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p2 84,14 1,26 | Studzienka inspekcyjna tworzywowa 600 0,6 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p3 84,14 1,26 | Studzienka inspekcyjna tworzywowa 425 0,425 | Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p4 84,04 1,26 | Studzienka inspekcyjna tworzywowa 425 0,425 | Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p5 84,09 1,26 | Studzienka inspekcyjna tworzywowa 600 0,6 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p6 83,94 1,26 | Studzienka inspekcyjna tworzywowa 425 0,425 | Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
p7 83,92 1,28 | Studzienka inspekcyjna tworzywowa 425 0,425 | Wiaz zeliwny D400 do rury teleskopowe;j Nie
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
S1 83,2 2,6 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
S2 83,41 2,56 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
S3 83,68 2,32 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
S4 83,88 1,75 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
S5 84,3 1,32 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
S6 83,35 1,85 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
S7 83,54 1,66 | Studzienka inspekcyjna tworzywowa 600 0,6 | Wtaz zeliwny D400 do rury teleskopowej Tak
Stozek odcigzajacy
Rura teleskopowa
S8 83,73 1,43 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
S9 83,61 1,54 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Tak
S10 83,8 1,31 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wtaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
S11 84 1,35 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
S12 84,22 1,38 | Studnia rewizyjna betonowa 1 | wiaz zel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie
Sr 84,51 1,1 | Studnia rozprezna 1 | wiaz Zzel. DN 600 z wypetnieniem bet. kl.D400 | Nie

4. Zestawienie rur.

Zestawienie materialow sieci kanalizacyjnej - Rury (projektowane)

Kanalizacja grawitacyjna PVC

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura PVC-U k1.S (SN8) SDR 34 z 160 x 4,7 x 3,0 65,0 m
wydtuzonym kielichem
Rura PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 z 200 x5,9x 3,0 419,5 m
wydtuzonym kielichem
Kanalizacja ciSnieniowa PE100
Produkt Wielkos¢ llos¢  Jednostka
PE100 SDR 17 (PN 10) w sztangach 90 x 5,4 197,0 m
Opracowal:

Magdalena Stachowiak
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OSWIADCZENIE

Projektant:
mgr inz. Magdalena Stachowiak

(imie i nazwisko)

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Z 2003 r. nr 207, poz. 2016, pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze:

Projekt techniczny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Skorzewo,
ul. Bukowa.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

WKP/0136/POOS/17
(podpis)

Projektant sprawdzajacy :
mgr inz. Stefan Stachowiak, nr upr. WKP/0301/PWOS/08
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Zaswiadczenie
O MU EZE Wy kBCyjTy T

WEP-BL6-H5Z-RLT *

Pani Magdalena Ewa Stachowiak o numerze ewidencyjmym WEKP/15/0334/17

adres zamieszkania ul. Katowicka 43/19, 61-131 Poznan

jest crtonkiem Wielkopolskie] Okregowe]j Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswizdezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

windzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wislkopolskie] Okrepowe] tzby Infynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsbroniczrym [Dz. U. 2000 Mr 130 poz. 1430] dane w postad
ﬂﬂtmﬂanqnpum tr:cpmmm'n podpizam elektronicznym weryKOwanym pr2y pomocy wasnesn kwaSfikowaneso certyfiatu 5
rawnowaine pod wrgiedem skutkiw prawnych SoRUmentom cpszonym Podpisami wiasnorecoymi.)

j& pop £ darych w niniejszy fwisdzeniu moine sprawdsic 78 pomocy numery wenySikacyinesD madsiadoEnia e
stronie Podskiej by Infynisrosw Budownictws www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem winschwej Cloregowe] Izby Infynierow
Budownicten.
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e INZYNIEROW

EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-75-DIE-BZ2 =

Fan Stefan Eugeniusz Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKR/S/0018/07

adres zamieszkania

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadzenie zostaio wypenerowane elektronicnie i opatrzone bezpieconym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roka przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady wielkopolskie] Dkrepowe] (zbvy iInfyniardw Budownictwa.

[2pmdnie &t 3 ust 2 wstawy z dnis 1B wrzesmia 2001 r. 0 podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postad

:rzﬂmnrmq opatrzone b:zpteﬂnym podpisem siektronicnym weryfiowanym przy pomocy wainego bwalfikowansgo certyfioatu =y
o ine pod wzgle shurtkow | yoh dokume ndom opstrzonym podpisami winsnorecnymi )

" Weryfikacje poprawnasc damych W ningjszym zaiwindczeniu maina spmﬂn-r. 2 pomocy numery wenyfikacyjnege zaswindoenia ne
stromie Polskie] Tby Indynieraw Bubdownictes www.plib.ong.pl lub kontaktujac sie 2 biurem winicwe] Clregowe] ROy Infynierce Budownichea

FabEr 1

e
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-191/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pézn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Magdalena Ewa Stachowiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 24 kwietnia 1977 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/POOS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Magdalena Ewa

Stachowiak jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skifad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Al

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:..,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:..... ,\,1’1'\] ......................
n U\

Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Ewa Stachowiak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 43/19

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

UKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn zkt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-173/2008 Poznan, dnia 10 grudn 2008 r

DECYZJA

N2 podstawie art 24 wst. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpoin. zm ) iart 12 ust | pkt -5, an
1Zust. 394, art. 13ust. 1 pkt | i 2 orazust 314, ar 14 ust. ! pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz 1118 z péén. zm.) oraz § 23 ust. 11§29
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkegi
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz 578 z pofn. zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Stefan Eugeniusz Stachowiak

magister inzynier urzadzen sanitarnych
kierunek: InZynieria Sanitarna
urodzony dnia 21 stycznia 1950 r. w Smiglu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0301/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kan alizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie
| Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie stanowi wpis do centralnego rejestry
Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlancgo oraz wpis na listg czionkéw wiladeiwej izby samorzadu zawodowego
2.0d pimicjszej decyzyi stuzy edwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyjnej Polskic) fzby Inrvnierow
Budownictwa w Warszawie, za potredniciwem Wiclkopolskici Okrggowe) Komisj K alifikacyjngy Weclkopubdhae)
Okrggowej [zby Inzymerdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skiad orzekajacy '{
Okrggowej Komisji Kwali

Przewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki:
Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyniski....

Cztonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda:
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Na podstawie art. 12 ust.} pkt 1-5 oraz art 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane Pan Stefan
Eugeniusz Stachowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacj!
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgte] niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
. kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych ouraz nadzoru
| kontroli technicenej wytwarzania tych elemeniow,
- wykonywania nadzoru inweslorskiego,
. sprawowanta kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r w sprawie samodzielnych funkeji  technicznych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlanc uprawniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowanid
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci | instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne, z doborem  wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 135 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 23 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienta do
projektowania stanowig podstawg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dziatki lub
lereny w zakresie wiw spegjalnosci.

Okregowp, Karmusn Kwallinacyre
Wiplkopolskie) (regows; izby inZynierow Budownictwa

drinz. Danisl P

P Rg_g ODNISIACY

Otrzymuja:
| Pan Stefan Eugeniusz Stachowiak

64-030 Smigiel, ul. Smigielska 2, Nowa Wied
2.Okregowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budeowlanego
4.9/a
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Obrzeze betonowe

Kabel energetyczny

ZK+8P zigcze kablowe,
skrzynka przytgczeniowa [ENEA

Szafka sterownicza przeppmpowni

Utwardzenie z kostki brukowej rr

Procal Magdalena Stachowiak
ul. Katowicka 43/19 61-131 Poznan

4

K t P ] . P ] .. i
®m&  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci
Skoérzewo, ul. Bukowa.

IFaza

PT

[Tytut rys. i i
Zagospodarowanie terenu przepompowni.
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20 | Prowadnica 1
19 | Krociec elektryczny 1 |PveC
; stal
18 |Pomost serwisowy 1 iordzewno
R stal
17 | tancuch 2 nierdzewna
16 | Wtaz #0800 kil D400 1
. ' stal
15 |Kominek wentylacy jny 1 | hierdzewna
14 | Biofiltr kominkowy 1|t
13 | Kréciec noptywowy 1 |Pvceoo
12 | Drabinka 1 |stel
nierdzewna
11 | Sonda hydrostatyczna 1
10 Sygnalizator poziomu 2
9 Ztoczka stal/PE DN80/90 1 |zeliwo
stal
8 | Uktad ttoczny DNSO 1 | diordzewne
7 Szafa sterownicza 1
6 Nasada ptuczgca T52 1
S Zawér zwrotny DN8O 2 | zeliwo
4 | Zasuwa odcina joca DN8O 2 | zeliwo
3 [ Zoiornik przepompowni 1 ie:g:g%ch c40/50
2 Kolano stopowe DN80 2 | zeliwo
1 Pompa 2
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