BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz. 1609) i zawiera
opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek $wietlicy wiejskiej. Kategoria IX, VIIIL.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Projektowany budynek bedzie peit funkcje kulturoznawcze, stluzy¢ bedzie réwniez organizowaniu zabaw,
zebran, obrad dla lokalnej spolecznoéci. Bedzie miejscem spotkan oraz integracji mieszkancéw sotectwa, nauki i
zabaw dla dzieci i mlodziezy, a takze miejscem rozwoju zainteresowan oraz twérczych dziatan.

Program uzytkowy przewiduje nast¢pujace przeznaczenie pomieszczen: strefa wejsciowa z wiatrotapem i hollem
potaczonym z szatnig, sala zabawa dla maksymalnie 50 os6b z przestrzenig do tanca oraz zaje¢¢ ruchowych,
pomieszczenia higienicznosanitarne, porzadkowe oraz pomieszczenie zaplecza z osobnym wejsciem
poprzedzonym wiatrolapem.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Projektowany budynek bedzie obiektem wolnostojagcym, jednokondygnacyjnym (poddasze nieuzytkowe),
niepodpiwniczonym. Od wschodniej czgsci projektuje¢ si¢ taras zadaszony, przykryty dachem jednospadowym o
kacie nachylenia potaci 9°. Gléwna konstrukcja dachu to dach symetryczny, dwuspadowy o kacie nachylenia
potaci 35°. Wierzchnie pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpidwki w kolorze grafitowym.

Konstrukcja obiektu wykonana w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczkéw gazobetonowych Ytong gr. 24
cm. Okladziny zewngetrzne naturalne - tynki. Gléwne wejscie do budynku od strony wschodniej, natomiast
dodatkowe wejscie od strony poludniowej. Kolorystyka budynku spokojna w tonacjach neutralnych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO:
wg PN-ISO 9836:1997

- powierzchnia zabudowy,

- powierzchnia catkowita,

- powierzchnia netto kondygnacji,

- powierzchnia uzytkowa kondygnacji,

- kubatura wewnetrzna netto,

- powierzchnia schodéw, murkéw i taraséw zewnetrznych réwniez w podcieniach - wg Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U z dnia 7 czerwca 2019r, poz. 1065 z pozn. zmianami).

- powierzchnia wewngetrzna budynku,

- kubatura brutto budynku.

= Kubatura brutto - 1105 m3
= Kubatura netto - 985 m3
= Powierzchnia zabudowy - 231,49 m?
= Powierzchnia uzytkowa - 170,78 m?
= Maksymalna wys. budynku nad poziomem terenu - 7,40 m
= Maksymalna dtugo$¢ i szeroko$¢ budynku - 11,50x22,26 m
= Liczba kondygnacji rozbudowy - 1

= Powierzchnia schodéw, murkow i tarasow zewn. - 40,49 m?
= Powierzchnia dachu - 301,85 m?
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PARTER
Lp. Nazwa Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa [m’]
1. Holl + szatnia Glazura 20,71
2. WC damskie + ON Glazura 8,71
3. WC meskie z przedsionkiem Glazura 8,64
4. Sala taneczna Glazura 95,69
5. Zaplecze Glazura 19,14
6. | Wiatrotap Glazura 5,24
7. | Magazyn Glazura 3,60
8. Pom. techniczne Glazura 9,05

Powierzchnia uzytkowa = 170,78 m*

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz.
839), projektant ustalil na podstawie odkrywek i warunkéw gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych, ze
projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej obiektow, w ztozonych warunkach
gruntowych. Dokumentacja badan podloza gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne wg opracowania
zalaczonego w projekcie technicznym.

6. INFORMACJA O LICZBIE LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH:
Nie dotyczy.

7. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE:

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE I ODPROWADZENIE SCIEKOW:
7.1.1. ZAPOTRZEBOWANIE WODY:
" Qsrd  -5,0md,
- Qmax.d - 6,0 m3,
- Qmax.h - 0,25 m3,
Uwaga: Obliczenia przyjeto dla maksymalnej liczby os6b przebywajacych w budynku $wietlicy wiejskiej (max. 50 oséb)

7.1.2. ODPROWADZANIE SCIEKOW:
Srednia dobowa ilo$é¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych wynosi Qs = 5,0 m¥d. Sposéb odprowadzania
$ciekow do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

7.1.3. ODPROWADZANIE WOD OPADOWYCH:
Wody deszczowe i roztopowe odprowadzane bedg na tereny zielone w obregbie dziatki zainwestowania.

7.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYLOWYCH I PLYNNYCH:
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery pod warunkiem zastosowania pompy ciepla (badz kotla gazowego),
ktéra ma emisj¢ zanieczyszczen nie wigksza niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

7.3. ODPADY STALE:

Odpady bytowe nalezy gromadzi¢ w gotowych pojemnikach systemowych zabezpieczonych trwatym i
nieprzepuszczalnym przykryciem. Odpady bytowe beda okresowo oprézniane i wywozone na sktadowisko
odpadéw bytowych i gospodarczych poprzez uprawiony do tego zaklad. Lokalizacja pojemnika na odpady
zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

7.4. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI:
Projektowany budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidywanym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych §rodkéw zaradczych.
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7.5. WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE:

Budynek $wietlicy wiejskiej z uwagi na mata wysokos¢ nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia, a plytkie
fundamenty przy braku podpiwniczenia w niewielkim stopniu naruszaja uktady korzeniowe drzew. Obiekt nie
wprowadza szczegllnych zaklécen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazdéw do budynku.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO:

Dostepnym zrédltem energii w projektowanym budynku S$wietlicy wiejskiej jest energie elektryczna z sieci
elektroenergetycznej, energia stoneczna oraz instalacja gazowa. Projektowany budynek ogrzewany bedzie za
pomoca pompy ciepla o mocy 12 kW oraz ogniw fotowoltaicznych. Wariantem alternatywnym dla ogrzewania
projektowanego budynku moze by¢ zmiana systemu i wyposazania obiektu w kociot gazowy.

Zrealizowanie wariantu alternatywnego wigze si¢ z poniesieniem znacznych kosztow inwestycyjnych. Majac na
uwadze zastosowanie tradycyjnego, ale nowoczesnego zrddta ciepla i energii oraz o$wietlenia, zastosowanie
alternatywnych zrédet energii nie ma uzasadnienia ekonomicznego oraz ekologicznego. Duze naklady zwigzane
z inwestycja nie zwrdcg si¢ w okresie eksploatacji instalacji, po ktérych to bedzie trzeba przeprowadzié
gruntowne remonty.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTYWANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH:

W niniejszym projekcie przyjeto urzadzenia regulujace temperatur¢ oddzielnie dla kazdego projektowanego
nowego pomieszczenia. Zastosowano termostaty o dzialaniu proporcjonalo-catkujacym PI z funkcjg adaptacyjna
i optymalizacyjng o sprawnosci regulacji 93%.

10. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO:

Obiekt bedzie wyposazony w nastepujace instalacje i urzadzenia:

- instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej,

- instalacje¢ centralnego ogrzewania,

- instalacja elektroenergetyczna,

- instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz grawitacyjnej wspomaganej mechaniczne.

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie pompa ciepta o mocy 12 kW wraz z ogniwami
fotowoltaicznymi znajdujacymi si¢ w pom. technicznym.

11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]:
Opis warunké6w ochrony przeciwpozarowej znajduj¢ si¢ na stronie 19-20.

12. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Dla przedmiotowego budynku wymagania okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca
2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie sa spetnione
jesli warto$¢ wspétczynnika przenikania ciepta Uk $cian, dachu i stolarki, obliczone zgodnie z Polska Norma,
nie beda wigksze niz warto$¢ Uk (max) czyli Uk<Uk(max).

Zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP - okoto 70 (kWh/m2rok).
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13. UWAGI PROJEKTANTA:
Autor projektu zastrzega sobie prawo do:
1. Powiadomienia autora projektu przez Inwestora / Kierownika Budowy o terminie wykonania robét ziemnych

pod fundamentowanie,
2. Odbioru podtoza gruntowego pod posadowienie budynku przez uprawnionego geotechnika co jest warunkiem

koniecznym przed przystgpieniem do dalszych prac fundamentowych.



