BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

8. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI
O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE
WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI:

a). INFORMACJE O POWIERZCHNI ZABUDOWY, WYSOKOSCI I LICZBIE KONDYGNACJI:

- powierzchnia zabudowy - 231,49 m?,
- wysokos$¢ gtéwnej kalenicy - 7,40 m,
- liczba kondygnacji - 1,

POZOSTALE WYMIARY BUDYNKU:

- powierzchnia uzytkowa - 170,78 m?,

- powierzchnia netto budynku - 172,31 m?,
- kubatura netto - 985 m3,

- dtugos$¢ catkowita - 11,50 m,

- szeroko$¢ catkowita - 22,26 m

b). INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWE]J Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE I SPOSOB
UZYTKOWANIA:

Budynek $wietlicy wiejskiej zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL III przeznaczony maksymalnie
dla 50 oséb.

¢). INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWE]J ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWE] I
STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE I DACHY:

Obiekt zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej (jednokondygnacyjny budynek ZL III) z materiatéw
NRO.

d). INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACJE
DOTYCZACE POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREFA ZAGROZENIA
WYBUCHEM W PRZESTRZENI ZEWNETRZNE]:

Brak stref zagrozenia wybuchem i pomieszczen kwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.

e). INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM
INFORMACJE O ODLEGEOSCIACH OD SASIADUJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, Z
DZIALEK LUB TERENOW ORAZ PARAMETRACH WPEYWAJACYCH NA ODLEGEOSCI
DOPUSZCZALNE:

Odlegtos¢ obiektu od najblizszych budynkdéw i granic dziatki:

- od budynku mieszkalnego od strony wschodniej ponad 20 m,

- inwentarskiego od strony potudniowej ponad 30 m,

- od strony p6inocnej i wschodniej dziatki niezabudowane,

- najmniejsza odlegto$¢ od granicy dziatki po stronie wschodniej 5 m.

Elementy budynku NRO, brak pomieszczen zagrozonych wybuchem.

f). INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TERENU DO
PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O:

- drogach pozarowych oraz dojs$ciach dla ekip ratowniczych:

Droga pozarowa do obiektu nie jest wymagana (budynek ZL III niski), dojazd zapewniony istniejaca droga
gminng.
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- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwiazaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zréodel wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych:
Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s
zapewniana bgdzie przez projektowany hydrant zewnetrzny DN80 w odleglosci ok. 10 m od obiektu - wg
odrgbnego opracowania.

g). INFORMACJE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ
MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE
PRZECIWPOZAROWE], W ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU:

Nie dotyczy.



