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Charabiferysiyka obichin
Remont ogrodzenia marowanego z cegly prey  Szkole Podstawows] w Sagpolnie

Ogrodzente murowane z cegly ceramiczne] heowej § cem,wap. ¢ facznel dhug, -
£,70-2,0m

Zakres prac remontowych:

- przemurowanie czedei ogrodzenia - ok, 4,40m3;

- wymiana uszkodzonych cegiel w murze, filarach i rolce,

- wymiana spoinowania cegiel - 68,0m2

- tynkowanie ogrodzenia tynkiem cem.-wap. - ok. 230,0m2;

- malowanie elementéw stalowych bramy - ok. 8,50m?2

90,460 m L wys,
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Przedmiar robdt

Remont ogrodzenia murcwanego z cegly przy Szkels Podstawows] w Sapoinie

Mr

1

Mo

10

1

12

13

14

15

Podstawa

MR 4-01
34802

KINR 4-01
0349702

KNR 19-01
0313/05

KNR 18-01
Ga13/01

KNR 19-01
0313/02

KNR 19-01
0313/03

KNR 4-01
031503

KNR 4-01
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0325/03
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6701/02

KNR 4-01
0704/02

KNR 4-01
0725/03

Opis robdt

1. REMONT OGRODZENIA Z CEGLY

Rozebranie Sclan, flarow, koluma wykonanyeh z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne] - cegla do
odzysku (Rx1,10)

2 przesia ogrodzenia w celu odzysku cegiel do ponownego whudowania  2.10%1,38%0,25+2 801,380, 25
1 filar wraz z czapkg jw.  1,8170,53°0,53

razem
Rozebranis $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawis cementowo-wapienne;
Filary z czapkami ponad poziomem muru  0,53*0,63%0,43*18

razem
Skucie wigrzchnie] warstwy cegiet | wstawienie nowych na powlerzehni do 0,5m2
zamurowane przesto bylego przejécia 1,0
rolka z cegly sklepienia mury 16
rolka doina z cegly przyziemia 16

razerm

Wykucie uszkodzone] 1 cegly | wstawienie nowe]
Wykucla uszkedzonych 3 cegiet | wstawienie nowych
Wykucie uszkedzonych & ceglel | wstawienie nowych

Uzupeinienie stupkow o wymiarach 2x2 cegly - odtworzenie, przemurowanie rozebranyeh filrdéw z
odzyskanej cegly wraz z wyspoinowaniem (Foi,30)

Lizupeltienie Scian lub zamurowan otwordw w Scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

rozebrane przesta mury  2,10%1,368%0,25+2 80%1,38%0,25+0 59°0,59*1,73
razen
Lzupetnienie rolek poziomych o szerekoscl 1 cegly

Whykonanie spadkéw zaprawg cemenfows

Przesta  (2,80*0,40%11)+(2,3070,40°2)+(1,30"0,40)+(1,80°0,40*2)
fitary (0,59*0,50)"29

_ razem
Wykucie starych spoin w murach gtadkich z cegly

Przesia 2,80%1,62"11
fitary wmwrze  (0,53+0,05+0,05)*1,62*18

razem
Spoinowanie murdw giadkich o powierzehni ponad 2m2 z cegly

Przgsta 2,80"1,62"11
filary w murze  {0,53+0,05+0,05)1,62*18
razem

Odbicle tynkéw o powierzehni do 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapienne;j -
25% powierzchni £cian, analogia odbicie luzych powlerzchni tynkow, oczyszczenie z resztek biota i
mchéw

229,940,225
razem
Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na $cianach - szpryc cem-wap.
Tynkowanie muru ogrodzenia
Pa prawej stronie bramy - obusironnie  (35,78%1,51)+(35,78*2.05)
(1,75%0,12*4*10)
Po lewa] stronie bramy - od strony placu zabaw  (498,31%1,62)
(1,75%0,1274*17)
razem

Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii 1| o powierzehni uzupeinianej w jednym miejscu do
5m2 $cian, loggil, balkondéw o podiozach z cegly, pustakéw ceramicznych gaze- pianobetondw
Tynkowanie mury cgrodzenia

Po prawej stronle bramy - obustronnie  (35,78"1,51)+(35,78*2,05)

(1,75%0,12°4*10)

Po prawsj stronie bramy - od strony placu zabaw  {49,31*1,62)

{1,75"0,12*4*17)

razam
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Przedmiar robot

Remont ogrodzenia murowanego % cagly przy Szhole Podstawows] w Sgpolnie

Mr  FPodstawa

16 KNR 4-01
0733102

17 KHNR 4-01
1212106

18 KNR 4-01
1212/05

Opis robot

Dodatkowe naldady na pbgmbiénie o 10mim tynkow ze&vn@trznych cefnen'tow'ow'\ﬁia;'j'iermych o powierzcﬁhni
pogrublenia w jsdnym miejscu do 2m2 na dclanach plaskich, 20% powierzehni dcian
229,94*¢,20

razem
Miniowanie farbg olejng krat | balustrad z preldw prostych - analogia, brarma metalowa z furtkg
brama 3,80%1,70
furtka 1,101,70

razem

Malowanie dwukrotne farbg ofejng krat | halustrad z pretéw prostych, analogia jw.
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