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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.37 Nr seryjny: 11918

Lp.| Podsta- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz | Razem
wa spe
C.
tec
hn.
1 PRACE ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01|1 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-04 m2 wraz z demontazem skrzydet drzwiowych
<parter> 12 szt. 12,000
<poddasze> 4 szt. 4,000
RAZEM 16,000
2/KNR 4-01|1 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych z PCV o powierzchni \m2
d.1/0354-10 ponad 2 m2 wraz z demontazem skrzydet
1,56*2,10 m?2 3,276
RAZEM 3,276
3/KNR 4-01|1 Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1/0354-06 wraz z demontazem skrzydet
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 4-011 Wykucie z muru lub sufitu kratek wentylacyjnych, drzwiczek |szt.
d.1/0354-13
<pom. 1.3> 1 szt. 1,000
<pom. 1.4>2 szt. 2,000
<pom. 1.6> 1 szt. 1,000
<pom. 1.7> 1 szt. 1,000
<pom. 1.8> 1 szt. 1,000
<pom. 1.10> 1 szt. 1,000
<pom. 1.11> 1 szt. 1,000
<pom. 1.12> 1 szt. 1,000
<pom. 1.13>1 szt. 1,000
<pom. 1.14> 1 szt. 1,000
<pom. 2.2> 1 szt. 1,000
<pom. 2.3> 1 szt. 1,000
<pom. 2.4> 1 szt. 1,000
<pom. 2.6> 1 szt. 1,000
<pom. 2.7> 1 szt. 1,000
<pom. 2.8> 1 szt. 1,000
<pom. 2.9> 1 szt. 1,000
<pom. 2.11> 1 szt. 1,000
<pom. 2.12> 1 szt. 1,000
<pom. 2.13> 1 szt. 1,000
<pom. 2.14> 1 szt. 1,000
<pom. 2.15> 1 szt. 1,000
RAZEM 23,000
5/KNR 4-01 |1 Wykucie z muru podokiennikéw z PCV m
d.1/0354-11
<pom. 1.2> 1,55+0,85 m 2,400
<pom. 1.3> 1,55 m 1,550
<pom. 1.4> 2,15 m 2,150
<pom. 1.6> 2,15 m 2,150
<pom. 1.7> 1,55 m 1,550
<pom. 1.8> 1,55 m 1,550
<pom. 1.12> 1,55 m 1,550
<pom. 1.13> 1,55 m 1,550
<pom. 1.14> 1,55 m 1,550
<pom. 2.1> 1,20*2 m 2,400
<pom. 2.2> 1,50 m 1,500
<pom. 2.3> 1,50 m 1,500
<pom. 2.4> 1,50 m 1,500
<pom. 2.7> 1,50 m 1,500
<pom. 2.8> 1,50 m 1,500
<pom. 2.9> 1,50 m 1,500
<pom. 2.11> 1,50 m 1,500
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<pom. 2.12> 1,50 m 1,500
<pom. 2.13> 1,50 m 1,500
<pom. 2.16> 1,50 m 1,500
RAZEM 33,400
6/KNNR 3 |1 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie klejowej wraz z  |m?2
d.1/0801-04 cokolikami
<pom. 1.1> 4,06 m2 4,060
<pom. 1.2> 32,77 m?2 32,770
<pom. 1.9> 8,96 m2 8,960
<pom. 1.10> 3,04 m2 3,040
<pom. 1.11> 4,73 m2 4,730
<pom. 2.14> 4,32 m2 4,320
<pom. 2.15> 5,14 m2 5,140
RAZEM 63,020
7|KNR 4-011 Rozebranie paneli podtogowych wraz z listwami przyscien- |m?2
d.1/0428-01 nymi
analogia
<pom. 1.3> 6,34 m2 6,340
<pom. 1.4> 17,13 m?2 17,130
<pom. 1.6> 22,36 m?2 22,360
<pom. 1.8> 12,82 m?2 12,820
<pom. 2.1> 35,89 m?2 35,890
<pom. 2.2> 10,70 m?2 10,700
<pom. 2.3> 11,09 m?2 11,090
<pom. 2.4> 8,55 m2 8,550
<pom. 2.6> 12,24 m?2 12,240
<pom. 2.7> 12,02 m?2 12,020
<pom. 2.8> 14,93 m?2 14,930
<pom. 2.9> 14,21 m?2 14,210
<pom. 2.10> 12,84 m?2 12,840
<pom. 2.11> 14,33 m?2 14,330
<pom. 2.12> 15,16 m?2 15,160
<pom. 2.13> 10,76 m?2 10,760
RAZEM 231,370
8/KNR 4-01 |1 Rozebranie parkietu z oderwaniem listew lub cokotow m?2
d.1/0816-06
<pom. 1.12> 13,49 m?2 13,490
<pom. 1.13> 15,07 m?2 15,070
<pom. 1.14> 15,18 m?2 15,180
RAZEM 43,740
9/KNR 4-01 |1 Rozebranie podtdg wraz z legarami m?2
d.1/0428-01
poz.8 m2 43,740
RAZEM 43,740
10/KNR 4-011 Rozbidérka podktadu betonowego m3
d.1/0212-01
<pom. 1.13> 15,07*0,10 m3 1,507
<pom. 1.14> 15,18*0,10 m3 1,518
RAZEM 3,025
11/KNR 4-011 Rozbidrka podsypki piaskowe;j m3
d.1/0106-01
analogia
poz.10 m3 3,025
RAZEM 3,025
12/KNR 19- |1 Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. |m?2
d.1/01 1020- ponad 5.0 m2
06
<pom. 1.12> (4,19+3,22)*2,62 m?2 19,414
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<pom. 1.13> (4,65+3,24)*2,62 m?2 20,672
RAZEM 40,086
13/KNR 4-04 |1 Rozebranie oktadziny $cian z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03
analogia
<pom. 1.10> (1,11*2+1,73*2+1,17*2+0,96*2)*2,16-(1,02* |m2 15,583
2,08+0,92*2,08*2+0,90*0,41)+0,25*(0,90+0,41*2)
<pom. 1.11> (2,0*2+1,70*2+2,01*2+0,97*2)*2,16-(1,02* m?2 24,883
2,08+0,92*2,08+0,9070,41)+0,25%(0,90+0,41*2)
<pom. 2.14> (1,86*2+1,57*2+1,57+0,34+0,50)*2,16+(0,80* |m?2 21,910
2+1,57)*0,93+((0,80+0,23)/2)*1,23*2+1,57*1,36-(0,86"
2,08+0,92*2,08*2+0,55*1,12)+0,20*(0,50+1,12*2)+0,5*1,09*
1,12*2
<pom. 2.15> (1,65*2+1,86*2+1,65+0,34+0,50)*2,16+(0,80* |m2 22,289
2+1,65)*0,93+((0,80+0,23)/2)*1,23*2+1,65*1,36-(1,02*
2,08+0,92*2,08*2+0,55*1,12)+0,20*(0,55+1,12*2)+0,5*1,09*
1,12*2
RAZEM 84,665
14/KNR 4-01|1 Dostosowanie wymiaréw otworéw drzwiowych pod nowe m3
d.1]0349-02 oscieznice - przyjeto podwdjny naktad robocizny
<pom. 1.3> 0,16*0,17*2,08+0,16*0,12*1,20 m3 0,080
<pom. 1.4> 0,35*0,13*2,08+0,35*0,12*1,20 m3 0,145
<pom. 1.6> 0,73%0,14*2,08+0,73*0,12*1,20 m3 0,318
<pom. 1.7> 0,28%(0,06+0,06)*2,08+0,28*0,12*1,20 m3 0,110
<pom. 1.8> 0,20*0,13*2,08+0,20*0,12*1,20 m3 0,083
<pom. 1.10> 0,17*0,17*2,08+0,16*0,06*2,08+0,17*0,12* m3 0,105
1,20
<pom. 1.11> 0,17*0,16*2,08+0,16*0,06*2,08+0,17*0,12* m3 0,101
1,20
<pom. 1.12> 0,15*(0,075+0,075)*2,08+0,15*0,12*1,20 m3 0,068
<pom. 1.13> 0,15*0,14*2,08+0,15*0,12*1,20 m3 0,065
<pom. 1.14> 0,28%(0,075+0,075)*2,08+0,28*0,12*1,20 m3 0,128
<pom. 2.14> 0,10*0,06*2,08+0,10*0,04*2,08 m3 0,021
<pom. 2.15> 0,10*0,14*2,08+0,10*0,04*2,08+0,10*0,12* m3 0,052
1,20
RAZEM 1,276
15/KNR 4-01|1 Demontaz listew $ciennych i naroznych drewnianychina- |m
d.1/0808-08 klejanych
analogia
<pom. 1.1> 1,50*4+0,20+0,25*2+0,21+2,06*2+0,20+0,21 |m 11,440
<pom. 1.2> 1,50*13+1,0+0,86+0,21+2,95+0,27+0,73+0,44+ |m 42,850
0,09+0,14+0,97+0,25*2+1,03+3,40+0,78+0,11+0,39+0,39+
1,18+0,38+2,37+0,80+0,42*2+0,70+2,82
<pom. 1.4> 3,01+5,69 m 8,700
<pom. 1.8> 4,23+2,41 m 6,640
<pom. 1.9> 1,50*5+1,80+0,14+0,05+0,91+0,66+0,25*2+ m 20,200
0,16+3,05+0,29+0,37+0,87+0,09*2+3,29+0,15+0,28
<pom. 1.12> 3,11 m 3,110
<pom. 1.13> 2,75 m 2,750
<pom. 1.14> 2,76+0,28+3,08 m 6,120
<pom. 2.3> 3,26 m 3,260
<pom. 2.8> 4,59%4 m 18,360
<pom. 2.9> 2,23 m 2,230
<pom. 2.11> 4,59 m 4,590
RAZEM 130,250
16/KNR 4-01|1 Odbicie tynkéw wewnetrznych mozaikowych na $cianach, fi-\m2
d.1/0701-06 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
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<pom. 1.1> (0,20+0,25*2+0,21+2,06*2+0,20+0,21)*1,50 m?2 8,160
<pom. 1.2> (1,0+0,86+0,21+2,95+0,27+0,73+0,44+0,09+ |m2 35,025
0,14+0,97+0,25*2+1,03+3,40+0,78+0,11+0,39+0,39+1,18+
0,38+2,37+0,80+0,42*2+0,70+2,82)*1,50
<pom. 1.9> (2,0+0,14+0,05+0,91+0,66+0,25*2+0,16+3,05+ 'm?2 19,350
0,29+0,37+0,87+0,09*2+3,29+0,15+0,28)*1,50
RAZEM 62,535
17/\KNR 4-01|1 Usuniecie z budynku gruzu (wspétczynnik spulchnienia = m3
d.1/0106-04 1,2)
(p0z.6*0,02+p0z.7*0,02+p0z.8*0,02+p0z.9*0,05+p0z.10+ |m3 23,275
poz.11+p0z.12*0,02+p0z.13*0,02+p0z.14+p0z.16*0,01)*1,2
RAZEM 23,275
18/KNR 4-04 |1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym |m3
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 1 km
poz.17 m3 23,275
RAZEM 23,275
2 ROBOTY MUROWE
19/KNR 4-01|SO |Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
d.2|0304-02 bloczkami z betonu komérkowego
<pom. 1.3> 0,16*0,80%0,95 m3 0,122
RAZEM 0,122
20/KNR 4-01|SO |Obsadzenie kratek wentylacyjnych o wym. 14 x 14 cm w szt.
d.2|0322-02 Scianach z cegiet oraz o $r. 15 cm w stropach (kratki w po-
mieszczeniach tazienkowych wyposazone w wentylator)
<pom. 1.3> 1 szt. 1,000
<pom. 1.4> 2 szt. 2,000
<pom. 1.6> 1 szt. 1,000
<pom. 1.7> 1 szt. 1,000
<pom. 1.8> 1 szt. 1,000
<pom. 1.10> 1 szt. 1,000
<pom. 1.11> 1 szt. 1,000
<pom. 1.12> 1 szt. 1,000
<pom. 1.13>1 szt. 1,000
<pom. 1.14> 1 szt. 1,000
<pom. 2.2> 1 szt. 1,000
<pom. 2.3> 1 szt. 1,000
<pom. 2.4> 1 szt. 1,000
<pom. 2.6> 1 szt. 1,000
<pom. 2.7> 1 szt. 1,000
<pom. 2.8> 1 szt. 1,000
<pom. 2.9> 1 szt. 1,000
<pom. 2.11> 1 szt. 1,000
<pom. 2.12> 1 szt. 1,000
<pom. 2.13> 1 szt. 1,000
<pom. 2.14> 1 szt. 1,000
<pom. 2.15> 1 szt. 1,000
RAZEM 23,000
21/KNR 2-02/SO |Wymiana nadprozy zelbetowych prefabrykowanych na $cia- |m
d.2|0126-05 nach dziatowych
<parter> 1,20*6 m 7,200
<poddasze> 1,20 m 1,200
RAZEM 8,400
22|KNR 4-013 Dostarczenie i utozenie belek stalowych 2 x ceownikéw h=|m
d.2/0317-05 120mm skreconych w dwéch miejscach srubami M12 - wy-
miana nadproza
<parter> 1,20*3 m 3,600
RAZEM 3,600
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23/KNR 4-01|3 Dostarczenie i utozenie belek stalowych 4 x ceownikéw h=|m
d.2|0317-05 120mm skreconych w dwéch miejscach srubami M12 - wy-
miana nadproza
<parter> 1,20 m 1,200
RAZEM 1,200
24/KNR 4-013 Obmurowanie kohcéw belek szt.
d.2|0317-06
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25/KNR 0-14|3 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartono- |m2
d.2|2011-10 wymi zwyktymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych poje-
dynczych nadprozy, dwuwarstwowa 50 - 02
(0,35+0,73+0,28+0,28)*(0,12*2)*1,20 m?2 0,472
RAZEM 0,472
26/KNR 0-14|3 Obudowa przewodéw wentylacyjnych ptytami gipsowo - kar-|m2
d.2|2011-10 tonowymi wodoodpornymi gr. 12,5 mm na rusztach metalo-
wych pojedynczych, dwuwarstwowa 50 - 02
<pom. 1.11> (0,25+0,25)*1,44 m?2 0,720
<pom. 2.14> (0,25+0,25)*0,86 m?2 0,430
RAZEM 1,150
27/KNR 2-17|SO |Montaz elastycznego rozpreznego wktadu kominowego m
d.2|0113-01 wraz z obrobkg osadzenia
analogia
6,80*2+3,30*2 m 20,200
RAZEM 20,200
3 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
28/KNR 4-01|5 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z za- |m?2
d.3|0711-01 prawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach prosto-
katnych na podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo-
i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
<pom. 1.2> 0,80%0,95 m?2 0,760
<pom. 1.3> 0,80*0,95 m?2 0,760
RAZEM 1,520
29/KNR 4-01|5 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- | m2
d.3/0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach
<pom. 1.1> (1,97*2+2,06*2)*2,62-1,56*2,05*2+0,25*(1,56+ |m=2 16,589
2,05*2)+0,08%(1,56+2,05*2)
<pom. 1.2> (2,87+4,72+0,27+0,73+2,49+3,47+4,66+3,46+ |m2 71,589
0,422+0,70+2,82)*2,62+(1,18*2+1,68*2)*2,50-(1,02*2,08*
4+1,56*2,05+0,90*2,05)
<pom. 1.3> (3,05"2+2,08*2)*2,62-1,02*2,08 m?2 24,760
<pom. 1.4> (5,69*2+3,01*2)*2,50-(1,022,08+2,08*1,45)+ |m2 39,607
0,25%(2,08+1,45"2)
<pom. 1.6> (5,69"2+3,93*2)*2,50-(1,022,08+2,08*1,45)+ |m2 44,207
0,25%(2,08+1,45"2)
<pom. 1.8> (3,03*2+4,23*2)*2,62-1,02"2,08 m?2 35,921
<pom. 1.9> (3,57+0,15+4,52+0,99+1,94+3,05+3,57+1,19)* |m2 41,723
2,62-(0,80"2,05+1,02*2,083)
<pom. 1.10> (1,11*2+1,73*2+1,17*2+0,96"2)*(2,62-2,20) |m=2 4,175
<pom. 1.11> (2,0"2+1,70*2+2,01*2+0,97*2)*(2,62-2,20) m?2 5,611
<pom. 1.12> (3,22*2+4,19*2)*2,62-1,02*2,08 m?2 36,707
<pom. 1.13> (3,24*2+4,65*2)*2,62-1,02*2,08 m?2 39,222
<pom. 1.14> (3,29*2+4,66*2)*2,62-1,022,08*2 m?2 37,415
RAZEM 397,526
30|KNR 4-01|5 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- | m2
d.3/0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
spocznikach
<pom. 1.1> 4,06 m2 4,060
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<pom. 1.2> 32,77 m?2 32,770
<pom. 1.3> 6,34 m2 6,340
<pom. 1.4> 17,13 m?2 17,130
<pom. 1.6> 22,36 m?2 22,360
<pom. 1.8> 12,82 m?2 12,820
<pom. 1.9> 8,96 m2 8,960
<pom. 1.10> 3,04 m2 3,040
<pom. 1.11> 4,73 m2 4,730
<pom. 1.12> 13,49 m?2 13,490
<pom. 1.13> 15,07 m?2 15,070
<pom. 1.14> 15,18 m?2 15,180
RAZEM 155,950
31/KNR 2-02|5 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na m2
d.3|0803-02 Scianach i stupach - wyréwnanie powierzchni w miejscu
skutej glazury
<pom. 1.10> (1,11*2+1,73*2+1,17*2+0,96*2)*2,20-(1,02* |m2 15,964
2,08+0,92*2,08*2+0,90%0,45)+0,25%(0,90+0,45*2)
<pom. 1.11> (2,0*2+1,70*2+2,01*2+0,97*2)*2,20-(1,02* m?2 25,402
2,08+0,92*2,08+0,90%0,45)+0,25*(0,90+0,45*2)
<pom. 2.14> (1,86*2+1,57*2+1,57+0,34+0,50)*2,20+(0,80* |m?2 22,360
2+1,57)*0,93+((0,80+0,21)/2)*1,27*2+1,57*1,40-(0,86*
2,08+0,92*2,08*2+0,55*1,12)+0,20%(0,50+1,12*2)+0,5*1,09*
1,12*2
<pom. 2.15> (1,65*2+1,86*2+1,65+0,34+0,50)*2,20+(0,80* |m?2 22,751
2+1,65)*0,93+((0,80+0,21)/2)*1,27*2+1,65*1,40-(1,02*
2,08+0,92*2,08*2+0,55*1,12)+0,20%(0,55+1,12*2)+0,5*1,09*
1,12*2
RAZEM 86,477
32/NNRNKB |9 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - po- |m?2
d.3]202 wierzchnie pionowe
1134-02
poz.31 m2 86,477
RAZEM 86,477
33/KNR 2-02|6 Licowanie $cian ptytkami gresowymi szkliwionymi o wymia- |m?2
d.3|0829-11 rach 30x60 cm na klej metodg kombinowang
poz.31 m2 86,477
RAZEM 86,477
34/ NNRNKB |6 (z.VII) Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu m
d.3|202 $cian ptytkami lub wykonanie spoiny elastycznej z silikonu
0842-01 sanitarnego
narozniki zewnetrzne
<pom. 1.10> 2,08*6+1,02+0,92*2+1,11*2+1,73*2+1,17+ m 26,180
0,96*2+0,17+0,10+0,90+0,45*2
<pom. 1.11> 2,20*3+2,08*6+2,0*2+1,70*2+2,0+0,97*2+ m 33,330
0,96+0,15+0,90+0,45*2
<pom. 2.14> 2,20+2,08*2+1,57*2+1,86*2+1,572+0,56*2+ |'m 20,240
1,09+0,55+1,12
<pom. 2.15> 2,08*3+1,65*2+1,86*2+1,65+0,56*2+1,10+ m 18,800
0,55+1,12
narozniki wewnetrzne
<pom. 1.10> 2,20*8+1,73*2+0,08+0,11+0,08+0,96*2+1,17+ 'm 26,470
0,17+0,08+0,45*2+0,90
<pom. 1.11>2,20*11+1,70*2+0,86+0,12+0,22+0,86+0,97* 'm 34,700
2+2,01+0,87+0,22
<pom. 2.14> 2,20*9+1,86*2+0,65*2+0,71+1,27*2+1,57+ m 32,980
0,55*2+1,12*2
<pom. 2.14> 2,20*10+1,86*2+0,63+0,73*2+1,27*2+1,65+ |m 35,340
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RAZEM 228,040
4 MALOWANIE
35/NNRNKB |9 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - po- |m2
d.4/202 wierzchnie pionowe - grunt pod tapete natryskowg
1134-02
<pom. 1.1> (0,20+0,25*2+0,21+2,06*2+0,20+0,21)*1,50 m?2 8,160
<pom. 1.2> (1,0+0,86+0,21+2,95+0,27+0,73+0,44+0,09+ |m2 35,025
0,14+0,97+0,25*2+1,03+3,40+0,78+0,11+0,39+0,39+1,18+
0,38+2,37+0,80+0,42*2+0,70+2,82)*1,50
<pom. 1.9> (2,0+0,14+0,05+0,91+0,66+0,252+0,16+3,05+ M2 19,350
0,29+0,37+0,87+0,09*2+3,29+0,15+0,28)*1,50
<pom. 2.16> (4,40+2,05+3,60)*1,50 m?2 15,075
A (sumaczesciowa) | e
m?2 77,610
<pom. 2.1> (6,88+9,82+0,84+3,38+13,56+7,01-0,90*11- m?2 47,990
0,92-1,02)*1,50+(1,47+2,31)*0,93
B (sumaczesciowa) || e
m?2 47,990
RAZEM 125,600
36|KNR-W |9 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natrys- | m2
d.4|2-02 kowe) farbg templowa - kolor i wzér wg wskazan inwestora
1521-02
p0z.35 m?2 125,600
RAZEM 125,600
37|KNR-W |9 Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natrys- | m2
d.4|2-02 kowe) farbg templowg - lakierowanie natrysku
1521-06
p0z.35 m?2 125,600
RAZEM 125,600
38/KNR 4-01|9 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw |mz2
d.4/1204-02 wewnetrznych Scian
poz.29-poz.35A m?2 319,916
<uzupetnienie malowania w pom. 1.7> 10,0 m2 10,000
RAZEM 329,916
39/KNR 4-01|9 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw |m?2
d.4/1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.30 m2 155,950
<uzupetnienie malowania w pom. 1.7> 10,0 m2 10,000
RAZEM 165,950
40/KNR 4-01|9 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami latekso- |m?2
d.4/1204-08 wymi starych podtozy z ptyt g-k z poszpachlowaniem nie-
rownosci, rys i peknigé
<pom. 2.1> (6,08+9,82+0,84+2,58+12,76+6,21)*(2,66-1,50) |m2 79,348
+0,5*0,54*1,16"4+1,90"1,47+1,47*21,02+0,84*2,58+1,90*
2,31-(0,90*0,55*11+0,92*0,58+1,02*0,58)
<pom. 2.2> (2,46"2+3,29)*2,66+3,290,93+2"((2,66+0,93)/ |m2 40,270
2)*0,80+1,90*3,29+2,46*3,29-0,90*2,05
<pom. 2.3> (2,46"2+3,41)*2,66+3,41*0,93+2%((2,66+0,93)/ |m2 41,224
2)*0,80+1,90*3,41+2,46*3,41-0,90*2,05
<pom. 2.4> (2,46"2+2,69)*2,66+2,69*0,93+2"((2,66+0,93)/ |m2 35,500
2)*0,80+1,90*2,69+2,46*2,69-0,90*2,05
<pom. 2.5> (2,46+2,58)*2,66+(3,38+3,18)*0,93+2*((2,66+ |m=2 37,825
0,93)/2)*0,80+1,90%(2,98+2,78)+2,46*2,58-0,90*2,05
<pom. 2.6> (2,95+2,58)*2,66+(3,63+3,38)*0,93+2*((2,66+ |m=2 41,666
0,93)/2)*0,80+1,90%(3,23+2,98)+2,95*2,58-0,90*2,05
<pom. 2.7> (3,79"2+2,69)*2,66+2,69*0,93+2*((2,66+0,93)/ |m2 46,153
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<pom. 2.8> (3,79*2+3,26)*2,66+3,26*0,93+2*((2,66+0,93)/ |m?2 51,443
2)*0,80+1,90*3,26+3,79*3,26-0,90*2,05
<pom. 2.9> (3,79*2+3,26+0,94*2)*2,66+3,26*0,93+2" m?2 56,443
((2,66+0,93)/2)*0,80+1,90*3,26+3,79*3,26-0,90*2,05
<pom. 2.10> 3,89*2,66*2+2,74*0,93+2*((2,66+0,93)/2)* m?2 41,980
0,80+1,90"2,74+3,89*2,74
<pom. 2.11> (3,79*2+3,17)*2,66+3,17*0,93+2%((2,66+0,93)/ /m2 50,607
2)*0,80+1,90*3,17+3,17*3,79-0,90*2,05
<pom. 2.12> (3,79+2,51)*2,66+(4,59+3,31)*0,93+2*((2,66+ |m?2 48,135
0,93)/2)*0,80+1,90%(4,19+2,91)+3,79*2,51-0,90*2,05
<pom. 2.13> (2,46+2,51)*2,66+(3,26+3,31)*0,93+2*((2,66+ |m?2 37,495
0,93)/2)*0,80+1,90*(2,86+2,91)+2,46*2,51-0,90*2,05
<pom. 2.14> (1,86*2+1,57*2+0,50*2+1,57)*0,46+1,90* m?2 5,410
1,57+0,50*1,57+1,86*1,57-0,92*2,08*2-0,86*2,08
<pom. 2.15> (1,86*2+1,65*2+0,50*2+1,65)*0,46+1,90* m?2 5,528
1,65+0,50*1,65+1,86*1,65-0,92*2,08*2-1,02*2,08
<pom. 2.16> (3,36*2+2,05)*2,66 m?2 23,328
RAZEM 642,355
41/KNR 2-02|9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4|1505-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowa-
nych z gruntowaniem
poz.40 m?2 642,355
RAZEM 642,355
42/KNR 7-12|9 Czyszczenie elementéw drewnianych pod malowanie m?2
d.4/0103-01
analogia
<stupki> 0,16*4*2,56*5+0,16*3*2,56*11+0,16*2*2,56*8 m?2 28,262
<miecze> 0,16*4*1,0*24 m?2 15,360
<ptatew> (0,16+0,10*2)*(21,02*3+7,92*2) m?2 28,404
RAZEM 72,026
43/KNR 19- |9 Dwukrotne malowanie lakierobejcg elementéw drewnianych |m?2
d.4/01 1309- na poddaszu
08
poz.42 m2 72,026
RAZEM 72,026
5 PODLOGI | POSADZKI
44/ KNNR 6 |10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w j/m2
d.5/0103-01 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne podtogi
<pom. 1.13> 15,07 m?2 15,070
<pom. 1.14> 15,18 m2 15,180
RAZEM 30,250
45/KNR 2-02|2 Podktad gr. 10 cm z betonu klasy C8/10 na podfozu grunto- |m3
d.5/1101-01 wym
poz.44*0,10 m3 3,025
RAZEM 3,025
46|KNR 2-02 4 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietyle- |m?2
d.5/0607-01 nowej szerokiej poziome podposadzkowe - z wywinieciem
na $ciane 20 cm - folia PE gr. 0,4 mm
<pom. 1.12> 13,49 m?2 13,490
<pom. 1.13> 15,07 m?2 15,070
<pom. 1.14> 15,18 m2 15,180
RAZEM 43,740
47/KNR 2-02 4 Izolacje cieplne z plyt styropianowych EPS 200-036 gr. 12 |m?2
d.5/0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna wars-
twa
<pom. 1.13> 15,07 m?2 15,070
<pom. 1.14> 15,18 m2 15,180
RAZEM 30,250
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48/KNR 2-02 |4 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2
d.5/0609-03 EPS 200-036 gr. 2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
<pom. 1.12> 13,49 m?2 13,490
RAZEM 13,490
49/KNR 2-02|2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.5/1102-02 wej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
+ KNR 2-
02 1102-
03
p0z.47+p0z.48 m?2 43,740
RAZEM 43,740
50|KNR 2-02|2 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg z drutu $r. 3 mm o wym.|m?2
d.5/1106-07 oczka 15x15 cm
poz.49 m2 43,740
RAZEM 43,740
51|KNR 2-02|2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.5/1102-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro - wyréwnanie po sku-
tych i rozebranych posadzkach
<pom. 1.1> 4,06 m2 4,060
<pom. 1.2> 32,77 m?2 32,770
<pom. 1.9> 8,96 m2 8,960
<pom. 1.10> 3,04 m2 3,040
<pom. 1.11> 4,73 m2 4,730
<pom. 2.14> 4,32 m2 4,320
<pom. 2.15> 5,14 m?2 5,140
RAZEM 63,020
52|NNRNKB (9 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - po- |m?2
d.5/202 wierzchnie poziome
1134-01
poz.51 m2 63,020
RAZEM 63,020
53|KNR-W |6 Posadzki z ptytek gresowych szkliwionych antyposlizgowych |m?2
d.5|2-02 o0 wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda
1111-07 nieregularng
poz.51 m2 63,020
RAZEM 63,020
54/KNR-W |6 Cokoliki 0 wysokosci min. 8 cm z ptytek gresowych szkliwio-|m
d.5/2-02 nych na zaprawie klejowej
1115-02
<pom. 1.1> 0,20+0,25*2+0,21+2,06*2+0,20+0,08*2+0,21 |m 5,600
<pom. 1.2> 1,0+0,86+0,21+2,95+0,27+0,73+1,33+0,14+ m 24,740
3,47+3,40+0,73+0,04+0,05+0,11+0,39+0,39+1,18+0,38+
2,37+0,80+0,42+0,70+2,82
<pom. 1.9> 0,46+3,15+0,14+0,05+0,91+0,66+0,25*2+0,16+ 'm 14,510
3,05+0,29+0,37+0,87+0,09+0,09+3,29+0,15+0,28
RAZEM 44,850
55|KNR-W |7 Wyroéwnanie podtoza ptytami OSB gr. ok. 15 mm m?2
d.5/4-01
0819-03
<pom. 2.6> 12,24 m?2 12,240
RAZEM 12,240
56|NNRNKB |7 (z.VIl) Posadzki z paneli podtogowych AC5 gr. 10 mmna |m?2
d.5|202 piance gr. 5 mm, wraz z montazem listew przysciennych z
1136-01 PCV
<pom. 1.3> 6,34 m2 6,340
<pom. 1.4> 17,13 m?2 17,130
<pom. 1.6> 22,36 m?2 22,360
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<pom. 1.8> 12,82 m?2 12,820
<pom. 1.12> 13,49 m?2 13,490
<pom. 1.13> 15,07 m?2 15,070
<pom. 1.14> 15,18 m?2 15,180
<pom. 2.1> 35,89 m?2 35,890
<pom. 2.2> 10,70 m?2 10,700
<pom. 2.3> 11,09 m?2 11,090
<pom. 2.4> 8,55 m2 8,550
<pom. 2.6> 12,24 m?2 12,240
<pom. 2.7> 12,02 m?2 12,020
<pom. 2.8> 14,93 m?2 14,930
<pom. 2.9> 14,21 m?2 14,210
<pom. 2.10> 12,84 m?2 12,840
<pom. 2.11> 14,33 m?2 14,330
<pom. 2.12> 15,16 m?2 15,160
<pom. 2.13> 10,76 m?2 10,760
<uzupetnienie paneli w pom. 1.7> 5,0 m?2 5,000
RAZEM 280,110
6 STOLARKA DRZWIOWA | PARAPETY
57/KNR-W |8 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, szklo bez- |m?2
d.6/2-02 pieczne klasy P2, wyposazone w zamek z wktadkg paten-
1040-02 towg, samozamykacz i odbojniki, dolne kwatery petne - z
obrébkg osadzenia
<Dw-1> (0,90+0,50)*2,0 m?2 2,800
RAZEM 2,800
58 KNR-W |8 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd- |m2
d.6|2-02 towe fabrycznie wykonczone, z oscieznicg drewniang regu-
1022-01 lowang na szeroko$¢ sciany i uszczelkg - z obrobkg osa-
analogia dzenia
<DA11w> 0,90*2,0*8 m2 14,400
RAZEM 14,400
59/ KNR-W |8 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- m?2
d.6/2-02 krzydtowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykon-
1022-05 czone drzwi tazienkowe, z oscieznicg drewniang regulowa-
analogia ng na szerokos¢ sciany i uszczelka - z obrobkg osadzenia
<DA11wt> 0,90%2,0*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
60 KNR-W |8 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos- m?2
d.6|2-02 krzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o po-
1022-03 wierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone drzwi tazien-
analogia kowe, z oscieznicg drewniang regulowang na szerokosc¢
Sciany i uszczelka - z obrobkg osadzenia
<D8-Ct> 0,80*2,0*5 m?2 8,000
RAZEM 8,000
61/ KNR 2-02|8 Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego - ele- |m
d.6/2103-01 menty grubosci 3 cm i szerokosci 30 cm - z obrébkg osa-
analogia dzenia
<pom. 1.2> 1,50 m 1,500
<pom. 1.3> 1,50 m 1,500
<pom. 1.4> 2,12 m 2,120
<pom. 1.6> 2,12 m 2,120
<pom. 1.7> 1,50 m 1,500
<pom. 1.8> 1,50 m 1,500
<pom. 1.12> 1,50 m 1,500
<pom. 1.13> 1,50 m 1,500
<pom. 1.14> 1,50 m 1,500
<pom. 2.1> 1 20*2 m 2,400
<pom. 2.2> 1,50 m 1,500
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<pom. 2.3> 1,50 m 1,500
<pom. 2.4> 1,50 m 1,500
<pom. 2.7> 1,50 m 1,500
<pom. 2.8> 1,50 m 1,500
<pom. 2.9> 1,50 m 1,500
<pom. 2.11> 1,50 m 1,500
<pom. 2.12> 1,50 m 1,500
<pom. 2.13> 1,50 m 1,500
<pom. 2.16> 1,50 m 1,500
RAZEM 32,140
7 REMONT OPASKI
62 KNR 2-31|1 Rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piasko- | m2
d.7/0807-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
1,10"6,65+1,19"6,31+0,88%12,20+0,95"6,31+0,86*7,09+ m?2 62,781
0,86*7,52+0,94*12,20+1,10%6,54
<minus studzienki do piwnic> -0,50*1,0*2 m?2 -1,000
RAZEM 61,781
63/KNR 2-31 |1 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej m
d.7/0813-01
13,84+11,70+0,79+13,78+7,52+1,38+10,24+1,54+6,54+ m 70,480
1,10+1,19+0,86
RAZEM 70,480
64/KNR 4-01|1 Rozbidrka podsypki piaskowej - pod wyréwnanie podtoza |m3
d.7/0106-01
analogia
poz.62*0,10 m3 6,178
RAZEM 6,178
65/ KNR 4-04 |1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym  |m3
d.7/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 1 km (wspotczynnik spulchnienia =1,2)
(p0z.62*0,06+p0z.63*0,06*0,20+p0z.64)*1,2 m3 12,877
RAZEM 12,877
66 KNNR-W |4 Izolacje pionowe Scian fundamentowych z ptyt z pianki po- |m?2
d.7/3 0207- listyrenowej ekstrudowanej XPS 300 o gr. 4 cm na klej - wy-
03 réwnanie $cian pod cokotem z plytek
(12,96+10,24+13,40+7,52+10,24+6,54)*0,20 m?2 12,180
RAZEM 12,180
67\KNNR 6 |10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w jm2
d.7/0103-01 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.62 m?2 61,781
RAZEM 61,781
68/KNNR 6 |11 |Obrzeza betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |/m
d.7/0404-01 sypce cementowo - piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
cementowg
poz.63 m 70,480
RAZEM 70,480
69/KNNR 6 |10 |Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw naturalnych (kliniec) |m2
d.7|0112-05 gr.10cm
poz.62 m?2 61,781
RAZEM 61,781
70lKNNR 6 |12 |Opaska z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 6 |m?2
d.7/0502-01 cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem, uktadana ze spadkiem min. 2% od budynku
(kostke uktadamy do ptytek cokotowych)
poz.62 m?2 61,781
RAZEM 61,781
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71 SO |Wymiana pokryw studzienek doswietlajgcych piwnice. Po-  |kpl
d.7|kalk. krywy o wymiarach ok. 50x100 cm - wraz z obrobkg osa-
witasna dzenia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
8 REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
72|KNR 2-31|1 Rozebranie schod6w z kostki betonowej na podsypce pias- |m?2
d.8/0807-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do ponowne-
go utozenia
1,88"1,80 m?2 3,384
RAZEM 3,384
73|KNR 2-31|1 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej - |m
d.8/0813-01 obrzeza do ponownego utozenia
1,88"6+1,80"2 m 14,880
RAZEM 14,880
74 KNNR 6 |10 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w jm2
d.8/0103-01 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.72 m2 3,384
RAZEM 3,384
75|KNNR 6 |11 Obrzeza betonowe na podsypce cementowo - piaskowej, |m
d.8/0404-01 spoiny wypetnione zaprawg cementows - ponowne utozenie
wczesniej zdemontowanych (przyjeto podwojny naktad ro-
bocizny)
poz.73 m 14,880
RAZEM 14,880
76/ KNNR 6 |12 |Schody z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- |m?2
d.8/0502-01 wo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ponowne
utozenie wczesniej zdemontowanej (przyjeto podwojny na-
ktad robocizny)
poz.72 m2 3,384
RAZEM 3,384
77/KNR 7-12|9 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stop- |m2
d.8/0101-04 nia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
(stan wyjsciowy powierzchni B) - balustrada
<fi 50 mm> 0,16%(4,85*2+1,10%6) m?2 2,608
<fi 30 mm> 0,104*(4,85*4) m?2 2,018
RAZEM 4,626
78/ KNR 7-12|9 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
d.8/0105-01
poz.77 m2 4,626
RAZEM 4,626
79/KNR 7-12|9 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- |m?2
d.8/0204-04 kowymi rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.77 m2 4,626
RAZEM 4,626
80/KNR 7-12|9 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi rurocig- | m2
d.8/0213-04 gow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
poz.77 m2 4,626
RAZEM 4,626
81/KNR 7-12|9 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami |m?2
d.8/0211-04 epoksydowymi rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do 57
mm
poz.77 m2 4,626
RAZEM 4,626
9 ROBOTY MONTAZOWE POZOSTALE
82/KNR 4-02|1 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.9/0521-01
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<pom. 1.2>2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 4-02 |1 Demontaz rurociggu o $r. 10-15 mm wraz z zakorkowaniem |m
d.9|0506-01 koncéw rur pod stropem
<pom. 1.2> 2,50*2 m 5,000
RAZEM 5,000
84 KNR-W |1 Demontaz baterii umywalkowe; szt.
d.9/4-02
0141-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
85/KNR-W |1 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 |szt.
d.9/4-02 mm z zakorkowaniem podejscia
0140-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
86/KNR-W |1 Demontaz zaworu sptukujacego o sr. 15-20 mm z zakorko- |szt.
d.94-02 waniem podejscia
0140-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 1 Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ kpl.
d.9/4-02 odptywowych - umywalka
0234-06
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
88/KNR-W |1 Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ kpl.
d.9/4-02 odptywowych - ustep z miskg porcelanowag
0234-08
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
89|KNR-W |1 Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ kpl.
d.9/4-02 odptywowych - pisuar
0234-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR 0-35|SO |Grzejniki stalowe dwuptytowe 600x1200 mm, montaz grzej- |szt.
d.9/0209-02 nikbw na scianie
<pom. 1.2> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91|KNR 0-35|SO |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego 600x1200 szt.
d.9|0209-02 mm, montaz grzejnikdbw na $cianie - w kalkulacji uwzgledni¢
wymiane rur pomiedzy tazienkg i piwnicg wraz z bruzdowa-
niem i wpieciem do instalacji
<piwnica> 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR 4-02|SO |Wymiana zaworu grzejnikowego termostatycznego - typ za- |szt.
d.9|0509-01 woru ustali¢ na podstawie wizji lokalnej
<parter> 14 szt. 14,000
<poddasze> 16 szt. 16,000
RAZEM 30,000
93|KNR 4-02|SO |Wymiana zaworu grzejnikowego odcinajgcego - typ zaworu |szt.
d.9|0509-01 ustali¢ na podstawie wizji lokalnej
<parter> 14 szt. 14,000
<poddasze> 16 szt. 16,000
RAZEM 30,000
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94 SO |Wymiana skorodowanej rury z bruzdowaniem wraz z potg- |m
d.9kalk. czeniem fazienki z piwnica
wiasna
4,02 m 8,000
RAZEM 8,000
95/KNNR 4 |SO |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.9/0137-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96|KNR-W |SO |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - ze zlgczkg do  |szt.
d.9|2-15 podtgczenia sptuczki
0135-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97/KNNR 4 |SO |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem chromowa-  |kpl.
d.9/0230-02 nym
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
98/KNNR 4 |SO |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" z podtgczeniem |kpl.
d.9|0233-03 elastycznym z zaworem czerpalnym
kpl. 4,000
RAZEM 4,000
99/KNNR 4 |SO |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.9/0234-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 4-03|1 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych (taczniki |szt.
0[1124-01 pojedyncze, podwdjne i schodowe)
d.9
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
10/KNR 4-03|1 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych podwdjnych |szt.
1/1122-02
d.9
30*3 szt. 90,000
RAZEM 90,000
10/KNNR 5 |SO |kaczniki i przyciski pojedyncze, podwdjne i schodowe pod- |szt.
2|0306-02 tynkowe w puszce instalacyjnej
d.9
poz.39 szt. 165,950
RAZEM 165,950
10/KNNR 5 |SO |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
3/0308-04 podtynkowe 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
d.9 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - podwdjne (tazien-
kowe 1P44)
poz.101 szt. 90,000
RAZEM 90,000
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