OPIS ROBOT REMONTOWYCH
(budynek na dz. nr 1201/1 przy ul. Wegierskiej 32 w Kanczudze)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek administracyjny nadlesnictwa, kategoria obiektu XVI.

2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Budynek uzytkowany jest jako biurowy stuzacy administracji nadle$nictwa. Prace
projektowe dotycza remontu pomieszczen.

Program uzytkowy:

Parter - 177,95 m?
1.1 Wiatrotap - 4,06 m?
1.2 Korytarz - 32,77 m’
1.3 Stré6zowka - 6,34 m?
1.4 Pomieszczenie biurowe - 17,13 m?
1.5 Serwerownia - 7,32 m?
1.6 Gabinet nadle$niczego - 22,36 m?
1.7 Sekretariat - 14,68 m?
1.8 Gabinet zastepcy nadlesniczego - 12,82 m?
1.9 Korytarz - 8,96 m?
1.10 Toaleta damska - 3,04 m?
1.11 Toaleta m¢ska - 473 m?
1.12 Pomieszczenie biurowe - 13,49 m?
1.13 Pomieszczenie biurowe - 15,07 m?
1.14 Pomieszczenie biurowe - 15,18 m?
Poddasze - 199,79 m?
2.1 Korytarz - 35,89 m?
2.2 Pomieszczenie biurowe - 10,70 m?
2.3 Pomieszczenie biurowe - 11,09 m?
2.4 Pomieszczenie biurowe - 8,55m?

2.5 Kottownia - 10,72 m?



2.6 Archiwum - 12,24 m?

2.7 Pomieszczenie biurowe - 12,02 m?
2.8 Pomieszczenie biurowe - 14,93 m?
2.9 Pomieszczenie biurowe - 1421 m?
2.10 Pomieszczenie ogélne - 12,84 m?
2.11 Pomieszczenie biurowe - 14,33 m?
2.12 Pomieszczenie biurowe - 15,16 m?
2.13 Pomieszczenie biurowe - 10,76 m?
2.14 Toaleta - 432m?
2.15 Toaleta - 514 m?
2.16 Schody - 6,89 m?

3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, w tym jego wyglad zewnetrzny
(charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji) a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy.

Obiekt 3 kondygnacyjny, czesciowo popiwniczony z poddaszem uzytkowym, o konstrukcji
murowanej, zwienczony dachem czterospadowym mansardowym z lukarnami, pokryty
blachodachéwka w kolorze zielonym. Rzut w formie prostokatne;j.

Uktad przestrzenny, forma przestrzenna oraz wyglad zewng¢trzny, bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu (czes¢ objeta opracowaniem)
a) kubatura czg$ci objetej opracowaniem - 1453,00 m’®
b) zestawienie powierzchni czegsci objetej opracowaniem:
powierzchnia zabudowy - 237,46 m?

powierzchnia uzytkowa - 377,74 m?

5. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy.



Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Budynek dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych. Zapewnia si¢ dostgpnos¢ dla oséb

niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich pochylnia zlokalizowana przy

wejsciu od strony zachodniej. Pochylnia o odpowiednim nachyleniu. Kazde drzwi w czesci

biurowej na parterze budynku zaprojektowano o szerokosci skrzydta min. 90cm.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych.

Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
Inwestycja nie spowoduje emisji drgan, promieniowania ani wytworzenia pola

elektromagnetycznego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, glebg, wody powierzchniowe i

podziemne.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym

zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepla

Nie dotyczy.



11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego
e Nadproza:

W budynku przewidziano remont nadprozy poprzez zastosowanie zelbetowych .nadprozy
prefabrykowanych na Scianach dziatowy oraz z ceownikéw h=120mm skrgconych Srubami.

¢ Tynki wewnetrzne:
Projektuje si¢ uzupetnienia tynkéw odspojonych od podioza oraz wyréwnanie powierzchni w
miejscu skutej glazury.

¢ Przewody wentylacyjne:
Projektuje si¢ uszczelnienie kanatéw wentylacyjnych tazienkowych za pomocg elastycznego
rozpreznego wktadu kominowego. Poziome odcinki kanaléw wentylacyjnych nalezy obudowac
ptytami g-k wodoodpornymi na ruszcie metalowym dwoma warstwami.

¢ Stolarka okienna i drzwiowa:
Parapety wewngtrzne aglomarmurowe.
Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe (wg wykazu stolarki). Drzwi do WC i tazienki
zaopatrzone w dolnej cze¢sci w otwory dla doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m”’.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe szklone, szkto bezpieczne, wypetnienie dolnej
kwatery z ptyty warstwowej w kolorze biatym, wyposazone w zamek z wktadka patentowa,
samozamykacz i odbojniki.

¢ Podlogi i posadzki:
Podlogi z ptytek gresowych antyposlizgowych na zaprawie klejowej do ptytek gresowych oraz
paneli podtogowych (rodzaj podtogi wg opisu na rysunkach).
Plytki gresowe antyposlizgowe o wym. 60x60 cm ukladane na zaprawie klejowej, klasa
Scieralnosci IV.
Pod panele w pomieszczeniach 1.12, 1.13 i 1.14 wykona¢ petne warstwy podlogowe wg
dokumentacji rysunkowe;j.
Podktady betonowe klasy C8/10 gr. 10cm na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Jako warstwe izolacji termicznej zastosowano styropian EPS 200-36 gr. 120 mm i 20mm.

Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej gr. 0,4mm.



Pod warstwy wykonczeniowe wykona¢ jastrych cementowy gr. 50 mm zatarty na ostro,

zbrojony siatka z drutu gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm.

o Malowanie:

Malowanie $cian i sufitow farbg lateksowa zmywalng w kolorach jasnych. Malowanie

elementéw drewnianych na poddaszu lakierobejcg z oczyszczeniem podtoza drewnianego.

¢ Izolacje:

13.

Izolacja pozioma posadzek na gruncie — folia PE gr. 0,4mm wykonana z wywini¢ciem na
sciany.

Izolacja termiczna termiczna posadzek styropianem EPS 200-36 gr. 120 mm i 20 mm.

Schody wejsciowe i oapska:

Schody wejsciowe na gruncie z elementow galanterii brukarskiej — projektuje si¢ rozebranie 1
ponowne utozenie uszkodzonych schodéw.

Projektuje si¢ wymian¢ opaski wokoét budynku. Opaska wykonana z kostki brukowe;j
betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
Podbudowa z kruszywa gruboziarnistego zagg¢szczona mechanicznie. Obrzeza 6x12x100
kolorowe uktadane na podsypce cementowo — piaskowe;j.

Rozwigzania instalacyjne, warunki higieniczo - sanitarne

W budynku projektuje si¢ tylko wymian¢ zaworéw grzejnikowych, 2 grzejnikéw oraz armatury

w tazienkach. Dodatkowo planuje si¢ wymiane¢ gniazd i Iacznikéw o$wietleniowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Bez zmian.
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