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Lazory, dnia 11.07.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. poz. 11, 234, 282,784 z p6zniejszymi zmianami ) oswiadczam, ze opracowany
przeze mnie

PROJEKT BUDOWLANY
dotyczacy

REMONTU W BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM NADLESNICTWA
KANCZUGA (NR INW. 144/2)

zlokalizowanego na dziatce Nr 1201/1 w miejscowosci Kanczuga, 37-220 Kanczuga

dla inwestora: Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga
ul. Wegierska 32
37 — 220 Kanczuga

zostal sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje si¢ do realizacji.

Podpis i numer uprawnien:



CZESC OPISOWA

do projektu budowlanego

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek administracyjny nadlesnictwa, kategoria obiektu XVI.

2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy
Budynek uzytkowany jest jako biurowy stuzacy administracji nadlesnictwa. Prace
projektowe dotycza remontu pomieszczen.

Program uzytkowy:

Parter - 177,95 m?
1.1 Wiatrotap - 4,06 m?
1.2 Korytarz - 32,77 m’
1.3 Strézéwka - 6,34 m?
1.4 Pomieszczenie biurowe - 17,13 m?
1.5 Serwerownia - 7,32 m?
1.6 Gabinet nadle$niczego - 22,36 m?
1.7 Sekretariat - 14,68 m?
1.8 Gabinet zastepcy nadlesniczego - 12,82 m?
1.9 Korytarz - 8,96 m?
1.10 Toaleta damska - 3,04 m?
1.11 Toaleta m¢ska - 473 m?
1.12 Pomieszczenie biurowe - 13,49 m?
1.13 Pomieszczenie biurowe - 15,07 m?
1.14 Pomieszczenie biurowe - 15,18 m?
Poddasze - 199,79 m?
2.1 Korytarz - 35,89 m?
2.2 Pomieszczenie biurowe - 10,70 m?
2.3 Pomieszczenie biurowe - 11,09 m?
2.4 Pomieszczenie biurowe - 8,55m?

2.5 Kottownia - 10,72 m?



2.6 Archiwum - 1224 m?

2.7 Pomieszczenie biurowe - 12,02 m?
2.8 Pomieszczenie biurowe - 14,93 m?
2.9 Pomieszczenie biurowe - 1421 m?
2.10 Pomieszczenie ogélne - 12,84 m?
2.11 Pomieszczenie biurowe - 14,33 m?
2.12 Pomieszczenie biurowe - 15,16 m?
2.13 Pomieszczenie biurowe - 10,76 m?
2.14 Toaleta - 432 m?
2.15 Toaleta - 514 m?
2.16 Schody - 6,89 m?

3. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna, w tym jego wyglad zewnetrzny
(charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewacji) a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organéw, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy.

Obiekt 3 kondygnacyjny, czgsciowo popiwniczony z poddaszem uzytkowym, o konstrukcji
murowanej, zwienczony dachem czterospadowym mansardowym z lukarnami, pokryty
blachodachéwka w kolorze zielonym. Rzut w formie prostokatne;.

Uktad przestrzenny, forma przestrzenna oraz wyglad zewnetrzny, bez zmian.

4. Charakterystyczne parametry obiektu (cze¢s¢ objeta opracowaniem)
a) kubatura czesci objetej opracowaniem - 1453,00 m’®
b) zestawienie powierzchni czgsci objetej opracowaniem:
powierzchnia zabudowy - 237,46 m?

powierzchnia uzytkowa - 377,74 m?

5. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.



Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne.

Budynek dostepny dla 0séb niepetnosprawnych. Zapewnia si¢ dostgpnos¢ dla oséb

niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich pochylnig zlokalizowang przy

wejsciu od strony zachodniej. Pochylnia o odpowiednim nachyleniu. Kazde drzwi w czgsci

biurowej na parterze budynku zaprojektowano o szerokosci skrzydta min. 90cm.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
$ciekow oraz wod opadowych.

Bez zmian.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Bez zmian.

¢) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

Bez zmian.

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen
Inwestycja nie spowoduje emisji drgan, promieniowania ani wytworzenia pola

elektromagnetycznego.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan, glebg, wody powierzchniowe i

podziemne.

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym

zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédel odnawialnych,

kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe oraz pompy ciepla

Nie dotyczy.



11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego
e Nadproza:

W budynku przewidziano remont nadprozy poprzez zastosowanie zelbetowych .nadprozy
prefabrykowanych na scianach dziatowy oraz z ceownikéw h=120mm skr¢conych Srubami.

¢ Tynki wewnetrzne:
Projektuje si¢ uzupetnienia tynkéw odspojonych od podioza oraz wyréwnanie powierzchni w
miejscu skutej glazury.

¢ Przewody wentylacyjne:
Projektuje si¢ uszczelnienie kanatow wentylacyjnych tazienkowych za pomocg elastycznego
rozpreznego wktadu kominowego. Poziome odcinki kanaléw wentylacyjnych nalezy obudowac
ptytami g-k wodoodpornymi na ruszcie metalowym dwoma warstwami.

¢ Stolarka okienna i drzwiowa:
Parapety wewngtrzne aglomarmurowe.
Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe (wg wykazu stolarki). Drzwi do WC i tazienki
zaopatrzone w dolnej cz¢sci w otwory dla doptywu powietrza o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m”’.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe szklone, szkto bezpieczne, wypetnienie dolne;j
kwatery z ptyty warstwowej w kolorze biatym, wyposazone w zamek z wktadka patentowa,
samozamykacz i odbojniki.

¢ Podlogi i posadzki:
Podtogi z ptytek gresowych antyposlizgowych na zaprawie klejowej do ptytek gresowych oraz
paneli podtogowych (rodzaj podtogi wg opisu na rysunkach).
Plytki gresowe antyposlizgowe o wym. 60x60 cm ukladane na zaprawie klejowej, klasa
Scieralnosci I'V.
Pod panele w pomieszczeniach 1.12, 1.13 i 1.14 wykona¢ petne warstwy podlogowe wg
dokumentacji rysunkowe;j.
Podktady betonowe klasy C8/10 gr. 10cm na zageszczonej podsypce piaskowe;.
Jako warstwe izolacji termicznej zastosowano styropian EPS 200-36 gr. 120 mm i 20mm.

Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej gr. 0,4mm.



Pod warstwy wykonczeniowe wykona¢ jastrych cementowy gr. 50 mm zatarty na ostro,

zbrojony siatka z drutu gr. 3 mm o oczkach 15x15 cm.

e Malowanie:

Malowanie $cian i sufitow farbg lateksowa zmywalng w kolorach jasnych. Malowanie

elementéw drewnianych na poddaszu lakierobejcg z oczyszczeniem podtoza drewnianego.

¢ Izolacje:

13.

Izolacja pozioma posadzek na gruncie — folia PE gr. 0,4mm wykonana z wywini¢ciem na
sciany.

Izolacja termiczna termiczna posadzek styropianem EPS 200-36 gr. 120 mm i 20 mm.

Schody wejsciowe i oapska:

Schody wejsciowe na gruncie z elementéw galanterii brukarskiej — projektuje si¢ rozebranie i
ponowne utozenie uszkodzonych schodéw.

Projektuje si¢ wymiane¢ opaski wokoét budynku. Opaska wykonana z kostki brukowe;j
betonowej kolorowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem.
Podbudowa z kruszywa gruboziarnistego zagg¢szczona mechanicznie. Obrzeza 6x12x100
kolorowe uktadane na podsypce cementowo — piaskowe;j.

Rozwigzania instalacyjne, warunki higieniczo - sanitarne

W budynku projektuje si¢ tylko wymiane zaworéw grzejnikowych, 2 grzejnikdw oraz armatury

w tazienkach. Dodatkowo planuje si¢ wymian¢ gniazd i tacznikéw oswietleniowych.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Bez zmian.

PROJEKTANT
mgr inz. Mieczystaw Podpora

Upr. PDK/0249/PWOK/16



Wojewodztwo: podkarpackie
Powiat: przeworski
Jednostka ewidency jna: Kanczuga 181405 _4
Obreb: Kanczuga 181405 _4.0015
Dziatka: 12011
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

RZUT PARTERU
skala 1:50

1.1 WIATROLAP

4,06 Gres - wymiana

1.2 KORYTARZ

32,77 | Gres - wymiana

1.3 STROZOWKA

6,34 Panele - wymiana
1.4 POM. BIUROWE
17,13 | Panele - wymiana
1.5 SERWEROWNIA
7,32 Parkiet

1.6 GABINET NADLENCZEGO
22,36 | Panele - wymiana
1.7 SEKRETARIAT

14,68 | Panele

1.8 GABINET ZASTEPCY NAD.
12,82 | Panele - wymiana
1.9 KORYTARZ

8,96 Gres - wymiana

1.10 | TOALETA DAMSKA
3,04 Gres - wymiana

1.11 | TOALETA MESKA
4,73 Gres - wymiana

1.12 | POM. BIUROWE
13,49 | Panele - projektowane
1.13 | POM. BIUROWE
15,07 | Panele - projektowane
1.14 | POM. BIUROWE
15,18 | Panele - projektowane

Razem parter - 177,95 m2

tazory 90

T

37-413 Harasiuki

_|/_, PRACOWNIA PROJEKTOWA
TT Adres :

PODPORA
Obstuga Inwestycji  tel. 889 405 953

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

Obiekt:

Budynek administracyjny (nr inw. 144/2)

Adres:

Kanczuga ( dziatka 1201/1 ) 37-220 Kanczuga

Nazwa rysunku

RZUT PARTERU

Skala

1:50

PROJEKTANCI

Nr upraw. Podpis Data

Projektant:

mgr inz. Mieczystaw Podpora

Nr rys
PDK/0249/PWOK/16

lipiec 2023 “_.
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2330

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :

RZUT PODDASZA
skala 1:50

L'T_"gj/

Adres :
tazory 90

37-413 Harasiuki

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PODPORA

Obstuga Inwestycji  tel.

889 405 953

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

Obiekt:

Budynek administracyjny (nr inw. 144/2)

Adres:

Kanczuga ( dziatka 1201/1 ) 37-220 Kanczuga

2.1 KORYTARZ
35,89 | Panele - wymiana
2.2 POM. BIUROWE
10,70 | Panele - wymiana
2.3 POM. BIUROWE
11,09 | Panele - wymiana
2.4 POM. BIUROWE
8,55 | Panele - wymiana
2.5 KOTLOWNIA
10,72 | Terakota

2.6 | ARCHIWUM
12,24 | Panele - wymiana
2.7 POM. BIUROWE
12,02 | Panele - wymiana
2.8 POM. BIUROWE
14,93 | Panele - wymiana
2.9 POM. BIUROWE
14,21 | Panele - wymiana
2.10 | POM. OGOLNE
12,84 | PANELE - wymiana
2.11 | POM. BIUROWE
14,33 | Panele - wymiana
2.12 | POM. BIUROWE
15,16 | Panele - wymiana
2.13 | POM. BIUROWE
10,76 | Panele - wymiana
2.14 | TOALETA

4,32 Gres - wymiana
2.15 | TOALETA

5,14 Gres - wymiana
2.16 | SCHODY

6,89 Gres

Razem poddasze - 199,79 m2

Nazwa rysunku Skala
RZUT PODDASZA 1:50
PROJEKTANCI Nr upraw. Podpis Data )
Projektant: Nr rys
mgr inz. Mieczystaw Podpora  |PDK/0249/PWOK/16
lipiec 2023 N
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Panele

Gtadz cementowa zbrojona siatkg - 5cm

Styropian EPS 200-036 - 12 cm

Folia PE gr. 0,4mm

Beton C8/10 - 10cm

Istniejgce zageszczone warstwy
podtogowe

PRZEKROJ A-A

skala 1:50

—

1 1 Adres :

tazory 90
37-413 Harasiuki

pio

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PODPORA

Obstuga Inwestycji

tel. 889 405 953

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

BUDOWLANY

Obiekt:

Budynek administracyjny (nr inw. 144/2)

Adres:

Kanczuga ( dziatka 1201/1 ) 37-220 Kanczuga

Nazwa rysunku

PRZEKROJ A-A

PROJEKTANCI

Nr upraw.

Podpis

Data

Skala

1:50

Projektant:

mgr inz. Mieczystaw Podpora

PDK/0249/PWOK/16

lipiec 2023

Nr rys

3




STOLARKA

DRZWIOWA
skala 1:100
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Oznaczenie na rysunku Dw-1 DA11w DA11wi D8-Ct
Oznaczenie katalogowe DA11w DA11wi D8-Ct
Materiat Aluminium Drewno Drewno Drewno
Schemat
Wym. w $wietle S 900+500 900 900 800
oscieznicy [mm] H 2000 2000 2000 2000
Powierzchnia [m2] SxH 2,80 1,80 1,80 1,60
W swietl Sm 1560 1020 1020 920
ym. wswietie murd 2080 2080 2080 2080
Rodzaj skrzydta Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe Lewe | Prawe
llogé [szt] Parter 1 2 6 2 2
' Poddasze 1 3
Ogotem [szt.] 1 8 3 5
Uwagi Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne
przeszklone. Szklenie | petne tazienkowe tazienkowe
szybg "bezpieczng".
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INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacije ogdlne

Budynek administracyjny Nadle$nictwa Kanczuga, Il kondygnacyjnym z czgSciowym

podpiwniczeniem i poddaszem uzytkowym, zlokalizowany w miejscowo$ci Kanczuga na dziatce nr
ewid. 1201/1, 37-220 Kanczuga.
Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne - Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Kanczuga

ul. Wegierska 32 37-220 Kanczuga

Opracowat:

mgr inz. Mieczystaw Podpora
Derylaki 10

37-413 Harasiuki

upr. PDK/0249/PWOK/16



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
1.1. Roboty wykonczeniowe.

1.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dziatka zabudowana budynkiem administracyjnym nadle$nictwa, magazynowo — garazowym,

garazowym, gospodarczym oraz wiatg.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi.

- Istniejgca infrastruktura techniczna.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

4.1. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej Sm a w szczegdlnosci:

a) brak,

4.2. Wykonanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokos$ci powyzej 1,.5m

oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0m:

a) brak,

4.3. Wykonanie prac z udziatlem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem si¢

materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu (roztadunek dostarczanych materiatow).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

szkolenie wstepne,

szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.



Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie

pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w

danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy’”) powinien zapoznac

pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym

stanowisku.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wst¢pnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez

pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie

dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,

a na stanowiskach pracy, na ktérych wystgpuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz

zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych

maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz

silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

1. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

2. obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

3. postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

4. udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady 1 sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych

kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad

BHP.



Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Ad 1.1. Roboty wykonczeniowe.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:

1. upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

2. uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe wewngtrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu

,Warszawa” (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty

malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja

producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytacznie przez

osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza si¢ wykonywanie robdt malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do

wysokosci nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem 1 rozsuni¢ciem si¢ oraz zapewnic ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy

wylaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bgdzie moglto spowodowaé

zagrozenia pradem elektrycznym.



Ad 1.2. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

1. pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

2. potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

3. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajagcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania

okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane

na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich

eksploatacji.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Podstawa prawna opracowania:

1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn.zm.)

2. art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn.zm.)

3. ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

4. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoélowego zakresu
rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

5. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

6. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.

287)



10.

11.

12.

13.

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcOw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktoérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotlywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw
1 napojoéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdllnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t
ziemnych, budowlanych i1 drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).



