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OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 .
dnia 7 lipca 2020 r. z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechniczne;.

ZESPOL PROJEKTOWY

funkcja imie i nazwisko nr uprawnien / specjalno$¢ podpis

UAN.7342-30/91

Projektant inz. Upr. budowlane do projektowania
konstrukciji: Jan Czabanhski w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ograniczen
o WKP/0039/POOK/07
Sprawdzajgcy INz. Upr. budowlane do projektowania
konstrukciji: Krzysztof Dupnik W spec. konstrukcyjno-budowlanej do projekfowania bez
ograniczen

Ostrow Wielkopolski, pazdziernik 2021 r.
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2.0 OPIS KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY

2.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY:

Swietlica wiejska parterowa, niepodpiwniczony. Uktad konstrukcyjny mieszany. Istniejgcy
stropodach, opartych na $cianach zewnetrznych. Projektowany stropodach w konstrukcji
zelbetowej. Strop zelbetowy teriva 4,0/1 gr. 24 cm o maksymalnej rozpietosci 4,80m. Posadowienie
na tawach fundamentowych.

2.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI:

Zatozono obcigzenia zgodnie z PN. Do oceny bezpieczenstwa konstrukcji wykorzystano metode
standw granicznych zgodnie z odpowiednimi normami:

- obcigzenia state i uzytkowe wg PN-82/B-02000; PN-82/B-02001; PN-82/B-02003
- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1; PN-EN 1991-1-3 - Il strefa

- Obcigzenie wiatrem wg P-77/B-02011/Az1:2009; PN-B-02011:1997/Az1 - | strefa
- Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020

- Konstrukcije betonowe wg PN/B-03264:2002

2.3. PODSTAWOWE MATERIALY:

- beton C16/20 (B20) przyjeto dla fundamentow,

- beton C20/25 przyjeto dla wiency i warstw konstrukcyjnych posadzek
- stal zbrojeniowa kl. A-lll; A-l

- bloczki betonowe typu M-6, b-6

- strop gestozebrowy TERIVA 4,0/1

2.4. KATEGORIA GEOTECHNICIZNA:

Ustalono nastepujacqg kategorie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektu:

pierwsza  kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje  niewielkie  obiekty budowlane
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dia
ktérych wystarcza jakosciowe okreslenie wtasciwosci gruntdw, takie jak

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopdw, jezeli réznica poziomdw nie przekracza 2 m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy do wysokosci 3 m wykonywane zwtaszcza przy budowie
drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw,

2.5. SPOSOB POSADOWIENIA:
Bezposredni na gruncie

2.6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Po wykonaniu dwdch dotéw probnych na gtebokos¢ 1,60+1,70 m stwierdzono zaleganie
nastepujgcych warstw gruntowych:

- 0+0,30 m - gleba (humus)

-0,30+1,20 m - piasek

- ponizej 1,20 m - piasek gliniasty

Wody gruntowej w wykopach nie stwierdzono. No$nos¢ gruntu w poziomie posadowienia ustalono
w wysokosci 0,15 MPa.

Uwagal!

W przypadku wystgpienia w czasie wykonywania wykopow na warunki gruntowe gorsze niz wyzej
opisane, nalezy o tym powiadomié projektanta w celu ewentualnego przeprojektowania
fundamentow.
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3.0 OPIS KONSTRUKCIJI

3.1. FUNDAMENTY:

Dla projektowanej rozbudowy zaprojektowano konstrukcyjnie tawy o szerokosci  50-60 cm,
wysokosci 40cm. Wszystkie tawy zbroi¢ podtuznie pretami 4@12, strzemiona @6 co 25cm; beton
C16/20. W pod stup zadaszenia zaprojektowano stope, w stopie nalezy utozy¢ prety @12 co 15cm
w obu kierunkach. W narozach taw zbrojenie tqczy¢ pretami zagietymi pod kgtem prostym o
dtugosci 60cm. Pod tawami nalezy wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 grubosci 10 cm.
Gtebokos¢ posadowienia fundamentdw minimum 80cm ponizej terenu.

3.2. SCIANY PODZIEMIA:
Sciany podziemia projektowanej rozbudowy dwuwarstwowe gruboéci 24cm z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej docieplone wedtug projektu architektury.

3.3. SCIANY NADZIEMIA:

Wszystkie Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne projektowanej rozbudowy zaprojektowano z
bloczkéw wapienno-piaskowych, gruboéci 25cm, uktadanych na zaprawie klejowej. Sciany nosne
parteru zwiehczone sq w goérnej czesci wiehcami zelbetowymi.

3.4. NADPROIZA:

Nadproza w $cianach zewnetrznych prefabrykowane typu L19 nalezy dozbroi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta (2012). Beton C20/25, stal zbrojeniowa A-lll, A-l. Nadproza drzwiowe
wewnetrzne prefabrykowane typu L19 nalezy dozbroi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W
scianach dziatowych murowanych nadproza zbrojone 2@12 dla rozpietosci otworu 1,0m i 3@12 dla
rozpietosci otworu 1,95m.

Nadproza w istniejgcych scianach projektuje sie jako stalowe z ksztattownikdw PE160 ze stali S235.
Profile nalezy skreci¢ srubami M12 co 50 cm. Nadproza oparte na $cianach za pomocg blachy
stalowej gr. 10 mm na podlewce cementowej gr. 5 cm.

Przed przystgpieniem do montazu nadprozy w istniejgcych $cianach nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne przed zniszczeniem.

3.5. STROP:

W projektowanej rozbudowie zaprojektowano strop zelbetowy teriva 4,0/1 gr. 24 cm o maksymalnej
rozpietosci 4,80m.

Strop nalezy dozbroi¢ wedtug wytycznych producenta. Strop betonowany betonem C20/25.
Rozmieszczenie podpdér montazowych wedtug wytycznych producenta.

3.6. WIENCE:

W budynku zaprojektowano wieniec obwodowy $cian zewnetrznych i wewnetrznych. Wieniec o
przekroju 25x31cm zbrojony 4@12, strzemiona @6 co 25cm. Do szalowania wiehcy i podciggdw
stropu nalezy przyjac ksztattki wiehcowe. Beton C20/25. W narozach wienca zbrojenie tqczye
pretami zagietymi pod kgtem prostym o dtugosci 60cm.

3.7. Plyta zelbetowa:

Jako zadaszenie tarasu zaprojektowano ptyte zelbetowq grubosci 15cm, zbrojong w obu
kierunkach. Ptyta zbrojona pretami @10 co 15cm. Beton C20/25.
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4.0 UWAGI KONCOWE

o Wszystkie prace konstrukcyjne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
przepisami Prawa Budowlanego, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz
wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

¢ Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

¢ Na budowie nalezy stosowac wytgcznie materiaty budowlane posiadajgce odpowiednie
dokumenty, atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa bezpieczenstwa, dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie.

¢ W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy
kontaktowac sie z jednostkg projektowq. Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy
konsultowac z projektantem.

o Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic
projektowany uktad nalezy dostosowad do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w
projekcie.

e Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporzqdzi¢ probki
kolorystyczne tynku do akceptacii.

e Przy wykonywaniu wszelkich robét betonowych nalezy postepowac zgodnie z zasadami
wykonywania robét zelbetowych, okreSlonych m. in. w instrukcji ITB nr 156/87 oraz PN-63/B-06251 i PN-
84/B-03264. Podczas betonowania beton nalezy zages$ci¢ mechanicznie wibratorem wgtebnym -
butawowym, a wykonany strop utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres 7 dni.
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| o Plyta PL-1

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obciazenia powierzchniowe[kN/m2]:
Lp Opis obciazenia Obc.cha gf kd Obc.obl

r. .

1. Maksymalne obcigzenie Sniegiem 0,67 1,50 0,00 1,01

potaci dwuspadowego dachu wklestego

wg PN-80/B-02010/Az1/z1-2 (strefa 1,

A=155 m n.p.m., obiekt nizszy niz

otaczajacy teren albo otoczony

wysokimi drzewami Tub obiektami

wyzszymi -> Qk = 0,7 kN/m2,

nachylenie potaci 2,0 st. -> C2=0,8)

[0,672kN/m2]
2. Papa na podtozu betonowym bez 0,10 1,30 -- 0,13

posypania zwirkiem, podwdjnie

[0,100kN/m2]

3. Styropian grub. 20 cm 0,09 1,30 -- 0,12
[0,45kN/m3-0,20m]
4. Ptyta zelbetowa grub.1l5 cm 3,75 1,10 -- 4,13
5. Styropian grub. 5 cm 0,02 1,30 -- 0,03
[0,45kN/m3-0,05m]
S: 4,63 1,17 5,40
SCHEMAT STATYCZNY
3
=5,40 ©
>
=
ko)
K
v |eff')(:5,45 v
Rozpietos¢ obliczeniowa plyty Tefe,x = 5,45 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty Teff,y = 6,44 m

Grubos¢ ptyty 15,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msdx,p = 8,03 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny  Mskx = 6,88 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty  Msix,1t = 5,88 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox,max = 14,72 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 10,57 kN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy  Msdy = 5,75 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny  Msky = 4,93 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty  Msky,1t = 4,21 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 14,72 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 9,20 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu ¢€20/25 (B25) © fw = 13,33 MPa, fctda = 1,00 MPa, Eam = 30,0
GPa

Ciezar objetosSciowy betonu r =25 kN/m3

wilgotnosc srodowiska RH = 50%

wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petrzania (obliczono) f = 3,01

Zbrojenie gtéwne:




Klasa stali A-0 (st0s-b) ©® fy = 220 MPa, fya = 190 MPa, fw« = 300 MPa
Srednica pretow w przesle w kierunku x fd,x = 10 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y fd,y = 10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z géry ptyty Cnom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretédw z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obTliczeniowa: trwata

Graniczna szerokoS¢ rys wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie atim = leff/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 3,45 cm?/mb. Przyjeto f10 co 15,0 cm o As = 5,24
cm?/mb (r = 0,42%)

%arune% nosnosci na zginanie: Msd,x = 8,03 kKNm/mb < Mrd,x = 12,06 kNm/mb
66, 6%

Szerokos$¢ rys prostopadtych: wkx = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm (0,0%)
Podpora:

warunek nosnosci na S$cinanie: Vsd,x = 14,72 kN/mb < Vrd1,x = 82,84
kN/mb (17,8%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,99 cm?/mb. Przyjeto f1l0 co
15,0 cm o As = 5,24 cm?/mb (r = 0,46%)

%arune% nosnosci na zginanie: Msd,y = 5,75 kKNm/mb < Mrd,y = 11,07 kNm/mb
51,9%
Szerokos¢ rys prostopadtych: wky = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm (0,0%)
Podpora:
warunek nosnosci na $cinanie: Vsd,y = 14,72 kN/mb < Vrdl,y = 77,17
kN/mb (19,1%)
Ugiecie catkowite ptyty:
%aksy9§1ne ugiecie od Msk,1t: a(Msk,1t) = 7,92 mm < aiim = 27,25 mm

29,1%

SZKIC ZBROJENIA
Kierunek x:

sy Nrl 37410 1=5905 %7
5758
Nr2 4x9¢10 1=2103
8 1829 S Jo
Kierunek y:
sy Nr3 31$10 1=6895 87
6748
Nr4_4x9¢10 1=2148
8 1874 S NES

Zbrojenie narozy dotem:

5 NI5 4x9410 co 150 mm |=795-3195 $7
648-3048

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i gora):
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wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw = 25,0 cm
wysokos$¢ przekroju h = 40,0 cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp Opis obciazenia Obc.char. gf kad obc.obl.  Zzasieg [m]
1. PL-1 _ [8,030kN/m] 8,03 1,00 — 8§03 b
2. Styropian grub. 0,20 m i 0,05 1,30 -- 0,07 cata belka

szer.0,60 m
[0,45kN/m3-0,20m-0,60m]

3. Ciezar wtasny belki 2,50 1,10 -- 2,75 cata belka
[0,25m-0,40m-25,0kN/m3]

s: 10,58 1,03 10,84
Schemat statyczny belki
S <
A PaN
A B
L 5,65 L

DANE MATERIAtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: <€20/25 (B25) ©® fo = 13,33 MPa, fcda = 1,00 MPa, Ewm = 30,0
GPa

Ciezar objetosciowy r = 25,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm

wilgotnos¢ Srodowiska RH = 50%

wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni

wspotczynnik petzania (obliczono) f = 3,00

Zbrojenie gtdéwne:

Klasa stali A-IIIN (RB500) © fy = 500 MPa, fyda = 420 MPa, fw = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych fg = 12 mm

Srednica pretow dolnych fa = 12 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-I (St3s-b) © fy = 240 MPa, fya = 210 MPa, fw = 265 MPa
Srednica strzemion fs = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500)

Srednica pretow f = 12 mm

Otulenie:
KTasa Srodowiska: XC1l
wartos¢ dopuszczalnej odchy?tki Dc = 5 mm
®  nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obTliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot q = 2,00
Graniczna szerokoSc rys wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a1im = jak dla belek i ptyt (wg tablicy
8)

Graniczne ugiecie na wspornikach a1im = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH



Momenty zginajace [kNm]:

43,27

30,64
30,64

Sity poprzeczne [kN]:

30,64‘
yaN
A B
-30,64
Ugiecia [mm]:
yaN JaN
A B
19,65
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
N 7N
A B
3 43,27 3
= ol
™ ™
Sity poprzeczne [kN]:
30,64 25,29
N N
A B
-25,29 -30,64
Ugiecia [mm]:
N PaN
A B
19,65
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al
A 4912 B
al
25, 540 25,
1A 1A

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 43,27 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4f1l2 o As = 4,52 cm? (r = 0,49%)



warunek nosnosci na zginanie: Msd = 43,27 KNm < Mrd = 64,51 kNm
(67,1%)

Scinanie:

Miarodajna wartos$c¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)25,29 kN
zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi f6 co 200 mm na catej
dtugosci przesta

warunek nosnosci na S$cinanie: Vsd = (-)25,29 kN < Vrd1 = 55,41 kN
(45,6%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 42,22 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,1t = 42,22 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: wk = 0,241 mm < Wiinm 0,3 mm (80,2%)
Maksymalne ugiecie od Msk,1t: a(Msk,1t) = 19,65 mm < aiim = 5650/200 =
28,25 mm (69,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 28,56 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA

1]
2412
OI
=
Apn 4912 | 2 B
1l
L 27 x 20 = 540 L
L25, 540 25
1 7 ] 7
Nrl 6412 |I=586
586
%
[{e]
[9p]
Nr2 28¢6 1=123
21
1-1
Nr 1
.25 :
e Belka B2
SZKIC BELKI
A B
25, 850 25,
1 T

GEOMETRIA BELKI
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wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju bw = 25,0 cm
wysokos$¢ przekroju h = 50,0 cm
Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obciazen roztozonych [kN/m]

Lp Opis obciazenia obc.char. of kq obc.obl.  zasieg [m]
1. PL-1 [5,750kN/m] 5,75 1,00 -- 5,75  cata belka
2. Styropian grub. 0,20 m i 0,05 1,30 -- 0,07 cata belka

szer.0,60 m

[0,45kN/m3-0,20m-0,60m]
3. Ciezar wtasny belki 3,13 1,10 - 3,44 cata belka

[0,25m-0,50m-25,0kN/m3]

s: 8,93 1,04 9,26

Schemat statyczny belki

A PaN

A B
L 8,75 L

DANE MATERIAtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: <€20/25 (B25) © fo = 13,33 MPa, fctda = 1,00 MPa, Ewm = 30,0

GPa

Ciezar objetosciowy r = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 8 mm
Wilgotnos¢ Srodowiska RH = 50%

wiek betonu w chwili obciazenia 28 dni
Wspdiczynnik petrzania (obliczono) f = 2,93

Zbrojenie gtoéwne:

Klasa stali A-IIIN (RB500) © fy = 500 mMPa, fya = 420 MPa, fw« = 550 MPa

12 mm
16 mm

Srednica pretow gornych fq
Srednica pretéw dolnych fd
Strzemiona:

Klasa stali A-I (Sst3s-b) ©® fy = 240 MPa, fya = 210 MPa, fw = 265 MPa

Srednica strzemion fs = 6 mm
Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-IIIN (RB500)
Srednica pretéw f = 12 mm

Otulenie:
Klasa Srodowiska: D (e
wartos$c¢ dopuszczalnej odchytki Dc =

®  nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

5 mm



Sytuacja obTliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cot q = 2,00
Graniczna szerokos$¢ rys wWiim = 0,3 mm _
Graniczne ugiecie w przestach a1im = jak dla belek i ptyt (wg tablicy

Graniczne ugiecie na wspornikach a1im = jak dla wspornikow (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt+ WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:
AN

AN
A B
3 88,60 3
o o
<t <t
Sity poprzeczne [kN]:
40,50
paN
A B
-40,50
Ugiecia [mm]:
PaN PN
A B
28,44
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
AN AN
A B
3 88,60 3
o o
< <
Sity poprzeczne [kN]:
40,50 35,03
PaN
A B
-35,03 -40,50
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B
28,44

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zdginanie: (przekréj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msdq = 88,60 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 6f1l6 o As = 12,06 cm? (r = 1,04%)
warunek nosnos$ci na zginanie: Msd = 88,60 kNm < Mrd = 197,60 kNm
(44,8%)

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsda = (-)35,03 kN
zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi f6 co 200 mm na catej
dtugosci przesta

warunek nosnosci na $cinanie: Vsd = (-)35,03 KN < Vrd1 = 73,98 kN
(47 ,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 85,46 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msk,1t = 85,46 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: wk = 0,118 mm <  wiim = 0,3 mm (39,2%)
Maksymalne ugiecie od Msk,1t: a(Msk,1t) = 28,44 mm < aiim = 8750/250 =
35,00 mm (81,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs« = 37,95 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA

1]
3912
< > CI
[Te]
A 6916 B
1l
. 47 x 18 = 846 v
25 850 25,
E |
Nr2 3412 =896
896
Nrl 6416 =896
896
%
[{e]
©
Nr3 4846 1=143
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|« Tablica 1. Stropodach

Lp Opis obciazenia

Obc.
char.
kN/m2

gf

kd

Obc.
ob1.
kN,/m2

1. Papa na podtozu betonowym bez
posypania zwirkiem, podwdjnie

[0,100kN/m2]

vl W N

Styropian grub. 35 cm
[0,45kN/m3-0,35m]
strop TERIVA
warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5
cm  [19,0kN/m3-0,015m]
Obciazenie Sniegiem potaci dachu

[2,680kN/m2]

jednospadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9
kN/m2, nachylenie potaci 1,0 st. ->

C1=0,8) [0,720kN/m2]

GEOMETRIA FUNDAMENTU

wymiary fundamentu :

Typ: *tawa prostokatna
B=0160m H=0,40m

Bs = 0,25 m es =

0,00 m

Posadowienie fundamentu:

D = 1,20m Dm'in=0,80m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Zestawienie warstw podtoza

Piaski gliniaste

Gliny piaszczyste

0,10

0,16

2,68
0,29

0,72

1,30

1,30

1,20
1,30

1,50

0,13

0,21

3,22
0,38

1,08

S:

3,95

1,27

5,01

nazwa gruntu

=3 Z||

h
[m]

nawo
dnio
na

ro(m

[t/m3
]

gf,min

Jf,max

.0

[°]

Cum
[kPa
]

Mo
[kpPa

M
[kPa

te |0,90

nie

2,10

0,90

1,10

17,8
2

31,5
8

]
3603

]
4003

1| Piaski glinias
2

Gliny piaszczyste (0,90

nie

2,20

0,90

1,10

20,9
4

39,7
6

4700

6266
7

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obciazen obliczeniowych:

typ obc.

N [kN/m]

Te [kN/m]

Mg [kNm/m]

e [kpa]

De
[kPa/m]

N
r
1

catkowite

36,20

0,00

0,00

0,00

0,00




DANE MATERTIA+OWE

Zasypka:
Ciezar objetosSciowy: 20,0 kN/m3
wspbétczynniki obciazenia: gf,min = 0,90; gfmax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: €16/20 (B20) © f« = 10,67 MPa, fctda = 0,87 MPa, Ewm = 29,0
GPa

Ciezar objetos$ciowy r =24,0 kN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

wspbétczynniki obciazenia: gf,min = 0,90; gfmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IITI (34GS) ©® fy = 410 MPa, fys = 350 MPa, fw = 550 MPa
Srednica pretow wzdtuz boku B fg = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw fL = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubosS¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 85 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obciazenia: 1,00
Czas trwania robdét: powyzej 1 roku (1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartos$ci obc.
charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosno$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnosS¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

ObTiczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 289,3 kN

N- = 47,6 kN < m-Qev = 0,81-289,3 kN = 234,4 kN (20,3%)
Nosnho$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nos$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

ObTiczeniowy opér graniczny podioza Qfr = 23,8 kN

Tr = 0,0 kN < m-Qfr = 0,72-23,8 kN = 17,1 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obroét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mos,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy
Mug,2 = 13,82 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My = 0,72-13,8 kNm = 9,9 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,09 cm, wtérne s''= 0,03 cm, catkowite s =
0,12 cm
s =0,12 cm < Sdop = 1,00 cm (11,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos$¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na
przebicie
wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczeA zbrojenia
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UWAGA:

1. Ostatnig warstwe gruntu gr. 20 do 30cm w wykopie pod fundamenty
wykonac recznie lub lekkim sprzetem tak by nie naruszy¢ struktury
gruntu rodzimego.

2. Fundamenty wykonaé na warstwie 10cm chudego betonu C8/10.

3. Pielegnacje betonu nalezy prowadzi¢ tak by nie dopusci¢ do powstania
nadmiernych rys skurczowych i termicznych.

4. Otulina pretow c=50mm

— Beton C16/20
Stal zbrojeniowa klasy B wg. eurokodu 2
— Stal Alll — zbrojenie gtdowne — prety ¢12
A | — strzemiona — prety 86 mm

femet: ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDZIELCU

hetes Grudzielec, gmina: Raszkéw, dziatka nr. ewidencyjny: 135

Inwestor: GMINA | MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow

t . .
é?g';ﬁfm?a: DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0. Sp k.
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski
T.+48 62501 3530 F.+48 627351694

Domar

architektura@domar-ostrow.pl budownictwo architektura
www.domar-ostrow.pl
imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosc: podpis / data:
Ero}etkfcgﬁi_ inz. UAN.7342-30/91 konstr-budowlana
Onsiukel: Jan Czabarski
Eprc\'/vdkzc_]gCY inz. WKP/0039/POOK/07 konstr-budowlana
onsiTukeji Krzysztof Dupnik
Opracowanie:  iNZ.
tukasz Wierzyk
ranza: KONSTRUKCJA e PROJEKT TECHNICZNY
Temat rysunku: =
RZUT FUNDAMENTOW
Dane rysunku: format : data: skala @ numer rysunku : numer strony :
297x420 PAZDZIERNIK 2021 1:100 K1

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

Uwaga:
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Chudy beton

C8/10 gr. 10cm

UWAGA:

1. Ostatnig warstwe gruntu gr. 20 do 30cm w wykopie pod fundamenty
wykonac recznie lub lekkim sprzetem tak by nie naruszy¢ struktury
gruntu rodzimego.

. Fundamenty wykona¢ na warstwie 10cm chudego betonu C8/10.

. Pielegnacje betonu nalezy prowadzi¢ tak by nie dopusci¢ do powstania

nadmiernych rys skurczowych i termicznych.
Otulina pretéw c=50mm

w N

»>

— Beton C16/20
Stal zbrojeniowa klasy B wg. eurokodu 2
— Stal Alll — zbrojenie gtdwne — prety @12
A | — strzemiona — prety 86 mm

femet: ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDZIELCU

hetes Grudzielec, gmina: Raszkéw, dziatka nr. ewidencyjny: 135

Inwestor:

GMINA | MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow

Jednostka

DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.o0.0. Sp.k.

projektowa: 3
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski ' o' ' .a r
T.+48 62501 3530 F.+48 627351694
architektura@domar-ostrow.pl budownictwo architektura
www.domar-ostrow.pl
imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosc: podpis / data:
Projektant inz. UAN.7342-30/91  konstr-budowlana

konsrukej: Jan Czabanski
Sprawdzajacy  inz.

Sprawdzafc WKP/0039/POOK/07 konstr-budowlana
onsiTukeji Krzysztof Dupnik

Opracowanie:  iNZ.
tukasz Wierzyk

Branza: Etap:

KONSTRUKCJA PROJEKT TECHNICZNY

Temat rysunku:

SCHEMAT ZBROJENIA FUNDAMENTOW

format : data:

297x420

Dane rysunku: skala @ numer rysunku :

1:10 K2

numer strony :

PAZDZIERNIK 2021

Uwaga: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
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Legenda:

— beton C20/25

zbrojenie gtéwne prety #12 stal A-Ill
strzemiona stal A-l|

STROP TERIVA 4,0/1

zuzycie pustakéw stropowych— 6,7szt./m? stropu
— zuzycie belek stropowych— 1,67m/m? stropu
ciezar stropu— 268,0kg/m? stropu

Pod oparcie belek stropowych i podciggdw trzy ostatnie warstwy $ciany nalezy przemurowa¢ cegfq
pefng klasy 15 na zaprawie cementowej Rz=8MPa

Dla belek dtugosci od 4,8m w fazie montazu nalezy stosowaé strzatke odwrotng
Liczab podpdr nontazowych dla rozpigtosci stropu:

— jedna podpora do stropu o rozpietosci do 3,8m

— dwie podpory do stropu o rozpietosci 4,0-6,0m

— trzy podpory do stropu o rozpietosci 6,6—7,2m

Pod sciankami dziatowymi réwnolegtymi do belek stropowych nalezy wykonaé wzmocnienie
zebra stropowego ukfadajgc dwie belki obok siebie.

ZESTAWENIE BELEK STROPU TERIVA 4,0/1
B-24/60/480 — 15szt.

ZESTAWIENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH

119/1200-120 - 2szt.
119/1800-120 - 2szt.

BETON C20,/25

Stal zbrojeniowa klasy B wg. eurokodu 2

STAL A-lll (RB500) zbrojenie gtowne @12
A-l strzemiona @6

Otulina a=3cm

SLUP ST (25x25)

Zbrojenie gtoéwne 4812, strzemina 96 co 20cm

SLUP S2 (25x25)

Zbrojenie gtéwne 8812, strzemina 96 co 20cm

SLUP S3 (25x25)

Zbrojenie gtdéwne 8812, strzemina 86 co 20cm

femet: ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDZIELCU
Aares Grudzielec, gmina: Raszkéw, dziatka nr. ewidencyjny: 135
westor GMINA I MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow
ko DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0. Sp.k. 3
Tl Strumykowa 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski ' om a r
T.+48 62501 3530 F.+48 627351694
architektura@domar-ostrow.pl budownlctwo architektura
www.domar-ostrow.pl
imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosc: podpis / data:
Projektant inz. UAN.7342-30/91 konstr-budowlana

konsrukej: Jan Czabanski

Sprawdzajacy  inz.
konsirukcj{:

WKP/0039/POOK/07 konstr-budowlana

Krzysztof Dupnik
Opracowanie:  iNZ.
tukasz Wierzyk
Branza: KONSTRUKCJA iop: PROJEKT TECHNICZNY

Temat rysunku:

RZUT KONSTRUKCJI PRZYZIEMIA

format : data:

297x420

Dane rysunku: skala @ numer rysunku :

1:100 K3

numer strony :

PAZDZIERNIK 2021

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

Uwaga:
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Siatka podporowa P2
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Belka stropowa
2012
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|\ ksztattka wiencowa
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@6 co 25cm
L=78cm

BETON C20/25
Stal zbrojeniowa klasy B wg. eurokodu 2

STAL A-lll zbrojenie gtdwne @12
A-| strzemiona @6

Otulina a=3cm

femet: ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDZIELCU

hetes Grudzielec, gmina: Raszkéw, dziatka nr. ewidencyjny: 135

Inwestor: GMINA | MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow

t . B
ko DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0. Sp.k.
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski

Domar

T.+48 62501 3530 F.+48 627351694

architektura@domar-ostrow.pl budownictwo architektura
www.domar-ostrow.pl
imie i nazwisko: numer uprawnien: specjalnosc: podpis / data:
Ero}etkfcgﬁi_ inz. UAN.7342-30/91 konstr-budowlana
Onsiukel: Jan Czabarski
Eprc\'/vdkzc_]gCY inz. WKP/0039/POOK/07 konstr-budowlana
onsiTukeji Krzysztof Dupnik
Opracowanie:  iNZ.
tukasz Wierzyk
ranza: KONSTRUKCJA e PROJEKT TECHNICZNY
Temat rysunku: ¢
SCHEMAT ZBROJENIA WIENCY
Dane rysunku: format : data: skala @ numer rysunku : numer strony :
297x420 PAZDZIERNIK 2021 1 :] O K4

Uwaga: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
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: ? \ 7 = projektant inz. UAN.7342-30/91  konsir-budowlana
| % | ;o443 % i o Jan Czabanski
7 2 | Z Z }7 - > i Epro;»/dgcilqcy inz. WKP/0039/POOK/07 konstr-budowlana
7, onsirukelt: Krzysztof Dupnik
T 7///// /% ™ Opracowanie:  INZ.
tukasz Wierzyk .
" 836 - 359 " -
Wieniec 25x10 (+4,25m) | Wieniec 25x10 (+341m) ranza: KONSTRUKCJA e PROJEKT TECHNICZNY
femat sunku: RZUT KONSTRUKCJI ATTYKI
B) A Dane rysunku: format : data: skala @ numer rysunku : numer strony :
O Q 297x420 PAZDZIERNIK 2021 1:100 K5

Uwaga: ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.



