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OSWIADCIZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 . z dnia

7 lipca 2020 r. z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL  PROJEKTOWY

funkcja imie i nazwisko nr uprawnien / specjalnos¢
Projektant mgrinz. WKP/0192/PWOS/15
branzy sanitarnej: Grzegorz Czwordon spec. instalacyjna
Sprawdzajgcy mgrinz. WKP/0150/PWOS/17
branzy sanitarnej: Matgorzata Wawrzyniak spec. instalacyjna

Ostréw Wielkopolski, grudzieh 2021
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\Y Czesc rysunkowa 17-21

SPIS DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH

Ip. dokument numer strony
1 Kopia uprawnien projektanta 3-4

2. Kopia przynaleznosci do izby zawodowej projektanta 5

3. Kopia uprawnieh sprawdzajgcego 6-7

4 Kopia przynaleznosci do izby zawodowej sprawdzajgcego 8

SPIS RYSUNKOW

nr tytut skala
rysunku

S-0 PZT — instalacje sanitarne 1:500

S-1 Rzut przyziemia — stan istniejgcy instalacji sanitarnych 1:100

S-2 Rzut przyziemia — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100

S-3 Rzut przyziemia — instalacja wody 1:100

S-4 Rzut przyziemia — instalacja cenfralnego ogrzewania i wentylacji 1:100
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I1l. DOKUMENTY FORMALNE
Jie—  WIELKOPOLSKA
S OKREGOWA
IZBA
= INZYNIEROW

= | BUDOWNICTWA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA
syzn. akt WOIIB-OKK-5P-SW-0054-0055-117/2015 Poznan, dnia |5 czerwea 2005 .

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. | pkr 2 ustewy z dnia |5 grudnia 2000 ro o semoreadach zawodowyeh architektdw
oraz ingynierdw budownictwa (lekst jednolity: De ULz 2004 r. poz. 1946) i art. 12 wst, | pht 112, am, 12 ust. 2, 30
4 praz ust, de pht 3, art 03 wst | 12, oraz ust, 30 4, art. 14 use. | pki 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ({ tekst jednolity: Dz, U, 2 2013 r. poz, 1409 z pdin. zm.} oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Minisira
Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r, w sprawie samodsielnych funkeji technicznych
w budewnictwie (De. U z 2014 r.  poz 1278) po ustadeniv, #e zosaly spelnione warunki w zakresie
prEveotvwania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane  wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji IKwalifikacyjnej WOILIB

otrzymuje

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister inZvnier
kierunek: Inynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 kwietnia 1979 r. w Ostrowie Wiclkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0192/PWOS/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein
w specjalnofei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wedociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzko 2 uwzglednieniem w catosei 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uvprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Pedstawn do wykonywania samodsielnyeh funkeji technicznych w Budownictwic stanowi wpis do centralnego rejesir
Glowynego Inspekion Nadzom Budowlanego oz wpis na listy celonkow wiagciwej izby semorzadu znwodowega,
2,00 ninfejsze) decyzii shedy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyvinej Polskied Liby Inbynierow
Budowniciwe w Warszawie, za podredaictwem  Wielkopelskie) Okregowe] Komisii Kwalifiknevine] Wielkopolskie|
Okrepnwej Izhy Ingyiierdw Bodovwnictwa w Poznaniv w tenminie |4 dni od daty je¢j doreceenio

Przewodniczaey
Okregrowe) Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

A et
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buezkowski
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art, 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo hudowlane
Pan Grzegorz Jakub Czwordon jest upowazniony w specjalnosci instalacyjngj w zakresie
sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specialnodei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ogranicze.

Zgodnie z § 12 ust] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowainiajg do projeklowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwigzanymi 2z  obiektem  budowlanym  takim  jak:  sieci
1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyine,

Na podstawie § 10 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawnisjy do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosei.

Skiad orzekaigey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne

Przewodniczacy — prof. dr hab. ing. Wieslaw Hu:zi:nwaki:......?.’f’.fﬂ‘...........,...

Crlonek Komisji —dr ink. Andrec Bm-cz:.-ﬁski:......l,l'.-.....

Celonek Komisji — dr inz. Danisl Pawlicki:.........:{:!{l.. N

Otrzymuja;
1. Pan Grzegorz Jakub Czwordon
63-400 Ostriw Wielkopolski, ul. Powstanicow Warszawskich 10
2.0kregowa Rada Izby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
I I B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 NUMErze WenyTikaCyjmym:

WKP-WIS-GVI-QTI *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyjnym WKP/15/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
slektronicznej opatrzone bezpiecnym podpisem elekirenicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego bealifikowanezo certyfikatu sg
rowmowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Waryfikacjs poprawnosci danych w niniejszym aswiadceniu moing sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadcenia na
stronie Polskiej 1zby Infynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sven, akt WO B-OKK-5P-SW-0054-00535-39516/2017 Poznan, dnia 20 czerwes 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdow
oraz inzymiendw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 2 2016 r. pee. [725) i art. 12 ust, | pht 1 i2, art. 12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. dc pkt 3, art13 usi. 1 2, oraz ust. 3 1 4, art, 14 wst. ] pkt 4b ustawy = dnia T lipca 1994 ¢, Prawo
budewlane { tekst jednolity: Dz U. 2 2016 r. poz. 200 z piin. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Roswoju z dnia 11 wrzesnin 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowepo oraz po Zlodeniu egzaminu na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
OtrEymuje

Pani
Malgorzata Maria Wawrzyniak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 29 marca 1987 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0150/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig ad
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie deeyzji,

Pouczenie
1. Podstaws, do wykonywania samodzielnych funkeji iechnicanych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestin
Gildwnego Inspektorn Nadzory Budowlanegn orz wpis na listg cebnbkew wlasciwej izhy samorzadu zawodowego,
2.0 mimiejsee] decyzji shuey odwolinie do Keajowej Komisji Kwali fikascyjnej Polskiej lzby Indynientw
Budownictwn w Warszawie, s pofrednictwem  Wislkopolskiei Okrggowej Komisji Kwalifikcyine Wielkopolskicj
Olkrggawe] lzhy Indynierdw Budownictwa w Poenaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

/s - Preewodniczacy
fice /2 : Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/ of 1
[25(% 0) 74
I'\: N g praf, dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
"\ I F
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Ma podstawie art.12 wst.] pkt 1,234 i 5 oraz art. 13 ust3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Malgorzata Maria Wawrzyniak jest upowainiona w specjalnosci instalacyjne) w zakresie
sieci, instalacji i wrzadzen cieplnych, wentylacyjnych, garzowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodei objete) ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technmiczne) wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
hez ograniczen.

Zpodnie z § 14 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowarniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1 kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadezenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednie] specjalnodci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczgey — prof. dr hab, inz, Wieslaw Buczkowski:.., ;

Calonek Komisji = dr inz. Andrzej Barcaiskis. ...

Cazlonek Komisji — dr inz, Daniel I‘aMicki:....w..LM/\..

Otrzymujg:
1. Pani Malgorzata Maria Wawrzyniak
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Juliana Korsaka 1
2.0krggowa Rada [zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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INZYNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wergfikaoy myrm

WEP-MAS-WSBE-FOH *

Pani Matgorzata Maria Wawrzyniak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0201,/19

adres zamieszkania ul. Juliana Korsaka 1, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilne].

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepcz Preewodniczgoego Rady Wielkopolskie] Okregowe] by Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicziym (D U 2000 Nr 130 poz. 1850) dane w postaci
e!-d.'hmil:znq"upﬂbm: b:q:ucufrym podpizem elektroniczrpm weryfikowanym proy pomocy wainezo kwalifikoy = certyfikatu sy
rownowszne pod wegledemn skutkow prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wizsnongozmymi.|

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniefszym mewisdoeniu modns sprawdzic 3 pomocy numens wergfikacyjnego zaswizsdcoenia na

sironie Polkiej lzby Indynierow Budownictwa www . piib.org.pl lub kortaktujac sie 2 biuremn wisSciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownicowa.
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[ IV. OPIS TECHNICZNY

| 1. DANE OGOLNE

| 1.1. Dane inwestora

Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32, 63-440 Raszkow

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt

DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA UL. STRUMYKOWA 30, 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI
T. +48 62 5013530 F. +48 62 5920252

| 2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla ,,ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA
SALI WIEJSKIEJ WRAZ W GRUDZIELCU”, 63-440 Raszkoéw, Grudzielec, dz. 135 obr. 0005 Grudzielec,
jednostka ewiden. 301706_5.

Zakres opracowania obejmuje:
e Demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych,
e Instalacje wodociggowa,
e Instalacje kanalizacji sanitarnej,
* Instalacje centralnego ogrzewania,
e Instalacje wentylacji mechaniczne;j.

| 3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
e podktady architektoniczno — budowlane;
e obowigzujgce przepisy i normy techniczno — budowlane;
e wytyczne projektowe firm;
* wizja lokalna w terenie;
e uzgodnienia z inwestorem.

| 4. STAN ISTNIEJACY

| 4.1. INSTALACJA ZEWNETRZNE

Do budynku doprowadzono jest przytacze wody z rur PE Dz32 zakonczone zestawem
wodomierzowym, w pomieszczeniu kuchni. Przytgcze wody pozostaje bez zmian. Istniejacy zestaw
wodomierzowy nalezy przesungé na prostopadtg $ciane nowoprojektowanego pomieszczenia szatni.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane s3 do istniejacego zbiornika bezodptywowego. Ze wzgledu

na zty stan techniczny zbiornik nalezy zlikwidowad. Projektuje sie nowy zbiornik bezodptywowy w
nowej lokalizacji.

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W GRUDZIELCU str. 9
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| 4.2, INSTALACJA WEWNETRZNE

W budynku w czesci kuchennej, gospodarczej, WC oraz na sali gtéwnej znajduje sie instalacja wody i
kanalizacji sanitarnej. Catos¢ do demontazu.

Instalacja c.o. zasilana jest z kotta na opat staty (wegiel kamienny) o mocy 25 kW typ GT KW 25 W + S
f-my Galmet (zdj. nr 1). Zrédto ciepta bez zmian. W budynku znajduje sie instalacja c.o. sktadajaca sie
z grzejnikéw stalowych ptytowych. Grzejniki pozostajg bez zmian, z wyjatkiem czesci grzejnikéw, ktére
nalezy przenies¢, w zwigzku z rozbudowg budynku.

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana jest w zasobniku c.w.u. z wezownicg o poj. 100! typ WW-100
f-my Kospel. Istniejgcy zasobnik c.w.u. pozostaje bez zmian.

Zdj. nr L Kottownia opalana weglem kamiennym

Sala gtdwna wentylowana jest za pomocg wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji pozostaje bez
zmian.
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| 5. STAN PROJEKTOWANY

| 5.1. INSTALACJA ZEWNETRZNE

|5.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone zostang rurami PVC-U do projektowanego zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ciekte o pojemnosci 10 m3 — wg czeéci rysunkowej opracowania.

| 5.2. INSTALACJA WEWNETRZNE

|5.2.1. Instalacja wody

Istniejgcy zestaw wodomierzowy nalezy przenies¢, zgodnie z czesScig graficzng opracowania.

Instalacje rozprowadzono pod posadzkami lub w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Instalacje
prowadzone przez sale gtéwng rozprowadzone po $cianie. Podejscia do umywalek, zlewozmywaka
zaprojektowano od dofu do zamontowanej na nich armatury czerpalnej typu stojgcego przy uzyciu
wezykdéw w metalowym oplocie.

Poziome podejscia do przybordéw sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach i zakoriczy¢ zaworami katowymi
na wysokosci 50 + 60 cm nad posadzka. Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod
tynkiem i w posadzkach nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu
wyeliminowania naprezen w przewodach. Przewody poziome rozprowadzajgce wode do punktéw
czerpalnych uktada¢ ze spadkiem w kierunku przyboru. Wszystkie przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano na rzutach i przekroju budynku. Srednice projektowanych
przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywéow w  poszczegdlnych  odcinkach instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach z tworzywa. Przy montazu instalacji wodociggowej
zachowaé¢ normatywne odlegtosci przewoddow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania
przybordw sanitarnych.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w istniejgcym zasobniku c.w.u. z wezownicg o
pojemnosci 100 | typ WW-100 f-my Kospel.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywato sie poprzez nagrzanie wezownicg
wewnetrzng w zasobniku cieptej wody poprzez kociot na wegiel kamienny, a w okresach letnich za
pomocg wbudowanej grzatki elektryczne;.

Temperatura cieptej wody uzytkowej doprowadzonej do urzadzen sanitarnych powinna wynosic¢ nie
mniej niz 55 °C w punktach czerpalnych i nie wyzej niz 60 °C. Zasobnik nalezy wyposazy¢ w zawér
bezpieczenstwa oraz naczynie przeponowe zamkniete zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia
i obowigzujgcymi przepisami. Woda w zasobniku musi podlega¢ wygrzaniu do co najmniej 70 °C aby
przeprowadzi¢ dezynfekcje termiczng unieszkodliwiajgc bakterie zwang Legionellg. Wygrzewanie
nalezy przeprowadzac tylko i wylacznie podczas nieobecnosci uzytkownikéw budynku najlepiej
w godzinach nocnych. W instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ instalacje cyrkulacyjna
umozliwiajgcg utrzymanie temperatury cieptej wody uzytkowej na wtasciwym poziomie.

Rozwigzania materiatowe

Instalacje wodociggowg projektuje sie wykonaé z rur wielowarstwowych np.typ PE-RT/AL./PE-RT,
taczonych miedzy sobg metodg zaciskania, oraz zarmaturg za pomocg specjalnych ksztattek
gwintowanych lub kotnierzowych. Rury wraz z systemem ksztattek zaciskowych mogg pracowac
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w systemach wody uzytkowej (do 80 °C). Okres uzytkowania 50 lat. Krotkotrwata temperatura
w przypadku awarii wynosi 100 °C, cisnienie robocze 10 bar. Do montazu podtynkowego
zastosowano rury elastyczne. Zastosowanie dodatkowych ramion kompensacji, na kompensatory U-
ksztattowe lub L-ksztattowe konieczne jest najczesciej tylko w przypadku duzych zmian dtugosci.
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od scian dla wykonania zaprasowania. Rury rozprowadzane sg
w kregach lub odcinkach prostych.
Instalacje wodociggowa prowadzong po $cianie projektuje sie wykonaé z rur PP.
W instalacjach cieptej wody uzytkowej zaleca sie izolowanie poziomdéw i piondéw. Przy izolowaniu
przewodow nalezy zwracac szczegdlng uwage na kolana petnigce role kompensacji naturalne;j.
Do odcinania przeptywu wody w rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe,
¢wieréobrotowe z gwintowanymi kielichami. Wyposazenie instalacji stanowig: baterie stojgce
umywalkowe i zlewozmywakowe, Scienne prysznicowe. Przy podejsciach do umywalek,
zlewozmywakow i ptuczek montowac zawory katowe ze ztgczkg do weza.
Izolacje. Rurociggi w instalacjach wewnetrznych wykazujg znaczng odpornos¢ na korozje
i w normalnych warunkach eksploatacji nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia przed tym
zjawiskiem.
Przewody cieptej i zimnej wody zaizolowac¢. Przewody wody zimnej przed wykraplaniem sie pary
wodnej na powierzchni rur oraz przed podgrzewaniem sie wody. W przypadku przewoddéw
uktadanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja petni réwniez funkcje zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi rur tworzywowych na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewoddw. Izolacje instalacji wykonac w nastepujacy sposéb:
- przewody wody cieptej i zimnej utozone na wierzchu $cian zaizolowaé otuling ze spienionego
polietylenu o grubosci zgodnej z obowigzujgcym rozporzgdzeniem.
- przewody utozone w posadzkach izolowaé otuling Thermaflex, koloru czerwonego o powierzchni
zewnetrznej szczelnej, nie chtongcej wilgoci, przewody uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ otuling
zabezpieczong dodatkowo przez owiniecie folig PE lub PVC grubosci 0,2 + 0,3 mm.
Srednice projektowanych pionéw instalacyjnych przyjeto na podstawie przeliczenia sekundowych
przeptywédw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu
dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach instalacyjnych. Przy montazu instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji Predkosci
przeptywu w instalacji nie powinny przekroczyé dopuszczalnych predkosci w granicach dla odcinkéw
instalacji:

=  piony 1.0-2.5m/s,

= piony rozdzielcze 1.0 - 2.0 m/s.

Izolacje instalacji wykona¢ w nastepujgcy sposob:
- na przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac izolacje w postaci otuliny pianki PE, lambda

=0,035 W/(mK).

Grubosci izolacji dla poszczegdlnych rur wynosza:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
- - (materiat 0,035W/(mK))
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wew. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przew?c:ly i armatura wg poz.. 1-4 ' przechodz?ce 1/2 wymagar z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy , skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4 , .
6 utozone w komponentach budowlanych miedzy 1/2 wymagar z poz. 1-4
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ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

| 5.2.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych PVC. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Przewody PVC montowane pod posadzkami nalezy uktada¢ na poduszce piaskowej, a wiec na
podsypce o grubosci minimum 10 cm, z obsypka po bokach rur i zasypka nad ich wierzchem. Obsypke
i zasypke kanatow dobrze zagesci¢ (wspdtczynnik zageszczenia zblizony do wartosci 1,0). Rur PVC nie
betonowac. Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Do montazu
kanatow biegngcych w gruncie pod posadzkami parteru nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych
PCW klasy "S" koloru pomararnczowego, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rozwigzania materiatowe
Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosowac rury z PVC-U:

* dlainstalacji podziemnych — rury i ksztattki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomaranczowy, jak dla
zewnetrznych sieci kanalizacyjnych),

e dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC- SN2 (kolor
popielaty).

W kielichach rur PVC-U osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym. Rur PVC nie obetonowywad. Przejscia rur przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Na pionach kanalizacji sanitarnej wykona¢ wywietrzaki dachowe RW
PVC 110mm z daszkiem celem prawidtowego dziatania kanalizacji sanitarnej. Przejscia kanalizacji
przez dach wykona¢ w sposdb szczelny.

Scieki z pomieszczer kuchennych podczysécié w separatorze ttuszczu z osadnikiem o parametrach:
- przeptyw nominalny Q/nom=2 dm3/s

- przeptyw max Q/max=2 dm3/s

- poj. magazynowania ttuszczu 320 dm3

- rzeczywista poj. cze$ci osadowej 200 dm3.

| 5.2.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opis przyjetych rozwigzan

Zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia na paliwo state — wegiel kamienny. Straty ciepta
pomieszczen pokrywane sg przez instalacje c.o. grzejnikowego. Dla potrzeb ogrzewania budynku
zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania pompowego z rozdziatem dolnym o parametrach
80/60°C. Sposdb prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach instalacji.

Rozwigzania materiatowe

Rurociagi

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano zrur iksztattek wielowarstwowych np. typ PE-
RT/AL./PE-RT. Instalacje prowadzong po $cianie wykonaé z rur stalowych ocynkowanych zaciskanych.
Rurociggi mocowac za pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowa. Punkty state na rurociggach
lokalizowa¢ stosujgc odpowiednig lokalizacje oporéw bocznych (np. ksztattki, ewentualnie dodatkowe
mufy). Przy montazu rurociggdw stosowac nalezy zalecane przez producenta systemu maksymalne
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rozstawy uchwytéw. Kompensacje wydtuzenn termicznych zrealizowano stosujgc kompensacje
naturalng i kompensatory U-ksztattowe.

Izolacje termiczne

Przewidziano izolacje termiczng rurociggédw grzewczych. Grubos¢ izolacji przyja¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie  warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Urzadzenia iprzewody prowadzone pod stropem, w szachtach instalacyjnych izolowa¢ gotowa
izolacjg ze spienionego poliuretanu pod ptaszczem PCV typu Steinonorm 300.

Przewody prowadzone po $cianach isufitach oraz w S$ciankach gipsowo-kartonowych, piony
prowadzone w bruzdach przed zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolowa¢ nalezy otuling.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
- - (materiat 0,035W/(mK))

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna Srednicy wew. rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzace 1/2 wymagath z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy , skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4 ,
utozone w komponentach budowlanych miedzy

6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 1/2 wymagari z poz. 1-4
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Armatura odcinajaca i regulacyjna
Zastosowano standardowg armature regulacyjng

J Zawory rownowazgce z kro¢cami pomiarowymi,
. Zawory kulowe wodne mufowe;
. Szafki zaworowe.

5.2.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEN SANITARNYCH

Projekt obejmuje wentylacje mechaniczng wywiewng pomieszczen WC i pomieszczenia
gospodarczego.

Wentylacje pomieszczern sanitarnych wykona¢ mechanicznie, wifaczang wraz ze Swiattem w
pomieszczeniach. W rozwigzaniu przyjeto system kanatéw wywiewnych z pomieszczen, wentylator
kanatowy z wyprowadzeniem przez Sciane budynku oraz wentylator dachowy. Nawiew bezposredni
do pomieszczenia przez kratke nawiewng, usytuowang nad drzwiami. Szczegéty rozprowadzen
przewodow i dobdr urzadzen na rysunkach.

Dobrano wentylator kanatowy o parametrach:
- Vw=200m3/h, dp=100Pa
- 230V/1f/50Hz
- Pel=53W
- sprzezony z wigcznikiem $wiatta.

Dobrano wentylator dachowy o parametrach:
- Vw=50m3/h, dp=50Pa
- 230V/1f/50Hz
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- Pel=50W
- sprzezony z wigcznikiem swiatta.

|6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznac sie
z dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robdt z kierownictwem roboét
branzowych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie przeprowadzania
remontu przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pézniejszym niz data
niniejszego opracowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym
opracowaniem winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa.

Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi (szczegdty podziatu stref
zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelnic¢
piankg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych
mowa powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w S$cianach i stropach, pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
(El) Scian i stropéw tego pomieszczenia.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy:

= wykonac dokumentacjq powykonawczg z naniesionymi zmianami,

= wykonac komplet prob cisnieniowych,

= dostarczy¢ dokumenty prob, badan i inne wymagane protokoty powstate w wyniku prac, oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne osob wykonujgcych prace i kalibracje, Swiadectwa wzorcowania
przyrzqgdow pomiarowych,

= dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i swiadectwa
zabudowanych materiatéw oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane
przepisami.

UWAGA!

Zawarte w projekcie typy i producenci urzqdzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
uzgodnic na etapie wykonawstwa z inwestorem.

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rownolegtq biezgcq koordynacjg
miedzybranzowg.

3. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
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Prawo budowlane,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne | warunki techniczne producentéw | dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robét.

Projektant: Sprawdzajacy:
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ul Strumykowa 30, 63- Sw Wielkopolski DW
T.+48 625013530 F.+48 627351694
architektura@domar-ostrow.pl
www.domar-ostrow.pl
\

uprawnien:

Zespot imie i nazwisko:

Projektant: mgr inz.

Grzegorz Czwordon

Matgorzata Wawrzyniak

specjalnosc: podpis :

Sprawdzajgcy:  Mgr inZ. WKP/0150/PWQOS/17 sanitarna ... __

Branza: Etap:

SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNY

Temat rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJE SANITARNE

skala:

1:500

data:

GRUDZIEN 2021

format :

297x500

numer rysunku :

SO

Dane rysunku:

rewizja: numer strony : ’

17

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




istn. kociot c.0. na paliwo state
(wegiel kamienny) o mocy 25kW
typ GT KW 25 W + S f-my Galmet

: (bez zmian)
istn. wymiennik c.w.u. z wezownicg
o poj. 100 | typ WW-100 f-my Kospel
v (bez zmian)
___________________ istn. podejsécia kanalizacji sanitarnej
1 ik oraz wody cieptej i zimnej
| ) (do demontazu)
| |
|
IT] istn. grzejnik ptytowy, |
] ﬂ €22 600x500 |
istn. zestaw wodomierzowy tg (bezzmian) ; |
(do przeniesienia) ! | istn. grzejnik ptytowy
I | €22 600x1200
e e e e — i — — = = = - (bez zmian)

istn. centrala wentylacyjna
(bez zmian)

istn. podej$cia kanalizacji sanitarnej
oraz wody cieptej i zimnej
(do demontazu)

C22 900x600

istn. grzejnik ptytowy
(do przeniesienia)

C22 600x600

ﬂ istn. grzejnik plytowy
(do przeniesienia)

istn. grzejnik ptytowy
€22 900x600
(do przeniesienia)

istn. grzejnik plytowy
€22 900x600
({bez zmian)

«—

Tematjobiekt:  ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDZIELCU

Adres: Grudzelec, gmina: Raszkdw, dziatka nr. ewidencyjny: 135

Inwestor:

GMINA | MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkdw

ednoka  DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0. Sp.k.

ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski D omar

T.+48 62 501 3530 F.+48 627351694

architektura@domar-ostrow.pl budownictwo architektura
www.domar-ostrow.pl

Zespot imie | nazwisko: numer uprawnienh: specjalnosé: podpis :

projektowy:

Projektant: mgr inz. WKP/0192/PWOS/15 sanitama . _____________
Grzegorz Czwordon

Sprawdzaiqey:  Mgr inZ. WKP/0150/PWQOS/17 sanitama ... ...
Matgorzata Wawrzyniak

Bromza: SANITARNA o PROJEKT TECHNICZNY

Temat rysunku: RZUT PRZYZIEMIA

- STAN ISTNIEJACY INSTALACJI SANITARNYCH
Dane rysunku: format : data: skala : numer rysunku : | rewizja: numer strony :
297x500 GRUDZIEN 2021 1:100 S ] = 18

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE 7 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNE) ZGODY AUTORA.
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LEGENDA

instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U

Ek\o pion kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U
Jodpowietrzenie instalacji wyprowadzi¢ ponad dach/

U umywalka

Us  miska ustepowa
Z zlew

Ps pisuar

Wp wpust podiogowy

UWAGI:

1. Podejscia wod-kan do przyboréw sanitarnych wykonywa¢ podtynkowo
lub w zabudowie G-K.

2. Doktadng lokalizacje przyboréw sanitarnych ustali¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem oraz zgodnie z dokumentacja
architektoniczno - konstrukcyjna.

3. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczeg6inymi strefami
pozarowymi (szczegoéty podziatu stref zawarte w wytycznych stref
pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej} nalezy uszczelnié¢
piankg o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

. Podtaczenie urzadzeni i elementéw technicznych wykonac zgodnie z DTR.

. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowa¢ na etapie
wykonawstwa.

6. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z rozporzadzeniem ministra

infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

[ Y

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu
standardéw wykonania.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz
technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

Tematfobiekt:  ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDZIELCU

Adres: Grudzielec, gmina: Raszkéw, dziatka nr. ewidencyjny: 135

Inwestor:

GMINA | MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkdw

pedneka:  DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0. Sp.k.

ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski Do mar

T.+48 62 501 3530 F.+48 627351694

architektura@domar-ostrow.pl budownictwo architektura
‘www.domar-ostrow.pl

Zespot imie | nazwisko: numer uprawniefi: specjainosé: podpis :

projektowy:

Projektant: mgr inz. WKP/0192/PWQOS/15 sanifarna .. __________.
Grzegorz Czwordon

Sprawdzajqey:  M@rinZ. WKP/0150/PWOS/17 sanitarna . ...
Matgorzata Wawrzyniak

Bronaa: SANITARNA Flop: PROJEKT TECHNICZNY

Temat rysunk: RZUT PRZYZIEMIA

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Dane rysunku: format : data: skala : numer rysunku : | rewiza: numer strony :
297x500 | GRUDZEN 2021 | 1:100 S2 - 19 ‘

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




istn. zestaw wodomierzowy

$16/16/16

(przeniesiony)

istn. kociot c.0. na opat staty (wegiel

kamienny) o mocy 25kW

typ GT KW 25 W + S f-my Galmet

istn. wymiennik c.w.u. z wezownicg

0 poj. 100 | typ WW-100 f-my Kospel

LEGENDA

| @16/16
I|:|__ A Us .
o 2
P16/20/25 8
w
916/16
8 8 1z
g e —
16/16/25 = U =
% gusns v
lfms
w
éj Ps | H@20

zimna woda uzytkowa, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja
- rura wielowarstwowa /prowadzona w posadzce/

— — — — zimna woda uzytkowa, ciepta woda uzytkowa, cyrkulacja
—— — — -rura PP-R stabi /prowadzona po $cianie/

Ps
Iw

UWAGI:

umywalka

miska ustepowa
zlew

pisuar

zawor ze ztgczkq

1. Podejscia wod-kan do przyboréw sanitarnych wykonywa¢ podtynkowo lub
w zabudowie G-K.

2. Doktadng lokalizacje przybordéw sanitarnych ustali¢ na etapie wykonawstwa
z Inwestorem oraz zgodnie z dokumentacjg architektoniczno -
konstrukcyjna.

3. Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczeg6lnymi strefami
pozarowymi (szczegoty podziatu stref zawarte w wytycznych stref
pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelni¢ pianka
o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

(S Y

. Podtaczenie urzadzeni i elementéw technicznych wykona¢ zgodnie z DTR.
. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé na etapie

wykonawstwa.

6. Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu
standardéw wykonania.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz
technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.

Temat/obiek: - ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDIZIELCU
Adres: Grudzielec, gmina: Raszkdw, dziatka nr. ewidencyjny: 135
mestor GMINA I MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkdw
Jednostka . .
i : DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.0.0. Sp.k.
ProfRktowa: S Strumykowa 30, 63-400 Osiréw Wielkopolsk P S | )o, nnar
T.+48 62 501 3530 F.+48 6273516 94
architektura@domar-ostrow.pl budownictwo architektura
‘www.domar-ostrow.pl
Zespot imie | nazwisko: numer uprawniefi: specjainosé: podpis :
projektowy:
Projektant: mgr inz. WKP/0192/PWQOS/15 sanifarna .. __________.
Grzegorz Czwordon
Sprawdzajqey:  Mgr inz. WKP/0150/PWOS/17 sanifarna . _________.
Matgorzata Wawrzyniak
Branéa: SANITARNA Flap: PROJEKT TECHNICZNY
Temat rysunku: RZUT PRZYZIEMIA
- INSTALACJA WODY
Dane rysunku: format : data: skala : numer rysunku : | rewiza: numer strony :
297500 | GRUDZIEN 2021 | 1:100 S3 - 20

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




istn. kociot c.0. na opat staty (wegiel
kamienny) o mocy 25kW
typ GT KW 25 W + S f-my Galmet

istn. wymiennik c.w.u. z wezownicg
WF 0 poj. 100 | typ WW-100 f-my Kospel

wiaczenie do istn. instalacji c.o. LEG E N DA

instalacja c.o. zasilanie i powrét (80/60°C)
- rura wielowarstwowa typ PE-RT/AL/PE-RT

- wydajnos¢ 50m3/h

||_ /prowadzone w posadzce/
- sprez 50 Pa s === =1
- zasilanie 230V/1F/50Hz Y = “] instalacja c.o. zasilanie i powrét (80/60°C) -
ir’f 1 -—=== rura stalowa ocynkowana zaciskowa
istn. grzejnik plytowy 7N N 1 /prowadzone po $cianie/
€22 600x500 s 1 - -
ZHZ | cv grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem dolnym
| istn. grzejnik ptytowy _— instalacja powietrza wywiewanego
| €22 600x1200 N
| o element wywiewu
=[= ! FARN
|: AN kratka drzwiowa
. — L $22/3,8kW | b
odpowietrzenie instalacji | SCHEMAT PODEACZENIA GRZEINIKA PLYTOWEGO PODEJSCIE DOLNE
| i 2
JI LN TN 2
proj. grzejnik plytowy == ::::::::_rl d . .. lacii L \ ™
€22 900x600 z 1 odpowietrzenie instalacji wyrzutnia $cienna D125 -
< ©922/2,0kW .
s = . - 321 1e0 -
s | = |- proj. grzejnik plytowy. ; T .
| S| --CV 22 600x500 - wydajnos¢ 200m3/h _ Instalacja C.0. =
| | o 693W - sprez 100 Pa 80/60°C 4
L S - zasilanie 230V/1F/50Hz
N proj. grzejnik ptytowy 1. Grzejnik stalowy ptytowy z zasilaniem dolnym
$16/1,3kW 50’"32’ “ I—U ggob:\l/ 600x400 2. Glowica termostatyczna np. firmy Herz
) 3. Podwdjny zawdr grzejnikowy katowy z funkcjg odciecia,
3 50ma/h ¢ napetniania i oprézniania grzejnika
“ AR 4, Rury wielowarstwowe
g o8 UWAGI
$16/1,0kW ™ ol % 1. Wszystkie przejécia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi
istn. grzejnik plytowy z Hz 2 50m3/h g (szczeg6ty podziatu stref zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy
€22 900x600 K § 3 7 9 N architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelni¢ pianka o odpowiedniej
(przenle;’ulng}q’ o g — 8 odpornoéci ogniowe;.
= 50m3th & 2. Podtaczenie urzadzen i elementéw technicznych wykonaé zgodnie z DTR.
$16/0,4kW z(fjifgfg:mmwy Temat/oblekt:  ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
626W W GRUDZIELCU
proj. grzejnik ptytowy . . ; . X .
ﬂ CV 11 600x400 Adres: Grudzielec, gmina: Raszkéw, dziatka nr. ewidencyjny: 135
357W
mestor GMINA | MIASTO RASZKOW
istn. arzeinik ul. Rynek 32
oo Soomtoo Y 63-440 Raszkow
(przeniesiony)
P v pedneka:  DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0. Sp.k.
B16/1,4kW ul. Siurmykowa 30, 63400 Ot Wiskopols [] )o mar
' — +
crehekraeaomar-otow s budownictwo architelctura
‘www.domar-ostrow.pl
Zespc’i(it imie | nazwisko: numer uprawniefi: specjainosé: podpis :
projektowy:
§ $20/1,4kW
" T N = Projektant: mgr inz. WKP/0192/PWQOS/15 sanifarna . _____.
gg gg(;é:g(‘)'g plytowy § é Grzegorz Czwordon
A > Sprawdzajqey: Mgr inz. WKP/0150/PWOS/17 sanitarna . ...
=== == g Matgorzata Wawrzyniak
istn. grzejnik ptytowy. QJJ__I Pa— Efop:
€22 900x600 : SANITARNA . PROJEKT TECHNICZINY
istn. grzejnik ptytowy
C22 600x600 Temat rysunku:
odpowietrzenie instalacji (przeniesiony) RZUT PRZYZIEMIA
- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | WENTYLACJI
Dane rysunku: format : data: skala : numer rysunku : | rewiza: numer strony :
297x500 | GRUDZEN 2021 | 1:100 S4 - 21 ‘

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




