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Ostrów Wlkp., dn. 15.09.2021 r. 
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OŚWIADCZENIE 

PROJEKTANTA 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. 
zmianami) oświadczam, że wykonany przeze mnie projekt powyższy – Projekt Budowlany branży 
elektrycznej dla „ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W GRUDZIELCU 
zlokalizowany pod nr działki 135, obręb 0005, nr jedn. ewid. 301701_5” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.         

 

  

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA 

NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH 

 

 

PODPIS 

 

 

PROJEKTANT 

B. ELEKTRYCZNEJ: 

 

 

 

mgr inż. Grzegorz Czwordon  

numer upr. WKP/0220/PWOE/18 

w spec. instalacyjnej 

 

 

 

SPRAWDZAJĄCY 

B. ELEKTRYCZNEJ: 

 

 

 

mgr inż. Tomasz Matczak 

nr upr. WKP/0495/PWOE/19 

w spec. instalacyjnej 
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1. DANE OGÓLNE. 

 

1.1. Dane inwestora. 

 

Gmina i Miasto Raszków, ul. Rynek 32, 63-440 Raszków 

 

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowującej projekt. 

 

DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.o.o. Sp.k., ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski, T. +48 
62 735 16 94, architektura@domar-ostrow.pl, www.domar-ostrow.pl 

 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

 

Celem opracowania jest projekt techniczny branży elektrycznej dla tematu „ROZBUDOWA ORAZ 
PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W GRUDZIELCU zlokalizowany pod nr działki 135, obręb 0005, nr 
jedn. ewid. 301701_5. 

 
Zakres opracowania obejmuje: 

• Rozbudowę rozdzielnicy elektrycznej RG, 

• Instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, 

• Instalację gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, 

• Instalację uziemiająca i połączeń wyrównawczych, 

• Instalację odgromową, 

• Instalację ochrony przeciwporażeniowej, 

• Instalację ochrony przed przepięciami. 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

Podstawa opracowania: 

• podkłady architektoniczno – budowlane, 

• obowiązujące przepisy i normy techniczno – budowlane, 

• wytyczne projektowe firm, 

• uzgodnienia z inwestorem. 
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4. OPIS TECHNICZNY ZADANIA. 

 

4.1. Zasilanie obiektu. 

 
Zasilanie obiektu odbywa się z istniejącego przyłącza i jest poza zakresem niniejszego opracowania. 

 

4.2. Rozdzielnica elektryczna RG. 

 

W pomieszczeniu 0.07 znajduje się istniejąca rozdzielnica elektryczna, która zostanie wymieniona na nową 
rozdzielnicę podtynkową. 

Szczegóły odnośnie wyposażenia rozdzielnicy pokazano w części rysunkowej E-5 

 

4.3. Instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. 

 

Instalację dla oświetlenia podstawowego pomieszczeń wykonać przewodem HDH(p)-J 3x1,5mm2 750V. 
Zasilanie wykonać bezpośrednio z rozdzielnicy RG. Oświetlenie sterowane będzie łącznikami montowanymi 
na wysokości 1,2 m. Przewody układać w tynku, pod tynkiem, w przepisowych odległościach od pozostałych 
instalacji budynku. Przewody powinny być zgodne z CPR o klasie minimum B2ca-s1b,d1,a1. Osprzęt w 
pomieszczeniach wilgotnych, pomieszczeniu technicznym projektowany jest jako bryzgoszczelny. W tych 
pomieszczeniach zastosować osprzęt gniazd wtyczkowych o stopniu ochrony co najmniej IPX4 zagłębiony w 
tynk montowany na wysokości 1,1-1,2m. 

Instalację dla oświetlenia zewnętrznego wykonać przewodem YKYżo 3x2,5mm2. Zasilanie wykonać 
bezpośrednio z rozdzielnicy RG. Oświetlenie sterowane będzie za pomocą zegara astronomicznego, a także 
przełącznika A-0-R i stycznika. 

 

4.4. Instalacja oświetlenia awaryjnego 

 

W budynku zaprojektowano oprawy oświetlenia awaryjnego. Jako oświetlenie awaryjne pracować będą 
oprawy dedykowane, zaopatrzona we własne akumulatory. Założony czas pracy opraw po zaniku napięcia – 
1 godzina. Oświetlenie to powinno zapewniać swobodne opuszczenie budynku przez użytkowników. 
Dodatkowo – projektuje się montaż opraw ewakuacyjnych z własnymi akumulatorami (do pracy tylko 
awaryjnej przez 1 godzinę) i piktogramami informującymi o kierunkach ewakuacji rozmieszczonych na 
trasach komunikacyjnych. Na zewnątrz każdego wyjścia ewakuacyjnego z budynku projektuje się oprawę 
awaryjną wyposażoną we własny akumulator przeznaczony do pracy na zewnątrz. Wszystkie zamontowane 
oprawy do oświetlenia awaryjnego powinny posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP. 

 

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz zasilania urządzeń. 

 
Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC wykonać przewodem zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-
s1b,d1,a1. Przewody układać pod tynkiem, w tynku, w przepisowych odległościach od pozostałych instalacji 
budynku. Osprzęt w pomieszczeniach wilgotnych, pomieszczeniu technicznym projektowany jest jako 
bryzgoszczelny. W tych pomieszczeniach zastosować osprzęt gniazd wtyczkowych o stopniu ochrony co 
najmniej IPX4 zagłębiony w tynk montowany na wysokości 1,1-1,2m. 
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4.6. Instalacja odgromowa, uziemienia i połączeń wyrównawczych. 

 
Instalację odgromową zaprojektowano w IV-tej klasie ochrony odgromowej. 
Zwody poziome niskie na dachu wykonać drutem FeZn ∅8mm układanym na podstawkach betonowych w 
tworzywie (podstawki w rozstawie co 1m), klejone do dachu i/lub na ogniomurkach poprzez uchwyty 
systemowe. 
Jako przewody odprowadzające wykorzystany będzie drut FeZn ø8mm prowadzony w ociepleniu, w rurze 
"odgromowej". 
Przewody odprowadzające należy łączyć metalicznie ze zwodami poziomymi na dachu oraz z instalacją 
uziemienia poprzez złącza kontrolne. 
Wszystkie urządzenia elektryczne montowane na dachu (np. wentylatory, klapy dymowe itp.) należy 
chronić masztami odgromowymi przed bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi. Iglice należy 
połączyć ze zwodami poziomymi na dachu. Odległość zwodów od urządzeń chronionych min. l>1,0m. 
Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spełniać wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 
62305 Ochrona Odgromowa. 
Po wykonaniu instalacji należy sporządzić metrykę instalacji odgromowej. Urządzenia montowane w 
przyszłości należy chronić masztami odgromowymi przed bezpośrednim wyładowaniem w urządzenie. 
Zabrania się przebywania na dachu w trakcie wyładowań atmosferycznych. Docelową wysokość masztów 
ustalić po zamówieniu, ostatecznym określeniu wysokości podstaw do central wentylacyjnych, 
wentylatorów itp. Urządzenie elektryczne montowane na dachu i chronione masztami odgromowymi w 
przypadku braku możliwości zachowania odstępu izolacyjnego między urządzeniami a instalacją 
odgromową muszą zostać zasilone poprzez ograniczniki przepięć typu I+II, a także zostać wykonane 
połączenia wyrównawcze odgromowe. Ograniczniki montować w puszce przy wyjściu kabli na dach. 
Przewody i kable rozprowadzić po korytach kablowych z pokrywą oraz w rurach osłonowych. Należy 
przewidzieć ochronę przewodów i kabli przed promieniowaniem UV. 
Po wykonaniu instalacji odgromowej sporządzić metrykę instalacji odgromowej. 
Zachować minimalną normatywną odległość przy układaniu różnych instalacji. 
Miejsca wprowadzenia kabli przez dach należy zabezpieczyć przed dostawaniem się wilgoci. 
Niniejsze opracowanie należy rozpatrywać z pozostałymi opracowaniami branżowymi, wraz z którymi 
opracowanie stanowi integralną całość. Przed rozpoczęciem realizacji projektu należy sprawdzić możliwość 
montażu tras kablowych, kabli i urządzeń. Kable do urządzeń zlokalizowanych na dachu należy prowadzić 
po trasach kablowych układanych na regulowanych podporach klejonych do dachu. Odległość między 
punktami podparcia tras kablowych dostosować do obciążeń według wytycznych producenta tras 
kablowych. 

 
Jako uziemienie w budynku wykonać uziom otokowy za pomocą płaskownika ze FeZn 30x4 ułożonego w 
ziemi 1m od budynku na głębokości h=0,8m. Rezystancja wypadkowa uziomu R≤10Ω. 
Połączenia wyrównawcze główne: 
- Przewody połączeń wyrównawczych głównych powinny mieć przekrój nie mniejszy niż połowa 
wymaganego przekroju przewodu ochronnego o największym przekroju w danej instalacji, lecz nie mniejszy 
niż 6 mm2(z miedzi). Przekrój nie musi być jednak większy niż 25 mm2(z miedzi) 
Połączenia wyrównawcze miejscowe: 
- Przekrój przewodu wyrównawczego od każdej części przewodzącej dostępnej do szyny 
wyrównawczej powinien być nie mniejszy niż przekrój przewodu ochronnego przyłączonego do zacisku 
ochronnego tej części przewodzącej dostępnej 
- Przekrój przewodu wyrównawczego od każdej części przewodzącej obcej do szyny wyrównawczej 
powinien być nie mniejszy niż połowa największego z przekrojów przewodów ochronnych urządzeń 
objętych rozważanymi miejscowymi połączeniami wyrównawczymi. 
 
W przypadku łączenia dwóch różnych materiałów należy zastosować złącza z przekładkami. 
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4.7. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej. 

 
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.” jako ochronę przed porażeniem 
elektrycznym zastosowano środek: samoczynne wyłączenie zasilania. 
 Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) zapewniona zostanie poprzez 
izolowanie części czynnych stosowanie obudów i osłon o stopniu ochrony co najmniej IP2X. 
Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku pośrednim) zapewniona zostanie poprzez uziemienie 
ochronne, ochronne połączenia wyrównawcze oraz samoczynne wyłączenie zasilania. 

Jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano system ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym poprzez zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o 
znamionowym prądzie różnicowym 30mA, gdyż zapewniają odpowiednio szybkie wyłączenie zasilania 
w przypadku pojawienia się napięcia na dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych.  

Instalacje w budynku zaprojektowano w układzie TN-S. Przewód neutralny winien być koloru niebieskiego, a 
przewód ochronny w pasy zielono-żółte. 

 

4.8. Instalacja ochrony przed przepięciami. 

 

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 zaprojektowano ochronę przed przepięciami indukowanymi i łączeniowymi 
poprzez montaż ochronnika typu I+II 4p w rozdzielnicy RG. 

 

4.9. Uwagi końcowe. 

 

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Część D : Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa ITB 2007. Wszystkie prace prowadzić 
zgodnie z przepisami BHP. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z 
dokumentacjami branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownictwem robót branżowych.  

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających (oporności izolacji, skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej, pomiarów uziemień, pomiarów napięć i obciążeń, pomiarów natężenia oświetlenia 
oraz badanie wyłączników różnicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu). 

Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie przeprowadzania remontu 
przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie późniejszym niż data niniejszego 
opracowania. 

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem 
winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i świadectwa. 

Dokładne wymiary instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio na obiekcie.  

 

Wszystkie przejścia instalacji pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi (szczegóły podziału stref 
zawarte w wytycznych stref pożarowych branży architektoniczno-budowlanej) należy uszczelnić pianką o 
odpowiedniej odporności ogniowej. 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa 
powyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez 
ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno - sanitarnych.  
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Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach, pomieszczenia zamkniętego, dla 
których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami 
oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów tego 
pomieszczenia.  

 

Po wykonaniu prac montażowych należy: 

 wykonać dokumentacją powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

 wykonać komplet pomiarów elektrycznych, 

 dostarczyć dokumenty pomiarów, badań i inne wymagane protokoły powstałe w wyniku prac, oraz 

świadectwa kwalifikacyjne osób wykonujących prace i kalibracje, świadectwa wzorcowania 

przyrządów pomiarowych 

dostarczyć Inwestorowi niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i świadectwa zabudowanych 

materiałów oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane przepisami. 

Wszystkie roboty instalacyjne powinny być odebrane przez producenta myjni. 

UWAGA! 

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza 

się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów 

wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie 

wykonawstwa z Inwestorem. 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 

międzybranżową. 

3. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 

• Prawo budowlane, 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa 

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

• Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), 

• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-

instalacyjnych, 

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

 

 

Projektant: 
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5. SPIS RYSUNKÓW 

 
1. PZT – plan zagospodarowania terenu      rys. nr E-0 
2. Rzut przyziemia – instalacja gniazd i siły           rys. nr E-1 
3. Rzut przyziemia – instalacja oświetlenia      rys. nr E-2 
4. Rzut przyziemia – instalacja uziemienia      rys. nr E-3 
5. Rzut dachu – instalacja odgromowa      rys. nr E-4 
6. Schemat RG – obwody dodatkowe       rys. nr E-5 

 

 

 
















