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OPRACOWANIE

PROJEKT TECHNICIZINY

DANE INWESTYCJI

Nazwa zamierzenia

budowlanego: ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W GRUDZIELCU
kategoria : XV
|OkO|iZ.OCJ'.OI Grudzielec, 63-440 Raszkdéw
nr dziatki :
arkusz mapy:
obreb: 135
jednostka ewid.: )
0005
301706_5
inwestor: Gmina i Miasto Raszkow
ul. Rynek 32
63-440 Raszkow
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 . z dnia
7 lipca 2020 r. z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOL  PROJEKTOWY

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia:
. N WKP/0220/PWOE/18
Projektant mgrinz. Upr. bud. do projektowania bez ograniczeh w spec. instalacyjnej w zakresie
Instalacii elektrycznych: Grzegorz Czwordon sieci, instalacii i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
mgr inz. WKP/0495/PWOE/19
Sprawdzajgcy Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie
Instalacii elektrycznych Tomasz Matczak sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Ostréw Wielkopolski, grudzieh 2021
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SPIS TRESCI

PROJEKT BUDOWLANY
DOKUMENTY FORMALNO — PRAWNE:
¢ Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — Grzegorz Czwordon.
e Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa — Grzegorz
Czwordon.
e Oswiadczenie projektanta

1. DANE OGOLNE.

1.1. Dane inwestora.

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt.
2.  CELIZAKRES OPRACOWANIA.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

4.  OPIS TECHNICZNY ZADANIA.

4.1. Zasilanie obiektu.

4.2, Rozdzielnica elektryczna RG.

4.3. Instalacja oSwietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.

4.4, Instalacja oSwietlenia awaryjnego

4.5, Instalacja gniazd wtyczkowych oraz zasilania urzadzen.

4.6. Instalacja odgromowa, uziemienia i potgczen wyréwnawczych.
4.7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

4.8. Instalacja ochrony przed przepieciami.

4.9, Uwagi koricowe.

5.  SPIS RYSUNKOW
6. INFORMACJA BIOZ
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3 WIELKOPOLSKA
. OKREGOWA

© IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA EOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn, akt WOl B-OKK-EP-EW-0054-0053-525/ 172018 Pomman, dnia 22 czerwea 2018 1

DECYZJA

Wa podstawie arl. 24 ust, | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 r. o samoerzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (lekst jednolity: Dz, U, 22016 v, poz. 1723) iart. 12 ust. 1 pht 112, art. {2 ust, 2,374
oraz ust, 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
D Uz 20107 v, poz. 1332 2 plin, zm.) oraz § 14 wst. 5 rogporzadzenia Ministra  Infrastruktury 1 Bozwoju 2
dnia 11 wrzednia 2014 1, w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie { Dz 1. 2004 r. poz.
1278) po ustaleniu, #= zostaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po shoZeniu
egzamine na uprawnienia budowlene z wynikiem pozyiywnym

Pan
Grzegorz Jakub Czwordon

magister ingyniser
kierunck: Elektrotechnika
wrodzony dnia 09 kwietnia 1979, Ostrow Wielkopolski

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0220/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczed
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie siccl, instalacji | urzgdzen
elektryeznych i elekiroenergetyernyveh

UZASADNIENIE
W rwigzku 7 uwzglednicniem w caloded #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, adstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskarano na odwrocie decyzji.

Poasczenie

1. Podstawy do wykomywania samodzielnych funkeji technicenych w bsdownictwie sianowl wpis do centralnego rejestru
Ghvwnego Inspektora Madzors Budow lmepgs ore wpis na listg colonkow wiasciwe) izby samorzgdo smwodiiwe o,

2.0d niniejsze] docyzji slury odwolanic do Krjows) Komisii Kwalifikacyinei Pelskic] Ieby Inzynicndw
Budownicown w Wasseawie, 2 podrednictwem Wiclkopolskic] Okrggowe) Komisii Ewalifikacyjne] Wiclkopalskicj
Ulrggowej lzby Ingynierdw Budownictwa w Poznanis wferminie 14 dni od dogy jej dorgezenia,
Fgodnie 2 tredcig art 127a ustawy Kodeks postepowanis adminisiracyjrego | tekst jednolity Da. UL 2 2017 r. poz. 1257 &
pidn. zm. )
§ 1. W imakeie biegu terminu do waiesicnia odwolania strona mose zreec sig prawe do waiesiena odwobania wobeo organs
administracii publicznsj, kiory wydal decyvaie
& 2. Z dniem dorgcaenia organowi administrac)i publicanei adwiadczenia o zreecaeniu sig prawa do whiesienin odwolnin
praes ostatnin 2 siren pesigpawania, decyzia siaje sig ostalooma i prawomeni.
W prrvpudin shodenin preez strong edwiadezenia o srzeczeniu sig prawn do odwotanin od decyaji (okredfonego w § 2)
stronie nie prayshueuje prawo doodwobania sig ani skargi do spdu sdminisiracyjnego.

Preewodnicegey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y o

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawic art.i2 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 vstawy Prawo budowlane
Pan Grregore Jakub Crwordon jest upowadniony w specjalnodei instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacii 1 urzadzen elekiryeznyeh i elektroenergetyeanych do:
- projeliowania. sprawdzania projekiow budowlanych w specjalnosci objetei ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
= kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utreymania obiektow budowlanyeh
bez ograniczen.

Zpodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 1] wrzesnia
2014 v, w sprawie samodzielnych funkcji technicemych w budownictwie, ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniajs do projektowania obicktu budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektern budowlanym, takim jak: sieci instalacje
1 urzadzenia elektrycane i elektrocnergetycene, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakeyjne, sieci trakeyjne metra. wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi
zasilania w tvm kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej sicel trakeyinej, sieci trakevine metra
oraz elekirvernego ogrzewania rozjazdow.

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju 7z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicanych w budownictwie,
uprawnienia buodowlane do  projektowania w  odpowiedniej specjalnodci  uprawniaig
do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specialnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisii Kwalifikacyinej

Otrzymuja:
1. Pan Graegorz Jakub Cawordon
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Powstancow Warszawskich 10
2. Okregowa Rada lzby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IMH-2NG-M1C *

Pan Grzegorz Jakub Czwordon o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0230/15

adres zamieszkania ul. Powstancow Warszawskich 10, 63-400 Ostrow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Fodals jest pratiawy
e
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-272/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 2, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.] pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Tomasz Jerzy Matczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 12 pazdziernika 1984 r. Kalisz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0495/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pdin. zm.) zwanej dalej ,.K.p.a.” odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

P LS KA TS Przewodniczacy
> Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;{’_- _-:.I ‘ . 7\" : '_“\',“ 7’“’6

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Jerzy Matczak jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej., sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

pE- P
Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski'..........’X.'.................

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski.......... 1 O,

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... LY. L.

Otrzymujg:
1.Pan Tomasz Jerzy Matczak
61-625 Poznan, ul. Hawelanska 11/60
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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INZYNIEROW
BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogmym:
WEP-EIG-28V-BYN *

Pan Tomasz Jerzy Matczak o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0132/20

adres zamieszkania ul. Hawelanska 11/60, 61-625 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2021-03-10 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgoego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Indynierow Budownictwa.

|Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicnym (D U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
e!nh!uﬂim'rq':upﬂhmﬂz b:q)o'c:u:Tm podpizem elektronicnym wenyfikowanym przy pomocy wainezo kwslifikowsnego certyfikatu s
rownowszne pod wzgiedem skutkow prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whzsnorgczrymi.|

* Weryfkacje poprawnosc danych w niniejsoym mewisdczeniu modne sprawdzic 7o pomoca numens wenffikacyjneso saswisdcenia ma
stronie Polshiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okrgzowe] |zby Inzynierow
Budownicram.

Ostréow Wikp., dn. 15.09.2021 .
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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z pdin.
zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt powyiszy — Projekt Budowlany branzy
elektrycznej dla ,,ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU SALlI WIEJSKIE] W GRUDZIELCU
zlokalizowany pod nr dziatki 135, obreb 0005, nr jedn. ewid. 301701 _5” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA PODPIS
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Czwordon
B. ELEKTRYCZNEJ: numer upr. WKP/0220/PWOE/18

W spec. instalacyjnej

SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Matczak
B. ELEKTRYCZNEJ: nr upr. WKP/0495/PWOE/19

W spec. instalacyjnej
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|1. DANE OGOLNE. |

| 1.1. Dane inwestora. |

Gmina i Miasto Raszkéw, ul. Rynek 32, 63-440 Raszkow

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowujacej projekt.

DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.0.0. Sp.k., ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostréw Wielkopolski, T. +48
62 735 16 94, architektura@domar-ostrow.pl, www.domar-ostrow.pl

2. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej dla tematu ,ROZBUDOWA ORAZ
PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIE] W GRUDZIELCU zlokalizowany pod nr dziatki 135, obreb 0005, nr
jedn. ewid. 301701 _5.

Zakres opracowania obejmuje:
e Rozbudowe rozdzielnicy elektrycznej RG,
e Instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,
e Instalacje gniazd wtyczkowych i zasilania urzadzen,
e Instalacje uziemiajgca i potgczen wyréwnawczych,
* Instalacje odgromowa,
* Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,
e Instalacje ochrony przed przepieciami.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania:
e podktady architektoniczno — budowlane,
e obowigzujace przepisy i normy techniczno — budowlane,
e wytyczne projektowe firm,
e uzgodnienia z inwestorem.
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|4. OPIS TECHNICZNY ZADANIA. |

‘4.1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu odbywa sie z istniejgcego przytacza i jest poza zakresem niniejszego opracowania.

‘4.2. Rozdzielnica elektryczna RG.

W pomieszczeniu 0.07 znajduje sie istniejgca rozdzielnica elektryczna, ktéra zostanie wymieniona na nowg
rozdzielnice podtynkowa.

Szczegoty odnosnie wyposazenia rozdzielnicy pokazano w czesci rysunkowej E-5

4.3. Instalacja oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego.

Instalacje dla oswietlenia podstawowego pomieszczen wykonac przewodem HDH(p)-J 3x1,5mm2 750V.
Zasilanie wykonac¢ bezposrednio z rozdzielnicy RG. Oswietlenie sterowane bedzie tgcznikami montowanymi
na wysokosci 1,2 m. Przewody uktada¢ w tynku, pod tynkiem, w przepisowych odlegtosciach od pozostatych
instalacji budynku. Przewody powinny by¢ zgodne z CPR o klasie minimum B2ca-slb,d1,al. Osprzet w
pomieszczeniach wilgotnych, pomieszczeniu technicznym projektowany jest jako bryzgoszczelny. W tych
pomieszczeniach zastosowac osprzet gniazd wtyczkowych o stopniu ochrony co najmniej IPX4 zagtebiony w
tynk montowany na wysokosci 1,1-1,2m.

Instalacje dla oswietlenia zewnetrznego wykonaé przewodem YKYzo 3x2,5mm?. Zasilanie wykonaé
bezposrednio z rozdzielnicy RG. Oswietlenie sterowane bedzie za pomocg zegara astronomicznego, a takze
przetgcznika A-0-R i stycznika.

4.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego. Jako oswietlenie awaryjne pracowac bedg
oprawy dedykowane, zaopatrzona we witasne akumulatory. Zatozony czas pracy opraw po zaniku napiecia —
1 godzina. Oswietlenie to powinno zapewnia¢ swobodne opuszczenie budynku przez uzytkownikéw.
Dodatkowo — projektuje sie montaz opraw ewakuacyjnych z wtasnymi akumulatorami (do pracy tylko
awaryjnej przez 1 godzine) i piktogramami informujgcymi o kierunkach ewakuacji rozmieszczonych na
trasach komunikacyjnych. Na zewnatrz kazdego wyjscia ewakuacyjnego z budynku projektuje sie oprawe
awaryjng wyposazong we witasny akumulator przeznaczony do pracy na zewnatrz. Wszystkie zamontowane
oprawy do o$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz zasilania urzadzen.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC wykona¢ przewodem zgodnie z CPR o klasie minimum B2ca-
slb,d1,al. Przewody uktadaé pod tynkiem, w tynku, w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji
budynku. Osprzet w pomieszczeniach wilgotnych, pomieszczeniu technicznym projektowany jest jako
bryzgoszczelny. W tych pomieszczeniach zastosowaé osprzet gniazd wtyczkowych o stopniu ochrony co
najmniej IPX4 zagtebiony w tynk montowany na wysokosci 1,1-1,2m.
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4.6. Instalacja odgromowa, uziemienia i potagczen wyréwnawczych.

Instalacje odgromowg zaprojektowano w IV-tej klasie ochrony odgromowej.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ drutem FeZn @8mm uktadanym na podstawkach betonowych w
tworzywie (podstawki w rozstawie co 1m), klejone do dachu i/lub na ogniomurkach poprzez uchwyty
systemowe.

Jako przewody odprowadzajgce wykorzystany bedzie drut FeZn g8mm prowadzony w ociepleniu, w rurze
"odgromowej".

Przewody odprowadzajgce nalezy tgczy¢ metalicznie ze zwodami poziomymi na dachu oraz z instalacjg
uziemienia poprzez ztgcza kontrolne.

Wszystkie urzadzenia elektryczne montowane na dachu (np. wentylatory, klapy dymowe itp.) nalezy
chroni¢ masztami odgromowymi przed bezposrednimi wytadowaniami atmosferycznymi. Iglice nalezy
potgczy¢ ze zwodami poziomymi na dachu. Odlegtosé zwoddw od urzadzen chronionych min. [>1,0m.
Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN
62305 Ochrona Odgromowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej. Urzgdzenia montowane w
przysztosci nalezy chroni¢ masztami odgromowymi przed bezposrednim wytadowaniem w urzadzenie.
Zabrania sie przebywania na dachu w trakcie wytadowan atmosferycznych. Docelowg wysoko$¢ masztéw
ustali¢ po zamdwieniu, ostatecznym okresleniu wysokosci podstaw do central wentylacyjnych,
wentylatoréw itp. Urzadzenie elektryczne montowane na dachu i chronione masztami odgromowymi w
przypadku braku mozliwosci zachowania odstepu izolacyjnego miedzy urzadzeniami a instalacjg
odgromowg muszg zostaé zasilone poprzez ograniczniki przepie¢ typu I+ll, a takie zosta¢ wykonane
potaczenia wyréwnawcze odgromowe. Ograniczniki montowacd w puszce przy wyjsciu kabli na dach.
Przewody i kable rozprowadzi¢ po korytach kablowych z pokrywa oraz w rurach ostonowych. Nalezy
przewidzie¢ ochrone przewododw i kabli przed promieniowaniem UV.

Po wykonaniu instalacji odgromowej sporzadzi¢ metryke instalacji odgromowej.

Zachowac¢ minimalng normatywng odlegtos¢ przy uktadaniu réznych instalacji.

Miejsca wprowadzenia kabli przez dach nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem sie wilgoci.

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywaé z pozostatymi opracowaniami branzowymi, wraz z ktorymi
opracowanie stanowi integralng catos¢. Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwosé
montazu tras kablowych, kabli i urzadzen. Kable do urzagdzen zlokalizowanych na dachu nalezy prowadzi¢
po trasach kablowych uktadanych na regulowanych podporach klejonych do dachu. Odlegto$é¢ miedzy
punktami podparcia tras kablowych dostosowa¢ do obcigzen wedtug wytycznych producenta tras
kablowych.

Jako uziemienie w budynku wykonaé uziom otokowy za pomocg ptaskownika ze FeZn 30x4 utozonego w
ziemi 1m od budynku na gtebokosci h=0,8m. Rezystancja wypadkowa uziomu R<10Q.

Potaczenia wyrdwnawcze gtdwne:

- Przewody potgczen wyrdwnawczych gtdwnych powinny mieé przekrdj nie mniejszy niz potowa
wymaganego przekroju przewodu ochronnego o najwiekszym przekroju w danej instalacji, lecz nie mniejszy
niz 6 mm?(z miedzi). Przekrdj nie musi by¢ jednak wiekszy niz 25 mm?(z miedzi)

Potgczenia wyréwnawcze miejscowe:

- Przekrdj przewodu wyrdwnawczego od kazdej czeSci przewodzacej dostepnej do szyny
wyrownawczej powinien by¢é nie mniejszy niz przekrdj przewodu ochronnego przytagczonego do zacisku
ochronnego tej czesci przewodzacej dostepne;j

- Przekrdj przewodu wyréwnawczego od kazdej czesci przewodzacej obcej do szyny wyrdwnawczej
powinien by¢ nie mniejszy niz potowa najwiekszego z przekrojow przewoddw ochronnych urzadzen
objetych rozwazanymi miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi.

W przypadku tgczenia dwdch réznych materiatéw nalezy zastosowac ztgcza z przektadkami.

str. 12



© DOMAR Budownictwo Architektura
ul. Strumykowa 30, 63-400 Ostrow Wielkopolski
T. +48 62 5013530 F. +48 62 5920252

data:

XI11.2021

4.7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.” jako ochrone przed porazeniem
elektrycznym zastosowano srodek: samoczynne wytgczenie zasilania.

Ochrona podstawowa (ochrona przed dotykiem bezposrednim) zapewniona zostanie poprzez
izolowanie czesci czynnych stosowanie obuddw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Ochrona przy uszkodzeniu (ochrona przy dotyku posrednim) zapewniona zostanie poprzez uziemienie
ochronne, ochronne pofaczenia wyréwnawcze oraz samoczynne wyfgczenie zasilania.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano system ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym poprzez zastosowanie wytgcznikdw rédznicowoprgdowych o
znamionowym pradzie rdznicowym 30mA, gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania
w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych elementach przewodzgcych urzadzen elektrycznych.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a
przewdd ochronny w pasy zielono-zétte.

4.8. Instalacja ochrony przed przepieciami.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed przepieciami indukowanymi i fgczeniowymi
poprzez montaz ochronnika typu I+l 4p w rozdzielnicy RG.

4.9. Uwagi korncowe.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlanych. Czes¢ D : Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 : Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa ITB 2007. Wszystkie prace prowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP. Przed przystgpieniem do wykonania robdt wykonawca winien zapoznac sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodnic¢ szczegdty wykonywania robét z kierownictwem robdt branzowych.

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiardw sprawdzajgcych (opornosci izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemien, pomiaréw napiec i obcigzen, pomiaréw natezenia oswietlenia
oraz badanie wytgcznikdw réznicowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikte w trakcie przeprowadzania remontu
przez wykonawce oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie pdzniejszym niz data niniejszego
opracowania.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
winny posiadac niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa.

Doktadne wymiary instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na obiekcie.

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi (szczegdty podziatu stref
zawarte w wytycznych stref pozarowych branzy architektoniczno-budowlanej) nalezy uszczelnié¢ piankg o
odpowiedniej odpornosci ogniowej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa
powyzej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno - sanitarnych.
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Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach, pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) sScian i stropéw tego
pomieszczenia.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy:
=  wykonac dokumentacjq powykonawczg z naniesionymi zmianami,
= wykonac komplet pomiardw elektrycznych,
= dostarczy¢ dokumenty pomiardéw, badan i inne wymagane protokoty powstate w wyniku prac, oraz
Swiadectwa kwalifikacyjne o0séb wykonujgcych prace i kalibracje, Swiadectwa wzorcowania
przyrzgdéw pomiarowych

dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i Swiadectwa zabudowanych
materiatéow oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane przepisami.

Wszystkie roboty instalacyjne powinny byé odebrane przez producenta myjni.
UWAGA!

Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzq jedynie okresleniu standardéw wykonania. Dopuszcza
sie stosowanie urzqdzen innych producentéow pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrow
wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonawstwa z Inwestorem.
1. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowiqzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
2.  Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone z rownolegtq bieigcqg koordynacjq
miedzybranzowq.
3. W sprawach nieokreslonych dokumentacjqg obowiqzujq:
e Prawo budowlane,
e Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
e Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,
* Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robét.

Projektant:
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5. SPIS RYSUNKOW

1. PZT - plan zagospodarowania terenu rys. nr E-O
2. Rzut przyziemia — instalacja gniazd i sity rys. nr E-1
3. Rzut przyziemia — instalacja o$wietlenia rys. nr E-2
4. Rzut przyziemia — instalacja uziemienia rys. nr E-3
5. Rzut dachu —instalacja odgromowa rys. nr E-4
6. Schemat RG — obwody dodatkowe rys. nr E-5
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AWT " OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO,
270Im, IP65, t=1h, AUTOTEST,
NATYNKOWA

AW2 OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO,
@ 524Im, P65, t=1h, AUTOTEST,
NATYNKOWA

aws  OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO,
261Im, IP6S, t=1h, AUTOTEST,
NATYNKOWA

‘BA°c  OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO
DO MONTAZU NA ZEWNATRZ,
204Im, IP65, t=1h, AUTOTEST,
NATYNKOWA + zestaw montazowy ha
$ciane

EWS  OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJINEGO,

FL0 0 EWAKUACYJNA,
>150cd/m?, IP20, t=1h, AUTOTEST,
NATYNKOWA

Tematfobiekt:  ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDZIELCU

Adres: Grudzielec, gmina: Raszkéw, dziatka nr. ewidencyjny: 135

Inwestor:

GMINA | MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkdw

pedneka:  DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0. Sp.k.
ul. Strumykowa 30, 63-400 Osfrow Wielkopolski | | omar
T.+48 62 501 3530 F.+48 62735 1694
architektura@domar-ostrow.pl budownictwo architektura

‘www.domar-ostrow.pl

Zespot imie | nazwisko: numer uprawniefi: specjainosé: podpis :

projektowy:

Projektant: mgr inz. WKP/0220/PWOE/18 elektryczna .. ___
Grzegorz Czwordon

Sprawdzajqey:  M@rinZ. WKP/0495/PWCQOE/19 elektryczna ...
Tomasz Matczak

Branéa: ELEKTRYCZNA Flap: PROJEKT TECHNICZNY

Temat rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA GNIAZD [ SILY

skala :
1:100

data:

GRUDZIEN 2021

format :

297x500

Dane rysunku:

numer rysunku : ‘ rewizja:

El

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

numer strony : ‘

17




KONDYGNACJA PRZYZIEMIA v
PR PoNEcIczEna | NAZWA  POMIESZCZENIA POW‘EF;ZZ?HN‘A > Wypust oéwietleniowy OPRAWA OSWIETLENIA
st oswietleniowy, kinkiet E| PODSTAWOWEGO LED, NATYNKOWA,
. U o L W 3700Im, PLX, CZUJNIK RUCHU, II KL, IP2,0
LT 0.03 GARDEROBA 446 o—  Wypustelektryczny 592x592mm, 840, (37W), 424 W
T 0.04 TOALETA M?SKA 6,96 o
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0.06 TOALETA DAMSKA/ NIEPE?NOSPRAWNYCH 7,70 \~  Gniazdo pojedyncze, IP20 D1 PODSTAWOWEGO LED, NATYNKOWA,
0.07 WIATRO?AP 6,26 : 2050Im, 75DEG, 830, (17W,) 18 W
0.08 POMIESZCZENIE_SOCJALNE 19,12 & Gniazdo pojedyncze, IP44 OPRAWA OSWIETLENIA
0.09 TOALETA 3,29 !
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- : : 2550Im, 840, IP65, CZUJNIK RUCHU (22W)
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KONDYGNACJA PRZYZIEMIA
£ PoNEcIczEna | NAZWA  POMIESZCZENIA POW‘[EEZZ?HN‘A
B 0.01 WITRO?AP_+ KOMUNIKACJA 18,69
PRV 0.02 SALA G?OWNA 95,14
0.03 GARDEROBA 4,46
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LEGENDA

—— . —— Uziom otokowy - Bednarka FeZn 30x4

Potaczenie spawane lub zaciskowe w

- zalezno$ci od uzytego materiatu
ptaskownika - zabezp. tasma,
antykorozyjng

Drut stalowy FeZn 8 - przewdd
[ odprowadzajacy ukladany w rurze
odgromowej, w ociepleniu budynku
/ (potaczenie miedzy instalacja,
odgromowa a uziemiajaca poprzez
ztacze kontrolno-pomiarowena dachu)

ptaskownik FeZn 30x4mm -
wyprowadzony do wnetrza
pomieszczen, nad poziom posadzki, do

uziemienia urzadzeri/rozdzielnic
elektrycznych

Temat/obiek: - ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDIZIELCU
Adres: Grudzielec, gmina: Raszkdw, dziatka nr. ewidencyjny: 135
mestor GMINA I MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkéw
Jednostka . .
i : DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.0.0. Sp.k.
projektowo: . Shumykowa 30, 3-400 Osirow Wiekoposid P S | ,o mar
"+  +.
arcﬁ%ghgeaggggurosmgas 6% budownictwo architektura
‘www.domar-ostrow.pl
Zespot imie | nazwisko: numer uprawniefi: specjainosé: podpis :
projektowy:
Projektant: mgr inz. WKP/0220/PWOE/18 elektryczna .. _____
Grzegorz Czwordon
Sprawdzajqey: Mgr inz. WKP/0495/PWOE/19 elektryczna .. ____
Tomasz Matczak
Branéa: ELEKTRYCZNA Flap: PROJEKT TECHNICZNY
Temat rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA UZIEMIENIA
Dane rysunku: format : data: skala : numer rysunku : | rewiza: numer strony :
297x500 | GRUDZIEN 2021 1:100 E3 - 19

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




WEJSCIE NA DACH
MONTAZ UCHWYTOW NA DRABINE

KOMINNGTNIEJACY
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+ 4,43 + 351
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LEGENDA

= == Drut stalowy FeZn 28

®  Polgczenie skrecane

& » Trwate polaczenie metaliczne/zmiana
pozioméw

Drut stalowy FeZn 8 - przewéd
odprowadzajacy ukladany w rurze
odgromowej, w ociepleniu budynku
(potaczenie miedzy instalacjg,
odgromowa a uziemiajaca poprzez
ztacze kontrolno-pomiarowena dachu)

Zwod pionowy @16mm montowany na
podstawku betonowym, zapewniajacy
przewyZzszenie chronionych obiektow.
Wysokos¢ masztu podana na rysunku.

Iglica kominowa @16mm montowana do
komina, zapewniajaca przewyzszenie
chronionych obiektéw. Wysoko$¢ iglicy
podana na rysunku.

._

Wypust elekiryczny

Temat/obiek: - ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDIZIELCU
Adres: Grudzielec, gmina: Raszkdw, dziatka nr. ewidencyjny: 135
mestor GMINA I MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkéw
Jednostka . .
i : DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.0.0. Sp.k.
projektowo: . Shumykowa 30, 3-400 Osirow Wiekoposid P S | ,o mar
.+ "+
urczistght\r:?u@?ggr?\ar-csﬁal.;as 6% budownictwo architektura
‘www.domar-ostrow.pl
Zespot imie | nazwisko: numer uprawniefi: specjainosé: podpis :
projektowy:
Projektant: mgr inz. WKP/0220/PWOE/18 elektryczna .. ___
Grzegorz Czwordon
Sprawdzajqey:  Mgr inz. WKP/0495/PWOE/19 elektryczna .. ____
Tomasz Matczak
rania: ELEKTRYCINA Flap: PROJEKT TECHNICZNY
Temat rysunku:
RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA
Dane rysunku: format : data: skala :

numer rysunku : ‘ rewizja:

E4

numer strony : ‘
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297x500 | GRUDZIEN 2021 1:100

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




ROZDZIELNICA "RG" ROZBUDOWA CZ.1

GNIAZDA WTYKOWE | SItA
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Y Y P P ® ® P P P ® P P Y
Nr obwodu (n}-] FD.1 FD.2 FD.3 FD.4 FD.5 FD.6 FD.7 FD.8 FD.9 FD.10 FD.11 FD.12 FD.13
Aparatura Z:8LS/CBI3 CFIG-40/4/0,031typ A CFIG-40/4/0,03ftyp A CFIG-40/4/0,031typ A HNB-B1612:0,03typa| WYL SLYIKOWY | WYL, BILNIKOWY' \,ing B16/210,03ypA
Aparatura D02 gG32A HN-B16 HN-B16 HN-B16 HN-B16 HN-B16 HN-B16 HN-B16 HN-B16 HN-B16
Moc Pi/Pz[kW] 28,25[12,5 20 20 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 20 20 2,0 0,5 0,25 6,0
Prad [A] 43,8/19,4 97 97 97 9,7 9,7 97 97 9,7 97 97 2,0 1,5 91
Przewsd [mm2] HDH(p)-J 3x2,5B2CA| HDH(p)-J 3x2,5B2CA| HDH(p)-J 3x2,5B2CA| HDH(p}-J 3x2,582CA| HDH(p)J 3x2,582CA| HDH(p)-J 3x2,582CA| HDH(p)-J 3x2,5B2CA| HDH(p)-J 3x2,5B82CA| HDH(p)-J 3x2,5B2CA| HDH(p}-J 3x2,582CA| HDH(p)-J 3x2,5B2CA| HDH(p)-J 3x2,582CA| HDH(p)-J 5x2,5B2CA|
. gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V . gniazda 16A/230V WENTYLATOR WENTYLATOR KUCHENKA
Nazwa obwodu gniazda 16A/230V | =\ cHNIA LODOWKA KUCHNIA ZMYWARKA KUCHNIA TOALETA ToaLeTA | 9Nazda16AZ30V | T opoeN ZEw. DACHOWY KANALOWY ELEKTR.
Temat/obiek:  ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ
W GRUDZIELCU
Adres: Grudzielec, gmina: Raszkéw, dziatka nr. ewidencyjny: 135
frwestor: GMINA | MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkdéw
Jednostka . .
i : DOMAR Budownictwo Architektura Sp.z.o.0. Sp.k.
projekfowa: . Shumykowa 30, 3400 Ositow Wiekoposid P P I ,o, nar
+ +
arehitekturaedomar ostron - ¢t budownictwo architelctura
www.domar-ostrow.pl
Zespot imie | nazwisko: numer uprawnief: specjalnosé: podpis :
projektowy:
Projektant: mgrinz. WKP/0220/PWOE/18 elektfryczna . ____
Grzegorz Czwordon
Sprawdzalqey:  Mgr inz. WKP/0495/PWOE/19  elekiyczng  —..oo.....__.
Tomasz Matczak
Branza: ELEKTRYCZNA Efap: PROJEKT TECHNICINY
Temat rysunku:
SCHEMAT RG - OBWODY DODATKOWE
Dane rysunku: format : data: skala : numer rysunku : | rewizja: numer strony :
297x420 | GRUDZIEN2021 | 1:100 ES5.1 - 21 ‘

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.
NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




ROZDZIELNICA "RG" ROZBUDOWA CZ.2
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[ J [ ] [ ] [ ]
FDO.1 FO.2 FO.3 FO.4 FQ.5
CF16-40/4/0,03/typ A HN-B6 HN-B10
HN-B16 HN-B16 HN-B16 Tomieraa s | z-scHas0i2540
0,5 0,5 05 | — 05
23 23 23 | e——— 23
HDH(p)-J 3x1,6B2CA|HDH(p)-J 3x1,5B2CA| HDH(p)~J 3x1,5B2CA[ ————- YKYzo 3x2,5
gniazda 16A/230V | gniazda 16A/230V REZERWA sterowanie o$wietlenie
OSWIETLENIE OSWIETLENIE oswietleniem TERENU ZEW.

o Klasa izolacji @
o IP41

o In=125A

o Podtynkowa

o llo$¢ modutéw 72

Wymiary wneki
o Szeroko$¢ 420mm

o Wysokos$é 715mm
o Glebokos$¢ 99mm

Adres:

Tematjobiek:  ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA SALI WIEJSKIEJ

W GRUDZIELCU

Grudzielec, gmina: Raszkéw, dziatka nr. ewidencyjny: 135

Inwestor:

GMINA | MIASTO RASZKOW
ul. Rynek 32
63-440 Raszkdw

pednoka:  DOMAR Budownictwo Architektura $p.z.0.0. Sp.k.

ul. Strumykowa 30, 63~400 Ostréw Wislkopolski Do mar
budownictwo architektura

T.+48 62 501 3530 F.+48 627351694
architektura@domar-ostrow.pl

www.domar-ostrow.pl
Zespot imie | nazwisko: numer uprawnief: specjalnosé: podpis :
projektowy:
Projektant: mgrinz. WKP/0220/PWOE/18 elektfryczna ___ ___ ___
Grzegorz Czwordon
Sprawdzaiqey:  M@rinZ. WKP/0495/PWCQOE/19 elektfryczna ___ ___ ___
Tomasz Matczak
Bronza: ELEKTRYCZNA Ftap: PROJEKT TECHNICZINY
Temat rysunku:
SCHEMAT RG - OBWODY DODATKOWE
Dane rysunku: format : data: skala : numer rysunku : | rewizja: numer strony :
297x420 | GRUDZIEN2021 | 1:100 E5.2 - 2 ‘

Uwaga:  ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM.

NINIEJSZY RYSUNEK NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPEENIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.




