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IV. OPIS TECHNICZNY 

 

1. DANE OGÓLNE                                                                     

 

1.1. Dane inwestora 

 
Gmina i Miasto Raszków 
ul. Rynek 32, 63-440 Raszków 
 

1.2. Nazwa i adres jednostki opracowującej projekt 

 
DOMAR BUDOWNICTWO ARCHITEKTURA UL. STRUMYKOWA 30, 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
T.  +48 62 5013530   F.  +48 62 5920252 
 

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.                                                                       

 
Celem opracowania jest projekt techniczny branży sanitarnej dla „ROZBUDOWA ORAZ PRZEBUDOWA 
SALI WIEJSKIEJ WRAZ W GRUDZIELCU”, 63-440 Raszków, Grudzielec, dz. 135 obr. 0005 Grudzielec, 
jednostka ewiden. 301706_5. 
 
Zakres opracowania obejmuje: 

• Demontaż istniejących instalacji sanitarnych, 

• Instalację wodociągową, 

• Instalację kanalizacji sanitarnej, 

• Instalację centralnego ogrzewania, 

• Instalację wentylacji mechanicznej. 
 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawa opracowania: 

•  podkłady architektoniczno – budowlane; 

•  obowiązujące przepisy i normy techniczno – budowlane; 

•  wytyczne projektowe firm; 

•  wizja lokalna w terenie; 

•  uzgodnienia z inwestorem. 
 

4. STAN ISTNIEJĄCY 

 

4.1. INSTALACJA ZEWNĘTRZNE 

 
Do budynku doprowadzono jest przyłącze wody z rur PE Dz32 zakończone zestawem 
wodomierzowym, w pomieszczeniu kuchni. Przyłącze wody pozostaje bez zmian. Istniejący zestaw  
wodomierzowy należy przesunąć na prostopadłą ścianę nowoprojektowanego pomieszczenia szatni.  
 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzane są do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Ze względu 
na zły stan techniczny zbiornik należy zlikwidować. Projektuje się nowy zbiornik bezodpływowy w 
nowej lokalizacji. 
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4.2. INSTALACJA WEWNĘTRZNE 

 
W budynku w części kuchennej, gospodarczej, WC oraz na sali głównej znajduje się instalacja wody i 
kanalizacji sanitarnej. Całość do demontażu. 
 
Instalacja c.o. zasilana jest z kotła na opał stały (węgiel kamienny) o mocy 25 kW typ GT KW 25 W + S 
f-my Galmet (zdj. nr 1). Źródło ciepła bez zmian. W budynku znajduje się instalacja c.o. składająca się 
z grzejników stalowych płytowych. Grzejniki pozostają bez zmian, z wyjątkiem części grzejników, które 
należy przenieść, w związku z rozbudową budynku.  
Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w zasobniku c.w.u. z wężownicą o poj. 100l typ WW-100 
f-my Kospel. Istniejący zasobnik c.w.u. pozostaje bez zmian.  
 

 
                Zdj. nr 1. Kotłownia opalana węglem kamiennym 
 

Sala główna wentylowana jest za pomocą wentylacji mechanicznej. Instalacja wentylacji pozostaje bez 
zmian.  
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5. STAN PROJEKTOWANY 

 

5.1. INSTALACJA ZEWNĘTRZNE 

 

5.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 
Ścieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną rurami PVC-U do projektowanego zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3 – wg części rysunkowej opracowania.  
 

5.2. INSTALACJA WEWNĘTRZNE 

 

5.2.1. Instalacja wody 

 
Istniejący zestaw wodomierzowy należy przenieść, zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
Instalacje rozprowadzono pod posadzkami lub w bruzdach ściennych pod tynkiem. Instalacje 
prowadzone przez salę główną rozprowadzone po ścianie. Podejścia do umywalek, zlewozmywaka 
zaprojektowano od dołu do zamontowanej na nich armatury czerpalnej typu stojącego przy użyciu 
wężyków w metalowym oplocie.  
Poziome podejścia do przyborów sanitarnych prowadzić w bruzdach  i zakończyć zaworami kątowymi 
na wysokości 50 ÷ 60 cm nad posadzką. Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod 
tynkiem i w posadzkach należy pozostawić 2 ÷ 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu 
wyeliminowania naprężeń w przewodach. Przewody poziome rozprowadzające wodę do punktów 
czerpalnych układać ze spadkiem w kierunku przyboru. Wszystkie przejścia przewodów przez 
przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.  
Układ projektowanej instalacji pokazano na rzutach i przekroju budynku. Średnice projektowanych 
przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych 
przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu 
dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach z tworzywa. Przy montażu instalacji wodociągowej 
zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania 
przyborów sanitarnych.  
 
Instalacja ciepłej wody użytkowej 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w istniejącym zasobniku c.w.u. z wężownicą o 
pojemności 100 l typ WW-100 f-my Kospel.  
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej będzie odbywało się poprzez nagrzanie wężownicą 
wewnętrzną w zasobniku ciepłej wody poprzez kocioł na węgiel kamienny, a w okresach letnich za 
pomocą wbudowanej grzałki elektrycznej.  
Temperatura ciepłej wody użytkowej doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić nie 
mniej niż 55 oC w punktach czerpalnych i nie wyżej niż 60 oC. Zasobnik należy wyposażyć w  zawór 
bezpieczeństwa oraz naczynie przeponowe zamknięte zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia 
i obowiązującymi przepisami. Woda w zasobniku musi podlegać wygrzaniu do co najmniej 70 oC aby 
przeprowadzić dezynfekcję termiczną unieszkodliwiając bakterię zwaną Legionellą. Wygrzewanie 
należy przeprowadzać tylko i wyłącznie podczas nieobecności użytkowników budynku najlepiej 
w godzinach nocnych. W instalacji ciepłej wody użytkowej należy wykonać instalacje cyrkulacyjną 
umożliwiającą utrzymanie temperatury ciepłej wody użytkowej na właściwym poziomie.  
 
Rozwiązania materiałowe 
Instalację wodociągową projektuje się wykonać z rur wielowarstwowych np. typ PE-RT/AL./PE-RT, 
łączonych między sobą metodą zaciskania, oraz z armaturą za pomocą specjalnych kształtek 
gwintowanych lub kołnierzowych. Rury wraz z systemem kształtek zaciskowych mogą pracować 
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w systemach wody użytkowej (do 80 oC). Okres użytkowania 50 lat. Krótkotrwała temperatura 
w przypadku awarii wynosi  100 oC, ciśnienie robocze 10 bar. Do montażu podtynkowego 
zastosowano rury elastyczne. Zastosowanie dodatkowych ramion kompensacji, na kompensatory U-
kształtowe lub L-kształtowe konieczne jest najczęściej tylko w przypadku dużych zmian długości. 
Należy zachować minimalne odległości od ścian dla wykonania zaprasowania. Rury rozprowadzane są 
w kręgach lub odcinkach prostych. 
Instalację wodociągową prowadzoną po ścianie projektuje się wykonać z rur PP. 
W instalacjach ciepłej wody użytkowej zaleca się izolowanie poziomów i pionów. Przy izolowaniu 
przewodów należy zwracać szczególną uwagę na kolana pełniące rolę kompensacji naturalnej. 
Do odcinania przepływu wody w rurociągach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, 
ćwierćobrotowe z gwintowanymi kielichami. Wyposażenie instalacji stanowią: baterie stojące 
umywalkowe i zlewozmywakowe,  ścienne prysznicowe. Przy podejściach do umywalek, 
zlewozmywaków i płuczek montować zawory kątowe ze złączką do węża.  
Izolacje. Rurociągi w instalacjach wewnętrznych wykazują znaczną odporność na korozję 
i w normalnych warunkach eksploatacji nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed tym 
zjawiskiem.  
Przewody ciepłej i zimnej wody zaizolować. Przewody wody zimnej przed wykraplaniem się pary 
wodnej na powierzchni rur oraz przed podgrzewaniem się wody. W przypadku przewodów 
układanych pod tynkiem oraz w posadzce, izolacja pełni również funkcję zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami mechanicznymi rur tworzywowych na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą itp. oraz 
umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów. Izolację instalacji wykonać w następujący sposób:  
- przewody wody ciepłej i zimnej ułożone na wierzchu ścian zaizolować otuliną ze spienionego 
polietylenu o grubości zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem. 
- przewody ułożone w posadzkach izolować otuliną Thermaflex, koloru czerwonego o powierzchni 
zewnętrznej szczelnej, nie chłonącej wilgoci, przewody układane pod tynkiem zabezpieczyć otuliną 
zabezpieczoną dodatkowo przez owinięcie folią PE lub PVC grubości 0,2 ÷ 0,3 mm. 
Średnicę projektowanych pionów instalacyjnych przyjęto na podstawie przeliczenia sekundowych 
przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy równoczesnym uwzględnieniu 
dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach instalacyjnych. Przy montażu instalacji wody zimnej, 
ciepłej i cyrkulacyjnej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji Prędkości 
przepływu w instalacji nie powinny przekroczyć dopuszczalnych prędkości w granicach dla odcinków 
instalacji:  

 piony 1.0 - 2.5 m/s, 
 piony rozdzielcze 1.0 - 2.0 m/s. 

 
Izolację instalacji wykonać w następujący sposób:  
- na przewodach wody zimnej i ciepłej należy zastosować izolację w postaci otuliny pianki PE, lambda 
=0,035 W/(mK).  
   
Grubości izolacji dla poszczególnych rur wynoszą:  

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

- - (materiał 0,035W/(mK)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy wew. rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzące 
przez ściany lub stropy , skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 
Przewody ogrzewań centralnych wg poz.1-4 , 
ułożone w komponentach budowlanych między 

1/2 wymagań z poz. 1-4 
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ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

 
 

5.2.2. Instalacja kanalizacyjna 

 
Instalację kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 
kielichowych PVC. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Przewody PVC montowane pod posadzkami należy układać na poduszce piaskowej, a więc na 
podsypce o grubości minimum 10 cm, z obsypką po bokach rur i zasypką nad ich wierzchem. Obsypkę 
i zasypkę kanałów dobrze zagęścić (współczynnik zagęszczenia zbliżony do wartości 1,0). Rur PVC nie 
betonować. Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Do montażu 
kanałów biegnących w gruncie pod posadzkami parteru należy użyć rur i kształtek kanalizacyjnych 
PCW klasy "S" koloru pomarańczowego, stosowanych do budowy kanałów zewnętrznych.  
 
Rozwiązania materiałowe 

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej zastosować rury z PVC-U: 

• dla instalacji podziemnych – rury i kształtki z PVC-U klasy N SN4 (kolor pomarańczowy, jak dla 
zewnętrznych sieci kanalizacyjnych), 

• dla instalacji wnętrzowych – rury i kształtki oraz elementy wyposażenia z PVC- SN2 (kolor 
popielaty). 
 

W kielichach rur PVC-U osadzone są fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym 
pierścieniem stabilizującym. Rur PVC nie obetonowywać. Przejścia rur przez przegrody budowlane 
wykonać w tulejach ochronnych. Na pionach kanalizacji sanitarnej wykonać wywietrzaki dachowe RW 
PVC 110mm z daszkiem celem prawidłowego działania kanalizacji sanitarnej. Przejścia kanalizacji 
przez dach wykonać w sposób szczelny.  
 
Ścieki z pomieszczeń kuchennych podczyścić w separatorze tłuszczu z osadnikiem o parametrach: 
- przepływ nominalny Q/nom=2 dm3/s 
- przepływ max Q/max=2 dm3/s  
- poj. magazynowania tłuszczu 320 dm3 
- rzeczywista poj. części osadowej 200 dm3. 

 

5.2.3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA                                               

 
Opis przyjętych rozwiązań 
Źródłem ciepła dla budynku jest kotłownia na paliwo stałe – węgiel kamienny. Straty ciepła 
pomieszczeń pokrywane są przez instalacje c.o. grzejnikowego. Dla potrzeb ogrzewania budynku 
zaprojektowano instalację centralnego ogrzewania pompowego z rozdziałem dolnym o parametrach 
80/60°C. Sposób prowadzenia przewodów pokazano na rzutach instalacji.  
 
Rozwiązania materiałowe 
Rurociągi 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur i kształtek wielowarstwowych np. typ PE-
RT/AL./PE-RT. Instalację prowadzoną po ścianie wykonać z rur stalowych ocynkowanych zaciskanych. 
Rurociągi mocować za pomocą obejm metalowych z wkładką gumową. Punkty stałe na rurociągach 
lokalizować stosując odpowiednią lokalizację oporów bocznych (np. kształtki, ewentualnie dodatkowe 
mufy). Przy montażu rurociągów stosować należy zalecane przez producenta systemu maksymalne 
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rozstawy uchwytów. Kompensację wydłużeń termicznych zrealizowano stosując kompensację 
naturalną i kompensatory U-kształtowe. 
Izolacje termiczne 
Przewidziano izolację termiczną rurociągów grzewczych. Grubość izolacji przyjąć zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Urządzenia i przewody prowadzone pod stropem, w szachtach instalacyjnych  izolować gotową 
izolacją ze spienionego poliuretanu pod płaszczem PCV typu Steinonorm 300. 
Przewody prowadzone po ścianach i sufitach oraz w ściankach gipsowo-kartonowych, piony  
prowadzone w bruzdach przed zatynkowaniem lub zabetonowaniem izolować należy otuliną. 
 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej 

- - (materiał 0,035W/(mK)) 

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy wew. rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 , przechodzące 
przez ściany lub stropy , skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz.1-4 , 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6mm 

 
Armatura odcinająca i regulacyjna 
Zastosowano standardową armaturę regulacyjną 

• Zawory równoważące z kroćcami pomiarowymi,  

• Zawory kulowe wodne mufowe; 

• Szafki zaworowe. 
 

5.2.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 

 

Projekt obejmuje wentylację mechaniczną wywiewną pomieszczeń WC i pomieszczenia 
gospodarczego.  

Wentylację pomieszczeń sanitarnych wykonać mechanicznie, włączaną wraz ze światłem w 
pomieszczeniach. W rozwiązaniu przyjęto system kanałów wywiewnych z pomieszczeń, wentylator 
kanałowy z wyprowadzeniem przez ścianę budynku oraz wentylator dachowy. Nawiew bezpośredni 
do pomieszczenia przez kratkę nawiewną, usytuowaną nad drzwiami. Szczegóły rozprowadzeń 
przewodów i dobór urządzeń na rysunkach.  

Dobrano wentylator kanałowy o parametrach: 
- Vw=200m3/h, dp=100Pa  
- 230V/1f/50Hz 
- Pel=53W  
- sprzężony z włącznikiem światła. 

Dobrano wentylator dachowy o parametrach: 
- Vw=50m3/h, dp=50Pa  
- 230V/1f/50Hz 
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- Pel=50W  
- sprzężony z włącznikiem światła. 

 

6. UWAGI KOŃCOWE 

 
Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszystkie prace prowadzić 
zgodnie z przepisami BHP. Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się 
z dokumentacjami branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownictwem robót 
branżowych.  
Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikłe w trakcie przeprowadzania 
remontu przez wykonawcę oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w czasie późniejszym niż data 
niniejszego opracowania. 
Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym 
opracowaniem winny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i świadectwa. 
 
Dokładne wymiary instalacji należy przeprowadzić bezpośrednio na obiekcie.  
Wszystkie przejścia instalacji pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi (szczegóły podziału stref 
zawarte w wytycznych stref pożarowych branży architektoniczno-budowlanej) należy uszczelnić 
pianką o odpowiedniej odporności ogniowej. 
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których 
mowa powyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, 
wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.  
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach, pomieszczenia 
zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a 
niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej 
(EI) ścian i stropów tego pomieszczenia.  
 

Po wykonaniu prac montażowych należy: 

 wykonać dokumentacją powykonawczą z naniesionymi zmianami, 

 wykonać komplet prób ciśnieniowych, 

 dostarczyć dokumenty prób, badań i inne wymagane protokoły powstałe w wyniku prac, oraz 

świadectwa kwalifikacyjne osób wykonujących prace i kalibracje, świadectwa wzorcowania 

przyrządów pomiarowych, 

 dostarczyć Inwestorowi niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty higieniczne i świadectwa 

zabudowanych materiałów oraz inne dokumenty wymagane przez Inwestora lub wymagane 

przepisami. 

 

UWAGA! 

Zawarte w projekcie typy i  producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów  wykonania. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych 

parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy 

uzgodnić na etapie wykonawstwa z inwestorem. 

1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi 

dokumentacjami branżowymi i budowlanymi. 

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją 

międzybranżową. 

3. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: 
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• Prawo budowlane, 

• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg 

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), 

• Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), 

• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 

budowlano-instalacyjnych, 

• Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót. 

      
Projektant:             Sprawdzający: 

 
 
 
 
 
 
 












