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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienic w sposob opisowy i graficzny
warunkéw gruntowo - wodnych oraz parametrow geotechnicznych gruntéw stanowiacych podtoze
przewidzianej do przebudowy ulicy Podlesnej w miejscowosci Jedlicze B, w powiecie zgierskim.

Dokumentacja zostata wykonana na zlecenie Firmy DB CONSTRUCT Sp. z 0.0. z siedziba
przy al. 1 Maja w Lodzi.
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano ponizsze dane i materiaty:

— mapg sytuacyjno — wysokos$ciowg w skali 1:500

— wyniki prac i badan polowych

— Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki  Morskiej
zdn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lutego 2015 .
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 329 ),

— Katalog typowych nawierzchni podatnych i polsztywnych - Zalacznik do Zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dn. 16.06.2014 r.,

— PN -86/B — 02480 : Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

— PN -81/B - 04452 : Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN -88/B — 04481 : Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

— PN -81/B — 03020 : Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Cze$¢ 1: - Projektowanie geotechniczne - czgsc¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego

— literature geologiczng

— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Termin badan:
26 kwiecien 2023 r.

Zakres badan:
- 3 otwory geotechniczne (badawcze) o glebokosci 3,0 m - OW01, OW02, OW03

taczny metraz wiercen: 9 m

Celem badan jest okreSlenie:
- budowy geologicznej i jej stopnia ztozonosci,

- wartos$ci parametrow geotechnicznych gruntow



- wystepowania, zasiggu i glgbokosci warstw gruntow podioza, wydzielenie ewentualnych warstw
stabonos$nych i nieno$nych

- glebokosci wystepowania i rodzaju wod gruntowych
- okreslenia wysadzinowosci gruntu

Wykonane otwory badawcze wytyczono w terenie za pomocg domiarow prostokgtnych do

istniejgcych obiektow.

Lokalizacje otworéw wniesiono na dostarczong mape¢ sytuacyjno-wysokosciowg w skali
1: 500, stanowigca zalacznik do niniejszego opracowania (Zat. 1.). Rzedne wysokosciowe
otworoéw obliczono drogg interpolacji migdzy punktami wysoko$ciowymi na postawie ww. mapy.

Wiercenia wykonane zostaty przy uzyciu zestawu recznego firmy Eijkelkamp.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly proby gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU)
1 naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyrdzniajacej sie litologicznie warstwy, nie rzadziej
jednak niz co 0,5 m. Pobrane proby poddane zostaly badaniom makroskopowym, zgodnie
z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Otwory badawcze zlikwidowane zostalty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego.

Wyniki badan terenowych daly podstawe do wykonania czeSci opisowej i graficznej
Opracowania oraz  pozwolily  okre§li¢  warunki gruntowo — wodne podtoza
projektowanego uktadu drogowego.

3. LOKALIZACJA I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Lokalizacja:

wojewodztwo: todzkie
powiat: zgierski

gmina: Zgierz
miejscowos¢: Jedlicze B

ulica: Podlesna

Morfologia:

Zgodnie z dziesigtnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ w poludniowej czesci Niziny Mazowieckiej, na obszarze Wzniesien todzkich.
Region ten graniczy od poiocy z Réwning Lowicko — Btonska, od wschodu z Wysoczyzng
Rawska, od potudnia z Wysoczyzng Belchatowska 1 Rowning Piotrkowska, od zachodu natomiast
z Wysoczyzng Laska. Na krajobraz regionu sktada si¢ falista wysoczyzna zbudowana z glin
morenowych 1 piaskdw fluwioglacjalnych, opadajagca wyraznymi, silnie rozcztonkowanymi
stopniami ku péinocy.

Rzedne wysokosciowe obszaru badan wynosza ok. 181,50-183,30 mn.p.m. = 0,1 m.
Obszar badan opada w kierunku wschodnim.



4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Objety badaniami obszar, w strefie giebokosci rozpoznanej wykonanymi wierceniami,
tj. maks. 3,0 m p.p.t., zbudowany jest z osadow czwartorzgdowych - plejstocenskich (Qp) wsrod
ktorych wydzielono:

e grunty eoliczne (Qpe) - wyksztalcone jako piaski pylaste i piaski drobnoziarniste
(warstwa la). Osady te lokalnie zawierajg domieszki piaskéw innej frakcji oraz
frakcji kamienistej. Stwierdzone zostaty w kazdym otworze badawczym ponizej
wierzchniej warstwy nasypu niekontrolowanego. W otworach OWO01 i OW02
spagu tych gruntéw nie stwierdzono.

e grunty wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - Qpfg) - wyksztatcone jako piaski
Srednioziarniste (warstwa Ib). Osady te zawieraja domieszki piasku gliniastego.
Grunty te w badanym podtozu (w otworze OWO03) tworza pojedyncza soczewke,
rozcinajgcg warstwe gruntow polodowcowych.

e grunty polodowcowe (glacjalne — Qpg) wyksztatcone jako piaski gliniaste i gliny
piaszczyste (warstwa Il1). Grunty te stwierdzono jedynie w otworze OWO03 ponizej
glebokosci 0,9 m p.p.t. Do glebokosci wiercen spagu tych gruntéw nie stwierdzono

Warstwe przypowierzchniowa na badanym obszarze stanowig nasypy niekontrolowane

(warstwa Xl), w ktorych w sktad wchodzi gleba, piasek, frakcja kamienista, gruz betonowy,
thuczen i korzenie roslin. Grunt ten wystepuje do gltebokosci 0,20-0,30 m p.p.t.

4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badan, tj. w kwietniu 2023 r. w miejscu wykonanych odwiertow,
zwierciadla wody gruntowej nie stwierdzono.

W otworze OWO03 na glebokosci 2,80 m p.p.t. (tj. na rzednej 180,50 m n.p.m.) w warstwie
glin piaszczystych stwierdzono wystepowanie sgczenia wody.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych saczen w przestrzeni miedzy otworami.

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Podtoze badanego obszaru tworzg wystepujace pod warstwa nasypow antropogenicznych,
grunty mineralne rodzime, nieskaliste, grunty niespoiste — piaski pylaste, piaski drobnoziarniste i
piaski $rednioziarniste oraz grunty spoiste — piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Zgodnie
z wytycznymi  normy PN-81/B03020 podloze gruntowe wystepujace ponizej warstwy
przypowierzchniowej, podzielono na warstwy geotechniczne. Jako podstawg podziatu przyjeto w
pierwszej kolejnosci geneze i stratygrafie utworow, wydzielajac nastepnie w obregbie danej grupy
gruntow warstwy réznigce si¢ litologia i wartosciami wiodacych cech geotechnicznych.



Wartosci charakterystyczne wiodacych parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw okreslono na podstawie badan polowych oraz analizy makroskopowej gruntow.
W przypadku gruntow spoistych jako cech¢ wiodacg przyjeto wartos¢ charakterystyczng

stopnia plastycznos$ci L™ aw przypadku gruntéw niespoistych — warto$¢ charakterystyczng
stopnia zaggszczenia 1™,

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa la:

warstwa lb:

warstwa ll:

warstwa XlI:

nalezg do niej eoliczne piaski pylaste oraz piaski drobnoziarniste. Sg to grunty
mato wilgotne 1 wilgotne, w stanie $rednio zageszczonym o wartosci
charakterystycznej stopnia zageszczenia 1™ = 0,50. Sa to grunty nosne.

Piaski drobnoziarniste sg gruntami niewysadzinowymi. Z uwagi na ich wtorny
modut odksztalcenia mieszczacy si¢ w przedziale 50-80 MPa zaliczono je do
grupy nosno$ci podtoza G2. Piaski pylaste sa gruntami watpliwymi i rowniez
zaliczaja si¢ do grupy nos$nosci podtoza G2.

nalezg do niej wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste. Sg to grunty mato
wilgotne na granicy wilgotnych, w stanie $rednio zaggszczonym o warto$ci
charakterystycznej stopnia zaggszczenia 1" =0,50. Sa to grunty nosne.
Z uwagi na glebokos¢ ich wystgpowania (2,2-2,3 m p.p.t.) nie przypisano ich do

grupy nosnosci podtoza gruntowego.

nalezg do niej lodowcowe piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Sg to grunty mato
wilgotne, w stanie twardoplastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia
plastycznosci 1.™=0,10. Sa to grunty nosne.

Grunty te w stanie nienaruszonym oraz pod warunkiem uwzglednienia
parametréw geotechnicznych z Tabeli 1 s no$ne.

Piaski gliniaste i gliny piaszczyste sg bardzo wysadzinowe. W stanie nie gorszym

od twardoplastycznego zaliczono je do grupy no$nosci podtoza G4

tworzona jest przez antropogeniczne nasypy niekontrolowane nawiercone we
wszystkich otworach badawczych od powierzchni terenu do gtebokosci 0,20-0,30
m p.p.t. Z uwagi na zréznicowany skiad jest to grunt nienosny. Nasyp
niekontrolowany jest poza kategoriag grup nosnosci podtoza, na przekrojach
oznaczony jako >G4

Warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych podano w Tabeli nr 1.
Uktad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekroju geotechnicznym

— Zat. nr 2.



5. WNIOSKI i ZALECENIA

1. W podlozu gruntowym przewidzianej do przebudowy ul. Podle$nej w miejscowosci

Jedlicze B ponizej  przypowierzchniowej  warstwy  antropogenicznych  nasypow
niekontrolowanych (warstwa XIl), zalegaja mineralne grunty rodzime, niespoiste: eoliczne
piaski pylaste i piaski drobnoziarniste (warstwa la), wodnolodowcowe piaski $rednioziarniste
(warstwa Ib) oraz spoiste, lodowcowe gliny piaszczyste i piaski gliniaste (warstwy serii ).

Rozpoznane na badanym obszarze rodzime grunty mineralne niespoiste i spoiste sg nosne.
W przypadku gruntow spoistych nalezy pamietaé, ze ich no$nos¢ zachowana zostaje pod
warunkiem nienaruszenia struktury lub niezawilgocenia oraz przy uwzglednieniu parametrow
podanych w tabeli nr 1.

Do gruntdow nienosnych zakwalifikowano przypowierzchniowa warstwe nasypow
niebudowlanych (warstwa XI). Nasypy niekontrolowane nawiercono we wszystkich
wykonanych otworach od powierzchni terenu do glebokosci 0,2-0,3 m p.p.t. Grunty te
z uwagi na przypadkowy sktad oraz domieszki substancji organicznej zaleca si¢ w strefie
przemarzania catkowicie wymieni¢ na grunt o parametrach podanych w ponizsze;j tabeli:

Cecha gruntu Wymaganie Norma
Zawarto$¢ czastek:
wigkszych od 120 mm 0 PN-88/B-04481
mniejszych od 0,075 mm (zalecane) < 15%
mniejszych od 0,02 mm (zalecane) < 3%
CBR po 4 dobach nasycania woda, z obcigzeniem 0,003 MPa, PN-S-
przy 02205:1998
zageszczeniu rownym 95% wg normalnej metody Proctora: >5% zatgcznik A
 wskaznik CBR, % <0,5%

* pecznienie, %

Zawarto$¢ czesci organicznych Iom % <2% PN-88/B-
04481
Najmniejsza maksymalna gesto$é pozorna szkieletu gruntowego w | >1,7 g/cm?® PN-88/B-
normalnym badaniu Proctora 04481
Wskaznik rownoziarnistosci U >3,0

3. Pod wzgledem wysadzinowos$ci gruntu:

- piaski pylaste jako grunt watpliwy oraz piaski drobnoziarniste — grunt niewysadzinowy,
ktorego wtorny modut odksztalcenia miesci si¢ w przedziale 50-80 MPa zaliczono do
grupy nosnosci podtoza G2

- gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie nie gorszym od twardoplastycznego sa
gruntem bardzo wysadzinowym. Przypisano je do grupy nosnosci podtoza G4,

- nasypy niekontrolowany (warstwa Xl) sg poza kategoriag grup nosnosci podioza.
Na przekrojach oznaczony jako >G4.



Grunty watpliwe o grupie nos$nosci podloza G2 nalezy w strefie przemarzania ulepszy¢
dla uzyskania grupy nosnosci G1 poprzez doggszczenie i ewentualne doziarnienie. Nalezy
zwrécié szczegdlng uwage na jednorodnos¢ serii eolicznych piaskoéw drobnoziarnistych.

Grunty bardzo wysadzinowe o grupie nos$nosci podioza G4 nalezy ulepszy¢ do grupy
nosnosci G1. Podtoze o grupie nosnosci G1 mozna osiggnaé za pomoca:
 wymiany podloza nawierzchni na warstw¢ gruntu lub materiatu
niewysadzinowego (piasek, pospotka lub tluczen zageszczany warstwami).
» wzmocnienia podtoza przez wykonanie pod konstrukcja warstwy z gruntow
stabilizowanych spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym);
* ulepszajac grunt w goérnej warstwie podtoza w inny sposdb pod warunkiem
uzyskania wymaganego wzmocnienia.
Wystepujace w badanym podtozu piaski drobnoziarniste warstwy la akumulacji eolocznej
(przenoszone i akumulowane przez wiatr) charakteryzuja si¢ bardzo jednorodnym
uziarnieniem (wskaznik réznoziarnistosci U<3), w zwigzku z czym w stanie naturalnym beda
one bardzo trudne do zageszczenia. Dla uzyskania wymaganych wartosci wskaznikow
zaggszcezenia nalezy przewidziec ich doziarnienie gruntem niespoistym o wigkszej frakcji.

W okresie prowadzonych badan, tj. w kwietniu 2023 r. zwierciadta wody gruntowej nie
stwierdzono.

W otworze OWO03 na glebokosci 2,80 m p.p.t. (tj. na rzednej 180,50 m n.p.m.) w warstwie
glin piaszczystych stwierdzono wystepowanie saczenia wody.

Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych sgczen migedzy otworami.

W S$wietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” z uwagi na powszechne wystgpowanie w badanym podtozu gruntéw nosnych,
rozpoznane warunki mozna przyjac jako proste. Projektowany obiekt nalezy zakwalifikowac
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o kategorii geotechnicznej obiektu,
zgodnie z ww. "Rozporzadzeniem..." podejmuje Projektant.

Przekroj geotechniczny jest wytacznie interpretacjg autora na podstawie wykonanych wiercen
punktowych.

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podioza

gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

L6dz, maj 2023 r.



Tabelanr 1
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne ul. Podlesnej w miejscowosci Jedlicze B, w powiecie zgierskim

Cecha iodaca .,
o Wilgotnosé .G‘?SFO.SC Kat tarcia Spdinodé dka[)(iul . . hﬁ?dlﬁ, .| Wskaznik
Jednostka Nr Rodzai naturalna | objetosciowa | wewnetrzn, | “POINOSC C;Jiers\fv gtrizg:)a ;cilesr\:vvgfsgjl skonsolido
Lp. | stratygraficzno | warstwy odzaj stopien stopien - -wania
-facjalna geotechn. gruntu zageszez. | plastyczn. p® o™ Cu M 0)
|D(n) |L(|’1) W (n) « -3 (de ) (kPa) Eo MO B
) (t*m™) g (MPa) (MPa)
1. Qpe la Pd, Pn 0,50 - r\T/]vV\ig i?g 30,4 - 46,20 61,91 0,80
2. Qpfg Ib Ps 0,50 - mw 5 1,70 33,0 - 79,90 94,69 0,80
3. Qpg I Gp, Pg - 0,10 12-13 2,15-2,20 20,1 35,48 36,55 48,09 0,75
4, Qh Xl nN Nie badano — nasyp niekontrolowany, grunt nieno$ny

Warto$ci obliczeniowe X przyjaé: x =x™ - (1 +0,10)

opracowal: mgr Krzysztof Nazdrowicz - upr. geol. nr VI1I-1621

05.05.2023 r.
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ul. Podlesna Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
Jedlicze B ul. Podles$nej w miejscowosci Jedlicze B, w powiecie zgierskim
Data Nazwisko Podpis 7
/. . Skala
Opracowat 05.05.2023 K. Kawalec Przekroj geotechniczny
Weryfikowat | 05.05.2023 K. Nazdrowicz 4. 2500
" 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Profil numer OWO01

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: zestaw reczny

Rejon: ul. Podlesna
Miejscowos¢: Jedlicze B
Gmina: Zgierz
Wojewddztwo: toédzkie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: DB CONSTRUCT Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s..
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 181.50 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-04-26

:§ % ‘g g QO p=)
(o5} i . =
o| 9o % ) Pr‘?f" Przelot o . 5 %é’ § s
c| 2035 & litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 B ) = o
g ) E g g o g o} k=) g
39 g (%. g), = n
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, /\/z nasyp niekontrolowany (H+P+KO+tIuczen+th6§g'9)_Ko rthuczer+kaizeh mw
AN
. 0.30 piasek drobny ciemnobrgzowy
Pd la mw | szg 0.50
—1.0 - - —
1.00 piasek drobny jasnobrgzowo-z6tty
|4 8 Pd la | mw | szg 0.50
2l e
C | .2
2| @
5 o
20 2.00 piasek drobny jasnobrgzowo-z6tto-szary
= Pd la mw | szg 0.50
30 3.00
Profil numer OW02 Rzedna: 183.35 m n.p.m. Data: 2023-04-26
nasyp niekontrolowany (gruz betonowy+H+RNKEHuz betonowy+H+P4KO mw
0.20 piasek drobny jasnobrazowy
Pd la mw | szg 0.50
=]
S| o
3|2
g2
2.10 piasek drobny jasnobrgzowy z domieszka piasku
Srednego Pd+Ps la | mww| szg 0.50
2.60 piasek drobny jasnobrgazowy
Pd la mw szg 0.50
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA

Profil numer OWO03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: zestaw reczny

Rejon: ul. Podlesna
Miejscowos¢: Jedlicze B
Gmina: Zgierz
Wojewddztwo: toédzkie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: DB CONSTRUCT Sp. z 0.0.
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s..
Dozér geol.: mgr K. Nazdrowicz

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 183.30 m n.p.m.

Skala 1: 50

Data wiercenia: 2023-04-26

:8 % E g Q 3
o & 3 = N N =2
| 8. % _ Profi Przelot o =4 g = g s
e 285 8 litologiczny Opis litologiczny 5 ® 5 B ) = o
8588 8 2 |88 & g
8 g E | 38| 5| &
= |mppg| @ | [m] [m] o °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, AN nasyp niekontrolowany (H+P+tluczen+KO)
&&}@,{( . . nN(H+P+tluczen+K)
0%h8 a0aR 0 a2 0.25 piasek drobny ciemnobrgzowo-szary Pd la mw | szg 0.50
i ' 0.50 piasek pylasty jasnobrazowy z domieszka frakcji
kamienistej Pp+KO la mw | szg
0.90 glina piaszczysta jasnobrazowo-szara z
domieszka frakcji kamienistej
E» 5 Gp+KO 1 mw tpl 0.10
1§
c|.2]
il
1.90 glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem Gpl/Ps+Pr 1] mw tpl 0.10
210 Srednim z domieszka piasku grubego Pa+/ 1l mw ol 0.10
220 | Dbiasek gliniasty brazowy z domieszka zwiru Ps+Pg b [ mww/| szg 0.50
W\giasek Sredni brazowy z domieszka piasku
' liniastego P
\ 4 glina piaszczysta szaro-bragzowa z domieszkg —© Z(+subst. org.)I mw | tol ) 0.10
2.80 zwiru z niewielkg domieszka substancji
3.00 organicznej

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéw

Grunty nasypowe :
- NN - nasyp niebudowlany

- NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
-H - gleba
- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
hieskaliste :

- KO - otoczaki

-Z - zwir

- Po (g) - pospétka ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek sredni

- Pd - piasek drobny

- Pn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-I1 - pyt

- IIp - pyt piaszczysty
-G -glina
- Gp (z) - glina piaszczysta (zwiezta )

- Gr - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+ - domieszki

1 - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh czwartorzed , holocen

Qp czwartorzed , plejstocen

fg utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )

utwory glacjalne ( polodowcowe )

osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, =0,50 - wartos¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :
I, = 0,15 - wartosc¢ stopnia plastycznosci
pt - plynny
mpl - miekkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - poétzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotno$ci gruntu :
mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny
mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

/— - granice litologiczne

_ — - granice warstw geotechnicznych

—

lla - numer warstwy geotechnicznej

© 350 - préba gruntu o natur. Uziarnieniu

1 - numer otworu
229,50 - rzedna otworu w m n.p.m.

v 2,5 -swobodne zwierciadto wody
gruntowej w m p.p.t.

1Zi - zwierciadto wody ustalone
2.5 - zwierciadto wody nawiercone

W _ 24 -poziom sgczenia
v

- poziom zwierciadta
waéd gruntowych
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