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  OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY

A. PODSTAWA  OPRACOWANIA  :
- Projekt architektoniczny.
- Opinia geotechniczna opracowana przez KROSGEO w kwietniu 2023.
- PN-81/B-03020. Posadowienie bezpośrednie budowli.
- PN-82/B-02001. Obciążenia stałe.
- PN-82/B-02003. Obciążenia zmienne 
- PN – EN 1991-1-3:2005. Obciążenia śniegiem.
- PN – EN 1991-1-4:2005 Obciążenia wiatrem
- PN-EN 1993-1:2006/AC:2009. Konstrukcje stalowe
- PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje żelbetowe
- Współczynniki obciążeń przyjęto na podstawie Eurokod.
- Dla obciążeń stałych przyjęto 1,35, dla zmiennych  1,5  
- Program do obliczeń konstrukcji  ROBOT.

B. OPIS 

1. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Obiekt budowlany pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Grunty
nienośne nasypowe występują do głębokości 180-250 cm.
Konstrukcja stalowa posadowiona zostanie na warstwie I Glina piaszczysta z warstwą otocza-
ków o parametrach:
stopień plastyczności IL

(n) ~ 0,30 (symbol konsolidacji C)
gęstość objętościowa ρ(n) ~ 2,10 g/cm3
spójność cu (n) ~ 13,3 kPa
kąt tarcia wewnętrznego Φu(n) ~ 13,2˚
moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo(n) ~ 16 500 kPa
edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo(n) ~ 23 600 kPa
Poniżej tej warstwy zalega żwir warstwa II o parametrach:
stopień zagęszczenia ID

n) ~ 0,6 
gęstość objętościowa ρ(n) ~ 2,15 g/cm3
kąt tarcia wewnętrznego Φu(n) ~ 39,2˚
moduł pierwotnego odkształcenia gruntu Eo(n) ~ 156 200 kPa
edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej Mo(n) ~ 173 800 kPa

2. FUNDAMENTY
Posadowienie wiaty, w celu uniknięcia odrywania od parcia wiatru, projektuje się na ławach –
ścianach fundamentowych o długości 4,8 m i szerokości 40 cm, posadowionych 250 cm poniżej
projektowanego terenu. Pod konstrukcją ławy wykonać warstwę podkładową z betonu B10 gru-
bości od 10 cm. Fundamenty żelbetowe wykonać z betonu C 25/30 (B 30). Fundament zbroić w
dolnej i górnej części podłużnie wieńcami o wysokości 40 cm 6 prętami  # 16 ze stali RB 500,
strzemiona z prętów # 6 ze stali RB 500 co 20 cm. Pod słupami stalowymi zbrojenie podłużnie
pomiędzy wieńcami o szerokości 40 cm, zbrojone 6 prętami  # 16  ze stali RB 500, strzemiona z
prętów # 6 ze stali RB 500 co 20 cm. Kotwy do słupów stalowych o nośności na wyciąganie 20
kN ( 4 kotwy młotkowe Ø 20 dł. l = 90 cm )

3. KONSTRUKCJA WIATY
Konstrukcję stalową wiaty wykonać z profili zimnowalcowanych ze stali S 235. Do konstrukcji
żelbetowej ławy zamocować słupy ramy stalowej wykonane z RK 150x4. Do ram montować belki
– płatwie z  RK 150x4.  Pokrycie dachu wykonać z blachy trapezowej. 
Konstrukcję stalową oczyścić poprzez śrutowanie do klasy Sa2, a następnie zabezpieczyć anty-
korozyjnie powłoką podkładową i nawierzchniową z farby epoksydowej po 100 μm, do łącznej
grubości 200 μm.
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