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PI‘O]ekt zagospodarowama terenu Strona

dla inwestycjl pn,

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa Instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 1
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

OPIS TECHNICZNY

projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. .Budowa wiaty w ramach
inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu
wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na dzialce nr ewid.
343/48 Obreb Suchodot 0007, identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

Podstawa opracowania:
»  Wypis z MPZP miasta Krosna
Podkiad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500
Wizja lokalna wykonana w terenie
Ustalenia programowe z Inwestorem.,
" Zbiér norm i literatura techniczna.

¢t * & @

®
I. Okredlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Planowana inwestycja obejmuje budowe wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa
instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukgji
wsporczej na gruncie na terenie Campusu Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych przy
ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie

1L Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka nr ewid 343/48 przeznaczona pod planowana inwestycie znajduje sie w
Kroénie, przy ul. prof dr Jerzego Dmochowskiego 12, obrgb 0007 Suchodét.

Dziatka nr 343/48 jest ogrodzona oraz zabudowana budynkami Campusu Panstwowej
Akademii Nauk Stosowanych. Dziatka posiada petne uzbrojenie. Na teren dziatki prowadza 3
istniejace zjazdy publiczne oraz znajdujg sie place parkingowe. W migjscu planowanej
lokalizacji inwestycji, w tym wiaty, teren jest utwardzony i obejmuje istniejace migjsca
parkingowe a na fragmencie porosniety jest trawnikiem. Rzedne wysokosciowe terenu, w
miejscu planowanej inwestycji, wahaja sie od 282,84m do 282,73m n.p.m. z nachyleniem jego
powierzchni w kierunku potudniowo — zachodnim - teren stabo nachylony, wypfaszczony.

W najblizszym sgsiedztwie, od strony zachodniej znajdujg sie niezabudowane dziatki nr
343/40, 343/39, o uzytku ,RIlIa” a dalej niezabudowane dziatka nr 343/38, 343/37, 343/36,
343/30 o uzytku ,RIlla”, Od strony potudniowe]j znajduje sie dziatka 343/41 o uzytku ,dr”, ktéra
jest drogg gminna — ul. ks. Jana Zawrzyckiego. Od strony wschodniej znajduje sie, zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym ,i% dziatka o nr
343/51 o uzytku ,B” i ,Ps II1” oraz dziatka o nr 343/49 o uzytku ,dr” stanowiaca cze$é drogi
gminnej — ub. prof. dr Jerzego Dmochowskiego. Od strony péinocnej dziatka 343/48 graniczy z
niezabudowang dziatka o nr 343/62 o uzytkach ,III" i, kzr - Ps 111"

Projekt wykonany zgodnie z zapisami UCHWALAY NR XX)kV/761/2001 RADY
MIASTA KROSNA z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalema miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "SUCHODOL VI". Dziatka

nr 343/48 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym w MPZP jako UO . :
.
II1. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Opis projektowanej inwestycji:

Planowana inwestycja obejmuje budowe wiaty stanowiacej zadaszenie istniejacych
miejsc parkingowych, na ktérej ziokalizowane zostang panele instalacji fotowoltaicznej. W
zakres inwestycji wchodzi réwniez montaz wolnostojacej konstrukcji wsporczej dia paneli PV
oraz wykonanie elektroenergetycznego przytacza kablowego niskiego napigcia 0,4kV
stuzacego do zasilania projektowanej instalacji fotowoltaicznej. .

Projektowana wiata bedzie obiektem wolnostojacym, nie podpiwniczonymi,
jednokondygnacyjnym (parterowym). Wiata na planie prostokata, o dachu dwuspadowymi z
nachyleniem pofaci 25st i 45 st. Wysokos¢ kalenicy, dla projektowanej wiaty, zgodnie z

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powielanie b udostepnianie dokumenty stronom kzecim, bez wyraZnej naszej zgody fest surowo zabronione.




Projekt zagospodarowania terenu r—

dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycjl pn.: Budowa instalacjl fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 2
samochodowej i na konstrukejl wsporczej na gruncie

MPZP nie przekroczy 4,55m. Od strony potudniowej, w poblizu wiaty, zostanie zlokalizowany
drugi zestaw paneli fotowoltaicznych na typowej konstrukcji wsporczej tzw. ~gruntowej”,
dedykowanej wybranym panelom fotowoltaicznym przez ich producenta. Istniejgce
oswietlenie terenu kolidujace z wiata zostanie przesuniete w kierunku potudniowym.

a). Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Projektowana instalacja fotowoltaiczna przeznaczona jest do produkcji odnawialnej
energii elektrycznej pozyskiwanej z energii slonecznej. Produkcja ta ma na celu
zaopatrzenie w energie elektryczng budynkéw na terenie Campusu Pafstwowej Akademii
Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie. Projektowana inwestycja nie
koliduje w zakresie istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz nie wymaga
doprowadzenia nowych przytaczy.

Doprowadzenie przytaczy: elektroenergetyczny przytacz kablowy niskiego napiecia
0,4kV prowadzony kablem typu YKXS 5x35 mm? o izolacji 0,6/1kV na catej diugosci
uktadany w rurze ostonowej z materiatu HDPE o srednicy 75mm

Odprowadzenie wéd opadowych : odprowadzenie wody opadowej z dachy wiaty do
gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa na teren wiasny dziatki a z powierzchni
utwardzonych jak dotychczas do kanalizacji deszczowej. W obrebie dziatki objeta planowang
inwestycja zachowane zastang istniejgce stosunki wodne w relacji z sasiednimi dziatkami.

W_ zakresie cieptownictwa: sposob ogrzewania, obiektu— nie dotyczy. Projektowana
instalacja fotowoltaiczna o mocy = 45,45kWp.”F Panele fotov\?aiczne z powloky

antyrefleksyjna. 45 45kWp< 4545 ki)

Zjazd z drogi publicznej i dojazd na teren inwestyciji:’ bez zmian, fstniejacy.

Miejsca postojowe: bez zmian, jak dotychczas w zakresie inwestycji 13 miejsc

Miejsce do_gromadzenia odpadéw statych: odpady state komunalne gromadzone i
segregowane w szczelnych pojemnikach, w sposéb nie zagrazajacy $rodowisku, miejsce z
pojemnikami lokalizowane jak dotychczas. Unieszkodliwianie i wywéz odpadéw zgodnie z
przepisami oraz warunkami przyjetymi na terenie miasta Krosna,

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw: nie dotyczy

c) Ukiad komunikacyjny: Pod wiata na nowo utozyé¢ kostke w miejscu stanowisk
postojowych. Nawierzchnie wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr 8,0cm (moze byé to
kostka z wczesniej rozebranej nawierzchni istniejacej w miejscu inwestycji, uzupetniona o nowg
lub w catosci nowa kostka) na podiozu stabilizowanym (podsypka cementowo- piaskowa 1:4
min. gr 5,0cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie o gr
min. 20,0cm, kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie o gr min. 20,0cm, grunt
profilowany pod warstwy konstrukcyjne). Nawierzchnie utozong z kostki wykornczyé
krawgznikami na faczeniu z terenem zielonym (trawnik). Nawierzchnie z kostki profilowaé ze
spadkiem ( jak dotychczas) w celu umozliwieniu splywu wody opadowej do kratek odptywowych
kanalizacji deszczowej. Jezdnia asfaltowa istniejaca - bez zmian.

d). Sposéb dostepu do drogi publicznej: dojazd do dziatki 343/48 jak dotychczas bez
zmian. Dojazd odbywa sie poprzez istniejace zjazdy z drogi publicznej ul. prof. dr . J.
Dmochowskiego oraz ul. ks. J. Zawrzyckiego.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzein uzbrojenia terenu:

- dla istniejacych - bez zmian
projektowane:

- elektroenergetyczny przytacz kablowy niskiego napiecia 0,4kV zaprojektowano
kablem typu YKXS 5x35 mm? o izolacji 0,6/1kV na catej diugoéci uktadany w rurze
ostonowej z materiatu HDPE o $rednicy 75mm

- falownik fotowoltaiczny wraz z rozdzielnicami elektrycznymi AC i DC zaprojektowano
pod konstrukcja wsporczg dla paneli fotowoltaicznych na gruncie

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyra#nej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Projekt zagospodarowania terenu Stroma

dla Inwestycil pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalaci fotowoltaiczne) o mocy 45,45 WWp na dachu wiaty 3
samochodowe) 1 na konstrukc]! waporczej na gruncie

f) Uksztaliowanie terenu i uklad zieleni : Uksztaltowanie terenu | ukiad zieleni w
ogolnej formie pozostajg bez zmian. Poziom terenu pod wiata oraz wokdt niej pozostanie
bez zasadniczych zmian w stosunku do istniejacego terenu | zostanie dopasowany
poziomem do poziomu nawierzchni drogi dojazdowej. Projektowane inwestycja nie zmienia
dotychczasowego kierunku sptywu woéd opadowych (splyw w kierunku potudniowo-
wschodnim). Uszkodzony trawnik zostanie odtworzy., W obrebie inwestycji brak jest zieleni
wysokiej. Powierzchnia biologicznie czynna na dzialce pozostaje bez zmian, poniewaz
lokalizacja wiaty zaprojektowana zostata w miejscu istniejacych miejsc postojowych a
konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoitaicznych na gruncie pozostawia teren biologicznie
czynny w obrebie paneli.

1V. Zestawienie powierzchni ¢

Bilans zabudowy tereny inweastyeil;

Powierzchnia terenu inwestycji (dz nr 343/48) - 39 317,00m? - 100,00 %
Powierzchnia zabudowy Campusu istniejaca * 2919,20m? - 7,42 %
Powierzchnia wiaty ** 218,20 m* - 0,56 %
Powierzchnia panell ,gruntowych” ** - 60,80 m* - 0,15 %
Powierzchnia utwardzonych dojs$c | dojazddw 8326,40m*- 21,18%
Powierzchnia biologicznie czynna 27 791,40 m? - 70,69 %

Wysokos¢ wiaty : 4,52 m (mierzona od poziomu terenu do kalenicy)
Dlugosc elewacji frontowej wiaty : 34,40m
Diugosé elewacji bocznej wiaty : 6,30m (6,37m z okapem)

*powierzchnia budynkow, obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12, pomniejszona o powierzchnie
czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony
** powlerzchnia wiaty -~ rzut dachu, w obrysie zewnetrznym, prostopadle do powierzchni terenu

*** powlerzchnia panell na konstrukeji gruntowej - rzut paneli, w obrysie zewnetrznym, prostopadie
do powierzchni terenu,

Zgodnie z § 39 Dz.U.2022.0.1225- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, co najmniej 25% powierzchni dziatki nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie terenu
biologicznie czynnego, jezeli inny procent nie wynika z ustalen mieiscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obliczona powierzchnia spetnia wymagania Ustawy.

V. Informacje i dane:

A). Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu :

Projekt wykonany zgodnie z zapisami UCHWALAY NR XXXV/761/2001 RADY MIASTA
KROSNA 2z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "SUCHODOL VI". Dziatka nr
343/48 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym w MPZP jako U0 .

Ustalenia szczegdlowe. Parametry i wskaZniki ksztattowania zabudowy craz
zagospodarowania terenu wynikajace z zapisow w MPZPp :

Podstawowe przeznaczanie terenu - rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa - ustugi
oswiaty

Funkcja zabudowy (sposéb uZytkowania): wiata 2z panelami fotowoltaicznymi nad
miejscami postojowymi oraz panele fotowoltaiczne na gruncie - projektowane jako
uzupetienie infrastruktury technicznej zabudowy o$wiatowej

Obowigzujgca linia zabudowy: nie dotyczy wiata i panele fotowoltaiczne nie sg obiektami
kubaturowymi

Zaslrzogamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powiglanie lub wdostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZne} naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt zagospodarowania terenu Strena

dia Inwestycjt pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycjl pn.: Budowa instalacjl fotowoltaiczne] 0 mocy 45,48 kWp na dachu wiaty 4
samochodowa] i na konstruke}l wsporczej na gruncie

Powierzchnia nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:

Powierzchnia wiaty - 219,20 m? - 0,56 % pow. dziatki
Powierzchnia paneli ,gruntowych” - 60,80 m* - 0,15 % pow. dziatki
Zasady ksztaitowania formy architektonicznej obiektéw:

Wedtug zapisu w MPZP:

-.dobér_formy wkomponowanej w krajobraz: forma wiaty zostata dobrana tak aby przy
spefnieniu zatozen funkcjonalnych komponowad sie z istniejaca zabudowa | otoczeniem

- wysokos$c zabudowy: ,.do 3 kondygnacji + poddasze uzytkowe” ~ warunek spetniony, wiata
jest obiektem parterowym o wysokosci w kalenicy nie przekraczajacej 4,50m od poziomu
terenu.

- geometria dachow: ,forma dachdw. dachy strome dwu- lub wielospadowe”

Projektowany dach wiaty dwuspadowy o nachyleniu 250 | 450

- kolorystyka elewacji: kolorystyka wiaty - elementy konstrukcji wiaty w kolorze ciemno
szarym RAL 7024 z elementami w Kolorze ciemnoczerwonym (czerwien jak barwa uczelni)
jak no. RAL 3003

- materiat | kolorystyka pokrycia dachéw: blacha trapezowa w kolorze szaro-grafitowym

B). Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw fub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej
inwestycja nie wymaga uzgodniel w powyzszym zakresie, inwestycja nle lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej zabytkow, teren obejmujacy dziatke nr 343/48 nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw. Na terenle objetym inwestycig nie wystepuja zasoby débr kultury
prawnie chronione wymienione w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdéw i
opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z péz. zm.).

C). Wplyw eksploatacji gbérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
(Jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego):
Nie dotyczy, inwestycja nie jest lokalizowana w terenie wystgpowania szkéd pagérniczych

D) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozesn dia
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych | ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

1). Na terenie inwestycji nie wystepuja czynniki zagrazajace $rodowisku. Projektowana
wiata nie bedzie oddziatywata negatywnie na $rodowisko i nie bedzie zagrazal higienie i
zdrowiu otoczenia wiaty.

2). Planowana inwestycja z przewidziang funkcjg | sposobem uiytkowania, nie kwalifikuje
sie do zadnej grupy przedslewzigé wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), ani do przedsiewzied mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko.

3). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie wplywalo znaczaco na klimat m.in. z
uwagi na utrzymywanie wszystkich urzadzen we wiasciwym stanie technicznym. Przyjete
rozwigzania projektowe posiadajg odpowiednia skutecznosé, zapewniajaca dotrzymanie
obowigzujacych normatywdéw w zakresie ochrony srodowiska przed zanieczyszczeniem.
Biorac pod uwage rodzaj oraz przypuszczalng skalg oddziatywania projektowanej inwestycji
na srodowisko, przedsiewziecie speini wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony
srodowiska.

4). Emisja hataséw i wibracji: Oblekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdinych hataséw | wibragji wymagajacych
dodatkowych srodkéw zaradeczych poza zastosowanymi,

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumenfu oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powielanie lub udestepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyra?nef naszej zgody jest surowo zabronione.
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5). Emisja zanieczyszczeni gazowych, pylowych i ptynnych: W zwiazku z realizacjg
przedsiewzigcia nie nastapi zwiekszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wptywu
na emisje zanieczyszczehn gazowych, pylowych i plynnych. Wiata jest obiektem nie

ogrzewanym i nie bedzie posiada¢ wlasnego oéwietlenia, Niezorganizowana emisja
zaniaczyszczeh gazowych i pytowych pochodzaca z procesu transportu samochodowego.

6). Projektowane przedsiewziecie nie bedzie oddzialywa¢ transgranicznie ani nie wymaga
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Projektowany obiekt speinia wymogi
zaréwno dotyczace ochrony srodowiska jak i zdrowia i zycia ludzi.

7). Na terenie objetym opracowaniem nie wystgpujq gatunki zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrong, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. poz.1409), rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. z 2016r. poz.2183) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. z 2014r. poz, 1408).

8). Inwestycja nie lezy na terenie obszaréw chronionych. Inwestycja lezy poza cbszarami
Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

9). Przestanianie budynkéw na dziatkach sasiednich: zachowano wymagane odiegtosci
wiaty oraz paneli na konstrukcji wsporczej, do granic oraz od budynkéw istniejacych na
dziatkach sasiednich a takze tych, ktére moga powstac w przysztosci.

10). Wplyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachgwanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdow
do budynkéw. W miejscu projektowanej budowy nie ma drzew, teren jest utwardzony -a na
fragmencie porasta go trawa. .
11). Wymagania dotyczace obiektdw budowlanych na terenach narazonych na
niebezpleczenstwo powodzi: nie dotyczy, inwestycja nie lezy na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi ’

12). Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stosunkdw wodnych w granicach
lokalizacji inwestycji i w bezposrednim sasiedztwie. Odprowadzenie” wod deszczowych z
pofaci dachowych oraz terenu o zmniejszonej chtonnosci nie wptynie na zmiang stosunkow
wodnych, "
13). Wymagania dotyczace intereséw osob trzecich: Inwestycja zostata zaprojektowana
oraz powinna zostal zrealizowana z poszanowaniem interesdow osdb trzecich (art. 5 ust,
1Pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane). :

VI. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdblnosti o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi .

a). Drogi pozarowe: Na teren dziatki i do budynkéw kampusu uczelni zapewniony jest
dojazd dla pojazddw jednostek ochrony przeciwpozarowej — ulicg ks. Jana Zawrzyckiego oraz
ul. prof. dr Jerzego Dmochowskiego, ktére posiadajg nawierzchnig utwardzong (asfaltowa)
Inwestycja hie wplywa na parametry techniczne drog, ktére pozostaja jak dotychczas, bez
zmian a zostaly wczesdniej zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje sprawujace
kontrole w tym zakresie. Na terenie dziatki wewnetrzne drogi dojazdowe oraz plac
parkingowy zapewniajg mozliwos¢ dojazdu oraz wykonywanie manewréw przez bojowe
wozy strazackie.

b). Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg: dla zaopatrzenia wodnego - do zewnetrznego
gaszenia pozaru obowigzuja warunki zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje
sprawujace kontrole w tym zakresie, na tym terenie. Na dzialce objetej inwestycjg znajduje
sie sie¢ wodociagowa z hydrantami. Wymagana ilos¢ wody do zewngtrznego gaszenia
pozaru wynoszaca 10 dm’/s zostanie zapewniona z hydrantow zewnetrznych, DN 80 (10 ¥/s).
Hydranty usytuowane sa na dziatce nr 343/48 i znajduja sig w odlegtosci 33,90m hydrant nr
1 oraz 64,30m hydrant nr 2 w kierunku pétnocno wschodnim od miejsca lokalizacji
projektowanej wiaty oraz paneli na gruncie.

Zastrzegamy Sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawaiych.
Powietanie lub udostepnianie dokumentu stronom lrzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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¢). Lokalizacja inwestycji/oblektu: w najblizszym sasiedztwie projektowanego obiektu od
wschodu w dalszym sasiedztwie i od poludnia oraz od zachodu znajdujg sig tereny
zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Od strony pdtnocnej i pdtnocno
wschodniej znajduja sie budynki uczelni. Od strony poludniowej teren inwestycji graniczy
bezpoérednio z dziatka drogowa (ul. ks. ). Zawrzyckiego) Od projektowanej wiaty
odieglosci, od innych obiektéw, znajdujacych sie na dziatkach sagsiednich lub tych, ktore
moga zosta¢ na nich wybudowane, zachowano wymagane zgodnie z Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690, § 271-3.

d). Zgodnie z Dziatem VI Dz.U,2022.0.1225 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, wiaty zaliczane sa do kategorii zagrozenia pozarowego PM. Dia wiaty
gestos¢ obcigzenia oghiowego Qd wynosi 3403,8 M1/m?2. A
Elementy wiaty Po&‘.ladac beda wymagan klase odpornOﬂ ogniowe] i n:erozprzestrzenlama
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VII. ! e nlezbqqc/ltﬁe dan ymka;a_ce zef specyflkl, charakteru i stopni

skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.
1). Dla rozpoznania budowy geologicznej gruntdw podtoza i uzyskania danych dotyczacych
rodzaju, sposobu zalegania i paramentow geotechnicznych wystgpujacych w podiozu
warstw gruntu wykonane zostaty badania gruntu na dzialce przeznaczonej pod inwestycje.
Dla projektowanego obiektu ze wzgledu na jego rodzaj i konstrukcje oraz wystgpujace na
omawianym terenie proste warunki gruntowe, przyjeto 1 kategorie geotechniczng, obiektu.
Posadowienie planowanej inwestycji przyjeto 2,50m p.p.t.

2). Zakres projektu obejmuje budowe instaiacji fotowoltaicznej na dachu wiaty
{przekrywajacej istniejace miejsca postojowe) oraz na konstrukcji wsporczej, na gruncie, na
terenie Campusu Pafstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Kroénie. Pierwsza czgsc
instalacji skiada¢ sie bedzie z paneli fotowoltaicznych, ktére zamocowane beda do
aluminiowej konstrukcji wsporczej do dachu projektowanej wiaty. Bruga czesC instalacji
bedzie zamocowana do aluminiowej konstrukcji wsporczej posadowionej na gruncie.
Konstrukcje dia generatora PV zostang zamontowana rownolegle z dachem o kacie
nachylenia 25° i bedq zorientowane w kierunku potudniowym 181°.

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonymi obwodami
do falownika. W falowniku energia bedzie przeksztalcana na napiecie zmienne o napigciu
230/400V i czestotliwosci sieciowej S0Hz.

w celu umozliwienia zasilania falownika fotowoltaicznego zaprojektowano
elektroenergetyczny przylacz kablowy typu YKXS 5x35 mm?®. Kabel nalezy wyprowadzic¢
z rozdzielnicy gldwnej RGNN pole 1 zlokalizowanej w budynku nr 2 Campusu i wprowadzic
do projektowanej rozdzieinicy RAC. Nastepnie z rozdzielnicy RAC wyprowadzi¢ kable linkowe
YLY 5x35mm? | wprowadzi¢ do falownika. Falownik zamontowa¢ na konstrukcji wspogczej,
zamontowanej pod konstrukcjg paneli PV. Zaprojektowany kabel typu YKXSzo 5x35 mm?
pomiedzy rozdzielnicag RGNN a RAC na catej dlugosci utozy¢ w rurze ostonowej typu DVK
75mm na glebokoséci 0,7m pod ziemig, na warstwie piasku grubosci 0,1m z przykryciem
warstwg piasku grubosm 0,1m, warstwa ziemi 0,15m, folia kablowa koloru niebieskiego i
wierzchnig warstwg ziemi. Na rurze ostonowej za%ozyc oznaczniki kablowe z nazwg i
przeznaczeniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w punktach
charakterystycznych (tj. rozdzielnicach elektrycznych, zilaczach kablowych, przepustach
kablowych, mufach, itp.). Ulozenie kabla w wykopie nalezy prowadzic linig falista celem

skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania ziemi. Promaen giecia kabla’

powinien byé nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna srednica kabla. Kabel zasilajacy
powinien by¢ prowadzony w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych kabli zasilajacych i
kabli sygnalizacyjnych, przy skrzyzowaniach w odlegtosci co najmniej 15 cm. Nalezy
zachowywaé min. promienie giecia kabla zgodnie z wymaganiami producenta. Catos¢ robot
kablowych wykonaé zgodnie norma VDE 0100-520, IEC/EN 62852 i SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Zastrzegamy soble prawe do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu sfronom (rzecim, bez wyraZnej naszef zgody jest surowg zabronione.
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W celu umozliwienia komunikacji pomigedzy falownikiem a urzadzeniami do zbierania danych
o produkcji energii elektrycznej z instalacji PV zaprojektowano kabel swiattowodowy
ziemny, jednomodowy 9/125um, 4-widknowy, gryzonioodporny. Kabel nalezy utozy¢ w
ziemi w rurze ostonowej o Srednicy 40/3,7mm rownolegle z kablem zasilajacym na
gtebokoéci 0,7m pod ziemia, na warstwie piasku grubosci 0,1m z przykryciem warstwa
piasku grubosci 0,1m, warstwa ziemi 0,15m, folig kablowg koloru pomaranczowego z
napisemn kabel optotelekomunikacyijny i wierzchnig warstwg ziemi. Na rurze ostonowe]
zatozy¢ oznaczniki kablowe z nazwg i przeznaczeniem kabla w odstepach nie wigkszych niz
10m oraz w punktach charakterystycznych (tj. rozdzieinicach elektrycznych, zhgczach
kablowych, przepustach kablowych, mufach, itp.). Utozenie kabla w wykopie nalezy
prowadzi¢ linig falista celem skompensowania naprezen powstalych w wyniku osiadania
ziemi. Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna Srednica
kabla. Kabel powinien by¢ prowadzony w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych kabli
zasilajgcych | kabli sygnalizacyjnych, przy skrzyzowaniach w odlegtosci co najmniej 15 cm.
Nalezy zachowywaé min. promienie giecia kabla zgodnie z wymaganiami producenta. Catos¢
rob6t kablowych wykonaé zgodnie normg VDE 0100-520, IEC/EN 62852 i SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Plan linii kablowych przedstawiono na
rys. nr E1 ( projekt instalacji elektrycznych).

VIII. Okreélenie obszaru oddzialywania obiekitu.

1. Do wyznaczenia obszaru oddzialywania projektowanego obiektu uwzgledniono
nastepujace akty prawne:

a).Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U, z 2021 r. poz, 2351, z 2022 r.
poz. 88, poz.1557 ) - PB: art.3, pkt 20): obszarze oddziatywania obiekiu - nalezy przez to
rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu.

b).Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( dz.U.2015.199 j.t.) - PZP;

c).Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o Drogach publicznych ( Dz.U.2013.260. j.t. ze zm.) - DP
d).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w Sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r
poz.1065 ze zm.) - WT

e).Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz,U.2019 poz. 1839)

2. Usytuowanie budynku na dzialce - §12WT:

Planowana budowa wiaty =zadaszajacej miejsca postojowe oraz paneli
fotowoltaicznych na typowej konstrukcji wsporczej, na gruncie wraz z elektroenergetycznym
przylaczem kablowym realizowana bedzie w czesci poludniowo - zachodniej z dziatki nr
343/48 Obreb Suchodét, przy ul. prof. dr ). Dmochowskiego w Krosnie.

a). Usytyowanie projektowanego obiektu na dziatce:

Od projektowanej wiaty do granicy pétnocnej najmniejsza odlegiosc wynosi 238,74m od
okapu dachu. Od strony wschodniej do granicy odlegtos¢ wynosi 49,16m od okapu dachu a
49,55m do najblizszego stupa konstrukcji w osi 1B, Od strony potudniowej najmniejsza
odlegto$é od granicy min. 2,18m do okapu dachu wiaty, a w osiach 8B do pierwszego stupa
konstrukeji 3,50m. Od strony zachodniej zachowano odlegtos¢ 28,75 m do najblizszego stupa
konstrukcji w osi 8D a do okapu dachu 28,86 m. Podane odlegiosci mierzone pod katem 90°

Odlegtosé projektowanej wiaty od innych obiektéw - zachowano wymagane
odleglosci, zgodnie z Dz. U, 2019.1065 § 271-3.WT.

a). Zabudowa i sposéb uzytkowania dziatek sasiednich:

W najblizszym sasiedztwie, od strony zachodniej znajdujg sig niezabudowane dziatki nr
343/40, 343/39, o uzytku ,RIIIa” a dalej niezabudowane dziatka nr 343/38, 343/37, 343/36,
343/30 o uzytku ,RIIla” Od strony potudniowej znajduje sig dziatka 343/41 o uzytku ,dr”, ktora

Zastrzegamy sobie prawo do niniefszego dokumenty oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powislanie fub udostepnianie doktimentu stronom trzecim, bez wyraznef naszej zgody fest surowo zabronione.
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jest drogg gminna, - ul. ks. Jana Zawrzyckiego. Od strony wschodniej znajduje sig, zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym ,i” dziatka: o nr
343/51 o uzytku ,B” i ,Ps 111" oraz dziatka o nr 343/49 o uzytku ,dr” stanowiaca czeéé drogi
gminnej - ul. prof. dr Jerzego Dmochowskiego. Od strony pétnocnej dziatka 343/48 graniczy z
niezabudowana dziatka o nr 343/62 o uzytkach 4111”7 i, kzr ~ Ps 11",

Projektowany wiata, zlokalizowany bedzie od wszystkich granic dzialki, w odleglosciach
przekraczajgcych 4,0m dla écian z otworami okiennymi i drzwiowymi w budynkach isthiejacych
lub ktére mogg powstac na dziatkach sgsiednich oraz przekraczajacych 3,0m od sScian bez
otworéw.

Lokalizacja wiaty od granic terenu inwestycji, zachowuje wszelkie wymagane
odlegtosci. Brak oddzialywania w tym zakresie, zachowano odleglosci wymagane dla
zabudowy.

3. Naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi- §13WT:

Projektowany wiata, ze wzgiedu na usytuowanie wzgledem stron $wiata, lokalizacje
oraz wysokos¢ nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w istniejacych budynkach oraz w budynkach, ktére moga powstaé¢ w przysztosci na
dziatkach sgsiednich zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 13. Biorac pod uwage
wymagania zwigzane z zachowaniem odleglosci od granicy (3,0 i 4,0m) dia nowo
projektowanych budynkdow inwestycja nie ogranicza sposobu zainwestowania “dzialek
sgsiednich w zwigzku z tym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddzialywania w
tym zakresie, zgodnie z Dz. U, 2002, nr 75 poz. 690, § 13 .

4. Naslonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich - §60WT:

Projektowana wiata nie bedzie ograniczala nastonecznienia istniejacych pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczen w budynkach, ktore moga powstac na
dziatkach sasiednich,

Usytuowanie projektowanej wiaty, ze wzgledu na orientacje w kierunku pomoc—
poludnie oraz wysokos¢ budynku nie przekraczajacg 7,50m, nie ogranicza nastonecznienie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach istniejqcych oraz w budynkach,
ktére mogg powstaé w przysztosci na dziatkach sasiednich. Odleglosci od granic dziatki wg.
opisu pkt.2 a).

Zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 60, w zquku Z pOWyzZszym mwestytja nie
powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania w tym zakresie.

5. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczefistwo pozarowe- §271-273 WT:

Wiata zadaszajaca miejsca postojowe jest obiektem budowlanym a nie budynkiem z tego
wzgledu nie dotycza jej zapisy o bezpieczenstwie pozarowym zawarte w Warunkach
Technicznych. Jednak dla wiaty zachowano odlegiosci wymagane, zgodnle z Dz. U. 2002, nr
75 poz. 690, § 271-3.

Chszar oddaaiywama obiektu z uwagi na bezpleczenstwo pozarowe nie wykracza-poza
obszar dziatki jezeli budynek zlokalizowany jest z zachowaniem w odleglosciach nie
mniejszych od granicy sgsiedniej, nlezabudowanej dziatki, niz to wynika z ustalen §12 WT:
usytuowanie wiaty objetej projektem zgodne z opisem w pkt 2 warunek spetniony,

6. Oddzialywanie na srodowisko:

- dla wiaty nad miejscami postojowymi - nie ma koniecznosci uzyskania decyzji
srodowiskowej. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie powoduje objecia dzialek sasiednich
obszarem oddzialywania w tym zakresie.

7. Warunki dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu, zdrowia: ludz:
oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kuitury:

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. | ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z pozn zm.). Inwestycja
le?y poza obszarami Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja gatunki zwierzat, roélin i grzybow
objetych ochrona, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z. dnia 9 pazdziernika
2014r, w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. poz.1409), rozporzadzeniem

Zaslrzegamy sobie prawo do ninfefszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powiglanie lub udostepnianie dokumentu stronom frzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Projekt zagospodarowania terenu Strena
dla inwestycji pn.
Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty o
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie .

Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnla 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. z 2016r, poz.2183) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. z 2014r. poz. 1408) Inwestycja nie
lezy na terenie obszarow chronionych.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury
wspditczesnej: wiata nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkow, na terenie
wyznaczonym pod inwestycje z dziatki 343/48 nie wystepujg zasoby dobr kultury prawnie
chronione wymienione w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z p6z. zm.).

Wobec powyzszego obszar oddzialywania inwestycji objetej projektem pn.

"Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o
mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na
gruncie” zamyka sie w terenie przewidzianym dla inwestycji i nie wykracza poza
jego granice, mieszczac sie w granicach terenu inwestycji, ktéry obejmuje clzmlka
nr 343/48.
Analizowane dziatki o nr 343/40, 343/39, 343/38, 343/37, 343/36, 343/30
343/41, 343/51, 343/49, 343/62 sasiednie dla dziatki nr 343/48, na ktorej
wyznaczono teren inwestycji znajduja sie poza obszarem oddzialywania
projektowanej inwestycji. e &

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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ZALACZNIK NR 1

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWwp
na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu
Panstwowe] Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Kro$nie”

ADRES BUDOWY:

ul. Prof. dr ). Dmochowskiego 12, dziatka nr 343/48 Obreb Suchodél 0007
identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

KATEGORTA OBIEKTU:

Kategoria obiektu : VIII

INWESTOR:

PANSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w KROSNIE
38-400 Krosno, ul, Rynek 1

BAWARTOSE :

1. Odwiadezenie

Krosno, luty 2023r



OSWIADCZENIE

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa wiaty w ramach II‘IWEStVC]I pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp
na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie”

ADRES BUDOWY:

ul. Prof. dr J. Dmochowskiego 12, dziatka nr 343/48 Obreb Suchodét 0007
identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obpiektu : VIII
INWESTOR:

PANSTWOWA AKADEMIA NAUK- STOSOWANYCH w KROSNIE
38-400 Krosno, ul. Rynek 1

Ja nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021r. Poz. 2351 z pdzn. zm.) o$wiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU zostat opracowany zgodnle z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,MAIDAK” ARCHITEKT MAGDALENA KREZALEK
38-400 Krosno, ul. Kard. S. Wyszyihskiego 89, tel. 509 89 88 82
e-mall : krezalek.majdak@op.pl
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NAZWA INWESTYCJI:

Paiistwowe] Akademii Nauk Stasowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie”

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp
na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu

ADRES BUDOWY:

ul. Prof. dr J Dmochowskiego 12, dziatka nr 343/48 Obreb Suchodét 0007
identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48
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1.Projekt architektoniczno- budowlany - czes$¢ opisowa
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3.Zatacznik nr 1
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Projekt architektoniczno- budowlany

dla Inwestycijt pn. 1

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa Instalacji fotowoltalezne] o mocy
45,45 "Wp na dachu wiaty samochadowe] | ha konstrukcli wsporczel na gruncle

OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno- budowlanego dla inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach
inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty
samochodowej | na konstrukcji wsporczej na gruncie na dzialce nr ewid. 343/48
Obreb Suchodét 0007, identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowy wiaty w ramach inwestycji pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej | na
konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu Pahistwowej Akademil Nauk
Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie

Zakres opracowania obejmuje budowe wiaty stanowigcej zadaszenie istniejacych miejsc
parkingowych, na ktérej zlokalizowane zostang panele instalacji fotowoltaicznej.

Dziatka 343/48, na ktoérej zlokalizowana bedzie inwestycja, znajduje sie w terenie
przeznaczonym w MPZP miasta Krosna "SUCHODOL VI" ul. prof. dr J. Dmochowskiego na
tereny zabudowy oswiatowej ~ pznaczone na rysunku planu symbolami: UO.

2. Rodzaj i kategoria obicktu budowlanego:
Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa - ustugi oswiaty - uzupelniajgce do zabudowy
obiekty i instalacje infrastruktury technicznej
Kategoria obiekiu : VIII

3. Zamiei'zony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny:

Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie wiaty o konstrukcji stalowej,
stanowigcej zadaszenie nad istniejacymi miejscami postojowymi, na ktérej dachu zostang
zlokalizowane panele fotowoltaiczne,

Liczba kondygnacji nadziemnych : 1 - parter

Liczba kondygnacji nadziemnych : 0

Pod wiata znajdowaé bedzie 13 miejsc postojowych. Liczba miejsc postojowych nie ulega zmianie
w stosunku do dotychczas istniejacych w tym miejscu.

3.1. Parter:
Wiata — powierzchnia miejsc postojowych — uzytkowa - 162,50 m?
Catoéé powierzchni utwardzonej pod zadaszeniem wiaty - 198,50 m?

4. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Wiate zaprojektowano na planie prostokata. Catos¢ bryly zawiera sig w wymiarze
6,30(6,37)x34,40m. Konstrukcja wiaty w formie przestrzennie przenikajacych sig, pochylonych
stupdw. Wiata przekryta dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci: pota¢ wigksza od strony
poludniowej 25° i pota¢ mniejsza od strony poéinocnej 45°% Spadki pofaci dachu wynikajg ze
wzgledéw funkcjonalnych - wjazd dla samochodéw od strony pdinocnej oraz zastosowanie
odpowiedniego kata nachylenia i powierzchni potaci dla paneli fotowoltaicznych, od strony
potudniowej.

Obiekt zaprojektowano w konstrukeji stalowej, dach wiaty zostanie pokryty blacha
trapezowa.

5. Charakterystyczne parametry obiektu :

Powierzchnia wiaty ** - 219,20 m?
Powierzchnia utwardzona pod wiatg - 198,50 m?

Powierzchnia biologicznie czynna pod wiatg (trawnik) 22,50 m?

Zastzegamy sobig prawa do ninisjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. .
Powietanje fub Udostepnianie dokumentu stronom frzecim, bez wyraZnef naszej zgody jest surowo zabronione. i
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Projekt architektoniczno- budowlany

dla inwestyci pn. 2

Budowa wiafy w ramach inwestyefi pn.: Budowa instalacll fotowoltaicznej 0 mocy
45,45 w\Wp na dachu wiaty samochodowe| | na konstrukeji wsporczej na gruncie

Wysokos$é wiaty : 4,52 m (mierzona od poziomu terenu do kalenicy)

Diugosc elewac]i frontowej wiaty @ 34,40m

Diugosé elewacji bocznej wiaty @ 6,30m (6,37m z okapem)

Liczba kondygnacji : 1 nadziemnéi.

Kategoria zagrozenia ludzi: nie dotyczy

EP kWh/(m?rok) ~ nie dotyczy

*% powierzchnia wiaty - rzut dachu, w obrysie zewnetrznym, prostopadle do powierzchni terenu

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

6.1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

-Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinia geotechniczna dla wiaty
fotowoltaicznej w Krosnie, ul. prof. dr ). Dmochowskiego dz nr ewid. 343/48, sporzgdzona
przez firme KROSGEO S.C, S, Dziadosz K. Swierczek, ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400 Krosno.

6.2. Techniczne podstawy opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawi ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

- Qdkrywka sprawdzajaca

- Norma PN-EN1997-1, PN-81/B-03020

6.3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowani jest okredlenie warunkéw geotechnicznych wystgpujacych w podiozu
badanego terenu.
6.4. Opis projektowane]j inwestycji:

Na badanym terenie planuje si¢ budowe wiaty zadaszajacej miejsca postojowe. Wiata o
konstrukgji stalowej z dachem pokrytym blachg trapezowa. Fundamenty Zelbetowe wykonane
jako fawy fundamentowe.

6.5. LOKALIZACIA 1 OPIS TRENU:
6.5.1.Polozenie, morfologia i hydrografia:

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci
Krosno, gminie Krosno, powiecie Krosno, wojewoddztwie podkarpackim. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Kotlina Jasielsko- Krosnienska
(513 67 wg J. Kondrackiego), ktéra zwana jest rowniez Dotami Jasielsko- Sanockimi. Jest ona
czescig makroregionu Pogorze Srodkowobeskidzkie, ktére z kolei jest czescig podprowincji
Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Krosno polozone jest w obrebie zlewni rzeki Wistok, ktéry jest lewobrzeznym doplywem
Sanu. Wistok jest dominujacym elementem sieci hydrograficznej miasta, przeptywa przez jego
poinocna czeéé | ma generalny przebieg ze wschodu na pétnocny zachéd .
6.5.2.Zarys budowy geologicznej :

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sg z naprzemianleg%ych skat piaskowcowolupkowych
wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworzg
kilka jednostek tektoniczno- facjalnych, tzw. plaszczowin, ktére w wyniku fatdowan
mezozoicznych zostaly nasunigte na siebie. Na powierzchni osadoéw fliszowych zalegaja
czwartorzedowe osady akumulacii rzecznej.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do giebokodci rozpoznania stwierdzono
obecnoéé jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz
sgczenia wéd gruntowych w osadach spoistych.

Zastrzegamy sobie prawo to hinfejszego dokumenty oraz wszelkich informacji w nim zawarlych.
Powielanio iub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznef naszef zgody jest surowo zahronione.
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Projekt architektoniczno- budowlany

dla inwestycji pn. 3

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacii fotowoltaicznej o mocy
45,45 KWWp na dachu wiaty samochodowej | na konstrukeji wsporezej na gruncie

6.6. WARUNKI GRUNTOWE:

Podloze budowlane i gruntowe na terenie przeznaczonym pod zabudowe zostalo
przebadane przez uprawnionego geologa mgr inz, tukasz Swierczek {(nr upr. geolog.: VII-
1701, XI-0200).

Celem badania geotechnicznego bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla
potrzeb projektowanej wiaty, lokalizowanej w obrebie dziatki o numerze ewidencyjnym 343/48.
Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocg wizji terenowej, wiercen geotechnicznych,
makroskopowej oceny gruntéw, polskich norm i rozporzadzen, literatury | materiatow
archiwalnych oraz mapy dostarczonej przez Zleceniodawce

podioze gruntowe rozpoznano w dwéch punktach do gtebokosci 3,0 m p.p.t., o fgcznym
metrazu 6,0 mb przy uzyciu penetrometru recznego. Badania przeprowadzono zgodnie z
obowigzujacymi normami. Zakres badan objal oznaczenie podstawowych wlasnosci fizycznych
gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie probki gruntu).

W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktore litologicznie. odpowiadaja glinie
piaszczystej z domieszka otoczakéw, zwirom  gliniastym oraz  zwirom, Strefe
przypowierzchniowg w obrebie otworu badawczego nr 1 stanowi warstwa nasypu
niebudowlanego o miazszosci 1,8 m. Strefe przypowierzchniowa w obrgbie otworu badawczego
nr 2 stanowi warstwa kostki brukowej (grubos$¢ 0,08 m) oraz zalegajaca ponizej warstwa
podsypki cementowo-piaskowe]j + kruszywo tamane (migzszoéé 0,3 m) oraz warstwa nasypu
niebudowlanego (migzszos¢ 2,2 m).

Pod warstwa gleby lub nasypu niebudowlanego zalegajg grunty rodzime rozpatrywane
jako podioze budowlane. W podiozu budowlanym wydzielono dwie warstwy geotechniczne, W
nasypie niebudowlanym wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokodci rozpoznania stwierdzono
obecnodé jednego czwartorzedowego poziomu wodono$nego w osadach niespoistych oraz
saczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza sig, ze w okresach diugotrwalych
opaddéw, roztopéw lub w okresach suchych zwierciadto poziomu wodonosnego oraz poziom
saczefi beda ulegaé wahaniom rzedu * kilkadziesiat centymetréw. Stwierdzony podczas

wiercen stan wdd nhalezy uznad jako Sredni.

Warstwa nasypu niebudowlanego nNIL.

Gleba + glina + zwir + cegla + gruz o barwie brazowej, zwir + glina + cegia + gruz o barwie
brazowej w stanie twardoplastycznym - grunty nosne.

Usdrednione wartodci  charakterystyczne parametrow  geotechnicznych  warstwy  nNI
przedstawiaja sie nastepujgco:

stopien plastycznosci 1™ ~ 0,15

gestoéé objetosciowa p™ ~ 2,10 gfcm?

spojnosé cu M~ 17,3 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ ™ ~ 14,1°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 20 800 kPa

edometryczny modut Scidliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 29 700 kPa

Warstwa nasypu hiebudowlanego niNII.

Glina + zwir + cegla + gruz o barwie brazowo-szarej w stanie plastycznym - grunty o
obnizonej nosnosci.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych  warstwy  nNII
przedstawiaja sle nastepujgco:

stopien plastycznosci I’ ~ 0,30

gestosé objetosciowa p™~ 2,00 g/cm?®

spojnosé cu M~ 12,0 kPa

kat tarcia wewngtrznego ¢ M~ 11,9 °

Zasirzegamy sobie prawa do niniefszego dokumentu oraz wszeikich informacyi w nin zawarlych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszef zgody jest surowo zabronione. ;
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Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa Instalacji fotowoltaicznej o mocy
45,45 kWIp na dachu wiaty samochodowej | na konstrakeji wsporcze] na gruncile

modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo (" ~ 14 900 kPa
edometryczny modut scigliwosci pierwotnej Mo ™ 21 300 kP

Warstwa 1.

Glina piaszczysta z domieszkg otoczakdw o barwie brazowej oraz zwir gliniasty o barwie
brazowo-szarej w stanie plastycznym - grunty o obnizonej nosnosci.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy Il przedstawiajg
sie nastepujyco:

stopien plastycznosci I ™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C

gestosé objetosciowa p™ ~ 2,10 g/cm?

spajnosc cu (n)~ 13,3 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ M~ 13,2°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 16 500 kPa

edometryczny modut scisliwoscl pierwotnej Mo W~ 23 600 kP

Warstwa I1.

Zwir o barwie brazowo-szarej w stanie sredniozageszczonym - grunty nosne.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy II przedstawiaja
sie nastepujaco:

stopien zageszczenia Ip ™ ~ 0,60

gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,05 g/fcm3

spéijnosc cu (n) ~ 0,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ W~ 39,2 0

modut plerwotnego odksztaleenia gruntu Eo (™ ~ 156 200 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo @ ~ 173 800 kPa

Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej inwestycji zakwalifikowano jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo - wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji przyjeto 1 kategorie
geotechniczng.

6.7. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE:

W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokoéci rozpoznania podioze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktére litologicznie odpowiadaja glinie
piaszczystej z domieszkg otoczakdw, zwirom gliniastym oraz zwirom.

Z uwagi na zaleganie w podtozu czwartorzedowych osadéw akumulacji rzecznej, ktére
litologicznie odpowiadaja glinie piaszczystej z domieszka otoczakdw, zwirom gliniastym oraz
zwirom a takze na przewidywany charakter inwestycji nie przewiduje si¢ niekorzystnych zmian
wrasciwodci gruntdw w czasie. Jedyna, korzystng zamiang bedzie proces konsolidacji pod
wpltywem obclgzenia zewnetrznego.

6.8. OKRESLENIE OBLICZNIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH:

Parametry geotechniczne : w odkrywce stwierdzono czwartorzedowe osady akumulacji
rzecznej, ktére litologicznie odpowiadaja glinie piaszczystej z domieszka otoczakdw, zwirom
gliniastym oraz zwirom o stopniu plastycznosci I,=0,30

6.9, OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA:
Czesciowe wspdtczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z PN-81/B-03020,
m=0,7

1
|
Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych. ‘
Powielanie lub udostepnianie dokumentu sfronom trzecim, bez wyraZnej naszef zgody jes! surowo zabronione. ‘
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Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa Instalacji fotowoltaleznej o mocy
45,45 kWlp na dachu wiaty samochodowej | na konstrukeji wsporgzej na gruncie

6.10. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU:
W normalnych warunkach uzytkowania wystepujac w podiozu grunty nie beda
oddziatywac niekorzystnie na projektowane fundamenty.

6.11. PRZYJECIE MODELU OBLICZNIOWEGO PODLOZA:
Model pracy sprezystego podfoza gruntowego przy sprawdzeniu odporu granicznego wg
PN-81/B=03020 dla stanu granicznego nosnosci, jak rowniez dla okreslenia osiadan.

6,12, OKRESLENIE NOSNOSCI PODEOZA GRUNTOWEGO:

Wymiary poszczegolnych taw fundamentowych ustalono na podstawie obliczen
wytrzymalosciowych w taki sposob, aby na skutek przekazywania na grunt obcigzen statych i
zmiennych nie zostaly przekroczone zadne graniczne wartosci parametréw dla gruntu
zalegajacego ponizej poziomu posadowienia (maksymalne naprezenie w gruncie, maksymalne
osiadanie).

6.13. USTALNIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW:
Do projektowania nalezy przyja¢ dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod
fundament typu tawa o glebokosci posadowienia 2,50m p.p.t. qdop~ 150kPa

6.14, WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050

6.15. ODZIALYWANIE WODY GRUNTOWE] NA OBIEKT:

Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono
obecno$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonodnego w osadach niespoistych oraz
saczenia wbd gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza sie, ze w okresach diugotrwalych
opaddw, roztopdw lub w okresach suchych zwierciadlo poziomu wodonodénego oraz poziom
saczef beda ulega¢ wahaniom rzedu £ kilkadziesigt centymetrow. Stwierdzony podczas
wiercen stan wéd nalezy uznad jako Sredni. Obszar objety badaniami znajduje sie poza
terenem zaliczanym do ,obszardw zagrozonych podtopieniami” .

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystgpieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodnié. Wszelkie prace ziemne powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

Z uwagi na podatnos¢ gruntdw wystepujacych w podlozu badanego terenu do
uplastyczniania sie¢ wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania
obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopuscié do zawilgocenia tych gruntow.

6.16. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
Monitoring tego typu obiektow polegac bedzie na biezgcej obserwacji i systematycznej
kontroli prowadzonej przez wykwalifikowane stuzby Inwestora.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektéw uZytecznosci |
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby |
niepeftnosprawne : nie dotyczy, istniejace na terenie inwestycji miejsca postojowe dla oséb
niepetnosprawnych wyznaczono w innym miejscu - w poblizu budynkdéw Campusu.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiekiu na $rodowisko i
jego wykorzysiywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie -
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

‘ Zastrzegamy sobie prawo do ninfejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawarlych, |
‘ Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnef naszej zgody jest surowo zabronione. |
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Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji folowoltaicznej o macy
45 45 kWp na dachu wiaty samochodowsj i na konstrukcjl wsporczej na qruncie

Projektowana wiata nie bedzie oddziatywata negatywnie na srodowisko i nie bedzie zagrazala
higienie i zdrowiu uzytkownikoéw oraz uzytkownikdw otoczenia wiaty.

Planowana inwestycja zwiazana z budowa wiaty, z przewidziang dla niej funkcja i sposobem
uzytkowania, nie kwalifikuje sie do zadnej grupy przedsiewzie¢ wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), ani do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowiske ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjainie znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Emisja hataséw | wibracji: Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajacych dodatkowych
sdrodkdéw zaradczych poza zastosowanymi,

Emisja zanhieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych: W zwiazku 2z realizacja
przedsiewzigcia nie nastgpi zwigkszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wpltywu na
emisje zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych. Obiekt nie jest ogrzewany spethia wiec
warunki ochrony atmosfery. Niezorganizowana emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych
pochodzaca z procesu transportu samochodowego.

Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Dla zatozonego programu uzytkowego
nie wystepuje zwiazana z ekspolatacja wiaty ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujacego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaklécenia. Projektowany charakter, program uzytkowy i wielko$¢ wiaty oraz sposob jej
posadowienia nie wplywajg negatywnie na powierzchnig ziemi, glebge oraz wody
powierzchniowe i pozdziemne. Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. :

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposéb odprowadzenia sciekéw i wod
opdaowych :
- zapotrzebowanie na wode: nie dotyczy

- kanalizacja sanitarna - nie dotyczy

- odprowadzenie wéd opadowych : odprowadzenie wody opadowej z potaci dachu do
gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa na teren wiasny dziatki oraz na teren
utwardzony, z ktérego wody opadowe odprowadzane sa do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Kanalizacja deszczowa bez zmian. W obregbie dziatki objeta planowang
inwestycjq zachowane z@stana -istniejace stosunki wodne w relacji z sgsiednimi
dziatkami. .

9,2 Emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy

9.3 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw: nie dotyczy wiaty, z terenu dziatki objetej inwestycig
odpady state komunalne gromadzone s i segregowane w szcz.elr]ych pojemnikach, w spos6b
hie zagrazajacy $rodowisku, miejsce z pojemnikami jak dotychczas - bez zmian

9.4 Wiasciwodci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania : wiata nie bedzie generowac
halasu, wibracji, promieniowania i innych zaktécen

9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebg,
wody powierzchniowe i podziemne: Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojséé | dojazdow. W

miejscu projektowanej inwestycji nie ma drzew, teren jest utwardzony a fragmenty porasta,

trawa. Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stosunkdéw wodnych w granicach
lokatizacji inwestycji | w bezposrednim sasiedztwie. Odprowadzenie wod opadowych z dachu

Zaslrzegamy sobie prawo do ninfejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnef naszej zgody Jjest surowo zabronione.
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Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy

45,45 KWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukejl wsporczej na gruncie

poprzez infiltracje powierzchniowa na teren zielony a z terenu utwardzonego, wody opadowe
odprowadzane beda jak dotychczas do istniejacej kanalizacji deszczowej.

10. Analiza technicznych, érodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo :

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie | ciepto, w tym
rdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sig
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowahie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do . ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, ’

b) dostepne nosniki energii,

c) wybor dwach systemdw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonatnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno- pordwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy pordwnawczej | wybdr systemu zaopatrzenia w energig,

Nie dotyczy obiektu budowlanego jakim jest wiata

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej :

Nie dotyczy obiektu budowlanego jakim jest wiata '

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

- instalacja fotowoltaiczna i elektryczna wg projektu technicznego
- panele fotowoltaiczne wg projektu technicznego

Elementy budowlane :

Fundamenty - fawy fundamentowe zelbetowe, wylewane na mokro wg projektu
technicznego. Po fundamentami nalezy wylaé warstwe chudego betonu o gr 10,0cm | utozyc
izolacje przeciwwilgociowa z dwdch warstw papy termozgrzewalne;j.

W celu unikniecia odrywania od parcia wiatru, projektuje si¢ fawy - sciany
fundamentowych o dlugosci 4,8 m i szerokosci 40 cm, posadowionych 250 cm ponizej
projektowanego terenu. Pod konstrukcja tawy wykonaé warstwe podktadowsq z betonu B10
grubosci od 10 cm. Fundamenty zelbetowe wykonaé z betonu C 25/30 (B 30). Fundament
zbroi¢ w dolnej i goérnej czeéci podiuznie wiericami o wysokosci 40 cm 6 pretami # 16 ze stali
RB 500, strzemiona z pretéw # 6 ze stali RB 500 co 20 cm. Pod stupami stalowymi zbrojenie
podiuznie pomiedzy wiencami o szerokosci 40 cm, zbrojone 6 pretami # 16 ze stali RB 500,
strzemiona z pretdw # 6 ze stali RB 500 co 20 cm. Kotwy do stupéw stalowych o nosnosci na
wycigganie 20 kN ( 4 kotwy miotkowe @ 20 dt. | = 90 cm ) W fundamencie w osi 7 wykonac
przepust technologiczny dla przewodu kanalizacji sanitarnej ks200, z zabezpieczeniem
przewodu rurg ochronna. '

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom frzecim, bez wyrainef naszef zgody fest surowo zabronione.
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Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaiczinej o mocy
45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i ha konstrukeji wsporczej na gruncie

Konstrukcja wiaty - konstrukcje stalowg wiaty wykonac z profili zimnowalcowanych ze stali S
235, Do konstrukeji zelbetowej fawy zamocowac stupy ramy stalowej wykonane z RK 150x4.
Do ram montowad belki — ptatwie z RK 150x4. Pokrycie dachu wykonac z blachy trapezoWwej.
Konstrukcje stalowa oczyscié poprzez $rutowanie do klasy Sa2, a nastgpnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie powtokg podktadowa i nawierzchniowa z farby epoksydowej po 100 pm,” do
facznej grubosci 200 pm.

Izolacje przeciwwilgociowe: izolacje pozioma fundamentéw: nalezy wykonac stosujac dwie
warstwy papy termozgrzewalnej uktadanej na chudym betonie. Fundament zabezpieczyt
izolacja pionowa w postaci bezrozpuszczalnikowego szlamu elastycznego, uszczelniajgcego o
wlasciwoséciach bitumicznej powtoki grubowarstwowej.

Wiasciwosci cieplne przegrdod zewnetrznych i wewnetrznych: nie dotyczy

Wytyczne i zalecenia wykonawcze :

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujacymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych,

- Zastosowane materialy konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane muszg posiadac atesty,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem
technicznym, p.poz. i trwatosci budowli,

- Nalezy rozpatrywac tacznie projekty architektury oraz projekty techniczne : konstrukcji i
pozostale projekty branzowe.

- Cze$é graficzna stanowi integralng czesc ninigjszego opracowania.

- Podczas robét przestrzegac przepisow BHP, ppoz.

- Brygada montazowa musi posiadaé waine badania lekarskie do prowadzenia robot na
wysokosciach.

- Wszystkie materialy budowlane konstrukcyjne i wykornczeniowe uzyte przez wykonawce
musza posiadaé obowigzujgce w Polsce aktuaine dekiaracje zgodnosci.

Wykonczenie i wyposaZenie:

Konstrukcja stalowa: elementy stalowe wiaty malowane w kolorach RAL 7024 i RAL 3003 wg
rysunkow elewacji

Pokrycie dachu: pokrycie dachu w formie blachy trapezowej w kolorze szaro—grafito"qum.

Obrébki blacharskie: obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy stalowej,
powlekanej w kolorze RAL 7024. Rynny ukladac ze spadkiem 0,5 %.

Roboty zewnetrzne: wokot wiaty wykonaé chodnik odbojowy, o szerokosci wg rysunku
projektu posadzki, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6,0 oraz pasmo na wjezdzie z
kostki o gr 8,0cm, o szerokosci wg rysunku projektu posadzki, na podsypce cementowo-
piaskowej gr 5,0 cm, podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci warstwy 20;0cm
i 20,0 cm warstwie klifica, ze spadkiem 2% od wiaty, Kostka jak np. ,KONTUR" BRUK-BET fub
innego producenta o tych samych wymiarach i kolorystyce. Projektowana kostka w kolorze
Lgrafit” Miejsca postojowe ponownie wykona¢ z istniejacej kostki betonowej wibroprasowanej
gr. 6,0 cm lub 8,0cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0 cm, podbudowie z kruszywa
lamanego 0/31,5mm o grubosci warstwy 20,0cm i 30,0 cm warstwie klinca ze spadkiem 2%.
Nawierzchnia miejsc postojowych moze zosta¢ wykonana z kostki odzyskanej z poprzedniej
posadzki miejsc postojowych, uzupetniona nowg o takim samym wymiarze , kolorze i ksztatcie

e B P IR ——

Zastrzegamy sobie prawo do ninigjszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawarlych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zahronione,
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Strona

Projekt architektoniczno- budowlany

dla inwestycji pn. 9

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy
45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

jak istniejgca. Na potaczeniu kostki z terenem zielonym wykona¢ obrzeza chodnikowe,
betonowe w kolorze jasno szarym o wymiarze elementu 20x6x100cm.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej :
Podstawa prawna: ‘

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe (Dz.U. 2021 poz. 1722)
zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem projekt wiaty zadaszajgcej miejsca postojowe nie
podlega obowigzkowi uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065). Zgodnie z §213 WT "Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw
okredlone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowe] elementéw budynkéw i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy” dotycza budynkéw, tak wiec wymagania okreslone
w warunkach technicznych nie dotycza projektowanej wiaty , ktora nie jest budynkiem.
Drogi pozarowe ' )

Dogodny dojazd pozarowy zapewniono poprzez istniejacy zjazd z ul. prof. dr J.
Dmochowskiego oraz ul. ks. 1. Zawrzyckiego oraz drogami wewngtrznymi Campusu.

14. UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztuka budowania
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej stanowig integralng czesct projektu.

3. Projekt architektury nalezy rozpatrywac facznie z projektem konstrukcji i projektami branzowymi
w projekcie technicznym. »

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreélong technologia nalezy wykonac doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

5. Zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢  normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie zastosowane materialy oraz elementy wyposazenia- proponowane zamiennie-przy
sastosowaniu  rownowaznosci lub tozsame do zaprojektowanych- — wymagaja akceptadji
zleceniodawcy i projektanta.

7. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytacznie w celach informacyjnych. P

8. O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejacego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie
powiadomi¢ nadzor autorski.

9. O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwiazan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac projektanta w celu uniknigcia btedow.

10. Wszystkie materialy budowlane konstrukcyjne i wykoriczeniowe uzyte przez wykonawcg muszg
posiadaé obowigzujace w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.

Nazw wiasnych materiatéw lub urzadzen, ktére moga pojawi¢ sie w dokumentacji projektowej, nie nalezy
traktowaé jako narzuconych badz sugerowanych - dopuszczone jest zastosowanie innych, réwnowaznych
(speiniajacych wymagania podane w dokumentacji projektowej) materiatéw lub urzadzen.
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Opracowanie:

grinz. arch. Magdalena’ Krezatek- Majdak

Zaslrzegamy sobie prawo do ninigj ggg,dqj(_ﬁ_r_ﬁsnfu o vszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych
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ZALACZNIK NR 1

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp
na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie”

ADRES BUDOWY:

ul. Prof. dr 1. Dmochowskiego 12, dzialka nr 343/48 Obreb Suchodét 0007
identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu : VIII

INWESTOR:

PANSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w KROSNIE
38-400 Krosno, ul. Rynek 1

ZAWARTOSE :

1. Odwiadezenie

Krosno, luty 2023r



OSWIADCZENIE

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp
na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu
Paistwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Kroénie"”

ADRES BUDOWY:

ul. Prof. dr J. Dmochowskiego 12, dziatka nr 343/48 Obreb Suchodét 0007
identyfikatoy dziatki nr 186101_1.0007.343/48

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu : VIII

INWESTOR:

PANSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w KROSNIE
38-400 Krosno, ul, Rynek 1

Ja nizej podpisany, jako projektant w rozumieniu art. 34 ust.3d pkt 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021r. Poz. 2351 z pdin. zm.) oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY zostat opracowany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Tytul Imie 1 Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Przynaleznosé do Podpis

Izby

PROJEKTANT: ARCHITEKTURA

¥ 2 Y

mgr inz. arch.

MAGDALENA KREZALEK-
MAJDAK

architektoniczna
do projektowania
ber ograniczen

nr upraw. Ez/A-12/11

Architektéw PK-0304

PROJEKTANCI BIORACY

UDZIAL W OPRACOWANIU
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PROJEKTANT : KON3TRUKCJA
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA TAWODOWEGQO

do pelnienia samodzielngeh funkeji techniczngeh w budowniciwie

§ 2 ust.l pkt.i, ¢ 6 usit,3
Na podstawte § § 4 nst.2, 5 7 . i§13ust. 1 pkt. 2 it

rozporzgdzenie  Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnis 20 lutego 1975 1.

wosprawie samodzielnpeh funkeji techniczngch w budownictwie (Dz, U. Ni 8, poz. 46) stwierdza sie 7.

ie: Obywarel(ka) CAO0MAN. 2 L MK A
{imige i naiwisko)
rroin%, podstavwowyeh nroblemow techailki

b _ (ptul naukowy-~zewodowy)
T AR Loyt 65 2.0
urodzony(a) dnia l.. [k . 1 G.:i. W =1 osnie

Posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonygwania samodzielnych funkeji =
progjebktanta
(rodzaj furkeji) o

w specjalnogci koastrukeyjno « budowlane,]

[rodza] specjalnoded 1eéh'|;iér.‘nn-hud;a.m‘lanc.j)‘

w zakresie

(specjalizacja zmuo.dc.;.iu';)

Obywatel[ka) . jest upowazniony(a) do

ROMAN Z 1T M K A

. T

1/ sporzgdzania projektéw w zmakresiec rozwigzan ko;:l_stx‘ukc:s:jrm-butiiowlanyoh
budynliéw oraz innyeh budowli,z wytgezeniem linli,weziow i stacji ko=
lejowych,drdg oraz lotniskowych drog startowych i manipulacyjinych,
mostéw, budowli hydrptechnicznyeh i melioracji wodnyoh,

2/ sporzydzania w budownictwie osdb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzal architektonicznych: i : _ L
a/ budynkdw inwentarskich i gosnmdaro§yoh,adaptacgi prnqekﬁuw typo-~
wyech 1 powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania plandw
zapospodarowanin dziakki zwigmanyeh z realiiacjia tyeh budvakdw,
h/ budowli nie bedgeych budynkani, '
3/ w budownictwie.osdb fizyoznych =~ do kierowania,nadzorowania i Koh-
trolowania budowy,kierowania i Lontrolowania wytwarzania konstrule-
eyjnyoch elementdéw budowlanyeh oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznero obiektdw budowlanych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PQ1-HW7-4DC *

Pan Roman Zimka o numerze ewitdencyjnym PDK/BO/0772/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 27, 38-402 Krosno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazrne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

1/
S g
-y

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzoy Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Ckregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,MAIJDAK” ARCHITEKT MAGDALENA KREZALEK
38-400 Krogno, ul. Kard. S. Wyszynskiego 89, tel. 509 89 88 82
e-mall : krezalek.majdak@op.p!

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOILENIA I INNE DOKUMENTY

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 k'Wp
na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Kroénie”

ADRES BUDOWY:

ul. Prof. dr J. Dmochowskiego 12, dziatka nr 343/48 Obreb Suchodét 0007
identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu : VIII

INWESTOR:

PANSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w KROSNIE
38-400 Krosno, ul, Rynek 1

ZAWARTOSC:
1. BIOZ
PROJEKTANT
Tytui Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Przynaleznosé do Podpis

Izby

mgr inz, arch. MAGDALENA KREZAEEK- aréhitektoniczna nr upraw. Rz/A-12/11 Architektéw PK-0304
MAJDAK do projektowania
ber ograniczen //
: Zeze ]

N |G e rspetr| mottrtersfr| T
7

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZLONE
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autordw zabronione ( przepisy prawa autorskiego)

MW 93 LUT. 2008 /

J

OAAConAme &mwtru- —18- “our IO AUntE ROND VIR S IRIN



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,MAIDAK” ARCHITEKT MAGDALENA KREZALEK-MAIJDAK
38-400 Krosno, ul. Kard. S. Wyszynskiego 89, tel. 509 89 88 82
e-mall : krezalek.majdak@op.pl

Informacja dotyczgca
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

NAZWA INWESTYCJI:

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp
na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu
Panstwowej Akademil Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie”

ADRES BUDCWY:

ul. Prof. dr J. Dmochowskiego 12, dziatka nr 343/48 Obreb Suchodét 0007
identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu : VIII

INWESTOR:

PANSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w KROSNIE

38-400 Krosno, ul. Rynek 1

Informacje dotyczacg Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia opracowano zgochnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Tytul Imie i Nazwisko Specjalnosd Nr uprawniet Przynaleznosé do Podpis
Izby
OPRACOWANIE:
mgr inz. arch. MAGDALENA KREZAEEK- | architektoniczna nr upraw. Bz/A-12/11 | Architektéw PK-0304
MAJDAK do projektowania

bez ograniczen

o logi 57
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WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autordw zabronione (przepisy prawa autorskiego)

Krosnm 2023r



. y . Strona
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacjl fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp 1
na dachu wiaty samechodiowe]j | na konstrukceji wsporczej na gruncie

INFORMACIA DOTYCZACA BE?PIECZEI@STWA I OCHRONY ZDROWIA
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA
BUDOWIE WIATY W RAMACH INWESTYCII PN.: BUDOWA INSTALACII
FOTOWOLTAICZNE] O MOCY 45,45 KWP NA DACHU WIATY SAMOCHODOWE] I NA
KONSTRUKCII WSPORCZE]J NA GRUNCIE

1. Zakres robot dla calege zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegobinych elementdw:

Realizacja zamierzenia obejmuje wykonanie inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach inwestycji
pin.: Budowa instalacji fotowoltaicznej ¢ mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na
konstrukcji wsporeczej na gruncie na dzialce nr ewid. 343/48 Obreb Suchoddt 0007, Identyfikator
dziatki nr 186101_1.0007.343/48

Projekt przewiduje wykonanie nastepujacych robét budowlano- montazowych:

1. Przygotowanie miejsca prac budowlanych

2. Wytycznie geodezyijne wiaty | konstrukcji wsporcze] na gruncie oraz zakresu terenu do
wozenia kostki brukowej

Zebranie urodzajnej warstwy gleby

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej oraz warstw koniecznych do wykonania
wykopdw pod fundamenty

5. Prace ziemne - wykonanie wykopbw pod projektowane fundamenty wiaty

6. Wykonanie elekfroenergetycznego przylgcza kablowego niskiego napigcia

7. Wykonanie chudego betonu, faw i scian fundamentowych
8
9

W

Wykonanie montazu konstrukcjl stalowej wiaty
. Wykonanie pokrycia dachu wiaty

10. MontaZz paneli i instalacji fotowoltaicznej

11. Montaz konstrukcji wsporczej na gruncie wraz z montazem paneli fotowoltaicznych

12. Wykonanie podbudowy miejsc postojowych pod wiatg

13, Wykonanie obrzezy trawnikowych | miejsc postojowych pod wiatg 2z kostki brukowej
betonowej

14. Montaz orynnowania i rur spustowych z odprowadzeniem na teren zielony dziatki

15. Uporzadkowanie placu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka nr 343/48 jest ogrodzona oraz zabudowana budynkami Campusu Panstwowej Akademii
Nauk Stosowanych. Dzialka posiada pelne uzbrojenie. Na teren dziatki prowadza 3 istnigjace zjazdy
publiczne oraz znajduja sie place parkingowe. W miejscu planowanej lokalizacii inwestycii, w tym wiaty,
teren jest utwardzony i obejmuje istniejace miejsca parkingowe a na fragmencie porosniety jest
trawnikiem. W stosunku do obiektdw sasiednich zachowano odleglosci wymagane.
Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu: w czesci dziatki 343/48 objetej inwestycja od naroza pokudniowo
- zachodniego w kierunku poéinecno- wschodnim przebiega przewdd kanalizacji sanitarnej. Wzdhuz
istnlejacych miejsc postojowych, nad ktérymi projekiowana jest wiata, poprowadzona jest wewnetrzna
instalacja oéwietlenia terenu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaiki iub terenu, ktdére mogg

stwarzad zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak jest elementdw zagospodarowania terenu, ktdre moga stanowid zagroZenie dla
bezpieczenstwa | zdrowia judzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozesd wystepujgcych podczas
reatizacji robdt budowlanych, okresgiajace skale i rodzaj zagroZen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:
W trakcie realizacji inwestycit moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
1. W trakcie realizacji inwestycjl moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
2. Roboty ziemne:
Wpadniecie do wykopu - wystepuje w obrebie wszystkich wykopow.
Zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie skarp oraz
scianach pionowych bez rozparcia o giehokoéci wiekszed niz 1,2m.

Zastrzegamy soble prawo do ninfejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawarlych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom frzecim, bez wyraZnef naszej zgody jest surowo zabronione.
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. . . Strona
Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Budowa wiaty w ramach inwaestycii pn.: Budowa instalacji fotowoltalcznej o mocy 45,45 kWp 2
na dachu wiaty samochodowe] i na konstrulejt wsporczej na gruncie

3. Uderzenie przez przemieszczane przedmioty — wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego | mechanicznego przemieszczania materiatow |
przedmiotow przez caly czas trwania budowy.

4, Spadajace przedmioty i elementy - wystepuja przy robotach na wysokosci oraz robotach
wykonczeniowych, az do zakorczenia robot wykonczeniowych.

5. Mozliwod¢ upadku z wysokosci np.: podczas prac murarskich, wykonywania konstrukeji i
pokrycia dachu (skala zagrozenta: niska, czas wystepowania: podczas wznoszenia $cian |
realizacji konstrukcji dachowej i je} pokrycia)

6. Zagrozenle Zycia pracownikdéw od ruchu samochodowego na placu budowy (skala zagrozenia:
niska, czas wystepowania: od rezpoczecia do zakohczenia robdt)

7. Montaz rusztowan stosowanych przy robotach budowlanych, ktdry musi spetniaé wymagania
bezpieczenstwa okreslone w odrebnych przepisach, ponadto niedopuszczalny jest montaz |
demantaz rusztowania:

. podezas ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oswietlenia,

w czasie opaddw deszczu i Sniegy,

podczas gotoledzi,

podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

8. Obstuga maszyn | urzadzen z napedem elektrycznym - betoniarka, diwig, pity stotowe,
réznego rodzaju drobne urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mioty udarowe), reczne narzedzia
udarowe nle moga posiadac rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub
zadr w miejscu uchwytu, & operatorzy podczas ich stosowania uzywajg rekawic
antywibracyjnych;

9. Obstuga maszyn i urzadzenl z napedem spalinowym

10. Kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi - wystepuje na terenie placu budowy i zaplecza
oraz miejsca sktadowania materiatow.

11, Kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia oraz kota pasowe maszyn |
urzadzen bedacych w ruchu znajduiacych sie na budowle.

12, Kontakt z przedmiotami goracymi - przy prowadzeniu prac spawalniczych, podgrzewaniu
smoly i leplku.

13. Porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caly okres trwanla budowy w czasie
postugiwania sle elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energi¢ elektryczna.

14, Zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdt betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly okres trwania budowy.

15. Zaproszenie oczu - wystepuje w czasie obstugi pilarek, szlifierek, uktadania wetny mineralnej
przez caly czas trwania budowy,

16. Zawalenla sie rusztowania - wystepuje podczas montazu, eksploatacji | dermontazu rusztowat
oraz deskowan,

Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom
technicznym. Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofad z uzytku.

Wszelkie prace grozace zagrozeniem zycia lub zdrowia nalezy wykonywal pod statym
nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane bez ograniczen

Najpowazniejsze zagrozenla wystepujace na terenie budowy podczas wykonywania robdt sq
nastepujace;

1.Praca  wvkonvwana gidwnle w _otwartym terenie z narazeniem na niekorzystne warunki

atmosferyczne,

2.Praca_na wysokoscl- nalezy wyznaczyc¢ i odpowiednio oznakowaé strefy niebezpleczne. Zabezpieczy<

pomosty przed mozliwodcia spadania przedmiotéw. Pracownikow wyposazyé w $rodki ochrony

osobistej w tym pasy i aparaty bezpieczeristwa,

3,Roboty _ziemne - przewlduje sie wykonanie wykopdw do giebokoéci 2,50m dla wykonania

podbudowy i fawy oraz murdw fundamentowych a takze izolacji p. wilgociowych. Wykopy nalezy

zabezpieczy¢ na okres ich wykonywania az do momentuy wykonania stanu zerowedo, zgodnie z

wymogami BHP w tym zakresie. Nalezy utrzymywad pod kontrolg wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce

wykopy takie jak zapory, zapewniajac w ten sposdb bezpieczefstwo pojazdow i pleszych.

4. Wykonanie izolacii fundamentdw - zabezpieczenia jak wyzej.

5.MontaZ konstrukcii i pokrycia dachu - praca na wysokosci srodki zaradcze j.w. pk 2

-

W przypadku prowadzenia robét przy uzyciu otwartego ognia uzyskaé odpowiednie
zezwolenie.
Na terenie hudowy nie przewiduje sie wykonywania robdt:

Zastrzegamy sobie prawo do ninigfszego dokumentu craz wszelkich informacji w nim zawarfych.
Pawielanie lub udostepnianie dokumentu stronom lrzecim, bez wyraZnef naszef zgody jest surowo zabronione.
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Informacja dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia
Budowa wiaty w ramach Inwestycjl pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp 3
na dachu wiaty samochodawej | na konstruke)l wsporezej na gruncle

polegajacych na usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest

zagrazajgcym promieniowaniem jonizujacym

w poblizu linii wysokiego napiecia

stwarzajacych zagroZzenie utoniecia pracownikow

w studniach, kanatach | pod ziemig

przez kierujacych pojazdami w poblizu napowietrznych linii energetycznych
przy uzyciu materiatdw wybuchowych

W _cely zachowania bezpieczenistwa robdt nalezy:
Oznakowaé miejsca prowadzenia robdt: wyznaczy¢ strefe niebezpieczng przy pracach na wysokosci

Wyposazyé pracownikéw w sprzet ochrony osobistej i bezwzglednie wymagat jego stosowania, a
takze zwracac uwage na uzywanie przez pracownikéw obuwia | odziezy roboczej.

Zobowigzad pracownikdéw do utrzymywania whasciwego porzadku zardwno na stanowisku pracy jak i
na zapleczu. Wyposazy¢ zaplecze w apteczke pierwszej pomaocy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiy pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szezegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz z zakresu bezpleczefistwa [ higieny pracy prowadzony powinien byé przez
kierownika budowy. Potwierdzenia szkolen winny by¢ dokonywane w ksigzce szkolet przechowywanej
u kierownika budowy.

Pracownicy powinni zostal poinformowani o postgpowaniu w wypadke zagrozenia Zycia i
zdrowia (udzielenie pierwszej pomocy, zawiadomienie stuib ratowniczych | kierownika budowy,
zabezpieczenie migjsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia lub zatarcia przyczyn wypadkow),

Pracownicy winni byé wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice robocze, kaski, okulary
ochronne,

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie pracy na wysokosci i posiadaé odpowiedni sprzet

ochronny.

Sprzet ciezkl do montazu elementébw konstrukcji oraz transportu powinien by¢ obstugiwany
przez osoby przeszkolone i uprawnione w tym zakresie.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

- Szkolenia wstepne

- Szkolenia okresowe
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdine przechodzg wszyscy nowo zatrudnlenl pracownicy przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w kodeksie pacy, w regulaminach pracy oraz zasadami bhp i zasadami udzielania pierwszej
pomocy.

- Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinien okresli¢ zagrozenla wystepujace na
okreslonym stanowisku pracy oraz ochronami przed zagrozeniami.

—  Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku.

- Odbycie przez pracownika szkolenia wstepnego ogblnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznanie z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na piémie.

- Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powlnny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

- Szkolenia okresowe dla pracownikéw powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 lata, na stanowiskach pracy na ktorych wystgpuje szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia lub zycla oraz zagrozenia wypadkowe ~ nie rzadziej niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcie
bezpieczenstwa | higieny pracy dotyczace:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozentami zdrowia
pracownikow

~  Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- Postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowla i niebezpiecznymi

- Udzielania pierwszej pomocy

Zastrzegamy sobie prawo do ninfgjszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawarntyc.
Powielanle lub utostepnianie dokumentu stronom irzecim, bez wyraZnej naszej zgady jest surowo zabronione.
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- Instrukeje powinny okredlad czynnosci do wykonywania przed rozpoczecltem danej pracy,
zasady | sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczenil oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycla lub zdrowla lub zdrowla pracownikow.

6. Wskazanie érodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefstwom wynikajacym 2z robdt budowlanych w strefach szczegédinego
zagroizenia zdrowia heb w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozei.

Ma miejscu prac budowlanych nie ma istotnych przeszkdd przy przeprowadzeniu akcii
ewakuacyjne;j.

Nalezy utrzymywaé w nalezytym porzadku drogi ewakuacyjne umozliwiajgce szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii | innych zagrozen.

Dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd i droge dojazdowg

Zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace budowlane, montazowe i instalacyjne odpowiedni
sprzet.

W celu zapobiegania przewidywanym zagroZzeniom nalezy:

e wywiesié tablice ostrzegawceze o prowadzeniu robot ziemnych | budowlanych na wysokosci,

¢ zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji w terenie i dojscia do stanowiska pracy, dostawy
materiatdw, zejécia do wykopdw oraz mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

+ wykonal zabezpieczenia batierami z elementdw statych, w celu ograniczenta dostepu oséb
postronnych do wykopdw oraz na plac budowy.

Przestrzeganie zasad bezpleczenstwa zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
6 lutego 2003r zapewnia prowadzenie robét budowlano - montazowych w sposéb bezpieczny i nie
zagrazajacy zdrowiu i zZyciu pracownikéw, Dotyczy to szczeglinie sprzetu zmechanizowshnego,
pomaochiczego i urzadzen. Znajduja sle tam m in. ustalenia stwierdzajgce konlecznosé: posiadania
przez maszyny podlegajgce UDT dokumentow potwierdzajacych Ich  sprawnosé okreslenia
parametréw  eksploatacyjnych  sprzetu  zmechanizowanego, stosowania przy  sprzecie
zmechanizowanych oslon, zabezpieczern oraz zamieszczania instrukcji obstugi i konserwacii,
sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy | zabezpieczania go przed dostegpem
os6b niepowolanych, spetniania przez urzadzenia stuzgce do przemieszczanla materlatéw (welagarkl,
haki, zawiesia itp.) okreélonych warunkdw, spefniania przez pomosty, stojaki, rampy, | inne
urzgdzenia sluzace do przetadunku odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosdci | okreslonych gabarytéw,
zabezpieczania przewozonych wozkami recznymi i taczkami tadunkow oraz spelniania przez drogi, na
ktérych te $rodki transportu sa stosowane odpowiednich parametréw co do nachylenia,
zabezpieczenia barierami itp.

W rozdziatach nastepnych rozporzadzenie dotyczy min. rusztowan i ich eksploatacii,
bezpieczeristwa prowadzenia poszczegdlnych robdt stosowania ochron osobistych przez pracownikéw
i sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

Przestrzeganie przedstawionych w  tym rozporzadzeniu zasad gwarantuje bezpieczne
prowadzenie robot budowlanych.

Majac na uwadze bezpieczenstwo i ochrong zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczeciem prac
budowlanych:

- Powolac kierownika budowy | zatozy¢ dziennlk budowy

- Wykona¢ plan bezpieczenistwa | ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje,
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny, uwzgledniajacy specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot, a w szczegoéinosci w przypadku prowadzenia robdt
budowlanych na wysokosciach. Do wykonania taklego planu nalezy zobligowaé osobe
podejmujaca obowiazkl kierowntka budowy na w/w obiekcie

- Opracowad harmonogram organizacji robot

- Poprawnie zagospodarowaé plac budowy. Ustawié tablice administracying budowy. Budowe
wyposazy¢ w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP
| p.pod.

—~  Przeprowadzi¢ branzowe szkolenie pracownlkdw pod wzgledem BHP przed przystapieniem do
reatizacji robdt na stanowlskach pracy. Kaide przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek
posiadac i stosowad instritkcje wykenania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa.

- Wykopy oznakowad i zabezpieczyd

Zastrzegamy sobie prawo do ninjejszego dokumentu oraz wszelkich informacii w nim zawartych.
Powielanie juby udostepnfanie dokumentu stronom irzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabrenione.
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- Wyznaczyc i oznakowac place sktadowania materiatéw budowlanych

- Zapewnic¢ $rodki tacznosci z jednostkami administracji budowlanej, pomocy medycznej i stuzb
technicznych, strazy pozarnej, policji

~  Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet mechaniczny

- Stosowac materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne

-~ Prace w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych

—-  Stosowac odpowiedni sprzet BHP przy pracach ogdlnych i na wysokodci

7. Materialy budowlane:
Przechowywanie materiatow przewidzie¢ w wyznaczonym miejscu W obrebie terenu inwestycji.
Materiaty tatwopalne przechowywaé¢ w zamknietych opakowaniach z dala od Zrédta ognia.

8. Wymagania szczegodlne: brak

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy:
U kierownika budowy - 1 egz.
U inwestora (miejsce przebudowy) - 1 egz.

. Spoyzgdzitd iformacie:
mgr inz .arch. MAGDALENA KREZALEK-MAIDAI: i

Krosno, luty 2023r

Zastrzegamy sobie prawo do hinlejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych,
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraZnej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Krosno, dn. 28.03.2023 r.

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

zakoriczonej w dniu 28.03.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przytgcz elektroenergetyczny

Lokalizacja:

Suchodét, ul. Dmochowskiego

Whioskodawca:

WASYLAK MAREK

Inwestor:

PANSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W KROSNIE
ul. Rynek 1, 38-400 Krosno

Przewodniczacy:

Marek Ksigzko

Sposéb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wplywu:

17.03.2023r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikéw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko oy s
Lp. 3 . : Imie i nazwisko uczestnika
Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Wydziat Planowania Uczestnik nieobecny na naradzie
Przestrzennego i
Budownictwa UMK
2 | Wydziat Drogownictwa UMK Stanowisko pozytywne Malgorzata Stachowska
elektroniczny
3 | Wydziat Inwestycji UMK Uczestnik nieobecny na naradzie
4 | Wydziat Gospodarki Uczestnik nieobecny na naradzie
Komunalnej UMK
5 | MPGK Krosno Sp. z 0.0. - ZWIiK Stanowisko pozytywne Wojciech Pajgk
elektroniczny
6 |MPGK Krosno Sp. z 0.0. - ZEC Stanowisko pozytywne Andrzej Péichtopek
elektroniczny
7 | MPGK Krosno Sp. z 0.0. - Stanowisko pozytywne Grzegorz Lenko
Teleinformatyka
elektroniczny

Dokument wygenerowat{a): Marek Ksiazko, dn. 29-03-2023 10:25:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem
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8 |PSG Sp. z 0.0. Gazownia w Stanowisko pozytywne Andrzej Gazda
Krosnie Prace w obrebie sieci gazowej prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
elektroniczny Gazowni w Krosnle. Skrzyzowania z siecig gazowa przed ich
zasypaniem podlegajg odbiorowi przez Gazownie w Kroénie. Prace
projektowe jak i wykonawcze prowadzi¢ z zachowaniem
normatywnych odlegtoéci od sieci gazowej.
9 |Gaz-System S.A. Stanowisko pozytywne Janusz Smutek
elektroniczny
10 | Orange Polska Uczestnik nieobecny na naradzie
11 | Otwarte Regionalne Sieci Stanowisko pozytywne Martyna Grzedzicka
Szerokopasmowe :
elektroniczny
12 | PGE Dystrybucja RE Krosno Stanowisko pozytywne Wojciech Gaj
elektroniczny Prace ziemne w poblizu istniejacej sieci nN prowadzi¢ recznie.
13 | PGNiG S.A.Oddziat w Sanoku Stanowisko pozytywne Jan Dubiel
elektroniczny Uzgodniono bez uwag.
—

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji |
elektronicznej.

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigé udziat réwniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czgsci projektowanych
sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektow wszystkicl
urzgdzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6n. zm.).

Z upowainienia

Podpis przewodniczgcego narady )

Dokument wygenerowat(a): Marek Ksigzko, dn. 29-03-2023 10:25:21

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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PREZYDENT MIASTA KROSNA
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ul. Lwowska 28a Krosno, dn. 05.01.2023 1.
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WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA KROSNA — ,,SUCHODOL VI ul. Dmochowskiego -

Whnioskodawca | P. Marek Wasylak, ul. ks. Whadystawa Sarny 21, 38-400 Krosho
Data wniosku | 03.01.2023 . e o

Przedmiot dziatka nr ewid. 343/48 (obreb Suchodo)
wniosku L RN BN -
Cel wydania opracowanie projekiu zagospodarowania terenu dla instalagji fotowoltaicznej

przy budynkach KPU przy ul. Dmochowskiego 12 wKr_Oé_nje__

Dziatajac na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 . poz. 503 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
ww. wniosku stwierdzam, Ze przedmiotowa dziatka zlokalizowana “jest w obszarze
obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestizennego miasta Krosna —
»oUCHODOL VI” ul. Dmochowskiego (przyjetego ‘uchwatg Nr XXXV/761/2001 Rady Miasta
Krosna z dnia 29 sierpnia 2001 r. ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego Nr 76, poz. 1334 z dnia 13 pazdziernika 2001 r.) czgéciowo w terenie ustug UO,

terenie zieleni ZP, terenie komunikacji KW i terenie zabud_o_wy'_mie's_z_kaniowe_j_ MN_ 1. L
Dla ww. terenow w niniejszym planie obowigzuja nastepujace usta!en.ia:

1. Plan obejmuje teren o powierzchni okoto 9,70 ha (dziatki nr ew. 343/3, 343/4, 343/5, czesé
dziatek 343/6, 342 - drogi i 312 - réw), potozony w potudniowej czesci miasta Krosna
w obrebie ,Suchodéf’, ktérego granice wyznaczaja; od strony wschodniej i poludniowej ~
granice dziatek zabudowy jednorodzinnej, od strony zachodniej — granica dziatki nr 360,

od strony péinocnej granica dziatki nr 311. _ D S K
2. Integralng czgscig planu jest rysunek planu wykonany w skali 1 : 1 000, stanowigcy zatgcznik
do niniejszej uchwaty, -~ ST e e
3. Rysunek planu obowigzuje w zakresie:
1) granic obszaru objetego planem,” I R L U
2) linii rozgraniczajgcych tereny o réznym przeznaczeniu wraz z oznaczeniami literowymi,
3) nieprzekraczalnych linii zabudowy. S L R T T T

Przedmiotem ustalen planu sa: S e s
1) TEREN USLUG oznaczony na rysunku planu symbolem UQ, S
2) “TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ‘oznaczony ‘na rysunku planu symbolem MN,
3) TEREN ZIELENI oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,
4) TEREN WOD OTWARTYCH oznaczony ha rysunku planu symbolem W, _
5) TEREN KOMUNIKACJI oznaczony na rysunku planu symbolem KW, KD,

1. Wyznacza sig TEREN -UStUG oznaczony na rysunku planu symbelem UO, o powierzchni
Podstawowym przeznaczeniem terenu sa ustugi odwiaty.

2. Naterenie, o kirym mowa w ust. 1 dopuszcza sie: =

1) remonty, przebudows oraz rozbudowe istniejgcej substancji budowlanej,

2) lokalizacje ustug typu: internaty, hotele,” '

3) lokalizacje ustug kultury,

4) lokalizacjg ustug komercyjnych,

5) lokalizacje terendw i obiektéw sportowo — rekreacyjnych,

~{0 -




lokalizacje drég dojazdowych i miejsc postojowych niezbednych dla obstugi terenu — halezy
przewidzie¢ na 1 miejsce noclegowe lub konsumpceyjne od 0,25 do 0,35 miejsca postojowego,
dla ustug handlowych 2 miejsca postojowe, -
lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,
lokalizacje zieleni niskiej urzadzonej w tym zakrzewienia i zadrzewienia,
lokalizacje ciggdw pieszych i Sciezek rowerowych:

a) szerokos¢ ciggu pieszego nie powinna byé mniejsza niz 1,5 m,

b) szeroko$¢ Sciezki rowerowej minimum 2 m.
Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dopuszcza sie:
lokalizacji przedsiewzigé mogagcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
lokalizacji zabudowy kubaturowej pomiedzy -linig rozgraniczajacg ulicy Dmochowskiego
~ symbol KW oraz ulicy dojazdowej — symbol KD a nieprzekraczalng linig zabudowy,
lokalizacji zaktadow produkeyjnych.
Ustala sig nastepujace warunki i zasady kszialtowania zabudowy ha terenie, o ktérym mowa
w ust. 1: T P S L
zaleca sie dobdr form zabudowy wkomponowanych w istniejgcy krajobraz,
realizacja .nowych inwestycji, przebudowa istniejgcych .a takze. zmiana -zagospodarowania
i uzytkowania -terenu nie .moze naruszaé wymagan . wynikajgcych z ustaw i rozporzgdzen
a w_szczegolnosci dotyczacych ochrony érodowiska, geologii oraz ochrony débr kultury
Pkrgjobrazy, .~ . . R -
maksymalna wysoko$¢ obiektéw do 3 kondygnacji + poddasze uzytkowe,
dachy strome dwu — Jub wielospadowe,
preferowane pokrycie dachow -— dachdwka ceramiczna, blacho-dachéwka Iub materiaty
podobne,
miejsca postojowe i garaze nalezy lokalizowaé na terenie oznaczonym symbolem UO,
nieprzekraczalna linia zabudowy. dla obiektow ustugowych liczona -od .zewnetrznej krawedzi
jezdni ulicy Dmochowskiego — symbol KW i ulicy dojazdowej — symbol KD wynosi 8 m. -
Wyznacza sie TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ - oznaczony na tysunku planu
symbolem MN 1 o powierzchni okolo 3,50 ha. - .~ . G
Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.-- .-
Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 dopuszczasie: - .~ -~ RIS S
lokalizacje ustug komercyjnych wbudowanych lub wolnostojacych, - . -
lokalizacje drdg dojazdowych niezbednych dia obsiugi terenu,
lokalizacje garazy i miejsc postojowych, :
lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,
lokalizacje zieleni urzgdzonej w tym zadrzewienia i zakrzewienia.
Na terenie, o ktérym mowa w ust. 1 nie dopuszcza sie: 5 IR
lokalizacji przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, v
lokalizacji zabudowy . kubaturowej pomigdzy linig - rozgraniczajaca - ulic @ ‘wyznaczong

nieprzekraczalng linig zabudowy,

lokalizacji zaktadéw produkcyjnych. .- . o R R B AR Fhs I SE AL

Ustala sig nastgpujgce warunki i zasady ksztattowania zabudowy mieszkaniowej na terenie
oznaczonym symbolem MN 1: i o e

zaleca sig dobdr form zabudowy wkomponowanych w istniejgcy krajobraz,

preferuje si¢ zabudowg mieszkaniows jednorodzinng - wolnostojacsg i blizniacza,

dopuszcza sig podziat terenu na dziatki budowlane, przy czym ksztatt i wielkoéé dziatek musi
zapewni¢ realizacje obiektow zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi,
minimalna powierzchnia dziatki budowlanej wolnostojgcej 450 m?,dziatki blizniaczej 350m?,
wysoko$C zabudowy maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych + ‘poddasze uzytkowe
dla budynkéw mieszkalnych i do 1 kondygnaciji dla ustug wolnostojacych, A
dachy strome dwu lub wielospadowe, preferowane pokrycie dachu - dachowka ceramiczna
lub materiaty podobne, '

miejsca postojowe | garaze dla wszystkich nowo wznoszonych budynkéw powinny byé
lokalizowane na terenie posesji, na ktérej obiekt bedzie wznoszony; minimalna liczba
stanowisk postojowych 2 z uwzglednieniem miejsca w garazu,




8) dla ustug gastronomicznych nalezy zapewni¢ na 1 migjsce konsumpecyjne od 0,25 — 0,35
miejsca postojowe, a dla ustug handlowych minimum 2 miejsca postojowe dia samochodow
osobowych na terenie posesji na kiérej obiekt ustugowy bedzie wznoszony,

9) teren o symbolu MN 1 winien by¢ obstuzony przez projektowane ulice dojazdowe:

a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 10 m.,
b) szerokosé jezdni 5,5 m.,

10)dla terenu o symbolu MN 1 nieprzekraczalna linia zabudowy od projektowanych ulic
dojazdowych dla budynkdw mieszkalnych i ustugowych wynosi 8 m. liczona od zewngtrzne]
krawedzi jezdni,

11)wszystkie prace ziemne w obrebie stanowiska archeologicznego nr 95 Krosho
(AZP 111-74/72) wymagajg zapewnienia nadzoru archeologicznego.

§7
1. Wyznacza sie TEREN ZIELENI oznaczony na rysunku planu symbolem ZP o powierzchni
okolo 1,50 ha.
Podstawowym przeznaczeniem terenu jest zielenn wysoka i niska towarzyszgca ciekowi
wodnemu Olszyny.
2. Na terenie o ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza sie:
1) lokalizacije zieleni urzadzonej niskiej, w tym zadrzewienia i zakrzewienia,
2) lokalizacje ogrodkéw przydomowych — teren rekreacii, :
3) lokalizacje sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej,
4) |okalizacje ciggdw pieszych i $ciezek rowerowych:
a) szerokos¢ ciggu pieszego nie powinna by¢ mnigjsza niz 1,5 m,
b) szerokosé Sciezki rowerowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m,
c) szerokosc ciggu pieszo-rowerowego minimum 2,5 m.
3. Naterenie o ktérym mowa w ust. 1 nie dopuszcza sig:
1) lokalizacji budynkéw mieszkalnych i gospodarczych,
2) dziatania inwestycyjnego sprzecznego z wymogami ekologicznymi i funkcjg terenu.

§9
1. Wyznacza sie TEREN KOMUNIKACJ oznaczony na rysunku planu symbolem KW, KD
0 powierzchni okoto 0,85 ha.
Podstawowe przeznaczenie terenu to ciggi komunikacyjne w liniach rozgraniczajgcych.
2. Na terenie o ktérym mowa w ust. 1 dopuszcza sie:
1} lokalizacje urzagdzen technicznych ulic,
2) lokalizacje urzqdzer'l jak i obiektdow zwigzanych z obstuga ruchu,
3) lokalizacje sieci i urzgdzen mfrastruktury technuczne] o
Na terenie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dopuszcza sie lokalizacji obiektéw kubaturowych
Ustalenia dla poszczegoinych ulic:
) istniejaca ulica wewnetrzna — ullca Dmochowsk|ego oznaczona na rysunku planu symbo!em
KW o pow. okoto 0,40 ha: o
a) szerokostw liniach rozgraniczajacych 12,0 m,,
b) szeroko$é jezdni 6,0 m.,
2) projektowana ulica dojazdow_a nieprzelotowa oznaczona na rysunku planu symbolem KD
o powierzchni 0,45 ha:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgeych 12,0 m.,
b) szerokos¢ jezdni 6,0 m.,
¢) plac do zawracania samochoddw osobowych i ciezarowych o promieniu 10,0 m.

= B

§10
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej terendw objetych planem:
1) w zakresie komunikacji: teren dostepny z istnigjgcej ~ ulicy Dmochowskiego symbol KW
i z projektowanej ulicy dojazdowej symbol KD,
2) w zakresie elekiroenergetyki: zasilanie z istniejgcej sieci na warunkach okreslonych przez

wihasciciela sieci,
3) w zakresie zaopatrzenia w gaz: zasilanie z sieci miejskiej na warunkach okreslonych przez

wlasciciela sieci,

e A
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4) w zakresie zaopatrzenia w wode: z wodociggu miejskiego,

5) w zakresie odprowadzenia $ciekéw: odprowadzenie $&ciekow sanitarnych poprzez
kanalizacje zbiorczg — zakaz budowy zbiornikéw bezodptywowych,

6) w zakresie odprowadzania wéd opadowych: docelowo poprzez sie¢ kanalizacji deszczowe;j
z odprowadzeniem do lokalnej sieci,

7) w zakresie odpaddw: usuwanie odpadéw komunalnych powinno odbywaé sie na zasadach
okreslonych w gminie, natomiast w przypadku wystepowania odpadéw innych niz
komunalne, powstatych w wyniku prowadzonej dziatalnosci ustugowej, ich gromadzenie
i usuwanie winno odbywaé sie na zasadach okreslonych w przepisach szczegélnych.
Zakazuje sig¢ skiadowania i unieszkodliwiania na terenie objetym planem jakichkolwiek
odpadow,

8) w zakresie cieptownictwa: ogrzewanie na bazie rozwigzan indywidualnych, preferuje sie
nosniki energii nie zanieczyszczajgce $rodowiska np. gaz,

9) w zakresie telekomunikacji: zapewnienie igcznosci telefonicznej poprzez budowe
kanalizacji telefonicznej do poszczegdlnych budynkéw w nawigzaniu do istniejacej sieci.

W zalgczeniu wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Krosha — ,SUCHODOL VI” ul. Dmochowskiego obejmujgcy przedmiotowy teren.

/50-6/1‘5{&

Otrzymuja:
(1) Whioskodawca;
2) ala.

Adnotacja o optacie skarbowej _
Pobrano optate skarbowa za wydanie wypisu i wyrysu w kwocie 90 zt (stownie: dziewieédziesigt ziotych)
— zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2142 z pozn. zm.).

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Adminisiretorem Pani/Pana danych osobowych Jest Prezydent Miasta Krosna z siedziba w Kroénie, ul, Lwowska 28 A 38-400 Krosno, e-mail: um@um.krosno.pl.

2. Kontakl z Inspeklorem Ochrony Danych jest mozliwy za pomocy adresu: Urzqd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, adres e-mail: fod@uim.krosno.pl.

3. PanifPana dane oscbowe przelwarzane bedg w celu realizacji uslawowych zadari Prezydenta Miasla Krosna na podstawie:

~art. 6 usl. 1 lil. ¢ Rozporzadzenia Parlamentu Eurapsjskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwistnia 2016 1. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przelwarzaniem
danych osobowych i w spravie swobodnega przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy 95/46/WE (ogéine fozperzadzenie o echronie danych) (Dz.U. UE.L 2016,119.1);

- ustawy z dnia 14 Gzerwca 1960 r. Kodeks postgpowania adininistracyjnego (Dz. U, z 2022 1. poz. 2000 z p&zn. zm.);

- uslawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarawaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 1. poz. 503 z p62n. zm.).

4. Dane osobowe podlegajg ujawnianiu nastepujgeym adbioreom: stronom postgpowania administracyjnego, podriotom Swiadczgcym usfugi pocztowe, kurerskie,

Ponadto dane osabowe mogq podlegaé udostepnieniu: organoin oraz Jednostlcom uzgadniajaeym, organom wyzszego stopnia.

5, Dane oscbowe nie bgdg przekazywane do pansiwa Irzaclegelorganizacji migdzynarodowej,

8. Dokumentacja zawiersjgea Pani/Pana dane osobowe bedzie przechowywana zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie inslrukcji
kancelaryjnaj, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zekresu dzialania archiwow zakladowych (Dz. U. 2011 r. Nr 14 poz. 67 z p&én, zm.).

7. Pasiada PanifPan:

- na podstawie arl. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dolyczacych,

- na pudstawie arl. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jezeli dane te sg nieprawidlowe,

-na podslawie art. 18 ust. 1 lit. a, b i ¢ RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osabowych.

Nig przysiuguje PanifPanu:

- W zviazku z art. 17 ust, 3 Jit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art, 20 RODQ,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa prawna przelwarzania PanilPana danych osobowych jest art. 6 ust, 1 it ¢
RODO.

8. Kazda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych jedli uzna, ze przetwarzanie joj danych osobowych odbywa sie niezgodnie
2 przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem uslawowym. Jest PanifPan zobowiazanaly do ich podania. Niepodanie danych osobowych bedzie skutkowalo wezwaniem do ich
uzupetnienia, a w przypadku nieuzupelnienia pozostawisniem wniosku bez rozpoznania.

10. Dane nie bgda podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dolyczaeych PanifPana danych osobowych, w tym profilowaniu.
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WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA KROSNA - ,,SUCHODOL VI” ul. Dmochowskiego
(uchwalonego uchwatg Nr XXXV/761/2001 Rady Miasta Krosna z dnia 29 sierpnia 2001 r.
ogtoszong w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Podkarpackiego

Nr 76, poz. 1334 z dnia 13 pazdziernika 2001 r.)

skala1:1 000
LEGENDA

GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM

LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY
O ROZNYM PRZEZNACZENIU

LINIE ROZGRANICZAJACE ULIC

LINIE ZABUDOWY NIEPRZEKRACZALNE
TEREN USLUG

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
TEREN ZIELENI

TEREN WOD OTWARTYCH

TEREN KOMUNIKACJI

STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE

NR 95 KROSNO

VLY DENTA
bedrasn

i e



PREZYDENT MIASTA KROSNA
38-400 Krosno
ul. Lwowska 28 A

Jednostka ewidencyjna

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny: G.6621.218.2023.H

Krosno, dnia 08-03-2023 r.

Wojewodziwo: podkarpackie

Powiat: miasto Krosno
: 186101_1, miasto Krosno
Obreb: Suchodoél [Nr 0007]

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK EWIDENCYJNYCH

Data sporzgdzenia: 08-03-2023 07:46:59

Dziatki: 1
late:l
Lp. Nr dziafki Arkusz | Jednostka rejestrowa
1 343/48 203 G1646

Joanna Perkins
08-03-2023

(sporzadzif: data i podpis)

Zup. PREZYDENTA
Evlra
mia Perkins

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

Strona 1z 1

~lo~




—KY Strona 1z 1

Krosno, dnia 08-03-2023

PREZYDENT MIASTA KROSNA Wojewddztwo: podkarpackie
38-400 Krosno Powiat; miasto Krosno

ul. Lwowska 28 A Jednostka ewidencyjna: 186101_1, miaste Krosno

(nazwa organu wydafgcego dokument)

Znak sprawy: G.6621.218.2023.H

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW EWIDENCYJNYCH
spis alfabetyczny na dzien: 08-03-2023 07:47:33

Lp. Dane osoby fizycznej / instytucji Jednostki rejestrowe Pozycje kartoteki
1 PANSTWOWAAKADEM!A NAUK STOSOWANYCH W | Suchodol: G1646 Suchoddh: KBG1646
KROSNIE
siedziba: ul. Rynek 1, 38-400 Krosno

llos¢ podmiotéw ewidencyjnych w tej jednostce ewidencyjnej: 1
kaczna ilosé podmiotéw ewidencyjnych: 1

Joanna Perkins
08-03-2023

soby reprezentujacej organ)

(sporzadzil: data i podpis) (imig i nazwisk
data i podpls
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Panstwowa Akademia
Nauk Stosowanych
w Krosnie

Inwestor:
ul. Rynek 1, 38-400 Krosno

Egz. Nr |

PROJEKT TECHNICZNY

-STRONA TYTULOWA-

Tytut projektu:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty
samochodowej i na konstrulceji wsporezej na gruncie na terenie Kampusu
Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Kroénie

KATEGORIA OBIEKTU: VIII
DZIALKI NR EWID.: 343/48

INWESTOR: )
PANSTWOWA AKADEMIA’NAUK
STOSOWANYCH w KROSNIFE
38-400 Krosno, ul. Rynek 1
LOKALIZACJA BUDOWY:
Kampus przy ul. Franciszka Ksawerego Dmochowskiego 12
w Kro$nie
Imig¢ nazwisko Nr uprawnien budowlanych Specjalnogé Data Podpis

Nr ewid. cztonkostwa
w Izbie Inzynierow

Branza elektryczna

mgr inz. Nrupr. PDK/0093/POOF/1 1 | Elektryczna - luty 2023.Im.-: Mol
Marek Wasylak PDK/IE/0056/07 projektant ’.'.l' -,‘:-j.‘ ;,' '[,

m wld. ¥ QHB POMAIE D056/ 07

Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony ppo. R i |
mgt inz. Nr upr, 678/2018 Rzeczoznawca luty 2023 7k 79110014 H;H'.w!’”'-'
Piotr Krdlicki ds. zabezpieczen / ”-Zf‘ -

'8 ¥ Dt Krdlieck
ngr mz. Plotr Kralicki

Ppoz. W upr, 6787201
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