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CZESC ELEKTRYCZNA — OPIS TECHNICZNY

tadowanie samochodéw elektrycznych

W celu umozliwienia fadowania samochoddéw elektrycznych, ktére beda parkowaty pod wiata
z instalacji fotowoltaicznej, zaprojektowano dwie tadowarki elektryczne typu Wallbox BS20BC 22kW
(32A 3-faz. ) o stopniu min. IP66 + kabel Type 2 22kW EV PHEV. Wtyczka Type 2 obstuguje praktycznie
wszystkie modele samochodéw elektrycznych produkowanych na rynek europejski. tadowarki
posiadajg mozliwos¢ regulacji fadowania oraz zdalne sterowanie telefonem komaérkowym. Dtugoéé
kabla do podtgczenia samochodu powinna wynosi¢ ok. 5 - 6 m. W rozdzielnicy RAC zaprojektowano
dwa oplywy zasilajgce tadowarki zabezpieczone wytacznikiem nadpradowym 3-bieg. C32A. Z oplywdw
tych nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe typu YKXSio 5x6 mm? o izolacji 0,6/1kV i wprowadzi¢
bezposrednio na zaciski tadowarek elektrycznych. tadowarki zaprojektowano na filarach wiaty
pomiedzy pierwszym i drugim stanowiskiem do parkowania.

Schemat ideowy zasilania tadowarek przedstawiono na rys. nr E2b.
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