kostka brukowa 8,0cm
podsypka cementowo- piaskowa 5,0cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowany mechanicznie 20,0 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowany mechanicznie 20,0 cm
I I I I blacha trapezowa grunt rodzimy
‘ Pw 2 (nawierzchnie z kostki brukowej
| 6521, 3,03,0cm kostka brukowa 6,0 cm
podsypka cementowo- piaskowa 5,0cm
‘ “ podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
| ERN stabilizowany mechanicznie 20,0 cm
£ %
3; podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm
8 stabilizowany mechanicznie 20,0 cm
° 3 g grunt rodzimy
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4& 0.50 4\, 582 /‘\, OBIEKT WIATA TYTUL PROJEKTU:
}0.50 L 4.93 f 089 Krosno, ul. Dmochowskiego 12, dz nr 343/48 "Budowa wiaty - w ramach inwestycji pn.:
1 7 1 1 LOKALIZAGIA h wekieg ‘ Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy
* 6.32 ,‘\/ Panstwowa Akademia Nauk Stosowanych 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej
INWESTOR 38-400 Krosno, ul. Dmochowskiego 12 i na konstrukcji wsporczej na gruncie na
terenie Campusu Parstwowej Akademii
. e . ) BRANZA ARCHITEKTURA Nauk Stosowanych przy ul.
UWAGA - poziom posadzki istniejgcych miejsc postojowych od 282,71m do 282,59 m n.p.m. , dla Dmoch 12 w Krosnie"
nawierzchni pod projektowang wiatg nalezy zachowad istniejacy poziom i spadki nawierchni tak jak w STADIUM PROJEKT ARCHITEKTONICZNY WYKONAWCZY
nawierzchni istniejacej dotychczas. Poziom posadowaienia fundamentéw wiaty na gtebokosci 2,50m p.p.t. )
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