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OPIS TECHNICZNY

projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,Budowa wiaty w ramach
inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu
wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na dziatce nr ewid.
343/48 Obreb Suchodoét 0007, identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

Podstawa opracowania:
«  Wypis z MPZP miasta Krosha
« Podktad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:500
+ Wizja lokalna wykonana w terenie
+ Ustalenia programowe z Inwestorem.
« Zbidr norm i literatura techniczna.

I. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego:

Planowana inwestycja obejmuje budowe wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa
instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukgcji
wsporczej na gruncie na terenie Campusu Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych przy
ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie

II. Opis isthiejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatka nr ewid 343/48 przeznaczona pod planowang inwestycje znajduje sie w
Krosnie, przy ul. prof dr Jerzego Dmochowskiego 12, obreb 0007 Suchodét.

Dziatka nr 343/48 jest ogrodzona oraz zabudowana budynkami Campusu Panstwowej
Akademii Nauk Stosowanych. Dziatka posiada petne uzbrojenie. Na teren dziatki prowadza 3
istniejace zjazdy publiczne oraz znajdujq sie place parkingowe. W miejscu planowanej
lokalizacji inwestycji, w tym wiaty, teren jest utwardzony i obejmuje istniejace miejsca
parkingowe a na fragmencie porosniety jest trawnikiem. Rzedne wysokosSciowe terenu, w
miejscu planowanej inwestycji, wahajg sie od 282,84m do 282,73m n.p.m. z nachyleniem jego
powierzchni w kierunku potudniowo - zachodnim - teren stabo nachylony, wyptaszczony.

W najblizszym sasiedztwie, od strony zachodniej znajduja sie niezabudowane dziatki nr
343/40, 343/39, o uzytku ,RIIIa” a dalej niezabudowane dziatka nr 343/38, 343/37, 343/36,
343/30 o uzytku ,RIIIa”. Od strony potudniowej znajduje sie dziatka 343/41 o uzytku ,dr”, ktéra
jest drogg gminng - ul. ks. Jana Zawrzyckiego. Od strony wschodniej znajduje sie, zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym ,i”, dziatka o nr
343/51 o uzytku ,B” i ,Ps III” oraz dziatka o nr 343/49 o uzytku ,dr” stanowigca cze$¢ drogi
gminnej — ul. prof. dr Jerzego Dmochowskiego. Od strony pétnocnej dziatka 343/48 graniczy z
niezabudowang dziatkg o nr 343/62 o uzytkach ,LIII” i, kzr — Ps III"

Projekt wykonany zgodnie z zapisami UCHWALAY NR XXXV/761/2001 RADY
MIASTA KROSNA z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "SUCHODOL VI". Dziatka
nr 343/48 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym w MPZP jako UO .

II1. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu:

Opis projektowanej inwestycji:

Planowana inwestycja obejmuje budowe wiaty stanowigcej zadaszenie istniejacych
miejsc parkingowych, na ktérej zlokalizowane zostang panele instalacji fotowoltaicznej. W
zakres inwestycji wchodzi rowniez montaz wolnostojgcej konstrukcji wsporczej dla paneli PV
oraz wykonanie elektroenergetycznego przytacza kablowego niskiego napiecia 0,4kV
stuzacego do zasilania projektowanej instalacji fotowoltaicznej.

Projektowana wiata bedzie obiektem wolnostojgcym, nie podpiwniczonymi,
jednokondygnacyjnym (parterowym). Wiata na planie prostokata, o dachu dwuspadowymi z
nachyleniem potaci 25st i 45 st. Wysokos$¢ kalenicy, dla projektowanej wiaty, zgodnie z

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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MPZP nie przekroczy 4,55m. Od strony potudniowej, w poblizu wiaty, zostanie zlokalizowany
drugi zestaw paneli fotowoltaicznych na typowej konstrukcji wsporczej tzw. ,gruntowej”,
dedykowanej wybranym panelom fotowoltaicznym przez ich producenta. Istniejace
os$wietlenie terenu kolidujgce z wiatg zostanie przesuniete w kierunku potudniowym.

a). Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Projektowana instalacja fotowoltaiczna przeznaczona jest do produkcji odnawialnej
energii elektrycznej pozyskiwanej z energii stonecznej. Produkcja ta ma na celu
zaopatrzenie w energie elektryczng budynkéw na terenie Campusu Panstwowej Akademii
Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie. Projektowana inwestycja nie
koliduje w zakresie istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz nie wymaga
doprowadzenia nowych przytaczy.

Doprowadzenie przytgczy: elektroenergetyczny przytacz kablowy niskiego napiecia
0,4kV prowadzony kablem typu YKXS 5x35 mm? o izolacji 0,6/1kV na catej dtugosci
uktadany w rurze ostonowej z materiatu HDPE o $rednicy 75mm

Odprowadzenie wéd opadowych : odprowadzenie wody opadowej z dachy wiaty do
gruntu poprzez infiltracje powierzchniowg na teren wtasny dziatki a z powierzchni
utwardzonych jak dotychczas do kanalizacji deszczowej. W obrebie dziatki objeta planowang
inwestycjg zachowane zastang istniejgce stosunki wodne w relacji z sgsiednimi dziatkami.

W zakresie cieptownictwa: sposob ogrzewania obiektu- nie dotyczy. Projektowana
instalacja fotowoltaiczna o mocy 45,45kWp. Panele fotowoltaiczne 2z powlokg
antyrefleksyjna.

Zjazd z drogi publicznej i dojazd na teren inwestycji: bez zmian, istniejacy.

Miejsca postojowe: bez zmian, jak dotychczas w zakresie inwestycji 13 miejsc

Miejsce do gromadzenia odpaddéw statych: odpady state komunalne gromadzone i
segregowane w szczelnych pojemnikach, w sposdb nie zagrazajacy $rodowisku, miejsce z
pojemnikami lokalizowane jak dotychczas. Unieszkodliwianie i wywdz odpadow zgodnie z
przepisami oraz warunkami przyjetymi na terenie miasta Krosna.

b) Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekow: nie dotyczy

c) Uktad komunikacyjny: Pod wiatg na nowo utozy¢ kostke w miejscu stanowisk
postojowych. Nawierzchnie wykonac¢ z kostki brukowej betonowej gr 8,0cm (moze by¢ to
kostka z wczesniej rozebranej nawierzchni istniejgcej w miejscu inwestycji, uzupetniona o nowg
lub w catosci nowa kostka) na podtozu stabilizowanym (podsypka cementowo- piaskowa 1:4
min. gr 5,0cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie o gr
min. 20,0cm, kruszywo tamane 0/63 mm stabilizowane mechanicznie o gr min. 20,0cm, grunt
profilowany pod warstwy konstrukcyjne). Nawierzchnie utozong z kostki wykonczyc
kraweznikami na taczeniu z terenem zielonym (trawnik). Nawierzchnie z kostki profilowaé ze
spadkiem ( jak dotychczas) w celu umozliwieniu sptywu wody opadowej do kratek odptywowych
kanalizacji deszczowej. Jezdnia asfaltowa istniejgca — bez zmian.

d). Sposoéb dostepu do drogi publicznej: dojazd do dziatki 343/48 jak dotychczas bez
zmian. Dojazd odbywa sie poprzez istniejace zjazdy z drogi publicznej ul. prof. dr . J.
Dmochowskiego oraz ul. ks. J. Zawrzyckiego.

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

- dla istniejacych - bez zmian
projektowane:

- elektroenergetyczny przytacz kablowy niskiego napiecia 0,4kV zaprojektowano
kablem typu YKXS 5x35 mm? o izolacji 0,6/1kV na catej dtugosci uktadany w rurze
ostonowej z materiatu HDPE o $rednicy 75mm

- falownik fotowoltaiczny wraz z rozdzielnicami elektrycznymi AC i DC zaprojektowano
pod konstrukcjg wsporczg dla paneli fotowoltaicznych na gruncie

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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f) Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni : Uksztattowanie terenu i uktad zieleni w
ogolnej formie pozostajg bez zmian. Poziom terenu pod wiatg oraz wokdt niej pozostanie
bez zasadniczych zmian w stosunku do istniejgcego terenu i zostanie dopasowany
poziomem do poziomu nawierzchni drogi dojazdowej. Projektowane inwestycja nie zmienia
dotychczasowego kierunku sptywu wodd opadowych (sptyw w kierunku potudniowo-
wschodnim). Uszkodzony trawnik zostanie odtworzy. W obrebie inwestycji brak jest zieleni
wysokiej. Powierzchnia biologicznie czynna na dzialce pozostaje bez zmian, poniewaz
lokalizacja wiaty zaprojektowana zostata w miejscu istniejacych miejsc postojowych a
konstrukcja wsporcza dla paneli fotowoltaicznych na gruncie pozostawia teren biologicznie
czynny w obrebie paneli.

IV. Zestawienie powierzchni :

Bilans zabudowy terenu inwestycji:

Powierzchnia terenu inwestycji (dz nr 343/48) 39 317,00m? - 100,00 %
Powierzchnia zabudowy Campusu istniejaca * 2919,20m? - 7,42 %
Powierzchnia wiaty ** - 219,20 m? - 0,56 %
Powierzchnia paneli ,gruntowych” ** - 60,80 m? - 0,15 %
Powierzchnia utwardzonych dojs¢ i dojazdéw 8 326,40 m? - 21,18 %
Powierzchnia biologicznie czynna 27 791,40 m? - 70,69 %

Wysokos$¢ wiaty : 4,52 m (mierzona od poziomu terenu do kalenicy)
Dtugosc¢ elewacji frontowej wiaty : 34,40m
Dtugosc¢ elewacji bocznej wiaty : 6,30m (6,37m z okapem)

*powierzchnia budynkdw, obliczona zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12, pomniejszona o powierzchnie
czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony
** powierzchnia wiaty — rzut dachu, w obrysie zewnetrznym, prostopadle do powierzchni terenu

*** powierzchnia paneli na konstrukcji gruntowej - rzut paneli, w obrysie zewnetrznym, prostopadle
do powierzchni terenu.

Zgodnie z § 39 Dz.U.2022.0.1225- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie, co najmniej 25% powierzchni dziatki nalezy urzadzi¢ jako powierzchnie terenu
biologicznie czynnego, jezeli inny procent nie wynika z ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Obliczona powierzchnia spetnia wymagania Ustawy.

V. Informacje i dane:

A). Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajace z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu :

Projekt wykonany zgodnie z zapisami UCHWALAY NR XXXV/761/2001 RADY MIASTA
KROSNA z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "SUCHODOL VI". Dziatka nr
343/48 zlokalizowana jest w terenie oznaczonym w MPZP jako UO .

Ustalenia szczegotowe. Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu wynikajace z zapisow w MPZP :

Podstawowe przeznaczanie terenu - rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa - ustugi
o$wiaty

Funkcja zabudowy (spos6b uzytkowania): wiata z panelami fotowoltaicznymi nad
miejscami postojowymi oraz panele fotowoltaiczne na gruncie - projektowane jako
uzupetnienie infrastruktury technicznej zabudowy os$wiatowej

Obowigzujaca linia zabudowy: nie dotyczy wiata i panele fotowoltaiczne nie s obiektami
kubaturowymi

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt zagospodarowania terenu Strona

dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 4
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

Powierzchnia nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:

Powierzchnia wiaty - 219,20 m? - 0,56 % pow. dziatki
Powierzchnia paneli ,gruntowych” - 60,80 m? - 0,15 % pow. dziatki
Zasady ksztaltowania formy architektonicznej obiektow:

Wedtug zapisu w MPZP:

- _dobdr formy wkomponowanej w_krajobraz: forma wiaty zostata dobrana tak aby przy
spetnieniu zatozen funkcjonalnych komponowac sie z istniejacg zabudowa i otoczeniem

- wysokos¢ zabudowy: ,.do 3 kondygnacji + poddasze uzytkowe” - warunek spetniony, wiata
jest obiektem parterowym o wysokosci w kalenicy nie przekraczajacej 4,50m od poziomu
terenu.

- geometria dachéw: ,forma dachow: dachy strome dwu- lub wielospadowe”

Projektowany dach wiaty dwuspadowy o nachyleniu 259 i 450

- kolorystyka elewacji: kolorystyka wiaty - elementy konstrukcji wiaty w kolorze ciemno
szarym RAL 7024 z elementami w kolorze ciemnoczerwonym (czerwien jak barwa uczelni)
jak no. RAL 3003

- materiat i kolorystyka pokrycia dachéw: blacha trapezowa w kolorze szaro-grafitowym

B). Informacja czy dziatka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub
czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska:

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspétczesnej
inwestycja nie wymaga uzgodnien w powyzszym zakresie, inwestycja nie lezy w strefie
ochrony konserwatorskiej zabytkow, teren obejmujacy dziatke nr 343/48 nie jest wpisany
do rejestru zabytkéw. Na terenie objetym inwestycjq nie wystepujg zasoby ddébr kultury
prawnie chronione wymienione w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z péz. zm.).

C). Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
(jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego):
Nie dotyczy, inwestycja nie jest lokalizowana w terenie wystepowania szkdd pogdrniczych

D) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

1). Na terenie inwestycji nie wystepujq czynniki zagrazajace s$rodowisku. Projektowana
wiata nie bedzie oddziatywata negatywnie na sSrodowisko i nie bedzie zagrazat higienie i
zdrowiu otoczenia wiaty.

2). Planowana inwestycja z przewidziang funkcjg i sposobem uzytkowania, nie kwalifikuje
sie do zadnej grupy przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na
srodowisko.

3). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie wptywato znaczaco na klimat m.in. z
uwagi na utrzymywanie wszystkich urzadzen we wtasciwym stanie technicznym. Przyjete
rozwigzania projektowe posiadaja odpowiednig skuteczno$¢, zapewniajacq dotrzymanie
obowigzujacych normatywow w zakresie ochrony s$rodowiska przed zanieczyszczeniem.
Biorgc pod uwage rodzaj oraz przypuszczalng skale oddziatywania projektowanej inwestycji
na $rodowisko, przedsiewziecie spetni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony
$rodowiska.

4). Emisja hatasow i wibracji: Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych
dodatkowych $rodkdw zaradczych poza zastosowanymi.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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5). Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: W zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia nie nastapi zwiekszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wptywu
na emisje zanieczyszczen gazowych, pylowych i ptynnych. Wiata jest obiektem nie
ogrzewanym i nie bedzie posiada¢ wiasnego oswietlenia. Niezorganizowana emisja

zanieczyszczen gazowych i pytlowych pochodzaca z procesu transportu samochodowego.

6). Projektowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac transgranicznie ani nie wymaga
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania. Projektowany obiekt spetnia wymogi
zarowno dotyczace ochrony $rodowiska jak i zdrowia i zycia ludzi.

7). Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg gatunki zwierzat, roslin i grzybdéw
objetych ochrong, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. poz.1409), rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. z 2016r. poz.2183) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw (Dz.U. z 2014r. poz. 1408).

8). Inwestycja nie lezy na terenie obszaréw chronionych. Inwestycja lezy poza obszarami
Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

9). Przestanianie budynkéw na dziatkach sasiednich: zachowano wymagane odlegtosci
wiaty oraz paneli na konstrukcji wsporczej, do granic oraz od budynkdw istniejgcych na
dziatkach sasiednich a takze tych, ktére mogg powstac w przysztosci.

10). Wptyw budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdow
do budynkéw. W miejscu projektowanej budowy nie ma drzew, teren jest utwardzony a na
fragmencie porasta go trawa.

11). Wymagania dotyczace obiektéow budowlanych na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi: nie dotyczy, inwestycja nie lezy na terenach narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi

12). Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stosunkéw wodnych w granicach
lokalizacji inwestycji i w bezposrednim sgsiedztwie. Odprowadzenie wdd deszczowych z
potaci dachowych oraz terenu o zmniejszonej chtonnosci nie wptynie na zmiane stosunkow
wodnych.

13). Wymagania dotyczace interesow osdéb trzecich: Inwestycja zostata zaprojektowana
oraz powinna zostac¢ zrealizowana z poszanowaniem intereséw osob trzecich (art. 5 ust.
1Pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane).

VI. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegéllnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi .

a). Drogi pozarowe: Na teren dziatki i do budynkdw kampusu uczelni zapewniony jest
dojazd dla pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej — ulicg ks. Jana Zawrzyckiego oraz
ul. prof. dr Jerzego Dmochowskiego, ktére posiadajg nawierzchnie utwardzong (asfaltowg)
Inwestycja nie wptywa na parametry techniczne drég, ktére pozostajg jak dotychczas, bez
zmian a zostaty wczesniej zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje sprawujace
kontrole w tym zakresie. Na terenie dziatki wewnetrzne drogi dojazdowe oraz plac
parkingowy zapewniajg mozliwo$¢ dojazdu oraz wykonywanie manewrdw przez bojowe
wozy strazackie.

b). Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode: dla zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego
gaszenia pozaru obowigzujg warunki zatwierdzone przez odpowiednie stuzby i instytucje
sprawujace kontrole w tym zakresie, na tym terenie. Na dziatce objetej inwestycja znajduje
sie sie¢ wodociaggowg z hydrantami. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynoszaca 10 dm?3/s zostanie zapewniona z hydrantéw zewnetrznych DN 80 (10 I/s).
Hydranty usytuowane sg na dziatce nr 343/48 i znajdujq sie w odlegtosci 33,90m hydrant nr
1 oraz 64,30m hydrant nr 2 w kierunku pdtnocno wschodnim od miejsca lokalizacji
projektowanej wiaty oraz paneli na gruncie.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt zagospodarowania terenu Strona

dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 6
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

c). Lokalizacja inwestycji/obiektu: w najblizszym sasiedztwie projektowanego obiektu od
wschodu w dalszym sasiedztwie i od potudnia oraz od zachodu znajdujq sie tereny
zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Od strony poétnocnej i pdtnocno
wschodniej znajdujg sie budynki uczelni. Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy
bezposrednio z dziatkq drogowa (ul. ks. J. Zawrzyckiego) Od projektowanej wiaty
odlegtosci, od innych obiektow, znajdujacych sie na dziatkach sagsiednich lub tych, ktére
mogq zosta¢ na nich wybudowane, zachowano wymagane zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75
poz. 690, § 271-3.

d). Zgodnie z Dziatem VI Dz.U.2022.0.1225 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, wiaty zaliczane sgq do kategorii zagrozenia pozarowego PM. Dla wiaty
gestosc obcigzenia ogniowego Qd wynosi 3403,8 MJ/m?.

Elementy wiaty posiada¢ bedq wymagang klase odpornosci ogniowej i nierozprzestrzeniania
ognia.

VII. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

1). Dla rozpoznania budowy geologicznej gruntéw podtoza i uzyskania danych dotyczacych
rodzaju, sposobu zalegania i paramentow geotechnicznych wystepujacych w podtozu
warstw gruntu wykonane zostaty badania gruntu na dziatce przeznaczonej pod inwestycje.
Dla projektowanego obiektu ze wzgledu na jego rodzaj i konstrukcje oraz wystepujace na
omawianym terenie proste warunki gruntowe, przyjeto 1 kategorie geotechniczng obiektu.
Posadowienie planowanej inwestycji przyjeto 2,50m p.p.t.

2). Zakres projektu obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej na dachu wiaty
(przekrywajacej istniejace miejsca postojowe) oraz na konstrukcji wsporczej, na gruncie, na
terenie Campusu Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krosnie. Pierwsza czes¢
instalacji skifada¢ sie bedzie z paneli fotowoltaicznych, ktére zamocowane beda do
aluminiowej konstrukcji wsporczej do dachu projektowanej wiaty. Druga czes¢ instalacji
bedzie zamocowana do aluminiowej konstrukcji wsporczej posadowionej na gruncie.
Konstrukcje dla generatora PV zostang zamontowana réwnolegle z dachem o kacie
nachylenia 25° i bedq zorientowane w kierunku potudniowym 181°.

Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych przekazywana bedzie wydzielonymi obwodami
do falownika. W falowniku energia bedzie przeksztatcana na napiecie zmienne o napieciu
230/400V i czestotliwosci sieciowej 50Hz.

W celu umozliwienia zasilania falownika fotowoltaicznego zaprojektowano
elektroenergetyczny przytacz kablowy typu YKXS 5x35 mm?. Kabel nalezy wyprowadzi¢
z rozdzielnicy gtéwnej RGNN pole 1 zlokalizowanej w budynku nr 2 Campusu i wprowadzi¢
do projektowanej rozdzielnicy RAC. Nastepnie z rozdzielnicy RAC wyprowadzi¢ kable linkowe
YLY 5x35mm? i wprowadzi¢ do falownika. Falownik zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej,
zamontowanej pod konstrukcjg paneli PV. Zaprojektowany kabel typu YKXSzo 5x35 mm?
pomiedzy rozdzielnicag RGNN a RAC na catej dtugosci utozy¢ w rurze ostonowej typu DVK
75mm na gtebokosci 0,7m pod ziemia, na warstwie piasku grubosci 0,1m z przykryciem
warstwg piasku grubosci 0,1m, warstwg ziemi 0,15m, folig kablowg koloru niebieskiego i
wierzchnig warstwg ziemi. Na rurze ostonowej zatozy¢ oznaczniki kablowe z nazwg i
przeznaczeniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach
charakterystycznych (tj. rozdzielnicach elektrycznych, zlaczach kablowych, przepustach
kablowych, mufach, itp.). Utozenie kabla w wykopie nalezy prowadzi¢ linig falistg celem
skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania ziemi. Promien giecia kabla
powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla. Kabel zasilajgcy
powinien by¢ prowadzony w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych kabli zasilajacych i
kabli sygnalizacyjnych, przy skrzyzowaniach w odlegtosci co najmniej 15 cm. Nalezy
zachowywac¢ min. promienie giecia kabla zgodnie z wymaganiami producenta. Catos¢ robét
kablowych wykona¢ zgodnie normg VDE 0100-520, IEC/EN 62852 i SEP-E-004
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
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W celu umozliwienia komunikacji pomiedzy falownikiem a urzgadzeniami do zbierania danych
o produkcji energii elektrycznej z instalacji PV zaprojektowano kabel s$wiattowodowy
ziemny, jednomodowy 9/125um, 4-wtoknowy, gryzonioodporny. Kabel nalezy utozy¢ w
ziemi w rurze ostonowej o $rednicy 40/3,7mm rownolegle z kablem zasilajgcym na
gtebokosci 0,7m pod ziemia, na warstwie piasku grubosci 0,1m z przykryciem warstwgq
piasku grubosci 0,1m, warstwg ziemi 0,15m, folig kablowa koloru pomaranczowego z
napisem kabel optotelekomunikacyjny i wierzchnig warstwg ziemi. Na rurze ostonowej
zatozy¢ oznaczniki kablowe z nazwg i przeznaczeniem kabla w odstepach nie wiekszych niz
10m oraz w punktach charakterystycznych (tj. rozdzielnicach elektrycznych, zigczach
kablowych, przepustach kablowych, mufach, itp.). Utozenie kabla w wykopie nalezy
prowadzi¢ linig falista celem skompensowania naprezen powstatych w wyniku osiadania
ziemi. Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna S$rednica
kabla. Kabel powinien by¢ prowadzony w odlegtosci co najmniej 10 cm od innych kabli
zasilajacych i kabli sygnalizacyjnych, przy skrzyzowaniach w odlegtoéci co najmniej 15 cm.
Nalezy zachowywac¢ min. promienie giecia kabla zgodnie z wymaganiami producenta. Catos¢
robot kablowych wykonaé¢ zgodnie norma VDE 0100-520, IEC/EN 62852 i SEP-E-004
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Plan linii kablowych przedstawiono na
rys. nr E1 ( projekt instalacji elektrycznych).

VIII. Okres$lenie obszaru oddzialywania obiektu.

1. Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego uwzgledniono nastepujace akty prawne:

a).Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r.
poz. 88, poz.1557 ) - PB: art.3, pkt 20): obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego
terenu.

b).Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(dz.U.2015.199 j.t.) - PZP;

c).Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o Drogach publicznych ( Dz.U.2013.260. j.t. ze zm.) - DP
d).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w Sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r
poz.1065 ze zm.) - WT

e).Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839)

2. Usytuowanie budynku na dzialce - §12WT:

Planowana budowa wiaty zadaszajacej miejsca postojowe oraz paneli
fotowoltaicznych na typowej konstrukcji wsporczej, na gruncie wraz z elektroenergetycznym
przytaczem kablowym realizowana bedzie w czesci potudniowo - zachodniej z dziatki nr
343/48 Obreb Suchoddt, przy ul. prof. dr J. Dmochowskiego w Krosnie.

a). Usytuowanie projektowanego obiektu na dziatce:

Od projektowanej wiaty do granicy potnocnej najmniejsza odlegtos¢ wynosi 238,74m od
okapu dachu. Od strony wschodniej do granicy odlegtos¢ wynosi 49,16m od okapu dachu a
49,55m do najblizszego stupa konstrukcji w osi 1B. Od strony potudniowej najmniejsza
odlegto$¢ od granicy min. 2,18m do okapu dachu wiaty, a w osiach 8B do pierwszego stupa
konstrukcji 3,50m. Od strony zachodniej zachowano odlegto$¢ 28,75 m do najblizszego stupa
konstrukcji w osi 8D a do okapu dachu 28,86 m. Podane odlegtosci mierzone pod katem 90°

Odlegtos¢ projektowanej wiaty od innych obiektéw - zachowano wymagane
odlegtosci, zgodnie z Dz. U. 2019.1065 § 271-3.WT.

a). Zabudowa i sposéb uzytkowania dziatek sagsiednich:

W najblizszym sagsiedztwie, od strony zachodniej znajdujq sie niezabudowane dziatki nr
343/40, 343/39, o uzytku ,RIIIa” a dalej niezabudowane dziatka nr 343/38, 343/37, 343/36,
343/30 o uzytku ,RIIIa”. Od strony potudniowej znajduje sie dziatka 343/41 o uzytku ,dr”, ktéra
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Powielanie lub udostepnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




Projekt zagospodarowania terenu Strona

dla inwestycji pn.

Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty 8
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie

jest drogg gminng - ul. ks. Jana Zawrzyckiego. Od strony wschodniej znajduje sie, zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym ,i”, dziatka o nr
343/51 o uzytku ,B" i ,Ps III” oraz dziatka o nr 343/49 o uzytku ,dr” stanowigca czes¢ drogi
gminnej — ul. prof. dr Jerzego Dmochowskiego. Od strony poéinocnej dziatka 343/48 graniczy z
niezabudowang dziatkg o nr 343/62 o uzytkach ,LIII” i, tzr — Ps III"

Projektowany wiata, zlokalizowany bedzie od wszystkich granic dziatki, w odlegtosciach
przekraczajacych 4,0m dla $cian z otworami okiennymi i drzwiowymi w budynkach istniejgcych
lub ktore mogg powstaé na dziatkach sasiednich oraz przekraczajacych 3,0m od Scian bez
otworow.

Lokalizacja wiaty od granic terenu inwestycji, zachowuje wszelkie wymagane
odlegtosci. Brak oddziatywania w tym zakresie, zachowano odlegtosci wymagane dla
zabudowy.

3. Naturalne oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi- §13WT:

Projektowany wiata, ze wzgledu na usytuowanie wzgledem stron $wiata, lokalizacje
oraz wysokos¢ nie ogranicza naturalnego oswietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi w istniejgcych budynkach oraz w budynkach, ktéore moga powsta¢ w przysztosci na
dziatkach sasiednich zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 13. Biorgc pod uwage
wymagania zwigzane z zachowaniem odlegtosci od granicy (3,0 i 4,0m) dla nowo
projektowanych budynkéw inwestycja nie ogranicza sposobu zainwestowania dziatek
sgsiednich w zwigzku z tym nie powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania w
tym zakresie, zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 13
4. Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich - §60WT:

Projektowana wiata nie bedzie ograniczata nastonecznienia istniejgcych pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz pomieszczen w budynkach, ktére mogg powsta¢ na
dziatkach sagsiednich.

Usytuowanie projektowanej wiaty, ze wzgledu na orientacje w kierunku poétnoc-
potudnie oraz wysokos¢ budynku nie przekraczajacg 7,50m, nie ogranicza nastonecznienie
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach istniejacych oraz w budynkach,
ktére mogq powstac w przysztosci na dziatkach sasiednich. Odlegtosci od granic dziatki wg.
opisu pkt.2 a).

Zgodnie z Dz. U. 2002, nr 75 poz. 690, § 60, w zwigzku z powyzszym inwestycja nie
powoduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania w tym zakresie.

5. Usytuowanie ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe- §271-273 WT:

Wiata zadaszajaca miejsca postojowe jest obiektem budowlanym a nie budynkiem z tego
wzgledu nie dotyczg jej zapisy o bezpieczenstwie pozarowym zawarte w Warunkach
Technicznych. Jednak dla wiaty zachowano odlegtosci wymagane, zgodnie z Dz. U. 2002, nr
75 poz. 690, § 271-3.

Obszar oddziatywania obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe nie wykracza poza
obszar dziatki jezeli budynek zlokalizowany jest z zachowaniem w odlegtosciach nie
mniejszych od granicy sasiedniej, niezabudowanej dziatki, niz to wynika z ustalen §12 WT:
usytuowanie wiaty objetej projektem zgodne z opisem w pkt 2 - warunek spetniony.

6. Oddziatywanie na srodowisko:

- dla wiaty nad miejscami postojowymi - nie ma koniecznosci uzyskania decyzji
srodowiskowej. W zwigzku z powyzszym inwestycja nie powoduje objecia dziatek sgsiednich
obszarem oddziatywania w tym zakresie.

7. Warunki dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu, zdrowia ludzi
oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury:

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do zrealizowania poza granicami
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. | ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z pézn. zm.). Inwestycja
lezy poza obszarami Natura 2000 i nie oddziatuje na te obszary.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuja gatunki zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrona, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U. z 2014r. poz.1409), rozporzadzeniem
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Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat
(Dz.U. z 2016r. poz.2183) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika
2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz.U. z 2014r. poz. 1408). Inwestycja nie
lezy na terenie obszaréw chronionych.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspotczesnej: wiata nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkdéw, na terenie
wyznaczonym pod inwestycje z dziatki 343/48 nie wystepujg zasoby dobr kultury prawnie
chronione wymienione w art 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdz. zm.).

Wobec powyzszego obszar oddziatlywania inwestycji objetej projektem pn.

"Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o
mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na konstrukcji wsporczej na
gruncie” zamyka sie w terenie przewidzianym dla inwestycji i nie wykracza poza
jego granice, mieszczac sie w granicach terenu inwestycji, ktéory obejmuje dziatka
nr 343/48.
Analizowane dziatki o nr 343/40, 343/39, 343/38, 343/37, 343/36, 343/30
343/41, 343/51, 343/49, 343/62 sasiednie dla dziatki nr 343/48, na ktorej
wyznaczono teren inwestycji znajduja sie poza obszarem oddziatywania
projektowanej inwestycji.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak
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