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PROJEKT

Egz. Nr 1

KONSTRUKCYJNY-WYKONAWCZY

Tytut projektu:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodo-
wej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu Panstwowej Aka-
demii Nauk Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
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PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Projekt architektoniczny.

- Opinia geotechniczna opracowana przez KROSGEO w kwietniu 2023.
- PN-81/B-03020. Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-82/B-02001. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003. Obcigzenia zmienne

- PN -EN 1991-1-3:2005. Obcigzenia sniegiem.

- PN -EN 1991-1-4:2005 Obcigzenia wiatrem

- PN-EN 1993-1:2006/AC:2009. Konstrukcje stalowe

- PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje zelbetowe

- Wspdtczynniki obcigzen przyjeto na podstawie Eurokod.
- Dla obcigzen statych przyjeto 1,35, dla zmiennych 1,5

- Program do obliczen konstrukcji ROBOT.

OPIS

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Obiekt budowlany pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Grunty
nienosne nasypowe wystepujg do gtebokosci 180-250 cm.

Konstrukcja stalowa posadowiona zostanie na warstwie | Glina piaszczysta z warstwg otocza-
kéw o parametrach:

stopien plastycznosci 1™ ~ 0,30 (symbol konsolidacji C)

gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,10 g/cm3

spojnosc ¢, ™ ~ 13,3 kPa

kgt tarcia wewnetrznego du®™ ~ 13,2°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 16 500 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 23 600 kPa

Ponizej tej warstwy zalega zwir warstwa Il o parametrach:

stopien zageszczenia I” ~ 0,6

gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,15 g/cm3

kgt tarcia wewnetrznego ®u®™ ~ 39,2°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 156 200 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 173 800 kPa

FUNDAMENTY

Posadowienie wiaty, w celu unikniecia odrywania od parcia wiatru, projektuje sie na tawach —
Scianach fundamentowych o dtugosci 4,8 m i szerokosci 40 cm, posadowionych 250 cm ponize;j
projektowanego terenu. Pod konstrukcjg tawy wykona¢ warstwe podktadowg z betonu B10 gru-
bosci od 10 cm. Fundamenty zelbetowe wykonac z betonu C 25/30 (B 30). Fundament zbroi¢ w
dolnej i gornej czesci podtuznie wiencami o wysokosci 40 cm 6 pretami # 16 ze stali RB 500,
strzemiona z pretéw # 6 ze stali RB 500 co 20 cm. Pod stupami stalowymi zbrojenie podtuznie
pomiedzy wiehcami o szerokosci 40 cm, zbrojone 6 pretami # 16 ze stali RB 500, strzemiona z
pretow # 6 ze stali RB 500 co 20 cm. Kotwy do stupow stalowych o nosnosci na wycigganie 20
kN ( 4 kotwy mtotkowe @ 20 dt. | =90 cm )

KONSTRUKCJA WIATY

Konstrukcje stalowg wiaty wykonaé z profili zimnowalcowanych ze stali S 235. Do konstrukcji
zelbetowej tawy zamocowac stupy ramy stalowej wykonane z RK 150x4. Do ram montowac belki
— pfatwie z RK 150x4. Pokrycie dachu wykonaé z blachy trapezowe;j.

Konstrukcje stalowg oczysci¢ poprzez Srutowanie do klasy Sa2, a nastepnie zabezpieczy¢ anty-
korozyjnie powtokg podktadowsg i nawierzchniowg z farby epoksydowej po 100 pym, do tgcznej
grubosci 200 ym.
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