Projekt architektoniczno- budowlany Strona
dla inwestycji pn. 1
Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy
45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i ha konstrukcji wsporczej na gruncie

OPIS TECHNICZNY

projektu architektoniczno- budowlanego dla inwestycji pn. ,,Budowa wiaty w ramach
inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty
samochodowej i na konstrukcji wsporczej na gruncie na dzialce nr ewid. 343/48
Obreb Suchodét 0007, identyfikator dziatki nr 186101_1.0007.343/48

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiot opracowania stanowi projekt budowy wiaty w ramach inwestycji pn.:
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i na
konstrukcji wsporczej na gruncie na terenie Campusu Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych przy ul. Dmochowskiego 12 w Krosnie

Zakres opracowania obejmuje budowe wiaty stanowigcej zadaszenie istniejgcych miejsc
parkingowych, na ktoérej zlokalizowane zostang panele instalacji fotowoltaicznej.

Dziatka 343/48, na ktérej zlokalizowana bedzie inwestycja, znajduje sie w terenie
przeznaczonym w MPZP miasta Krosna "SUCHODOL VI" ul. prof. dr J. Dmochowskiego na
tereny zabudowy o$wiatowej - oznaczone na rysunku planu symbolami: UO.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa - ustugi oswiaty - uzupetniajace do zabudowy
obiekty i instalacje infrastruktury technicznej
Kategoria obiektu : VIII

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program funkcjonalny:

Planowana inwestycja bedzie polega¢ na budowie wiaty o konstrukcji stalowej,
stanowigcej zadaszenie nad istniejgcymi miejscami postojowymi, na ktorej dachu zostang
zlokalizowane panele fotowoltaiczne.

Liczba kondygnacji nadziemnych : 1 - parter

Liczba kondygnacji podziemnych : 0

Pod wiatg znajdowac bedzie 13 miejsc postojowych. Liczba miejsc postojowych nie ulega zmianie
w stosunku do dotychczas istniejacych w tym miejscu.

3.1. Parter:
Wiata - powierzchnia miejsc postojowych — uzytkowa - 162,50 m?

Catos¢ powierzchni utwardzonej pod zadaszeniem wiaty - 198,50 m?2

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna:

Wiate zaprojektowano na planie prostokata. Catos¢ bryty zawiera sie w wymiarze
6,30(6,37)x34,40m. Konstrukcja wiaty w formie przestrzennie przenikajacych sie, pochylonych
stupow. Wiata przekryta dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci: pota¢ wieksza od strony
potudniowej 25° i pota¢ mniejsza od strony potnocnej 45°. Spadki potaci dachu wynikajg ze
wzgledow funkcjonalnych - wjazd dla samochoddw od strony podtnocnej oraz zastosowanie
odpowiedniego kata nachylenia i powierzchni potaci dla paneli fotowoltaicznych, od strony
potudniowej.

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej, dach wiaty zostanie pokryty blachg
trapezowa.

5. Charakterystyczne parametry obiektu :

Powierzchnia wiaty ** - 219,20 m?
Powierzchnia utwardzona pod wiatg - 198,50 m?
Powierzchnia biologicznie czynna pod wiatg (trawnik) - 22,50 m?

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Wysokos$¢ wiaty : 4,52 m (mierzona od poziomu terenu do kalenicy)

Dtugosc¢ elewacji frontowej wiaty : 34,40m

Dtugosc¢ elewacji bocznej wiaty : 6,30m (6,37m z okapem)

Liczba kondygnacji : 1 nadziemna

Kategoria zagrozenia ludzi: nie dotyczy

EP kWh/(m?rok) - nie dotyczy

** powierzchnia wiaty - rzut dachu, w obrysie zewnetrznym, prostopadle do powierzchni terenu

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:

6.1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora

-Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla wiaty
fotowoltaicznej w Krosnie, ul. prof. dr J. ‘Dmochowskiego dz nr ewid. 343/48, sporzadzona
przez firme KROSGEO S.C. S. Dziadosz K. Swierczek, ul. Tysigclecia 14/A6, 38-400 Krosno.

6.2. Techniczne podstawy opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawi ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych

- Odkrywka sprawdzajaca

- Norma PN-EN1997-1, PN-81/B-03020

6.3. Cel i zakres opracowania:

Celem opracowani jest okreslenie warunkéw geotechnicznych wystepujacych w podtozu
badanego terenu.
6.4. Opis projektowanej inwestycji:

Na badanym terenie planuje sie budowe wiaty zadaszajacej miejsca postojowe. Wiata o
konstrukcji stalowej z dachem pokrytym blachg trapezowa. Fundamenty zelbetowe wykonane
jako tawy fundamentowe.

6.5. LOKALIZACIA I OPIS TRENU:
6.5.1.Potozenie, morfologia i hydrografia:

Pod wzgledem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci
Krosno, gminie Krosno, powiecie Krosno, wojewodztwie podkarpackim. Pod wzgledem
geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Kotlina Jasielsko- Krosnienska
(513.67 wg J. Kondrackiego), ktéra zwana jest rowniez Dotami Jasielsko- Sanockimi. Jest ona
czescia makroregionu Pogdrze Srodkowobeskidzkie, ktdre z kolei jest czesciq podprowincji
Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Krosno potozone jest w obrebie zlewni rzeki Wistok, ktory jest lewobrzeznym doptywem
Sanu. Wistok jest dominujacym elementem sieci hydrograficznej miasta, przeptywa przez jego
potnocng czes¢ i ma generalny przebieg ze wschodu na poétnocny zachéd .
6.5.2.Zarys budowy geologicznej :

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sg z naprzemianlegtych skat piaskowcowotupkowych
wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki sedymentacji tworza
kilka jednostek tektoniczno- facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktére w wyniku fatdowan
mezozoicznych zostaty nasuniete na siebie. Na powierzchni osadéw fliszowych zalegajq
czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono
obecnos$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz
saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Budowa wiaty w ramach inwestycji pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy
45,45 kWp na dachu wiaty samochodowej i ha konstrukcji wsporczej na gruncie

6.6. WARUNKI GRUNTOWE:

Podtoze budowlane i gruntowe na terenie przeznaczonym pod zabudowe zostato
przebadane przez uprawnionego geologa mgr inz. tukasz Swierczek (nr upr. geolog.: VII-
1701, XI-0200).

Celem badania geotechnicznego byto rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych dla
potrzeb projektowanej wiaty, lokalizowanej w obrebie dziatki o numerze ewidencyjnym 343/48.
Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocg Wwizji terenowej, wiercen geotechnicznych,
makroskopowej oceny gruntéw, polskich norm i rozporzadzen, literatury i materiatow
archiwalnych oraz mapy dostarczonej przez Zleceniodawce

Podtoze gruntowe rozpoznano w dwdch punktach do gtebokosci 3,0 m p.p.t., o tacznym
metrazu 6,0 mb przy uzyciu penetrometru recznego. Badania przeprowadzono zgodnie z
obowigzujacymi normami. Zakres badan objat oznaczenie podstawowych wtasnosci fizycznych
gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie prébki gruntu).

W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktore litologicznie. odpowiadajg glinie
piaszczystej z domieszkg otoczakéw, zwirom gliniastym oraz Zzwirom. Strefe
przypowierzchniowa w obrebie otworu badawczego nr 1 stanowi warstwa nasypu
niebudowlanego o migzszosci 1,8 m. Strefe przypowierzchniowg w obrebie otworu badawczego
nr 2 stanowi warstwa kostki brukowej (grubos$¢ 0,08 m) oraz zalegajaca ponizej warstwa
podsypki cementowo-piaskowej + kruszywo tamane (migzszos¢ 0,3 m) oraz warstwa nasypu
niebudowlanego (migzszos¢ 2,2 m).

Pod warstwg gleby lub nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime rozpatrywane
jako podtoze budowlane. W podifozu budowlanym wydzielono dwie warstwy geotechniczne. W
nasypie niebudowlanym wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokoséci rozpoznania stwierdzono
obecnos$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz
saczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza sie, ze w okresach dtugotrwatych
opadow, roztopdw lub w okresach suchych zwierciadto poziomu wodonosnego oraz poziom
saczen bedg ulega¢ wahaniom rzedu = kilkadziesiat centymetréw. Stwierdzony podczas

wiercen stan wod nalezy uznac jako s$redni.

Warstwa nasypu niebudowlanego nNI.

Gleba + glina + zwir + cegta + gruz o barwie brgzowej, zwir + glina + cegta + gruz o barwie
brazowej w stanie twardoplastycznym - grunty nosne.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych  warstwy  nNI
przedstawiajg sie nastepujgco:

stopien plastycznoséci I.™ ~ 0,15

gestosc objetosciowa p™ ~ 2,10 g/cm?

spojnosc cu W~ 17,3 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ ™ ~ 14,1°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 20 800 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 29 700 kPa

Warstwa nasypu niebudowlanego nNII.

Glina + zwir + cegta + gruz o barwie brazowo-szarej w stanie plastycznym - grunty o
obnizonej nosnosci.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametréow geotechnicznych warstwy nNII
przedstawiajq sie nastepujqco:

stopien plastycznosci I.™ ~ 0,30

gestosc objetosciowa p™~ 2,00 g/cm?

spojnosc cu MW~ 12,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ MW~ 11,9 °

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 14 900 kPa

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™M~ 21 300 kP

Warstwa I.

Glina piaszczysta z domieszkg otoczakdéw o barwie brgzowej oraz zwir gliniasty o barwie
brazowo-szarej w stanie plastycznym - grunty o obnizonej no$nosci.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy II przedstawiajg
sie nastepujaco:

stopien plastycznosci I, ™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C

gestos¢ objetosciowa p™ ~ 2,10 g/cm?

spojnos¢ cu (n)~ 13,3 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ W~ 13,2°

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 16 500 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™M~ 23 600 kP

Warstwa II.

Zwir o barwie bragzowo-szarej w stanie $redniozageszczonym - grunty noéne.

Usrednione wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych warstwy II przedstawiajg
sie nastepujaco:

stopien zageszczenia Ip ™ ~ 0,60

gestosc objetosciowa p™ ~ 2,05 g/cm3

spojnos¢ cu (n) ~ 0,0 kPa

kat tarcia wewnetrznego ¢ M~ 39,2 o

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo ™ ~ 156 200 kPa

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo ™ ~ 173 800 kPa

Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej inwestycji zakwalifikowano jako proste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo - wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji przyjeto I kategorie
geotechniczna.

6.7. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE:

W obrebie analizowanego obszaru badan do gtebokosci rozpoznania podioze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady akumulacji rzecznej, ktére litologicznie odpowiadajgq glinie
piaszczystej z domieszkg otoczakow, zwirom gliniastym oraz zwirom.

Z uwagi na zaleganie w podtozu czwartorzedowych osadow akumulacji rzecznej, ktore
litologicznie odpowiadajg glinie piaszczystej z domieszka otoczakdéw, zwirom gliniastym oraz
zwirom a takze na przewidywany charakter inwestycji nie przewiduje sie niekorzystnych zmian
wiasciwosci gruntow w czasie. Jedyng korzystng zamiang bedzie proces konsolidacji pod
wplywem obcigzenia zewnetrznego.

6.8. OKRESLENIE OBLICZNIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH:

Parametry geotechniczne : w odkrywce stwierdzono czwartorzedowe osady akumulacji
rzecznej, ktore litologicznie odpowiadajg glinie piaszczystej z domieszka otoczakdw, zwirom
gliniastym oraz zwirom o stopniu plastycznosci 1,.=0,30

6.9. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA:
Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢é zgodnie z PN-81/B-03020,
m=0,7

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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6.10. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU:
W normalnych warunkach uzytkowania wystepujac w podtozu grunty nie bedq
oddziatywac¢ niekorzystnie na projektowane fundamenty.

6.11. PRZYJECIE MODELU OBLICZNIOWEGO PODLOZA:
Model pracy sprezystego podtoza gruntowego przy sprawdzeniu odporu granicznego wg
PN-81/B=03020 dla stanu granicznego nosnosci, jak rowniez dla okreslenia osiadan.

6.12. OKRESLENIE NOSNOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO:

Wymiary poszczegdlnych taw fundamentowych ustalono na podstawie obliczen
wytrzymatosciowych w taki sposdb, aby na skutek przekazywania na grunt obcigzen statych i
zmiennych nie zostaty przekroczone zZadne graniczne wartosci parametrow dla gruntu
zalegajacego ponizej poziomu posadowienia (maksymalne naprezenie w gruncie, maksymalne
osiadanie).

6.13. USTALNIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW:
Do projektowania nalezy przyja¢ dopuszczalne obcigzenie jednostkowe na grunt pod
fundament typu tawa o gtebokosci posadowienia 2,50m p.p.t. gdop~ 150kPa

6.14. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050

6.15. ODZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT:

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokoséci rozpoznania stwierdzono
obecnos$¢ jednego czwartorzedowego poziomu wodonosnego w osadach niespoistych oraz
sgczenia wod gruntowych w osadach spoistych. Zaznacza sie, ze w okresach dtugotrwatych
opadow, roztopdw lub w okresach suchych zwierciadto poziomu wodonos$nego oraz poziom
sqczen bedq ulega¢ wahaniom rzedu = kilkadziesigt centymetréw. Stwierdzony podczas
wiercen stan wod nalezy uznac¢ jako $redni. Obszar objety badaniami znajduje sie poza
terenem zaliczanym do ,,obszaréw zagrozonych podtopieniami” .

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku =zalania wykopu przed
przystapieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne powinny
by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

Z uwagi na podatno$¢ gruntédw wystepujacych w podtozu badanego terenu do
uplastyczniania sie wraz ze wzrostem wilgotnosci, podczas budowy oraz w fazie uzytkowania
obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw.

6.16. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
Monitoring tego typu obiektow polegac bedzie na biezacej obserwacji i systematycznej
kontroli prowadzonej przez wykwalifikowane stuzby Inwestora.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych: nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne : nie dotyczy, istniejgce na terenie inwestycji miejsca postojowe dla osob
niepetnosprawnych wyznaczono w innym miejscu - w poblizu budynkéw Campusu.

9. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wpltyw obiektu na srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sagsiednie -
CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA:

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Projektowana wiata nie bedzie oddziatywata negatywnie na $rodowisko i nie bedzie zagrazata
higienie i zdrowiu uzytkownikéw oraz uzytkownikdéw otoczenia wiaty.

Planowana inwestycja zwigzana z budowg wiaty, z przewidziang dla niej funkcja i sposobem
uzytkowania, nie kwalifikuje sie do zadnej grupy przedsiewzie¢ wymienionych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), ani do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko.

Emisja hatasow i wibracji: Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym
sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych
$rodkdéw zaradczych poza zastosowanymi.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: W zwigzku z realizacjg
przedsiewziecia nie nastgpi zwiekszenie emisji zanieczyszczen - inwestycja nie ma wptywu na
emisje zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych. Obiekt nie jest ogrzewany spetnia wiec
warunki ochrony atmosfery. Niezorganizowana emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych
pochodzaca z procesu transportu samochodowego.

Inwestycja nie powoduje zmian stosunkéw wodnych. Dla zatozonego programu uzytkowego
nie wystepuje zwigzana z ekspolatacjg wiaty ponadnormatywna emisja hatasu, wibracji i
promieniowania w tym jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje pole elektromagnetyczne czy
inne zaktdcenia. Projektowany charakter, program uzytkowy i wielkos¢ wiaty oraz sposob jej
posadowienia nie wptywaja negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i pozdziemne. Przyjeto, ze poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej
projektowanego poziomu posadowienia.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakosc i sposéb odprowadzenia $ciekow i wod
opdaowych :
- zapotrzebowanie na wode: nie dotyczy

- kanalizacja sanitarna - nie dotyczy

- odprowadzenie wod opadowych : odprowadzenie wody opadowej z potaci dachu do
gruntu poprzez infiltracje powierzchniowa na teren witasny dziatki oraz na teren
utwardzony, z ktérego wody opadowe odprowadzane sg do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Kanalizacja deszczowa bez zmian. W obrebie dziatki objeta planowang
inwestycjg zachowane zastang istniejace stosunki wodne w relacji z sasiednimi
dziatkami.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych: nie dotyczy

9.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw: nie dotyczy wiaty, z terenu dziatki objetej inwestycjq
odpady state komunalne gromadzone sg i segregowane w szczelnych pojemnikach, w sposdb
nie zagrazajacy srodowisku, miejsce z pojemnikami jak dotychczas — bez zmian

9.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania : wiata nie bedzie generowac
hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktdcen

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne: Charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy, utwardzonych dojs¢ i dojazdow. W
miejscu projektowanej inwestycji nie ma drzew, teren jest utwardzony a fragmenty porasta
trawa. Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszenia stosunkéw wodnych w granicach
lokalizacji inwestycji i w bezposrednim sasiedztwie. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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poprzez infiltracje powierzchniowa na teren zielony a z terenu utwardzonego, wody opadowe
odprowadzane bedq jak dotychczas do istniejacej kanalizacji deszczowej.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto :

Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czes$ciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

b) dostepne nosniki energii,

c) wybdr dwoch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

d) obliczenia optymalizacyjno- poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie,

e) wyniki analizy porownawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie,

Nie dotyczy obiektu budowlanego jakim jest wiata

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej :

Nie dotyczy obiektu budowlanego jakim jest wiata

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego,
zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

- instalacja fotowoltaiczna i elektryczna wg projektu technicznego
- panele fotowoltaiczne wg projektu technicznego

Elementy budowlane :

Fundamenty - tawy fundamentowe zelbetowe, wylewane na mokro wg projektu
technicznego. Po fundamentami nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu o gr 10,0cm i utozy¢
izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy termozgrzewalnej.

W celu unikniecia odrywania od parcia wiatru, projektuje sie tawy - Sciany
fundamentowych o dtugosci 4,8 m i szerokosci 40 cm, posadowionych 250 cm ponizej
projektowanego terenu. Pod konstrukcjg tawy wykona¢ warstwe podktadowag z betonu B10
grubosci od 10 cm. Fundamenty zelbetowe wykonaé¢ z betonu C 25/30 (B 30). Fundament
zbroi¢ w dolnej i gornej czesci podtuznie wiericami o wysokosci 40 cm 6 pretami # 16 ze stali
RB 500, strzemiona z pretéow # 6 ze stali RB 500 co 20 cm. Pod stupami stalowymi zbrojenie
podtuznie pomiedzy wiencami o szerokosci 40 cm, zbrojone 6 pretami # 16 ze stali RB 500,
strzemiona z pretéw # 6 ze stali RB 500 co 20 cm. Kotwy do stupdw stalowych o nosnosci na
wycigganie 20 kN ( 4 kotwy mtotkowe @ 20 dt. | = 90 cm ) W fundamencie w osi 7 wykonac
przepust technologiczny dla przewodu kanalizacji sanitarnej ks200, z zabezpieczeniem
przewodu rurg ochronna.

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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Konstrukcja wiaty - konstrukcje stalowg wiaty wykonac z profili zimnowalcowanych ze stali S
235. Do konstrukcji zelbetowej tawy zamocowac stupy ramy stalowej wykonane z RK 150x4.
Do ram montowac belki - ptatwie z RK 150x4. Pokrycie dachu wykona¢ z blachy trapezowej.
Konstrukcje stalowg oczysci¢ poprzez sSrutowanie do klasy Sa2, a nastepnie zabezpieczyc
antykorozyjnie powtokg podktadowqg i nawierzchniowg z farby epoksydowej po 100 um, do
tacznej grubosci 200 pm.

Izolacje przeciwwilgociowe: izolacje pozioma fundamentéw: nalezy wykona¢ stosujac dwie
warstwy papy termozgrzewalnej ukifadanej na chudym betonie. Fundament zabezpieczy¢
izolacja pionowg w postaci bezrozpuszczalnikowego szlamu elastycznego, uszczelniajgcego o
wilasciwosciach bitumicznej powtoki grubowarstwowej.

Wiasciwosci cieplne przegréod zewnetrznych i wewnetrznych: nie dotyczy

Wytyczne i zalecenia wykonawcze :

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami technicznymi
obowigzujacymi na terenie catej Polski, a w szczegdlnosci z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych,

- Zastosowane materiaty konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane musza posiadac atesty,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem
technicznym, p.poz. i trwatosci budowli,

- Nalezy rozpatrywac tacznie projekty architektury oraz projekty techniczne : konstrukcji i
pozostate projekty branzowe.

- Czesc graficzna stanowi integralng czes¢ niniejszego opracowania.

- Podczas robét przestrzegac przepisow BHP, ppoz.

- Brygada montazowa musi posiada¢ wazne badania lekarskie do prowadzenia robét na
wysokosciach.

- Wszystkie materialty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce
muszg posiadac¢ obowigzujgce w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.

Wykonczenie i wyposazenie:

Konstrukcja stalowa: elementy stalowe wiaty malowane w kolorach RAL 7024 i RAL 3003 wg
rysunkow elewacji

Pokrycie dachu: pokrycie dachu w formie blachy trapezowej w kolorze szaro-grafitowym.

Obrobki blacharskie: obrdobki blacharskie oraz rynny i rury spustowe z blachy stalowej,
powlekanej w kolorze RAL 7024. Rynny uktada¢ ze spadkiem 0,5 %.

Roboty zewnetrzne: woko6t wiaty wykonaé chodnik odbojowy, o szerokosci wg rysunku
projektu posadzki, z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6,0 oraz pasmo na wjezdzie z
kostki o gr 8,0cm, o szerokosci wg rysunku projektu posadzki, na podsypce cementowo-
piaskowej gr 5,0 cm, podbudowie z kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci warstwy 20,0cm
i 20,0 cm warstwie klinca, ze spadkiem 2% od wiaty. Kostka jak np. ,KONTUR” BRUK-BET lub
innego producenta o tych samych wymiarach i kolorystyce. Projektowana kostka w kolorze
~grafit” Miejsca postojowe ponownie wykonac z istniejgcej kostki betonowej wibroprasowanej
gr. 6,0 cm lub 8,0cm na podsypce cementowo- piaskowej gr 5,0 cm, podbudowie z kruszywa
tamanego 0/31,5mm o grubosci warstwy 20,0cm i 30,0 cm warstwie klinca ze spadkiem 2%.
Nawierzchnia miejsc postojowych moze zosta¢ wykonana z kostki odzyskanej z poprzedniej
posadzki miejsc postojowych, uzupetniona nowa o takim samym wymiarze , kolorze i ksztatcie

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.
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jak istniejgca. Na potaczeniu kostki z terenem zielonym wykona¢ obrzeza chodnikowe,
betonowe w kolorze jasno szarym o wymiarze elementu 20x6x100cm.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej :

Podstawa prawna:
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe (Dz.U. 2021 poz. 1722)
zgodnie z powyzszym Rozporzadzeniem projekt wiaty zadaszajacej miejsca postojowe nie
podlega obowigzkowi uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065). Zgodnie z §213 WT "Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkéw
okreslone w § 212 oraz dotyczace klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdéw i
rozprzestrzeniania ognia przez te elementy” dotyczg budynkdw, tak wiec wymagania okreslone
w warunkach technicznych nie dotyczg projektowanej wiaty , ktdra nie jest budynkiem.

Drogi pozarowe
Dogodny dojazd pozarowy zapewniono poprzez istniejacy zjazd z ul. prof. dr J.
Dmochowskiego oraz ul. ks. J. Zawrzyckiego oraz drogami wewnetrznymi Campusu.

14. UWAGI KONCOWE

1. Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych). Roboty budowlane
i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

2. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralnag czes¢ projektu.

3. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcji i projektami branzowymi
w projekcie technicznym.

4. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykonac¢ doktadnie wg
wytycznych i zalecen producenta.

5. Zastosowane materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetnia¢ normy
bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

6. Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia- proponowane zamiennie-przy
zastosowaniu  rownowaznosci lub tozsame do zaprojektowanych-  wymagajq akceptacji
zleceniodawcy i projektanta.

7. Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe naleza do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.

8. O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejgcego, a przyjetych w dokumentacji niezwtocznie
powiadomi¢ nadzér autorski.

9. O wszelkich niejasnosciach i watpliwosciach dotyczacych rozwigzan przyjetych w projekcie nalezy
poinformowac projektanta w celu unikniecia bteddow.

10. Wszystkie materiaty budowlane konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg
posiadac¢ obowigzujace w Polsce aktualne deklaracje zgodnosci.

Nazw wiasnych materiatéow lub urzadzen, ktére moga pojawic¢ sie w dokumentacji projektowej, nie nalezy
traktowac jako narzuconych badz sugerowanych - dopuszczone jest zastosowanie innych, rdwnowaznych
(spetniajacych wymagania podane w dokumentacji projektowej) materiatéw lub urzadzen.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak

Zastrzegamy sobie prawo do niniejszego dokumentu oraz wszelkich informacji w nim zawartych.
Powielanie lub udostgpnianie dokumentu stronom trzecim, bez wyraznej naszej zgody jest surowo zabronione.




