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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora:
Przychodnia Podwale- Zespét Lecznictwa Otwartego Podwale
ul. Nosala 5, 43-606 Jaworzno

- Inwentaryzacja z natury luty 2021 r.

- Dokumentacja fotograficzna luty 2021 r.

— Materiaty przekazane przez Inwestora

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku
przychodni Podwale w miejscowosci Jaworzno Przedmiotowy budynek potozony jest na
dziatce o numerze: 285; obreb: 200.

3. ZESTAWIENIE OPRACOWAN
CZESC|:  architektoniczna

4. LOKALIZACJA DZIALKI
Dziatka o numerze 285 na ktorej znajduje sie opisywany budynek, miesci sie w Jaworznie
przy ulicy Nosala, wojewddztwo slgskie.

5. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

5.1 Lokalizacja zabudowy
Dziatka o numerze ewidencyjnych 285, na ktorej znajduje sie opisywany budynek miesci

sie w centralnej czesci Jaworzna. Wokdét budynku znajduje sie wiele ustug oraz przystanek
autobusowy. Na wschéd od budynku potozony jest Cmentarz Parafialny- Ciezkowicki.

5.2 Potgczenie z drogami publicznymi
Budynek, ktory jest przedmiotem tego opracowania jest budynkiem wolno stojgcym,

znajdujgcym sie przy ul. Jana Nosala 5 w Jaworznie.
Budynek ten znajduje sie takze przy ul. Podwale. Po zachodniej stronie budynku istnieje
potgczenie obydwu ulic schodami jednobiegowymi.

6. BUDYNEK - OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek potozony jest na dziatce o numerze 285 w Jaworznie, przy ul. Nosala 5. Budynek
ten posiada dwie kondygnacje: parter oraz pierwsze pietro. Dach jest w formie
stropodachu. Budynek sktada sie z dwdch czesci, potgczonych sciang w osi 4. Mozna
rozrézni¢ czes¢ wyzszg: gdzie miesci sie funkcja przychodni, wraz z gabinetami
medycznymi oraz czes¢ nizszg, w ktdrej zlokalizowano apteke i dalszg czes¢ funkcji
medycznych. CzesS¢ wyzsza i nizsza posiada trzy wejscia do budynku. Roéznica miedzy
budynkami polega z uksztattowania dziatki, na ktorej stoi budynek. Jest on osadzony na
skarpie ze spadkiem terenu z potnocy na potudnie. Budynek jest w stanie technicznym
dobrym, bez widocznych uszkodzen.



6.1 DOSTEPNOSC DLA O0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostosowany dla osob niepetnosprawnych. Zastosowano przy wejsciu
potnocnym i potudniowym pochylnie dla os6b niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na
wozku inwalidzkim. Takze wewnatrz, w czesci wyzszej, zamontowano winde, dzieki ktorej
osoby niepetnosprawne mogqg dostac sie bez przeszkdd z poziomu nizszego na wyzszy.

6.2 DRZWI

Na elewacji wschodniej zamontowano jedne drzwi w kolorze biatym z oscieznicg stalowa,
jednoskrzydtowe, otwierane na zewnatrz. Od wewnatrz, przy drzwiach zamontowano
kurtyne powietrzng.

Na elewacji zachodniej znajdujg sie jedne drzwi, jedno skrzydtowe, z oscieznicg stalowa,
skrzydtem drewnianym w kolorze biatym, prowadzgcym do pomieszczenia technicznego.

Na elewacji pétnocnej zamontowano jedne drzwi ( wychodzgce na ktadke), dwu
skrzydtowe, nie symetryczne, z oscieznicg aluminiowg, w kolorze jasno szarym, otwierane
na zewnatrz. Nad drzwiami zamontowano zadaszenie.

Na elewacji potudniowej zamontowano troje drzwi. Dwoje drzwi z kolorze biatym, z
doswietleniem goérnym, jednoskrzydiowe, z o$cieznicg stalowa, otwierane na zewnatrz-
prowadzgce do nizszej czesci. Trzecie drzwi prowadzg do wyzszej czesci, sg to drzwi dwu
skrzydtowe, w kolorze jasno szarym, z oscieznicg aluminiowg, z doswietleniem gornym.

Drzwi wewnetrzne- czes¢ wyzsza

parter

Widoczne sg drzwi jedno skrzydtowe, prowadzgce do gabinetéw medycznych,
pomieszczeh magazynowych, sanitariatdw, pomocniczych.

1 pietro

Widoczne sg drzwi jedno skrzydtowe, prowadzgce do gabinetow medycznych,
pomieszczen magazynowych, sanitariatéw, socjalnych, klatki schodowej.

Drzwi wewnetrzne- czesc nizsza

parter

Widoczne sg drzwi jedno skrzydtowe, prowadzgce do gabinetéw medycznych,
pomieszczeh magazynowych, sanitariatdw, pomocniczych.

6.3 OKNA

Na elewacji wschodniej widoczne sg: w czesci nizszej cztery okna. Sg to okna o
oScieznicy PVC, w kolorze biatym. Jedynie jedno okno w zestawie z drzwiami wejsciowymi
jest state, reszta jest otwierana. W czesci wyzszej jest 9 okien oraz jedno przeszklenie
Sciany z pustakow szklanych- luxferow. Okna posiadajg oscieznice PVC i sg w kolorze
biatym. Jedno okno jest zabezpieczone krate. Wszystkie okna otwierajg sie.

Na elewacji zachodniej, w czesci wyzszej, zamontowano 10 okien. Okna posiadajg
oscieznice PVC i sg w kolorze biatym. Wszystkie okna otwierajg sie. W czesci nizszej
zamontowano dwa okna, ktére posiadajg oscieznice PVC i sg w kolorze biatym. Wszystkie
okna otwierajg sie.



Na elewacji pétnocnej, w czesci wyzszej, 7 okien. Sg to okna z oscieznicg PVC, w kolorze
biatym, otwierane. Trzy okna sg zabezpieczone kratg z zewnatrz. W czesci nizszej
zamontowano cztery okna. Sg to okna z oscieznicg PVC, w kolorze biatym, otwierane.

Na elewacji potudniowej zamontowano , w czesci wyzszej, 8 okien. Sg to okna z
oscieznicg PVC, w kolorze biatym. Jedynie jedno okno, przy drzwiach wejsciowych, jest
state, reszta sie otwiera. W czesci nizszej, zamontowano 8 okien.Sg to okna z oScieznicg
PVC, w kolorze biatym, otwierane.

6.4 PIONY WENTYLACYJNE

Na obydwu dachach ( nad czescig wyzszg i nizszg) widoczne sg liczne kominy oraz
wywietrzniki, ktére sg ujsciem pionodw wentylacyjnych.

Na dachach zamontowano rowniez instalacje odgromowa.

6.5 WYKONCZENIE SCIAN | POSADZEK

W pomieszczeniu nr 001, 002, klatce schodowej Sciany pomalowano w kolorze bezowym,
posadzka jest wytozona ptytkami ceramicznymi w odcieniu zielonym. Na korytarzu ( pom.
002) widoczne sg zabezpieczenia Sciany dla oczekujgcych, wzdtuz poczekalni. Posadzka,
ktéra wytozona jest na schodach jest granitowa w odcieniu ciemno szarym.

W pomieszczeniach gabinetow medycznych sciany pomalowano w kolorze biatym i
odcieniach bezu. Na $cianach obok umywalek, zlewdw, oraz pomieszczeniach sanitarnych
wytozono ptytki ceramiczny w odcieniach bezu. Na podtodze wytozono ptytki ceramiczne,
antyposlizgowe. Posadzka w windzie to ciemne linoleum.

W pomieszczeniu 014, 015- Sciana pomalowano w odcieniu jasnej zieleni i na okoto. 2 m,
wytozono ptytkami ceramicznymi, w odcieniu jasnej szarosci. W tym samy odcieniu i
barwie wytozono ptytki ceramiczne na posadzce.

W pomieszczeniu 003, 004 ( poczekalnia, korytarz) posadzkg pokryto ptytkami
ceramicznymi w odcieniu zieleni i jasnego szarego. Sciany pomalowane w odcieniach
bezu.

W pomieszczeniu 011- Sciany sg pomalowane w odcieniu btekitu, w tym samym odcieniu
wytozono ptytki ceramiczne na wysokos$¢ okoto 2 m. Posadzka na podtodze to ptytki
ceramiczne w odcieniu zielonym.

W pomieszczeniu 012- $ciany sg pomalowane w odcieniu zieleni, naroznik przy umywalce
wytozono biatymi ptytkami wg normy. Posadzka na podtodze to ptytki ceramiczne w
odcieniu szaro- zielonym.

W pomieszczeniu 101, 102, 106,107,108- Sciany sg pomalowane w odcieniu jasnej zieleni
Posadzka na podtodze to ptytki ceramiczne w szarym odcieniu.

Dodatkowo:

w pomieszczeniu 101 czes¢ sciany wejsciowej wytozono ptytki ceramicznymi, w odcieniu
szarosci na wysoko$¢ okoto 2 m, wg normy.

W pomieszczeniu 100 Sciany zostaty wytozone biatymi ptytkami ceramicznymi na
wysokosci okoto 2m, wg normy.

W pomieszczeniu 106 czesc¢ sciany, na ktorej zamontowano umywalke wytozono biatymi
ptytkami ceramicznymi na wysokos¢ ok. 2m, wg normy.

W pomieszczeniu 107 czes¢ sciany, na ktorej zamontowano umywalke wytozono ptytkami
ceramicznymi w odcieniu szarosci na wysokos¢ ok. 2m, wg normy.

W pomieszczeniu 108 czes¢ sciany, na ktorej zamontowano umywalke wytozono ptytkami
ceramicznymi w odcieniu ciemnej zieleni na wysokos$¢ ok. 2m, wg normy.

W pomieszczeniu 103- $ciany sg pomalowane sg w odcieniu szarosci. Posadzka na
podtodze to ptytki ceramiczne w podobnym odcieniu.



W pomieszczeniu 104,105,109,112 oraz w catej czesci korytarza- sciany sg pomalowane
w kolorze bezowym. Posadzka na podtodze to ptytki ceramiczne w szarym odcieniu.

W pomieszczeniu 104.1- Sciany sg pomalowane w kolorze biatym, w tym samym odcieniu
wytozono ptytki ceramiczne na wysokos¢ okoto 2 m. Posadzka na podtodze to ptytki
ceramiczne w szarym odcieniu.

W pomieszczeniu 110 i 111- Sciany sg pomalowane w kolorze bezowym. Posadzka na
podtodze to ptytki ceramiczne w jasno-pomaranczowym odcieniu.

W pomieszczeniu WC1- $ciany wytozono ptytkami ceramicznymi w kolorze niebieskim.
Posadzka na podtodze to ptytki ceramiczne w jasnym odcieniu.

W pomieszczeniu WC2- $ciany pomalowano na biato oraz wytozono ptytkami
ceramicznymi w kolorze jasno- pomaranczowym na wysokosc ok. 2m. Posadzka na
podtodze to ptytki ceramiczne w szarym odcieniu.

W czesci nizszej:

W pomieszczeniach 020, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 028 ,029, 030,031, 033, 034, 036,
037, 038, 039, 040- posadzka na podfodze to ptytki ceramiczne w szarym odcieniu.

W pomieszczeniach 026, 035- posadzka na podtodze to ptytki ceramiczne w jasnym
odcieniu.

W pomieszczeniu 032 nizszg czes¢ posadzki wytozono ptytkami w szarym odcieniu.
Wyzszg czes¢ posadzki wytozono drewnianymi panelami podtogowymi w jasno-
brazowym odcieniu.

W pomieszczeniu 041- posadzka na podtodze to ptytki ceramiczne w bezowym odcieniu.
W pomieszczeniu 020,021,022, 032, 037- Sciany sg pomalowane w kolorze biatym.

W pomieszczeniu 023,033, 034, 035, 036, 038, 040 - sciany sg pomalowane w kolorze
pomaranczowym.

Dodatkowo w pomieszczeniu 0.36-czes$¢ sciany, na ktérej zamontowana zostata umywalka
wytozono ptytkami ceramicznymi w jasnym odcieniu.

W pomieszczeniu 024 i 025- Sciany sg wytozono ptytkami ceramicznymi w odcieniu jasno-
bezowym.

W pomieszczeniu 039- sciany pomalowano na biato oraz wytozono ptytkami ceramicznymi
w jasnym odcieniu na wysokos¢ ok. 2m.

W pomieszczeniu 026- $ciany pomalowano w jasno- pomaranczowym odcieniu oraz
wytozono ptytkami ceramicznymi w kolorze niebieskim na wysokosci okoto 2m.

W pomieszczeniach 027, 028, 029, 039, 031- sciany pomalowano w bezowym odcieniu.
W pomieszczeniu 041- $ciany zostaty pomalowano na biato oraz wytozone ptytkami
ceramicznymi w zielonym odcieniu na wysoko$¢ ok. 2m.

6.6. WYPOSAZENIE W INSTALACJE SANITARNE

Czes¢ wyzsza, parter:

pom. 0.8- zlew jednokomorowy

pom. 0.13- umywalka, muszla toaletowa, wpust w posadzce
pom. 0.11- umywalka, zlew jednokomorowy, wpust w posadzce
pom. 0.12- umywalka

pom. 007.1- umywalka, zlew jednokomorowy

pom. 007.2- umywalka, zlew jednokomorowy

pom. 007.3- umywalka, muszla toaletowa, bidet

Czes¢ wyzsza, 1 pietro:

pom. 101- umywalka, zlew dwu komorowy
pom. 102- umywalka, zlew dwu komorowy
pom. 103- umywalka

pom. 105- umywalka, zlew dwu komorowy



pom. 106- umywalka

pom. 107- umywalka

pom. 108- umywalka

pom. 109- umywalka

pom. 110- umywalka, zlew dwu komorowy

pom. 111- umywalka

pom. 112- umywalka, muszla toaletowa

pom. 112.1- umywalka, zlew dwu komorowy

pom. 112.2- umywalka, prysznic, dwie muszle toaletowe

Czes¢ nizsza, parter:

pom. 021- zlew dwu komorowy

pom. 024- dwie umywalki, muszla toaletowa
pom. 025- muszla toaletowa

pom. 026- dwie umywalki

pom. 036 umywalka, zlew dwu komorowy
pom. 037- umywalka

pom. 039- umywalka

pom. 041- umywalka, muszla toaletowa

6.7 WYPOSAZENIE W INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
Do budynku doprowadzona jest instalacje elektryczna. Kazde z pomieszczen doswietlone
jest swiattem sztucznym dzieki instalacji elektryczne;j.

7.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

7.1 Fundamenty
Przeprowadzenie inwentaryzacji architektonicznej budynku nie obejmowato pomiaréow
grubosci fundamentow.

7.2 Sciany

Konstrukcja budynku , ktéry jest przedmiotem tego opracowania jest tradycyjna-
murowana. Grubosc¢ $cian nodnych miesci sie w zakresie od 30 cm do 76 cm. Grubosé
Scian dziatowych miesci sie w zakresie od 5 cm do 17 cm

7.3 Stropy miedzy kondygnacyjne
Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji architektonicznej stwierdzono, ze grubosc¢
stropodw miedzy kondygnacyjnych wynosi ok 35 cm.

7.4 Dach

Czes¢ nizsza budynku posiada dach jednospadowy w kierunku potudniowym. Czes¢
wyzsza budynku posiada dach dwuspadowy w kierunku wschodnim oraz zachodnim.
Obydwa dachy to stropodachy, pokryte papg. Widoczna sg liczne kominy, kominki
wentylacyjne oraz odgromienie. Na wyzszej czesci dachu widoczny jest wytaz dachowy.

7.5 Schody

Budynek bedacy przedmiotem tego opracowania posiada jedng klatke schodowa,
znajdujgcy sie potudniowo- wschodniej czesci wyzszej czesci budynku. Czes¢ nizsza nie
posiada klatki schodowej Zamontowane zostaty schody murowe, trojbiegowe, tamane (2
spoczniki). Dodatkowo zamontowano balustrade metalowg w kolorze jasno- bezowym.



8. DANE PARAMETRYCZNE BUDYNKU

Dtugos¢ budynku —34,08 m
Szerokos¢ budynku —28, 94m
pow. zabudowy: 581,08 m2

H budynku nizszego od najnizszego wejscia do wykonczenia w najwyzszym punkcie
stropodachu: 4,03 m

H budynku wyzszego do wykonczenia attyki: 7,55 m
H budynku wyzszego od najnizszego wejscia do kalenicy: 7,36 m



9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nosala- parter (m2)

Zestawienie powierzchni- Jaworzno_ ul. Jana

Powierzchnia

Oznaczenie Nazwa . .
pomieszczenia Pomieszczenia pomieszczenia
(m2)
0.1 5,3
0.2 korytarz 59,17
0.3 poczekalnia 26,91
0.4 korytarz 12,98
0.5 magazyn 2,5
0.6 magazyn 8,61
0.7.1 Gabinet medyczny 20,27
0.7.2 Gabinet medyczny 14,33
0.7.3 sanitarne 3,6
0.8 pom. Techniczne 4,99
0.9 magazyn 4,06
szatnia
0.10 pracownikéw 17,61
0.11 Gabinet medyczny 13,56
0.12 Gabinet medyczny 21,56
0.13 sanitarne 5,11
0.14 Gabinet medyczny 15,74
0.15 Gabinet medyczny 18,08
KS schody 9,07
0.20 Recepcja 6,42
0.21 Pokdj socjalny 3,85
0.22 Archiwum 3,82
0.23 Komora przyjec 7,97
0.24 wWC 2,2
0.25 wWC 1,23
0.26 Pom. Magazynowe 4,01
0.27 Pom. Magazynowe 6,08
0.28 Przedsionek 2,76
0.29 Gabinet medyczny 12,93
0.30 Gabinet medyczny 12,61
0.31 Korytarz 26,32
0.32 Recepcja 24,93
0.33 Magazyn 8,73
0.34 Biuro 8,61
0.35 Pom. Ustugowe 29,82
0.36 Zmywalnia 7,95
0.37 Sluza 2,18
0.38 Korytarz 12,34
0.39 Srodki czystosci 1,35




0.40 Magazyn | 5,97
0.41 wcC 3,69
SUMA POWIERZCHNI 459,22
SUMA POWIERZCHNI BEZ
SCHODOW 450,15
Zestawienie powierzchni- Jaworzno_ ul. Jana Nosala- |
Pietro (m2)
Oznaczenie . _ Pow_ierzchni:a
pomieszczenia Nazwa Pomieszczenia | pomieszczenia
(m2)
100.1 przedsionek 4,43
100.2 Korytarz-poczekalnia 80,75
101 gabinet medyczny 20,9
102 gabinet medyczny 14,9
103 gabinet medyczny 11,86
104 przedsionek 6,35
104.1 gabinet medyczny 5,06
105 gabinet medyczny 16,51
106 gabinet medyczny 9,85
107 gabinet medyczny 10,33
108 gabinet medyczny 10,28
109 gabinet medyczny 9,73
110 gabinet medyczny 18,89
111 gabinet medyczny 15,31
112 sanitariat 3,6
112.1 pom. Socjalne 10,24
112.2 sanitariat 7,06
KS schody 15,95
SUMA POWIERZCHNI 272
SUMA POWIERZCHNI BEZ SCHODOW 256,05

Zestawienie sumy powierzchni- Jaworzno_ ul. Jana Nosala- (m2)

Nazwa Pomieszczenia

Powierzchnia
pomieszczenia (m2)

Parter 459,22
| Pietro 272
SUMA POWIERZCHNI 731,22

SUMA POWIERZCHNI BEZ SCHODOW

706,2
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