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Konfiguracja dostosowana do Twoich potrzeb

Dzigki zaawansowanym funkcjom monitory TCM firmy Radiometer dostarczajg wiarygodnych, ciggtych,
nieinwazyjnych i przezskérnych informacji o pCO,, pO, i SpO, w technologii Masimo SET® w celu
optymalizacji monitorowania pacjentéw neonatologicznych, pediatrycznych i dorostych.

Rodzina produktéw TCM to trzy gtéwne konfiguracje monitora, ktére mozna skonfigurowa¢ (rézne tryby,
parametry i czujniki) i dostosowa¢ tak, aby spetni¢ najbardziej specyficzne wymagania.

Tylko 3 konfiguracje - wszystkie mozliwosci:

» Automatyczna kalibracja zapewnia statg gotowos$¢ do monitorowania

» Technologia SmartHeat: nie czekasz na otrzymanie pierwszych wartos$ci

» Czytelny wyswietlacz pokazuje w czasie rzeczywistym warto$ci mierzonych parametréw, zapewniajgc tym samym
mozliwos$¢é podjecia natychmiastowej interwencji klinicznej w odpowiedzi na krytczne zmiany parametréw

« Latwa i intuicyjna eksploatacja dzieki kolorowemu wyswietlaczowi
* Interfejs przyjazny uzytkownikowi
» Wbudowane podreczniki (filmy i interaktywne animacje)

» Automatyczne potaczenie ID pacjenta z wynikami monitorowanych parametréw

* Wbudowana bateria rozszerza zakres mobilno$ci urzadzenia

» Dane moga by¢ eksportowane za pomoca kabla lub nosnika USB w celu szczeg6towej analizy
» Duza elastycznos¢ i tatwe podtgczenie do wielu urzadzen i systemoéw w szpitalu



Monitor TCM5 FLEX wys$wietla wartosci mierzonych przezskérnych parametréw w postaci numerycznej jak rowniez
linii trendéw. Posiada wiele zaawansowanych funkgiji tj. alarmy i moze byé skonfigurowany w trzech réznych trybach:
neonatologia, dorosli i opieka domowa.

* Potgczony pomiar tcpO, * Pomiar tcpCO,, * Potgczony pomiar tcpCO,,
i tcpCO, w jednym czujniku SpO,, tetna i Pl w jednym
* Poztacana membrana czujniku
* Dyskretny wyglad: lekki o zapewnia ochrone stabilnosci i
matym profilu (zaledwie wydajnosci » Poztacana membrana
8mm) zwigksza komfort zapewnia ochrone stabilno$c¢i
pacjenta i wydajnosci

* Poztacana membrana
zapewnia ochrone stabilnosci
i wydajnosci




Monitor TCM5 BASIC wyswietla warto$ci mierzonych przezskérnych parametréw tylko w postaci numerycznej. Zapewnia
podstawowg funkcjonalnos$¢ i moze byé skonfigurowany w trzech réznych trybach: dorosli, laboratoria snu i opieka

domowa.
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Monitor TCM400 zapewnia do szesciu jednoczesnych, przezskornych pomiaréw preznosci tlenu (tcpO,). Wszystkie te
pomiary pozwalajg na ocene konkretnego obszaru ciata, dla lepszego zrozumienia stanu pacjenta i zaplanowania
odpowiedniego leczenia.

Monitor TCM400 jest cennym narzedziem do oceny i diagnostyki:

|'
+ Pomiar tcpO, /f.f

» Wiarygodne i precyzyjne pomiary przy niskim zuzyciu tlenu, |
nawet w miejscach o stabej perfuzji .
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+ Bardzo niewielki dryft




W celu zwigkszenia mobilnosci i uzytecznosci monitor TCM moze by¢ zamocowany na specjalnym statywie na
kotkach. Umozliwia on bezpieczny transport monitora od jednego pacjenta do drugiego lub z jednego pokoju do
drugiego.

GCX

Mounting Solutions * Przykrecana od spodu do monitora
* Uniwersalny adapter
» Zapewnia kompatybilno$¢ ze statywem na kétkach GCX

r

{ Skuteczny i bezpieczny transport monitoréw TCM.
| Wewnatrz znajduje si¢ specjalnie dopasowana

%* —— == gabka, ktéra chroni monitor i jego akcesoria.
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AQURE TC ResQ Oprogramowanie

AQURE TC ResQ to nowoczesne oprogramowanie, ktére umozliwia szybki i tatwy dostep do danych z Twojego

monitora TCM5. Pozwala on na usprawnienie pracy w wielu sytuacjach klinicznych, w szczegoélnosci dotyczy to
badan snu i oddziatéw pulmonologicznych.
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Koncentracja na interpretacji
« Latwy i intuicyjny interfejs uzytkownika dla szybszej nauki
* Oprogramowanie AQURE TC ResQ automatycznie:
- Wykrywa i zlicza zdarzenia fizjologiczne,
- Dostarcza uzyteczne i kompleksowe statystyki dla
doktadniejszej interpretaciji i leczenia
» Szybka generacja raportéw w postaci wydruku lub maila

Wersja demo programu dostepna jest na stronie: http://aqure.radiometer.com/license



Dla optymalnej integracji w srodowisku szpitalnym, monitory TCM RADIOMETER mozna podtgczy¢ i skonfigurowac
z wigkszoscig dzisiejszych systemoéw monitorowania pacjenta i polisomnografami, dostgpnymi obecnie na rynku.
Mozliwe jest réwniez podtgczenie do szpitalnego systemu informatycznego (HIS/EMR).
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W celu jak najlepszego wykrzystania monitora TCM5 firmy Radiometer oferujemy petny wybér dedykowanych

akcesoriow.

Przygotowanie pomiaru

Rézne sposoby mocowania (pierscienie samoprzylepne, 20
i 32mm pierscienie mocujace, klipsy na ucho) zapewniajg
prawidtowe mocowanie czujnika w miejscu pomiaru.

Zapewnia szczelno$¢ srodowiska pomiaru i optymalizuje dyfuzje
gazéw z tkanek do czujnika.

Konserwacja monitora i czujnikéw

Regularna wymiana membrany gwarantuje precyzje pomiaru.
Kazdy rodzaj czujnika posiada dedykowany zestaw do wymiany
membrany.

Uzywany podczas wymiany membran uszczelnia gtowe czujnika.
Kazdy rodzaj czujnika posiada dedykowany roztwoér elektrolitu.

Standardowa mieszanina gazoéw uzywana do kalibracji czujnikéw
przed kazdym pomiarem dla zapewnienia precyzji przez caty
czas.
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W celu jak najlepszego wykrzystania monitora TCM400 firmy Radiometer oferujemy petny wybér dedykowanych

akcesoriow.

Przygotowanie pomiaru

Pierscienie mocujgce zapewniajg prawidlowe mocowanie czujnika w
miejscu pomiaru.

Zapewnia szczelno$¢ srodowiska pomiaru i optymalizuje dyfuzje
gazow z tkanek do czujnika.

Konserwacja monitora i czujnikéw

Regularna wymiana membrany gwarantuje precyzje pomiaru.
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Numery katalogowe

Numery katalogowe

Monitor TCM5 BASIC
Licencja TCM5 FLEX
Czujnik tc 84 (tcpO,/tcpCO,)
Czujnik tc 54 (tcpO,)
Czujnik tc 92 (tcpO,/SpO,)

Akcesoria

Zestaw membran 12 preparatoréw, 1 fiolka z elektrolitem 10 ml
Elektrolit 84 4 fiolki po 10 ml

Zestaw membran 12 preparatorow, 1 fiolka z elektrolitem 10 ml
Elektrolit 54 4 fiolka z elektrolitem 10 ml

Zestaw membran 12 preparatoréw, 1 fiolka z elektrolitem
Elektrolit 92 1 fiolka z elektrolitem 10 ml

Zestaw pierscieni mocujgcych N20 1 rolka zawiera 60 pierscieni, 1 fiolke zelu kontaktowego

Pierscienie samoprzylepne N20 1 rolka zawiera 250 pierscieni, 1 fiolke zelu kontaktowego
Pierscienie mocujgce 32 (32mm) 1 rolka zawiera 60 poznan, 1 fiolka zelu kontaktowego
Klipsy mocujgce 40 klipséw, 1 fiolka zelu kontaktowego

Zel kontaktowy 1 fiolka10 ml

Klips mocujgcy kabel (5 szt.)

Gaz kalibracyjny TCM5

Uszczelka do czujnika

Akumulator TCM5

Instrukcja obstugi dla niedoswiadczonych operatorow TCM5 (Angielski, dostepne inne jezyki)
Instrukcja obstugi dla personelu medycznego TCMS5 (Angielski, dostepne inne jezyki)

Ptyta montazowa GCX TCM5

Statyw na kétkach TCM5

393-500
933-340
945-737
945-736
5621000

905-871
905-869

905-868
905-866

5601100
5601110

905-873
905-872
5601500
5601300
0603210
5601010

962-209
834-684
905-975
996-435
996-436
RA-0003-17
985-296
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Numery katalogowe

Przewody

Przewéd TCM5 Embla Interface
Przewdd TCM5 Embla MDrive Interface
Przewéd TCM5 Embletta Gold Interface
Przewdd TCMS5 Alice Int Interface
Przewéd TCM5 Open Interface

Przewdd zasilajgcy 120 V, USA i JPN
Przewdd zasilajgcy 230 V, UK

Przewdd zasilajgcy230 V, ITA

Przewdd zasilajgcy 230 V, ISR

Przewdd zasilajgcy 230 V, CHE

Przewdd zasilajgcy 230 V, AUS i NZA
Przewdd zasilajgcy V, ZAF i IND

Przewdd zasilajgcy 230 V, inne kraje 230 V

903-600
903-601
903-599
903-598
903-602

615-407
615-312
615-313
615-315
615-316
615-317
615-318
615-303
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Informacje o produkcie

Numery katalogowe
TCM4 jednostka bazowa
Modut tcpO,

Czujnik E5250 (tcpO,)

Akcesoria

Zestaw membran do Czujnika E5250 (12 szt.)

Zestaw pierscieni mocujgcych do Czujnika E5250 (100 szt.)
Slepy modut (1 szt.)

Akumulator

Zestaw kolorowych znacznikéw do czujnikéw

Zel kontaktowy (4 fiolki 20 ml)

Statyw na kétkach GCX:
- Ptyta montazowa
- Statyw na kétkach
- Podstawa drukarki
Walizka na koétkach

Akcesoria do uzycia w komorze hiperbarycznej
Unassembled connector kit
Connector kit for ETC hyperbaric chamber

Passthrough cable

Przewody

Przewdd do wyjscia szeregowego dla podtgczenia PC
3 m przedtuzacz do czujnika E5250

6 m przedtuzacz do czujnika E5250

391-880
902-564
945-605

904-308
904-891
902-718
431-018
940-844
905-689

RA-0002-17
RS-0025-02C
RA-0002-10
985-295

905-660
905-688
905-751

636-649
617-853
617-864

14




RADIOMETERE¥ Care packs

W ramach programu Radiometer LIVE, oferujemy naszym
klientom trzy wersje pakietow serwisowych, dzieki ktorym bedg
mogli panstwo korzysta¢ z naszego wsparcia w najlepszy dla
siebie sposob.

Care Pack wersja Basic

Dla klientéw poszukujacych przejrzystego planu pracy, pakiet Basic zapewnia wtasciwg konserwacje monitora i
maksymalng gotowos$¢ do pracy. Obejmuje on prewencyjny plan konserwaciji i szkolenia opiekunéw monitora.

Care Pack wersja Standard

Dla klientéw poszukujgcych petnej opieki nad ich monitorem, szerszej dostepnosci do inzyniera serwisu jak réwniez
dodatkowych szkolen operatoréw.

Care Pack wersja Premium

Dla klientéw poszukujgcych petnej opieki nad ich monitorem. Obejmuje réniez monitor zastepczy na czas naprawy i
nieograniczone wparcie kliniczne na miejscu u klienta.
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