%M) BARD® Max-Core®

Max-Core® jednorazowy instrument do biopsji
Konsekwencja w doktadnosci uzyskiwania probek

Glebokosc penetracji tkanek 22 mm

Latwy w obstludze mechanizm naciagu igly
oraz mechanizm spustowy

Kodowany kolorem przycisk spustowy dla jednoznaczne;j

identyfikacji grubosci igly

Kompatybilno$¢ z igtg wspotosiowg TruGuide™
dla zwigkszenia wydajnosci 1 doktadnosci
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DRIDER GAUGE = LENGTH COoAXLAL COAX AL
NUMBER (i rm) LENGTH {em) CORDER NO.
& Mc1410 14 = 10 T.B C14104
® MC1416 14 x 16 13.8 C14164A
& MCi1610 16 = 10 7.8 C16104A
® MC1616 16 x 16 13.8 C1616A
@ Mmci1s10 18 x 10 7.8 C18104A
® MC1816 18 x 16 13.8 C1B164A
@ MC1820 18 x 20 17.8 C1820A
® MC1825 18 x 25 S _———-

o MC2010 20 x 10 7.8 C20104A

| & mc2016 20x 16 13.8 C2016A

2@ MCZ2020 20 x 20 17.8 C20208
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