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LWP 450 LUX mocy 45,5 kW (A2/A35)
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POMPA CIEPŁA

C.W.U. DN25 temp. max +55*C

Cyrkulacja C.W.U. DN20

LWP 450 LUX powietrze-woda

moc grzewcza 45,5 kW (A2/W35) COP 3,5

STRONA PIERWOTNA

istniejący
wymiennik

ROZDZIELACZ  POWROTNY DN65

ROZDZIELACZ     ZASILAJĄCY DN65

I etap budowy (grzejniki)
Qc.o. = 18,4 kW , V=0,95 m3/h

OBIEG GRZEWCZY C.O. Nr 1
II etap budowy (ogrz. podłogowe)
OBIEG GRZEWCZY C.O. Nr 2

PRACOWNIA: Toruń ul. Rydygiera 40B/28

tel. kom. +48 603 675 836
MIROSŁAW HEJBUDZKI
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STADIUM

Budowa Posterunku OSP w miejscowości Zelgno

MIROSŁAW HEJBUDZKI

Zelgno, gm. Chełmża, dz.nr 150/4, 257/4, 259/5

gmina Chełmża

10/04/2022

maj 2022 r.

ciepłownicza

NR RYS.

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

istniejąca

P = 50,2 kPa
Qc.o. = 13,5 kW , V=1,94 m3/h
P = 28,1 kPa
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PROJEKT TECHNICZNY
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BIURO  USŁUG  PROJEKTOWYCH  INSTALACJI  SANITARNYCH
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Oznaczenia cyfrowe patrz specyfikacja w opisie technicznym.

parametry wody szczytowe 55/45*C
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EFU46 46,4 kW


