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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE

1. czESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

BUDOWA REMIZY OSP W ZELGNIE — ROBOTY WYKONCZENIOWE PIWNIC, SALI KONFERENCYJNEJ, ZAPLECZA

KUCHENNEGO | WEZtA SANITARNEGO

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt w zakresie robét
ogoélnobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawa wykonania przedmiotu zaméwienia s3 warunki okresSlone w ST oraz wymagania i warunki techniczne

okreslone w:

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 2280

Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022 poz. 503
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 248
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2021 poz. 2399

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2021 poz. 2260

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej Dz.U. 2021 poz. 1722

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki Dz.U. 2021 poz. 1686

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu

robét dla zadania pn.

ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIE) W KONCZEWICACH O REMIZE OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

w zakresie robét budowlanych, sanitarnych i elektrycznych

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktérych koniecznos¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas wykonania robot
podstawowych, zostaty wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:

a)

Wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowa organizacjg ruchu.




b) Montaz i demontaz zabezpieczen.

€) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o ile
specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

= Przygotowanie terenu,

= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowani, drenazu itp.,
= Tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

= Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

= Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane
zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do
wykonania robét podstawowych i przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

a) Opracowanie dokumentacji robdt tymczasowych.

b) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tgcznie z kosztami utylizacji powstatych odpaddw.

c) Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do ponownego
wbudowania.

d) Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot.

e) Opracowanie niezbednej dokumentacji warsztatowej.

f) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

g) Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajgce z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

1.4. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycja.

ZELGNO GM. CHELMZA DZ. NR 150/4, 257/5, 257/7, 259/5

1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi, dziennik budowy, ksigzke obmiaréw oraz
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne w formie drukowanej oraz komplet dokumentacji i specyfikacji w
wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujgce dokumenty:

++» Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkéw
zaswiadczeniem o wpisie do rejestru lzby Inzynierow Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzgdach

zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie zaplecza budowy, drdég technologicznych i
dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw
i mediéw.

Wszelkie koszty zwigzane z budowg, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzagdkowaniem terenu po
nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.




1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego robdt. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem/
Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora/Kierownika, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY
1.4.5.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ robdt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegéty swojego Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Umowg i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci
bedzie zawieraé:

a) Czesc ogdlng opisujaca:
= organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
=  BHP,
= wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
=  sposodb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

b) Czes¢ szczegdtowa opisujgcg dla kazdego asortymentu robdt:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
= rodzajeiilos¢ srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
=  metode magazynowania materiatow,
= sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
= sposodb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
= sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
= sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadajg one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.5.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w przedmiarze robot,
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyze;j:




=  Pozwolenie na budowe,

= Protokoty przekazania terenu budowy,

=  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  Protokoty odbioru robét,

=  Protokoty z narad i ustalen,

=  Korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla 0séb, lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
=  mozliwoscig powstania pozaru.

Przed przystgpieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie
stuzby, odpowiedzialne za ochrone waéd ptyngcych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepisow.

1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.9. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg,
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i dréog wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji
okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bed3 one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
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wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
do prac i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz
zatozen wynikajacych z opracowanego planu BIOZ.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci
wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz.
1650 w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla oséb pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajgce przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45000000-7 Roboty budowlane
= 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
= 45310000-3 — Instalacje elektryczne

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego przydatnos¢
do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz
obliczeniowych i ocen ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych krajowych i
zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére
nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we wtasciwej przedmiotowo Polskiej
Normie.

Certyfikacja wyrobdow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobata techniczna, oparty
na okreslonym systemie postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zostaé zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo
odmowg) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.

Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy
okreslonym wyrobom producenta zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyréb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktéry ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany
zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyrdb,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong Polska Normg lub wtasciwymi przepisami prawnymi.




Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wtasng odpowiedzialnosé, ze wyrdb,
proces lub ustuga — niepodlegajgce obowigzkowej certyfikacji — s zgodne z okreslong Polskg Normg, aprobatg techniczng
lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamodwienia na wykonanie robét budowlanych,
sktadajaca sie z elementow okreslonych przepisami prawa.
Dziennik budowy — ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez witasciwy organ w
sposdb uniemozliwiajacy wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumie¢ dziennik rozbiérki lub
dziennik montazu.
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informac;ji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére bedg
petni¢ funkcje techniczne na budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji
budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu robét budowlanych oraz wszelkich zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej prawidtowosci wykonania robét. Za
wiasciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczgcych przebiegu budowy odpowiada kierownik
budowy.
Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedgca prawnym uczestnikiem procesu
inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do obowigzkdw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z
uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Inwestor jest obowigzany zawiadomic¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajacych dtuzej
niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej 20 osdb albo, na ktérej planowany zakres robét przekracza
500 osobodni.
Inspektor nadzoru — przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora
do jego reprezentowania we wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie
kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze wykonywanie innych czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksigzka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopig) rzeczywistego obmiaru robdt budowlanych,
podlegajacych indywidualnemu rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie
wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania
wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robdt rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami,
modernizacjg lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a
zgodnos¢ tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.
Nadzor budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzor inwestorski — nadzér nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia budowlane
w specjalnosci odpowiadajgcej zakresowi nadzorowanych robdt budowlanych. Nadzér inwestorski polega na
reprezentowaniu interesdw inwestora na budowie i wykonaniu biezgcej kontroli jakosci i ilosci wykonanych robét, udziale
w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza rowniez inspektorowi nadzoru inwestorskiego
zadanie sprawdzenia rachunkdéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych Swiadczen rzeczowych. Nadzor
inwestorski musi by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegdlnionych w odpowiednich przepisach,
albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢ rowniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych roboét budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nieobjetych
przedmiarem. Obmiar sprawdzajgcy powinien by¢ wykonany w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i
zanikajgcych, niezaleznie od tego, czy s objete przedmiarem robdt. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane przez
kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona $rodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rownowagi przyrodniczej przez racjonalne
ksztattowanie srodowiska i gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym




wptywom na $rodowisko, powodujgcym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub
charakteru elementéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wiasciwego elementéw przyrodniczych.

Odbiér czesciowy (robét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze
dokonywania proéb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym
nazywa sie rowniez odbior czesciowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany, jako odbiodr ,koricowy”.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w sposoéb
trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem, zawierajgce informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakoriczenia
wykonywania robét budowlanych, maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz okreslajgce metody i sposoby
wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz
warunkow projektowania, wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej, zawierajgce opis robét budowlanych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdét wynikajgcych z zakresu
robot oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub naktadéw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i
kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie zawierajgce zbiory wymagan
w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania dotyczace wtasciwosci
materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslenie zakresu prac,
ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub dojazdu
do takiej drogi na wysokosci umozliwiajgcej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, zétte tto i czarne
napisy o wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajgca podstawowe informacje identyfikujgce budowe, inwestora,
wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robdét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér
autorski, numery telefonédw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Usterki — uchybienia, w jakosci robét i wyrobéw budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed
zgtoszeniem gotowego obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.
Uczestnicy procesu budowlanego — inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub
kierownik robét. Uczestnicy procesu budowlanego wspédtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady — ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne
wykonanych roboét budowlanych lub dostarczonych wyroboéw, ktére zmniejszajg ich wartosé lub uzytecznos¢ ze wzgledu
na cel okreslony w umowie, albo wynikajgcy bezposrednio z ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasadg i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany
wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawieraé projekt budowlany, objety zgtoszeniem robdt, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, rysunki, opisy i obliczenia, stuzace realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz
pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na
dokumentacje budowy: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.




Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian,
poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg
techniczng i wptynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawne w tym zarzgdzenia, regulaminy i wytyczne
wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie do znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora/Kierownika o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/
Kierownika.

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy
uzyciu dostepnych srodkéw zabezpieczy¢ ten przedmiot i oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwtocznie
zawiadomi¢ o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a gdy to jest niemozliwe, prezydenta
miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i / lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktéra
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WEASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:
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W przypadku wskazania w SST znakdéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatdw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji i
ST.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementow
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdow, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w dokumentacji
techniczne;j.

2.1.2. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub
wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione
w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robdt powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o zrddle produkcji, zakupu wyrobow
budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty
potwierdzajace oprécz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace
sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajgcymi
dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego
materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce
odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktérych niewtasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobdéw duzy wptyw ma jakos¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposéb prowadzenia
pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych
wyrobdw. Materiat powinien byc¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas
transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz
zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi wysypywanie sie tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z
jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalajg osiggng¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg
normy obowigzujgce w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych
parametrow technologicznych wyrobdéw (towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen
dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstaé w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggniecia ustalonych parametréw
technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobow
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(towardw, urzadzen) wykonawca na wtasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w
tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajgce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby
nie zaktdci¢ ciggtosci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska
akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wtasny koszt. Wszelkie roszczenia
wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca
w wiasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystgpity
z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKtADOWANIA WYROBOW | MATERIAtOW

Wykonawca na swéj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ iwtasciwosci ibyly dostepne do kontroli przez
Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewoddéw, mniejszej niz:

- 3m—dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV

- 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,

- 10m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,

- 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

- 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposéb
wykluczajgcy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest
obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bgdz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do

rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw
- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcych 10
warstw.

Odlegtosé stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw Ilub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobdw budowlanych powinno byé poprzedzone ilosciowym ijako$ciowym odbiorem.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i
parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposdb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi
wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych
warunkow nie mogga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji techniczne;j,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjagtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/
Kierownika, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefdstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg przetargowa i SST. Moze rowniez zlecié,
sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Ponadto materiaty muszg spetnia¢ wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci
niniejszej specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardéw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIAtOW

- Obliczanieilosci elementéow lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowal statg kolejnos¢ wpisywania wymiaréw: szerokosc,
dtugosé, wysokosc ilosé,

- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

- Objetosci beda wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj,
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- llosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznej,
- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako dtugo$¢ pomnozona przez Srednig szerokosé.

Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagaja tego
inaczej.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢é robét zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletéw)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym dokumencie, lub
projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukornczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg.
instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy

lub w innym czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora
/Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu,

- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikdw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora /Kierownika zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora /Kierownika i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robodt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje budowlang z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiardow (oryginaty),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg techniczng,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng,

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacjg techniczng, i dokumentacjg projektows,

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacjg urzadzen w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

16



9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji

oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a
takze transportu na teren budowy i wbudowania,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robdét podstawowych nalezy ujgé¢ koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych
dokumentdéw do niej zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzglednic koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzglednié koszt wykonania prac towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét
podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 2280

Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022 poz. 503
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 248
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2021 poz. 2399

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2021 poz. 2260

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
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oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej Dz.U. 2021 poz. 1722

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki Dz.U. 2021 poz. 1686
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ALMAKO

ST 01-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjy projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:,

- miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidérki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzié¢ w sposéb uniemozliwiajgcym
przedostanie sie oséb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly
zanieczyszczajgce srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, beda podejmowane w
uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Elementy betonowe, Zelbetowe rozebra¢
recznie lub mechanicznie. Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu,
stali oraz innych materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione. Materiaty pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy.

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawié przejscia o szerokosci co najmniej 1 m oraz
przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow transportowych i powiekszone;j:

- 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych sitg mechaniczng,

- 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o0 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw poruszanych przy pomocy sity
ludzkiej. Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé w sposéb i w kolejnosci jak ponize;j.
Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzadzenia elektryczne i inne elementy instalacji wewnetrznych (o ile zostang dostrzezone), podlegajg rozbidrce
(demontazowi) w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtgczenie tych urzadzen od
zewnetrznych sieci zasilajgcych. Odtgczenie musi by¢ potwierdzone przez przedstawicieli odnosnych wiadz komunalnych
zarzgdzajgcymi tymi sieciami wpisem do dziennika rozbidrki lub dokumentami stanowigcymi odpowiednie zatgczniki do
dziennika rozbiérki. Demontaz rozpoczyna sie od elementdw wyposazenia, a nastepnie demontuje sie przewody.

Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbidrki okien i drwi nalezy sprawdzié, czy wskutek osiadania $cian oscieznice lub inne materiaty
wypetniajgce oscieza, nie spetniajg funkcji podpdr dla danej czesci Sciany. W tym przypadku skrzydta drzwiowe i okienne
nalezy zdjg¢ z zawiaséw a oscieznice wyjgé po rozebraniu gérnej czesci Sciany.

Stropodach i pokrycie dachowe

Demontaz obejmuje rozbidrke pokrycia dachowego z obrdbkg blacharskg oraz konstrukcje stropodachu. Rozbidrke
rozpocza¢ od demontazu obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych. Nastepnie usungé pokrycie z papy. Przed
wyburzaniem ptyty konstrukcyjnej nalezy rozebrac¢ scianke attykowg oraz okresli¢ kolejnos¢ rozbidrki z jednoczesnym
zabezpieczeniem elementéw przed niekontrolowang destrukcja.

Sciany i fundamenty budynku

Po wyburzeniu stropodachu rozebrac sciany budynku. Prace prowadzi¢ sukcesywnie warstwami na catym ich obwodzie
(po uprzednim zbiciu tynku) sposobem recznym.

Wykona¢ réwniez usuniecie posadzki betonowej i fundamenty budynku. Gruz usuwaé na zewnatrz budynku.

Wolng przestrzen po rozbiérce mozna wykorzystac do realizacji zadania inwestycyjnego po uprzednim jej zabezpieczeniu
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lub wypetni¢ zageszczong zasypka z piasku sredniego lub gruntem rodzimym no$nym.
Sciany fundamentowe

Przed rozbiodrkg scian fundamentowych usungé warstwy posadzki parteru na gruncie oraz strop nad podpiwniczeniem (wg
poz. 3.4). Sciany fundamentowe rozbiera¢ recznie, warstwowo, rownolegle wszystkie $ciany. Wolna przestrzeri po
rozbiorce mozna wykorzysta¢ do realizacji zadania inwestycyjnego po uprzednim jej zabezpieczeniu lub wypetnic¢
zageszczong zasypka z piasku sredniego lub gruntem rodzimym no$nym.

Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakoniczeniu robét rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ cata strefe objetg robotami oraz tereny okoliczne.
Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt pyt wytworzony w trakcie
robot rozbidrkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych terenach.

Z tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny koszt wszystkich szkéd znanych
w momencie odbioru robot.

Przechowywanie gruzu
Elementy do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

Wywoéz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbiorki

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz i inne
elementy pochodzace z rozbidrek bedg tadowane na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i
wywozone na autoryzowane wysypiska. Papa bedzie wywozona w miare postepowania robét rozbiérkowych. Papa bedzie
tadowana na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane wysypiska
i utylizowana.

Ocena i klasyfikacja odpadow

Powstajgce w trakcie robot rozbiérkowych odpady kwalifikowane sg do grupy 17 — odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

zzzadu Nazwa odpadu Sposdéb zagospodarowania
170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy rozbiérek i remontéw utylizacja
17 01 02 Gruz ceglany utylizacja
17 0106 Odpady innych mat. ceramicznych i elem. wyposazenia utylizacja

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
170107 materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz utylizacja
wymienione w 17 01 06

170180 Usuniete tynki, oktadziny, okleiny itp. utylizacja

170182 Inne nie wymienione odpady utylizacja

170201 Drewno wykorzystanie gospodarcze

17 02 02 Szkto przerébka i ponowne wykorzystanie
170203 Tworzywa sztuczne utylizacja

17 02 05 Zelazo i stal przerdbka i ponowne wykorzystanie
170380 Odpadowa papa utylizacja

17 04 05 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopdéw metali: zelazo i stal przerdbka i ponowne wykorzystanie

Uwaga: Przy przedmiotowej rozbidrce nie przewiduje sie wystepowania odpaddéw zakwalifikowanych jako
niebezpieczne.

21



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw wykonania roboét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z
projektem rozbidrki. Zgodnos¢ nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu
rozbiorki nalezy dokonac¢ protokotu odbioru robdt lub wpisu do dziennika budowy. Sposdb, liczba kontroli, jak rowniez
forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych
metod realizacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
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ALMAKO

ST 01-02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$s¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢é Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowe;j
gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Zasady prowadzenia robot

Przed rozpoczeciem robdét na danym odcinku, Wykonawca dostarczy do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru oraz
administracji dréog plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w ktérych beda realizowane roboty. Po
zatwierdzeniu dokumentéw Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykonywania
robét.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych

W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do
tego typu ustug z ktérych korzystanie zostato w wyniku robdt uniemozliwione.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac
sposobem recznym.

Jako zasade przyjmuje sie, ze wykopy wykonywane bedg o $cianach pionowych z umocnieniem scian.

Sciany moga by¢ umacniane wypraskami, grodzicami lub balami.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatéw, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m jako
zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej lub zgodnie ze
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$é¢ w catym okresie prowadzenia robét. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Spod wykopu nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w
gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci
okoto 1,0m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30m. tawy powinny mie¢ wyraznie i trwate oznakowanie
projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu
terenu w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopdw na czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.

Odwodnienie wykopdéw w razie koniecznosci jego prowadzenia nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa lub
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Ziemia z wykopdéw przewidziana jest do odwozu na sktadowisko lub w miejsce wybrane przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wywdéz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku
wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny
zatadunek i powrdt na miejsce zasypania.

Wykop nalezy zasypaé materiatem piaszczystym nowym po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych
obiektow i urzgdzen towarzyszacych rozpoczynajac od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami grubosci 10-20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanaty nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokos$ci 30 cm ponad
wierzch rury. Pozostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20 — 30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie. Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy
stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Zasypywanie wykopodw, gdzie to jest mozliwe winno zosta¢ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostang
zakonczone. Oprécz ztgczy na przewodach. Miejsca te powinny by¢ odkryte do chwili zakoriczenia préby szczelnosci i préob
ci$nieniowych. Nalezy podja¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopéw nie przemiesci¢ lub uszkodzié¢ rur.
Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300mm od rur i ztgczek.

Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajagcych warunkach pogodowych.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdécic¢ do stanu pierwotnego lub wykonaé¢ w nawigzaniu do czesci
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drogowe;j.
W ramach ceny za wykonanie wykopdw Wykonawca, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy prawne, uzyska:
e pozwolenie na sktadowanie odpaddéw, w tym postepowanie z masami ziemnymi lub skalnymi jezeli sg usuwane
lub przemieszczane w zwigzku z realizacjg inwestycji,
e aktualizacje, z whasciwymi instytucjami, uzgodnien i decyzji.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie naleznosci z tytutu prawa wtasnosci, wydobycia,
dzierzawy a takze optaty za sktadowanie odpaddw, smieci i niebezpiecznych odpaddw oraz z tytutu wydobycia kamienia,
piasku, zwiru, gliny lub innych materiatéw niezbednych do wykonania robét.

W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymacd roboty i poinformowa¢é
Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczace zageszczenia
Wspdtczynnik zageszczenia gruntu Is nie powinien by¢ nizszy niz 0,98.
Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481 ( lub réwnowaznych ). Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.
Wykonanie wykopdéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety kanalizacji.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy szybki odptyw wéd z wykopu.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw nalezy ujaé¢ w rowy i (lub) dreny.

Przy budowie rurociggdw w zaleznosci od gtebokosci wykopu; rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 15 cm. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe zestawy
igtofiltrow o gtebokosci 5 - 6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej srednicy 0,14m. Igtofiltry wptukiwaé
w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe
pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci
obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowych i wodnych w trakcie
wykonywania robot Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody

z wykopéw i uzyska odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujg¢ w cenie za wykonanie wykopow.
Zakres robét dla przedsiewziecia przewiduje zastosowanie odwodnien, jednak nie mozna wykluczy¢ zmian poziomu
zwierciadta wéd gruntowych, dlatego prace wykonawcze najkorzystniej przeprowadzaé w porach suchych.

Warunki gruntowo-wodne sg zamieszczone w Projekcie. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy ocena istniejacych
warunkow gruntowo-wodnych na etapie sporzadzania oferty i pdzniejsze zaprojektowanie odpowiednie robdt
tymczasowych (umocnienia wykopdow, odprowadzania wod z wykopdw budowlanych, zabezpieczenia itp.) niezbednych
do wykonania Robdét. Wszystkie koszty robét tymczasowych nalezy uwzgledni¢ na etapie oferty w odpowiednich
pozycjach i beda traktowane jako wliczone w ceny jednostkowe wykonanych robét

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopdw. Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- zapewnienie statecznosci Scian wykopdw,

- sprawdzenie jakosci umocnienia,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow,
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- wykonanie i grubos$¢ wykonanej warstwy podsypki i zasypki,
- zageszczenie zasypanego wykopu

Badania do odbioru robét ziemnych
Minimalna czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow:

e  Pomiar szerokosci dna: pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 100 m na prostych i co 50 m w miejscach, ktére
budza watpliwosci.

e Pomiar spadku podtuznego dna: pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m oraz w punktach
watpliwych.

e  Pomiar grubosci podsypki (30 cm, 20cm lub 10cm ponizej rur, zgodnie z dokumentacjg techniczng),

e  Pomiar grubosci obsypki z piasku (30 cm nad rurami),

e Badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okreslac dla kazdej utozonej warstwy,

e Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw
przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto
obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

e Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w
dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN- 86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z.
warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN-
81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci sSrodowiska i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz
przedstawié do akceptacji Inspektora nadzoru.

e Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu przewodu do powierzchni
terenu. Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu,
zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢
z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

e Badania nasypu statego sprawdza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wedtug BN-77/8931-12 ( lub
rownowaznych ) i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

e Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubos¢
podtoza nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Szerokos¢ dna.
Szeroko$¢ dna nie moze rdznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej nizo +5 cm.

Spadek podtuzny dna.
Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych nie moze dawac réznic
w stosunku do rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

Grubos¢ warstwy podsypki.
Grubos$¢ warstwy podsypki nie moze sie réznic¢ o wiecej, niz £2 cm.

Grubos¢ obsypki z piasku.
Grubos¢ warstwy obsypki nie moze sie rézni¢ o wiecej, niz 5 cm

Zageszczenie gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 ( lub réwnowaznych ) powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

26



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

[1] PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru ( lub réwnowaznych )
[2] BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze( lub réwnowaznych )
[3] BN-77/8931-12. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu( lub réwnowaznych )

[4] PN-75/B-04481. Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu( lub réwnowaznych )

[5] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne( lub réwnowaznych )

[6] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania( lub réwnowaznych )

[7] PN-93/B-12042 Drenowanie. Projektowanie rozstaw i gtebokos$ci drenowania na podstawie kryteriéw hydraulicznych
-hydrologicznych( lub rownowaznych )

[8] PN-B-12085:1996 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci drenarskiej( lub rownowaznych )

[9] PN-B-12087:1997 Drenowanie. Ujecia i odprowadzenie wéd zrédlanych i wysiekowych( lub réwnowaznych )

[10] PN-B-12088:1997 Drenowanie. Zabezpieczenie rurociggdéw drenarskich( lub rwnowaznych )

[11] PN-B-12089:1997 Drenowanie. Uktadanie sgczkdw drenarskich. Wymagania przy odbiorze( lub réwnowaznych )

Wykonawca oprdécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ALMAKO

ST 02-01 ROBOTY BETONOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robdt budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Beton towarowy i konstrukcyjny wg PN-EN 206:2014-04 ( lub réwnowaznych )

Szalowanie

e Drewno do wyrobu szalunkéw: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy IlI-111) i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
inne materiaty do budowy szalunkéw.

o Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym wapnem
znajdujagcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

o Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy kerosenu, o lepkosci od
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100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-0; A-Ill, BSt500S Musi ona
spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 03264 ( lub réwnowaznych )

Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiadac celom jakim majg stuzy¢.

Sktadniki mieszanki betonowej B10, 15, 20, 25;

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych materiatéw zamiennych:
cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005 ( lub réwnowaznych ), cement portlandzki marki 25 i 35
zgodnie z normg PN-88/B-30000 ( lub réwnowaznych )

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250 ( lub réwnowaznych )

Kruszywo

a) Zatozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczernn zgodnie z WTWO rozdziat 6, z wyjgtkami
wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno
by¢ w catosci i doktadnie przeptukane. Zawartosc siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 4%.
Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.

c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego zwiru, tamanych kamieni
lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza
od szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

d) Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, sSrodkéw i dodatkow do betonu:
uplastyczniajacych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych,
srodkéw do pielegnacji betonu. Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6. Od producenta nalezy uzyskaé gwarancje
zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

29



5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2. Szalunki

a) Nalezy dopasowywacé potgczenia szalunkdéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé.

llos¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

b) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

c) Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej
przenies¢ obcigzenia od ciezaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione
lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondéw podlegajg powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zbrojenie

Stal zbrojeniowa wg PN-H-93247-1:2008 ( lub réwnowaznych )

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona byé oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane
na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Uktadanie stali zbrojeniowej

a) Czyszczenie stali: z metalu nalezy usungé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, ziemie oraz inne zanieczyszczenia.

b) Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264 ( lub réwnowaznych ), WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na rysunkach,

- nalezy stosowad nastepujgcq otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

c) Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264 ( lub réownowaznych ), WTWO oraz szczegétami i uwagami podanymi na
rysunkach.

d) Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

a) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu
na szczegdlne warunki wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

b) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

a) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomic o tym zarzadzajgcego
realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, i innych elementédw majacych sie znajdowac w betonie.

b) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

c) Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej segregacji lub
utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 300 mm.

d) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
e) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungc z podtoza gruziinne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy
podkfadem pod mieszanke

f) betonowe nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowad wszystkie drewniane deskowania.
Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

Prace wykonczeniowe
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a) Wygtadzanie powierzchni:

- packa drewniang, kielnig drewniang, itp.,

- wykanczac¢ szczotka dla otrzymania powierzchni bezposlizgowej,

- wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

b) Wykonczenia ptyt i podtég:

Ptyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do osiggniecia odpowiedniego
wyrdéwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujacego sie w stanie plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni powinno zostaé sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo
zarobionym betonem, wyrdwnac¢, zagescic¢ i ponownie poddac pracom wykonczeniowym.

c) Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a przypadku jego
wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliéw, srodkéw i materiatéw metalowych
oraz innych $rodkéw powodujgcych zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/5-10080 ( lub
réwnowaznych ) oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

x sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,
x sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

X sprawdzeniu statecznosci deskowania,

X sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

x sprawdzeniu czystosci deskowania,

x sprawdzeniu powierzchni deskowania,

x sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,

x sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

x sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

x sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

x Wymagania i tolerancje podaje norma PN-5-10040:1999 ( lub rGwnowaznych )
Zbrojenie

xKontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera i potwierdzona wpisem do
Dziennika Budowy.

xZbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-91/5-10042 ( lub réwnowaznych ), a takze niniejszej SST.

xZakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.

Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wiasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 ( lub
rownowaznych ) oraz niniejszej SST.

Tolerancja wykonania

Wymagania ogolne.

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

- Klase N2 tolerancji nalezy stosowac:

a) dla konstrukcji pylondw hali gtéwnej,

b) oraz dla stupdw i Scian hali gtéwne;j.

W pozostatych przypadkach stosowac klase N1.

Odchylenia poziome usytuowania podpdr i elementdw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian lub stupdéw.

Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réoznoimienne w stosunku do uktadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac¢ dziatania korygujace.

System odniesienia.
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Przed przystgpieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowg geodezyjng
stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-
87/N-02251 i PN-74/N-02211 ( lub réwnowaznych )

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy-stopy).

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

X + 10mm przy klasie tolerancji N1,

x + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wieksze niz:

x + 20mm przy klasie tolerancjiN1, = 15mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz:

x 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

x 10,02 I; lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny
bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

x 10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

x + 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

x 10mm przy klasie tolerancji N1,

x 5mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgiec i potgczen pretéw nie powinno by¢ wieksze niz:
x 10mm przy klasie tolerancji N1,

x 5mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawedzie.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢

wieksze niz:

x 7mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:
x 15mm przy klasie tolerancji N1,

x 10mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie
powinny by¢ wieksze niz:

X 5mm przy klasie tolerancji N1, 2mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:

x 6 mm przy klasie tolerancji N1, 4mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

x L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

x L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:
X 4mm przy klasie tolerancji N1,

x 2mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki.

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
x + 10mm przy klasie tolerancji N1,

X + 5mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2mm,

b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1m wysokosci - 1,5mm,
c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0mm,

d) odchytka ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0mm,
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e) odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek - 2,5 mm,
f) odchytki od rozpietosci projektowych:

x belki lub ptyty bezzebrowej £ 15mm,

x ptyty w przekryciach zebrowych £ 10mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ALMAKO

ST 03-01 ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Zaprawa cementowo-wapienna

e stosowacd zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa,

e  przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

e zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

e do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszonew postaci ciasta
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wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

e  Skfad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Woda zarobowa do zaprawy
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta petna klasy 15 wg PN — B 12050 :1996 ( lub réwnowaznych )

e wymiary I=250 mm, s=120 mm , h= 65 mm,

e masa4,0kgdod,5kg,

e powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowej,

e dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez
catg grubosc cegty o dtugosci powyzej 60 mm nie moze przekraczac dla cegty 10 % cegiet badanych,

e nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 16 %,

e wytrzymatosc na sciskanie 15,0 MPa,

e gestosc pozorna 1,7 kg/dcm3 do 1,9 kg/dcm3,

e  wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52 W/ mK do 0,56 W/ Mk,

e odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15 OC — brak uszkodzen po badaniu,

e odpornosc na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegtg puszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadta
sie na kawatki, moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymogu nie powinna byc¢ wieksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet
e 3 na 25 sprawdzanych cegiet
e 5na 40 sprawdzanych cegiet

Bloczki betonowe wg PN-EN 771-3+A1:2015-10. ( lub réwnowaznych )
Pustaki ceramiczne murowe wg z PN-EN 1996-1-1 ( lub réwnowaznych )
Bloczki z betonu komérkowego wg PN-EN 771-4:2004 ( lub réwnowaznych )

Siatka Rabitza

Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokatnych, tkane wedtug normy BN-90/5032, splotem ptéciennym
z drutu gotego zarzonego.

Parametry

e $rednica drutu: 0,8-1,2 mm

¢ oczka prostokatne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm

e oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm

e szerokosc siatek: 500 - 1200 mm

Nadproza i podciagi stalowe.

Nadproza stalowe z profilu stalowego o wymiarach i przekroju zawartych w dokumentacji projektowe] spetniajgce
wymagania normy PN-EN 845-2 ( lub réwnowaznych ) ze stali weglowej ST3SX posiadajgcy zaswiadczenie o jakosci zgodnie
z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 ( lub réwnowazinych ) wg. zestawienia stali w przedmiarze robdt. Zabezpieczenie
antykorozyjne nalezy wykonac przy uzyciu farb:

a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 ( lub réwnowaznych ) lub dowolny podktad
antykorozyjny do gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH.

b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa spetniajgca wymagania normy PN-C-81901( lub réwnowaznych ) lub emalia.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania roboét

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy wytrasowaé potozenie scian. W okresie zimowym roboty murowe
zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wyfacznie do temperatury 0°C. Przy spadku temperatury ponizej
0°C stosuje sie specjalne metody murowania. Elementy murowe (cegty, bloczki) powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu.

Mury nalezy uktadaé warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin oraz z zachowaniem pionu i
poziomu. Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. Przy murach wznoszonych
niejednoczesnie nalezy zostawiaé strzepia zazebione koncowe. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem
prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otworéw. W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.

Wigzanie bloczkéw w murze powinno zawiera¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy bloczka przez bloczek
warstwy gornej z przesunieciem bloczkdw obu warstw wzgledem siebie o ¥ bloczka Elementy muru ukfadane na zaprawie
powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy przed utozeniem w murze
polewad elementy ceramiczne lub moczy¢ w wodzie. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie

ze wznoszeniem murdw. Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C. W
przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub pap3). Przy
wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny poziome powinny by¢ grub. 12 mm (max 17mm; min 10mm)

Spoiny pionowe powinny by¢ grub. 10 mm (max 15mm; min 5mm).

Przemurowania

Zasady ogdlne - przy wzmacnianiu $cian, stupow i innych elementéw budynku zachodzi przewaznie koniecznosé
wykonania robét zabezpieczajacych, majacych na celu odcigzenie wzmacnianych elementéw. W takich przypadkach
dokumentacja projektowa powinna okresla¢ rodzaj i sposéb wykonania odpowiednich zabezpieczen. Koniecznosc
wykonania robdét zabezpieczajgcych, poza sytuacjami specjalnymi, na ogét nie zachodzi, gdy: wykonywane roboty
wzmacniajgce nie zmieniajg pracy uktadu konstrukcyjnego budynku i nie powodujg przecigzenia elementow
konstrukcyjnych tego uktadu, wykonuje sie wymiane tylko niewielkiego fragmentu $ciany murowanej, ktérego
krotkotrwate usuniecie nie ostabia uktadu konstrukcyjnego oraz nie powoduje znacznych przecigzen sgsiednich odcinkow
$ciany, wymienia sie tylko fragment $ciany, nad ktérym znajdujg sie elementy zelbetowe (wieniec, belka

itp.) lub stalowe, ktére przekazujg obcigzenie z wyziszych kondygnacji na sgsiednie jej elementy, nie powodujgc
przecigzenia i zmiany uktadu konstrukcyjnego, wymiane fragmentu wykonuje sie w $cianie mato obcigzonej, przy czym
chwilowe usuniecie jej czesci nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych naprezen, stan techniczny nie wymagajacych
wzmocnienia lub wymiany pozostatych czesci sciany jest bardzo dobry. We wszystkich pozostatych przypadkach nalezy
bezwzglednie przed przystgpieniem do wzmacniania Sciany wykona¢ odcigzenie wzmacnianego jej fragmentu. Odcigzenie
nie moze spowodowac naruszenia statecznosci budynku i jego poszczegdlnych elementéw oraz przecigzenia

sgsiednich elementow. Czasem niezbedne jest przeprowadzenie sprawdzajacych obliczen obcigzenia. Jako konstrukcje
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odcigzajacg stosuje sie stemplowanie stropéw od podtogi piwnicy na wszystkich kondygnacjach, na ktérych wykonuje sie
przemurowanie $cian, przy czym rzedy stempli musza by¢ ustawione w pionie* Stemplowanie rozpoczyna sie od utozenia
podwaliny z twardego drewna na ktdrej ustawia sie stemple. Po stezeniu stempli deskami uktada sie na

stemplach oczep, a nastepnie) pod kazdym stemplem podbija sie réwnoczesnie dwa kliny az do docisniecia oczepu do
stropu. W analogiczny sposéb postepuje sie na kazdej kondygnacji.

Montaz nadprozy

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza.

Przed wbudowaniem, nadproza powinny zostac sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen lub oznak
zniszczenia. Montaz nadprozy nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 845-2 ( lub réwnowaznych ) Nadproza nalezy
oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z marka zaprawy do murowania. Nadproza nalezy
wypoziomowac w kierunku podtuznym i poprzecznym. Minimalna gteboko$¢ oparcia koricowego nadproza winna wynosic¢

dla nadprozy stalowych nie mniej niz 20cm z kazdej strony, a dla nadprozy betonowych 15cm.

Wypetnienie nadprozy stalowych wykonaé z cegty petnej klasy 100. W nadprozach stalowych wykonywanych na budowie
nalezy ponadto wykonac sciagi stalowe z preta $12mm co 50cm.

Nadproze nalezy zabezpieczy¢ siatkg Rabitza, a jej oczka wypetnié zaprawg cementowa.

Podcigg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie z PN-EN I1SO 12944 ( lub réwnowaznych )

Montaz podciggéw i nadprozy z belek stalowych

Kazdy podcigg nalezy wykonac¢ z jednego odcinka belki stalowe] ( bez dodatkowych potaczen spawanych na dtugosci belki).
Podcigg nalezy wypoziomowac w kierunku podtuznym i poprzecznym. Montaz belek stalowych nalezy wykona¢ zgodnie z
normga PN-EN 845-2 ( lub rGwnowaznych ) jak dla nadprozy stalowych. Podcigg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne zgodnie
z PN-EN 1SO 12944 ( lub réwnowaznych )

Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944- 4 ( lub
réwnowaznych ) - winny by¢ suche i oczyszczone do Il stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 ( lub réwnowaznych )
odpowiadajace stopniu chropowatosci Rz=25-75um. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje
i pyly — przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylenie. llos¢ warstw zabezpieczenia: stosowaé zgodnie przedmiarem robot.
Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7 ( lub rownowaznych ). Nalezy przy tym spetni¢ wszystkie
wymagania producentéw farb zawarte w kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegélnosci dotyczace czasu
wysychania przed natozeniem nastepnej warstwy. Sposdb i warunki przechowywania materiatéw malarskich winny
spetnia¢ wymagania producentéw. Temperatura wykonywania

prac malarskich winna by¢ co najmniej 30C wyzsza od temperatury punktu rosy otaczajgcego powietrza, chyba ze
instrukcje producenta dopuszczajg inaczej. Powtoki po malowaniu powinny miec jednolitg barwe bez uszkodzen , smug,
plam, sladow pedzla , zaciekdw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywaé podtoze catkowicie
i bez przeswitéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- kontrole prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),
- grubos¢ muru,

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomosc¢ warstw cegiet,

- grubosc spoin i ich wypetnienie,

- zgodnos$¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzié¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na wyrobie z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji

37



technicznej,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
e wymiardéw i ksztattu,
o liczby szczerb i peknieé,
e odpornosci na uderzenia,
e przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]
Rodzaj odchylek mury mury gﬂ;gli
spoinowane |niespoinowane komérkowego
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6 4
— na calej powierzchni 10 20 .
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6 3
— na wysokosci kondygnacji [ 10 6
— na calej wysokoSci 20 30 15
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2 2
— na catej diugosci 15 30 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m dlugosci 1 10 }
— na calej diugosci 10 )
Qdchylenia wymiarow otwordw w Swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokost fa; :2
+15; +15;
wysokosc -1 —10 10
szerokost j'150; i1 g :
ponad 100 cm
.. +15; +15;
wysokosc .10 -10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze. ( lub réwnowaznych )

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. ( lub rownowaznych )

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku. ( lub
rownowaznych )
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. ( lub rGwnowaznych )

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego uzytku. ( lub
rownowaznych )

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. ( lub réwnowaznych )

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. ( lub réwnowaznych )

PN-86/B-30020 Wapno. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. ( lub réwnowaznych )

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy. ( lub réwnowaznych )

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. ( lub réwnowaznych )

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. ( lub réwnowaznych )

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. ( lub rGwnowaznych )

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. ( lub réwnowaznych )

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. ( lub rownowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.
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ALMAKO

ST 05-02 ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Swietlik dachowy / okno do ptaskiego dachu - nieotwierane ( wym. 100 x 150 m, Uw = 1,1 W/m2K, pakiet szybowy
dwuszybowy max UG = 1,0 W/m2K, jednokomorowy - gaz szlachetny - argon, ciepta ramka miedzyszybowa, powtoka
niskoemisyjna - szyba hartowana - wewnetrzna szyba laminowana) sterowanie elektryczne

Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998/Az1:2004 ( lub réwnowaznych )

Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na wtdkninie poliestrowej 250g/m2 wg PN-EN
13707:2006) ( lub réwnowaznych )

Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,2mm na witdkninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN
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13707:2006) ( lub réwnowaznych )

Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema
warstwami lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006) ( lub réwnowaznych )

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Obrébki z papy termozgrzewalnej

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem nalezy na stykach powierzchni
dachu z ogniomurami lub kominami wykona¢ nowe obrébki z papy termozgrzewalnej . Na kazdym styku powierzchni
poziomej dachu z powierzchnig pionowg ogniomuru lub komina nalezy zamontowac klin stropianowy zabezpieczajgcy
przed zatamaniem obrébki z papy termozgrzewalnej. Obrébke z papy termozgrzewalnej nalezy zakonczy¢ listwa
dociskowa.

Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie

Rynny dachowe podtokragte o srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 nalezy utozy¢ na istniejacych
zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi okapu nie
wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego punktu po
srodku okapu. Rynny faczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm. nitowany 3 lub 4 nitami o srednicy 3 mm i lutowanych.
Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody, potgczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w
postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka rynien by¢ wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcemu przekrojowi rynny
Potaczenia denka z rynng powinny by¢ lutowane obustronnie.

Uchwyty do rynien o srednicy 180 mm powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5x30 mm. Na odcinkach o 1 > 40
mb nalezy wykona¢ dylatacje rynien

Obrobki oraz parapety nalezy wykona¢ z blachy stalowej powlekanej, gr. 0,55 mm . Obrébki mozna wykonywaé w
temperaturze powyzej 0°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych powierzchniach . Rynny, rury spustowe i
elementy wyposazenia z PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 6:1999,

Krycie dachu papq asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Po zerwaniu pokrycia z papy oraz zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich, instalacji odgromowe;j
nalezy naprawié¢ pekniecia oraz uzupetni¢ ubytki podfoza oraz wyréwnac nieréwnosci zaprawa cementowq. B 25 z
dodatkami. Pape nalezy utozy¢ w dwdch warstwach: warstwa papy podktadowa i warstwa papy wierzchniego krycia. Przed
przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papa zgrzewalna nalezy dokona¢ pomiaréw potaci dachowe;j,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielkos¢ spadkéw dachu i na tej podstawie precyzyjnie

rozplanowac roztozenie poszczegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap termozgrzewalnych
mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C.

Nie nalezy prowadzié prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu orazpodczas opaddéw atmosferycznych lub
przy silnym wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego,
rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania , a takze od wstepnego wykonania obrdbek detali dachowych z zastosowaniem
papy zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwingé w miejscu w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie
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po przymiarce z uwzglednieniem zaktaddéw i przecieciu zwing¢ z dwdch stron do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym
wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki papy. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz
brzegu rolki nalezy docisng¢ zaktad uzywajgc watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak
dobraé aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

podtuzny 8 cm

poprzeczny 12 - 15 cm

zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujgcych
w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewa.

Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzac¢ ( po uprzednim podniesieniu papy) i ponownie zgrzac (sklei¢). Wyptywy masy mozna
posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno podtuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby
unikna¢ zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikdéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu
pod katem 45°.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci
Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robét podlegajg sprawdzeniu jakosci w trakcie ich prowadzenia.
Ze wzgledu na zanikajacy charakter robdt wykonawca powinien wykazaé szczegdlng dbatosé o nadzér i kontrole robét.
W trakcie i po zakoriczeniu robét nalezy dokonywaé kontroli, zwracajgc uwage na :

sprawdzenie materiatdw co do zgodnosci ze specyfikacja techniczng i powotanymi normami oraz Swiadectwem jakosci

sprawdzenie powierzchni podktadu

sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowic czystg i jednolitg powierzchnie
przylegajgcy do powierzchni podktadu lub do juz utozonej warstwy.
Opis badan

sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacjg za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiardw liniowych z doktadnoscia
do 0.5cm

sprawdzenie materiatéw przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen jakosci i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami oraz z normg PN-90/B-04615 , Papy asfaltowe. Metody badan”

sprawdzenie powierzchni podktadu przeprowadzi¢ za pomocga taty przytozonej do powierzchni podktadu, lokalne
wgtebienia nie powinny przekracza¢ 2mm a nieréwnosci 3mm

sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg miotka drewnianego przez lekkie
opukiwanie warstwy izolacji w trzech dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni izolacji.

sprawdzenie prawidtowosci utoSenia powtok bitumicznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolujgc stosowanie wtasciwych materiatéw i liczbe warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.
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10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami) ( lub réwnowaznych )

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych —zasady ogdlne ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych — zasady ogélne — wybér poziomdéw ochrony dla
urzadzen piorunochronnych. ( lub réwnowaznych )

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r. ( lub rGwnowaznych )

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania. ( lub réwnowaznych )

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze( lub rownowaznych )
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. ( lub
rownowaznych )

PN-B-24622 Roztwar asfaltowy do gruntowania. ( lub réwnowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ALMAKO

ST 06-01 IZOLACJE WODOCHRONNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe

Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998/Az1:2004( lub réwnowaznych )

Masy dyspersyjne asfaltowo-kauczukowe w ilosci 1-1,2kg/m2 dla 1 warstwy, izolacje przeciwwilgociowe, powtokowe s3
zastosowane do izolacji poziomych i pionowych fundamentéw pod zbiorniki.

Bitumiczny preparat do gruntowania pod izolacje z mas dyspersyjnych

Izolacje przeciwwodne powtokowe, typu ciezkiego

Masa uszczelniajaca dwuskfadnikowa, polimerowo-bitumiczna, wysokoelastyczna, niezawierajgcg rozpuszczalnikéw i
przez to przyjazna dla srodowiska, przeznaczona do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Masa przenosi rysy,
jest przyczepna, odporna na starzenie sie, wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne, az
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do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030. ( lub rGwnowaznych )
Parametry techniczne:

- spetnia wymagania DIN 18 195, stan na 08-2000( lub réwnowaznych )

- przyjazna dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikow i wtdkien azbestowych
- nadaje sie na wszystkie podtoza mineralne

- mozna go stosowac na podtozach suchych i lekko wilgotnych

- wysokoelastyczna, rozciagliwa i pokrywajaca rysy

- nie wymaga warstwy tynku na murze

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporna na deszcz

- sucha pozostatos¢ ok. 90%

Stosowanie — do izolacji $cian podziemnych obiektow

Papa zgrzewalna nawierzchniowa modyfikowana SBS gr. 5,2mm na na wtdkninie poliestrowej 250g/m2 wg PN-EN
13707:2006) ( lub réwnowaznych )

Papa zgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 3,2mm na wtdkninie poliestrowej 200 g/m2 wg PN-EN
13707:2006) ( lub réwnowaznych )

Folia fundamentowa kubetkowa

Grubosé: 0,4 mm

Wysokos¢ wyttoczen: 8 mm

Zdolnos¢ odprowadzania wody: 4,6l/s/m
Wytrzymato$é na sciskanie: 250kN/m2 (25t/m?2)
Zakres temperatur stosowania: -40 °C do +80° C
Klasyfikacja ogniowa: B2

Srodki gruntujace, kleje, taczniki mechaniczne i akcesoria
Wykonawca zastosuje jedynie tgczniki, kleje i akcesoria montazowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez
dostawce poszczegdlnych materiatow.

Folia ostonowa budowlana PE, o grubosci 0.20mm

- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 12Mp

- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. 10MPa

Dokumentem odniesienia dla tych wyrobow jest norma PN-EN 13967:2006 i PN-EN 13967:2006/A1:2007. ( lub
rownowaznych )

Stosowanie — do wykonania oston na izolacjach termicznych, akustycznych i przeciwwilgociowych

Folia paroszczelna PE o grubosci 0.20-0,30mm
- max. naprezenia przy rozcigganiu wzdtuz . 20Mpa
- max. naprezenia przy rozcigganiu w poprzek. 12MPa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
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Izolacje przeciwwilgociowe papowe, poziome

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podktady w sposdb
rekomendowany przez dostawce materiatéw izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podfoza. Szczegdlnie
dotyczy to gruntowania podfoza i sposobu taczenia materiatow.

Wilgotnos$¢ powierzchni betonowych nie moze przekracza¢ 5%. Temperatura otoczenia oraz podfoza podczas nanoszenia
podktadéw nie moze byé nizsza niz 5°C. Wykonawca utozy izolacje z papy zgodnie z wytycznymi producentéw.
Temperatura otoczenia i podfoza podczas uktadania materiatéw nie moze by¢ nizsza niz 5°C. Materiaty rolowe beda
dostarczone na miejsce wbudowania nie pdzniej niz 3 dni przed utozeniem i w miare mozliwosci zostang rozwiniete.
Materiaty rolowe bedg uktadane z zaktadem co najmniej 100mm dla materiatéw tgczonych i 200mm dla materiatéw
uktadanych na zaktad.

Izolacje powtokowe

Przygotowanie podkiadu.

a) Podktfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Preparat gruntujacy mozna stosowac tylko na réwnych, zwartych, wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepnos,
nos$nych, czystych, suchych lub lekko wilgotnych podtozach z wykonang warstwa spadkowa o nachyleniu 1,5%.

- Wszelkie podtoza mineralne muszg by¢ zagruntowane

- Wszelkie nosne bitumiczne podtoza muszg by¢ oczyszczone szczotkami i odkurzone.

- Przy pracy w niskich temperaturach nalezy sie upewnic, ze na podtozu nie ma lodu.

a) Wilgotne i mokre podtoza

Podtoze musi by¢ nasigkliwe, to znaczy powinno by¢ suche lub lekko wilgotne na tyle, by powtoka gruntujgca choc¢
czesciowo mogta w nie wnikngé. Mokre podtoze na ok. 4 dni przed gruntowaniem nalezy pokry¢ powtoka wodoszczelng,
zgodnie z instrukcja stosowania.

b) Nieréwne powierzchnie

Spoiny szerokosci od 2 do 5 mm, bruzdy i potgczenia tynkdw jak réwniez podtoza o bardzo duzych porach oraz szczeliny
w betonie powinny by¢ wyszpachlowane w celu unikniecia zamykania powietrza i tworzenia sie pecherzy. Przed tym
podtoze musi by¢ odpowiednio zagruntowane. Ubytki, pekniecia i spoiny >5 mm muszg by¢ wypetnione mocng zaprawg
cementowq. W przypadku muréw z licznymi nieréwnosciami i ubytkami wykonac¢ warstwe wyréwnujgcy z zaprawy
cementowej.

c) Przygotowanie wewnetrznych i zewnetrznych narozy oraz krawedzi

Wewnetrzne naroza i potgczenia $cian z fundamentami muszg by¢ wyokrgglone mocng zaprawa cementowa + wykonane
fasety. Wszelkie nieréwnosci o ostrych krawedziach nalezy usunac.

Wykonanie izolacji powtokowej na fundamentach i $cianach.

Mase izolacyjng nanosi¢ w minimum 2 warstwach zgodnie z instrukcjg podang przez Producenta masy, do osiggniecia
wymaganej grubosci warstwy Na styku Sciany z fundamentami nalezy wklei¢ specjalne tasmy uszczelniajgce.

Prace wykonywaé¢ w suchych warunkach przy temperaturze od +5°C do +30°C (ale nie na powierzchniach silnie
nastonecznionych) i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Kazdorazowo sposob i warunki wykonania izolacji
muszg byc¢ zgodne z Instrukcjami Producenta masy Potaczenie z izolacjg podtozy pod posadzki:

Folia PE, taczy sie z izolacjg pionowg na scianach w ten sposdb, ze na warstwe izolacji powtokowej wyprowadza sie folie a
potgczenia smaruje sie masg bitumiczng co powoduje sklejenie obu warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatéw i kompletnosci dokumentéw,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadéw,

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktadow, spoin i grubosci warstw
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. ( lub réwnowaznych )

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno( lub réwnowaznych )

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa( lub réwnowaznych )

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej( lub réwnowaznych )

PN-EN 13969 2005 (U) Elastyczne wyroby wodoochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej, tgcznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementdw podziemnych — Definicje i wtasciwosci(
lub réwnowaznych )

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja( lub rownowaznych )

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja( lub rownowaznych )

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja( lub rGwnowaznych )

PN-B-20132:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.” ( lub réownowaznych )

PN-EN ISO 6946:2004 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania”. ( lub réwnowaznych )

PN-EN ISO 10456:2002(U) , 1zolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych”. ( lub rownowaznych )

PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”. ( lub réwnowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ALMAKO

ST 06-06 IZOLACIJE CIEPLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Ptyta styropianowa wodoodporna wg PN-EN 13163+A1:2015-03 do $cian, poditdég i posadzek na gruncie( lub
rownowaznych )

Ptyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 wg EN 13164:2012+A1:2015( lub rownowaznych )
Ptyty z wetny mineralnej wg PN-EN 13162:2013 ( klasyfikacja ogniowa: A1, wsp. 0,035 W/mK) ( lub réwnowaznych )

Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03( lub réwnowaznych )
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe, z polistyrenu ekstrudowanego, lub
wetny mineralnej nalezy uktadac na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowe. Przesuniecie stykdw winno wynosi¢ minimum
3cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub pap3)
Klejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego do izolacji pionowej z materiatéw polimerowo-bitumicznych odbywa sie przy
metodg ,,na plackach”

Powierzchnia podktadu pod izolacje bedzie réwna, czysta i odpylona.

Przed przystgpieniem do prac ociepleniowych polistyrenem zaleca sie wykonanie testu przyczepnosci zaprawy klejgcej
do podtoza. W tym celu w kilku miejscach na elewacji przykleja sie kawatki pianki (150/150/50mm) i pozostawia do
wyschniecia na 3 dni. Po tym czasie nalezy wykonac probe oderwania pianki. Jezeli podtoze jest wystarczajgco zwarte i
mocne zerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie materiatu. W przypadku, gdy zaprawa klejgca zostanie oderwana razem z
warstwg podtoza nalezy usung¢ warstwy stabego podtoza, wzmocnié je emulsjg gruntujgca lub przeanalizowac system
mocowania.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby zaprawa klejgca nie znajdowata sie pomiedzy ptytami polistyrenowymi.

Natychmiast po natozeniu zaprawy klejgcej ptyty nalezy docisngé do podtoza i dosung¢ do krawedzi sgsiednich ptyt.
Ptyty nalezy uktadac w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku.

Szczeliny pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nalezy wypetni¢ masg uszczelniajgca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- sprawdzenie jakosci materiatow i kompletnosci dokumentow,

- sprawdzenie jakosci podtozy i prawidtowosci wykonania podktadéw,

- sprawdzenie utozenia materiatéw, prawidtowosci zaktadéw, spoin i grubosci warstw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. ( lub réwnowaznych )

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno( lub réwnowaznych )

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa( lub réwnowaznych )

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej( lub réwnowaznych )

PN-EN 13969 2005 (U) Elastyczne wyroby wodoochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej, tgcznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wtasciwosci(
lub réownowaznych )

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja( lub rownowaznych )

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja( lub rownowaznych )

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja( lub rGwnowaznych )

PN-B-20132:2005 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania.” ( lub rownowaznych )

PN-EN ISO 6946:2004 , Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania”. ( lub réwnowaznych )

PN-EN ISO 10456:2002(U) ,Izolacja cieplna. Materiaty i wyroby budowlane. Okreslanie deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych”. ( lub réownowaznych )

PN-B-02151-3:1999 , Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania”. ( lub rownowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ALMAKO

ST 08-01 ROBOTY TYNKARSKIE | GERADZIE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) ( lub réwnowaznych )

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) ( lub réwnowaznych )

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

* nie zawiera¢ domieszek organicznych,

¢ mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadaé¢ wymogom normy PN-B-14503. ( lub réwnowaznych )

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok.
3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Gtadz szpachlowa gipsowa biata ( wytrzymatosc¢ na $ciskanie: 2 2,0 MPa , przyczepno$¢ do podtoza: 2 0,1 MPa)

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitéw. Wykonywanie
gtadzi gipsowych, moze odbywaé sie na podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne,
Sciany betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwréci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie

nalezy stosowac na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

Parapety konglomerat

Konglomeraty kamienne sg mieszaning wysokowartosciowych kruszyw marmurowych, granitowych lub kwarcowych
stanowigcych 95% produktu oraz specjalnych utwardzaczy z zywic poliestrowych, ktére jako materiat wigzgcy stanowia
pozostate 5%

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KONGLOMERATOW KAMIENNYCH

KONGLOMERATY KONGLOMERATY KONGLOMERATY
MARMUROWE MARMUROWE KWARCOWO-
DROBNOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE GRANITOWE
95% - marmur 95% - marmur 95% - kwarc lub granit
Skiad 5% - zywica 5% - zywica 5% - zywica
poliestrowa poliestrowa poliestrowa
Gestosé 2,40 - 2,50 kg/dm?® 2,45 - 2,55 kg/dm? 2,35 - 2,45 kg/dm?
Odpornosé na zginanie 18 - 30 MPa 9-14 MPa 40 - 58 MPa
Odpornosé na sciskanie 110 - 150 MPa 90 - 120 MPa 150 - 24 MPa
Nasigkliwos¢ wodg <0,1% <0,3% <0,02%
Twardos¢ wg. skali Mohsa 3-4 3-4 6-7
Odpornos¢ na scieranie 13,6 cm®/50 cm? 12,5 cm?50 cm? 6,0-10.0 cm¥50 cm?®

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie
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przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakoriczeniu
stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podtfozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji. Tynki
kategorii IV powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101( lub réwnowaznych ). Przy wykonywaniu
tynkédw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien
by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonaé¢ wedtug paséw i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w
tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat 11|

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé z zaprawy cementowej w
stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka pomiarowego. Grubos$¢ obrzutki powinna
wynosi¢ 3-4 mm.

Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiadac 7-10 cm. zanurzenia stozka pomiarowego. Grubos¢ narzutu powinna wynosic
8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gfadko. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne w tynkach
narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od ptaszczyzny 3 mmiw
liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dt. taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi.

Boniowanie — Wykonac jako szczeliny w tynku szerokosci 4 cm, na gtebokos¢ narzutu — ok. 1,5 cm. Narozniki powstate w
w wyniku uformowania boni nalezy zabezpieczy¢ profilem naroznikowym — jedno ramie nalezy docigé tak aby dostosowac
jego szerokos¢ do gtebokosci boni. Spdd boni stanowi¢ bedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.4.2. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych kat Ill

Tynki tréjwarstwowe sktadajg sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze warstwy wykonujemy jak opisano w punkcie
5.3. przy czym dodatkowo nalezy stosowaé wyréwnujgce pasy lub listwy. Gtadz nalezy wykona¢ z gipsu szpachlowego
dwukrotnie naktadanego z przeszlifowaniem. Gtadz naktadamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do
wykonywania gtadzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajgcg 7-10 cm zanurzenia stozka pomiarowego

5.5. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wtasciwosci estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych
czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podtoze. Od prawidtowego przygotowania
zalezy efekt koncowy oraz trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylgce nalezy zagruntowac¢ odpowiednim
mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z wtdkna
szklanego zaprawg gipsowa. Tak przygotowane podtoze mozemy szpachlowac wczesniej wybrang szpachla. Dla uzyskania
gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek sciernych lub specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do
ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. S3 to gotowe masy szpachlowe,
ktdére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm
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5.6. Wykonanie tynku strukturalnego

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ odpowiednio mocne, rdwne i gtadkie, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczu, wosku,
resztek farb. Stabe tynki oraz powtoki malarskie nalezy usungé, a ubytki uzupetnic silng zaprawg murarska lub klejem do
ptyt styropianowych, przy grubosci jednorazowo ktadzionej warstwy do ok. 3,0 mm. Podfoza o zwartej, silnej strukturze
powierzchniowej zagruntowac po catkowitym przeschnieciu stosujgc podkfad gruntujgcy, minimum na 24 godziny przed
uktadaniem tynku. Podtoza o ostabionej warstwie zewnetrznej i tynki cementowo wapienne zaleca sie gruntowac
preparatem penetrujgco-wzmacniajgcym.

W przypadku ocieplen postepowac zgodnie z zaleceniami wykonywania warstwy zbrojonej z udziatem poszczegdlnych
sktadnikow systemu.

Przygotowanie i sposéb uzycia

Bezposrednio przed uzyciem cata zawarto$¢ opakowania nalezy bardzo doktadnie wymiesza¢ mieszadtem
wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Naktada¢ przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzié¢
do uzyskania warstwy grubosci ziarna.

Materiat zebrany nadaje sie do ponownego uzycia po przemieszaniu. Zadang strukture osigga sie przez zatarcie $wiezo
natozonego tynku ptaska pacg z tworzywa sztucznego.

Tynk mozna zatrze¢ ruchami pionowymi, poziomymi lub okreznymi, zaleznie od oczekiwanego efektu i rodzaju tynku. W
trakcie pracy oraz podczas wysychania nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru, dziatania deszczu.
W celu ograniczenia mozliwosci wystgpienia réznic w odcieniu, przerwy w pracy nalezy zaplanowac z wyprzedzeniem (np.
w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréow itp.). Czas wysychania tynku zalezy od
podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, nastonecznienia, wiatrow itp. i z tego wzgledu jest trudny do
jednoznacznego okredlenia. Podczas wykonywania i wysychania tynku min. Temperatura powinna wynosi¢ +5°C a max.
+25°C.

UWAGA !

Chroni¢ mase przed silnym wiatrem, deszczem i mrozem do momentu jej petnego zwigzania.

Nie ingerowac w sktad masy przez dodawanie cementu, piasku badz innych sktadnikow.

Jakiekolwiek uwagi dotyczace niestandardowych cech zaprawy i jej koloru zgtasza¢ natychmiast do Producenta. Aby
unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw silikatowych, nalezy na jedng powierzchnie
naktadac tynk o tym samym numerze partii. Rdzne faktury (kornik, baranek) a takze réznice w wielko$¢ uziarnienia moga
by¢ postrzegane jako rdéznice koloréw, dlatego tez, przed przystgpieniem do wykonania elewacji sprawdzi¢ zgodnos¢
struktury i zamawianego koloru na niewielkim fragmencie $ciany. W przypadku domawiania tynku do koloru juz
zastosowanego, w zamoéwieniu podkresli¢ kontynuacje do numeru partii i daty produkcji. (Kolor, data produkgji i nr partii
umieszczone sg na opakowaniu).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci tynkow polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Minimalna wymagana przyczepnos¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat.:

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi:
x od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
x od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi,
x odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wiekszy niz 3 mm/m,
x odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm
x miejscowe nierownosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

— Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujacych wad:
x wypryski i specznienia wskutek obecnosci czagstek wapna niegaszonego,
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x pekniecia powierzchni,

x wykwity soli w postaci nalotu,

x trwate zacieki na powierzchni,

x odparzenia, odstawanie od podtoza;

Kontrola jakosci gtadzi polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Powierzchnia wykonanej gtadzi powinna by¢ réwna, bez wyraznych sladéw tfgczenia oraz powinna mie¢ jednolitg
powierzchnie.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady i uszkodzenia na powierzchni gtadzi gipsowe;j:

przeswity podtoza,

rdzawe wykwity (wynikajgce z kontaktu niezabezpieczonej stali z gipsem),

plamy, smugi i zacieki,

wypryski i specznienia,

pekniecia,

il il

miejscowe, wieksze od dopuszczalnych nieréwnosci powierzchni gtadzi, a w szczegdlnosci:

v" odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm i
w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej (2 m),

v" odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci,

v" odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.),

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci. ( lub rGwnowaznych )

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. ( lub réwnowaznych )

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. ( lub rownowaznych )

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. ( lub rGwnowaznych )

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. ( lub réwnowaznych )

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw. ( lub réwnowaznych )

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. ( lub
rownowaznych )

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. ( lub réwnowaznych )

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. ( lub rGwnowaznych )

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. ( lub
rownowaznych )

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia. ( lub rGwnowaznych )

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru. ( lub rownowaznych )

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. ( lub réwnowaznych )

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. ( lub réwnowaznych )
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PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony. ( lub rownowaznych )
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. ( lub rownowaznych )
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. ( lub rGwnowaznych )

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. ( lub réwnowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

ST 08-04 ROBOTY OKLADZINOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie rob6t budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢é Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatldw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okresSlonych w
dokumentacji technicznej.

2.1. Plytki ceramiczne - o nasigkliwosci ptytek nie wiekszej niz 8%. Kazda dostarczona partia powinna posiadac certyfikat
lub aprobatg techniczng. Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996,
PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998. ( lub réwnowaznych )

2.2. Klej dla ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 ( lub réwnowaznych )lub
odpowiednich aprobat,

2.3. Zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ aprobatom technicznym lub normom. Materiaty bez dokumentéw
potwierdzajacych i jakos¢ i parametry techniczne, oraz materiaty budzace watpliwosci podczas ogledzin nie beda
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dopuszczone do zabudowy

2.4. Ptytki klinkierowe

¢ Wyglad — kolor- dopasowany do istniejgcego (piaskowy)

« Scisty spieczony, nie szkliwiony czerep

* Mrozo, chemo i ognioodporne

* Nasigkliwos¢ nie wieksza niz 6%

* Powierzchnia tylna — zeberkowana, chropowata

¢ Wymiary powinny odpowiada¢ wymiarom cegty petnej — 25 cm, 6,5 cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Dla robét zastosowanie majg wytyczne i wskazania z rozdziatu 16, 26 WTWO.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, zabetonowane
wszystkie otwory, wykonane instalacje przechodzace przez stropy i $ciany.

Roboty mozna wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +52c i nie niSsza temperatura powinna utrzymaé przez
pierwszg dobe.

Wykonang oktadzine ceramiczng Scian nalezy chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem przez okres dwdch
pierwszych dni.

5.2.1.podktad pod ptytki ceramiczne tynk cementowy lll kat. powinny odpowiada¢ PN-B-10100:1970( lub rownowaznych
). powierzchnia powinna by¢ czysta, bez rakow, peknieé i zattuszczen.

5.2.2. uktadanie ptytek ceramicznych na zaprawie klejowej, ktérg naleSy przygotowaé wg instrukcji podanej przez
producenta..

Ptytki powinny rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny miec¢ jednakowg szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki.
Ptytki powinny by¢ roztozone szczegdlnie starannie z zachowanie réwnosci i réwnolegtosci spoin.

Klej naktada¢ na podtoze gtadkg krawedzig pacy, a nastepnie , przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem do
podtoza.

Klej powinien by¢ roztozony rGwnomiernie na catej powierzchni. od czasu natozenia kleju do czasu naklejenia ptytek nie
moze by¢ dtusej niz 10 — 15 min. dla uzyskania réwnosci spoin nalezy korzystac z , krzyzykow” dystansowych.

Spoina powinna mieé¢ szerokos¢ do 2mm. zakoriczenia krawedzi granicznych oktadzin, réwniez narozy wypuktych i
wklestych jaki potgczenia z elementami stolarki naleSy zakonczy¢ listewkami wykonczeniowymi z tworzywa. do
spoinowania powierzchni nalezy przystgpi¢ nie wczesniej nis po 24 godzinach od potozenia ptytek. ksztatt spoiny
powinien by¢ lekko wklesty.

5.2.2. uktadanie ptytek klinkierowych

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Podtoza betonowe
powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, pekniec i
ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystgpienia
nierownosci nalezy je zeszlifowadé, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawe cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
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W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na
ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W  przypadku
oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powitok malarskich,
- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolna o
dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie
powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na 1 m.
- Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych na podtozach pokrytych
starymi powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej
marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin
— Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty,

narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb uktadania

ptytek.

Podtoze ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin.

Na jednej scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢,

wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w

dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

— Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowad prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do
usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy.

— tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg
producenta) kompozycje klejgca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
oktadzinie.

— Kompozycje klejagcg naktada sie na podtoze gtadky krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie
zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebéw
pacy zalezy od wielkosci ptytek.

— Prawidtowo dobrana wielkos$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

— Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznos$ci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozona
warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosié¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto
10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejagcej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

— Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna
znalezé sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczac¢ od przyklejenia drugiej
catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i
,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.

Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowe;j. Ptytki tego pasa
zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosé.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

%
%

Zalecane szerokosci spoin w zaleznos$ci od wymiarow ptytek.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki

dystansowe.

— W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowa¢ listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki - (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na
papier przez co mozliwe jest o klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te
dociska o sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

— W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywaé¢ odpowiednich szablondéw
dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu wodg.

— Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas

powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy

N
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krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodga- mokrym pedzlem.

— Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.

— Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié

zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.

Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

%
%

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i
zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie oktadziny i
stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Ponadto pamietaj aby:

- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny.
Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej zgbkowanga szpachlg. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju.
Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od poziomu posadzki bez
cokolika.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
- Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng projektowsa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci ptytek do podtoza,

- wygladu, szerokos¢ i rownolegtos¢ spoin na powierzchni ptytek,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin.

Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie podktadu na $cianach pod licowanie ptytkami nie moze przekracza¢ 5mm na dtugosci taty 2,00m,
- odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie moze przekracza¢ 2mm na dtugosci taty 2,0m,
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m,

- przebieg i wypetnienie spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze, ( lub réwnowaznych )
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych( lub réwnowaznych )
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte( lub réwnowaznych )

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne, ( lub rownowaznych )

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. ( lub réwnowaznych )
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie, ( lub
rownowaznych )

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B Ill. ( lub
rownowaznych )

PN-EN 179:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>3%. Grupa B I, ( lub
rownowaznych )

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E>6%. Grupa B Il a, ( lub
rownowaznych )

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E>10%. Grupa B Il b. ( lub
rownowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ST 10-04 STOLARKA ALUMINIOWA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéow
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

STOLARKA ALUMINIOWA

Drzwi aluminiowe wewnetrzne przymykowe, wypetnione 1-skrzydiowe petne

Drzwi aluminiowe wewnetrzne przymykowe, wypetnione 2-skrzydtowe pétpetne

Pianka montazowa do drzwi, okna EI30; EI60

Pianka ogniochronna Zmodyfikowana, poliuretanowa z dodatkiem srodkéw ogniochronnych.

Przeznaczona do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych, szczelin dylatacyjnych oraz montazu drzwi przeciwpozarowych.
Aprobata Techniczna AT-15-5548/2003 ( lub réwnowaznych )

Parapety konglomerat

Konglomeraty kamienne sg mieszaning wysokowartosciowych kruszyw marmurowych, granitowych lub kwarcowych
stanowigcych 95% produktu oraz specjalnych utwardzaczy z zywic poliestrowych, ktére jako materiat wigzgcy stanowia
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pozostate 5%

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE KONGLOMERATOW KAMIENNYCH

KONGLOMERATY KONGLOMERATY KONGLOMERATY
MARMUROWE MARMUROWE KWARCOWO-
DROBNOZIARNISTE GRUBOZIARNISTE GRANITOWE
95% - marmur 95% - marmur 95% - kwarc lub granit
Skiad 5% - zywica 5% - zywica 5% - zywica
poliestrowa poliestrowa poliestrowa
Gestosc 2,40 - 2,50 kg/dm? 2,45 - 2,55 kg/dm? 2,35 - 2,45 kg/dm?
QOdpornosé na zginanie 18 - 30 MPa 9-14 MPa 40 - 58 MPa
Qdpornosé na sciskanie 110 - 150 MPa 90 - 120 MPa 150 - 24 MPa
Nasiagkliwosc wodg <0,1% <0,3% <0,02%
Twardosc wg. skali Mohsa 3-4 3-4 6-7
QOdpornosé na scieranie 13,6 cm3/50 cm?2 12,5 cm?3/50 cm? 6,0-10.0 cm¥50 cm?

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania roboét

Sprawdzenie stolarki

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatéw z wymogami ST.

Kontroli podlegac bedzie takze przygotowanie otworéw drzwiowych oraz okiennych.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontra w szczegdlnosci bedzie dotyczyta:

- Kontrole otworéw,

- Kontrole prawidtowosci osadzenia elementdw (geometrii i technologii),

- Kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien (gtuche oscieznice),

- Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmoéw zamykajgcych (zamki, samozamykacze),

- Ocene estetyki wykonania robot.

- Badanie dostaw materiatow,

Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie. Brak prostokatnosci wymaga usuniecia
usterki. Powierzchnie osciezy muszg miec zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione. Stolarke
okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw Rozmlezzz;zoirgzagunktow

— = zamocowan — -
wysokosé szerokosc w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

1504200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po2

PowyzZej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po 1 po3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i zabezpieczone prze opadami
atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem osScieznice nalezy umiesci¢ w otworach, ustawic¢ do
pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.

Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetnic piankg poliuretanowa, ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usungé
lub kitem trwale plastycznym.

Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych
usungc po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac
budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

- , Wartos¢ luzu i odchytek dla
Miejsca luzow drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydiami a oscieznicg —1

Montaz parapetow z konglomeratu

Przebieg prac

Przeznaczony do zamontowania parapet powinien mie¢ dtugosé¢ nieco wiekszg niz szerokos¢ wneki okiennej. Trzeba
bowiem oba jego koricach wpusci¢ nieco w $ciane. Parapet uktada sie na murze podokiennym zazwyczaj na zaprawe
cementowsq lub klej. To drugie rozwigzanie jest coraz czesciej stosowane, daje tez bardzo trwate mocowanie parapetu.
Wazne jest tylko wybranie kleju przeznaczonego do danego materiatu. Jesli np. do montazu parapetu z kamienia

uzyje sie niewtasciwej chemii, wéwczas na jego powierzchni mogga pojawic sie brzydkie, nieusuwalne plamy.

Przygotowanie muru

e  Parapety kamienne oraz z konglomeratu kamiennego sg przygotowywane na wymiar pod konkretne zamowienie.
Przed rozpoczeciem montazu trzeba jednak sprawdzi¢, czy wielkos¢ sie zgadza . Pierwszym krokiem jest
sprawdzenie, czy ptaszczyzna muru jest réwna. Nie jest dopuszczalne jego nachylenie w kierunku okna, gdyz
rozlane na powierzchni parapetu ptyny beda dostawaty sie pod okno. Niektdrzy wykonawcy zalecajg nawet
zachowanie 1-procentowego spadku w kierunku pomieszczenia.

e Jeslimur nie jest odpowiednio przygotowany, konieczne jest jego wypoziomowanie - potozenie warstwy zaprawy
wyréwnujacej. W tym celu zaprawe rozrabia sie wodg w proporcjach podanych przez jej producenta i naktada na
powierzchnie muru szpachlg, a nastepnie rozprowadza stalowg pacg o gtadkich krawedziach. Po zakoriczeniu
pracy trzeba odczekaé, az zaprawa catkowicie wyschnie. Uwaga. Parapet mozna osadza¢ wytgcznie w dobrze
wysuszonej Scianie.

e Jesli mur jest réwny, wystarczy oczyszczenie jego powierzchni. Nalezy usung¢ wszelkie luzne fragmenty zapraw i
tynkdw, resztki farby - w tym szczegdlnie farby emulsyjnej. Jesli mur jest ttusty, nalezy go odttuscié.

e  Parapet musi by¢ po bokach wpuszczony w Sciane na gtebokos¢ ok. 3 cm. Bruzda musi by¢ wykuta réowno i tak,
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by jak najmniej uszkodzi¢ sciane ponad nig

Montaz parapetu

Uwagal

Do przytwierdzania parapetéw z konglomeratu kamiennego i naturalnego kamienia mozna stosowacd kleje
poliuretanowe szybkowigzgce.

Klej naktada sie grzebieniem, ktéry jest zazwyczaj dotgczony do opakowania. Naktada sie cienkg warstwe kleju
zaréwno na spodnig powierzchnie parapetu, jak i na mur.

Trzeba starannie pokry¢ obie ptaszczyzny.

Teraz parapet nalezy utozy¢ na murze, pozostawiajac po obu jego bokach 5-milimetrowe szczeliny i dobrze
docisng¢ catg jego ptaszczyzne.

Na tym etapie trzeba tez sprawdzié, czy pomiedzy parapetem a oknem jest zachowany kat prosty .

Aby docisk byt odpowiednio mocny, pomiedzy podkuciem wneki okiennej a gdérng ptaszczyzng parapetu
umieszcza sie drewniane kliny, za$ w potowie jego dtugosci podstemplowuje sie od dotu drewnianym klockiem.
Mozna tez ptaszczyzne parapetu obcigzy¢ réwnomiernie, np. workami z cementem.

Klej utwardza sie w ciggu 2-4 godzin, ale w zbyt suchym powietrzu czas ten moze sie wydtuzy¢ do doby. Uwaga.
Klej poliuretanowy do utwardzania sie pobiera wilgo¢ z powietrza. W suchym pomieszczeniu mozna ten proces
przyspieszy¢, zwilzajgc powierzchnie muru wodsg i lekko podgrzewajac kle;j.

Kliny i klocek usuwa sie dopiero po catkowitym zwigzaniu kleju.

W przypadku osadzania parapetu na zaprawe cementowg réwniez nalezy zawczasu w taki sam sposéb
przygotowac powierzchnie muru.

Zaprawe uktada sie warstwg grubosci 2-5 mm, korzystajgc ze szpachli. Zaprawe mozna rozprowadzi¢ pacg
stalowg o gtadkich krawedziach.

Gdy parapet ma kolor jasny, powinno sie wybra¢ zaprawe na bazie biatego cementu. W przeciwnym razie na powierzchni
parapetu moga by¢ widoczne przebarwienia.

Po osadzeniu parapetu na styku ze $ciang nie mogg pozostawac szczeliny.

Wykonczenie

Aby zamaskowal szczeline montazowg na styku parapet — okno mozna stosowaé profile montazowo-
wykonczeniowe. Produkowane sg z PVC w postaci ptaskownikow lub ¢wier¢watkéw. Elementy sg samoprzylepne.
Styki osciezy i parapetu trzeba uszczelni¢ silikonem, aby nie wnikata w te miejsca woda.

Ostatnim etapem jest otynkowanie Sciany wokét brzegdw parapetu i pod nim.

Jesli parapet wystaje wiecej niz na jedng trzecig szerokosci poza $ciane, musi by¢ umocowany na dodatkowych
wspornikach (metalowych lub drewnianych mocowanych srubami i wkretami). Wsporniki mocuje sie do sciany
na kotki montazowe, a parapet przykleja do nich silikonem budowlanym.

Poniewaz pod oknem znajdujg sie grzejniki, nalezy pamietac, aby parapet nie byt zamontowany zbyt nisko -
najkorzystniejsza odlegtos¢ to 15 cm. W przypadku grzejnikow konwektorowych parapet moze odstawac od
$ciany maksymalnie na 4 cm, w przeciwnym bowiem razie bedzie zastaniat wyloty ogrzanego powietrza.

W miejscu zamocowania parapetu mogg powstawaé¢ mostki termiczne. Konieczne jest wiec szczegdlnie staranne
wykonanie pracy. Dotyczy to réwniez obsadzania podokiennika, czyli parapetu zewnetrznego. Aby unikngé mostka
termicznego, nalezy parapet wewnetrzny wsungé¢ na gtebokos¢ 1,5 cm pod okno. Pozostatg szczeline najlepiej wypetnic
materiatem termoizolacyjnym. Czesto stosuje sie po prostu pianke montazowg. Lepiej jednak uzy¢ gotowej tasmy ze
spienionego polietylenu. W przypadku montazu parapetdw na powierzchniach o nosnosci trudnej do okreslenia
(powierzchnie pylace, bardzo zabrudzone) zaleca sie wykona¢ préobe przyczepnosci polegajgca na przyklejeniu probki
konglomeratu lub kamienia i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

X

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzdw w miejscach potgczern z murem.
Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢c 2 mm na 1 metr oScieznicy, nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice.
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Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm.
Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywaé zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

x  Szczelno$¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac¢ bez zerwania, okno
uznaje sie za szczelne.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.
Wszelkie obrdbki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikdowy), jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie
moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia. ( lub rownowaznych )
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. ( lub réwnowaznych )
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. ( lub rownowaznych )
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. ( lub rownowaznych )
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat. ( lub réwnowaznych )

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny( lub rownowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ALMAKO

ST 10-05 STOLARKA DRZWIOWA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

DRZWI WEWNETRZNE Z OSCIEZNICA
Drzwi petne wahadtowe z chowanymi zawiasami wykonane z wytrzymatej ramy MDF, wykornczone lakierem typu
Premium, konstrukcja drzwi - ramiak MDF obtozony dwiema ptytami HDF, kolor biaty + oScieznica regulowana ( materiat

wykonania: Ptyta widrowa, okleina - folia polipropylenowa)

Drzwi wewnetrzne petne, ptycinowe, okleina naturalna, klamki ze stali nierdzewnej, uktad oku¢ klamka-klamka, zamek
standardowy, oscieznica regulowana, podciecie wentylacyjne
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Warunki przystapienia do robét:

¢ przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla $cian murowanych odchytki moga
wynosié nie wiecej niz:

o szerokos¢ - +10 mm

o wysokos¢ - +10 mm

o dopuszczalna rd2nica dtugosci przekatnych — 10 mm

e przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic jako$¢ elementéw i innych materiatéw pomocniczych.

Montaz stolarki drzwiowe;j - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

* sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic

¢ zabezpieczenie elementdw budynku moggcych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki
¢ ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki

¢ wypetnienie pianka szczelin

e silikonowanie ztgczy

¢ usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu

¢ osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych

* montaz parapetéw

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma
przylegaé osScieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy oczysci¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego.
Oscieznice drzwiowe metalowe w $Scianach dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania.
Przy osadzaniu o$cieznic stalowych w czasie murowania scianki nalezy doktadnie podeprze¢, a po wypionowaniu stojakéw
usztywnié je za pomocy desek lub w inny sposéb.

Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podlinkowanie i skosne podparcie zastrzatami.

Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je
obmurowaé lub osadzic.

Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtokg antykorozyjng.

Kotwy w osScieznicach powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 50 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysoko$ci otworu nalezy dokonaé z uwzglednieniem gteboko$ci wpuszczenia oscieznicy ponizej
poziomu podtogi.
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Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawié szczeline ok. 5 mm, ktdrg po zakonczeniu robodt
wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby mdc zawczasu
poprawic ustawienie i osung¢ wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej.

Koncowa faze osadzania oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowe;j.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na podkfadkach lub
listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzié¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a sciang wypetniana
jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki.

Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci
na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywaé luzéw w miejscach potgczen z murem.
Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie
wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm.

Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt wykazywac zadnych luzéw.
Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

Szczelnos$¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska
papieru pakowego o szerokosci 2 cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggnac¢ bez zerwania, okno
uznaje sie za szczelne.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty.

Wszelkie obrébki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikdowy), jakos¢ osadzenia i uszczelnienia parapetow nie
mogg budzi¢ zadnych zastrzezen

N
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

* PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania zbadan. ( lub réwnowaznych )

¢ PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia. ( lub réwnowaznych )

¢ PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. ( lub réwnowaznych )

* PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18( lub réwnowaznych
¢ PN-88/B-1 0085 Zmiana 2. ( lub réwnowaznych )

* PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka. ( lub réwnowaznych )

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, I, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990. ( lub réwnowaznych )

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.
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ST 11-01 POSADZKI
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Ptytki GRES 30x30cm ( nasigkliwos$¢ < 0.5% klasa twardosci 5, mrozoodporne, klasa $cieralnosci 4, antyposlizgowa R10)
Ptytki GRES 60x120cm ( nasigkliwo$¢ < 0.5% klasa twardosci 5, mrozoodporne, klasa $cieralnosci 4, antyposlizgowa R10)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokos¢ £ 1,5 mm,

- grubos¢ = 10mm do 15mm

- krzywizna 1,0 mm

Klej do ptyt i ptytek

Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej
niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

Zaprawa fugowa

70



Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do szerokosci fug.
Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktdére bedzie nanoszony z dodatkiem srodka grzybobdjczego w
kolorze fugi.

Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe tgczgce rézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadac przeciwposlizgowe
wykonczenia. Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegélnych pomieszczeniach
ruchem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania roboét

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty,
narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny
by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie
starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego
rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér kompozycji klejagcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone;j

linii. Kompozycje klejagca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie , przeczesuje” sie zebata krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona rGwnomiernie i pokrywadé cata powierzchnie podtoza.

Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw konsystencja kompozycji klejgcej
sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowa¢é
nastepujgce wielkosci zebdéw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50x50 mm—3 mm

-100x 100 mm —4 mm

-150x 150 mm —6 mm

-200x 200 mm —6 mm

-250x 250 mm —=8 mm

-300x300 mm—10 mm

-400x 400 mm —12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny
w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii
lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w
zadanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejagcej powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggnaé
naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowe;j
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wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o
dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- o0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podfogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy
dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym

narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych
o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byc takze
ptytki.

Przed przystgpieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podkfadzie, ktérego prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona
wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, klej stosowany do uktadania ptytek,
grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod ptytki, szerokos$¢ spoin, dylatacji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robot
i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 oC,

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna byé wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé wykonana na linii wodorozdziatu,

e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie
wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1l mi3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3 mmnalmi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

h) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe,

j) zaleca sie, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

-do 100 mm - okoto 2 mm,

-0od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

k) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokos$ci 100 mm; cokoty powinny
by¢ trwale zwigzane z posadzkg,

I) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwdch odmiennych posadzek — posadzki te
powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

t) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk wklesty.
Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki.
Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatéw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci ptytek do podtoza,

- wygladu, szerokos¢ i rownolegtos¢ spoin na powierzchni ptytek,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin.

Dopuszczalne odstepstwa

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczac¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowic ptaszczyzne poziomg, doktadnos¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby
odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto 5mm

- na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. ( lub
rownowaznych )

PN-B-06250 Beton zwykty. ( lub réwnowaznych )

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. ( lub rownowaznych )

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci( lub rownowaznych )
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie. ( lub
rownowaznych )

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia. ( lub rwnowaznych )

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odb( lub rownowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ST 12-01 SLUSARKA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢é Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Brama garazowa segmentowa w kolorze grafitowym (RAL 7035), z systemem sprezyn skretnych, wyposazona w naped.
Panele odporne na odksztatcenia oraz ocieplone 40 mm warstwa pianki poliuretanowej oraz szczelnos¢ potaczen miedzy
segmentami, i skrzydtem a o$cieznicg. Wspotczynnik przenikania ciepta U<1,5 W/m2K

Woycieraczka do butéw z metalu z rama wpustowg ( ruszt oczkowy, zamkowy, ocynkowany ) o wym. 60x40cm

Drzwi stalowe ptaszczowe wewnetrzne 1-skrzydtowe, petne, oscieznica stalowa, malowane wg RAL z kompletem okuc i
zamkoéw

Balustrady ze stali nierdzewnej przymocowane za pomoca kotew, stupki i pochwyt z rury stalowej nierdzewnej
polerowanej fi 40mm, prety poziome fi 15mm nierdzewne, wys. 1,1m
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony przed
przystgpieniem do robét:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

Montaz balustrad

Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowanie jej elementéw wymagajg zatwierdzenia przez architekta i zleceniodawce. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji architektoniczno wykonawczej nalezy uzgodni¢ z architektem i inwestorem.

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzac
szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow
metalowych nalezy przygotowaé w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczeristwo i higiena pracy osdéb, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng
lub instrukcja

Montaz wyrobdw powinien sprowadzac sie do scalania potgczeniami srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu
do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otworéow w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na
zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otwordéw
montazowych w podtozu. Wklejenie kotkéw mocujacych powinno byé wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie
do montazu wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami. Dtugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej
gruboéci taczonych czesci, uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawac ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny
wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementéw. Do faczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli
stosowacd nalezy ztgczy rozporowych, kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z
zachowaniem odpowiednich zasad: - otwor powinien odpowiadac srednicy kotwy, - z otworu nalezy usungé pyt i drobiny
urobku, - wcisng¢ kotek w wywiercony otwodr lekkim uderzeniem miotka - przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej
gtebokosci osadzenia, - kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych: - otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy, - kotwe posmarowac klejem, -
wcisngé w oczyszczony z pytu otwdr, - po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna
przystgpi¢ do montazu wyrobdéw metalowych. Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen
wyrywajgcych powinny by¢ metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:
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Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN67/B10086

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzié:

- zgodnos¢ wymiarow

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potoSenia. Wartoéci. ( lub réwnowaznych )

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. ( lub réwnowaznych )
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2) ( lub réwnowaznych )
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. ( lub réwnowaznych )

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat. ( lub réwnowaznych )

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania( lub réwnowaznych )

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia( lub réwnowaznych )

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia( lub rownowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ALMAKO

ST 14-01 ROBOTY Z PLYT STG | SCIANKI SYSTEMOWE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej lub
przedmiarach robdt, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem $cianek z ptyt STG
i systemowych HPL

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okresla dokumentacja projektowa i przedmiar robét

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Materiaty do suchych tynkéw

Ptyty gipsowo-kartonowe GKFI wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997( lub rownowaznych )

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Stosowacd ptyty gipsowo- kartonowe grubosci 12,5mm. W pomieszczeniach mokrych wodoodporne. Ptyty powinny
posiada¢ atest ITB.

Ruszt stalowy do obuddw z ptyt gipsowo- kartonowych:

e stosowac ruszt z profili zimnogietych, z blachy stalowej grubosci 0,6 mm, ocynkowanej,

¢ rodzaje i miejsce stosowania poszczegdlnych profili oraz sposéb ich mocowania powinien by¢ zgodny z wytycznymi
producenta,
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e tgczniki wg wytycznych producenta
Scianka systemowa z plyty litego laminatu HPL

Z ptyt HPL 10mm: kolor ciemnoszary zblizony do RAL 7024, systemowe na aluminiowej podkonstrukcji, wandaloodporne.
estetyczne zawiasy montowane na krawedzi ptyty, aluminiowe zamkopochwyty ze wskaznikiem zajetosci z mozliwoscia
awaryjnego otwarcia, design profili oraz oku¢ z aluminium zawias z aluminium montowany do waskiej krawedzi ptyty,
samodomykacz grawitacyjny, rdzen stalowy wspornik z aluminium montowany do ptyty, zakres regulacji +/- 20mm, rdzen
stalowy zamkopochwyt z aluminium, ergonomiczne rozwigzanie, awaryjne otwieranie

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania roboét

SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

SCIANA GIPSOWO-KARTONOWA - wykonana na konstrukcji stalowej z dwuwarstwowym poszyciem ptytg gipsowo-
kartonowgq. Wypetnienie miedzy konstrukcjg stanowi wetna mineralna szklana lub skalna. taczna grubos¢ sciany wynosi
125mm

Konstrukcja stalowa $Sciany dziatowej 125mm zbudowana jest z

z profili stalowych CW 75:
e o nominalnej grubosci 0,6mm,

e wysokosci p6tki 51/48mm,

e szerokosci 73,8mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m2 ,
e powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

e grubosci po ryflowaniu min. Imm.

z profili stalowych UW 75:
e o nominalnej grubosci 0,55mm,

e wysokosci potki 40mm,

e szerokosci 75mm,

e powtoce dwustronnie cynkowanej o tgcznej grubosci 100g/m?2,
e powtoce catosciowo ryflowanej z przettoczeniem co 5mm,

e grubosci po ryflowaniu min. Imm.

Maksymalny rozstaw stupkéw CW75 wynosi 60cm. Dwustronne poszycie $ciany stanowg 2 warstwy ptyt gipsowo-
kartonowych montowanych mijankowo:
Typu: A, Grubosci 12,5mm, Szerokosci 1200mm, Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0;
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Wytrzymato$é na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1( lub réwnowaznych )’ kierunek poprzeczny >210 N, kierunek wzdtuzny

>550N.
Ptyta przeznaczona do érodowisk o wilgotnosci nie wigkszej niz 70%, zgodnie z PN-EN 13964 ( |yh réwnowaznych )-

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K). Gramatura kartonu: 220<G<320 (g/m3). Krawedz typu KS o
gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1,2mm na 2 krawedziach ptyty. Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1. (lub

rownowaznych )

SCIANA DZIALOWA GK W POMIESZCZENIACH MOKRYCH:
wykonana na konstrukcji stalowej z dwuwarstwowym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa.
Wypetnienie miedzy konstrukcja stanowi wetna mineralna szklana lub skalna. tgczna grubosc sciany wynosi 125mm lub
150mm (wg cz. rysunkowej). Parametry konstrukcji takie jak w przypadku powyze;.
Dwustronne poszycie sciany stanowg 2 warstwy ptyt gipsowo-kartonowych montowanych mijankowo:
e typu: H2,
e grubosci 12,5 mm,
e szerokosci 1200 mm,
e  klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0,
*  wytrzymato$c na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1( |yp réwnowaznych ): kierunek poprzeczny >210 N, kierunek

wzdtuzny >550 N,
e  ptyta przeznaczona do sSrodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na
dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%, zgodnie z PN-EN 13964, ( lub réwnowaznych

)
e wspdtczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K),
e gramatura kartonu: 220 <G<320 (g/m3),
e krawedz typu KS o gtebokosci sptaszczenia nie wiecej niz 1.2 mm na 2 krawedziach ptyty,
e zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1. ( lub réwnowaznych )

Pierwsza warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili pionowych (stupkéw) CW 75 specjalnymi
systemowymi wkretami o srednicy 3,5mm i dtugosci minimum 25mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 750mm.
Druga warstwa ptyt gipsowo-kartonowych mocowane sg do profili pionowych (stupkéw) CW 75 specjalnymi systemowymi
wkretami o $rednicy 3,5mm i dtugosci minimum 35mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 250mm.
Wyspecyfikowane wkrety sg fosfatowane, zabezpieczone przed dziataniem korozji do 48 godz. ciggtego oddziatywania
warunkow atmosferycznych. Spoiny miedzy ptytami wypetnione sg systemowg masg szpachlowg o klasie reakcji na ogien
Al. Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna wykonana z wtdkien szklanych/skalnych o grubosci 50mm, gestosci 14-
60kg/m3 oraz klasie reakcji na ogienn Al. Wetna spetnia wymagania normy PN-EN 13162 (lub réwnowaznych )

Scianka i obudowy z STG - montaz

Prace nad montazem nalezy rozpocza¢ od doktadnego wyznaczenia potozenia przysztej scianki, a wiec od zaznaczenia
miejsc na Scianach, podtodze i suficie, do ktdrych przytwierdzone bedg profile obrysowe. Przed ich przykreceniem
(najlepiej za pomocga kotkdw rozporowych do szybkiego montazu rozmieszczonych nie rzadziej niz co 1000 mm) nalezy
koniecznie utozy¢ tasme ttumigca drgania (filc, guma, korek). Poprawi to réwniez ttumienie dzwiekéw przez przegrode.
Profili w miare mozliwosci nie nalezy sztukowaé. Dtugie, jednorodne odcinki znacznie lepiej spetniajg swoje zadanie.
Nastepnym etapem prac jest ustawienie stupkow (co 0,6 lub 0,3 m w zaleznosci od wariantu $ciany). Krawedzie otworu,
w ktérym maja by¢ zamontowane drzwi muszg byé koniecznie wzmocnione profilami o$cieznicowymi UA.

Stawianie lekkiej scianki dziatowej polega na stosowaniu zasad opracowanych przez producenta systemu. Niezwykle
wazne np. jest to, by podklei¢ profile przytaczeniowe réwniez do scian murowanych — tasma wygtuszajgcg oraz nie
przykrecaé profili pionowych do poziomych.

Kolejng czynnoscia jest dociecie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtdknowych. Przy pracy tej nalezy zachowac
szczegoblng starannos¢ i doktadnosé. Warto réwniez pamietaé, ze ptyta powinna by¢ o jakies 15-17 mm krotsza niz
wysokos¢ pomieszczenia. Dzieki temu bedzie sie mogta bez problemu odksztatcaé po zamontowaniu. Ptyty nie powinny
dotykaé podtogi, stropu ani $cian konstrukcyjnych, gdyz spowoduje to przenoszenie przez nie diwiekdw. Najlepiej
pozostawi¢ okoto 10-milimetrowe odstepy od sufitu i okoto 5-milimetrowe od $cian bocznych. W miare mozliwosci nalezy
unikac¢ niepotrzebnego sztukowania ptyt, a jezeli zajdzie juz taka potrzeba (np. jesli pomieszczenie jest wyzsze niz dtugosc
standardowych ptyt — 3 m), to nalezy pamietaé, ze potaczenie nie mogg znajdowac sie w jednej linii na dtugosci catej
Sciany! Odlegto$¢ pomiedzy sgsiadujgcymi tgczeniami powinna wynosi¢ minimum 400 mm.
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Ptyty uktadane wokét otworu drzwiowego nalezy wycigé w ksztatcie litery L, a ich tgczenie powinno przypadaé mozliwie
jak najblizej sSrodka nadproza. Pozwala to zapobiec pekaniu ztacza.

Ptyty przykreca sie blachowkretami wytgcznie do profili pionowych. Mocowanie do profili UW moze spowodowac
uszkodzenie ptyt na przyktad pod wptywem przewidywanego konstrukcyjnie ugiecia stropu.

Kolejne ptyty gipsowo-kartonowe dosuwa sie do poprzednich ,,na styk”. W przypadku ptyt gipsowo-wtéknowych mozliwe
sg natomiast dwa rozwigzania. Albo przysuwa sie je maksymalnie blisko i skleja ze sobg specjalnym klejem
poliuretanowym, albo tez pozostawia sie szczeline rowng potowie grubosci ptyty, ktérg wypetnia sie nastepnie masg
szpachlowa.

Po zamocowaniu ptyt po jednej stronie $cianki mozna rozprowadzi¢ niezbedne instalacje (wodne, elektryczne) oraz wycigé
otwory instalacyjne pod gniazdka elektryczne i wtaczniki.

Kolejnym etapem jest rozmieszczenie wewnatrz sciany izolacji akustycznej z wetny mineralnej lub waty szklane;j.

O ile zamontowanie sztywnych ptyt z owych materiatdw nie nastrecza wiekszych ktopotéw, to uzycie miekkich mat
wymaga zawieszenia ich na wkretach przymocowanych do profili pionowych. Zapobiega to ich opadaniu pod wiasnym
ciezarem. Trzeba pamietaé o tym, ze pasy wetny powinny by¢ o 10 mm szersze od rozstawu stupkdéw (tak aby wypetnity
nie tylko przestrzen miedzy nimi, ale tez wewnatrz nich.

Ptyty po drugiej stronie stelazu przykreca sie w taki sposdb, aby byty przesuniete w stosunku do ptyt po przeciwnej stronie
oraz aby ich taczenia przypadaty na sgsiednich stupkach.

Zdecydowanie poprawia to stabilnosé¢ konstrukgiji i izolacyjnos¢ sciany.

Podczas prac trudno jest unikng¢ ciecia ptyt. Jezeli krawedz ma by¢ prosta, to wystarczy nacig¢ materiat od strony licowe;j
nozem, a nastepnie przetamaé. W przypadku ptyt gipsowo-kartonowych niezbedne bedzie jeszcze przeciecie kartonu na
spodniej stronie. W przypadku linii tamanych (np. otwory drzwiowe) nalezy jedng cze$¢ przecigé przy uzyciu wyrzynarki
elektrycznej lub pity, a drugg nacia¢ i przetamaé. Otwory na gniazdka elektryczne najlepiej wycig¢ otwornicg do drewna.
Nalezy pamietaé, ze im bardziej precyzyjne bedg wszelkie ciecia, tym mniej pracy czeka nas przy wykanczaniu scianki.
Dla koncowego efektu niezwykle waznym etapem sg prace wykonczeniowe. Polegajg one na pokryciu masg szpachlowg
stykow ptyt oraz tebkow blachowkretow. Sposdb postepowania zalezy od typu krawedzi ptyty (przy montazu trzeba
pamietad, ze tylko dtuzsze krawedzie ptyt sg wyprofilowane, natomiast w przypadku tgczenia poziomego brzegi ptyt nalezy
odpowiednio sfazowac).

Jezeli krawedz jest podtokragta, styk nalezy wypetni¢ masg z dodatkiem widkien szklanych. Krawedz sptaszczona
przeznaczona jest natomiast do szpachlowania masg zwyktg przy uzyciu tasmy zbrojgcej. Bruzde na styku krawedzi, ktére
nie zostaty przygotowane fabrycznie lecz sfazowane podczas montazu, wypetnia sie réwniez zwyktg masg szpachlowg
stosujac siatke. W kazdym z przypadkéw zaschnietg mase szlifuje sie papierem $ciernym o uziarnieniu 60. Szczeline
pomiedzy ptytami a sufitem i $cianami najlepiej wypetni¢ masg akrylowa, ktéra zachowuje elastycznosc.

SCIANKA SYSTEMOWA Z PLYTY LITEGO LAMINATU HPL

Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne roboty stanu
wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z odpaddw.
zabudowy nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +50C. Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

Montaz $cianek systemowych HPL

Montaz scianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementéw i tyczenia ich
rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdw nastepuje tyczenie miejsc montazu okucé
mocujgcych systemowe s$cianki kabin do scian murowanych i posadzek.

Nastepnym etapem jest mocowanie Scianek poprzecznych (dziatowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomocy
systemowych tgcznikdw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw ze
wskaznikiem wolne/zajete. Po zakoriczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdjgé folie zabezpieczajgcy
powierzchnie. Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu.

Krawedzie Scian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury aluminiowymi profilami U o dtugosci catkowitej
wysokosci Scianki. Spinajgcy profil gérny z aluminium o zaokraglonych krawedziach biegnie gérnym brzegiem na catej
dtugosci $ciany frontowej. Elementy konstrukcyjne skrecane, konstrukcja mocowana do podtogi na sruby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:
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6.1. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.2. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a oSciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.10.
10.2.2. NORMY

PN-EN 520+A1:2012 “Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan ( lub réwnowaznych)

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych. Wymagania(IUb
rownowaznych )

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych. Oznaczanie
wiaéciwoécillub réwnowaznych )

PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne
o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wtéknami ( lub réwnowaznych)

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw wtdkienniczych. Laminaty wtdkiennicze i widkniny. Wyznaczanie sity
rozwarstwiania( lub réwnowaznych)

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan PN-EN 1906:2003 Okucia
budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan( lub réwnowaznych)

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badani( lub réwnowaznych)

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja( lub rownowaznych)

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami( lub réwnowaznych)

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek( lub réwnowaznych)

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym( lub réwnowaznych)

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim( lub réwnowaznych)

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoéci( lub réwnowaznych)

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych( lub
rownowaznych)

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemoOw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci.

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ST 15-01 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

FARBA LATEKSOWA
Farba lateksowa do wnetrz - Spetniajgca wymagania normy PN-C-81914 ( lub réwnowaznych )Rodzaj | (odporne na
szorowanie na mokro) zgodna z PN-EN-13300 ( lub réwnowaznych )

FARBA EMULSYJNA
Farba emulsyjna do wnetrz - Zgodna z PN-C-81914 Rodzaj llI( lub réwnowaznych )
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Malowanie $cian i sufitdbw mozna wykonywaé po:

- wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakoniczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatéw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych
- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

— Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania,
naprawic uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

—  Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna byé nie
wieksza, niS 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty piléniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 12%.

— Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniaé nastepujgce wymagania techniczne:

— powierzchnia tynkdéw zaleznie od rodzaju powinna odpowiada¢ wymaganiom ST
- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkdw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do malowania przez
wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie réwno z powierzchnig tynku,

— tynki gipsowe nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu
farbami emulsyjnymi powinny by¢ odpowiednio zaimpregnowane,

— przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych
i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkdéw uprzednio malowanych takze
oczyszczona z tuszczgcej lup pylgce;j sie starej powtoki malarskiej,

— po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

Wykonywanie robét malarskich

Malowanie farbami emulsyjnymi

1) Powierzchnie powtok nie powinny mieé uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam i Sladéw pedzla. Nie
dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna
Scierac sie przy pocieraniu tkaning oraz wykazywac rozcierajgcych grudek pigmentu i wypetniaczy.

2) Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

3) Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rbwnomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem uzgodnionym
miedzy Wykonawcg a Inwestorem.

4) W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na spoiwie klejowym z
dodatkiem srodkow przeciwple$niowych.

5) Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujgcych (z wyjatkiem spirytusu) oraz
odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje. Powinny on dawac¢ aksamitno — matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm

Odbidr robot malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

— Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekdw, pecherzy, odstajacych ptatkdw powtoki, widocznych Sladéw pedzla, itp., w stopniu
kwalifikujagcym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy
wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku naktadania powtok bez podktadu
wyréwnawczego powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do
faktury podtoza

— Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj potysku
powinien by¢ okreslany:

- przy powtokach matowych - potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym,
- przy powtokach pétmatowych - potysk pétmatowy, tj. odpowiadajacy potyskowi skorupki kurzego jaja.

— Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna na wycieranie jesli na
szmatce nie wystepujg $lady farby.

— Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez zarysowanie powtoki w
kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po wykonaniu préby nie wystgpig na
niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

— Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie panstwowej.

— Sprawdzenie twardosci powtok metodg uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni badanej
powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego.

— Powioka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu préby nie wystapig na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

— Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy wykonywac przez
préobe odrywania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

— Badanie przyczepnosci powtok do podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzic¢ przez wykonanie na
badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez zaklejanie nacie¢
prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomocg gumy arabskiej; po uptywie trzech dni pasek
nalezy zerwac; powtoka ma dobrg przyczepnos¢, jesli zerwanie nastepuje w spoinie klejowej lub w podktadzie,

— Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne
potarcie mokra, miekka szczotka ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na
szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie
wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku w stosunku do powierzchni nie poddawane;j
probie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy pétmatowych dopuszcza sie
nieznaczne powiekszenie potysku.

— Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieniczalnych nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z normami panstwowymi lub Swiadectwami

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

1. PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania. ( lub réwnowaznych )

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi. ( lub
rownowaznych )

3. PN-70/B—10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. ( lub réwnowaznych )

4. PN-62/C-81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan. ( lub réwnowaznych )

5. BN—-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych. ( lub réwnowaznych )

6. BN-77/6701-04. Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy metodg
przyspieszong( lub réwnowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ST 16-01 RUSZTOWANIA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
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dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Zasady wykonania robét
Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i demontazu rusztowan powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie wykonania
danego typu rusztowan.

Ustawienie, wykonanie lub demontaz rusztowan jest zabronione:
e podczas burzy i wiatru o szybkos$ci wiekszej niz 10 m/s,B w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz
gotoledzi,
e zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktdre daje dobrg widocznos¢.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonania
pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robét.

Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotéw jako rusztowan lub podpdér pomostéw roboczych jest zabronione.
Obcigzenie pomostéw ponad okreslong ich nosnos$é, gromadzenie sie na nich pracownikéw oraz pozostawienie narzedzi
przy krawedziach pomostéw jest zabronione.

Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonania okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez
kierownika budowy.

Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac okresowo, nie rzadziej niz raz na miesigc, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

Montaz rusztowan

Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szerokos¢ pomostu roboczego nie powinna by¢
mniejsza niz 0,7 m; wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jedne;j
kondygnacji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego
budynku wysokos¢ kondygnacji rusztowania moze by¢ odpowiednio nizsza.

Kotwienie i stezenia wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu rusztowan rurowych.

Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej wystarczajacej do pomieszczenia
zatrudnionych na nich pracownikéw, sktadowania podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatéw oraz wykonania
pracy w odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robét.

Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakdw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:
15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,
25 mm - przy wysokosci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m,

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji powinno by¢ nie przekracza¢ 10 mm. Odchytka od poziomu ram
poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podfuznej rusztowania nie moze by¢ wieksza niz 50 mm na catej dtugosci
rusztowania, a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 30 mm.

Drabinki rusztowania powinny wystawac ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich pochylenie w stosunku do
poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65 st.

Uktadanie pomostéw roboczych, wykonanie pionédw komunikacyjnych i wysiegnikéw transportowych oraz urzadzen
piorunnochronnych

Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg szczegdétowq zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.

Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunieciu pozostatych materiatow i narzedzi z
pomostow roboczych.

Dopuszcza sie czeSciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej
potozonym.

Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci. Elementy powinny by¢ opuszczone w
sposdb bezpieczny.

Obcigzenie eksploatacyjne
Masa materiatow potrzebnych do wykonania robdt gromadzona na pomoscie roboczym powinna by¢é mniejsza o 30 kg
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od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i oséb powyzej dopuszczalnego
obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcja rusztowania nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb
niepowatanych na pomosty robocze.

Pomosty robocze nie mogg by¢ obcigzone maszynami lub urzgdzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania, jezeli
nie przewidziano odpowiednich amortyzatorow. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementéw
konstrukcji rusztowan w sposéb przegubowy.

Obcigzenie i praca na dwdch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania znajdujgcych sie w jednej linii
pionowej jest zabroniona.

Utrzymanie porzadku na rusztowaniu

Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddw materiatéw budowlanych.

W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszcza¢ z lodu oraz $niegu niezwtocznie po zakoriczeniu opadu $niegu
oraz posypac¢ materiatami zwiekszajgcymi tarcie (np. piasek itp.).

Odprowadzenie wody z podtoza

Podtoze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno byé utrzymane w stanie przystosowanym do
natychmiastowego odprowadzenia wéd opadowych poza obreb rusztowania.

W przypadku uszkodzenia podtoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie doprowadzi¢ do stanu jego
wymaganej wytrzymatosci.

Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbojnice

do zabezpieczenia konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac odbojnice (drewniane lub
stalowe) wytrzymate na przewidywane maksymalne sity dynamiczne pojazdow,

wielkos¢ przeswitu odboju w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a
szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m,

znajdujace sie przy przyjezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢ zabezpieczone odbojnicami,
faczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz miejscach przejazdow i przejsé¢

powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 400 do poziomu,
przejscia i przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o szerokosci wiekszej o co najmniej
100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu , dochodzgacymi do scian budynku,

odlegtos¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz 240 cm,

wysieg daszkdw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu rusztowania do krawedzi daszku,
powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

- 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m

Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki podpierajgce konstrukcji
daszkéw powinny by¢ oddalone od ulicznych co najmniej o 50 cm.

Sygnaty ostrzegawcze

miejsca, w ktorych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan oraz w czasie wykonania robét na
rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomoca tablic ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy
umieszczone na tablicach powinny by¢ czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszczaé na wysokosci 250 cm nad
terenem,

na rusztowaniu i wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne o dopuszczalnym obcigzeniu
pomostow rusztowan i pomostu wyciggu.

Urzadzenia odgromowe
Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig odgromowg przed wytadowywaniami
atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i zasadami w WTWiO, tom V.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci prac obejmuje:

Badania rusztowan:
badania czesci sktadowych rusztowan,
badania wszystkich zamontowanych rusztowan.

Badanie zamontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzone na podstawie:
kompletu dokumentaciji,

niezbednych przyrzagdéw pomiarowych,

wyniku badan gruntu, opornosci uziomu i innych.

Badania nalezy przeprowadzac¢ w sposdb przewidziany w normie panstwowej dotyczgcej rusztowan. Odbidr rusztowan.
Stwierdzenie zgodnosci elementdw rusztowan z wymaganiami powinno obejmowac nastepujace badania:

sprawdzenie jakosci materiatéw uzytych do wykonania elementéw rusztowan, ogledziny zewnetrzne elementéw oraz
sprawdzenie ich wymiarow,

sprawdzenie zfaczy,

inne podane w normie panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowan powinny by¢ podzielone na partie zawierajace elementy tego
samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub jego czesci niezbednej do
wykonania robot. Badania nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robdt montazowych.

Badanie rusztowan powinno obejmowacd sprawdzenie:

wymagan ogdlnych,

stanu podfoza posadowienia rusztowania,

wykonania ztaczy, stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, urzagdzen komunikacyjnych i
transportowych, urzadzen piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwazac za prawidtowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty dodatni wynik. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci, usterki nalezy usungc¢ i dokona¢ ponownego odbioru rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta decyzja o
dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjne;j
(Dz. U. Nr 108 poz. 95322002 r.)

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 2 2002 r.),

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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Rozporzadzenie MTiGM z 30.05.2000r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |, II, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-

1990.

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ALMAKO

ST 24-01 SUFITY PODWIESZONE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

13. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robdt okreéla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatow nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatléw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Sufit podwieszany Ecofon

System sktada sie z ptyt Ecophon Focus A i konstrukcji nosnej Ecophon Connect.

Przyblizona waga catego systemu wynosi 3kg/m2. Ptyty wykonane sg z prasowanej wetny szklanej o duzej gestosci.
Powierzchnia licowa pokryta jest powtokg Akutex FT, powierzchnie tylng ptyty zabezpieczono welonem szklanym.
Krawedzie sg zagruntowane. Konstrukcja wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

1. Ptyty daja sie tatwo demontowac. Minimalny przeswit umozliwiajgcy demontaz zgodnie ze szkicem montazowym.

2. Wspotczynnik odbicia swiatta 85%

3. Ptyty wytrzymuja statg, wzgledng wilgotnos¢ powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy
rozwarstwienia (zgodnie z normg I1SO 4611).
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4. Ptyty sg materiatem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji prEN ISO 1182. System, ptyty wraz z konstrukcja, zaliczono
do oktadzin zabezpieczajgcych przed ogniem (NT Fire 003) ( lub réwnowaznych )

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie pdznym etapie budowy, dzieki czemu minimalizujemy
ryzyko zabrudzenia ptyt. W razie potrzeby zapewniamy szkice instalacyjne, pokazujgce krok po kroku montaz wybranego
systemu. Elastycznos$¢ wetny szklanej powoduje, ze ptyty mozna tatwo docinac na budowie. Jesli przyciete krawedzie
wymagaja malowania, mozliwe jest zastosowanie Farby do krawedzi ptyt.

tatwa jest takze praca z konstrukcjg nosng, produkowang z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do przyciecia
profili wystarcza nozyce.

W matych pomieszczeniach, takich jak toalety, podczas otwierania i zamykania drzwi moze dochodzi¢ do duzej zmiany
cisnien, czego efektem moze by¢ przesuwanie sie ptyt na konstrukcji nosnej. Unikng¢ tego mozna poprzez instalacje
rastrow wentylacyjnych lub stosowanie klipsow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania roboét podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

PN-EN 438-1:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych. Wymagania( lub
rownowaznych )

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Ptyty z zywic termoutwardzalnych. Oznaczanie
wtasciwosci( lub réwnowaznych )
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PN-EN ISO 75-3:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury ugiecia pod obcigzeniem. Laminaty termoutwardzalne
o duzej wytrzymatosci i tworzywa sztuczne wzmocnione dtugimi wtéknami ( lub réwnowaznych )

PN-88/P-04950 Metody badan wyrobéw wtdkienniczych. Laminaty wtdkiennicze i widkniny. Wyznaczanie sity
rozwarstwiania( lub réwnowaznych )

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan PN-EN 1906:2003 Okucia
budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badani( lub réwnowaznych )

PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan( lub rownowaznych )

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych.
Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja( lub rownowaznych )

PN-84/B-94019 Okucia budowlane. Klameczki z tarczami( lub réwnowaznych )

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek( lub réownowaznych )

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym( lub réwnowaznych )
PN-EN 949:2000 Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na uderzenie ciatem
miekkim i ciezkim( lub réwnowaznych )

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoéci( lub réwnowaznych )

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych, odpornych( lub réwnowaznych
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemoOw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami
zapewnienia jakosci. ( lub réwnowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ST 26-1 DOCIEPLENIE SCIAN STYROPIANEM
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéow
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

2.1. OCIEPLENIE SCIAN METODA LEKKA MOKRA PRZY UZYCIU PLYT STYROPIANOWYCH

Ptyty styropianowe
Ptyta styropianowa wg PN -EN 13163 EPS 100-038 Frez. ( lub rGwnowaznych )
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Cecha Jednostka | Deklarowana klasa | Tolerancje
Diugosé mm L2 +2mm
Szerokosé mm T2 +1mm
Prostokgtnosé mm S2 + 2 mm/1000mm
Ptaskosc mm P4 +5 mm/1000mm
Wytrzymato$é na zginanie BS150 > 150kPa

kPa
Naprezenie sciskajace przy kPa CS(10)100 >100kPa
10% odksztalceniu wzglednym
CS(10)100
Wspdtczynnik przewodnosci WimK A max 0,038 W/m K
cieplnej
Reakcja na ogien E

Siatka zbrojaca
tkanina zbrojgca — siatka z witékna szklanego systemowa o rownym trwatym splocie uniemozliwiajgcym przesuwanie sie

oczek, wymiary oczek min. 3 mm, masa powierzchniowa min. 145 g/mz, sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku dla prébek
przechowywanych przez 28 dni w warunkach laboratoryjnych min. 1500 N w wodnym wyciggu cementowym min. 600
N, wydtuzenie jw. w warunkach laboratoryjnych max. 3,5 %, w wodnym wyciggu cementowym max. 3,5%, pomiaru
dokonano zgodnie z PN-88/P-04626 ( lub rownowaznych ), przy predkosci rozciggania 50 mm/min.

Elementy zabezpieczajace i faczniki ~
Stosowac tylko materiaty systemowe odpowiadajgce wymaganiom wybranego systemu ocieplenia, z materiatow o
jako$ci wtasciwej dla systemu.

e tgczniki mechaniczne do mocowania; kotki rozporowe z wkretami,

e listwy dylatacyjne,

e listwy krawedziowe okienne i narozne

e  katowniki aluminiowe ochronne,

e listwy cokotowe

Zaprawa klejaca

sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do klejenia materiatu termoizolacyjnego do podtoza
Sciennego oraz tkaniny zbrojgcej do materiatu termoizolacyjnego, wymagania; paroprzepuszczalna czyli nie pecznieje
pod wptywem wilgoci, zapewnia to Scianie zewnetrznej zdolnos¢ do oddychania, przyczepnos¢ do betonu w warunkach
laboratoryjnych min. 300 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 200 kPa, przyczepnos¢ do styropianu w warunkach
laboratoryjnych min. 100 kPa, po 24 godz. w wodzie min. 100 kPa, odpornos$¢ na rysy min. 5 mm,

Wyprawa elewacyjna

Tynk mineralny cienkowarstwowy ( ziarno 2mm, przyczepnosc¢: 0,25 N/mm2, przepuszczalno$é pary wodnej: Sd < 1,0
m,odpornos¢ na uderzenie: kategoria lll,wytrzymatos¢ na Sciskanie: kategoria CS IV) wg : EN 998-1:2016 (PN-EN 998-
1:2016-12) ( lub réwnowaznych )

Podktad tynkarski

ciecz o konsystencji gestej Smietany, ma za zadanie izolowanie od podtoza warstwy tynku pod wzgledem chemicznym oraz
dobre potaczenie pod wzgledem mechanicznym,

Powtoka malarska

Farba silikonowa elewacyjna - ( matowa, hydrofobowa, wysoce dyfuzyjna, przepuszczalna dla CO2 , dobrze kryjaca,
odporna na naprezenia, szybkoschngca, produkt z grupy CCC, wysoka odpornos¢ na zabrudzenia)

Ptytki klinkierowe 25x5cm wg EN 771-1:2011+A1:2015( lub réwnowaznych )

Tynk mozaikowy - ziarno 1,2mm — Przepuszczalnos¢ pary wodnej [EN 15824:2009] V2 Absorpcja wody [EN 15824:2009]
W2 Przyczepnosc¢ do betonu [EN 15824:2009] >0,3 MPa Klasa reakcji na ogien [EN 15824:2009] ( lub rownowaznych )

Blacha stalowa powlekana, ptaska (gr.0,6-0,7mm, obustronnie ocynkowanej (min. 275g/m2) i powlekanej dwiema
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warstwami lakieru poliestrowego (min. 40um) wg PN-EN 612:2006) ( lub réwnowaznych )
Uwagi do materiatow

Do wykonania robot nalezy przyjac jeden system materiatéw potrzebnych do wykonania docieplenia oraz wyprawy
elewacyjnej. Nie dopuszcza sie wykonania docieplenia wraz z wyprawg elewacyjng przy pomocy materiatow nie
bedacych elementami catego systemu zaleconego przez jednego producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

WARSTWA IZOLACYIJNA
powinna by¢ ciggta na catej powierzchni sciany. Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé zasad podanych przez producenta
systemu docieplenia. Na czas przerwania robdt dociepleniowych nalezy zabezpieczyé materiatem nieprzemakalnym
wierzchnig czes¢ ocieplenia. Mocowanie ptyt nalezy wykonywac kotkami z talerzykami dociskowymi, zaleca sie stosowanie
kotkow z plastikowym trzpieniem, zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym nalezy przestrzegac ponizszych zasad:

e rozstaw kotew w poziomie max 65cm,

e rozstaw kotew w pionie max 50cm;
Ptyty styropianowe w kolejnych warstwach nalezy uktadac¢ z zachowaniem zasady przewigzania spoin — mijankowo.
Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno
zwigzanych fragmentdéw itp.— czynnikéw powodujgcych ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowad sie
odpowiednig no$noscia, dostateczng dla powstania potgczenia klejowego z warstwa styropianu. Kryterium tospetniajg np.
nie malowane Sciany betonowe. W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zaleca sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest
aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przygotowad materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie ze specyfikacjg
podang w projekcie technicznym wykonania docieplenia. Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i
aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa jakosci (certyfikaty).

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian. Przed przystgpieniem do docieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢
jej powierzchnie i dokona¢ oceny stanu technicznego podtfoza. Podtoze powinno by¢ nosne, suche, rowne, oczyszczone z
powtok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i
chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie, niezwigzane czastki
muru) nalezy usungé. Nieréwnosci i ubytki podtoza (rzedu 515 mm) nalezy dzien wczesniej wyrdwnac zaprawg
wyréwnawczo - murarska. Podtoze chtonne zagruntowad. Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt na stabych podtozach,
nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci. Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewacji kilku (8-10) prébek
styropianu(o wym. 10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy
rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza, konieczne
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jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko
penetrujacym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny, nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podtoza.

UWAGI

W uzasadnionych przypadkach, w celu oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powtok, zaleca sie
zmycie podfoza rozproszonym strumieniem wody. Przy czym nalezy pamieta¢ o koniecznosci catkowitego wyschniecia
podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych. Powtoki stabo zwigzane z podtozem (np. odparzone tynki)
i stabe warstwy podtoza trzeba usung¢. Nalezy pamieta¢, iz niewtasciwa ocena nosnosci Scian | brak odpowiedniego
przygotowania podtoza, moze spowodowac powazne skutki, zodpadnieciem docieplenia od sciany wigcznie.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu $cian oraz zdjeciu obrdbek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym
odprowadzeniu wéd opadowych) mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Nalezy przed tym wykonac
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych zdachu budynku.

SPRAWDZANIE SKUTECZNOSCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO

Przed realizacjag mocowania mechanicznego docieplenia do podtoza, nalezy sprawdzi¢ na 4-6 prdébkach site wyrywajaca
taczniki z podtoza (wg zasad okreslonych w swiadectwach i aprobatach technicznych ITB). Bardzo istotne jest witasciwe
dobranie rodzaju, liczby i sposobu rozmieszczenia, a przede wszystkim gtebokosci zakotwieniatacznikdw.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA ZAPRAW KLEJACYCH

Suchg zawartos¢ opakowania nalezy wsypaé do pojemnika z wczesniej odmierzong iloscig wody i doktadnie wymieszac,
az do osiggniecia jednorodnej konsystencji. llos¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy jest podana na opakowaniu.
Proces mieszania nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu mieszarki (wiertarki wolnoobrotowej z wiasciwym mieszadtem
koszykowym).

UWAGI

Aby uzyskac¢ odpowiednig konsystencje zaprawy nalezy bardzo starannie przestrzega¢ dozowania okreslonej ilosci wody do
przygotowania kazdego opakowania zaprawy. Do przygotowania zaprawy klejagcej mozna stosowac jedynie wode pitna.
Przygotowanie zapraw powinno odbywac sie w temperaturze od +5°C do +25°C, wedtug szczegétowych informacji
zawartych na opakowaniu produktu.

PRZYKLEJANIE PLYT STYROPIANOWYCH

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktadaé na ptycie styropianowej metodg ,pasmowo — punktowa”, czyli na
obrzezach pasami o szerokosci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni

»plackami” o srednicy okoto 8-10 cm. Pasma naktadamy na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Gdy ptyta ma wymiar 50 x 100 cm to na sSrodkowej jej czesci
nalezy natozy¢ 8-10 ,,plackdow” zaprawy. Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywac min. 40% powierzchni
ptyty, a grubos$é warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy klejacej, ptyte nalezy niezwtocznie
przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie paca, az do uzyskania réwnej ptaszczyzny
z sgsiednimi ptytami. Jezeli zaprawa klejgca wycisnie sie poza obrys ptyty, to trzeba jg usungé.

Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, jak réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu
minut. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwaé, zebra¢ mase klejacg ze sciany, po czym natozy¢
ja ponownie na ptyte i powtdrzy¢ operacje klejenia ptyty. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych.

UWAGI

Przy mocowaniu warstwy termoizolacyjnej czesto spotykanym btedem jest rozmieszczenie zaprawy klejgcej na ptytach
tylko w postaci ,plackow”. Btad ten powoduje, ze przewieszony poza ,placek” fragment ptyty ugina sie nawet pod matym
naciskiem, co w efekcie utrudnia poprawne utozenie warstwy zbrojonej i ostabia skuteczno$s¢ mocowania klejgcego oraz
moze doprowadzi¢ do powstania pekniec¢ na styku ptyt materiatu termoizolacyjnego. Przyklejenie ptyt bez przewigzania
(winny sposob niz mijankowo) powoduje skumulowanie naprezen w warstwie zbrojonej. Pokrywanie sie krawedzi ptyt z
przedtuzeniem krawedzi otwordw s$ciennych oraz prefabrykatéw, rowniez powoduje miejscowe skupienie naprezen w
warstwie zbrojonej, co znacznie ostabia uktad dociepleniowy. Niedopuszczalne jest wypetnianie szczelin w ptytach
styropianowych zaprawa klejgca, poniewaz w miejscach tych powstajg mostki termiczne, wywotane duzg przewodnoscia
cieplng zaprawy. W miejscach tych wilgo¢ przenika intensywniej, przy$pieszajac korozje warstwy elewacyjnej i powodujac
wystgpienie smug i wykwitdw na powierzchni elewacji. W przypadku jednak wystgpienia szczelin (wiekszych niz 2 mm),
zaleca sie wypetnienie ich styropianem na catej grubosci warstwy termoizolacyjne;j.

MOCOWANIE MECHANICZNE PLYT TERMOIZOLACYJNYCH DO PODLOZA.

Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac¢ do poditoza przy uzyciu facznikdw mechanicznych. Do mocowania ptyt
styropianowych do podtoza nalezy stosowac tgczniki z trzpieniem plastikowym df. 16 cm i ér. fi 10 mm. Przy czym, montaz
tacznikdw nalezy rozpoczgé dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejgcej. Proces twardnienia
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zaprawy zalezy od temp. i wilgotnosci powietrza. Z tego wzgledu przy wysychaniu kleju w warunkach optymalnych montaz
tacznikdw mozna rozpoczgé dopiero po 2 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Przy mocowaniu tgcznikdow nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe osadzenie trzpienia w podtozu oraz jednakowag ptaszczyzne talerzyka z licem
warstwy termoizolacji.

UWAGI

Bardzo czesto taczniki kotwigce osadza sie nieprawidtowo, przez nadmierne zagtebienie talerzyka w styropianie, co
prowadzi do zerwania jego struktury, ostabienia nosnosci i wystgpienia plam na elewacji. Natomiast zbyt ptytkie osadzenie
tacznika sprawia, ze nie przenosi on projektowanych obcigzen, a powstata nad nim wypuktos¢ znacznie ostabia warstwe
zbrojong i deformuje lico $ciany. Wyréwnanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych. Zewnetrzna powierzchnia
przyklejonych ptyt styropianowych musi byé réwna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej i po zamocowaniu
mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie ptyt, przeszlifowaé gruboziarnistym
papierem sciernym. Rowne podtoze jest podstawowym warunkiem uzyskania trwatej i estetycznejelewacji.

Wskazowki wykonawcze

Przeszlifowanie lica styropianu powoduje usuniecie jego gtadkiej zewnetrznej warstwy, znacznie zwiekszajgc przyczepnosé
zaprawy klejgcej do jego powierzchni.

Po operacjach szlifowania kazdorazowo nalezy usungc pozostaty pyt. Niedopuszczalne jest pozostawienie uskokdéw
sgsiednich ptyt w warstwie termoizolacyjnej, poniewaz stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu
wystepowania skokowych zmian jejgrubosci.

UWAGA

Nie nalezy pozostawia¢ warstwy termoizolacji bez ostony przez dtuzszy okres czasu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
zniszczenia powierzchni styropianu przez promieniowanie UV, a w konsekwencji, do ostabienia przyczepnosci warstwy
zbrojonej. Jezeli wystgpi utlenienie powierzchni styropianu wowczas nalezy przeszlifowad jg gruboziarnistym papierem
Sciernym.

WYKONYWANIE WARSTWY ZBROJONEJ

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubosci gtadz, w ktdrej zostaje
zatopiona specjalnie do tego celu przeznaczona atestowana siatka zbrojgca z wtdkien szklanych. Siatka ta powinna by¢
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng w dyspers;ji z zywic akrylowych, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej.

Prace nalezy rozpocza¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania styropianu. Przygotowany
materiat nalezy naciggng¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 min w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza, dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym
kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowad na gtadko siatke zbrojgcg. Poszczegdlne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z
zaktadem min 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi Imm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki
bez otulenia. Nie nalezy wykonywaé warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej ni. po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania podktadu tynkarskiego.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojacej bez uprzedniego pokrycia ptyt termoizolacyjnych zaprawa klejgca.
Szerokos¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak dobrana, aby mozliwe byto oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej
ich gtebokosci. Naroza otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢é wzmocnione przyklejonymi bezposrednio na
warstwe termoizolacji pasami siatki o wymiarach 20x35cm. Ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia w czesci
parterowej i cokotowe]j docieplanych scian, nalezy stosowaé dwie warstwy siatki z tkaniny szklanej. Jezeli Sciany budynku
sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ stosowana na catej wysokosci $cian parterowych. Natomiast,
gdy dostep do budynku jest utrudniony, wystarczy zastosowaé¢ dwie warstwy tkaniny do wysokosci 2 m od poziomu
przylegtego terenu. Pierwszg warstwe siatki nalezy utozy¢ w poziomie, natomiast warstwe drugg w pionie.

UWAGI

Bardzo zt3 praktyka jest zanizanie grubosci zaprawy klejgcej stuzacej do wykonania warstwy zbrojonej. Prowadzi to do
znacznego zmniejszenia wytrzymatosci tej warstwy. Niestaranne wyszpachlowanie warstwy zbrojonej moze doprowadzic¢
do powstania nieréwnosci i fatd, ktére mogg znacznie pogorszy¢ ostateczny wyglad elewacji (przez przetarcia czy tez
nieréwnomierng fakture na elewacji).

Niewtasciwe jest réwniez, wyrownywanie nierdwnosci przez natozenie grubszej warstwy tynku. Bardzo wazine jest
zastosowanie ukosnych prostokatéw siatki szklanej przy narozach otwordw okiennych i drzwiowych, poniewaz ich brak,
sprzyja pojawieniu sie rys na przedtuzeniu przekatnych tych otwordow.

POLACZENIE SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI BUDYNKU
Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa, obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi (jak na przyktad: uszczelniajgce tasmy rozprezne). W miejscach tych
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wystepuje duze skupienie naprezen i moze dojs¢ do peknieé i nieszczelnosci, spowodowanych odmiennym sposobem
pracy réznych materiatow. Nie uwzglednienie tych zasad moze doprowadzi¢ do powstania rys i szczelin, w ktére wniknie
woda obnizajac trwatos¢ catego uktadu dociepleniowego.

WYKONANIE PODKtADU TYNKARSKIEGO

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej Smietany. Nalezy go naktadac bez rozciericzenia, w temperaturach
od +5°C do +25°C. Nakftadaé w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od
warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. Podktad tynkarski moze stuzy¢ jako tymczasowa warstwa ochronna
przezokres 6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np. w skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe
natozenie akrylowych i polimerowo — zywicznych tynkéwdekoracyjnych.

WYKONANIE ZEWNETRZNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowanie warstwy zbrojonej przed naktadaniem tynku cienkowarstwowego.

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé¢ odpowiednim preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48h od jej wykonania,
przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba
odczekaé do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po
uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku akrylowego.

UWAGA

Zastosowanie odpowiedniego preparatu gruntujgcego podnosi przyczepnos¢ tynku do podtoza oraz utatwia prace
zwigzane z jego aplikacjg. Zmniejsza i ujednolica chtonnosé oraz wyrdwnuje przebieg procesu wigzania i wysychania
natozonego tynku. Zabezpiecza zagruntowang powierzchnie przed szkodliwym dziataniem wilgoci. Zapobiega
przenoszeniu zanieczyszczen z warstw podktadowych tynku i zmniejsza mozliwo$¢ wystgpienia plam.

Przygotowanie i naktadanie preparatéw gruntujgcych

Bezposrednio przed zastosowaniem preparat gruntujgcy nalezy doktadnie wymieszac¢ przy uzyciu wiertarki z mieszadtem.
Grunty nalezy nanosi¢ na podfoze pedzlem, szczotka, lub watkiem. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia oczyscic¢
czystg woda.

UWAGA

Zastosowanie odpowiednich narzedzi jest warunkiem uzyskania pozgdanych efektow.

Sposob przygotowania wyprawy tynkarskiej
Bezposrednio przed uzyciem catg zawartos¢ opakowania doktadnie wymiesza¢ mieszarka az do uzyskania jednorodne;j
konsystencji. Po jej uzyskaniu, dalsze mieszanie jest niewskazane ze wzgledu na mozliwo$é napowietrzenia masy.

TECHNOLOGIA RECZNEGO WYKONANIA STRUKTURALNEJ WYPRAWY TYNKARSKIEJ

Przygotowang mase tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, rGwnomierng warstwa na podtozu, uzywajgc do tego celu
dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie pacg ze stali nierdzewnej usungé nadmiar tynku do warstwy o grubosci
kruszywa, zebrany materiat moina ponownie wykorzysta¢ po jego przemieszaniu, rownocze$nie wyréwnujac
powierzchnie warstwy. Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do gory lub z lewa na prawo), az
do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni. Proces wygtadzania nalezy wykonywac jednym, ciggtym ruchem
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej.

MALOWANIE TYNKU MINERALNEGO.

Przed malowaniem tynku mineralnego farbami elewacyjnymi nalezy zachowa¢ odpowiedni czas karencji dla danej

farby, ktérego minimalny okres wynosi:

- farba akrylowa — 28 dni

- farba siliksanowa — 14 dni

- farba silikatowa — 4 dni

- farba silikonowa — 14 dni.

Farbe naktadac pedzlem, watkiem lub przez natrysk hydrodynamiczny.

Prace malarskie nalezy wykonaé na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie dziatanie storca, wiatru, deszczu oraz
mrozu. Proces aplikacji i wigzania farby powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i
podtoza od +5°C do +25°C (zaleznie od rodzaju farby — patrz parametry i dane poszczegdlnych materiatéw), przy stabilnej
wilgotno$ci powietrza. Wysoka wilgotnosc¢ , zbyt niska temperatura powodujg znaczne wydtuzenie czasu wigzania farby.
Podczas realizacji robot zaleca sie zabezpieczenie rusztowan siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikdw zewnetrznych oraz ochrony osdéb i mienia osdb trzecich
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

ROBOTY DOCIEPLENIOWE

Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo okreslonych
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezgca kontrola robdt zanikajacych
(ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

1. Kontroli przygotowania podtoza - nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej),
rownosci powierzchni,

2. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i
krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewac;ji -
dylatacji. stykéw i potaczen,

3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw rozporowych, potozenia
talerzykéw (krgzkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw
siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, 'wykonania jej gruntowania,
mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknieé¢ w warstwie zbrojonej, tzn.
pekniec na potaczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,

5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku
systemowego wymagania).
6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:
— tynku - pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury.
— malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
— oktadzin-pod wzgledem jakosci mocowania z godnie z wytycznymi .réwnomiernego rozmieszczenia elementéw
na elewacji oraz kolorystyki.

Badania w czasie odbioru robét
1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczgcych robot
ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng (szczegdétowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw.
— prawidtowosci przygotowania podtoza,
— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy -wykorzystywac 'wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét
i w trakcie ich -wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatagczone
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podfoza nadawaty sie do
wykonania robdt ociepleniowych, a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakorczeniu robot.

2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem
systemow ocieplania Scian M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych"
dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w nastepujgcych granicach:
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_Odchylenle Odchylenie powierzchni Oc_ich_y}enie -
Kategoria s, g | krawedzi od kierunku A —" T
tynku plaszczyzny i : plaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od lini prostej pionowego poziomego w dokumentacji
1 nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wigksze niz
1 w liczbie nie wiekszej [mmna 1 mi mmnalimi Jmmnalm
niz 3 na calej dlugoéci | ogdlem nie ogolem nie
faty kontrolnej 2 m wigce] niz 4 mm | wiecej niz 6 mm
w na calej
pomieszczeniac | powierzchni
hdo35m miedzy
wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczeniac |itp.)
h powyzej 3,5 m
wysokosci

Obowiazujg takze wymagania:
— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢
wieksze niz 7 mm,
— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdw nie powinny by¢ wieksze niz 10
mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiadac jednorodny i staty
kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do
wykrycia w Swietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

e PN-EN ISO 6946: 1999: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania ( lub réwnowaznych )

e  PN-B-02025: 2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego( lub rownowaznych )

e  PN-EN ISO 10211-1:1999: Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogdlne metody obliczania( lub réwnowaznych )

e  PN-EN ISO 10211-2:2002: Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Czesc 2:
Liniowe mostki cieplne( lub réwnowaznych )

e  PN-EN ISO 13789:2001: Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metody
obliczania( lub réwnowaznych )

e  PN-EN ISO 14683:2000: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Pozostate
normy zwigzane ( lub réwnowaznych )

e  Polska Norma PN — EN 13499:2005 , Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.”, PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E). ( lub
rownowaznych )

e PN-EN 13162: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja. ( lub réwnowaznych )
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e PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabryczne. Specyfikacja. ( lub rownowaznych )

e  PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci. ( lub rGwnowaznych )

e Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg
89/106/EWG): ( lub réwnowaznych )

e M.P,z2003r. Nr. 46 poz. 693; . M.P 22004 r. Nr. 31 p6z 551; . M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758;

e Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

e Instrukcja ITB 392/2003 - Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynkéw; ( lub rownowaznych )

e Instrukcja ITB 389/2003 Katalog mostkéw cieplnych. Budownictwo tradycyjne; ( lub réwnowaznych )

e Instrukcja ITB 334/96 Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metoda , Lekky" (pdZniejsza instrukcja ITB nr
334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow jest obarczona znaczng iloscig
bteddw i ma by¢ zmieniona przez ITB); ( lub réwnowaznych )

e  PN-EN 508-3:2010 Wyroby do pokry¢ z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowe;j,

aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje ( lub rownowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.
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ST 31-01 ZIELEN
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujgcym kryteriom:
1) optymalny sktad granulometryczny:
e -frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
e -frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
o -frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
2) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,
3) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
4) kwasowosc¢ pH =5,5
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Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w
pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw, jakosci kompostu.
Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi z osadnikéw,
z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5] . ( lub réwnowaznych ), a torf uzyty,
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. . ( lub réwnowaznych )

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany,
jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielerh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg, ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:
e Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e  Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikdéw o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
e  Przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do 3 cm nad terenem,
-teren powinien by¢ wyrédwnany i splantowany.
e Ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
e Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,
e Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
e  Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
e Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m\ chyba, ze SST przewiduje
inaczej,
e Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 nr, chyba, ze SST przewiduje inaczej, -przykrycie
nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
e Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,
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v" Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny
sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do
12 cm, ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 -miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw(dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjgé pierwszg potowe pazdziernika),
Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzalezniaé¢ od gatunku wysianej trawy, chwasty trwate w pierwszym okresie
nalezy usuwad recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy
przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

Wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i
fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw- polega na sprawdzeniu:
e  Oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e  Okredlenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
e  Pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
e Wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e llosci rozrzuconego kompostu,
e Prawidtowego uwatowania terenu,
e  Zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
e  Gestosci zasiewat nasion,
e Prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
e  Okreséw podlewania, zwtfaszcza podczas suszy,
o Dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
e Prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
e  Obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
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10.2.2. NORMY

Obowigzujgce w Polsce normy dla danej kategorii robot
Specyfikacje i instrukcje wykonawcze producentéw materiatéw budowlanych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne

Wykonawca oprdécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ST 40-01 WYPOSAZENIE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takie powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia materiatéw dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych rdéwniez estetycznym, materiatdw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okreslonych w
dokumentacji technicznej.

WYPOSAZENIE SANITARNE

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY SR. PAPIERU DO 19 CM, STAL MATOWA Z POWLOKA AFP

BEZDOTYKOWY AUTOMATYCZNY DOZOWNIK MYDtA W PIANIE NA WKtLADY Z MYDLEM ONE, STAL MATOWA Z
POWLOKA AFP
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POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE STAL MATOWA Z POWLOKA AFP

ELEKTRYCZNA SUSZARKA DO RAK - OBUDOWA METALOWA, STAL MATOWA

Opis

— moc wyjsciowa 420 W - 1500 W

— uruchamiana automatycznie czujnikiem zblizeniowym

— mozliwos¢ wstepnego ustawienia mocy i czutosci suszarki
— suszenie silnym strumieniem ogrzanego powietrza
—mozliwos¢ wytagczenia grzatki - oszczednos¢ energii

— obudowa ze stali nierdzewnej matowej o grubosci 1,5 mm

LUSTRO UCHYLNE NA METALOWYM STELAZU, 40X60 CM
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Opis

- uchylne

- do toalet dla niepetnosprawnych

- dwa boki oprawione w chromowane rurki
Parametry techniczne

Wysokos¢ 40 cm

Szeroko$¢ 60 cm

SZCZOTKA WC STOZEK, STOJACA, MINI, STAL MATOWA

wase

KABINY SANITARNE PRZEZNACZONE DO POMIESZCZEN O WYSOKIEJ WILGOTNOSCI LUB MOKRYCH

OPIS PREZENTOWANEGO ZESTAWU

Drzwi wyposazone w trzy zawiasy samodomykajgce - grawitacyjne, pochwyt oraz blokade z mozliwoscig awaryjnego
otwarcia i wskaznikiem stanu , wolne-zajete”. Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym
rdzeniem (wymagajg okresowego smarowania smarem grafitowym). Drzwi oraz $cianka boczna wykonane z ptyty HPL, w

kolorach wg wzornika producenta.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SCIANEK SYSTEMOWYCH HPL:

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniajacy przednig $ciane ukryty za
drzwiami. Elementy taczone ze sobg profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne
przymocowane do $cian za pomocg profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nézkach z

tworzywa sztucznego

SWIETLIK DACHOWY

/ okno do ptaskiego dachu - nieotwierane ( wym. 100 x 150 m, Uw = 1,1 W/m2K, pakiet szybowy dwuszybowy max UG =
1,0 W/m2K, jednokomorowy - gaz szlachetny - argon, ciepta ramka miedzyszybowa, powtoka niskoemisyjna - szyba
hartowana - wewnetrzna szyba laminowana) sterowanie elektryczne




3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentdw materiatdow budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczng oraz wymaganiami
odpowiednich norm

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.
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ST S-01-01 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie rob6t budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach robot, stanowigcej integralng czesé niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

1.6.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Czes¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robdét budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o witasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Charakterystyka obiektu
W budynku projektuje instalacje wod-kan, co, wentylacje mechaniczng

OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek bedzie ogrzewany z nowej kottowni za pomocg pompa ciepta powierza—woda o parametrach 40/30 C

W kottowni zamontowano dwa obiegi grzewcze

1 Obieg dla centralnego ogrzewania Q= 15350 W

2 Obieg cieptej wody z cyrkulacja

Instalacja centralnego ogrzewania z rozdziatem dolnym - rozprowadzona do rozdzielaczy mieszkaniowych i dalej do
poszczegdlnych pomieszczen

Uktad wentylacyjny zasilany bedzie osobnym obiegiem eklektycznym

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z PN-82/B-02402 ( lub réwnowaznych )

W pomieszczeniach mozna zamiast ogrzewania grzejnikowego wykonac ogrzewanie podtogowe

Zasady montazu rur- zgodnie z instrukcjg montazu rur polipropylenowych.

Rury c.o. izolowac: montowane w wylewce rurami typu peszel lub tupinami termoizolacyjnymi grubosci 4 mm,
montowane w bruzdach $cian tupinami o grubosci 9 mm.

Rury montowane na $cianach gr. 20 13 mm.

Rurarz na scianach prowadzi¢ ze spadkiem do rozdzielaczy mieszkaniowych

Po wykonaniu instalacji rurarz przeptukac¢ przy catkowicie otwartych zaworach, przeprowadzic¢ prébe na cisnienie i na
gorgco dokonac regulacji hydraulicznej zaworow.

Przewody do rozdzielacza z rur miedzianych a do rur systemu podtogowego

Rozdzielacze
Gotowy rozdzielacz o 6 obiegach z wbudowanymi zaworami regulacyjnymi na kolektorze powrotnym.

Rozdzielacz umiescié w istniejgcej szafce wnekowej w miejscu pokazanym na rysunku

Izolacja cieplna

Izolacje cieplng wykonaé z ptyt styropianowych o gestoéci 20 kg/m?3 zgodnie z BN-91/6363-02 ( lub réwnowaznych )
grubos¢ izolacji 50 mm

Na folii nadrukowana jest siatka co umozliwia precyzyjne roztozenie przewodow grzejnych

Elementy mocujgce

Jako elementy mocujgce zastosowano klipsy wciskane co 1m

Powierzchnia przekracza 40 m? dlatego trzeba dzieli¢ jg szczelinami dylatacyjnymi na dwie ptyty grzejne

Rury wezownicy nalezy uktadac¢ aby ograniczy¢ do minimum prowadzenie przez dylatacje.

Rury instalacji przytaczeniowej ktére przecinajg szczeline uktadac¢ w rurze ochronnej peszlu dtugosci 30 cm.
Przestrzen nad dylatacjg wypetni¢ materiatem trwale elastycznym

Ukladanie rur
Rury mozna uktada¢ dwoma sposobami w formie meandrowej lub wezownicy petlowej. Odcinki rur potgczone

do rozdzielaczy powinny by¢ uktadane w peszlu.
Projektuje obwody grzewcze o dtugosciach i obcigzeniu podanych na rysunkach

Préba szczelno$é
Przed zalaniem rur betonem nalezy podda¢ instalacje prébie na cisnienie 0.6 MPa w ciggu 24 godzin. Przez okres

wigzania warstwy betonu 20-28 dni rury powinny pozostac¢ pod cisnieniem 0.2-0.3 MPa
Nie wolno uruchamia¢ instalacji na gorgco przed zwigzaniem betonu

UWAGA ulozong instalacje nalezy naszkicowac¢ na rysunku

Wykonanie plyty grzejnej

W celu poprawienia wtasciwosci zapraw cementowych dodaje sie plastyfikator ktéry rowniez przyspiesza twardnienie
betonu w pierwszych okresach wigzania betonu
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Zaprawy cementowe nalezy wykonad z cementu portlandzkiego zaleca nastepujgce wymagania

1 zalecana zawartoé¢ cementu w posadzce winna wynosié¢ 320-350 kg/m3

2 kazda partia betonu winna mies takg sama recepture dla kruszywa, cementu, wody, i czasu mieszania
3 beton urabiaé do jednolitej masy sucho plastycznej podawac mase recznie

5 wylewke nalezy podlewac wodg raz dziennie po uptywie 24 godzin

6 dojrzewanie betonu powinno trwac 28 dni

7 uzywaé cementu marki 35

8 podczas wykonywania posadzki instalacja powinna by¢ pod cisnieniem

Uruchomienie i regulacja
W okresie rozruchu nalezy utrzymywac przez 3 doby temperature zasilania 25 C

Po tym okresie nastawi¢ zawor tréjdrogowy z sitownikiem w wezle cieplnym na zgdang temperature podtogi np. 30 C

Izolacja termiczna
Przewody prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane w piwnicy ,bruzdach i w posadzce nalezy zaizolowa¢

termicznie otulinami w zaleznosci od $rednicy przewodu. Zgodnie z norma PN-85/B-02421 ( lub réwnowaznych )
Proéby instalacji

Przed przystapieniem do préb nalezy catg instalacje przeptukaé wodg wodociggowa z predkoscig 1.5 m3/sek
Nastepnie poddaé prébie na zimno na cisnienie 0.4 MPa oraz na gorgco na ci$nienie robocze przez 72 godziny.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody stalowe przed izolacjg nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za pomocg powtok ochronnych z farb syntetycznych
odpornych na wysoka temperature. Sg to farby styrenowo-akrylowe wysoko procentowe szare. Powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy oczyscic¢ do Il klasy czystosci i doktadnie odttuscic.

Izolacja termiczna

Przewody prowadzone w kottowni, w kanale, dtugich korytarzach lub w Scianie nalezy zaizolowa¢ termicznie otulinami
teroizolacyjnymi PUR w zaleznosci od srednicy przewodu.

Zgodnie z normg PN-85/B-02421 ( lub réwnowaznych )

UWAGA woda w instalacji powinna odpowiada¢ PN-93/C-0407

Uwagi koncowe

Catos$¢ robdt wykonac zgodnie z PN-64/B-10400 ( lub réwnowaznych )oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Wszystkie proby i ptukania wpisa¢ do dziennika budowy

WENTYLACJA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wentylacje mechaniczng i grawitacyjng projektowanych pomieszczen w
budynku

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach prostokatnych i okrggtych typ
SPIRO podanych na rysunkach

Przewody wentylacyjne podwiesi¢ do $cian i sufitdéw za pomoca techniki mocowania w sali duzej i matej w stropie
podwieszonym

W sktad zestawu automatyki wchodza

Zestaw automatyki

Termostat, zawor dwudrogowy, sitownik, regulator predkosci obrotéw, konsola.

1 Zawor przelotowy z siftownikiem o dziataniu ON/OFF zasilany napieciem 230V — 6 m3/h
2 Termostat pomieszczeniowy mechaniczny z nastawnikiem temperatury

3 Skrzynka sterownicza z przetgcznikiem obrotéw wentylatora | lub Il bieg

Przewody
Przewody wentylacyjne podwiesi¢ do scian i sufitow 10 cm za pomoca techniki mocowania
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Dobdr urzadzen.

Dobor central wentylacyjnych i wentylatoréw, ttumikéw szumu, wentylatorow wywiewnych przeprowadzono w oparciu
o katalogi i dobory producentéw urzadzen.

Dobrane urzgdzenia i elementy wentylacji wg zestawienia elementow.

llos¢ powietrza obliczono w oparciu o krotnosci wymian powietrza dla petnionej funkcji

Technologia wentylacji.

Uktad nawiewno — wywiewny w pomieszczeniu zaprojektowano jako uktad z catkowitym poborem swiezego powietrza
oraz z odzyskiem ciepta ogrzewanego.

Centrale uktadow wentylacyjnych beda pracowaty jednoczesnie.

Powietrze zewnetrzne bedzie pobierane poprzez komory mieszania z czerpnig zlokalizowang przy centrali wentylacyjnej
podgrzewane w nagrzewnicy i nawiewane do pomieszczenia

Uktady wywiewne powietrze z pomieszczen sanitarnych za pomocg wentylatorow osiowych kanatowych
umieszczonych w kanatach wentylacyjnych.

Powietrze do pomieszczen bedzie naptywato infiltracyjnie poprzez nawietrzaki podokienne.

6.4. Kanaty wentylacyjne.

Kanaty prostokatne wykonac z blachy ocynkowanej klasy N o potgczeniach ramkowych wg:

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania ( lub rownowaznych )

- PN-B76002:1996 Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych( lub rownowaznych )

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym
—wymiary. ( lub réownowaznych )

Kanaty montowane na podporach wg BN-67/8865-25 i podwieszeniach typ A wg BN-67/8865-26. ( lub rGwnowaznych )
Kanaty wentylacyjne SPIRO z blachy ocynkowanej klasy N zgodne z:

- PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania. ( lub rownowaznych )

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym -
Wymiary IDT EN 1506:1997. ( lub réwnowaznych )

taczenie kanatéw musi odpowiada¢ wymaganiom:

- PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potagczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych. ( lub
rownowaznych )

- PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢ - Wymagania i badania. ( lub réwnowaznych )
Przy potgczeniach przewoddéw SPIRO bez uszczelkowych jako uszczelniacz stosowac silikon 100%.

Rozruchy i préby.

Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ proby ruchowe urzadzen wraz z przedmuchaniem kanatéw wentylacyjnych.
Nastepnie przeprowadzi¢ rozruch prébny wraz z regulacjg instalacji (regulacja stopnia otwarcia przy wylotach powietrza
nawiewanego i wywiewanego) dla zadanych wartosci przeptywu powietrza.

Z przeprowadzonych rozruchdéw i préb wykonawca jest zobowigzany sporzadzié¢ protokét dla Inwestora oraz dokonaé
zapisu w Dzienniku Budowy.

WSszystkie czynnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-78/B-10440 "Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze." ( lub rownowaznych )

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé komplet dokumentéw ruchowo-eksploatacyjnych
urzadzen wentylacji wraz ze schematami sterowniczymi dla Uzytkownika.

Izolacje termiczne kanatéw wentylacyjnych.
Kanaty wentylacyjne nawiewne nalezy zaizolowac cieplnie matami z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej

grubos¢ minimum 30 mm.

Automatyka.
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Elementy uktadu automatycznego sterowania uktadu

Czujniki temperatury,

Sitownik przepustnicy powietrza,

Presostaty rdéznicy cisnien,

Szafa zasilajgco-sterujgca,

Okablowanie.

Centrale uktadow wentylacyjnych nawiew i wywiew bedg pracowaty jednoczesnie.

Uktady bedg zatgczane indywidualnie wtgcznikami recznymi zamontowanymi w pomieszczeniach.

Rozdzielnice uktadu zaprojektowaé jako wiszgcg w pomieszczeniu hali.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano system (ukfad) uziemiania ,, TN-S” zgodnie z norma
PN-IEC 60364 ( lub rGwnowaznych )

W systemie tym wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji muszg by¢ podtgczone do uziemionego punktu
zasilania przy pomocy przewodu ochronnego PE .

Przewdd ochronny PE winien miec izolacje koloru zétto-zielonego, a przewdd neutralny N izolacje koloru niebieskiego.
Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej musi zostac¢ potwierdzona pomiarami przed zatgczeniem zasilania.

Catosc prac elektrycznych i automatyki wykonac zgodnie z normami i przepisami instalacji eklektycznych, projektem
branzy elektrycznej oraz DTR urzadzen.

Wytyczne do pozostatych branz.

Branza centralnego ogrzewania.

- podtgczenie ciepta technologicznego do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wg schematu kottowni
Branza budowlana.

- przejscie wentylacyjne przez dach i Sciany zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych

Wykonawstwo.

Instalacje winny by¢ wykonane przez uprawnionych monteréow.

Podtgczenie i rozruch automatyki central wentylacyjnych, itp. moze dokonaé personel posiadajacy przeszkolenie
producenta urzadzen.

Catosé robét i odbioréw nalezy wykonac zgodnie z wyzej powotanymi normami i przepisami oraz: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" (wyd. |
wrzesien 2002 r. )

- Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 Rozporzadzenie M.I. z dnia 2002-04-12. "W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie."

- pozostatymi obowigzujgcymi normami i przepisami na dzien wykonywania robét.

Uwagi konicowe.
- dopuszcza sie wykonanie izolacji termicznej w inny sposdéb niz podano pod warunkiem

zachowania zgodnosci z PN-02421:2000. ( lub rownowaznych )
- wszystkie urzagdzenia, armatura i materiaty izolacyjne muszg posiadaé decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydang przez odpowiednie jednostki badawcze.
- Wszystkie urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzadzen zamiennych pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jakosci i mozliwosci pracy materiatow i urzadzen zamiennych.

Uwagi koncowe

Wiaczanie instalacji wentylacji mechanicznej - recznie w zaleznosci od potrzeb.

Wszystkie urzadzenia z silnikiem elektrycznym nalezy wyposazy¢ w regulatory predkosci obrotowej.

Uktady wentylacyjne mechaniczne nie wtgczone bedg dziataé jako dodatkowa wentylacja grawitacyjna
Catos¢ wentylacyjnych wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych

Przestrzegac w czasie trwania prac przepisow BHP i pPoz

Przewody wentylacyjne podwiesi¢ do $cian i sufitdw 10 cm za pomocg techniki mocowania pomieszczenia.
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Uktad zasilania nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej zabezpieczyé przed zamarzaniem napetniajac go glikolem z
wymiennikiem w pomieszczeniu kottowni

Uwagi konncowe.

Catosc robdt wykonad zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll.
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe Warszawa 1995 r

Montaz armatury regulacyjnej, zabezpieczenia, automatyki moze wykonaé firma uprawniona posiadajgca certyfikat lub
jej dealerdow, zapewniajgcy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Przejscia przewoddw wodociggowych, gazowych i centralnego ogrzewania w kottowni klatki schodowej i czesci socjalnej
- wykona¢ w tulejach ochronnych Zgodnie z BN-82/8976-50 i zakorkowa¢ masami uszczelniajgcymi peczniejgcymi

INSTALACJA KANALIZACYINA

Projektowane rozwigzania przewidujg odprowadzenie sciekdédw od wszystkich przyboréw sanitarnych do kanalizacji
sanitarnej przedstawionych na podktadach architektoniczno-budowlanych

Kanalizacje sanitarng nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych polipropylenowych systemu PP w zakresie $rednic @50 —
110 mm, kielichowych, tgczonych na wcisk do istniejgcych piondw w piwnicy budynku administracyjnego

Poziomy kanalizacyjne @110 x 3.7 mm prowadzone pod posadzky nalezy wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC kI.S.
Rury PP i PVC nalezy montowac za pomocg uchwytow (systemowych ) do stropu i $cian, chowajac catos¢ systemu w
obudowie lub szachtach instalacyjnych.

Srednice, spadki oraz trasy kanatéw rurowych przedstawiono na rzutach i rozwinieciu instalacji wewnetrznej kanalizacji
sanitarnej.

Witasciwe odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zapewni pion odpowietrzajgcy o srednicy @110 mm zakoriczony rurg
wywiewna wyniesiong ponad dach.

Nalezy zastosowac rury wywiewne PVC $#110/160 mm

Wszystkie podejscia odptywowe od przyboréw sanitarnych zlokalizowanych na poszczegélnych kondygnacjach nalezy
prowadzié¢ nadstropowo, mozliwie nisko, po $cianach w kierunku do pionéw odptywowych w sposéb umozliwiajacy
potozenie glazury.

Nalezy przestrzegad zasady, aby miska ustepowa posiadata indywidualne podejscie odptywowe najnizej na danej
kondygnacji, zas pozostate przybory nalezy wiaczaé stosujgc tréjniki skosne 45 — 87°.

Przejscia przez $ciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy zrealizowac zgodnie z aprobatg techniczng
Kanalizacje wewnetrzng zaprojektowano z rur i ksztattek polipropylenu

Zastosowany materiat wytrzymuje temperature pracy do 95 C oraz dziatanie cieczy o pH od 2 do 12. Piony prowadzi¢ wg
rysunkéw projektu przy w $cianie.

Piony omurowac $cianka z cegty gr. 6 cm.

Podejécia do przybordéw sanitarnych montowac w bruzdach $cian.

Srednice podejéé i spadki wedtug rysunkéw i obowiazujacych norm.

Nad podtogga na pionie zamontowac¢ czyszczak rewizyjny odpowiednich srednic.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przytacza dokonac préb na szczelnos¢ i dokonac
odbioru przytgcza przez przedstawiciela dostawcy.

Wody opadowe z dachéw odprowadzone beda do istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowe;j

znajdujacej sie na terenie dziatki rurami PCV $r 200 mm ze spadkiem 1.5 % poprzez studzienki $r 425 mm a wody z
istniejgcego placu postojowego do projektowanego separatora w miejscu jak pokazano na planie sytuacyjnym

INSTALACJA WODOCIAGOWA.

Projektowane rozwigzania przewidujg doprowadzenie wody zimnej do wszystkich przyboréw sanitarnych
przedstawionych na podktadzie architektoniczno-budowlanym z istniejgcej instalacji wodociggowe;j

Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej w zakresie $rednic $15+32 mm w obrebie podstropowym i pionédw nalezy
wykonac z rur PE-RT/AL./PE-RT w sztangach, za$ podejscia do przyboréw sanitarnych z rur PE-RT/AL./PE-RT w zwojach f-
my UPONOR, tgczonych przez zaprasowywanie lub skrecanie.

Srednice oraz trasy rur przedstawiono na rysunku instalacji wewnetrznych wod-kan oraz rozwinieciu.

Zrédtem zimnej wody dla projektowanej instalacji bedzie istniejace przytacze wody o érednicy nominalnej DN:40 mm z
wodomierzem JS2,5 zaworem antyskarzeniowym i zaworami odcinajgcymi
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W pomieszczeniu istniejgcej garazowym.

Ciepta woda uzytkowa bedzie z podgrzewacza cwu V=200 | w kottowni

Podejscia do punktéw czerpalnych, w obrebie weztéw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w wykutych bruzdach w sScianach,
na wysokosci 0,5 m nad posadzka tak, aby mozliwe byto potozenie glazury na scianach w sanitariatach i pomieszczeniach
gospodarczych, lub jesli to nie jest mozliwe w posadzce w odlegtosci 20 cm od Scian.

Whnetrze bruzd, przed montazem rur, nalezy wyréwnac i wytozy¢ izolacyjng tekturg falistg dla rur instalacyjnych.
Wszystkie odgatezienia wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej od poziomych rurociggéw rozprowadzajgcych gtéwnych
nalezy wyposazy¢ w kulowe zawory odcinajgce.

Lokalizacje wszystkich rodzajéw zawordw przedstawiono na rysunkach i rozwinieciu instalacji.

Rurociagi poziome nalezy montowac z minimalnych spadkiem1,0 %o w kierunku podejs¢ wody, umozliwiajac tym samym
ich odwodnienie.

Catosc instalacji wody cieptej nalezy zaizolowac termicznie za pomocg systemowych otulin izolacyjnych (PE) lub innych o
grubosci zgodnej z norma — tj.: min. 9 — 40 mm w zaleznosci od stosowanych srednic rur przewodowych.

Przejscia przez $ciany i stropy wygrodzenia pozarowego nalezy zrealizowac zgodnie z aprobatg techniczng

Dla rur z materiatéw niepalnych — wetna mineralna ognioodporna wyprowadzona na 1,0 m po kazdej ze stron liczgc od
przegrody, za$ dla mniejszych od 40 mm — nie wymaga sie stosowania zabezpieczen.

WSszystkie rurociggi wody, po ich zmontowaniu, nalezy podda¢ prébie cisnienia oraz ptukaniu zgodnie z PN-92/B—
10735.(lub réownowaznych)

Instalacje wody cieptej w budynku montowaé z rur PP prowadzi¢ rownolegle do rurarzu wody zimnej.

Instalacja hydrantowa
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. 03.121.1139 z dnia 11 lipca 2003r)
przewidziano w projekcie hydranty wewnetrzne p. poz. $rednica 25 mm, gdzie minimalna wydajnos¢ poboru wody
mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/sek - §18.1
W budynku przy drzwiach do garazu zamontowaé hydrant HW-25N-20/30 o wyd. 60 |/min przy ci$nieniu 0.6 MP z
wezem potsztywnym DN 25 dtugosci 20/30 m z pradnicg i zaworem hydrantowym DN 25

Wyposazenie hydrantu zgodnos¢ z PN-EN 671-1 (lub réwnowaznych)

Zawoér hydrantowy DN:25 mm z nasadg 25 T

Pragdownica PW-25 wg PN-89m-51028 (lub réwnowaznych)

Zwijadto kompletne wychylne o 180

Waz ttoczny potsztywny $r 25 wg. PN-87/M-51151 dt 30 m (lub réwnowaznych)

Korpus szafki wykonany z blach stalowej ocynkowanej zgrzewanej i spawanej

Drzwi z tej samej blach petne

Szafka pomalowana farbg proszkowa

Potaczenie z siecig hydrantowa 1 cal

Hydrant — zawér - zamontowane na wysokosci 1350 mm od posadzki

Wewnetrzng instalacje wody przeciwpozarowej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych. TWT-1

Zasieg hydrantéw w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku.
Szczegbtowe rozwigzanie podajg zatgczone rysunki.

Zabezpieczenie p-pozarowe.

Szczegotowa klasyfikacje pozarowg obiektu zawiera czes¢ architektoniczno-budowlana

Wentylatory kanatowe bedg izolowane oktadzinami o odpornosci ogniowej EI60 o gr. 35mm,

Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposdb nie obnizajgcy
odpornosci ogniowej tych przegrod.

Wszystkie zastosowane rozwigzania z zakresu zabezpieczen przeciwpozarowych powinny posiada¢ odpowiednie (i
aktualne) atesty i certyfikaty.

Wymagania BHP.

Projektowana instalacja spetnia obowigzujgce przepisy BHP tzn.; urzadzenia rozmieszczone sg pod stropem i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Przewody prowadzone sg na wys. min. 2,0 m nad podtoga.
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Silniki elektryczne urzadzen wentylacyjnych posiadajg odpowiednie zabezpieczenia wg proj. elektrycznego.
Wymagania ochrony antykorozyjnej.

Zabezpieczenia antykorozyjne przyjeto zgodnie z PN-71/H-97053 ,,Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgcji -
ogolne wytyczne” oraz z PN-71/H-00465 ,Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowiska” (lub
rownowaznych)

Urzadzenia dostarczane przez producenta (wentylatory) zabezpieczone sg odpowiednio i nie wymagajg dodatkowych
prac; w razie uszkodzenia nalezy postepowac wg wytycznych producenta.

Uwagi konncowe
Catosc¢ robdét wykonad zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru z rur tworzywowych wyd. P.K.T.S.G.G i K
Warszawa 1994
Instalacje wykonac zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe
Oraz PN-92/B-01706 i PN-92/B-01707 oraz Dz.Bud. nr 1/71 - ” (lub réwnowaznych)
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian dot. urzadzen sanitarnych , rur i baterii wg zyczen uzytkownika
Wszystkie proby i ptukania wpisa¢ do dziennika budowy
Przestrzegac w czasie trwania prac przepiséw BHP i pPoz obowigzujgcych na dzien wykonywania robot a w szczegdlnosci
Catosc¢ robét nalezy wykonaé zachowujgc wymogi aktualnie obowigzujacych norm polskich, branzowych oraz warunkéw
technicznych wykonawstwa (Dz. U. nr 45 z dnia 26 lipca 1989r monitor Polski. Zarzgdzenie nr 47 z dnia 29 maja 1989r).
Wykonawstwo instalacji powierzy¢ nalezy przedsiebiorstwu wzgledem osobom, ktére posiadajg koncesje na
wykonywanie instalacji i urzgdzen przeciwpozarowych.
Instalacje wody przeciwpozarowej nalezy wykona¢ zachowujgc wymagania zawarte w Dz. U nr 10 z 1995r z uzup. Dz.
Bud. nr 2/71 oraz Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynkiiich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 12 kwietnia 2002r poz.690)

Rozporzadzenia M B i P M B z dnia 28 marca 1972 r Dz.U. Nr 13, poz.93

Rozporzadzenie M P i P Sz dnia 26 09. 1997 Dz.U. Nr 129, poz 844

Rozporzadzenie M G z dnia 17 .09.1999 Dz..U. Nr 80, poz. 912

Rozporzgdzenie M P i P S z dnia 14 03 2000 Dz..U Nr 26, poz. 3

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.6.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogélne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robdt wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane Dz.U. 2021 poz. 2351

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2021 poz. 2280

e Ustawa z dnia 17 wrzesnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i
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zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2021 poz. 1986

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2022 poz. 503

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 248

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym Dz.U. 2021 poz. 2458

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dz.U. 2021 poz. 2399

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz.U. 2021 poz. 2260

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej Dz.U. 2021 poz. 1722

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki Dz.U. 2021 poz. 1686

10.2.2. NORMY

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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ST E-01-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych
zwigzanych z wykonaniem robot wymienionych p pkt. 1.1.

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie robét elektrycznych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowe;j
lub przedmiarach robét, stanowigcej integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych wykonaniem prac zawartych w
"przedmiarze robot":

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét wymienionych w
pkt. 1.1. zakresy tych robét okresla dokumentacja projektowa.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ponadto:
Czesc czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).
Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu wyréwnania
potencjatu.
Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w
wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw - zesp6t materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodéw,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy
ciggdéw rownolegtych przewoddw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

e przepusty kablowe i ostony krawedzi,

e drabinki instalacyjne,

e  koryta i korytka instalacyjne,

e kanaty i listwy instalacyjne,

e rury instalacyjne,

e kanaty podtogowe,

e systemy mocujace,

e  puszki elektroinstalacyjne,

o  koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

e pozostaly osprzet (oznaczniki przewododw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztgczki i szyny, zaciski

ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.
Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme energii
(Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa ( elektryczna ) — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony zrédet swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
Srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow swietlnych (
bryta fotometryczna, luminacja ), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy
ukierunkowania zrodet swiatta w formie : klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementdéw instalacji
elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia
odpowiednia obudowa.
Obwad instalacji elektrycznej — zesp6t elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtem energii
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elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci
ich zamocowania zgodnie z dokumentacjg; .

Do prac przygotowawczych tu zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

— kucie bruzd i wnek,

— osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— montazu uchwytow do rur i przewodow,

— montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodow,

— montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robdét podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora/ Kierownika.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogdlna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonaniu robét elektrycznych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

W przypadku wskazania w SST znakéw towarowych, patentow lub pochodzenia materiatow dopuszczalne jest w tych
przypadkach, zastosowanie przez rozwigzan rownowaznych tzn. materiatéw nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
i ST. Zastosowane materialy musza odpowiada¢ cechom technicznym, jakosciowym a w przypadku elementéw
wyeksponowanych réwniez estetycznym, materiatéw, urzadzen i rozwigzan systemowych, okresSlonych w
dokumentacji technicznej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.3.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

Planowane roboty powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy
dochowaniu nalezytej starannosci oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Catos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"- tom I - IV Budownictwo ogdlne.
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wymagania ogéine
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych, bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu, nalezy
przeprowadzié nastepujgce roboty podstawowe:

- trasowanie,

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
- przejscia przez Sciany i stropy,

- montaz sprzetu i osprzetu,

- faczenie przewodoéw,

- podejscia do odbiornikéw,

- przytaczanie odbiornikow,

- ochrona przed porazeniem,

- ochrona antykorozyjna.

5.2.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonaé uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji,
powinny by¢é zamocowane do podtoza ($cian, stropow, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposdb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowad oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

Przejscia wymienione wyzej nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

Przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonane w sposéb szczelny, zapewniajgcy
nieprzedostawanie sie wyziewow.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane itp.

5.2.5. Montaz sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujacy sprzet i osprzet instalacyjny:
- rozgatezniki (puszki) réznego rodzaju,

- faczniki instalacyjne,

- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na state,
- skrzynki rozdzielcze,

- przyciski sterownicze

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego
osadzenie.

Mocowanie bezposrednie sprzetu i osprzetu niehermetycznego do podtozy drewnianych lub innych palnych nalezy
wykonywac¢ na podktadkach blaszanych, znajdujacych sie co najmniej pod catg powierzchnig danego sprzetu i osprzetu.
Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone w podtozu, przyspawane do
stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub zamontowane na takich konstrukcjach, przykrecane do podtoza za
pomoca kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i
w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest
przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytgczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka
oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjag w sposdb
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umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania
2yt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast ocynowania).

5.2.7. Podejscia do odbiornikow

Podejsécia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonaé¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposdb estetyczny.

Podejsécia od przewodoéw utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig
podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach.

Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysokosci
koniecznej dla danego odbiornika.

Podejscia w gére od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cata instalacja, lecz samo podejscie
przez strop nalezy wykonaé zgodnie z p. 5.2.4.

Podejécia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od géry. Podejscia tego rodzaju stosuje sie
najczesciej do:

- opraw oswietleniowych,

- odbiornikéw zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach kablowych, w korytkach itp.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywaé jako sztywne lub elastyczne, w zalewnosci od warunkow technologicznych i
rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np.
ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

5.2.8. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢
wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity
docisku i korozjg. Szczegdétowe wymagania zostaty podane w p.5.2.6.

Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytaczenia odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze dzielg sie na
dwa rodzaje:

- przytaczenia sztywne,

- przytgczenia elastyczne.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcym
zadnym przesunieciom.

Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunied i przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez zatozenie
tulejek izolacyjnych.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiornikdw muszg by¢ chronione.

5.2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochronie tej podlegajg metalowe obudowy zainstalowanego sprzetu i osprzetu oraz odbiornikéw, jak rowniez cata
instalacja rurowa.

W przypadku zastosowania w ciggach rurowych elementéw w obudowach z tworzyw sztucznych lub uszczelniania
potaczen za pomocg pakut, ciggi te muszg by¢ dodatkowo mostkowane w miejscach tgczen dodatkowymi potgczeniami.
Takie potaczenia (mostki) mogg by¢ wykonane w postaci objemek z tasmy, bednarki lub drutu stalowego i zamontowane
W sposob zapewniajacy ciggtosé metaliczna.

Przekréj ich nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewoddw ochronnych stosowanych w danej instalacji. Wszystkie
potaczenia metaliczne muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg oraz muszg by¢ dostosowane do warunkow lokalnych i
gwarantowac trwatg w czasie ciggtosc.

Ochrone przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w SST — Urzgdzenia piorunochronne.

5.2.10. Ochrona antykorozyjna
Ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukcji stalowych.

123



5.3 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi jednozytowymi lub wielozytowymi w rurach
stalowych

5.3.1. Wymagania ogdlne

Instalacje w rurach stalowych stosuje sie tam, gdzie mogg by¢ one narazone na uszkodzenia mechaniczne, np. w
spawalniach, kuzniach, kottowniach, montowniach oraz przy obrabiarkach.

Instalacje te mogg by¢ stosowane jako wodoszczelne pod warunkiem uzycia sprzetu i osprzetu hermetycznego oraz
szczelnego taczenia rur, za pomocg minii i pakut. W wykonaniu wodoszczelnym instalacje te mogg by¢ uktadane w
pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie).

5.3.2. Uktadanie rur

Na przygotowanej wg p. 5.2.1i 5.2.2 trasie nalezy uktadac rury stalowe na uchwytach osadzonych w podtozu wg p. 5.2.3
oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny wg p. 5.2.5. Korice rur po ucieciu i nagwintowaniu powinny by¢ pilnikiem
pozbawione ostrych krawedzi. Gwint na rurach powinien by¢ dostosowany do osprzetu.

Rury przeznaczone na tuki nalezy wyginac. Jakos¢ giecia i jego promien powinny zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego
wciggania przewodow. Rury z tukami wykonanymi na gorgco powinny byé ponownie wewnatrz pokryte lakierem
asfaltowym.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajacej
sie wewnatrz instalacji (skropliny).

Zabrania sie ukfadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.3.3. Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosé.

Wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

taczenie przewoddw nalezy wykonywad wg p. 5.2.6.

5.3.4. Roboty kornicowe
Po wykonaniu wszystkich powyzszych robét i sprawdzeniu jakosci wykonanej instalacji wszystkie rury oraz sprzeti osprzet
zeliwny nalezy pomalowaé lakierem asfaltowym.

5.4 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi jednozytowym lub wielozytowymi w rurach
tworzyw sztucznych

5.4.1. Wymagania ogdlne

Instalacje w rurach instalacyjnych sztywnych z tworzyw sztucznych stosuje sie tam, gdzie ich wytrzymatos¢ na uszkodzenia
mechaniczne jest wystarczajaca, a technologia produkcji pozwala na zastosowanie tworzywa sztucznego.

Instalacje te mogg by¢ wykonywane jako wodoszczelne pod warunkiem uzycia sprzetu i osprzetu hermetycznego i
uszczelnionego oraz szczelnego (klejem, kitem lub inng masg) wykonania wszystkich potgczen rurowych. W wykonaniu
wodoszczelnym instalacje te mogg by¢ uktadane w pomieszczeniach wilgotnych (ale nie w wodzie).

5.4.2. Uktadanie rur

Na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie nalezy uktadac rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych w
podtozu wg p. 5.2.3 oraz mocowac sprzet i osprzet instalacyjny wg p. 5.2.5. Korice rur przed potgczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi.

Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa sztucznego tgczenie rur ze sobg i ze sprzetem i osprzetem
nalezy wykonaé w drodze:

- wsuwania koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur, potaczonego z réwnoczesnym
uszczelnieniem (klejem, kitem lub inna masg),

- wkrecania w sprzet i osprzet nagwintowanych koncow rur,

- wkrecania w sprzet i osprzet nagrzanych korncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykona¢ na gorgco lub na zimno. Wykonany tuk moze zosta¢ sptaszczony.

Sptaszczenie to nie moze by¢ wieksze od 15% wewnetrznej srednicy rury. Na tuki nalezy réwniez stosowac rury elastyczne,
spetniajgce réwnoczesnie funkcje elementéw kompensacyjnych. Promien giecia rur sztywnych i elastycznych powinien
zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodoéw.

Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajacej
sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku ukfadania dtugich prostych ciggdw rur nalezy stosowa¢ kompensacje
wydtuzenia cieplnego, np. za pomoca ztgczek kompensacyjnych wstawionych w ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia
przesunie¢ w kielichach (przy wykonaniu

nieszczelnym).
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Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

5.4.3. Wcigganie przewodow

Przed przystgpieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i
osprzetu i jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wocigganie przewodow nalezy wykonywac za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej. Nie
wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé wg p. 5.2.6.

5.5 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach, na uchwytach
odlegtosciowych, na wspornikach, na drabinkach kablowych i w korytkach

5.5.1. Wymagania ogdlne

Instalacje przewodami kabelkowymi i kablami stosuje sie w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z wyziewami zrgcymi
oraz w barakach, kanatach i tunelach kablowych.

Stosuje sie nastepujace rodzaje instalacji:

- w wykonaniu zwyktym

- w wykonaniu szczelnym

Stosuje sie nastepujace sposoby utozenia instalacji:

- bezposrednio na podtozu ($cianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocg uchwytéw pojedynczych lub
zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odlegtosci nie mniejszej niz 5mm w
Swietle od podtoza,

- na specjalnie utworzonych podtozach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub wspornikdow (poétek,
wieszakow pretowych itp.).

5.5.2. Uktadanie przewodow

Przy uktadanie przewoddw na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie nalezy mocowa¢ uchwyty wg p. 5.2.3; odlegtosci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od:

0,5 m dla przewodéw kabelkowych

1,0m dla kabli,

- rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledéw estetycznych byty jednakowe,
uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzany oraz aby
zwisy przewoddw miedzy

uchwytami nie byty widoczne,

- sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac wg p. 5.2.5.

Przy uktadaniu przewoddw na specjalnie utworzonych podtozach:

- na przygotowanej wg p. 5.2.1 i 5.2.2 trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podtoza specjalne (drabinki
kablowe, korytka, wsporniki itp.); mocowanie to wykonuje sie zgodnie z projektem, odpowiednimi instrukcjami i wg p.
5.2.3,

- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na podtozach tych nalezy
uktadac¢ przewody kabelkowe i kable; w zaleznosci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewoddéw
kabelkowych i kabli oraz kierunku trasy (poziomego, pionowego) mogg by¢ one uktadane ,luzem” lub mocowane.

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie i aparatach za pomocy dtawic (dtawikow),

- $rednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrznej przewodu lub
kabla,

- po obu stronach uszczelniajgcego pierscienia powinny znajdowac sie metalowe podkfadki (dotyczy to okreslonego
wykonania dtawic),

- powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta rowno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, osprzetu,
aparatu lub odbiornika,

- po dokreceniu dtawic zaleca sie je dodatkowo uszczelni¢ kitem lub inng masa.

Przejscia przez sciany i stropy nalezy wykonywac wg p. 5.2.4. W przypadku stosowania specjalnie utworzonych podtozy
(drabinek kablowych, korytek, wspornikow itp.) przejscia te muszg by¢ dostosowane do wymiaréw podtozy. Zaleca sie,
aby w takich przypadkach otwory do przejs¢ byty wykonywane przy robotach budowlanych.

Do podtozy tych mozna mocowac sprzet i osprzet, zawsze jednak zgodnie z p. 5.2.5.

taczenie przewoddéw wykonywac wg p. 5.2.6.

Podejécia do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ wg p. 5.2.7.
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Przytaczenia odbiornikow nalezy wykonywaé wg p. 5.2.8.

Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST dla konstrukcji stalowych.

Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w ,wigzkach” nalezy dodatkowo uwzgledni¢ wymagania
odpowiednich instrukcji montazu dotyczacych tego sposobu wykonania.

5.6 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi w kanatach podtogowych

Instalacje te nalezy wykonywaé wg instrukcji wytworcy elementéw kanatéw podtogowych.
Przy ich wykonywaniu nalezy stosowa¢ wymagania p. 5.2.

5.7 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami izolowanymi i kablami w prefabrykowanych kanatach
izolacyjnych

Instalacje te nalezy wykonywac wg instrukcji wytwoércy elementéw kanatdow izolacyjnych.

Przy ich wykonywaniu nalezy stosowa¢ wymagania p. 5.2.

5.8 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami oponowymi

Przewody oponowe nalezy stosowac w przypadkach:

- przytaczania odbiornikdw ruchomych, przenosnych i przesuwanych,

- koniecznosci wykonania potgczen elastycznych,

- uzasadnionych techniczno-ekonomicznych powodow,

- wykonywania instalacji ,, przewieszanych”, tymczasowych.

W przypadku uktadania przewodéw oponowych w sposdb staty montaz nalezy wykonywac wg p. 5.5.

5.9 Instalacje elektryczne wnetrzowe wykonane przewodami jednoizytowymi lub wielozylowymi w rurach
instalacyjnych z tworzywa uktadanych pod tynkiem lub w podfodze

5.9.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac¢ wg p. 5.2.2.

5.9.2. Kucie bruzd

Jesli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalacji.

Bruzdy nalezy dostosowad do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Przy uktadaniu dwéch lub kilku rur
w jednej bruzdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz5mm. Rury zaleca
sie uktada¢ jednowarstwowo. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich
konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Przy
przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.

Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposdb, aby rure mozna byto wyginac tagodnymi tukami, o promieniu nie
mniejszym od wartosci podanych w p. 5.9.3.

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposdb, aby nie byty
narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podtogi.

5.9.3. Uktadanie rur i osadzanie puszek

Rury nalezy uktadaé i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach.

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania.
Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosic:

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47

Promien tuku [mm] 190 190 250 250 350 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

taczenie rur nalezy wykonywac za pomoca potfaczen jednokielichowych lub ztgczek dwukielichowych.

Najmniejsza dtugosc potgczenia jednokielichowego powinna wynosié:

Srednica znamionowa rury [mm] 18 21 22 28 37 47

Dtugosé kielicha [mm] 35 35 40 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zrownana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordw dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien wchodzié¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5mm.

5.9.4. Wcigganie przewodéw do rur

Do rur utozonych zgodnie z p. 5.9.3, po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggnac przewody przy
uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakoniczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej uszkiem.

Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
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5.9.5. Przygotowanie koncow 2yt i taczenie przewoddéw
Przygotowanie konicow zyt i faczenie przewoddw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.6.

5.10 Instalacje wtynkowe
5.10.1. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonac wg p. 5.2.2.

5.10.2. Kucie bruzd
Kucie bruzd nalezy wykona¢ wg zasad podanych w p. 5.9.2.

5.10.3. Mocowanie puszek

Puszki nalezy osadzaé na $cianach (przed ich tynkowaniem)w sposoéb trwaty za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia.
Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowac¢ za pomocg wkretow do drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie puszek i osprzetu i instalacyjnego jak dla instalacji
podtynkowej w sposdb podany w p. 5.9.

5.10.4. Uktadanie i mocowanie przewodow

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodéw wielozytowych
ptaskich.

Na podtozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktadaé przewody na warstwie zaprawy murarskiej grubosci
co najmniej 5mm, oddzielajacej przewdd od $ciany. Przewody majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz
wspolng powtoke, mozna uktada¢ bezposrednio na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli
zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej niz 16A.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania pofaczen. Przewdd
neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

Zgiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢
gtadkie. Przewody nalezy mocowac do podtoza za pomoca klamerek.

Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt
przewodu.

Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy
prowadzié¢ obok puszki. Przed tynkowaniem korice przewoddw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozyé do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez
stosowania oston w postaci rur wg p. 5.9.

5.10.5. Przygotowanie koncéw iyt i taczenie przewodow
Przygotowanie koricow zyt i faczenie przewoddw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.6.

5.11 Instalacje wykonywane przewodami jednozytowymi lub wielozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa
zatapianych w scianach i stropach budynku monolitycznego

5.11.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykonac¢ wg p. 5.2.2. Trasowaniem nalezy objg¢ wszystkie miejsca mocowan puszek i kinkietéw,
wypustow dla opraw oswietleniowych, rozgatezien i punktdw przejscia instalacji ze stropu na scianki dziatowe nie
wylewane.

5.11.2. Mocowanie puszek i rur

Puszki i rury powinny by¢ mocowane do form (szalunkéw) oraz elementdw zbrojenia przed zalaniem masg betonowg w
sposoéb pewny. Mocowanie puszek sprzetowych i rozgateznych do form (szalunkdéw) nalezy wykonywac przy uzyciu
krgzkdw mocujgcych. Korce rur wchodzace do puszek nalezy wcisngé w otwory boczne puszek, a odcinki rur pomiedzy
puszkami nalezy mocowac do pretéw zbrojeniowych drutem wigzatkowym. Rury nalezy tgczy¢ ze sobg przy uzyciu ztgczek.
Potgczenia puszek z rurami oraz rur pomiedzy sobg powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza
masy betonowej.

W przypadku instalowania puszek po obu stronach sciany naprzeciw siebie, nalezy instalowa¢ dwie puszki w uktadzie
dwustronnym z elementem rozporowym lub puszke przelotowg o dtugosci rdwnej grubosci Sciany. Puszke przelotowa
nalezy wewnatrz przegrodzi¢ warstwg materiatu izolacyjnego.

Do zawieszania opraw oswietleniowych na suficie nalezy stosowac puszki sufitowe przystosowane do wkrecania haczyka.
W puszkach stropowych przeznaczonych do wyprowadzenia instalacji ze stropu na scianki dziatowe nalezy pozostawié
zapas rury wprowadzonej do puszki okoto 0,2m.

Puszki i rury mocowac po zestawieniu jednej oktadki formy (szalunku) ze zbrojeniem. Rury po zamontowaniu i zalaniu
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masg betonowg powinny by¢ drozne, a puszki pozbawione wszelkich zanieczyszczen. Mocowanie puszek dla
wyprowadzenia instalacji ze stropu na $cianki dzialowe nie wylewane nalezy wykonywac tak, aby o$ puszki pokrywata sie
z osig budowanej $cianki.

Zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjnobudowlanych.

5.11.3. Wcigganie przewodow
Przewody nalezy wcigga¢ w sposéb podany w p. 5.9.4.

5.11.4. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewoddéw
Przygotowanie konicow zyt i faczenie przewoddw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.2.6.

5.12 Instalacje wykonywane przewodami jednozytowymi lub wielozytowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa
(przypodtogowych i sciennych)

5.12.1. Trasowanie

Instalacja w listwach wymaga trasowania gniazd wtyczkowych, tacznikéw i przebi¢ w $cianach.

Trasowanie nalezy wykona¢ wg p. 5.2.2.

5.12.2. Mocowanie listew
Listwy instalacyjne nalezy mocowaé do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych lub klejenia. Na scianach drewnianych
listwy nalezy mocowac za pomocg wkretow do drewna.

5.12.3. Montaz sprzetu i przewodow

Gniazda wtyczkowe i tgczniki nalezy mocowaé do podfoza za pomocg kotkdw rozporowych lub klejenia. Na $cianach
drewnianych sprzet nalezy mocowac za pomocg wkretéw do drewna z uwzglednieniem wymagan p. 5.2.5.

Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodtogowej nalezy tgczy¢ przelotowo, bez rozcinania przewodéw.

Rozgatezienia od przewodow utozonych w listwach instalacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu zaciskow odgateznych
(przektuwajacych , kapturkowych itp.).

W listwach instalacyjnych mozna uktadac przewody jednozytowe lub wielozytowe. W jednym kanale listwy nalezy uktadaé
nie wiecej niz dwa obwody przewodéw jednozytowych.

Przewody nalezy taczy¢ w sposéb podany w p. 5.2.6.

Po utozeniu i potgczeniu oraz zabezpieczeniu przewoddéw przed wypadnieciem nalezy listwy zamkna¢ pokrywami.

5.13 Instalacje wykonywane przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w kanatach elementéw
budowlanych Instalacje te nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.5.

5.14 Instalacje wykonywane przewodami jednozytowym, wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w
prefabrykowanych kanatach instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.)

Instalacje te nalezy wykonywaé wg instrukcji wytwoércy elementdéw kanatéw instalacyjnych.

Przy ich wykonywaniu nalezy stosowa¢ wymagania p. 5.2.

5.15 Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy mocowac przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie.

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac:

- dla opraw o masie do 10kg site 500N,

- dla opraw o masie wiekszej od 10kg site w N rowng 50xmasa oprawy w kg.

Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocg kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Metalowe czesci oprawy powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potgczenie ze stalowymi uziemionymi
elementami budynku.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdéw za pomocg ztaczy Swiecznikowych. Dopuszcza
sie podtaczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztgczy przelotowych. Oprawy
oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczern mieszkalnych nie wchodzg w zakres wyposazenia
inwestorskiego. Nalezy natomiast

mocowac uchwyty do opraw w tych pomieszczeniach.

5.16 Montaz zabezpieczen (gniazd bezpiecznikowych oraz wytacznikow)
W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajgce z pokrywami ostaniajgcymi
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czesci bedace pod napieciem. Gniazda bezpiecznikéw nalezy montowaé na deskach lub bezposrednio na kotkach
rozporowych osadzonych w $cianie. Wytaczniki ptaskie nalezy montowaé na listwach aparatowych. Do przykrecania nalezy
uzywac wkretéw z them pétkolistym o

odpowiedniej Srednicy i dtugosci. Pod tby wkretéw nalezy podtozy¢ podktadki.

Przewdd zasilajgcy nalezy przytaczac do styku dolnego, przewdd zabezpieczany do gwintu gniazda bezpiecznikowego lub
goérnego styku wytacznika ptaskiego.

Aparaty zabezpieczajgce zainstalowane przed licznikiem nalezy ostoni¢ pokrywga przystosowang do plombowania

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.

Kontrola jakosci robét podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdét rozbiérkowych, przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowlanym.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw wykonania roboét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji oraz z
projektem rozbidrki. Zgodnosé nalezy potwierdzi¢ w formie wpisu do dziennika budowy. Po wykonaniu kolejnego etapu
rozbiorki nalezy dokonac¢ protokotu odbioru robdt lub wpisu do dziennika budowy. Sposdb, liczba kontroli, jak rowniez
forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikéw Kontroli powinny by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych
metod realizacji.

Opis badan odbiorowych
Szczegotowy wykaz oraz zakres po montazowych badan kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i korncowych polegajacych na
kontroli:
x  zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
x  zgodnosci potgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
x  stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i przewoddéw, stanu i
kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddéw wystepujacych w danej instalacji.
poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem
przez wykonawce montazu,
x  poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzagdzen i odbiornikéw energii elektrycznej.
x  poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw o$wietleniowych,
x  pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna byé mniejsza niz 50 . Rezystancja izolacji poszczegélnych obwodoéw wraz z
urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 . Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1
kV. Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.6.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.7.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdélne” pkt 1.8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACII

Zgodnie z zakresem robot wymienionym w pkt. 1.2.
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10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE

10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113 poz. 759 tekst jednolity ze
zmianami),

Ustawa Prawo Budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 teks jednolity ze zmianami )

Dz.U. 2021 poz. 2458 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065),

Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 2013 poz. 1129)

Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2017 poz. 134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067)

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

10.2.2. NORMY

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz.
953) - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/16/060303;

Polska Norma — PN-IEC-060364-4-41- 2009r. ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa — Ochrona przed porazeniem
elektrycznym”, ( lub rownowaznych )

Polska Norma — PN-IEC-60364-4-43- 1999r. ,,Ochrona przed pradem przetezeniowym”, ( lub rGwnowaznych )
PN-IEC-60364-4-443: 2006 ,,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”, ( lub réwnowaznych )
PN-EN 62305:2008-2009 — ,,Ochrona odgromowa” czesc¢ 1,2,3,4, ( lub réwnowaznych )

PN-EN 12464-1 :2004 — ,,Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym”, ( lub réwnowaznych )

PN-EN 50172:2005 -, Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”, ( lub rownowaznych )

PN-EN 1838:2005 - ,Oswietlenie awaryjne”, Katalogéw opraw oswietleniowych, ( lub réwnowaznych )

Katalogéw obudow, wytacznikéw, aparatury modutowe;j i elektrycznej ,Legrand”,
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PN-IEC-60364-5-523: 2001, oraz katalog kabli i przewodéw Fabryka Kabli ,Telefonika” — obcigzalnos¢ pradowa
przewodow, obowigzujgce przepisy PBiUE. ( lub rwnowaznych )

PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i utrzymania -- Czes¢ 1:
Systemy podtgczone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzor ( lub réwnowaznych )

PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 7-712: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania ( lub rownowaznych )

Dotyczy elektrycznych instalacji fotowoltaicznych uktaddw zasilania, tacznie z modutami pradu przemiennego

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ( lub réwnowaznych )

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodoéw

PN-EN 50438:2014-02 Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczenia do
publicznych sieci dystrybucyjnych niskiego napiecia ( lub rownowaznych )

Ustawa z dnia 9 lutego 2016 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 290);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdow jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2002 roku Nr 75, poz. 90 z pdzniejszymi zmianami);

Deklaracje, certyfikaty zgodnosci, podstawowe informacje producenta modutéw fotowoltaicznych oraz urzadzen
zewnetrznych (np. inwertery);

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. ( lub
rownowaznych )

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa. ( lub rwnowaznych )

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego. ( lub rownowaznych )

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym. ( lub rownowaznych )

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkdw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pragdem elektrycznym. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Postanowienia ogdlne. ( lub rGwnowaznych )
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach elektrycznego. Oprzewodowanie. ( lub réwnowaznych )
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodéw. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. ( lub rownowaznych )

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne. ( lub rownowaznych )

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa. ( lub rownowaznych )

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. ( lub
rownowaznych )

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. ( lub réwnowaznych )

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczenn przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych( lub réwnowaznych )

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw oraz ogélne zasady systemu
alfanumerycznego. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
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identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) ( lub réwnowaznych )

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne( lub réwnowaznych )

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace. ( lub rwnowaznych
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i
podobnych. Czes¢ 1: Wytagczniki do obwoddw pradu przemiennego. ( lub réwnowaznych )

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana A1l). ( lub réwnowaznych )
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego. ( lub rGwnowaznych )

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne. ( lub rGwnowaznych )

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne. ( lub rownowaznych )
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach okotoenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych. ( lub rownowaznych )

PN-E-04700:1998/AzI :2000Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1). ( lub réwnowaznych )

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.
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