
-2,65

±0,00

+4,00

+6,75

Rozdzielacz 1/3 

PODDASZE

PARTER

Pompa obiegowa Pco2

H=50,2 kPa
0,951 m³/h

32 x 3,0
18422 W

1001

Rozdzielacz 1/11_b

Rozdzielacze c.o.
l =0,6 m, DN 65

0/4

C11-600 1000 mm
Φwym=607 W

RA-N kątowy
1,50

DN15  

16 x 2,0
10160 W

1002

26 x 3,0
9553 W

1003_a

2/4_b

C22-600 1000 mm
Φwym=612 W

2/1

C22-600 1200 mm
Φwym=1080 W 2/4_a

C22-600 1000 mm
Φwym=612 W

2/3

SAN15 600 mm
Φwym=331 W

2/5

C22-600 800 mm
Φwym=513 W

2/2

C22-600 800 mm
Φwym=516 W

2/8

C33-600 1200 mm
Φwym=1097 W

2/6

C33-600 1200 mm
Φwym=1009 W

2/7_a

C33-600 2000 mm
Φwym=1891 W

2/7_b

C33-600 2000 mm
Φwym=1891 W

RA-N kątowy
1,50

DN15  

1
6
 x

 2
,0

6
1
2
 W

1
0
0
5

RA-N kątowy
3,50

DN15  

1
6
 x

 2
,0

1
0
8
0
 W

1
0
0
7

RA-N kątowy
1,50
DN15  

16 x 2,0
331 W

1013

RA-N kątowy
1,50

DN15  
16 x 2,0
513 W

1011

RA-N kątowy
3,50
DN15  

RA-N kątowy
3,50

DN15  16 x 2,0
1009 W

1017

RA-N kątowy
N

DN15  

16 x 2,0
9553 W

1003_b

16 x 2,0
1692 W

1006

RA-N kątowy
1,50

DN15  

16 x 2,0
612 W

1008
16 x 2,0
1030 W

1010

RA-N kątowy
1,50

DN15  

16 x 2,0
516 W

1012
16 x 2,0
4791 W

1016
16 x 2,0
3782 W

1018

RA-N kątowy
N

DN15  

26 x 3,0
8262 W

1022_a

1/6_b

C33-600 1400 mm
Φwym=1410 W

1/1

C22-900 900 mm
Φwym=1045 W

1/17_b

C33-900 1200 mm
Φwym=1954 W

1/17_a

C33-900 1200 mm
Φwym=1954 W

1/6_a

C33-600 1400 mm
Φwym=1410 W

1/4

C22-600 400 mm
Φwym=274 W

1/5

SAN11 400 mm
Φwym=213 W

RA-N kątowy
3,50

DN15  

RA-N kątowy
3,50
DN15  RA-N kątowy

3,50
DN15  

RA-N kątowy
1,00

DN15  

16 x 2,0
6364 W

1028

RA-N kątowy
3,00

DN15  
16 x 2,0
1045 W

1030

16 x 2,0
3908 W

1031

RA-N kątowy
3,50
DN15  

16 x 2,0
1954 W

1033

1023
10231003

1003

16 x 2,0
487 W

1025

RA-N kątowy
1,00
DN15  

16 x 2,0
213 W

1027

H=28,1 kPa
1,942 m³/h

1/10_h
715 W 20 °C
7,5 kPa 1/10_i

715 W 20 °C
8,3 kPa 1/10_k

715 W 20 °C
13,5 kPa 1/10_l

715 W 20 °C
11,1 kPa 1/10_m

715 W 20 °C
9,1 kPa 1/10_n

715 W 20 °C
7,6 kPa 1/10_o

715 W 20 °C
5,5 kPa 1/10_e

714 W 20 °C
3,6 kPa 1/10_d

715 W 20 °C
5,9 kPa 1/10_c

715 W 20 °C
7,4 kPa 1/10_b

715 W 20 °C
9,2 kPa 1/10_a

714 W 20 °C
11,5 kPa 1/10_f

715 W 20 °C
11,6 kPa 1/10_g

715 W 20 °C
9,3 kPa 1/14

711 W 20 °C
1,1 kPa 1/15

569 W 20 °C
4,2 kPa 1/16

301 W 20 °C
1,0 kPa 1/11_a

411 W 20 °C
0,7 kPa 1/11_b

571 W 20 °C
3,9 kPa 1/13

254 W 20 °C
2,6 kPa

40 x 3,5
10548 W

4

32 x 3,0
5410 W

6

5

32 x 3,0
5138 W

5

55
5

3

26 x 3,0
2907 W

3

33
3

40 x 3,5
13456 W

2_b

HRB_3    DN25/ kvs=10  

40 x 3,5
13456 W

2

PARTER

PODDASZE

±  0,00

Rozdzielacz 1/11_a Rozdzielacz 1/14

Rozdzielacz 2/2

ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

C-4/4

maj 2022 r.

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INSTALACJI SANITARNYCH

MIROSŁAW HEJBUDZKI

tel. kom. 603 675 836
PRACOWNIA: TORUŃ, ul. Rydygiera 40B/28

insan

OBIEKT:

ADRES:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

STADIUM:

P R A W A  A U T O R S K I E  Z A S T R Z E Ż O N E

Data:

Nr zlecenia:

Branża:

Rys. Nr

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA POSTERUNKU OSP

Zelgno gm. Chełmża
Działka nr 150/4, 257/5, 257/7, 259/5

Gmina Chełmża, ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

MIROSŁAW HEJBUDZKI
upr. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
Nr GP. I.7342/98/TO/91
Członek K.-P.O.I.B. Nr ewid. KUP/IS/0712/01

10/04/2022

ciepłownicza

P
o

d
p

is

PIWNICA

"a"

"a"łączy p-kt

łączy p-kt

1

2

3

3

Pco1Pompa obiegowa 


