Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 1
" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.

SPIS TRESCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00. ......coiiiiiiiiiiieiisieiee e 6
WYMAGANIA OGOLNE. ... e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaanes 6
LI A I = TR 7
1.1. Przedmiot Specyfikacji TeChNICZNE]. .........eeeiiiiiiiiii e 7
1.2. Zakres StOSOWANIA ST . ... e e e e e e e e e eanes 7
1.3. Zakres RODOt objetyCh ST. ... 7
1.4. Okreslenie POASTAWOWE. ........eeiiiiiiiiiiieiieee e e e e e e e e 7
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce RODOL. ........ccooiiiiiiiiiiiiii s 8
1.5.1. Przekazanie Terenu BUOWY. ......ccoooiiiiiiiiiiiiiieeeeere s 8
1.5.2. Dokumentacja Projektowa Budowy...........ccuueiiiiiiiiiiiiie 8
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu BUOWY. ......ccoooiiiiiiiiiiiiiecceeeeeeee e 8
1.5.4. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej..........ceeiiiiiiiiiiiee 9
1.5.5. Ograniczenie obcigzen 0Si POJAZAOW. .........uuueiieiieeeeeeeeiiieeeee e e 10
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena Pracy. ... 10
1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot. ... 10
1.5.8. Stosowanie sie do prawa i inNych PrzepiSOW. ........cooveeiuieiiiieeiee e 10
1.5.9. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot. ........... 11

1.5.10. Przekroczenie urzgdzen melioracji i odprowadzenie wdd z pompowania.
............................................................................................................................. 11
1.5.11. Prace wykonywane w pasie drogOWYM. .........cccceeroriiiiiieiiieeeeeeeeeeiieeeeens 11
1.5.12. Rbwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisOw prawnych. ........cccccceeeecunnneeen. 12
1.5.13. WYKOPAIISKA. ...t 12
1.5.14. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania RoObOt.............ccceeneee. 12
1.5.15. Ochrona przeCiwpOZarOWa. . .......cccueeaeaiiiiiuiiiieieee e e e e e e e e 12
1.5.16. Materiaty szkodliwe dla otoCzenia........ccoooeviiiiiiiiiiiiiie e 13
1.5.17. Ochrona RODOL........coi s 13
1.5.18. Dokumentacja POWYKONAWCZa. ......cccoooiiiiiiiiececceeee e 13
1.5.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisOw. ..........ccccccieiiiiiiiiiinnnen. 13
2. MATERIALY ..ottt e ettt e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e nnnnnenees 14
2.1. Zrodta szuKania MateriatOW. ............cveeeeeeeeeeeeeee et 14
2.2. Pozyskiwanie materialdw miejSCOWYCh. ........cooiiiiiiiiiiiiiiiii e 14
2.3. Przechowywanie i skltadowanie materiatdw. ............ccceeeiiiiiiiiiiiiiies 14
2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom. .........cceueeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeen 15
K TS T o o V74 = PSPPSR 15
4. TRANSPORT . ...t s 15
5. WYKONANIE ROBOT. ..ottt e e e e e e e e e e e e e ennnnenes 15
5.1. Ogdine zasady wykonywania RODOL............cccooiiiiiiiiiii 15
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...ttt 16
6.1. Zasady kontroli jakoSci RODOL............uuiiiiiiee e 16
6.2. Pobieranie Probek.......... .o 16
6.3.  Badania i POMIAIY. ... 16
6.4.  Raporty Z badan. ... 17
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. ...........ceeeeeviiiiieeiiiiiceeeenn. 17
6.6. Certyfikaty i deKIaracje. ......couuiiiiiiiiiiiiieee e 17
6.7. Dokumenty DUAOWY. ........ccooiiiiiiii 17
7. OBMIAR ROBOT. ..o 19
8. ODBIOR ROBOT. ..ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ennnnnenees 19

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 2
" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zaKryCiu. ........coeeeeveeeiciiiiiiieeeeeeeeeees 19
8.2. OdbIOr CZESCIOWY. ..ttt e e e e e e e e e ae e e e e e e e e e e annes 20
8.3. Odbidr wstepny RODOL. .........eeiiiiiiee e 20
8.4. Dokumenty do odbioru WStEPNEQO. .......uueiiiiiiiiiiiieee e 20
8.5. OdbIOr KOACOWY.....ciiiiiiiiiiiiiiiee ettt e et e e e e e e e e s eeeeeeaeeeeeaannes 20
9. PODSTAWA PLATNOSCL. ..ttt 21
10. PRZEPISY ZWIAZANE. ...t e e e e e 21
SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01. .ottt e e 22
ROBOTY POMIARQOWIE. ...ttt e e e e e e e e e e e nnnnaeeeeaaeeas 22
IR S I = SRR 23
LIPS I 7= o [0 1 o) GRS X ISR PPRRRPR 23
1.2. Zakres StOSOWANIA ST.......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeaeeeeeeaeaaaeeeenennesnennnnnnnnnnnnnnns 23
1.3. Zakres RoObOt objetyCh ST. ... 23
1.4. Okreslenia podStaWOWE. .........cooiiiiiiiiiiie e 23
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce RODOL. .......ccooeiiiiiiiiiiiiiiieec e 23
2. MATERIALY .ottt e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e e nnnnnanees 23
B TS T o VA = PSPPSR 23
4. TRANSPORT . ....ciiii e 23
5. WYKONANIE ROBOT. ..ottt e e e e e e e e e e e e e snnnneees 23
5.1 Ogdlne warunki wykonania RODOL. ..........cooiiiiiiiii e 23
5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci........cccccceeennneeee 24
5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych. .........cooociiiiiiiiiiinnnnnn. 24
5.4. Kolejnos¢ wykonywania robdt geodezyjnycCh........cccccvveeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeees 24
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . et 24
7. OBMIAR ROBOT. ...ttt e e e e e et e e e e e e e e e nnnnneeeeeaeeeas 24
8. ODBIOR PRAC GEODEZYJINYCH......cuiioeieeeeeeeeeeeeeee e, 24
9. PODSTAWA PEATNOSCL. ..ttt te e ene e e 24
10. PRZEPISY ZWIAZANE. ...ttt e e e e e 24
SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.071. .ot e e e e 25
ROBOTY ZIEMNE. ...t e e e e e e e e e e e e e r e aeaaeeas 25
IO A I = SRR 26
LI O o 2= T [0 1o | A USRS 26
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST ...t e e e e e e e e 26
1.3. Zakres robot objetych ST. ... 26
1.4. Okreslenia pPOASTAWOWE. .........eiiiiiiiiiiiiiieeee e e e e e e 26
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robOt..........cooii i 26
2. MATERIALY ..ottt e et e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e e nnnnnenees 26
B TS T o o V7 = PSPPSR 27
4. TRANSPORT . ..ttt e e e e et e e e e e e e e e s aseeeeeeeaeeeeasnnnnneeees 27
5. WYKONANIE ROBOT. ...ttt e, 27
5.1. Ogélne warunki wykonania robOt............ccceeiiiiiiiiiiiiiiiee e 27
5.1.1 Zasypywani® WYKOPOW. ........uuiiiiiiiiiiiiiieie ettt e e 29
5.2. Humusowanie i obsianie terenU........ccccccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeee 29
5.3. Ochrona archeologiCZNa.........cceeiiiiiiiie e 29
5.4. Ochrony préchnicznej warstwy gleby. ... 29
5.5. Ochrony Srodowiska (ZIi€IEni). ........ooeueiiiiiiiiee e 29
5.6. Warunki gruntowo — WOdNE. ..........ceeiiiiiiiiiiiiiiii e 29
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ....ooiviieteeeeeeteeteeeeteeteeeeteeeeeeeseeees e eeeeeseeeensne e 30
6.1. System kontroli jakoSci robOt. ..........cccoeiiiiiiii 30
7. OBMIAR ROBOT. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e nnnneeeeeaeeeas 30
8. ODBIOR ROBOT. ..ottt 31

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 3
" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.

9. PODSTAWA PLATNOSCIL. ..ottt eeenn e e 31
10. PRZEPISY ZWIAZANE. ...ttt e e e e e e 31
SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-01.01. o e e e 32
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYUJNA. ... 32
0 IR S T = SRR 33
LI O o 4= T [0 1o | A PSPPSR 33
1.2. Zakres StOSOWANIA ST ...t e e e e e e e e enes 33
1.3. Zakres robot objetych ST. ... 33
1.4. Okreslenia pPOASIAWOWE. .........oiiiiiiiiiiiiiiieeee e e e e e e 33
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robOt..........cooii i 33
2. MATERIALY ..ttt e e et e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e annnnneeees 33
K TS Y o o V74 = PSPPSR 34
R oY N AN ] O ] TR 34
5. WYKONANIE ROBOT. ...ttt en e, 35
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce robOt.........coeviiiiiiiiiiiiiiii e 35
5.2 RODOtY ZIBMNE. ..o 35
5.3 StUANIE rEWIZYJNE. oo a e e 35
5.4 Préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.........ccoeoveveieieicinieneen. 36
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ....oeiviieeeeeeeete et eteeeeteeeeeeeaeeeeen e eeeeeseseenane e 36
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosSCi robOL. .......ccooii e 36
6.2 Badania jakosci robOt w czasie bUdOWY. .......cccueiiiiiiiieei e 37
7. OBMIAR ROBOT. ...ttt 37
8. ODBIOR ROBOT. ..ttt e et e e e e e e e e e s eeeeeeeaeeeeeennnnneeees 37
8.1 Ogdlne zasady odbioru robOL. .......oooiiiieeee e 37
8.2 OdbIOr CZESCIOWY. .eeiiiieeiiiiiiiiiee e e e e e ettt e e e e e e e et e e e e e e e e e ssnnnnaeeeeeaeeeeeaannes 37
8.2.1 ZAKIES. ..ttt —aaaaaaaata—aaatnntannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 37

8.3 Odbidr teChNICZNY KONCOWY . ....cciiiieiiiiiiiiiiieieee e e e e et eee e e e e e e e esneaeee e e e e e e e e ennes 37
9. PODSTAWA PLATNOSCIL. ..ottt 38
10. PRZEPISY ZWIAZANE. ...ttt e e e e e s 38
SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-02.01. ..ot e e e 39
RUROCIAG TEOCZNY ...ttt ettt e e e e e e e e s e e e e e e e e e e s enssnnaeeeaaaeeas 39
1. WSTEP. e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnaeees 40
LIPS I o =T [0 1 o) QS X ISR PRRRRRR 40
1.2. Zakres StOSOWANIA ST.......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeieeeeeeeeeeeeeeaanaeeeesneaeennennnnnnnnnnnnnnns 40
1.3. Zakres robot objetyCh ST. ... 40
1.4. Okreslenia podStaWOWE. .........cooiiiiiiiiiiiiiee e 40
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robOt.........ccoviiiiiiiiiiiiiee e 40
2. MATERIALY et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e nnnnnanees 40
2.1 StUAZIENKA FOZPIEZNA. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e annes 41

B TS T o V74 = PSPPSR 41
R o Y N AN ] O ] SRR 41
5. WYKONANIE ROBOT. ...ttt 42
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce robOt.........ccoveiiiiiiiiiiiiiiiie e 42
5.1.1 Proby SZCZeINOSCI. ......cviuiiuiiiiiiiiiiii 42

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ....ooivieeteceeeete et et eeeeeeaeeeeesesaeeeseseeeane e 42
7. OBMIAR ROBOT. ...ttt 42
8. ODBIOR ROBOT . ..ottt e e e e et e e e e e e e e e s eee e e e e e e e e e e annnsneeees 43
8.1 Ogdlne zasady odbioru robOt. .......coeeiiiiiiieee e 43
8.2 OdbIOr CZESCIOWY. ittt e et e e e e e e e e aseae e e e e e e e e e e annes 43
B.2.1 Z@KIES. .ttt ittt ittt s nnnnnnnnnnnnnen 43

8.3 Odbidr teChNICZNY KONCOWY . ....ccoiiiiiiiiiiieeiee et e e e 43

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 4
" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.

9. PODSTAWA PLATNOSCL. «..ecuieeteeeteeee ettt nenas 44
10. PRZEPISY ZWIAZANE . ....... et a e e ee e 44
SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-03.07. ..ot 45
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW. ...ttt ee et en s anenes 45
LI A S T I = PP PRPTUPPPPPP 46
LI O o 4= T [0 1o | A PSPPSR 46
1.2. Zakres StOSOWANIA ST ...t e e e e e e e e enes 46
1.3. Zakres robot objetych ST. ... 46
1.4. Okreslenia pPOASIAWOWE. .........oiiiiiiiiiiiiiiieeee e e e e e e 46
1.5. Ogblne wymagania dotyczgce robOt..........cooii i 46
2. MATERIALY et e e e e e e e e e e 46
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatOw. .........ccceeeeieeiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 46
2.2. PrzepompOwWni€ SCIEKOW. .......ceeiiiiiiiiiiiiiiiieiee e e e e et e e e e e e e e esneaeee e e e e e e e e nnnes 47
2.2.1 Wyposazenie przepompowni SCIEKOW. ........ccoeeiiiiiiiiiiiiiiieeee e 47

B S P RZE T . e e e e 50
4. TRANSPORT . ..t e e et e e e e e ne e e e e e e nneeeeeeanneeaeeanns 50
4.1 Wymagania OgOINe. ......cooeeiieiiieeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e 50
4.2 Transport PrzePOMPOWNI. ....cuiieiiieieiei e 50

5. WYKONANIE ROBOT. ..ottt e e e e 51
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robOt.........ccoooiiiiiiiiii e 51
5.1.1 RODOLY ZIBMNE. ...eiiiiiiiiiiiiiie et ssssassssssssnnnne 51
5.1.2 Roboty MONtaZzowe. .......oooieeieeeeee e 51
5.1.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie. .........cocooeiiiiiiniiniiicns 51

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ..ottt en e 51
(T @ o o] [0 = 2= 151 Lo |2 51
6.2. Kontrola jakoSci materiatOw. .......occueeeeiiiiiieee e 52
6.3. Kontrola jakosci wykonania RODOL. ...........ccoeeiiiiiii 52
7. OBMIAR ROBOT. ..ottt 53
8. ODBIOR ROBOIT . ...ttt e e e e e annneeeeann 53
9. PODSTAWA PEATNOSCL. w..eeeeceeeeeee et en e 53
10. PRZEPISY ZWIAZANE. ..... .ot 53
SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.07 . i e e 54
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE. ........c.ooiiiiiiiiiee e 54
LI A S T I = RS 55
LIPS I 7= o [0 1 o) QS X IS PRRRRR 55
1.2. Zakres StOSOWANIA ST.......uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeieeeeeeeaeeaeneaaaaeeeseneneesnennnnnnnnnnnnnnns 55
1.3. Zakres robot objetyCh ST. ... 55
1.4. Ogblne wymagania dotyczgce robOt.........ccooiiiiiiiii e 55
2. MATERIAL. ettt e e e e 55
K ] o o V74 = USSR 55
4. TRANSPORT . ...t 56
5. WYKONANIE ROBOT. ..ottt e e e e e e e e e mnee e e e e nnneeaeeenas 56
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce roboOt ........coovviiiiiiiiiiiie e 56
5.1.1. Odtworzenie nawierzchni J@ZadNi.........ccccuueviiiiiiii e 56

5.2. Wymagania SZCZEGOINE........uuiiieiee ettt e e e e e e e e e e 57
5.2.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego...........cccoceeiiiiiiiiiiii 57

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ..ottt 57
6.1. Ogllne wymagania dotyczgce robOt..........cocouiiiiiiiiiiiiie e 57
6.2. Kontrola jJakosCi roDOL. ...........ooiiiiiii 57
7. OBMIAR ROBOT . ...ttt e e e e e e e e e 57
7.1. Ogolne zasady obmiaru robOt. ...........oooiiiiiiii 57

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 5
" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.

RO I0 = TIe RN 2 0 T=16 } F o — 57

8.1. Ogdlne zasady odbioru robOL. .......cooeiiieee e 57
9. PODSTAWA PEATNOSCL. oottt ettt e e st e et e eeeeeeeenenene s 57
10. PRZEPISY ZWIAZANE. ......co oottt 58

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-00.00.
WYMAGANIA OGOLNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja techniczna ST-00.00 — ,Wymagania Ogélne” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach projektu pn. ,Budowa przepompowni $ciekdw wraz z kanalizacja grawitacyjng
i rurociggiem ttocznym w ulicy takowej w Kunowicach”.

Kanalizacja sanitarna obejmuje wykonanie sieci grawitacyjno-ttocznej wraz z
odgatezieniami bocznymi do granic nieruchomosci zlokalizowanymi przy ulicy tgkowej w
obrebie miejscowosci Kunowice w gminie Stubice z odprowadzeniem $ciekdéw
istniejgcym rurociggiem ttocznym poprzez przepompownie sciekow ,PS” do istniejgcego
systemu kanalizacji sanitarnej. W zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno — ttocznej nalezy wybudowac jedng przepompownie sciekow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania rob6t opisanych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:

Lp. Nr Kod CPV Nazwa robét
1 ST S-01.01 ROBOTY POMIAROWE
2 ST S-02.01  [45100000-8 ROBOTY ZIEMNE
3 ST K-01.01  [45231300-8 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
4 ST K-02.01  |45410000-4 RUROCIAG TEOCZNY
5 ST K-03.01  [45232423-3 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
6 ST D-01.01  |45233220-7 ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE
Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie

wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach
Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw
niniejszej ST.

1.4. Okreslenie podstawowe.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z
Polskg Normg PN-ISO-7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN-ISO 7607-
2 - ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”.

Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

« Umowa - zatgcznik do dokumentow przetargowych, a po podpisaniu jeden z
zasadniczych dokumentow kontraktu, kitdéra wraz z zatgcznikami reguluje prawa i
obowigzki stron wynikajgce z niej i zwigzane z jej wykonaniem.

» Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacija
projektowag budowy i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

» Teren budowy/Plac budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

* Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
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przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

» Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej budowy.

» Skréty uzywane w niniejszej dokumentacji powinny by¢ rozumiane nastepujaco:
ST - Specyfikacja Techniczna,

PN - Polska Norma,

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach europejskich,
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci,

ITB - Instytut Techniki Budowlanej,

WO - Warunki Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za ich
zgodnos¢ z Projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z
zakresie i rodzaju robét oraz uprawnienia budowlane wymagane przy wykonywaniu tego
typu robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa Budowy.
Dokumentacje projektowag budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i kontraktu,

stanowig:

* Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, bedacy w posiadaniu
Zamawiajgcego,

» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

» Dziennik budowy,

Wykonawca w cenie kontraktowej winien ujgc¢:

» obstuge geodezyjng budowy, geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektdw i
powykonawczg dokumentacje projektowg budowy dla catos$ci wykonywanych robét,

» projekt organizacji ruchu na czas robét budowlanych,

» projekt odtworzenia nawierzchni,

» wykonanie organizacji ruchu dla rob6t w pasie drogowym,

» odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach budowlanych,

» organizacje i zabezpieczenie placu budowy,

» odtworzenie punktow geodezyjnych zniszczonych podczas robét budowlano —
montazowych,

* nadzory wtascicieli istniejgcych urzadzen podziemnych.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na Terenie Budowy w
okresie jej trwania. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw
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i pieszych. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inwestorem, oraz przez umieszczenie tablic

informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu
budowy oraz rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru koncowego robét, a w szczegdlnosci:

» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy plac
budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania
objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do
istniejgcych posesji w okresie prowadzenia rob6t, a w harmonogramie robot
uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizaciji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce
na biezgco i uzgodniony z wtascicielem drogi oraz policja,

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu odtworzenia

nawierzchni z wiascicielami terenu przez ktéry przebiega inwestycja,

» W czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i
znakdéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczehstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora
Nadzoru,

» Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposoOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

» Koszt zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg. W cene kontraktowg
wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikdw i medidw energetycznych na placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny
by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane
z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych
likwidacji tych przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu kontrakiu. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikbw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkow
wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
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oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Uznaje sie, ze w cene kontraktowg wigczone sg wszelkie optaty za
nadzor uzytkownikow i wiascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w
okresie prowadzenia robd6t. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na placu budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez zamawiajgcego.

1.5.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, kibére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggty
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bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.9. Dzialania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robdét i okreslonych czynnosci wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o0 przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca powiadomi jednostki i organy
uzgadniajgce oraz wiascicieli i dzierzawcdédw terenu objetego budowa, stosownie do
uzgodnien i decyzji zawartych w zatgcznikach do projektu budowlanego.

Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich witascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficznag,
sposbdb zabezpieczenia wykopdw, istniejgcej zieleni, urzgdzehn nadziemnych, wykonania
drég montazowych i wszelkie szczego6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktdrych prowadzone beda
prace zwigzane z budowsg sieci kanalizacyjnej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Przekroczenie urzadzen melioracji i odprowadzenie wod z pompowania.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia z dwutygodniowym
wyprzedzeniem wtasciciela lub organu administrujgcego ciekami, o terminie rozpoczecia
prac zwigzanych z przekroczeniem tych rowow.

Przekroczenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. W przypadku
zmiany technologii robét nowe warunki realizacji nalezy uzgodni¢ z administratorem
cieku.

Zakonczone prace nalezy zgtosi¢ wiascicielowi urzadzen i uzyska¢ pozytywng
opinie odbioru.

Po wykonaniu rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg operat geodezyjny przejscia pod rowami.

W przypadku odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopdw do urzadzenh
melioracyjnych nalezy zastosowaé urzgdzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz
uzgodnic¢ zastosowanie tych urzgdzen przed rozpoczeciem pompowania.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wtgczone w cene kontraktows.

1.5.11. Prace wykonywane w pasie drogowym.

Prowadzenie robdét na obszarze pasa drogowego, oraz umieszczenia w pasie
drogowym urzgdzen wymaga zezwolenia zarzgdcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Zajmujgcy pas drogowy odpowiada za stan bezpieczenstwa w zajmowanym pasie
drogowym i ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng wobec oséb trzecich z tytutu szkod
mogacych zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Przed rozpoczeciem prac w drodze gminnej wykonawca zobowigzany jest do
poinformowania o tym fakcie wtasciciela drogi celem przekazania terenu.

Po zakonczeniu rob6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego. Zakonczenie prac nalezy zgtosi¢ wiascicielowi i uzyska¢ pozytywng
opinie odbioru.
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Wszelkie koszty zwigzane z w/w zezwoleniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze sg wigczone w cene kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia oznakowania poziomego na jezdni wg
istniejgcej organizaciji ruchu.

1.5.12. Rdbwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i
przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontrakiu nie postanowiono
inacze;.

1.5.13. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wtasnos¢ zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inspektora Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

Zgodnie z § 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) wykonawca
rob6t w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

* niezwiocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,
a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stubic,

» Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazac
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie o ktérym mowa w
ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

1.5.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania Robdét Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do

przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i

innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat

szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdéw
wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.15. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
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sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
wykonawcy.

1.5.16. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatbw na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robdt, a po zakohczeniu Rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe.

1.5.17. Ochrona Roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Rob6t. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru Robét.

1.5.18. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ Dokumentacje Powykonawczg zgodng
z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i pdzniejszymi zmianami, oraz
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych,
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. Po zakonczeniu budowy
poszczegollnych obiektéw lub odcinkéw robdét Wykonawca ma obowigzek dokonania
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu. Wraz ze zgtoszeniem
zakonczenia rob6t Wykonawca przedtozy Inwestorowi dokumenty budowy wymienione
w niniejszej ST, to jest: dziennik budowy i ksiegi obmiaru, dokumentacje projektowa
wraz z naniesionymi w czasie prowadzenia robo6t zmianami oraz operat geodezyjny
zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na poszczegollnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych
elementéw i obiektéw oraz inwentaryzacje powykonawczg. Ztozony operat winien
zawiera¢ wszelkie dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do
ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca
przygotuje niezbedng liczbe egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na wiasny
koszt i przekaze jg odpowiedniemu dla obszaru inwestycji osrodkowi dokumentacii
geodezyjno - kartograficznej oraz Inwestorowi (geodezja powykonawcza w 3 egz. dla
inwestora). Szkice geodezyjne beda sporzadzane na biezgco i dostarczane
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze kolejnych odcinkéw robot.

1.5.19. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé
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praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajg
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przez zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robo6t wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposOb cigglty spetniajg wymagania
specyfikacji technicznych w czasie postepu robaét.

2.2. Pozyskiwanie materialdow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz
na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych, oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robaot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terendw wykopow, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktdére zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zr6det materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST Ilub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej budowy, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami
Umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich
zgodnos¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadane wytyczenie w planie i
wyznaczenie wszystkich elementéw Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania
Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe
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koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robé6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji
moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek
beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowacé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
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Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, jednak nie poOzniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatdw i Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:

- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz.
2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r.
poz. 881).

6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy.

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
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pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczego6lnosci z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku

Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Robodt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty

i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robédt, przebieg Robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdédw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robdét.

Rejestr Obmiaréw.

Roboty realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
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Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robé6t. Powinny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3),

nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencije na budowie,

- plan ,bioz”.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty i prace realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi koncowemu.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych roboét z:
» kosztorysem ofertowym,
» ustaleniami z inwestorem,
* wiedzg i sztukg budowlanag,
» Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét,
» wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego
postepu Rob6t. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
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Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego Robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.
Odbioru Robd6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior wstepny Robot.

Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikbw badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub  Robo6t
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Roboét jest
protokdt odbioru wstepnego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i

ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z

STiew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, wodociggowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzgdzen.

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja

w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t

poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

aprowOND =

D

8.5. Odbiér koncowy.
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem
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wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos$¢ nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, p6z. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr
2 z 1995r. poz. 29).

3. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw.

4. Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je
czyta¢ tacznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane

nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami

(PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest obowigzany do

przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac

objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca
dogtebnie zaznajomit sie z tredcig i wymaganiami tych norm.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-01.01.
ROBOTY POMIAROWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét pomiarowych powierzchniowych i liniowych przy budowie
kanalizacji sanitarnej wykonywanej w ramach projektu pn. ,Budowa przepompowni
SciekOw wraz z kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym w ulicy takowej w
Kunowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy
liniowych, oraz powierzchniowych robotach ziemnych oraz sieciowych i obiektowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu punktéw charakterystycznych terenu
budowy oraz roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:
- paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,6 m,
- prety stalowe & 12 mm i dtugosci 30 cm,
- farba.

3. SPRZET.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtéwnych oraz reperdéw
roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem rzednych oraz reperow roboczych bedg wykonane specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT.
Materiaty (paliki drewniane, prety stalowe, farba) mogg by¢ przewozone
dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogdlne warunki wykonania Robot.

Ogoblne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST S-00.0.00.
Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i
zastabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopdw i nasypow, sieci
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze).

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 24

" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym

w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.
5.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych i sytuacyjnych sieci.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej
w dokumentacji projektowej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej
niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdéw nalezy wyznaczyé
z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentaciji
projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.
Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci i obiektéw.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robét geodezyjnych.

- wytyczenie gtéwnych osi wykopow i nasypdw, trasy sieci oraz lokalizacji studni
rewizyjnych, przepompowni $ciekéw, studni kontrolnych, studni rozpreznych, studni z
zaworami odpowietrzajgco - napowietrzajgcymi (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki kanatéw sanitarnych,
rozmieszczenie i uksztattowanie nasypow nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem
kolejnych etapéw robét lub zasypaniem wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ST S-0.0.00. ,Wymagania ogdéine”.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty i prace realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

Ogoblne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”.
Odbiér prac, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem trasy
liniowych robdt w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikbw pomiardéw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1 Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK — 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S-02.01.
ROBOTY ZIEMNE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych, oraz zagospodarowania terenu dla zadania pn.
,Budowa przepompowni sciekdw wraz z kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robo6t ziemnych
dla realizacji zakresu okreslonego w specyfikacjach technicznych
- rozebranie nawierzchni,

- wywiezienie gruzu,

- wykonanie wykopdw mechanicznie i recznie,

- umocnienia $cian wykopéw,

- wykonanie obsypki i podsypki,

- odwodnienie wykopow,

- zasypywanie wykopéw,

- podwieszenie rurociggow i kanatow,

- podwieszenia kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
- zageszczenie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

» Gtebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem, a osig koryta gruntowego w
wykopie, mierzona w kierunku pionowym.

* Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw.

«  Wywédz gruntu - odlegtos¢ wg ustaleh oferenta do miejsca sktadowania.

« Dowdz gruntu - odlegto$¢ wg ustalen oferenta, z jakiej dostarczy grunt nadajgcy
sie do zageszczenia.

 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia
gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY.

e grunty rodzime i materialy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania
wykopow oraz nadmiar gruntow z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy,

e grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem witasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru,

e drut stalowy okragty,

» pale szalunkowe stalowe,

* klamry ciesielskie,
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* baleiglaste,

» krawedziaki iglaste,

« drewno iglaste okrggte,

» drewno na stemple,

» stupki drewniane iglaste,

» podpory, punkty state i zawieszenia do rur,

* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami M-20.

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogélne”
pkt. 3.
» koparki jednonaczyniowe,

» spycharki ggsienicowe,

e zuraw samochodowy,

* pale szalunkowe,

e umocnienia petne,

* samochdd dostawczy,

* samochdd samowytadowczy,

* ubijak spalinowy,

« walec,

o igtofiltry,

» kolektory do odwodnien,

* pompa spalinowa,

e pompa wirnikowa,

* maszyna do wiercen poziomych,
* wycigg do urobku ziemi,

* pita spalinowa do mas bitumicznych,
» pita do ciecia asfaltu,

» frezarka nawierzchni,

4. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa, na miejscu budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w
zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacija projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku
wystgpienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe i pryzmowac¢ na
sktadowisku, a po zakonczeniu robét rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety. W
przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowac¢ zgodnie z pkt. 2. Grunt z
wykopdw czesciowo przeznaczony moze by¢ do zasypania wykopdéw, a jego nadmiar
odwiez¢ na sktadowisko. W przypadku wystgpienia na trasie wykopow elementéow matej
architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu robot
odtworzyc¢.
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Ogo6lne warunki wykonania rob6t ziemnych podano w ST S-00.00. ,Warunki

Ogdlne”.

Wykopy.

a/ wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢
wieksze niz 1cm. Szerokosc¢ i gtebokos¢ wykopdw pod elementy sieci kanalizacyjnej nie
powinna roznic sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek dna rowéw
przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadno$cig do 0,05%.

b/ wykonanie wykopdw.

Wykopy wykonywac jako szalowane wagskoprzestrzenne.

W drogach, gruntach suchych i pétzwartych wykopy nalezy wykonywaé¢ o $cianach
pionowych zabezpieczonych szalunkiem petnym. Przed rozpoczeciem wykopu nalezy
usung¢ wierzchnig warstwe humusu i pryzmowac jg w poblizu miejsca prowadzenia
robot, a nadmiar odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym
dno wykopu, wykonanego recznie, nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2-3 cm. Przy wykopie mechanicznym, dno wykopu ustala sie na
poziomie 20 cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrang warstwe gruntu usung¢
recznie. Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnaé, a
nastepnie przystgpi¢ do wykonania podtoza. W trakcie wykonywania wykopow nie
wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podtoza dna wykopu. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wytycznym, wg przekazanego Wykonawcy
projektu. Grunt z wykopdw nalezy odwiez¢ i skltadowa¢ poza pasem drogowym.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawic
ktadki pomostowe dla pieszych.

Podsypka i obsypka rurociaggow, oraz zasypywanie wykopoéw.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego
gruntu. Pod rurociggi wykona¢ podtoze piaskowe grubosci 0,10 m, oraz obsypke o
grubosci 0,20 m. Szczegdlnie starannie nalezy zagescic¢ grunt wokét rury i na wysoko$ci
0,30 m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad
wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg sredniej wielkosci zageszczarek
wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy
przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i
kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna
by¢ uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci
warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego
materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotno$¢ rowng wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac
laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie
warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika lub stopnia zageszczenia. Ustala sie
minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstwy do gtebokosci 2m - 1,00

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki (80cm powyzej rury) -0,97

- dla zasypki - 0,50

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé¢ warstwe i
wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
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ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnac
powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe;.

5.1.1 Zasypywanie wykopow.

Wykopy po robotach ziemnych zasypywaé¢ gruntem przepuszczalnym G1 i
zageszczac warstwami max. 0,3 m z kazdorazowym badaniem wskaznika zageszczenia
gruntu dla kazdej warstwy zgodnie z normg PN-S-02205 (Roboty ziemne), zasypki
likwidowanych przekopach powinny uzyska¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik
zageszczenia gruntu Is=1,00, na wiekszej gtebokosci dopuszcza sie wskaznik 1s=0,97.

5.2. Humusowanie i obsianie terenu.

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozécielic warstwe
humusu o grubosci 15cm, a nastepnie wyprofilowaé i wyréwnac jego powierzchnie.
Miejsca pod trawniki nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac,
obsiac trawg i uwatowac.

5.3. Ochrona archeologiczna.
Wykonawca robét w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,

e niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego Lubuskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Burmistrza Stubic,

» Burmistrz Stubic jest zobowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni,
przekaza¢ wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkéw przyjete zawiadomienie o
ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

5.4. Ochrony préchnicznej warstwy gleby.

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik
Ustaw nr 16 z 22.02.1995 r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza prochnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac jg poza miejsce robot. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowac¢ w taki sposéb, aby przywréci¢ im pierwotng wartos¢
uzytkowa.

5.5. Ochrony srodowiska (zieleni).
/Ustawa z dnia 27-04-2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. nr 62,
poz. 627.
- roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;
w razie uszkodzenia korzeni, rane wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,
- nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza granicami form ochrony przyrody.

5.6. Warunki gruntowo — wodne.

Z geotechnicznych badan podioza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie
na potrzeby niniejszego projektu dnia 05 wrzesénia br., wynika, ze w istotnym z punktu
widzenia zamierzonej inwestycji, ptytkim i nieco gtebszym podiozu przedmiotowego
terenu wystepujg wzglednie proste i korzystne warunki gruntowo - wodne.

Podtoze to budujg w petni nosne, wzajemnie przetawicajgce sie,
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czwartorzedowe plejstocenskie grunty mineralne rodzime spoiste (polodowcowe
morenowe) oraz niezawodnione niespoiste (wodnolodowcowe), pochodzgce z okresu
fazy poznansko-dobrzynskiej stadiatu gtéwnego zlodowacenia poétnocnopolskiego.
Grunty spoiste wyksztatcone sg w postaci piaskow gliniastych i glin piaszczystych lub
gliny z procentowo rézng zawartoscig zwiru, gtazikow, bgdz tez drobnych kamieni, a
wystepujg w stanach od plastycznego do twardoplastycznego. Grunty niespoiste to
gtéwnie piaski srednie i srednie z pogranicza drobnych, partiami mniej lub bardziej
zaglinione, a w gtebszych partiach podtoza rejonu zamierzonej lokalizacji przepompowni
sciekow takze pospotki i zwiry. Wystepujga one w stanie srednio zageszczonym do
Srednio zageszczonego na pograniczu zageszczonego.

Poza wyzej opisanymi gruntami podioza naturalnego, w przypowierzchniowej strefie
podfoza ul. Lgkowej, do gtebokosci rzedu kilkudziesieciu centymetrow ppt., stwierdzono
takze wystepowanie réznego rodzaju gruntéw nasypowych, stanowigcych zaréwno
nasypy o charakterze nasypu budowlanego, jak réwniez niebudowlanego
(niekontrolowanego) z materig organiczng oraz gruzem i drobnymi kamieniami.

W rozpatrywanym podtozu, w strefie giebokosciowej, badanej odpowiednio do 7,0
m ppt. (co odpowiada rzednej ok. 32,00 m npm), w przypadku rejonu lokalizacji
przepompowni sciekdéw i do gtebokosci 3,0 + 4,5 m ppt., po trasie projektowanego
rurociggu ttocznego oraz kolektora grawitacyjnego, nie stwierdzono wystepowania wod
podziemnych, jak rowniez gruntowych, w tym takze jakichkolwiek saczen wod
zawieszonych, ktére mogtyby wystepowaé okresowo.

Warunki gruntowo - wodne wystepujgce w podiozu poszczegdblnych sektoréw
terenu inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zatgczeniu szczeg6towe profile
wykonanych badawczych otworéw geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapie
zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegdlnych otworédw z  gtebokosciami
zamierzonego prowadzenia wykopow i uktadania projektowanego rurociggu ttocznego
oraz kolektoréw, przy uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001, do
kosztorysowania robét ziemnych przyjeto 50,0 % udziatu gruntéw kat. | - 1l i 50,0 %
gruntéw kat. IIl - IV.

Biorgc pod uwage rodzaj warunkdéw gruntowych, wystepujgcych w podtozu,
stopien zagospodarowania terenu w sasiedztwie, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i
stopien zagrozenia awarig, a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania na
srodowisko projektowane proste i typowe obiekty , na podstawie dyspozycji zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463), zaliczono do obiektéw budowlanych pierwszej
kategorii geotechnicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. System kontroli jakosci robot.
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych
nalezy wpisywac¢ do:
- Dziennika Budowy,
- protokotow odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty i prace realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.
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8. ODBIOR ROBOT.
Ogblne zasady odbioru prac podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdéine”
i normach wg pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptatnos$¢ nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 32
" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-01.01.
KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. ,Budowa przepompowni
sciekbw wraz z kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym w ulicy takowej w
Kunowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami
sieciowymi z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:
- Wykopy dla sieci bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji ujete sg w ST S-02.01.
- Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie.
- Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z zaleceniami witasciciela
przewoddw, ktére kolidujg z nowobudowanymi.
W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacjg wchodzg m. in.:
- montaz kanatéw z odgatezieniami do granic nieruchomosci z rur PCW srednicy 0,15,
0,20 m,
- montaz studni betonowych @1000 przykrytych wtazami zeliwnymi D400;
- montaz studni tworzywowych @315 przykrytych wiazami zeliwnymi B125;
- montaz stalowych rur ochronnych z uszczelnieniem ich koncéw piankg poliuretanowg
lub szczelnymi manszetami;
- wykonanie proby szczelnosci.
UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej ujeto w ST S-02.01.
,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczegdlnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora. Ogbélne wymagania dotyczgce robdt
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

wg zasad niniejszej ST sa:

 rury kanalizacyjne PVC-U kielichowe o $rednicy 0,15, 0,20 m, klasy S (SDR 34; SN 8)
ze Scianka lita,

» rury stalowe czarne ze szwem o srednicy &273/7,1 mm:;

* rury stalowe czarne ze szwem o $rednicy &356/10,9 mm;

» przeciski pod drogg o nawierzchni asfaltowej w rurze stalowej metodg pneumatyczne;j
techniki udarowej;

» ptozy i manszety,
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» kregi betonowe @1000 mm wg PN-B-03264 : 2002 oraz PN-B-10729;
Studnie betonowe z kregdbw @J1000 mm ze stozkiem lub ptytg odcigzajgcg muszg

spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nasigkliwos¢ betonu nie wieksza niz 5%,

e w/c <0,45,

» szerokos¢ rozwarcia rys. 0,1 mm,

* maksymalna zawartos¢ chlorkéw 1%w stosunku do masy cementu,

* beton powinien by¢é zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze kinecie, w klasie C35/45,

» elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie
z PN-EN 2197-1,

» zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1,

» studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka,

* minimalna sita wyrywajgca stopien = 5 kN,

» witazy niewentylowane, z wktadkg amortyzacyjng i wypetnieniem betonowym.

Ze wzgledu na zastosowang marke betonu, jego wodoszczelnos¢ nie projekiuje sie

izolacji przeciwwodnej. Zastosowany beton jest odporny na klase ekspozycji sSrodowiska

XA3 wiec nie projektuje sie wewnetrznego zabezpieczenia antykorozyjnego studzienek

kanalizacyjnych.

Studzienki tworzywowe [ 315 mm sktadajg sie nastepujacych elementdw:

* kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,

* uszczelki spetniajgce wymagania normy PE-EN 681-1:2002,

« rura trzonowa karbowana z PP o sztywnos$ci SN>=4kN/m?,

* rura teleskopowa,

* zelbetowy pierscien odcigzajacy,

* adapter teleskopowy,

» wiaz zeliwny B125.

Wyréwnanie wysokosci osadzenia wilazu w stosunku do nawierzchni wykona¢ za

pomocgy teleskopu lub poprzez przyciecie rury karbowane.

3. SPRZET.

* samochdd dostawczy,

* samochdd skrzyniowy,

e zuraw samochodowy,

» walec wibracyjny samojezdny,
* maszyna do wiercen poziomych,
» spawarka elektryczna,

» zgrzewarka komputerowa,

e zespoOt pradotwérezy,

* sprezarka.

e zestaw do przeciskow,

4. TRANSPORT.

Rury i inne materiaty nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujagcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca
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zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub
tancuchéw. Pojazdy stuzagce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.

Transport elementéw sieci kanalizacji sanitarnej powinien zapewniac:

» stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

e zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem,

» kontrole zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita na catej dtugosci przewodu i
zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej. Kanaty uktada¢ na
rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji.

Montaz rur PVC-U kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykona¢ w
nastepujgcy sposob:

» usungc¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konhca kolejnej rury,

» nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem np. pastg BHP,

* tagczone elementy utozy¢ wspoétosiowo, wcisngé koniec bosy do kielicha az do
uzyskania oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu
montazowego, nie uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rury PVC-U uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm. Na tak
przygotowanym podtozu rury uktadac tak aby zewnetrzna czes$c¢ kielicha zagtebiona byta
w podtozu. Rury PVC-U posadowione na dnie wykopu zasypywac warstwowo tj.:

- do wysokosci 20 cm ponad lico rury zageszczajgc ostroznie przy pomocy lekkich

urzgdzeh zageszczajgcych po obu jej stronach, zwracajgc bacznie uwage by nie

zageszczac bezposrednio dotykajgc rury,

- pozostatg czes¢ wykopu (ponad 100 cm nad licem rury) mozna zageszczac

mechanicznie przy pomocy $rednich i ciezkich urzadzen mechanicznych zasypujac

warstwowo, co 15 cm gruntem rodzimym. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa
wraz z zasypkg. Po robotach ziemnych /zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Montaz studni rewizyjnych nalezy wykona¢ w przygotowanym

wykopie o0 odpowiedniej gtebokosci, na zageszczonej podsypce zwirowej i

przygotowanymi doptywami i odptywem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewoddéw kanalizacyjnych nalezy

wykonac préby szczelnosci:

- dla przewodéw rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ probe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
b/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu.

Proby nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z PN-92/B—-10735 stosujgc jednak oddzielng

prébe rurociggdéw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng prébe studzienek na

szczelnos$¢ zgodnie z norma.

5.2 Roboty ziemne.
Wymagania dotyczgce rob6t ziemnych zawarte zostaty w ST S-02.01.

5.3 Studnie rewizyjne.

Na kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1000 mm z
kregéw z betonu B45 oraz studzienki rewizyjne tworzywowe & 315 mm.

Kazda studzienka betonowa & 1000 mm sktada sie z nastepujacych elementdw:
» wiaz kanatowy typu D400 & 600 mm,
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* kregi zwezkowe beton C35/45 W10,
* kregi betonowe C35/45 W10,
* kregi betonowe z dnem C35/45 W10,
« zeliwne stopnie ztazowe powlekane tworzywem,
* uszczelki gumowe.
Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej i podtozu betonowym. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki wskazane jest wykonanie fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta), oraz spocznik. Wszystkie te elementy muszg byc¢
wykonane z betonu min. B45. Prefabrykowany element denny studni, musi by¢
zaopatrzony w przejscia szczelne, lub krocce potgczeniowe. Element dna oraz
poszczegolne kregi taczone sg ze sobg za pomoca uszczelek gumowych, odpornych na
agresywne dziatanie sciekow i gazéw kanatowych.

Kazda studzienka tworzywowall 315mm skfada sie z nastepujgcych elementow:
* kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,
* rura karbowana,
 uszczelka do rury karbowanej,
rura teleskopowa,
 uszczelka do rury teleskopowej,
betonowy pierscien wokét studzienki,
adapter teleskopowy,
» wtaz zeliwny B 125.
Wyrdéwnanie wysokosci osadzenia wtazu w stosunku do nawierzchni wykona¢ za
pomocg teleskopu.

5.4 Proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej.
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem kanatow kanalizacyjnych nalezy

wykonac préby szczelnosci:
- dla przewodow rur kanatowych grawitacyjnych:

a/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu,

b/ prébe na infiltracje wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu.
Proby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw
kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej, stosujgc jednak oddzielng prébe
rurociggdéw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng prébe studzienek na szczelnosé
zgodnie z norma.
UWAGA: Ogb6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i
srodkéw transportu podano w ST S-00.00.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowacé nastepujgce badania:
» zgodnosci z dokumentacjg projektowa,
» wykopow otwartych,
» szerokosci, grubosci i zageszczenia podioza,
* grubosci i wskaznika zageszczenia zasypu przewodu do powierzchni terenu,
* materiatow,
» utozenia przewodéw na podtozu,
» odchylenia osi i spadku kolektora,
» szczelnosci przewodow na eksfiltracje i infiltracje,
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» sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych studzienek.

6.2 Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wytycznymi witasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach
technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT.

Roboty i prace realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.

8.2 Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10735.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
» dane geotechniczne,
» dziennik budowy,
» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1 Zakres.

Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* sposbdb wykonania wykopow pod wzgledem obudowy,

» podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,

» utozenia przewodu na podtozu,

» dtugosci i $rednicy przewododw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow

» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

* materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjg techniczng, uzycia wifasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu,

szczelnosci. Dlugosé odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna byé
mniejsza niz odlegto$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badarn powinny
by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbior techniczny koncowy.
Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
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protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego wybudowanego systemu
kanalizacji sanitarnej,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw,
inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

9.

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,
protokoty z odbiorédw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
usterek,

aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

protokoty badan szczelnosci catego wybudowanego systemu kanalizacji sanitarne;j.

PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji

Przetargowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PCW.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskie;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-02.01.
RUROCIAG TLOCZNY.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru przy budowie rurociggdw cisnieniowych ttocznych przy realizaciji
projektu pn. ,Budowa przepompowni $ciekbw wraz z kanalizacja grawitacyjng i
rurociggiem ttocznym w ulicy tgkowej w Kunowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zalecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu rurociggu cisnieniowego ttocznego z przepompowni Sciekow i studzienkag
rozprezna.

UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rurociggu cisnieniowego ttocznego ujeto w
ST S-02.01. ,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczego6lnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowag i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rurociggu ttocznego cisnieniowego wg
zasad niniejszej ST sa:

e rury PE PN10 SDR17 dz.90x5,4 mm tgczone metodg zgrzewania doczotowego.

» dopuszcza sie réwniez utozenie rurociggu ttocznego metodg bezwykopowg tj.
przewiertem sterowanym z rur dwuwarstwowych PE100 SDR17 PN10.

» ksztattki szeregu SDR 17 PN 10 (kolana, ztaczki, nasuwki, redukcje, tréjniki) wg
wymogéw jak dla rur wodociggowych PE HD, ksztattki i rury muszg pochodzi¢ od
jednego producenta.

* tasma znacznikowa z tworzywa sztucznego z wprasowang tasmg metalowa,

* rura stalowa czarna &168,3/4,5 mm.

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych niz

2m.

Cechowanie powinno zawierac:

a/ nazwe lub znak producenta,

b/ symbol surowca,

¢/ wymiar: srednica x grubos¢ $cianki, seria S,

d/ sztywnos¢ obwodowa (dla rur),

e/ informacje identyfikujgce produkcje (nr linii produkcyjnej, data),

f/ numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur okreslone sg nominalng $rednicg zewnetrzng i minimalng grubosciag

$cianki oraz tolerancjami obu wymiaréw, owalnoscig $rednicy zewnetrznej.
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2.1 Studzienka rozprezna.

Studzienka rozprezna na koncéwce rurociggu ttocznego biegngcego z
przepompowni PS na wtgczeniu do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;.
Studzienke rozprezng zaprojektowano z kregow betonowych @1000 mm:

* beton powinien by¢é zwarty i jednorodny (o parametrach jw.) we wszystkich
elementach betonowych studni, takze kinecie, w klasie C35/45,

* elementy studzienek wykonane na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie
z PN-EN 2197-1,

» zastosowanie uszczelek wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgcych
wymagania EN 681-1,

» studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem
sztucznym w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszerszg potka,

* minimalna sita wyrywajgca stopien = 5 kN,

W studzience biofiltr podwtazowy. Obudowa biofiltra wykonana z materiatow
odpornych na korozje. Zawiesia biofiltra wykonane ze stali kwasoodpornej. Filtr
szczelnie potgczy¢ ze studzienkg w sposéb uniemozliwiajgcy wydostawanie sie odoréw
poza filtr.

- stopnie ztazowe powlekane PP w jaskrawym kolorze.

3. SPRZET.

* Samochdéd samowytadowczy.
* Samochéd dostawczy.

* Samochdd skrzyniowy.

* Ubijak spalinowy.

e Spycharka gasienicowa.

«  Zuraw samochodowy.

e Sprezarka powietrzna.

» Agregat prgdotworczy.

» Prosciarka do rur PE.

o Zgrzewarka doczotowa do rur PE.
* Pompa do odwadniania.

o |gtofiltry.

4. TRANSPORT.

Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
przestrzega¢ przepisobw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie
wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Transport kregow
zelbetowych, ptyt prefabrykowanych powinien odbywaé sie samochodami w pozyciji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie rur
zelbetowych i ptyt prefabrykowanych nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Pojazdy stuzace do
transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Transport elementéw kanalizacji ttocznej powinien zapewniac:

» stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow
e zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem
» Kkontrole zatadunku i wytadunku.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu piaskowym grubosci 10 cm w temp.
powietrza 0 — 30°C. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie. Rurociggi nalezy tgczyé za pomocg potgczen
zgrzewanych doczotowo. Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarkg sterowang
mikroprocesorem, ktdra ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie
wprowadzonych danych, a rola zgrzewcza ogranicza sie do nadzoru i kontroli
doktadnosci wykonania zgrzewu. Zgrzewarka musi posiada¢ mozliwosé wydruku
parametrow kazdego zgrzewu. Ksztattki elektrooporowe zgrzewa¢ maszyng z
mozliwoscig podtagczenia drukarki do wydruku protokotu parametréw kazdego zgrzewu.
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkow utozenia nalezy zastosowac
ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz wykonac bloki oporowe. Jesli rurocigg
przebiega w sasiedztwie istniejgcego przewodu w odlegtosci mniejszej od 30 cm,
nalezy zabezpieczy¢ go stalowg rurg ostonowg zgodnie z projektem.

Przy ewentualnej opcji ukfadania rurociggu ttocznego metodg przewiertu
sterowanego przed rozpoczeciem uktadania rurociggu ttocznego nalezy dokonac
odkrywek w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Po ostatecznym
zlokalizowaniu uzbrojenia mozna przystgpi¢ do wiasciwych robo6t zwigzanych z
wykonywaniem przewiertu sterowanego Kontrole prawidtowosci potozenia przewodu
(gteboko$ci, lokalizacji w planie) dokonaé za pomocg urzgdzenia sterujgco - kontrolnego
przemieszczanego nad gtowicg rozwiercajgcg nad powierzchnig terenu. Po wykonaniu
przewiertu pilotazowego, a nastepnie wykonania przewiertu wtasciwego z ostong z
bentonitu (zawiesina tiksotropowa) wprowadzi¢ rure przewodowg w przygotowany
przepust z bentonitu w kierunku odwrotnym do wykonania przewiertu. Grunt z otworu
przewiertowego zageszczany i stabilizowany bentonitem.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem rurociggéw ttocznych nalezy
wykonac proby szczelnosci: rurociggéw ttocznych - cisnieniowych nalezy przeprowadzic
probe cisnieniowg - hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa.

5.1.1 Proby szczelnosci.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewoddw kanalizacyjnych nalezy
wykonac préby szczelnosci:
» dla rurociggéw ttocznych - cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg -

hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa,

Proby nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z PN-92/B—-10735 stosujgc jednak oddzielng
prébe rurociggdéw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng prébe studzienek na
szczelnos$¢ zgodnie z norma.

UWAGA: Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Badanie materiatdbw uzytych do budowy rurociggdéw ttocznych cisnieniowych.
Badanie to nastepuje poprzez porownanie cech materiatbw 2z wymaganiami
dokumentacji projektowej ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w pkt. 10
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét odbywac sie bedzie zgodnie z
PN-B-10725 oraz zgodnosci wykonania z projektem.

7. OBMIAR ROBOT.
Roboty i prace realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na podstawie

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 43
" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.

obmiaru. Zadna z czesci robdt nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00.

8.2 Odbior czesciowy.
Odbiér czesciowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami N-92/B-10725.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,
» dane geotechniczne,
» dziennik budowy,
» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.1 Zakres.
Odbiér robét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
» sposéb wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy,
» podtoza do budowy kanalizacji, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzednych i
gtebokosci utozenia,
» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
* zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
» jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi,
» utozenia przewodu na podtozu,
» dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur
i prefabrykatéw,
» szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,
» materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg
i specyfikacjg techniczng, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i
wpisane do dziennika budowy.

8.3 Odbior techniczny koncowy.

Odbiér techniczny koncowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735. Przy odbiorze koncowym powinny by¢é dostarczone nastepujagce
dokumenty:

» dokumenty jak przy czesciowym,

» protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

» protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw,

» inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia
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usterek,

» aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

» protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos$¢ nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-12096 Przepusty z rur betonowych i zelbetowych.

PN - B - 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN - EN 124 Zwienczenia wpustdéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Aprobata techniczna nr AT/97-01-0240

Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

Odpowiednie normy krajow Unii Europejskie;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA K-03.01.
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru budowy przepompowni Sciekdw przy realizacji projektu pn.
,Budowa przepompowni $ciekdw wraz z kanalizacja grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatgcznik
do umowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
» dostawa i montaz przepompowni sciekéw PS.

UWAGA:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem przepompowni s$ciekdw ujeto w
ST S-02.01. ,Roboty ziemne”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami, a w szczego6lnosci PN-87/B-01070 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowag i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST klauzula S-00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Dla zaprojektowanych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej nalezy
zastosowac materiaty:
* spetniajgce wymogi stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy zakresie materiatow
objetych ich zakresem,
e parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa
przepompowni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg uzgodniong i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego,
» wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej (w tym proponowanie innych niz
wymienione w dokumentacji technicznej pomp, armatury, itp.) muszg by¢ poprzedzone
obliczeniami wraz ze szczegbtowymi rysunkami, charakterystykami wspétpracy pomp z
rurociggiem ttocznym oraz danymi technicznymi. Udowodnienie rownowaznosci
propozycji zamiennych spoczywa na Oferencie.
» Dla materiatéw nie objetych normami polskimi nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce
atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Dziennik Ustaw z
dnia 19 grudnia 1994 r. oraz z dnia 21 listopada 1995 r. (Dziennik Ustaw Nr 10) w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobéw budowlanych.
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2.2. Przepompownie sciekow.

Obudowy zbiornikbw przepompowni sciekdbw PS zaprojektowano wykonaé z

polimerobetonu o parametrach technicznych:

wytrzymato$é na Sciskanie min. 80 N/mm?2,
wytrzymato$¢ na zginanie min. 15 MPa,
odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),
gestosé 2,3 g/cmd.
posiada¢ aprobate techniczng lub znak CE ,
dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),
obudowa monolityczna do wysokosci 6000 mm (niezebrowana), a przy wiekszej
wysokosci elementy obudowy tgczone sg ze sobg przy uzyciu specjalnego kleju
epoksydowego,
otwory pod rurociggi i przejscia kablowe sg wykonane jako szczelne,
Srednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz
wyposazenia wewnetrznego przepompowni.

Przepompownia z obudowg z dnem, o $rednicy @ 1200 mm. Na dnie

przepompowni utozy¢ beton spadkowy max. 0,5:1, min. 1:1. Przykrycie przepompowni
ptyta pokrywowa z wiazem 600 x 600 mm. Przejscia szczelne rurociggdéw przez $ciany
przepompowni wklejane w nawiercanych otworach w zaktadzie prefabrykaciji. Przy
przepompowni zaprojektowano zuraw do pomp. W tym celu przy przepompowni nalezy
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta blokowy fundament zelbetowy.

2.2.1 Wyposazenie przepompowni sciekow.

Przepompownie $ciekdw nalezy wyposazy¢ w nastepujgce elementy:

L.p. Nazwa elementu llosé Materiat
1. | Zbiornik pompowni 1 kpl polimerobeton
2. | Wtaz kwadratowy jednoskrzydtowy z zamkiem oraz 1 szt. Stal kwasoodpornai.4301
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu
3. Kominki wentylacyjne 2 x DN100 z wktadem weglowym 2 kpl Stal nierdzewna 1.4301
4. Szafka ste_:rowniczo-zasilajqca IP 54 — do montazu na ptycie 1 szt -
pompowni, wyposazona w:
Modut telemetryczny MT151 z wyswietlaczem
gniazdo 230V
wytgcznik réznicowo — pradowy
ogranicznik przepie¢ typu B + C
sygnalizator optyczno -akustyczny
5. Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowe;j 1 szt. -
6. Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
7. Potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementow stalowych 1 kpl. -

wyposazenia pompowni
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8. Pompa zatapialna 2 szt. -
9. Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
10. | tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna1.4401
11. | Prowadnice 2 kpl. Stal kwasoodpornai.4401
12. | Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze stali 2 szt. Stal kwasoodporna1.4401
kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metodg TIG przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowe;.
13. | kacznik poziomy rurociggu 2 szt. -
14. | Zawdr zwrotny kulowy DN65 2 szt. zeliwo
15. | Zasuwa odcinajgca klinowa DN65 obstugiwana z poziomu pokrywy 2 szt. zeliwo
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw Dz. U.
93.96.438
16. | System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl Stal kwasoodpornai.4401
17. | Klucz do zasuw 1 szt -
18. | System podpdr i zamocowan 1 kpl Stal kwasoodpornai.4401
19. | Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. Stal kwasoodporna1.4401
20. | Przytacze do ptukania z nasada do przytaczenia weza 1 szt. -
21. | Deflektor 1 kpl. Stal kwasoodpornai.4401

* Rozdzielnia sterujgca z ukladem sterowania.

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz

IP 65,

- podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentows,

spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego
standardu sterowania.

modutowy system sterujgco - diagnostyczny nadzorujacy i diagnozujgcy prace
pompowni wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny,
wspotpracujacy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekow,
roztgcznik gtdwny,

zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

wytgczniki zabezpieczenia termicznego silnikéw pomp (w zaleznosci od wyposazenia
pompy),

grzatka z termostatem,

sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona do
kwasoodpornej, zamontowana w zbiorniku pompowni sciekéw,
ptywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami

tancucha ze stali
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czasowymi,

przetgcznik sie¢ agregat + wityk,

wytgcznik réznicowo-pragdowy,

ochrona przepiec¢ typu C,

sygnalizator optyczny,

gniazdo 230V,

wytgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi,

zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i modemu
w przypadku braku zasilania energetycznego.

» System wizualizacji.

W skiad uktadu sterowania stanowigcego integralne wyposazenie pompowni

sciekobw wchodzg nastepujace elementy:

sterownik procesowy (sterownik mikroprocesorowy) nadzorujgcy prace pompowni
wedtug ustalonego algorytmu, wspétpracujacy z modutem wejs¢ - wyjs¢ oraz
panelem operatorskim i modutem diagnostycznym,
modut diagnostyczny do analizy i obrébki danych, wspotpracujgcy ze sterownikiem
procesowym, z mozliwoscig przytgczenia/wbudowania modutu komunikacyjnego
GSM/GPRS, oraz dowolnych urzgdzen sieciowych,
panel operatorski z klawiaturg i wyswietlaczem umozliwiajgcego dokonywanie
zmiany nastaw i lokalng obserwacje parametrow pracy pompowni, wspétpracujacy
ze sterownikiem procesowym,
modut (wejs¢ - wyjs¢), zbierajgcy sygnaty analogowe z czujnikédw pomiarowych
(sonda poziomu, przetwornik prgdowy, czujnik temperatury), sygnaty cyfrowe z
uktadu sterowania, realizujgcy funkcje wykonawcze poprzez wyjscia cyfrowe
(zatgczanie i wytgczanie pomp i innych urzadzen), wspoétpracujacy ze sterownikiem
procesowym (protokét Modbus),
przetwornik prgdowy do pomiaru pradu pobieranego przez urzgdzenie,
sonda poziomu z wyjsciem prgdowym 4-20 mA lub portem RS 232/485 i protokotem
komunikacyjnym,
modut komunikacyjny.

Uktad sterowania powinien umozliwiac:

sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zatgczania i
wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

zmiane nastaw sterownika (w tym pozioméw zatgczania i wytgczania pomp)
realizowang lokalnie (panel operatorski) lub zdalnie (komputer zewnetrzny lub
poprzez tgcze internetowe i przegladarke internetowa,

kontrole poziomu maksymalnego sciekdéw w zbiorniku (przepetnienie),

kontrole poziomu minimalnego sciekdéw w zbiorniku (suchobieg),

cigglty pomiar poziomu sciekébw w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjsciem
prgdowym 4-20 mA lub sondy z protokotem cyfrowym,

ciggly pomiar parametré4w zasilania urzadzenia, a w szczegdllnosci pradu
pobieranego przez silniki pomp.

Funkcje modutu diagnostycznego.

Modut diagnostyczny powinien umozliwiaé:
» ciggtg analize parametrow pompowni, generowanie komunikatéw o zdarzeniach w

przypadku wystgpienia stanéw nieprawidtowych (alarmowych),

CO najmniej miesieczng archiwizacje parametréw pracy pompowni (doptyw Sciekdw,
wydajnos¢ pomp, prad silnikbw pomp oraz poziom sciekow w charakterystycznych
stanach pracy i w przedziatach czasowych, wigczenia i wytgczenia pomp,
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wystgpienie i ustgpienie standéw nieprawidtowych),

» detekcje nieprawidtowych standw pompowni i generowanie komunikatéw o statusie
pompowni (prawidtowy, nieprawidtowy, ostrzegawczy),

= okresowg dobowa analiza zarchiwizowanych danych w celu wygenerowania i
przestania raportu z dobowego przebiegu pracy pompowni (czasy pracy pomp, liczba
wigczen pomp, czas rbwnoczesnej pracy pomp, wydajnos¢ pomp, doptyw sciekdw,
Sredni i maksymalny pobor prgdu, moc pobierana przez urzadzenie i inne),

= Kkontrole poprawno$ci pracy pompowni przez poréwnywanie parametrOw pracy z
wielkosciami wzorcowymi,

* pobieranie danych archiwalnych poprzez potaczenie sieciowe zdalne (internet) lub
lokalne (komputer przytgczony do portu eternetowego modutu diagnostycznego),

= |okalng lub zdalng wizualizacje pracy urzadzenia w przegladarce internetowej,

» zdalng zmiane nastaw oraz kontroli pracy pompowni poprzez komputer przytgczony
do sieci internetowej, wyposazony w przegladarke internetowag, bez koniecznosci
stosowania specjalistycznego oprogramowania,

= zabezpieczenie dostepu do ukiadu sterowania oraz danych poprzez zastosowanie
systemu haset dostepowych,

» zdalng wymiane i aktualizacje oprogramowania sterujgcego i diagnostycznego z
zabezpieczeniem przed btedami transmisji lub jej przerwami,

= wysytanie komunikatéw ostrzegawczych w dowolnym czasie poprzez wiadomosc¢
SMS, bez koniecznosci przerywania potgczenia GPRS,

= komunikacje z innymi urzgdzeniami (pompowniami) w sytuacjach awaryjnych (na
przyktad w przypadku wystgpienia awarii zasilania w jednej z pompowni).

3. SPRZET.

* Samochdéd samowytadowczy.

* Samochdd skrzyniowy.

* Przyczepa skrzyniowa.

» Spycharka gasienicowa.

«  Zuraw samochodowy.

* Pompa przeponowa spalinowa.

* Pompa wirnikowa spalinowa.

*  Wibromtot z pulpitem sterowniczym.
*  Wycigg budowlany.

* Ciagnik kotowy.

» Gietarka do pretow, mechaniczna.

* Nozyce elektryczne do pretdw.

» Prosciarka do pretow.

» Prosciarka automatyczna do pretéw.
» Spawarka elektryczna.

o Zespot pradotwérezy.

4. TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogolne.

Sprzet i materiaty objete niniejsza specyfikacjg mozna przewozi¢ dostosowanymi
do charakteru materiatbw Srodkami transportu z zabezpieczeniem przed ich
uszkodzeniem.

4.2 Transport przepompowni.
Transport obudéw przepompowni powinien odbywaé sie samochodami w pozycji
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prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem
przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace roboét.
Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogélne”.

5.1.1 Roboty ziemne.
Wymagania dotyczace robot ziemnych zawarte zostaty w ST S-02.01.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokos$ci wykopu. Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte
obudowane. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi
wymiarami pompowni, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szalowanie
wykopow powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkoéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV - 1989 r. — Roboty
ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i
posadowienie pompowni wg dokumentacji projektowej. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.1.2 Roboty montazowe.

Pompownie zaleca sie posadowi¢ przed wykonaniem do odcinka kanatu
doptywowego celem wyeliminowania mozliwosci doptywu wod opadowych przez
podsypke i obsypke kanatu. Montaz osprzetu, pomp, armatury uktaddéw sterowania i
sygnalizacji winien by¢ przeprowadzony przez serwis dostawcy pompowni wraz z
wykonaniem wszystkich wymaganych prawem préb, sprawdzen oraz rozruchem
technologicznym.

5.1.3. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentaciji
projektowej i ST. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady.

Ogolne zasady jakosci Robo6t podano w ST-00.00 ,Ogdlne wymagania wykonania i
odbioru Robét”. Kontrola zwigzana z wykonaniem pompowni $ciekéw powinna byc¢
przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszg Specyfikacja
Techniczng. Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Kontrola zwigzana z
wykonaniem pompowni $ciekdw powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich

Zaktad Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Gora ul. Lwowska 25 tel. 68 3272359



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych 52
" Budowa przepompowni Sciekow wraz 7 kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach’.

etapow Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za witasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu Robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie elementy Robdt, kiére wykazg odstepstwa
od postanowien niniejszej specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robét sporzgdzi protokét z
przeprowadzonych pomiaréw. Wyniki pomiaréw i badan przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane na kazde zadanie Inzyniera.

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania Rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadac aktualne $wiadectwa jakosci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyskac¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na
stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materialy spetniajg warunki techniczne
wymagane przez zwigzane normy. Badanie jakosci materiatbw uzytych do budowy
pompowni $ciekdw nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosc
wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw
lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

6.3. Kontrola jakosci wykonania Robot.

Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
Rob6t z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora
nadzoru, zgodnie z Warunkami Technicznymi Robo6t Budowlanych. Kontrola jako$ci
wykonanego zakresu Robo6t dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami,
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru. W szczegdélnosci
kontrola powinna obejmowac¢ badanie gtebokosci prawidtowosci montazu maszyn i
urzgdzen oraz rurociggdéw technologicznych wraz z uzbrojeniem w pompowniach sciekéw
oraz ich zabezpieczenia. Po wykonaniu Rob6t montazowych nalezy przetestowac
nastepujgce elementy systemu sterowania:

- kazdy z elementéw wykonywalnych musi by¢ sprawdzony pod wzgledem komunikacji w
obrebie kazdego systemu,

- nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zasilaczy awaryjnych (zasymulowac¢ brak
zasilania),

- nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ dziatania poszczegdlnych systemoéw — przy pracy

nominalnej i przy symulacji poszczegdlnych zdarzen,

- po pierwszym tygodniu pracy systemu nalezy przeprowadzi¢ szczegotowg analizg pracy
wszystkich urzgdzen w sieci.

Po wykonaniu Rob6t montazowych zasilania nalezy wykonaé pomiary i przetestowac

nastepujgce elementy systemu:

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- sprawdzenie ciggtosci przewodow,

- pomiar ciggtosci obwoddw i jakosci potgczen,

- pomiary izolacji,

- pomiary i badania ochrony przepieciowej i przeciwporazeniowe;.
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7. OBMIAR ROBOT.

Roboty i prace realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania og6ine” punkt 7
8.1. Odbioru robédt nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-10725 i PN-92 B-10735 lub
odpowiednimi normami krajow Unii Europejskiej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos$¢ nastgpi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-06050 Roboty ziemne.

BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-92 B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Odpowiednie normy krajéw Unii Europejskie;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-01.01.
ROBOTY DROGOWE ODTWORZENIOWE.
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
rozbidrki i odtworzenia drég i nawierzchni podczas realizacji zadania pn. ,Budowa
przepompowni sciekdw wraz z kanalizacjg grawitacyjng i rurociggiem ttocznym w ulicy
takowej w Kunowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét przy
robotach odtworzeniowych drdg na trasie budowanych sieci kanalizacji sanitarnej.
Roboty rozbiérkowe oraz odtworzeniowe nawierzchni na trasie kanalizacji sanitarnej:

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
rob6t podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIAL.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom. Do wykonania rob6t drogowych
nalezy stosowac:

» piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

» ttuczen kamienny niesortowalny gr. 0 - 40 mm,

» ttuczen kamienny gruby 16 - 32,5 mm,

» tluczeh kamienny sredni 8 - 16 mm,

» kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie,
» kruszywo tamane 0/63 stabilizowanego mechanicznie,

» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie lub ttuczen kamienny,
» grunt/kruszywo stabilizowane cementem RM = 1,5 MPa,
e miat kamienny,

» kostka betonowa,

* beton asfaltowy,

» masa SMA,

» cement Rm =2,5-5,0 MPa,

» Kkostka granitowa,

» brukowiec,

» ptytki chodnikowe,

» kostka kamienna,

* iinne drobne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST S-00.00. ,Wymagania Ogélne”.
Do wykonania robét drogowych nalezy uzywaé nastepujgcych maszyn i urzadzen:
* réwniarka samojezdna,
» pita spalinowa do mas bitumicznych z tarcza,
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» kociot do podgrzewania bitumu,

» frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem,
» zageszczarka spalinowa,

*  wibrator powierzchniowy,

* rozscielacz mas bitumicznych,

* rbwniarka samojezdna,

» spycharka ggsienicowa,

» walec wibracyjny samojezdny,

* pita do ciecia asfaltu,

e zageszczarki do podsypki,

» zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne,
» uktadarka do kruszywa,

* wytwornia mas mineralno-bitumicznych,

» uktadarka do asfaltu,

» walec samojezdny statyczny,

» walec samojezdny statyczny stalowy,

e walec ogumiony,

» frezarka nawierzchni,

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu opisano w ,Warunkach Ogélnych”
ST S-00.00.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi
wyposazonym w pokrowce brezentowe.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢, jak
okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

5.1.1. Odtworzenie nawierzchni jezdni.

Odbudowe nawierzchni ulic wykona¢ z materiatdbw nieuszkodzonych.
Odtworzenie konstrukcji jezdni drogi gminnej nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego
uwzgledniajac nastepujgce warunki:

- wszelkie rozbidrki warstw bitumicznych nalezy rozpocza¢ po dokonaniu przeciecia pitg
mechaniczng poszczegolnych warstw po obrysie obszaru rozbieranego,

- nawierzchnie $cieralng nalezy sfrezowa¢ na odcinku minimum 0,5 m od krawedzi
wykopu,

- odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni w miejscach wykopow nalezy wykonaé
zgodnie z kategorig ruchu KR3 tj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5 cm,
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu
asfaltowego 7 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie lub ttucznia tamanego 20 cm,

- do odtworzenia warstw z mieszanek mineralno — asfaltowych, nalezy stosowac
mieszanki wyprodukowane w wytwérni mas bitumicznych,

- odtworzenie nawierzchni wykona¢ na catej szerokosci jezdni i na catej diugosci
prowadzonych rob6t w tym rowniez odcinek istniejacy z kostki kamiennej i kamienia
polnego odtworzy¢ z nawierzchni bitumicznej.

Wykopy nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami wg normy BN-83/8836-02.
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Nalezy osiggng¢ wskaznik zageszczenia gruntu — 1,0.

Po utozeniu kanatéw grawitacyjnych i rurociggu ttocznego, a przed odtworzeniem
nawierzchni drogi nalezy wykona¢ préby zageszczenia gruntu. Przystgpi¢ do
wykonywania zageszczania podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot
zwigzanych z montazem kanatéw sanitarnych i rurociggu ttocznego. Zageszczanie
nalezy wykonywaé na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowac
wg normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN - 88/B - 04481 (metoda |
lub 11). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢ zgodnie z BN - 77/8931 - 12.

Minimalna warto$¢ zageszczania:
e gobrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is,
* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is.

5.2. Wymagania szczegoine.

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio
uzgodnionym z inspektorem wszystkie materiaty z rozbiorki. Koszty zwigzane z utylizacjg
materiatdw pochodzacych z rozbiérki zostang ujete w cenach jednostkowych rozbiérek
nawierzchni drogowych.

Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu przez wykonawce robot
sieciowych.

5.2.1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.
Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z mieszanki mineralno - asfaltowej. W miejscu styku
starej nawierzchni z nowa nalezy utozy¢ tasmy kauczukowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST S-00.00 ,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola jakosci robét.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodno$¢ wykonania robét i uzytych
materiatdw z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
inspektora:

a) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét, materiatéw i urzgdzen,
b) wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét

na terenie i poza placem budowy,

c) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Roboty i prace realizowane w ramach umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci robét nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos¢ nastapi zgodnie z warunkami specjalnymi zawartymi w Specyfikacji
Przetargowe.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogolne  Specyfikacje Techniczne D-04.00.00, D-05.00.00, D-08.01.01,
D-08.03.01, D-08.04.01 wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych,
Warszawa 1993 rok.

PN-87/B-01100 -Kruszywo skalne, podziat, nazwy, okreslenia,

BN-84/6774/02 - Kruszywo naturalne. Kruszywo kamienne. tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-66/6774-01 - Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, zwir i pospotka.
Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic — INDIM
Warszawa 1997r.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe - roboty ziemne.

PN-S-02201 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa, okreslenie.
PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

PN-80/6775-03 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk.
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