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A. CZESC OPISOWA.
do projektu budowlanego pn. "Budowa przepompowni $ciekdw wraz z kanalizacjg
grawitacyjng i rurociggiem ttocznym w ulicy tgkowej w Kunowicach”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przepompowni sciekéw wraz z
siecig kanalizacji sanitarnej dziatajgcg w systemie grawitacyjno - ttocznym wraz z
odgateziami umozliwiajgcym wpiecie istniejacych przytaczy kanalizacyjnych. Inwestycja
stanowi budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej na
tym terenie jest w ztym stanie technicznym i po wybudowaniu nowe;j sieci sanitarnej bedzie
wytagczona z eksploatacji. Scieki sanitarnej odprowadzane bedg projektowana
przepompownig sciekow i rurociggiem ttocznym do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;,
ktora zlokalizowana jest w rejonie budynkow nr 2 i 2A przy ulicy Lgkowej w Kunowicach.

Projekt obejmuje wykonanie sieci grawitacyjno — ttocznej wraz z jedng
przepompownig sciekow PS.

Ogotem, w ramach inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
ttocznej nalezy wybudowac:

» jedng przepompownie $ciekéw tj. PS,
» kanaly sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej o tgcznej dtugosci L=249 m.,
w tym: PCW O 160 mm o dtugosci - L= 27 m.,
PCW 0O 200 mm o dtugosci - L= 222 m.,
e rurocigg ttoczny z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90x5,4 mm o dtugosci L=268 m,
» linie kablowe elektroenergetyczne do przepompowni $ciekéw PS.

1.2 Materialy wyjsciowe.

e Umowa nr WKO.7021.103.2020.AK z dnia 01-07-2020 roku zawarta z Gming Stubice.

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Rzepina.

+ Warunki techniczne dla projektowanej inwestycji wydane przez Zaktad Ustug Wodno —
Sciekéw Sp. 0.0. w Stubicach.

» Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENEA Operator
Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji w Sulecinie.

» Dane do bilansu sciekéw otrzymane z Urzedu Miasta i Gminy w Stubicach.

» Badania geotechniczne podfoza gruntowego terenu inwestycji wykonane przez Zaktad
Projektowo — Ustugowy PROJFIT Zielona Goéra.

* Mapy ewidencyjne terenu inwestyciji.

» Wykaz podmiotéw i dziatek terenu inwestycji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:10 000 terenu inwestycji.

* Mapy syt. - wys. w skali 1:500 terenu inwestycji.

* Wizja terenowa.

1.3 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do budynkéw w
ulicy tagkowej w miejscowosci Kunowice przewidziana jest na terenach, ktérych
wiascicielami sg Gmina Stubice oraz witasciciele prywatni. Uzbrojenie terenu przez ktére
przebiega projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowia:

» linie kablowe i napowietrzne energetyczne,
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* linie kablowe telekomunikacyjne,

» kanaty kanalizacji sanitarnej zagrodowej,
* rurociggi sie¢ wodociggowa,

» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* rurociggi sieci gazowej.

1.4 Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego.

Nie dotyczy.

1.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Nie dotyczy.

1.6 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Inwestycja podczas rob6t budowlano — montazowych w oparciu o prawo wodne,
prawo ochrony $rodowiska, prawo ochrony przyrody, prawo budowlane, ustawe o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, oddziatywa¢ bedzie w catosci na
dziatkach objetych inwestycjg tj.: nr 287, 99/3 w obrebie ewidencyjnym Kunowice.

W wyniku realizacji inwestycji nie nastgpi mozliwos¢ spowodowania negatywnego
oddziatywania projektowanych obiektéw na teren sgsiednich nieruchomosci.

Brak bezposredniego kontakiu ze Sciekami eliminuje niebezpieczenstwo zatrucia sie
wydzielanymi przez scieki zwigzkami toksycznymi.

1.7 Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.7.1 Przepompownia sciekow.

1.7.1.1 Lokalizacja.

W ramach zakresu niniejszego projektu budowlanego nalezy wykonac¢ jedng
przepompownie sciekow PS.

Przepompownie s$ciekéw PS zlokalizowano na dziatce nr 287 obreb Kunowice,
ktora stanowi wtasnos¢ Gminy Stubice. Przepompownia ogrodzenia z brama.

1.7.1.2 Ogrodzenie.

Ogrodzenia terenu przepompowni $ciekow PS zaprojektowano wraz z bramg o
szerokosci 3,0 m. Ogrodzenia przepompowni wykonaé¢ z elementéw ogrodzeniowych,
panelowych, stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, o wysokosci 1,5 m.
Ogrodzenia wykona¢ z podmurdéwkag betonowa, do ogrodzen panelowych, sktadajgca sie z
3 rodzaju elementow: ptyty betonowej, pustaka i pokrywy do stupka. Stupki nalezy kotwi¢
w fundamentach z betonu zwirowego.

1.7.1.3 Nawierzchnie wewnetrzne.

Nawierzchnie wewnetrzng terenu przepompowni ogrodzonej zaprojektowano z
kostki brukowej gr. 8 cm na podbetonie B10 grubosci 10 cm i podsypce piaskowej
grubosci 15 cm w obramowaniu z kraweznikow 15x30x75 cm na tawie betonowej.
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1.7.1.4 Zielen.

Po zakonczeniu budowy teren wyréwnaé, pokry¢ warstwg humusu i obsiac
mieszankag traw szlachetnych.

1.7.2 Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanatéw grawitacyjnych i rurociggu tlocznego $ciekbw wraz z
przepompownig na terenie ulicy tgkowej w miejscowosci Kunowice nie spowodujg zmian
W sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

1.8 Dane dotyczace terenéw i obiektow chronionych.

Na podstawie uzyskanych informacji nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki
prowadzenia rob6t w zakresie:

a) ochrony srodowiska (zieleni),

/Ustawa z dnia 27-04-2001r Prawo ochrony srodowiska Dz. U. z 2001 r. nr 62,
poz. 627.

» roboty ziemne prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;

w razie uszkodzenia korzeni, rane wyrownac i zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem,

* nie usypywac ziemi na pniach drzew i na krzewach.

Teren inwestycji zwigzanej z budowg sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej

wraz z przepompownig $ciekéw nie jest objety formg ochrony przyrody.

b) ochrony archeologicznej i zabytkéw,

Wieksza czes$¢ inwestycji obszaru inwestycji obejmujgca potudniowo — wschodni fragment

drogi ul. Lgkowej (na wysokosci od budynku nr 5 w kierunku gtéwniej drogi — ul. Stubicka)

jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu wsi Kunowice — wies

ksigzeca — miejska o rodowodzie miejscowosci sSredniowiecznej wzmiankowanej ok. 1399

roku, pierwotnym rozplanowaniu zautkowym, przeksztalconym w wielodroznice.

Historyczny ukfad ruralistyczny Kunowic znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow

Gminy Stubice, zatwierdzonej na podstawie zarzgdzenia nr 160/2015 przez Burmistrza

Stubic z dnia 26-06-2015 roku oraz przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw pismem znak: RZD — G.51383.10.2012 z dnia 09-06-2015 roku ze zmianami. Na

obszarze planowanej inwestycji nie zlokalizowano stanowisk archeologicznych.

Wykonawca robot w przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem jest zobowigzany:

» wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot,

» zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

* niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a
jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Stubic,

* Burmistrz jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekazac
wojewddzkiemu konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie o ktérym mowa w
ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy.

¢) ochrony prochniczej warstwy gleby,

(Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 03.02.1995 r. - Dziennik Ustaw
nr16 z 22.02.1995r.).

Powierzchnia ziemi podlega ochronie, a zwtaszcza préchnicza warstwa gleby,
dlatego tez, przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej
przemieszczajac jg poza miejsce robo6t. Po zasypaniu wykopow, nalezy wczesniej zdjetg
ziemig urodzajng rozplantowa¢ w taki sposéb, aby przywréci¢ im pierwotng warto$¢
uzytkowa.
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2. Projekt techniczno - budowlany.

2.1 Etapowanie inwestycji.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow
inwestycje nalezy wykona¢ w jednym etapie.

2.2 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej z odgatezieniami, i
przepompownig $ciekdéw, stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $Sciekow sanitarnych od
mieszkancoéw ulicy Lgkowa Konotopie.

2.3 Projektowany uktad grawitacyjno — ttoczny.

Projektowany uktad kanalizacji grawitacyjno—ttocznej odprowadzaé bedzie Scieki
wytgcznie bytowo—gospodarcze od mieszkancow ulicy £gkowej w Kunowicach Biorgc po
uwage rozlegtos¢ i uksztattowanie terenu inwestycji zostata zaprojektowana jedna
przepompownia $ciekdw to jest PS. Scieki sanitarne kierowane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, ktéra odprowadzac bedzie je do oczyszczalni sciekdw.

2.4 Obliczenie ilosci sciekow.

Szczego6towy bilans ilosci Sciekow dla przedsiewziecia zostat opracowany na
podstawie danych otrzymanych z Urzedu Miasta i Gminy w Stubicach oraz zebranych
informacji podczas wizji lokalnej. Dane sg nastepujace:

Qusr. = 9,00 m3/d,
Qdmax. = 14,40 m3/d,
Qhmax. = 1,44 mdh = 0,40 dm?/s.
Szczego6towy bilans $ciekd6w zatgczono w czesci opisowej pkt. 4 zatgczniki tekstowe
niniejszego projektu.

2.5 Przepompownia sciekow.

Dla niniejszego przedsiewziecia zaprojektowano jedng zbiornikowg przepompownie
Sciekéw tj. PS.

Dobdr pomp, oraz wielkos¢ zbiornika przepompowni $ciekbw dokonano w oparciu o
doptywy $ciekéw, oraz wysokosci podnoszenia i charakteru ich pracy. Na wielko$¢
przepompowni ma wptyw ilo$¢ $ciekdw doptywajgcych do nich, oraz konieczna wydajnos¢
i wysoko$¢ podnoszenia pomp.

2.5.1 Zbiornikowa przepompownia sciekow.

W przepompowniach zaprojektowano dwie pompy z wirnikami Vortex. Praca pomp
W przepompowni naprzemienna. Sterowanie pracg pomp odbywacé sie bedzie za pomoca
sond hydrostatycznych umieszczonych do tancuchow ze stali kwasoodpornej. Wielko$é
projektowanego zbiornika, parametry pracy pomp, oraz Srednice rurociggu ttocznego
przedstawiono w ponizszej tabeli:
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Nr Typ przepompowni Srednica Rurociag
przepompowni /typ wirnika, moc pomp/ zbiornika ttoczny
PS - IC 2. ARX F065-230/017F4USG
Rodzaj wirnika — Vortex & 1200 PE 100 PN 10
PS SDR 17
P2 = 1,67 kW 7. 90%5.4
In=3,7A . ,

W zbiornikowej przepompowni sciekdw zaprojektowano dwie pompy zatapialne z
wirnikami Vortex, ktére pracowaé bedg automatycznie. Jedna z pomp jest pompg robocza
o parametrach wynikajgcych z punktu pracy, a druga jest pompa rezerwowg (o0 takich
samych parametrach) i po kazdym cyklu pompowania zamieniajg sie one rolami tj.
robocza staje sie rezerwowa, a rezerwowa robocza.

2.5.1.1 Opis wiasciwosci i wykonania zbiornikéw przepompowni.

Obudowe zbiornika przepompowni PS zaprojektowano wykona¢ z polimerobetonu o

parametrach technicznych:

» wytrzymato$¢ na sciskanie min. 80 N/mm?,

* wytrzymato$¢ na zginanie min. 15 MPa,

» odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

» gestosc¢ 2,3 g/cms.

» posiadac¢ aprobate techniczng lub znak CE ,

* dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

» otwory pod rurociggi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,

» $rednica obudowy zapewnia mozliwos¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni.

2.5.1.2 Przepompownie sciekow - konstrukcja.

Zaprojektowano przepompownie z obudowg z dnem, o $rednicy & 1200 mm. Na
dnie przepompowni utozy¢ odpowiedni beton spadkowy max. 0,5:1, min. 1:1. W
przepompowni przykrycie przepompowni stanowig ptyty pokrywowe =z witazem
jednoskrzydtowym 600 x 600 mm. PrzejScia szczelne rurociggbw przez $Sciany
przepompowni wklejane w nawiercanych otworach w zaktadzie prefabrykacji. Przy
przepompowni zaprojektowano zuraw do pomp. W tym celu przy przepompowni nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta blokowy fundament zelbetowy o wymiarach
95x95x80 z osadzonymi Srubami kotwigcymi @20 i przykrecona na state stopg zurawia.
Pompownie majg wystawa¢ ponad teren ok. 15 cm. Wokot przepompowni wykonaé
opaske z kostki brukowej gr. 8 cm, szer. 70 cm, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, w
obrzezu betonowym 6x20 cm ze spadkiem w kierunku na zewnatrz przepompowni.

2.5.1.3 Wyposazenie zbiornikowej przepompowni sciekow.

L.p Nazwa elementu llosé Materiat
1. | Zbiornik pompowni 1 kpl polimerobeton
2. | Wtaz kwadratowy jednoskrzydiowy z zamkiem oraz 1 szt. Stal kwasoodporna1.4301
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu
3. Kominki wentylacyjne 2 x DN100 z wktadem weglowym 2 kpl Stal nierdzewna 1.4301
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4. Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu na ptycie 1 szt. -
pompowni, wyposazona w:
Modut telemetryczny MT151 z wyswietlaczem
gniazdo 230V
wytgcznik réznicowo — pradowy
ogranicznik przepiec¢ typu B + C
sygnalizator optyczno -akustyczny
5. Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt. -
6. Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika 2 kpl -
7. Potgczenia wyrownawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
8. Pompa zatapialna 2 szt. -
9. Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
10. | tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal kwasoodporna1.4401
11. Prowadnice 2 kpl. Stal kwasoodpornai.4401
12. | Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze stali 2 szt. Stal kwasoodporna1.4401
kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metodg TIG przy
uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowe;.
13. | kacznik poziomy rurociggu 2 szt. -
14. | Zawdr zwrotny kulowy DN65 2 szt. zeliwo
15. | Zasuwa odcinajgca klinowa DN65 obstugiwana z poziomu pokrywy 2 szt. zeliwo
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPiB w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekéw Dz. U.
93.96.438
16. | System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact 2 kpl Stal kwasoodpornai.4401
17. | Klucz do zasuw 1 szt -
18. | System podpdr i zamocowan 1 kpl Stal kwasoodpornai.4401
19. | Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. Stal kwasoodporna1.4401
20. | Przytacze do ptukania z nasada do przytaczenia weza 1 szt. -
21. Deflektor 1 kpl. Stal kwasoodpornai.4401

* Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania.

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP

65,

- podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentows,
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- spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

- wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego
standardu sterowania.

- modutowy system sterujgco - diagnostyczny nadzorujgcy i diagnozujgcy prace
pompowni wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny,
wspoétpracujacy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekéw,

- roztgcznik gtéwny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

- zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

— wylgczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp (w zaleznosci od wyposazenia
pompy),

— grzatka z termostatem,

- sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona do tancucha ze stali kwasoodpornej,
zamontowana w zbiorniku pompowni sciekow,

- ptywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami
czasowymi,

- przetgcznik sie¢ agregat + wiyk,

- wylgcznik réznicowo-prgdowy,

- ochrona przepiec typu C,

- sygnalizator optyczny,

— gniazdo 230V,

- wytgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi,

- zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego.

2.5.1.4 Rozwigzania konstrukcyjne przepompowni sciekow.

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC),

- pion ttoczny wewnatrz pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN
10088-1,

- pion ttoczny tgczony kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pompy sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali

kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,
- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w
catosci ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg
farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekdw,

- armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe pokryte trwatg farbg epoksydowg

odporng na dziatanie sciekow,

- zasuwa zamontowana na poziomym odcinku rurociggdéw ttocznych, aby umozliwic jej
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

- obstuge zasuwy z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany
catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na
dziatanie sciekow,

- drabinka ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,
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- wiaz wykonany z materiatdw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku - stal
kwasoodporna 1.4401 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem
przez osoby niepowotane,

- wlaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w
trakcie obstugi pompowni.

2.6 Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;.

2.6.1 Lokalizacja i trasy kanatow.

Sie¢ kanatow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano wykorzystujac
maksymalnie uksztattowanie terenu, stanowisko Urzedu Miasta i Gminy Stubice oraz
stanowiska wiascicieli poszczegdlnych nieruchomosci na terenie inwestycji. Kanaty
kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC - U klasy S (SDR 34; SN
8) ze sSciankg litg. Uktad sieci zaprojektowano tak aby poszczegélne kanaty byty jak
najkrétsze i w miare mozliwosci zlokalizowane w poboczach ciggow komunikacyjnych.
Ponadto trasa kanatow uwarunkowana jest:

* zamierzeniami inwestycyjnymi wtascicieli nieruchomosci,
istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym,
warunkami geotechnicznymi,
zgoda witascicieli, uzytkownikdéw gruntow,
dostepem do projektowanych studni rewizyjnych.

2.6.2 Przepustowos¢ - wymiarowanie kanatow.

Przekroje poprzeczne kanatéw sciekowych dobrano w/g PN-71/B-02710, w oparciu
o obliczenia hydrauliczne w/g Manninga. Optymalne napetnienie kanatu przy
maksymalnych przeptywach obliczeniowych /miarodajne/ powinno wynosic:
e« O0150mm h=0,6D =9cm,
e 0200 mm h=06D =12cm.
Jako minimalne napetnienie kanatéw dopuszcza sie h = 0,3 D, za$ jako maksymalne
h =0,8 D. Za minimalny spadek kanatow przyjeto i = 5,0%o.

2.6.3 Roboty ziemne - podtoze, montaz, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajacych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spod wykopu wykona¢ nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykona¢ zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita
na catej dtugosci przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej.
Kanaly uktada¢ na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji. Montaz rur PVC
kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykonaé¢ w nastepujgcy sposoéb:

» usungc¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konhca kolejnej rury,

* nasmarowaé uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem,

» Iaczone elementy utozy¢ wspotosiowo, weisngc koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie
uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac réwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni do wysokos$ci co najmniej 20

cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym

nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15
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cm. Rozbidérka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych
/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.6.4 Przeszkody - drogi, przepusty, rowy itp.

Skrzyzowania z drogg o nawierzchni utwardzonej projektuje sie wykonaé metodg
przecisku, pozostate metodg przeciskow w stalowych rurach ochronnych. Wprowadzenie
kanatéw sanitarnych grawitacyjnych do rur ochronnych za pomoca ptozéw. Koncéwki rur
ostonowych uszczelni¢ za pomocg manszet. Opis $rednic rur ostonowych i ich dtugosci
znajduje sie na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

2.6.5 Przeszkody - kable, przewody, itp.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte przewody.

2.6.6 Studzienki rewizyjne.

Na gtéwnych kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1000
mm wykonane z kregdw betonowych z betonu min. B45, oraz studzienki tworzywowe
matogabarytowe o srednicy @315 mm. Studzienki rewizyjne petni¢ bedg role studzienek
kontrolnych, przelotowych i potgczeniowych.

Kazda studzienka tworzywowa [0 315 mm skfada sie z nastepujgcych elementow:

kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,
* rura karbowana,
 uszczelka do rury karbowanej,
rura teleskopowa,
 uszczelka do rury teleskopowej,
» betonowy pierscien wokot studzienki,
 adapter teleskopowy,
» wtaz zeliwny B 125.
Wyréwnanie wysokosci osadzenia wtazu w stosunku do nawierzchni wykonaé za pomocg
teleskopu.

Studzienka betonowa @ 1000 sktada sie z nastepujacych elementéw:
» wiaz kanatowy typu D400 & 600 mm,
* kregi zwezkowe beton C35/45 W10,
* kregi betonowe C35/45 W10,
* kregi betonowe z dnem C35/45 W10,
* zeliwne stopnie ztazowe powlekane tworzywem,
* uszczelki gumowe.
Studzienki posadawia¢ na podsypce piaskowej i podtozu betonowym.
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2.7 Rurociag ttoczny.

2.7.1 Lokalizacja i trasy.

Scieki z przepompowni tloczone bedg rurociggiem ttocznym z rur PE 100 SDR 17
dz. 90 mm na ci$nienie robocze PN 10 tgczonym metodg zgrzewania doczotowego.
Rurocigg ttoczny zaprojektowano wzdtuz projektowanego kanatu kanalizacji grawitacyjnej.
Rurocigg ttoczny odprowadzac¢ bedzie scieki do studzienki rozpreznej SR.

2.7.2 Przeszkody — kable, rurociagi.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte przewody.

2.7.3 Studzienka rozprezna.

Studzienke rozprezng SR zaprojektowano na koncoéwce rurociggu ttocznego z
przepompowni sciekéw PS. Studzienke rozprezng zaprojektowano jako betonowg & 1000
mm. Przykrycie studzienki rozpreznej stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa ©@1240/230 z
wtazem ciezkim @600 mm.

Studzienka rozprezna @ 1000 sktada sie z nastepujgcych elementow:

» wtaz kanatowy zeliwny z wypetnieniem betonowym typu D400 @ 600 mm,
* ptyta pokrywowa zelbetowa,

* pierscien odcigzajgcy,

* pierscien dystansowy,

* kregi betonowe C35/45 W10,

* kregi betonowe z dnem C35/45 W10,

* zeliwne stopnie ztazowe powlekane tworzywem,

* uszczelki gumowe.

2.8 Proby szczelnosci sieci kanalizacji grawitacyjnej i rurociagu ttocznego.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewoddw kanalizacyjnych
grawitacyjnych i rurociggu ttocznego nalezy wykonaé préby szczelnosci:
- dla rurociggu ttocznego - cisnieniowego nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg -

hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa,
- dla przewoddw grawitacyjnych:
a/ prébe na infiltracie wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu,

b/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu.
Proby nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735 stosujgc jednak oddzielng
prébe rurociggdw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng prébe studzienek na
szczelno$¢ zgodnie z norma.

2.9 Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie konstrukcji jezdni drogi gminnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
uwzgledniajgc nastepujace warunki:
- wszelkie rozbidrki warstw bitumicznych nalezy rozpocza¢ po dokonaniu przeciecia pitg
mechaniczng poszczegdlnych warstw po obrysie obszaru rozbieranego,
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- nawierzchnie S$cieralng nalezy sfrezowa¢ na odcinku minimum 0,5 m od krawedzi
wykopu,

- odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni w miejscach wykopdéw nalezy wykonaé
zgodnie z kategorig ruchu KR3 tj. warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5 cm, warstwa
wigzgca z betonu asfaltowego 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
ttucznia tamanego 20 cm,

- do odtworzenia warstw z mieszanek mineralno — asfaltowych, nalezy stosowac
mieszanki wyprodukowane w wytwérni mas bitumicznych,

- odtworzenie nawierzchni wykona¢ na catej szerokosci jezdni i na catej diugosci
prowadzonych rob6t w tym réwniez odcinek istniejgcy z kostki kamiennej i kamienia
polnego odtworzy¢ z nawierzchni bitumicznej.

Wykopy nalezy zasypywaé i zageszcza¢ warstwami wg normy BN-83/8836-02.
Nalezy osiggna¢ wskaznik zageszczenia gruntu — 1,0.

Po utozeniu kanatow grawitacyjnych i rurociggu ttocznego, a przed odtworzeniem
nawierzchni drogi nalezy wykonac proby zageszczenia gruntu. Przystgpi¢ do wykonywania
zageszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych z montazem
kanatéw sanitarnych i rurociggu ttocznego. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ na etapie
zasypywania wykopdw. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN - 88/B - 04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczania
nalezy okresli¢ zgodnie z BN - 77/8931 - 12.

Minimalna warto$¢ zageszczania:

e gobrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is,

* na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is.

2.10 Zasilanie przepompowni sciekow PS w energie elektryczna.

2.10.1. Lokalizacja inwestycji
Kunowice ul. Lgkowa, gm. Stubice woj. lubuskie

2.10.2. Opis projektowanych prac
Zasilanie

Zasilanie przepompowni zrealizowaé z projektowanego ztgcza ZKP zgodne z warunkami
581083/2020/0D2/ZR5. Jako rezerwowe zasilanie zaprojektowano gniazdo do podtgczenia
agregatu przewoznego.

Ukladanie kabli w ziemi

Projektowane linie kablowe uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,8m (pod drogami 1,1m) i o
szerokosci 0,4m na podsypce piaskowej z piasku drobnoziarnistego o grubosci warstwy
piasku 0,1m. Kable uktadac¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. Kable w miejscu
skrzyzowania z instalacjami obcymi chroni¢ rurami ostonowymi. Przy skrzyzowaniach
oraz pod nawierzchniami utwardzonymi stosowac rury typu DVK 110. Na kable istniejgce
stosowaé rury dwudzielne. Przed zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
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utozonej linii kablowej. Na kable nasypaé¢ warstwe 0,1m piasku drobnoziarnistego —
nadsypke i 0,15m gruntu rodzimego pozbawionego zanieczyszczen i na tej wysokosci
(25cm od gornej powtoki kabla) utozy¢é pas folii z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim o szerokosci 0,2m i grubosci min. 0,5mm. Tak utozong linie kablowg zgtosi¢ do
odbioru przed zasypaniem. Projektowang linie kablowg uktada¢ zgodnie z PBUE i
normami P.K.N. Po robotach nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Instalacja sterownicza pompowni
W miejscu pokazanym na rysunku zabudowaé¢ szafe zasilajgco-sterownicza.

Zaprojektowano jako wolnostojgcg metalowg obudowe szafy o stopniu ochrony min. IP55.
Szafa zasilajgco-sterownicza zawiera obwody sitowe, elementy sterujgce, wytgczniki i
zabezpieczenia urzadzen technologicznych pompowni. Wszystkie zebrane informacje
przekazywane sg do odczytu na panel operatorski. Na elewacji szafy zabudowane sg
wytgczniki pomp, lampki sygnalizacyjne, oraz panel operatorski Uktad automatycznego
sterowania zapewnia sterownik wraz z oprogramowaniem. Tryb pracy recznej stuzy
gtéwnie do testowania kierunku obrotéw silnikdéw, sprawdzania poszczegdlnych urzadzen,
oraz zatgczania pomp w stanach awaryjnych. Parametrem odniesienia dla zatgczenia
wytgczenia pomp jest poziom sSciekow w zbiorniku. W tloczni pompy pracujg
naprzemiennie — zatgczenie pompy nastepuje po osiggnieciu maksymalnego poziomu
Sciekdw, wytgczenie po osiggnieciu poziomu minimalnego i uptynieciu okreslonego czasu,
podczas ktorego nastepuje wttoczenie powietrza do rurociggu. Szczegdty rozwigzania

sterowania pracg pomp ttocznych okresla producent pomp.

System wizualizacji.
Uktad sterowania i wizualizacji przepompowni ma umozliwi¢ witgczenie go w struktury

zdalnego monitoringu GPRS. System monitoringu i wizualizacji bedzie nadzorowat prace
przepompowni z wykorzystaniem przesytu danych za pomocg komunikacji GPRS.
Wizualizacja miejscowa zapewnia nadzorowanie  nastepujgcych parametrow pracy
przepompowni(na szafie sterowniczej) :

e Poziom sciekéw w zbiorniku,

* Prady pomp,

e (Czas pracy pomp,

s praca pomp,

e awarie pomp,

» obecnos¢ i wartos¢ poszczegdlnych faz napiecia zasilania,

* naruszenie obwodoéw antywtamaniowych(sygnalizacja akustyczno-optyczna),
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Do wizualizacji zdalnej przewidziano przekaz do systemu monitorowania przepompowni
nastepujgcych sygnatow:

* Poziom sciekdéw w zbiorniku,

* Prady pomp,

e (Czas pracy pomp(wyliczany przez sterownik obiektowy),
e praca pomp,

* awarie pomp,

» tryb pracy pomp,

» stan zasilania obiektu,

* naruszenie obwodow antywtamaniowych,

Oswietlenie terenu

Do oswietlenia terenu zaprojektowano stup aluminiowy 4m nad powierzchnig ziemi. Na

stupie przewidziano oprawe zgodng z ponizszg charakterystyka.

Charakterystyka oprawy

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 75W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: |l
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Ochrona od porazen
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim bedzie zapewniona przez izolacje

czynnych czesci przewoddw i urzgdzeh elektrycznych. Ochrone dodatkowg w
projektowanej sieci n.n. stanowi¢ bedzie system samoczynnego wytgczania zasilania w
przypadku zwar¢ miedzy czescig czynng a czescig przewodzgcg dostepng lub przewodem
ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364-4-41:2000 PN-IEC 60364-4-41:2000 ,lInstalacje
elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przeciwporazeniowa”. Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg
zastosowano wytgczenie zasilania realizowane przy pomocy bezpiecznikdéw topikowych,
wytgcznikéw instalacyjnych, wytgcznikéw réznicowopradowych. W obwodzie zasilania
zastosowano wytgcznik réznicowopragdowy o pradzie uptywu 30mA. Instalacja wykonana
bedzie w uktadzie sieciowym TN-S. Przy rozdzielnicy SP nalezy wykona¢ uziom pionowy

z preta stalowego miedziowanego o F=14 mm i rezystancji max. 5 oméw.

Obliczenia WLZ pompownia
Dobér przewodu ze wzgledu na obcigzalnosé pradowg dtugotrwatg

Przewody dobrano z warunkéw zapewniajgcych koordynacje obcigzalnosci dobranych
przewoddéw z charakterystykami ich zabezpieczen wymagany przez norme PN-IEC 60364-

4-43 ,Ochrona przed prgdem przetezeniowym”:

Linia WLZ przewod YKY 4x10
lB<Ih=<lz oraz 2 <1,45x Iz
gdzie:
Is — prad obliczeniowy (roboczy) [A], =10A
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A], = 20A
Iz — prad obcigzalnosci prgdowej diugotrwatej przewodu, = 40A
l2 — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego = 30A
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Obcigzalnos$¢ dtugotrwatg przewodu dobrano na podstawie PN-IEC 60364-5-523 dla
sposobu utozenia przewodu okredlonego w normie jako D ( w ziemi). Przyjeto
wspoétczynnik zmniejszajgcy obcigzalnos¢ pradowg kabli o wartosci 0,75.

Sprawdzenie spadku napiecia.

(Na odcinku: ztgcze pomiarowe - sterownica)
Sprawdzenie przewoddéw na spadek napiecia dokonano korzystajac z nastepujgcych
wzoréw:
dla obwodu 3 fazowego:
_J00°PT1 4 8%

Au,,
/ y*S*U2

gdzie:

| — dtugos¢ linii-5m

y - przewodno$¢ materiatu, [m/Qmm?]

s — przekréj przewodu [mm?]

U — napiecie znamionowe [kV]

P — moc [kW]-10kW
Kierujgc sie wytycznymi zawartymi punkcie 525 PN-IEC 60364-5-52 ,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektirycznego.
Oprzewodowanie” przyjeto, aby wielkos¢ spadku napiecia pomiedzy zigczem a

rozdzielnicg nie moze przekraczac¢ 3%.
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
dla sieci pracujagcej w uktadzie TN-S, dla czasu zadziatania zabezpieczen t=0,2s. bedzie to
realizowane przez bezpieczniki topikowe, wytgczniki instalacyjne, wytgczniki
roznicowoprgdowe.

Na podstawie normy PN-IEC 60364-4-41:2000 .instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:

"> la Zk ¥ la< Uo

| PSH1 | 0,002+Z1 | 160 | 160x(0,002+Z1)<230 | 0,01% | Z1 <1,3Q \

W zwigzku z brakiem informacji o zewnetrznych elementach petli zwarciowej( Z1) dla
danego obwodu , obliczenia skutecznosci ochrony od porazenh przeprowadzono poprzez
okreslenie maksymalnej wielkosci zewnetrznej petli zwarciowe;.

gdzie:
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Zx — impedancja petli zwarciowej=0,002+Z1
la —prad wytgczajacy,
Uo — napiecie znamionowe linii wzgledem ziemi, 230V
Ik — prad zwarciowy
Uwagi koncowe
Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zapewni¢ nadzér techniczny ze strony

wszystkich jednostek majgcych urzadzenia podziemne w rejonie tras linii kablowych i
napowietrznych; w rejonach duzego zageszczenia urzgdzen podziemnych oraz w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabli teletechnicznych wykopy pod linie kablowg nalezy

wykonac recznie;

2.10.3. Normy i opracowania powtarzalne zwigzane z projektem

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (DZ.U.2010.243.1623 j.t ze zm.)
[2lUstawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym(DZ.U.2003 nr 80 poz.717 ze zm.)

[3] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz.
150j.t. ze zm.).

[4] Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92, poz. 881,
zm.: z 2012r. poz. 951).

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie oceny
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz.U.Nr 195, poz. 2011). [7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz.U.2013.492).

[8] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011
r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011.263.1572).

ZAKEAD PROJEKTOWO — USLUGOWY ,,PROJFIT” ZIELONA GORA UL. LWOWSKA 25 TEL. 68 3272359



Projekt budowlany 20
"Budowa przepompowni sciekéw wraz z kanalizacjq grawitacyjng i rurociggiem ttocznym
w ulicy Lgkowej w Kunowicach”.

[9] PN-HD 629.1S2:2006, 629.1S2:2006, A1:2008 Badania osprzetu przeznaczonego do
kabli na PN-HD napiecie znamionowe od 3,6/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV -- Czes¢ 1:
Kable o izolacji wyttaczane;.

[10] PN-HD 629.2 S212006, PN-HD 629.2 S2:2006 A1:2008 20, Badania osprzetu
przeznaczonego do kabli na napiecie znamionowe od 3,6/6(7,2) kV do 8/36(42) kV --
Czesc¢ 2: Kable o izolacji papierowej i przesycone;j

[11] PN-HD 60332-3-23:2009 Badania palnosci kabli i przewoddw elekirycznych oraz
Swiattowodowych — Czes¢ 3-23: Sprawdzenie odpornosci na pionowe rozprzestrzenianie
sie ptomienia wzdtuz pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodow -- Kategoria B
[12] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa [13] PN~76 E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa

[14] DIN VDE 0276 cz. 620 Kabel rozdziatu energetycznego dla napiecia nominalnego 3,6
kV do 20,81 6 kV (org. Power cables - Part 620: Distribution cables with extruded
insulation for rated voltages from 3. 6/6 (7.2) kV to 20. 8/36 (42) kV)

[15] PN-HD 620 S2 cz. 10C: Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na 2010
napiecie znamionowe od 3,616(7,2) kV 0,611 kV do 20,8/36(42) kV witgcznie

[16] PN-EN 1261312010 Oznakowanie wizualne ostrzegajace w tworzyw sztucznych
stosowane podczas uktadania kabli i rurociggéw podziemnych

[17] PN-EN ISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci
obwodowej

[18] PN-EN 12256:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Ksztattki z tworzyw
termoplastycznych — Metoda badania wytrzymatosci mechanicznej lub elastycznosci
fabrykowanych ksztattek

[19] PN-EN 61386-1:2011 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw —
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne

[20] PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -
Czesc¢ 24: Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi
[21] PN-EN 61238-122004 Zaciskowe i mechaniczne ztgcza kabli energetycznych na
napiecie znamionowe nieprzekraczajgce 36 kV (Um = 42 kV) — Czesc¢ 1: Metody badania
i wymagania [22] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nr
464/2011. Czes$¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4., Lenartowicz R,, Linie
kablowe niskiego sredniego napiecia, Instytut Techniki Budowlanej, 2011 r.
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2.12 Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych podtoza.

Z geotechnicznych badan podfoza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie
na potrzeby niniejszego projektu dnia 05 wrzesnia br., wynika, ze w istotnym z punktu
widzenia zamierzonej inwestycji, ptytkim i nieco gtebszym podtozu przedmiotowego terenu
wystepujg wzglednie proste i korzystne warunki gruntowo - wodne.

Podtoze to budujg w petni no$ne, wzajemnie przetawicajgce sie, czwartorzedowe

plejstocenskie grunty mineralne rodzime spoiste (polodowcowe morenowe) oraz
niezawodnione niespoiste (wodnolodowcowe), pochodzgce z okresu fazy poznansko-
dobrzynskiej stadiatu gtdwnego zlodowacenia pdtnocnopolskiego. Grunty spoiste
wyksztatcone sg w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych lub gliny z procentowo
ro6zng zawartoscig zwiru, gtazikéw, badz tez drobnych kamieni, a wystepuja w stanach od
plastycznego do twardoplastycznego. Grunty niespoiste to gtéwnie piaski srednie i Srednie
z pogranicza drobnych, partiami mniej lub bardziej zaglinione, a w gtebszych partiach
podtoza rejonu zamierzonej lokalizacji przepompowni sciekéw takze pospotki i zwiry.
Wystepujg one w stanie srednio zageszczonym do $rednio zageszczonego na pograniczu
zageszczonego.
Poza wyzej opisanymi gruntami podfoza naturalnego, w przypowierzchniowej strefie
podfoza ul. Lgkowej, do gtebokosci rzedu kilkudziesieciu centymetrow ppt., stwierdzono
takze wystepowanie ré6znego rodzaju gruntdéw nasypowych, stanowigcych zaréwno nasypy
o charakterze nasypu budowlanego, jak réwniez niebudowlanego(niekontrolowanego) z
materig organiczng oraz gruzem i drobnymi kamieniami.

W rozpatrywanym podtozu, w strefie gtebokosciowej, badanej odpowiednio do 7,0 m
ppt. (co odpowiada rzednej ok. 32,00 m npm), w przypadku rejonu lokalizaciji
przepompowni $ciekéw i do gtebokosci 3,0 + 4,5 m ppt.,, po trasie projektowanego
rurociggu ttocznego oraz kolektora grawitacyjnego, nie stwierdzono wystepowania wod
podziemnych, jak réwniez gruntowych, w tym takze jakichkolwiek sgczen wod
zawieszonych, ktére mogtyby wystepowaé okresowo.

Warunki gruntowo - wodne wystepujgce w podtozu poszczegdblnych sektorow terenu
inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zatgczeniu szczegdtowe profile wykonanych
badawczych otworéw geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapie
zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegdlnych otworéw z gtebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopow i uktadania projektowanego rurociggu ttocznego oraz kolektoréw |,
przy uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001, do kosztorysowania roboét
ziemnych przyjeto 50,0 % udziatu gruntéw kat. | - 11i 50,0 % gruntéw kat. Il - IV.

Biorgc pod uwage rodzaj warunkéw gruntowych, wystepujgcych w podtozu, stopien
zagospodarowania terenu w sasiedztwie, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i stopien
zagrozenia awarig, a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania na $rodowisko
projektowane proste i typowe obiekty, na podstawie dyspozycji zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463 ), zaliczono do obiektéw budowlanych pierwsze;
kategorii geotechnicznej.

3. Uwagi koncowe.

» Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, witasciwymi dla
danego rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

* Przed przystgpieniem do robé6t ziemnych nalezy bezwzglednie wytyczy¢ przebieg
infrastruktury podziemnej w obecnosci przedstawicieli jednostek majacych te
urzgdzenia w posiadaniu.
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Wszystkie elementy robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych w zakresie
dotyczgcym robét elektrycznych.
Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robot.
Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzadzeniami wykonaé zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.
W sytuacji natrafienia na urzgdzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwac¢ prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.
Po zakonczeniu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej przekaza¢ uzytkownikowi
komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng sieci
kanalizacji sanitarnej.
Organizacje rob6t kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w sposOb umozliwiajgcy ciggty
dojazd do poszczegdlnych nieruchomosci.
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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4. Zataczniki tekstowe.

1. Bilans sciekdw sanitarnych.

2. Warunki techniczne dla projektowanej inwestycji, wydane przez Zaktad Ustug Wodno —
Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach.

3. Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0., wydane
przez Rejon Dystrybucji Sulecin.

4. Zestawienie szczegétowych profili wykonanych penetracyjnych sond geotechnicznych.
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. Opinie i uzgodnienia.

. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza

Rzepina.

Decyzja Burmistrza Stubic.

Uzgodnienie z ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji Sulecin.

Uzgodnienie z EWE energia Sp. z 0.0.

Uzgodnienie z Lubuskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Zielonej Gorze,
Delegatura w Gorzowie WIkp.

. Uzgodnienie z Zaktadem Ustug Wodno-Sciekowych Sp. Z 0.0. w Stubicach,

Protokét z narady koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Stubicach.
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