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. w ulicy Lgkowej w Kunowicach”.
A. CZESC OPISOWA.

do projektu wykonawczego pn. "Budowa przepompowni sciekdw wraz z kanalizacjg
grawitacyjng i rurociggiem ttocznym w ulicy tgkowej w Kunowicach”.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot i zakres inwestycji.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany przepompowni $ciekéw wraz z
siecig kanalizacji sanitarnej dziatajgcg w systemie grawitacyjno - ttocznym wraz z
odgatezieniami umozliwiajgcym wpiecie istniejgcych przytaczy kanalizacyjnych. Inwestycja
stanowi budowe nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej na
tym terenie jest w ztym stanie technicznym i po wybudowaniu nowej sieci sanitarnej bedzie
wytgczona z eksploatacji. Scieki sanitarne odprowadzane bedg poprzez projektowana
przepompownig sciekow i rurociggiem ttocznym do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,
ktora zlokalizowana jest w rejonie budynkow nr 2 i 2A przy ulicy tgkowej w Kunowicach.

Projekt obejmuje wykonanie sieci grawitacyjno — ttocznej wraz z jedng
przepompownig Sciekow PS.

Ogotem, w ramach inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno —
ttocznej nalezy wybudowac:

» jedng przepompownie $ciekow tj. PS,
» kanaly sieci kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej o tgcznej diugosci L=249 m.,
w tym: PCW O 160 mm o dtugosci - L= 27 m.,
PCW O 200 mm o dtugosci - L= 222 m.,
* rurocigg ttoczny z rur PE 100 SDR 17 PN 10 dz. 90x5,4 mm o dtugosci L=268 m,
» linie kablowe elektroenergetyczne do przepompowni sciekow PS.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu inwestycji.

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgatezieniami do budynkéw w
ulicy tagkowej w miejscowosci Kunowice przewidziana jest na terenach, ktérych
wiascicielami sg Gmina Stubice oraz witasciciele prywatni. Uzbrojenie terenu przez ktére
przebiega projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowia:

» linie kablowe i napowietrzne energetyczne,
* linie kablowe telekomunikacyjne,

» kanaty kanalizacji sanitarnej zagrodowej,

* rurociggi sie¢ wodociggowa,

» sie€ kanalizacji sanitarnej,

* rurociagi sieci gazowe;.

1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.
1.3.1 Przepompownia sciekow.

1.3.1.1 Lokalizacja.

W ramach zakresu niniejszego projektu budowlanego nalezy wykonac¢ jedng
przepompownie sciekow PS.

Przepompownie s$ciekéw PS zlokalizowano na dziatce nr 287 obreb Kunowice,
ktora stanowi wtasnos¢ Gminy Stubice. Przepompownia ogrodzenia z brama.
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1.3.1.2 Ogrodzenie.

Ogrodzenia terenu przepompowni $ciekow PS zaprojektowano wraz z bramg o
szerokosci 3,0 m. Ogrodzenia przepompowni wykona¢ z elementéw ogrodzeniowych,
panelowych, stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, o wysokosci 1,5 m.
Ogrodzenia wykona¢ z podmurdéwkag betonowa, do ogrodzen panelowych, sktadajgca sie z
3 rodzaju elementow: ptyty betonowej, pustaka i pokrywy do stupka. Stupki nalezy kotwi¢
w fundamentach z betonu zwirowego.

1.3.1.3 Nawierzchnie wewnetrzne.

Nawierzchnie wewnetrzng terenu przepompowni ogrodzonej zaprojektowano z
kostki brukowej gr. 8 cm na podbetonie B10 grubosci 10 cm i podsypce piaskowe;j
grubosci 15 cm w obramowaniu z kraweznikow 15x30x75 cm na tawie betonowej.

1.3.1.4 Zielen.

Po zakonczeniu budowy teren wyréwnaé, pokry¢ warstwg humusu i obsiac
mieszanka traw szlachetnych.

1.3.2 Zewnetrzna sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Budowa kanatéw grawitacyjnych i rurociggu ttocznego Sciekbw wraz z
przepompownig na terenie ulicy tgkowej w miejscowosci Kunowice nie spowodujg zmian
w sposobie zagospodarowania i uzytkowania terenu.

2. Projekt techniczno - wykonawczy.

2.1 Etapowanie inwestyciji.

W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekéw
inwestycje nalezy wykona¢ w jednym etapie.

2.2 Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ttocznej z odgatezieniami, i
przepompownig $ciekdéw, stuzy¢ bedzie do odprowadzenia $Sciekow sanitarnych od
mieszkancoéw ulicy Lgkowa Konotopie.

2.3 Projektowany uktad grawitacyjno — ttoczny.

Projektowany uktad kanalizacji grawitacyjno—ttocznej odprowadzaé bedzie Scieki
wytgcznie bytowo—gospodarcze od mieszkancow ulicy Lgkowej w Kunowicach Biorgc po
uwage rozlegtos¢ i uksztattowanie terenu inwestycji zostata zaprojektowana jedna
przepompownia $ciekdw to jest PS. Scieki sanitarne kierowane bedg do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej, ktéra odprowadzac bedzie je do oczyszczalni sciekdw.

2.4 Obliczenie ilosci sciekow.

Szczego6towy bilans ilosci sciekow dla przedsiewziecia zostat opracowany na
podstawie danych otrzymanych z Urzedu Miasta i Gminy w Stubicach oraz zebranych
informacji podczas wizji lokalnej. Dane sg nastepujace:

Qusr. = 9,00 m3/d,
Qdmax. = 14,40 m3/d,
Qhmax. = 1,44 mdh = 0,40 dm?/s.
Szczego6towy bilans $ciekOw zatgczono w czesci opisowej pkt. 4 zatgczniki tekstowe
niniejszego projektu.
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2.5 Przepompownia sciekéw.

Dla niniejszego przedsiewziecia zaprojektowano jedng zbiornikowg przepompownie
Sciekow tj. PS.

Dobdr pomp, oraz wielkos¢ zbiornika przepompowni $ciekbw dokonano w oparciu o
doptywy $ciekéw, oraz wysokosci podnoszenia i charakteru ich pracy. Na wielko$¢
przepompowni ma wptyw ilos¢ sciekdw doptywajgcych do nich, oraz konieczna wydajnos¢
i wysoko$¢ podnoszenia pomp.

2.5.1 Zbiornikowa przepompownia sciekow.

W przepompowniach zaprojektowano dwie pompy z wirnikami Vortex. Praca pomp
W przepompowni naprzemienna. Sterowanie pracg pomp odbywacé sie bedzie za pomoca
sond hydrostatycznych umieszczonych do tancuchéw ze stali kwasoodpornej. Wielko$¢
projektowanego zbiornika, parametry pracy pomp, oraz $rednice rurociggu ttocznego
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Nr Typ przepompowni Srednica Rurociag
przepompowni /typ wirnika, moc pomp/ zbiornika tloczny
PS - IC 2. ARX F065-230/017F4USG
Rodzaj wirnika — Vortex @ 1200 |PE100PN10
PS SDR 17
P2 =167 kW dz. 90x5,4
In=3,7A . ,

W zbiornikowej przepompowni sciekdédw zaprojektowano dwie pompy zatapialne z
wirnikami Vortex, ktére pracowaé bedg automatycznie. Jedna z pomp jest pompg roboczg
o parametrach wynikajgcych z punktu pracy, a druga jest pompg rezerwowg (0 takich
samych parametrach) i po kazdym cyklu pompowania zamieniajg sie one rolami tj.
robocza staje sie rezerwowg, a rezerwowa robocza.

2.5.1.1 Opis wlasciwosci i wykonania zbiornikéw przepompowni.
Obudowe zbiornika przepompowni PS zaprojektowano wykonac¢ z polimerobetonu o

parametrach technicznych:

« wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 80 N/mm?,

* wytrzymatos¢ na zginanie min. 15 MPa,

» odpornos¢ chemiczna (pH 1-10),

» gestosc¢ 2,3 g/cms.

e posiadac¢ aprobate techniczng lub znak CE ,

* dno komory wyprofilowane tak, aby nie osadzaty sie w zadnym jego miejscu piasek i
zawiesiny (max. 0,5:1, min. 1:1),

» otwory pod rurociggi i przejscia kablowe wykonane jako szczelne,

* Srednica obudowy zapewnia mozliwo$¢ swobodnego montazu pomp oraz wyposazenia
wewnetrznego pompowni.

2.5.1.2 Przepompownie sciekdw - konstrukcja.

Zaprojektowano przepompownie z obudowg z dnem, o $rednicy @ 1200 mm. Na
dnie przepompowni utozy¢ odpowiedni beton spadkowy max. 0,5:1, min. 1:1. W
przepompowni przykrycie przepompowni stanowig ptyty pokrywowe =z wilazem
jednoskrzydtowym 600 x 600 mm. Przejscia szczelne rurociggdw przez Sciany
przepompowni wklejane w nawiercanych otworach w zakfadzie prefabrykacji. Przy
przepompowni zaprojektowano zuraw do pomp. W tym celu przy przepompowni nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta blokowy fundament Zelbetowy o wymiarach
95x95x80 z osadzonymi Srubami kotwigcymi @20 i przykrecona na state stopg zurawia.
Pompownie majg wystawa¢ ponad teren ok. 15 cm. Wokot przepompowni wykonaé
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opaske z kostki brukowej gr. 8 cm, szer. 70 cm, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, w
obrzezu betonowym 6x20 cm ze spadkiem w kierunku na zewnatrz przepompowni.

2.5.1.3 Wyposazenie zbiornikowej przepompowni sciekow.

L.p Nazwa elementu llos¢ Materiat
1. Zbiornik pompowni 1 kpl polimerobeton
2. Wtaz kwadratowy jednoskrzydiowy z zamkiem oraz 1 szt. Stal
zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu kwasoodpornai.4301
3. Kominki wentylacyjne 2 x DN100 z wktadem weglowym 2 kpl Stal nierdzewna 1.4301
4. Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 54 — do montazu na plycie 1 szt. -
pompowni, wyposazona w:
Modut telemetryczny MT151 z wyswietlaczem
gniazdo 230V
wytacznik ré6znicowo — pradowy
ogranicznik przepie¢ typu B + C
sygnalizator optyczno -akustyczny
5. Sonda hydrostatyczna w ostonie tworzywowej 1 szt. -
6. Kable zasilajgce pomp i sterownicze sondy w obrebie zbiornika | 2 kpl -
7. Potgczenia wyréwnawcze wszystkich elementéw stalowych 1 kpl. -
wyposazenia pompowni
8. Pompa zatapialna 2 szt. -
9. Kolano stopowe sprzegajace 2 szt. zeliwo
10. tancuch do opuszczania i wyciggania pompy 2 szt. Stal
kwasoodpornai.4401
11. Prowadnice 2 kpl. Stal
kwasoodpornai.4401
12. Orurowanie wewnatrz pompowni z Srubami, kotnierzami ze 2 szt. Stal
stali kwasoodpornej. Spawy wykonane sg maszynowo metodag kwasoodpornal.4401
TIG przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w
ostonie argonowe;.
13. tacznik poziomy rurociggu 2 szt. -
14. Zawér zwrotny kulowy DN65 2 szt. zeliwo
15. Zasuwa odcinajaca klinowa DN65 obstugiwana z poziomu 2 szt. zeliwo

pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia MGPIB w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekéw Dz. U. 93.96.438
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16. System zamykania zasuw z poziomu terenu typu 2 kpl Stal
Instalcompact kwasoodpornai.4401

17. Klucz do zasuw 1 szt -

18. System podpér i zamocowan 1 kpl Stal

kwasoodpornai.4401

19. Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem 1 szt. Stal
kwasoodpornai.4401

20. Przytacze do ptukania z nasadg do przytgczenia weza 1 szt. -

21. Deflektor 1 kpl. Stal
kwasoodpornai.4401

* Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania.

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP
65,

- podwojne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentows,

- spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

— wyposazenie rozdzielni sterujgcej — typ sterownika zalezny od zaprojektowanego
standardu sterowania.

- modutowy system sterujgco - diagnostyczny nadzorujgcy i diagnozujgcy prace
pompowni wyposazony w klawiature oraz wyswietlacz ciektokrystaliczny,
wspotpracujacy z sondg poziomu do ciggtego pomiaru zwierciadta sciekéw,

- roztgcznik gtéwny,

- zabezpieczenie zwarciowe dla kazdej pompy,

— zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej pompy,

- wylaczniki zabezpieczenia termicznego silnikbw pomp (w zaleznosci od wyposazenia
pompy),

— grzatka z termostatem,

— sonda do ciggtego pomiaru poziomu umieszczona do tancucha ze stali kwasoodpornej,
zamontowana w zbiorniku pompowni $ciekow,

- ptywak zabezpieczajgcy pompownie przed przepetnieniem z 2 przekaznikami
czasowymi,

- przetgcznik sie¢ agregat + wiyk,

- wylgcznik réznicowo-prgdowy,

— ochrona przepiec typu C,

- sygnalizator optyczny,

— gniazdo 230V,

- wytgcznik krancowy do kontroli otwarcia drzwi,

- zasilacz buforowy za uktadem akumulatoréw do podtrzymania sterownika i modemu w
przypadku braku zasilania energetycznego.

2.5.1.4 Rozwiazania konstrukcyjne przepompowni sciekow.

- wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodag
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC),
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- pion ttoczny wewnatrz pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN
10088-1,

- pion ttoczny tgczony kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pompy sg wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) sg wykonane ze stali

kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonane sg w
catosci ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte trwatg

farbg epoksydowg odporng na dziatanie sciekdw,

- armatura odcinajgca- zasuwy odcinajgce klinowe pokryte trwatg farbg epoksydowg
odporng na dziatanie sciekow,

- zasuwa zamontowana na poziomym odcinku rurociggdw ttocznych, aby umozliwic jej
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438),

- obstuge zasuwy z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany
catkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na
dziatanie $ciekow,

- drabinka ze stali kwasoodpornej 1.4401 wg PN-EN 10088-1,

- wiaz wykonany z materiatdw odpornych na korozje w agresywnym srodowisku - stal
kwasoodporna 1.4401 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem
przez osoby niepowotane,

- wlaz wyposazony jest w blokade uniemozliwiajgcg samoczynne jego zamkniecie w
trakcie obstugi pompowni.

2.6 Sie¢ kanalizacji grawitacyjne;.

2.6.1 Lokalizacja i trasy kanatow.

Sie¢ kanatow kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano wykorzystujac
maksymalnie uksztattowanie terenu, stanowisko Urzedu Miasta i Gminy Stubice oraz
stanowiska wiascicieli poszczegdlnych nieruchomosci na terenie inwestycji. Kanaty
kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych PVC - U klasy S (SDR 34; SN
8) ze sSciankg litg. Uktad sieci zaprojektowano tak aby poszczegélne kanaty byty jak
najkrétsze i w miare mozliwosci zlokalizowane w poboczach ciggow komunikacyjnych.
Ponadto trasa kanatow uwarunkowana jest:

* zamierzeniami inwestycyjnymi wtascicieli nieruchomosci,
istniejgcym uzbrojeniem pod i nadziemnym,
warunkami geotechnicznymi,
zgoda wiascicieli, uzytkownikdéw gruntow,
dostepem do projektowanych studni rewizyjnych.

2.6.2 Przepustowos¢ - wymiarowanie kanatow.

Przekroje poprzeczne kanatéw sciekowych dobrano w/g PN-71/B-02710, w oparciu
o obliczenia hydrauliczne w/g Manninga. Optymalne napetnienie kanatu przy
maksymalnych przeptywach obliczeniowych /miarodajne/ powinno wynosic:
e« O0150mm h=0,6D =9cm,
e« 0200 mm h=06D =12cm.
Jako minimalne napetnienie kanatéw dopuszcza sie h = 0,3 D, za$ jako maksymalne
h =0,8 D. Za minimalny spadek kanatow przyjeto i = 5,0%o.
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2.6.3 Roboty ziemne - podtoze, montaz, zasypka.

Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych,
zwirowych nie zawierajgcych kamieni nalezy jego spdd pozostawi¢ na poziomie wyzszym
od rzednej uktadania o 10 cm. Wyréwnanie dna wykopu nalezy wykonac¢ bezposrednio
przed uktadaniem przewoddéw. W gruntach zwartych /gliny, ity/ lub luznych i nasypowych,
spod wykopu wykona¢ nizej o 15 cm od poziomu dna przewodu. W gruntach tych nalezy
wykona¢ zageszczone podtoze z piasku o grubosci 10 cm i obsypke z zageszczonego
piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego, $rednioziarnistego bez grud i kamieni do
wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Utozona rura w wykopie musi by¢ starannie podbita
na catej dtugosci przewodu i zabezpieczona przed wypieraniem gruntu i wody gruntowej.
Kanaly uktada¢ na rzednych podanych na mapach i profilach kanalizacji. Montaz rur PVC
kielichowych do kanalizacji grawitacyjnej wykonaé¢ w nastepujgcy sposoéb:

» usungc¢ zaslepke z kielicha utozonej rury i bosego konhca kolejnej rury,

» nasmarowac¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem,

» taczone elementy utozy¢ wspotosiowo, weisngc koniec bosy do kielicha az do uzyskania
oznaczenia, wciskanie rur recznie np. przy uzyciu deski lub zestawu montazowego, nie
uzywac do tego celu czerpaka koparki.

Rure zasypywac¢ réwnomiernie gruntem kat. | i Il bez kamieni do wysokosci co najmniej 20

cm ponad wierzch rury. Pozostate wypetnienie wykopu - gruntem rodzimym mineralnym

nie zawierajgcych kamieni wiekszych niz 5 cm zageszczanym recznie warstwami po 15

cm. Rozbiérka umocnienia wykopu stopniowa wraz z zasypka. Po robotach ziemnych

/zasypce i zageszczeniu/ teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.6.4 Przeszkody - drogi, przepusty, rowy itp.

Skrzyzowania z drogg o nawierzchni utwardzonej projektuje sie wykonaé metodg
przecisku, pozostate metodg przeciskédw w stalowych rurach ochronnych. Wprowadzenie
kanatéw sanitarnych grawitacyjnych do rur ochronnych za pomoca ptozéw. Koncdwki rur
ostonowych uszczelni¢ za pomocg manszet. Opis $rednic rur ostonowych i ich dlugosci
znajduje sie na mapach sytuacyjno - wysokosciowych w skali 1:500.

Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna nie koliduje z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

2.6.5 Przeszkody - kable, przewody, itp.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaé przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte przewody.

2.6.6 Studzienki rewizyjne.

Na gtéwnych kanatach grawitacyjnych zaprojektowano studzienki rewizyjne @ 1000
mm wykonane z kregbw betonowych z betonu min. B45, oraz studzienki tworzywowe
matogabarytowe o $rednicy @315 mm. Studzienki rewizyjne petni¢ beda role studzienek
kontrolnych, przelotowych i potgczeniowych.

Kazda studzienka tworzywowa 0 315 mm skfada sie z nastepujgcych elementow:
* kineta studzienki inspekcyjnej z PP wraz z uszczelka,
* rura karbowana,
» uszczelka do rury karbowanej,
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rura teleskopowa,
 uszczelka do rury teleskopowej,
 betonowy pierscien wokot studzienki,
adapter teleskopowy,
» wiaz zeliwny B 125.
Wyréwnanie wysokosci osadzenia wtazu w stosunku do nawierzchni wykonaé¢ za pomocg
teleskopu.
Studzienka betonowa @ 1000 sktada sie z nastepujacych elementdw:
» wiaz kanatowy typu D400 & 600 mm,
* kregi zwezkowe beton C35/45 W10,
* kregi betonowe C35/45 W10,
* kregi betonowe z dnem C35/45 W10,
* zeliwne stopnie ztazowe powlekane tworzywem,
* uszczelki gumowe.
Studzienki posadawiaé na podsypce piaskowej i podtozu betonowym.

2.7 Rurociag ttoczny.

2.7.1 Lokalizacja i trasy.

Scieki z przepompowni ttoczone bedg rurociggiem ttocznym z rur PE 100 SDR 17
dz. 90 mm na cisnienie robocze PN 10 tgczonym metodg zgrzewania doczotowego.
Rurocigg ttoczny zaprojektowano wzdtuz projektowanego kanatu kanalizacji grawitacyjnej.
Rurocigg ttoczny odprowadzac¢ bedzie scieki do studzienki rozpreznej SR.

2.7.2 Przeszkody — kable, rurociagi.

Zabezpieczenie kabla w wykopie wykonaé przez jego podwieszenie na tarcicy
Swierkowej na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na
wierzchu wykopu.

Zabezpieczenie przewodu w wykopie wykonac przez jego podwieszenie na lezaku
/z bali drewnianych lub wyprasek stalowych/ na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stal. potozonych na wierzchu wykopu. Po utozeniu kanatu sanitarnego i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podtoze pod istniejgce, odkryte przewody.

2.7.3 Studzienka rozprezna.

Studzienke rozprezng SR zaprojektowano na koncowce rurociggu ttocznego z
przepompowni sciekéw PS. Studzienke rozprezng zaprojektowano jako betonowg @ 1000
mm. Przykrycie studzienki rozpreznej stanowi¢ bedzie ptyta zelbetowa ©@1240/230 z
wiazem ciezkim @600 mm.

Studzienka rozprezna @ 1000 sktada sie z nastepujgcych elementow:

» wtaz kanatowy zeliwny z wypetnieniem betonowym typu D400 @ 600 mm,
* ptyta pokrywowa zelbetowa,

* pierscien odcigzajacy,

* pierscien dystansowy,

* kregi betonowe C35/45 W10,

* kregi betonowe z dnem C35/45 W10,

* zeliwne stopnie ztazowe powlekane tworzywem,

* uszczelki gumowe.
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2.8 Préby szczelnosci sieci kanalizacji grawitacyjnej i rurociggu ttocznego.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewoddéw kanalizacyjnych
grawitacyjnych i rurociggu ttocznego nalezy wykonaé préby szczelnosci:
- dla rurociggu ttocznego - cisnieniowego nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg -

hydrauliczng o cisnieniu 1,2 Mpa,
- dla przewoddw grawitacyjnych:
a/ prébe na infiltracie wody do przewodu majgcg zastosowanie w przypadku
wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu,

b/ prébe na eksfiltracje wody z przewodu.
Proby nalezy przeprowadza¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735 stosujgc jednak oddzielng
prébe rurociggdw cisnieniem 3 m. stupa wody oraz oddzielng prébe studzienek na
szczelno$¢ zgodnie z norma.

2.9 Odtworzenie nawierzchni.

Odtworzenie konstrukcji jezdni drogi gminnej nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
uwzgledniajgc nastepujace warunki:

- wszelkie rozbidrki warstw bitumicznych nalezy rozpocza¢ po dokonaniu przeciecia pitg
mechaniczng poszczegdlnych warstw po obrysie obszaru rozbieranego,

- nawierzchnie $cieralng nalezy sfrezowa¢ na odcinku minimum 0,5 m od krawedzi
wykopu,

- odtworzenie warstw konstrukcyjnych jezdni w miejscach wykopoéw nalezy wykonaé
zgodnie z kategorig ruchu KRS tj. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 5 cm, warstwa
wigzgca z betonu asfaltowego 6 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm,
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Iub
ttucznia tamanego 20 cm,

- do odtworzenia warstw z mieszanek mineralno — asfaltowych, nalezy stosowac
mieszanki wyprodukowane w wytwdrni mas bitumicznych,

- odtworzenie nawierzchni wykona¢ na catej szerokosci jezdni i na catej diugosci
prowadzonych robo6t w tym réwniez odcinek istniejgcy z kostki kamiennej i kamienia
polnego odtworzy¢ z nawierzchni bitumiczne;.

Wykopy nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami wg normy BN-83/8836-02.
Nalezy osiggng¢ wskaznik zageszczenia gruntu — 1,0.

Po utozeniu kanatow grawitacyjnych i rurociggu ttocznego, a przed odtworzeniem
nawierzchni drogi nalezy wykonac préby zageszczenia gruntu. Przystgpi¢ do wykonywania
zageszczania podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robo6t zwigzanych z montazem
kanatéw sanitarnych i rurociggu ttocznego. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ na etapie
zasypywania wykopdw. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN - 88/B - 04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczania
nalezy okresli¢ zgodnie z BN - 77/8931 - 12.

Minimalna warto$¢ zageszczania:

* go6rna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is,

» na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97 Is.

2.10 Charakterystyka warunkéw gruntowo - wodnych podtoza.

Z geotechnicznych badan podfoza gruntowego, przeprowadzonych specjalnie
na potrzeby niniejszego projektu dnia 05 wrzesnia br., wynika, ze w istotnym z punktu
widzenia zamierzonej inwestycji, ptytkim i nieco gtebszym podtozu przedmiotowego terenu
wystepujg wzglednie proste i korzystne warunki gruntowo - wodne.

Podtoze to budujg w petni nosne, wzajemnie przetawicajgce sie, czwartorzedowe
plejstocenskie grunty mineralne rodzime spoiste (polodowcowe morenowe) oraz
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niezawodnione niespoiste (wodnolodowcowe), pochodzgce z okresu fazy poznansko-
dobrzynskiej stadiatu gtdbwnego zlodowacenia pdtnocnopolskiego. Grunty spoiste
wyksztatcone sg w postaci piaskéw gliniastych i glin piaszczystych lub gliny z procentowo
ro6zng zawartoscig zwiru, gtazikéw, badz tez drobnych kamieni, a wystepuja w stanach od
plastycznego do twardoplastycznego. Grunty niespoiste to gtéwnie piaski srednie i Srednie
z pogranicza drobnych, partiami mniej lub bardziej zaglinione, a w gtebszych partiach
podtoza rejonu zamierzonej lokalizacji przepompowni sciekéw takze pospotki i zwiry.
Wystepujg one w stanie srednio zageszczonym do Srednio zageszczonego na pograniczu
zageszczonego.

Poza wyzej opisanymi gruntami podfoza naturalnego, w przypowierzchniowej strefie
podfoza ul. Lgkowej, do gtebokosci rzedu kilkudziesieciu centymetrow ppt., stwierdzono
takze wystepowanie ré6znego rodzaju gruntdéw nasypowych, stanowigcych zaréwno nasypy
o charakterze nasypu budowlanego, jak réwniez niebudowlanego(niekontrolowanego) z
materig organiczng oraz gruzem i drobnymi kamieniami.

W rozpatrywanym podtozu, w strefie gtebokosciowej, badanej odpowiednio do 7,0 m
ppt. (co odpowiada rzednej ok. 32,00 m npm), w przypadku rejonu lokalizaciji
przepompowni $ciekéw i do gtebokosci 3,0 + 4,5 m ppt.,, po trasie projektowanego
rurociggu ttocznego oraz kolektora grawitacyjnego, nie stwierdzono wystepowania wod
podziemnych, jak réwniez gruntowych, w tym takze jakichkolwiek sgczen wod
zawieszonych, ktére mogtyby wystepowaé okresowo.

Warunki gruntowo - wodne wystepujgce w podtozu poszczegdblnych sektorow terenu
inwestycji obrazujg i dokumentujg podane w zatgczeniu szczegdtowe profile wykonanych
badawczych otworéw geotechnicznych. Ich lokalizacje pokazano na mapie
zagospodarowania terenu.

Po skonfrontowaniu profili poszczegdlnych otworéw z gtebokosciami zamierzonego
prowadzenia wykopow i uktadania projektowanego rurociggu ttocznego oraz kolektoréw |,
przy uwzglednieniu zatozen KNNR Tom | z 2001 r., tab. 0001, do kosztorysowania robot
ziemnych przyjeto 50,0 % udziatu gruntéw kat. | - 11i 50,0 % gruntéw kat. Il - IV.

Biorgc pod uwage rodzaj warunkéw gruntowych, wystepujgcych w podtozu, stopien
zagospodarowania terenu w sasiedztwie, mozliwos¢ wzajemnych oddziatywan i stopien
zagrozenia awarig, a takze mozliwos¢ ewentualnego oddziatywania na $rodowisko
projektowane proste i typowe obiekty, na podstawie dyspozycji zawartych w
Rozporzgdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463 ), zaliczono do obiektéw budowlanych pierwsze;
kategorii geotechnicznej.

3. Uwagi koncowe.

» Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania, odbioru robot
budowlano - montazowych”, normami i instrukcjami branzowymi, witasciwymi dla
danego rodzaju robét oraz fachowym nadzorem.

* Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy bezwzglednie wytyczy¢ przebieg
infrastruktury podziemnej w obecnosci przedstawicieli jednostek majacych te
urzgdzenia w posiadaniu.

» Wszystkie elementy robo6t nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych w zakresie
dotyczgcym robét elektrycznych.

« Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajow
robét.

* Wszelkie skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniami i
~Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje majgce te urzgdzenia w posiadaniu.
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W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach, nalezy
przerwacC prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z
Inwestorem.
Po zakonczeniu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej przekaza¢ uzytkownikowi
komplet dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacje geodezyjng sieci
kanalizacji sanitarnej.
Organizacje rob6t kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy ciggty
dojazd do poszczegdbinych nieruchomosci.
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz
sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

OPRACOWAL.:

inz. Grzegorz Rudomino
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