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PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MINERALNO ŻYWICZNA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MATY PRZEROSTOWE
SIEĆ CIEPŁOWNICZA - bez zmian

nawierzchnia  z kostki betonowej kształtem i rozmiarem dopasowanym do
istniejących na przyległym do działki chodniku
 kostka o wym. 10/20/8  bez fazy 16,5/20/8
 mrozoodporna
 jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
 nasiąkliwość nie większa niż 5 proc.;
 wytrzymałość – 50 MPa - „klasa 50”
 dopuszczalne odchylenia długości i szerokości górnych krawędzi nie powinny

przekraczać 3 mm, a grubości – 5 mm.
 ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie

powinna przekraczać wartości: 3,5 mm, dla klasy „50”
 szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester)

powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna
wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT,

 kolor szary
układ nawierzchni
 wzór– cegła  lub zgodny z kształtami określonymi przez producenta
 podsypka z piasku 5cm
 kruszywo łamane stab. Mech. (kliniec 4-31,5mm) 15cm
 kruszywo łamane stab. Mech. (kliniec 31,5-63mm) 30cm
 krawężniki betonowe wibroprasowane uliczne, proste o wym. 15x30cm
 obrezża betonowe 8/30cm
 krawężnik najazdowy 15/22cm
ścieżki spacerowe
 nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno-żywiczna o grubości warstwy

standardowej 25-30 mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o
zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni:

 warstwa min. żywiczna 2,5cm
 kruszywo łamane (kliniec 4-31,5mm) 10cm
 piasek kopany 10cm
miejsca postojowe
 geokrata drogowa
 wypełnienie ziemia ogrodowa (lub wg zaleceń producenta wybranego systemu)
 warstwa wyrównująca stabilizowana mech. piasek3-5cm
 geowłóknina
 warstwa nośna-żyzna:
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
 0/31,5 – 70% humus lub substrat – 30% - 20cm
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
 o uziarnieniu 31,5/63 - 30cm
 grunt rodzimy
plac zabaw
mata przerostowa

LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIAABCDEFGHIJ

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PRZEBIEG GRANICY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

PRZEBIEG GRANICY ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

ZBIORNIKI NA WODY OPADOWE - 3m³+ RURY PV Ø160

ODPIS UZGODNIEŃ

NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA DO ODTWORZENIA WRAZ Z
PODBUDOWĄ


