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ROZBUDOWA
WYBURZENIA

ZB1
PODZIEMNY
zbiornik na wody
opadowe 3m³

ZB2
PODZIEMNY
zbiornik na wody
opadowe 3m³

CZĘSĆ
BUDYNKU GOSPODARCZY
DO WYBURZENIA

DRZEWA OWOCOWE
DO WYCINKI

DRZEWA OWOCOWE
DO WYCINKI

DRZEWA OWOCOWE
DO WYCINKI

DRZEWA OWOCOWE
DO WYCINKI

DRZEWA OWOCOWE
DO WYCINKI

WIATA REKREACYJNA
 DREWNIANA

montaż na istn. fund.
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KRAWĘDŹ JEZDNI

CZĘŚC ISTN. DROGI
DO LIKWIDACJI
Z PODBUDOWĄ
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NAW.ISTN. DO
ODTWORZENIA
WRAZ Z PODBUDOWĄ

NAW.ISTN. DO
DEMONTAŻ
PODBUDOWA DO ZACHOWANIA

NAŚWIETLA DO DEMONTAŻ

SCHODKI
DO DEMONTAŻ

PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK
ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com

LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIA

PRZEBUDOWYWANY BUDYNEK ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK GOSPODARCZYPROJEKTOWANE

LIKWIDOWANA CZĘŚĆ BUDYNKU GOSPODARCZEGO

PROJEKTOWANA WIATA REKREACYJNA

PROJEKTOWANA WYCINKA DRZEW OWOCOWYCH
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NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PRZEBIEG GRANICY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

PRZEBIEG GRANICY ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA

a
b

POW. DZIAŁEK 979 i 980 RAZEM 2542m²

POW. W STANIE ISTNIEJĄCYM

BUDYNEK  POW. ZAB. 201m²
ZAB. GOSPODARCZE POW. ZAB. 65m²
DROGA WEWN. 185m²
ŚCIEŻKI 101m²
POW. BIOL. CZYNNA 1990m²

POW. DO PRZEKSZTAŁCENIA

ROZBUDOWA BUDYNKU +TERMO 24,5+8,9 =33,4m²
SCHODY WEJŚCIOWE 15,0m²
WIATA DREWNIANA 26,2m²
DROGA WEWNĘTRZNA 109,7m²
ŚCIEŻKI SPACEROWE 45,5m²
PARKING (geokrata) 141,0m²
PLAC ZABAW (mata przerostowa) 93m²

WYBURZENIA

BUDYNEK GOSP. 22,3m²
DROGA 54,9m²
ŚCIEŻKI 14,7m²

RAZEM POW. DO PRZEKSZTAŁCENIA 556,6m²

BILANS TERENU PROJEKTOWANY

BUDYNEK 234,4m²
ZAB. GOSPODARCZE 42,7m²
SCHODY WEJŚCIOWE 15m²
WIATA 26,2m²
NAW UTWARDZONA KOSTKA BETON. 162,3m²
ŚCIEŻKI 123,5m²

POW. BIOL CZYNNA w tym 1937,39m²
PARKING 141m²
w tym :
miejsca postojowe dla sam. osobowych 4
miejsca postojowe dla niepełnosprawnych 1
miejsca postojowe dla rowerów 3
PLAC ZABAW 93m²
RAZEM POW. 2542m²

BILANS TERENU

SIEĆ CIEPŁOWNICZA - bez zmian
WODOCIĄGOWA - bez zmian
KANALIZACYJNA - bez zmian
ENERGETYCZNA - bez zmian
TELEKOMUNIKACYJNA - bez zmian
HYDRANT POŻAROWY

BEZODPŁYWOWE POLIETYLENOWE
ZBIORNIKI NA WODY OPADOWE - 3m³+ RURY PV Ø160

ZB1
ZB2

HP

123,5m²

1937,39m²
141m²

93m²
2542m²

1B

NAWIERZCHNIA ASFALTOWA DO LIKWIDACJI
podbudowa do pozostawienia pod nową nawierzchnię
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETON. DO ODTWORZENIA WRAZ
Z WARSTWAMI PODBUDOWY I OBRZEZAMI
kostka beton. istn.
podsypka z piasku 3-5cm
kruszywo  łamane 15cm stabilizowane mech.
- tłuczeń 0-31,5 mm lub mieszanka żwirowopiaskowa 0-63 mm
- ze względu na zagęszczanie materiału, grubość warstwy przed
zawibrowaniem powinna być ok. 20% większa od planowanej.


