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UKLAD WARSTW OCIEPLAJACYCH
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UKLAD WARSTW OCIEPLAJACYCH
W OBREBIE NAROZNIKA WKLEStEGO

ptyta cementov'yo drzazgowa 32

welha mineralna 15cm

legarki w rozstawie co 60cm
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1x plyta g.k. ogniochronna 15mm

folia

wetna mineraln!a min 20cm (miedzy belkami
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balustrada we wnekach
okiennych
sposdb montazu wg

systemu

PRZEKROJ C-C

wyktadzina obiektowa

producenta wybranego
systemu

folia

legarki 33/55mm

wetna mineralna miedzy legarkami

strop istn. klein

plytki ceram. na kleju 2cm

warstwa wyrownujaca

hydroizolacja pod ptytkowa - wodoodporna warstwa uktadana na jastrychu przed
montazem ptytek ceramicznych, wykonuje sie z ptynnej folii lub dwusktadnikowej
zaprawy, grubosc¢ 1,5-2 mm. Tasma w miejscach szczegdlnie narazonych na

naprezenia wzdtuz wewnetrznych naroznikdéw na tgczeniu powierzchni pionowych
z poziomymi na krawedziach wzdtuz szczelin dylatacyjnych i w miejscach
przechodzenia rur przez sciany

hydroizolacja wyciggnieta na sciany min. 20cm

warstwy istniejgce

— Katownik perforowany

~ tacznik izolacji termicznej
~ Ukfad 1 lub Uktad 2

OCIEPLENIE W OBREBIE NADPROZA OKIENNEGO —
PRZEKROJ
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Pianka montazowa .

UKtAD 1 WARSTW OCIEPLAJACYCH PODSTAWOWY

$ciana istniejgca

7 grunt uniwersalny do gruntowania i wzmacniania
EO ozy . .
lej do styropianu - kotkowanie

styropian gr. 15cm na pidéro i wpust zgodny z PN-EN 13501-1:2004

. klej uniwersalny do zatapiania siatki zbrojacej.

powlekana siatka z widkna szklanego gramatura 145 z zaktadkami w

pionie i poziomie min. 10cm
grunt uniwersalny do gruntowania i wzmacniania podtozy

)

silikonowa wyprawa tynkarska o podwyzszonej odpornosci na algi i
grzyby gr.

UKtAD 2 WARSTW OCIEPLAJACYCH WZMOCNIONY (DO MIN. 2,00m NAD

POZIOM +-0,00 ORAZ WEJSCIA DO BUDYNKU, OKNA, PODESTY ITP. POWYZE)
UKtAD 1

$ciana istniejgca

dla muru a> 10 cm

szerokosc budynku pasmo krawedziowe

do 8 m 1.0 m

od 8 do 16 m 1.5 m

powyze] 16 m 2.0 m
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siatka z wtdkna szklanego.
Gramatura 145/m?2

Ptyty styropianowe samogasngce gr. 15cm na piéro i
wpust |

‘o parametrach zgodnych z PN-EN 13501-1@2004

Nr umowy:
.../WIR/Z/19.05/2023

Jednostta €| PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK
projeltowa: 70| ul. ROZANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com

Zamawiajacy: Adres inwestycji:

09-402 Ptock
ul. Warszawska 5

dz. nr 979, 980 obreb 0008
jedn. ew. srédmiescie

Zamierzenie budowlane:
Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku mieszkalnego na budynek placéwki opiekunczej
Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepczej wraz
z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania

Gmina Ptock

z siedziba w Ptocku
ul. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

- Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Ptocku
na potrzeby Osrodka Rodzinnej Pieczy Zastepcze;j.
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Faza: PT . Budynek biurowo socjalny
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