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budynek A, istniejacy

budynek B, istniejgcy

budynek A, istniejgcy budynek B, istniejacy

gdemontowac istniejgce drzwi (brama

[ |WjazaowaJ, przygotowac ojwor do

gdemontowac istniejaca stolarke

psadzenia nowych
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pkienng i drzwiowg, przygotowaé
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L/1. Nalezy zamontowac stolarke na
WzOr istniejacej

gakfada sie skucie istniejacej posadzki

ok. 1-2cm) przygotowad do wykonania

wylewek i utozenia warstw
ykoriczeniowych (wyréwnanie)

gakfada sie skucie istniejacej posadzki

ok. 1-2cm) przygotowac do

wykonania wylewek i utozenia warstw
ykoriczeniowych (wyréwnanie)

skuéTuzne T gfuche tynki na Scianach i
stropie ok. 5%, przygotowac pow. do
ykonania uzupetnien

sku¢Tuzne i gfuche tynki na scianach
pk. 5%, przygotowac pow. do
ykonania uzupetnien

nstalacje elektryczne wg proj instalacji

nstalacje elektryczne wg proj instalacji

bfozy¢ folie PE na cafej pow. posadzki
twyciagnieta na sciany na wys ok 10cm

ufozy¢ folie PE na cafej pow. posadzki
twyciggnieta na sciany na wys ok 10cm

wykonaé mrozoodporng wylewke
cementowa 4cm ze spadkiem 0,5-1,0%wj|
ierunku otworu drzwiowego

wykonaé mrozoodporng wylewke
cementowa 4cm

wykonaé uzupetnienia tynkow,
przygotowac Sciany i strop do
malowania, (gruntowanie)

Wyczysci€ istniejaca konstrukcje
drewniang dachu, zabezpieczy¢
rzeciwko grzybom i plesniom

bfozy¢ plytki mrozoodporne o klasie
gntyposlizgowosci R11na zaprawie
mrozoodpornej + cokoliki na Scianach
LOcm

ufozyé ptytki mrozoodporne o klasie

gntyposlizgowosci R11na zaprawig—
mrozoodpornej + cokoliki na scianach
10cm

pomalowac $ciany i strop farba
fasadowa na kolor RAL 9003

pomalowac Sciany i strop farba
fasadowa na kolor RAL 9003

gamontowac stolarke drzwiowa w
stniejgcym otworze w kolorze RAL 6005
ub 6020

gamontowac stolarke drzwiowa w
stniejgcym otworze w kolorze RAl
005 lub 6020

sku¢Tuzne i1 odspojone tynki na Scianach ok. 5%,
przygotowac pow. do wykonania uzupetnien

skuc Tuzne T gfuche tynki na Scianach i
stropie ok. 5%, przygotowac pow. do

ykonania uzupetnien
yczysci€ istniejace pokrycie dachu

blachodachéwka), sprawdzi¢ stan
ttechniczny, wykona¢ konieczne
haprawy

gdemontowac obrébki blacharskie i orynnowanie
istniejgce pokrycie dachu

nstalacje elektryczne wg proj instalacji hstalacje elektryczne wg proj instalacji
przygotowac podfoze dachu do ufozenia warstw papy. [demontaz i wymiana istniejacych
Podtoze pod pape powinno by¢ réwne i odpowiednio pbrébek malowanie dachu na kolor
gdylatowane, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen. Przed RAL 6020 lub 6005

potozeniem papy nalezy wykona¢ gruntowanie
psfaltowym srodkiem gruntujacym. Przy obrébkach
elementéw wystajacych ponad powierzchnie dachu,
stosujemy kliny z wetny mineralnej lub tez styropianu
pklejonego papa.

ykonac konieczne uzupefnienia tynkow. Wykonaé
tynkowanie $cian tynkiem cementowy (od strony
ikwidowanego budynku)

ykonac konieczne uzupefnienia
ttynkdw. Wykona¢ tynkowanie $cian
ttynkiem cementowy (od strony
likwidowanego budynku)
przygotowac sciany do malowania,
gruntowanie) pomalowacé $ciany

farba fasadowg na kolor RAL 9003
gamontowac obrobki blacharskie i

porynnowanie
gamontowac zbiorniki na wody

ppadowe 2x ok. 260!

przygotowac Sciany do malowania, (gruntowanie)
pomalowac $ciany farbg fasadowa na kolor RAL 9003

gamontowac obrobki blacharskie T orynnowanie

ykonac izolacje dachu - 2x papa termozgrzewalna
psfaltowa lub asfaltowo polimerowa

wykonaé tynki cementowe na catej pow. Sciany
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budynek C,

rojektuje sie nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robét rozbidrkowych. Roboty

rozbiérkowe nalezy wykonywaae recznie:
L. roboty przygotowawcze:
[ usuniecie z wnetrza budynku wszystkich sktadowanych obecnie odpadéw z jednoczesng
ch segregacja,
[ usuniecie stolarki okien, stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami

montaz rusztowar zewnetrznych,

rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu z jednoczesna segregacja
[ wyburzenie $cian zewnetrznych. Sciane usytuowana w granicy z dziatkg 974/1 (
ptn.wsch.), zlikwidowa¢ do wys. Scian istniejacego ogrodzenia ok. 150cm

wyburzenie posadzek betonowych

zasypanie faw fundamentowych z zageszczeniem gruntu i wyréwnaniem terenu w
miejscu rozebranej czesci budynku,
[ wywiezienie i utylizacja materiatdéw z rozbidrki.

Po zakoriczeniu prac rozbiérkowych nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza, uwzgledniajgcg rozbidrke czesci budynku
R. Zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek
[ Posiadacz odpaddéw powinien postgpic¢ zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami
praz wymogami ochrony srodowiska.

Materiaty z rozbiérki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i
magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbidrki.
(1 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie
atalogu odpadoéw (Dz.U. nr 112, poz. 1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy
L7 (odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektdw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej). W rezultacie robét rozbiérkowych zostang na placu budowy rozbiérki
pastepujace rodzaje odpadéw: drewno i materiaty drewnopochodne, gruz ceglany,
gazobetonowy, gruz betonowy, odpady materiatéw ceramicznych, odpadowa papa, stal
gbrojeniowa, zmieszane odpady inne niz wymienione, Z rozbidrki obiektéw powstana
pdpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia Srodowiska lub zagrozenia dla zycia i
gdrowia ludzi. Odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddéw komunalnych.
kzyszczenie fragmentow ogrodzenia z cegly silikatowej i sciany: Dezynfekcja czyszczonej
powierzchni za pomoca $rodkéw usuwajacych mikroorganizmy (glony, grzyby, bakterie,
porosty) Mycie cegty goracg wode pod duzym ci$nieniem ze srodkami czyszczacymi
Llegajacymi biodegradaciji. Przy czyszczeniu z nagaréw i spiekdw stosowacé metode taczong
t chemiczna oraz piaskowanie niskocisnieniowe. Uzupetni¢ ubytki. Wykona¢ hydrofobizacje
gcian.
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