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INWENTARYZACJA

Faza: PW

ELEWACJA PŁD. WSCH.
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ELEWACJA PŁD. ZACH. ELEWACJA PLN. WSCH.

28
6 36

9

20
0 24

0

80260

36
9

20
0

15
0 26

2 30
0

26
2

PLYTKI CERAM 60/60

KLEJONE NA ZAPRAWIE

UWAGA!!! WSZYSTKIE MATERIAŁY
UŻYTE DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ W

WARUNEK MROZOODPORNOŚCI I

ZEWNETRZNY
ZBIORNIK NA
WODĘ OK. 260L

ELEWACJA KOLOR RAL 9003
DACH PAPA
TERMOZGRZEWALNA
OBRÓBKI BLACHARSKIE W
KOLORZE ISTNIEJĄCYCH

ELEWACJA KOLOR RAL 9003
DACH PAPA
TERMOZGRZEWALNA
OBRÓBKI BLACHARSKIE W
KOLORZE ISTNIEJĄCYCH

ELEWACJA KOLOR RAL 9003
DACH OBRÓBKI
BLACHARSKIE KOLOR RAL
6005 LOB 6020

ELEWACJA KOLOR RAL 9003
DACH PAPA
TERMOZGRZEWALNA
OBRÓBKI BLACHARSKIE W
KOLORZE ISTNIEJĄCYCH

ŚCIANA SILIKATOWA
CZYSZCZENIE ,
HYDROFOBIZACJA
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Oznaczenie drzwi D1
BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

Typ drzwi zewnętrzne stalowa w kolorze  RAL 6020
ościeżnica stała stalowaw kolorze  RAL 6020(ciemny zielony)
szerokość otworu w świetle muru i
dł nadproża dostosować do istniejącego
U dla bram wynosi 1,3 W/(m2 K)
otwierane na zewnątrz. Konstrukcja skrzydła wykonana
z kształtowników stalowych zamkniętych.
Skrzydło bramy wypełnione jest panelem o
grubości 40 [mm] wykonanegoz blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej farbami poliestrowymi.
Panel wypełniony  warstwą pianki poliuretanowej
uszczelki w miejscu styku dwóch segmentów
Współczynnik przenikalnościcieplnej
dla panela: Uk = 0,6 W/m² x K.

Typ zamka wpuszczany,antywłamaniowy
trzpień bolca min. 4mm

 Okucia zewnętrzne klamka rozetowe
wewnętrzne klamka rozetowe
wykończenie aluminium Anoda F1

Szklenie brak
Dodatkowe wymagania osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne,

przez producenta, stopki, kantrygiel
lub klamka obrotowa z ryglem
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Oznaczenie drzwi D2
Typ drzwi zewnętrzne alu/stalowe w kolorze  RAL 6020

ościeżnica stała w kolorze  RAL 6020(ciemny zielony)
szerokość otworu w świetle muru
dostosować do wybranego
do istniejącego pod warunkiem utrzymania
szer. przejścia 90cm
U dla drzwi wynosi 1,3 W/(m2 K)
w kolorze RAL 6020 zielony, otwierane na zewnątrz.

Typ zamka wpuszczany,antywłamaniowy
trzpień bolca min. 4mm

 Okucia
zewnętrzne klamka rozetowe
wewnętrzne klamka rozetowe
wykończenie aluminium Anoda F1

Szklenie pełne szklenie
Dodatkowe wymagania osprzęt i okucia - wyposażenie fabryczne,

przez producenta
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okno zewnętrzne sześciokomorowy pakiet PCV
Potrójny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m²K
dla całego okna - U= 0,9W/m²K
Akustyka Rw(db)=33
uszczelki EPDM
okucia systemowe
w kolorze RAL 6020 zielony, otwierane do wewnątrz.
przygotowane do montażu wyposażeniu kontaktronów
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