ELEWACJA KOLOR RAL 9003
DACH OBROBKI
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Oznaczenie drzwi

Typ drzwi
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BRAMA DWUSKRZYDLOWA
zewnetrzne stalowa w kolorze RAL 6020

oscieznica stata stalowaw kolorze RAL 6020(ciemny zielony)

szerokos¢ otworu w Swietle muru i
dt nadproza dostosowac do istniejgcego
U dla bram wynosi 1,3 W/(m2 K)

otwierane na zewnatrz. Konstrukcja skrzydta wykondna

z ksztattownikéw stalowych zamknietych.
Skrzydto bramy wypetnione jest panelem o
grubosci 40 [mm] wykonanegoz blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej farbami poliestrowymi.
Panel wypetniony warstwg pianki poliuretanowej

uszczelki w miejscu styku dwadch segmentow
Wspotczynnik przenikalnoscicieplnej
dla panela: Uk = 0,6 W/m? x K.

Typ zamka wpuszczany,antywtamaniowy
trzpien bolca min. 4mm
Okucia zewnetrzne klamka rozetowe
wewnetrzne klamka rozetowe

wykonczenie

aluminium Anoda F1

Szklenie

brak

Dodatkowe wymagania

osprzet i okucia - wyposazenie fabryczne,

przez producenta, stopki, kantrygiel
lub klamka obrotowa z ryglem

D2 -SZT. 1/L

Oznaczenie drzwi
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OBROBKI BLACH

ARSKIE W

Typ drzwi zewnetrzne alu/stalowe w kolorze RAL 6020
I:I oscieznica stata w kolorze RAL 6020(ciemny zielony
szerokos¢ otworu w Swietle muru
,_I dostosowac do wybranego
anl N do istniejgcego pod warunkiem utrzymania
(Wi szer. przejscia 90cm
L U dla drzwi wynosi 1,3 W/(m2 K)
w kolorze RAL 6020 zielony, otwierane na zewnatrz.
Typ zamka wpuszczany,antywtamaniowy
trzpien bolca min. 4mm
Okucia
ZeEwnetrzne klamka rozetowe
WEwnetrzne kKlamka rozetowe
WyKonczenie atuminium Anoda F1
Szklenie pefne szklenie

Dodatkowe wymagania

osprzet i okucia - wyposazenie tfabryczne,

przez producenta

ELEWACIJA PLN. WSCH.

KOLORZE ISTNIE

JACYCH

01-SZT.1
Swiatfo Sz 150
oscieznicy W; 110
swiatto Se 160
muru Wo 120
okno zewnetrzne sze$ciokomorowy pakiet PCV
Potréjny pakiet szybowy - Ug=0,7W/m?2K
S 7 dla catego okna - U= 0,9W/m?2K
- ~ Akustyka Rw(db)=33

uszczelki EPDM
okucia systemowe

w kolorze RAL 6020 zielony, otwierane do wewnatrz.

przygotowane do montazu wyposazeniu kontaktronéw
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