
PRZEKRÓJ C-C

B C EF

+10,54
11

07

75
23

6
88

23
6

19
3

96
18

3

11
07

10
17

30
24

0
55

29
24

0
46

81
9022

0
18

blacha stalowa RAL 6005 LUB 6020
deskowanie ażurowe
wiatroizolacja
krokwie  istn.
welna mineralna 15cm
1x plyta g.k. ogniochronna 15mm

płyta cementowo drzazgowa 32
legarki w rozstawie co 60cm
folia
wełna mineralna min 20cm (między belkami
konstr.)
belki drewniane
paroizolacja
1x plyta g.k. ogniochronna 12,5mm

+-0,00

-2,63

+3,44

+6,73

22
2

23
835

4

77
5

+9,64

wykładzina obiektowa
płyta drzazgowo cement. 32mm
folia
legarki 33/55mm
wełna mineralna między legarkami
strop istn. klein

plytki ceram.  na kleju 2cm
hydroizolacja pod płytkowa - wodoodporna warstwa układana na jastrychu przed
montażem płytek ceramicznych, wykonuje się z płynnej folii lub dwuskładnikowej
zaprawy,  grubość 1,5–2 mm. Taśma w miejscach szczególnie narażonych na
naprężenia wzdłuż wewnętrznych narożników na łączeniu  powierzchni pionowych
z poziomymi na krawędziach wzdłuż szczelin dylatacyjnych i w miejscach
przechodzenia rur przez ściany
warstwa wyrównująca
hydroizolacja wyciągnieta na ściany min. 20cm
warstwy istniejące

wykładzina obiektowa 1cm
zaprawa klejowa 1cm
strop wg konstr.

wykładzina obiektowa 1cm
zaprawa klejowa 1cm
strop wg konstr.

strop wg konstr.
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balustrada sposób montażu wg
producenta wybranego
systemu

balustrada we wnękach
okiennych

 sposób montażu wg
producenta wybranego

systemu

balustrada we wnękach okiennych
sposób montażu wg
producenta wybranego
systemu

balustrada we wnękach
okiennych

sposób montażu wg
producenta wybranego

systemu

balustrada sposób montażu wg
producenta wybranego
systemu

balustrada we wnękach
okiennych
sposób montażu wg
producenta wybranego
systemu

siatka z prętów stalowych
zabezp. antykorozyjnie
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Gmina  Płock

PROJEKT

Faza: PT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej
 Ośrodka  Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz
 z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania
 -  Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku
na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

UKŁAD  1 WARSTW OCIEPLAJACYCH PODSTAWOWY

grunt uniwersalny do gruntowania i wzmacniania
podłoży
klej  do styropianu - kołkowanie

silikonowa wyprawa tynkarska o podwyższonej odporności na algi i
grzyby gr.

klej uniwersalny do zatapiania siatki zbrojacej.

powlekana siatka z włókna szklanego  gramatura 145 z zakładkami w
pionie i poziomie min. 10cm
grunt uniwersalny do gruntowania i wzmacniania podłoży

styropian gr. 15cm na pióro i wpust zgodny z PN-EN 13501-1:2004

ściana istniejąca

styropian FUNDAMENT gr. 15cm zgodny z PN-EN 13501-1:2004

UKŁAD 2 WARSTW OCIEPLAJACYCH WZMOCNIONY (DO MIN. 2,00m NAD
POZIOM +-0,00 ORAZ  WEJŚCIA DO BUDYNKU, OKNA, PODESTY ITP. POWYŻEJ
UKŁAD 1

grunt uniwersalny do gruntowania i wzmacniania

klej poliuretanowy do styropianu - kołkowanie

ściana istniejąca

klej uniwersalny do zatapiania siatki zbrojacej.

powlekana siatka z włókna szklanego szer.1.0m dł. 50.0m gramatura
145 z zakładkami w pionie i poziomie min. 10cm

silikonowa wyprawa tynkarska o podwyższonej odporności na algi i
grzyby

grunt uniwersalny do gruntowania i wzmacniania podłoży

15

15

Pasmo krawędziowe szer. 1,0-2,0 m
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15

15

15

UKLAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH
W OBRĘBIE NAROŻNIKA WYPUKŁEGO

UKLAD WARSTW OCIEPLAJĄCYCH
W OBRĘBIE NAROŻNIKA WKLĘSŁEGO

Listwa narożnikowa Listwa narożnikowa

OCIEPLENIE W OBRĘBIE WNEKI OKIENNEJ - RZUT

3

Listwa kapinosowa

Wywinąć na ościeże

siatka z włókna szklanego.
Gramatura 145/m2

Płyty styropianowe samogasnące gr. 15cm na pióro i
wpust
o parametrach zgodnych z PN-EN 13501-1:2004


