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zamontować furtkę
z demontażu istniejącej części ogrodzenia

a - PIASKOWNICA

b -HUŚTWAKA WAGOWA

c - KARUZELA

9 - ŁAWKA DREWNIANA

9A - KOSZ NA SMIECI kolor RAL7016

OGRODZENIE ISTNIEJĄCE WYMIANA 82,5mb kolor RAL 7016
WYMIANA 35 PRZĘSEŁ STAŁYCH
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MIEJSCE POSTOJOWE DLA ROWERÓW 165/190 cm (szer./dł),
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA.

PARKING ROWEROWY  stojak w kształcie litery U  60/80cm
(dł/wys.) 2szt., Odległość między stanowiskami: 60cm,  -
3miejsca rowerowe kolor RAL 7016.
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MIEJSCE GROM. ODPADÓW - OSŁONY NA KOSZE SMIETNIKOWE
6SZT. kolor RAL7016

ZABAWKI

wiata drewniana
standardowa drewniana
słupy 16/16 lub 14/14 lub wg producenta wybranego systemu
belki 16/16 lub 14/14 lub wg producenta wybranego systemu
krokwie 7/14 lub wg producenta wybranego systemu
pokrycie blacha stalowa 0,5mm wkolorze RAL 6020 lub 6005

ogrodzenie
systemowe

ogrodzenie systemowe
przęsło 150/200cm (wys.szer. )
brama rozwieralna automatycznie 150/300cm(wys. szer.) - jedno przesło rozwieralne na 180°
furtka 150/100cm (wys. szer.)
kolor ral 7016

osłony śmietnikowe ławki
systemowa zabudowa koszy na śmieci 240l
montaż wg systemu wybranego producenta
kolor ral 7016

ławki systemowe
montaż do bloczków betonowych lub wolno stojące wg systemu wybranego producenta

podziemne zbiorniki na wody deszczowe
Woda deszczowa zbierana jest z dachu poprzez system rynnowy, a następnie doprowadzana rurą spustową do zbiornika.

LEGENDA

GRANICA OPRACOWANIAABCDEFGHIJ

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PRZEBIEG GRANICY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

PRZEBIEG GRANICY ISTNIEJĄCEGO OGRODZENIA


