
-0,53

+10,54

blacha stalowa RAL 6005 LUB 6020
deskowanie ażurowe
wiatroizolacja
krokwie 14/7cm istn.
welna mineralna 15cm
1x plyta g.k. ogniochronna 15mm

blacha stalowa RAL 6005 LUB 6020
folia
wełna min 035 10cm
styrobet ze spadkiem 7°(min. 5cm)
hydroizolacja
plyta stropowa żelbet. wg konstr.
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+-0,00

-2,63
34

4

+3,44

+6,73

plytki gres na kleju 2cm
hydroizolacje jak do pom. mokrych
płyta drzazgowo cement. 32mm
folia
legarki 33/55mm
wełna mineralna między legarkami
strop istn. klein

+10,06
+9,64

96
4

płyta cementowo drzazgowa 32
legarki w rozstawie co 60cm
folia
wełna mineralna min 20cm (między belkami
konstr.)
belki drewniane istn.
paroizolacja
1x plyta g.k. ogniochronna 12,5mm

plytki gres na kleju 2cm
hydroizolacje jak do pom. mokrych
płyta drzazgowo cement. 32mm
folia
legarki 33/55mm
wełna mineralna między legarkami
strop istn. klein

plytki gres na kleju 2cm
hydroizolacje jak do pom. mokrych
płyta drzazgowo cement. 32mm
folia
legarki 33/55mm
wełna mineralna między legarkami
strop istn. klein

schody wg konstr.

ściana wg konstr.

strop wg konstr

strop wg konstr

strop wg konstr

plytki ceram.  na kleju 2cm
hydroizolacja pod płytkowa - wodoodporna warstwa układana na jastrychu przed
montażem płytek ceramicznych, wykonuje się z płynnej folii lub dwuskładnikowej
zaprawy,  grubość 1,5–2 mm. Taśma w miejscach szczególnie narażonych na
naprężenia wzdłuż wewnętrznych narożników na łączeniu  powierzchni pionowych
z poziomymi na krawędziach wzdłuż szczelin dylatacyjnych i w miejscach
przechodzenia rur przez ściany
warstwa wyrównująca
hydroizolacja wyciągnieta na ściany min. 20cm
warstwy istniejące

wieniec wg konstr.

schody wg konstr.

wieniec wg konstr.

wieniec wg konstr.
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PROJEKT

Faza: PT

Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
budynku mieszkalnego na budynek placówki opiekuńczej
 Ośrodka  Rodzinnej Pieczy Zastępczej wraz
 z zagospodarowaniem terenu, w ramach zadania
 -  Adaptacja budynku przy ul. Warszawskiej 5 w Płocku
na potrzeby Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

plytki ceram.  na kleju 2cm
hydroizolacja pod płytkowa - wodoodporna warstwa układana na

jastrychu przed montażem płytek ceramicznych, wykonuje się z
płynnej folii lub dwuskładnikowej zaprawy,  grubość 1,5–2 mm.

Taśma w miejscach szczególnie narażonych na naprężenia wzdłuż
wewnętrznych narożników na łączeniu  powierzchni pionowych z

poziomymi na krawędziach wzdłuż szczelin dylatacyjnych i w
miejscach przechodzenia rur przez ściany

plyta fundamentowa
2xpapa

chudy beton 10cm

dylatacja obwodowa 2cm
styropian XPS

styropian hydro fundament
5cm
folia kubełkowa

warstwa gruntująca,
2x hydroizolacja 2 składnikowa

ściana żelbet

50

200

folia kubełkowa

 wełna mineralna gruntowa 20cmściana istn.

wełna mineralna grunt
20cm
folia kubełkowa

warstwa gruntująca,
2x hydroizolacja
 2 składnikowa

ściana żelbet

fundament istn.

folia kubełkowa
hydroizolacja x2 wyciągnięta
min. 20cm ponad +-0,00
płyta żelbetowa

faseta

faseta

strona wewnętrzna
budynku

strona wewnętrzna
budynku

strona zewnętrzna
budynku

wełna mineralna
20cm

styropian EPS 035
-15cm

ściana g.k. hydro.systemowa na stelażu
stalowym CW UW 50
zpodwójnym obustronnym pokryciem
płytą g.k. 12.5mm, wypełnienie wełna
mineralna min. 5cm

ściana - pustak
ceram. 25cm P+W
l=0.

ściana g.k. EI15
systemowa na stelażu stalowym
CW UW 50 z obustronnym
pokryciem płytą ogniochronną
gipsową 15mm, wypełnienie
wełna skalna min. 5cm

ściana szkieletowa

ściana g.k. systemowa na stelażu
stalowym CW UW 50
z podwójnym obustronnym pokryciem
płytą g.k. 12.5mm, wypełnienie wełna
mineralna min. 5cm

LEGENDA

USZCZELNIENIE ZESPOLONE

W ŁAZIENKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

osadzenie wpustu
podłogowego

wypenienie żywicą
epoksydową

wymiwezaną z piaskiem
kwarcowym

systemowa taśma uszczelniająca
wtopiona w narożach

ściana/ściana, ściana/podłoga

fugi trwale elastyczne

systemowe uszczelki wtopione
w 1 warstę uszczelnienia ściany

elastyczna zaprawa uszczelniająca
x2

płytki ceramiczne zaprawa klejowa elastyczna z
pełnym klejeniem

elastyczna zaprawa uszczelniająca x2 na ścianach
elastyczna zaprawa uszczelniająca x2 na całej pow.

podłoża
warstwa gruntująca na pełnej pow ścian i podłozu

podłoga
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